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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Mocowanie docieplenia ze styrosupremy $cian zewnetrznych budynku - CPV 45262600-7 - SST pkt. 3 i pkt.7
1/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styrosupremy za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu - |szt
d.1/2612-05 UWAGA: (4szt. kotkéw na 1m2 powierzchni z zageszczeniem przy narozach, przyja¢
analogia norme zuzycia kotkéw 1,1szt/m2)
1258*4 szt 5032.000
RAZEM 5032.000
2/KNR 4-01  |Odbicie znisczonych miejscami tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m2
d.1/0701-05 ocieplonych styrosupremg
analogia
8.20%10.40+8.20*17.85 m2 231.650
RAZEM 231.650
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podtozach z z cegly, pusta- |m?
d.1/0728-03 kow, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 migjscu )
231.65 m2 231.650
RAZEM 231.650
4/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |m3
d.1/0108-11 1 km na wysypisko $mieci wraz z optatg za jego utylizacje
231*0.03 m3 6.930
RAZEM 6.930
5[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na-  {m3
d.1/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
6.93 m3 6.930
RAZEM 6.930
2/1zolacja $cian fundamentowych,, opaska wokét budynku -CPV 45321000-3 - SST pkt. 4 pkt.7
6/KNR 4-01 Rozhiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-nawiesm3
d.2/0212-01 rzchnie betonowe przy budynku , opaska, chodnik
18.10*2.00*0.15 m3 5.430
RAZEM 5.430
7\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.2/0815-02
(18.10+17.85+6.80+10.00+9.20)*0.50 m2 30.975
RAZEM 30.975
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.2/0807-01
analogia
(20.40+12.80)*1.50 m2 34.800
RAZEM 34.800
9 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie robdt krzewow i drzew przy budynku  |szt
d.2|kalk. wtasna
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 4-01 Demontaz balustrad tarsowych- kpl szt.
d.2/1306-01
28.00+2.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR 4-01 Rozhiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - {m3
d.2/0212-02 schody el. zachodnia do kuchni
2.45*1.15*0.40 m3 1.127
RAZEM 1.127
12/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2/0215-06 gruncie kat.lll -budynek ghwny i cze$¢ segmentu kuchni el.zachodniej
10.40%1.20*2.00+18.10*1.20%2.00+9.70%1.20*2.00+12.80*1.20*2.00+5.00*1.20*2.00 m3 134.400
(17.85+6.80+12.60+7.60+10.00+9.20)*1.00 m3 64.050
RAZEM 198.450
13[KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni écian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z cegly przy  |m?2
d.2/0619-02 uzyciu szczotek stalowych
analogia
10.40%2.00+18.10*2.00+9.70*2.00+12.80*2.00+5.00*2.00+64.05 m2 176.050
RAZEM 176.050
14/KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (bal- |m?2
d.2/0901-01 kony i loggie) wykonywane recznie - rapowka
176.05 m? 176.050
RAZEM 176.050
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z - {m2
d.2/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
176.05 m?2 176.050
RAZEM 176.050
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z - {m2
d.2/0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
176.05 m?2 176.050
RAZEM 176.050
17|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.2/0607-03
analogia
176.05 m? 176.050
RAZEM 176.050
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ekstrudowanych gr.8¢cm pio- {m?2
d.2/0609-10 nowe
176.05 m?2 176.050
RAZEM 176.050
19 Izolacja pionowa z folii kubetkowej w technologii systemu m?2
d.2|wycena indy-
widualna
176.05 m? 176.050
RAZEM 176.050
20KNR 2-01  |Wymian gruntu - piaskiem ubitym warstwami m3
d.2/0230-01
analogia
198.45 m3 198.450
RAZEM 198.450
21/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na poditozu gruntowym-Piasek m3
d.2/1101-07
18.10*2.00*0.15 m3 5.430
RAZEM 5.430
22|KNR 2-02  |Odtworzenie nawierzchni betonowej z zatarciem na gtadko m3
d.2/0218-01
analogia
5.43 m3 5.430
RAZEM 5.430
23/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il gle- |m?
d.2/0101-05 bokosci 20 cm
(10.40+1.80%2+2.20+17.85+28.40+1.80%2+9.20+12.25+11.60+9.70+12.80+6.80+12.60+ |m? 106.020
18.10+7.60+10.00)*0.60
RAZEM 106.020
24/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zage- |m?2
d.2/0105-03 szczeniu
106.02 m2 106.020
RAZEM 106.020
25/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
d.2/0105-04 warstwy po zageszczeniu
Krotnod¢ = 7
106.02 m2 106.020
RAZEM 106.020
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cementowo-pias-|{m?2
d.2/0511-02 kowej
(10.40+1.80%2+2.20+17.85+28.40+1.80%2+9.20+12.25+11.60+9.70+12.80+6.80+12.60+ |m? 123.150
18.10+7.60+10.00)*0.50+34.80
RAZEM 123.150
27/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.2/0407-03 piaskiem
(10.40+1.80*2+2.20+17.85+28.40+1.80%2+9.20+12.25+11.60+9.70+12.80+6.80+12.60+ |m 176.700
18.10+7.60+10.00)
RAZEM 176.700
28/ KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m?2
d.2/0401-04
176.00*1.00 m2 176.000
RAZEM 176.000
29/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.2|0108-11 - 1 km wraz z opatg za jego utylizacje
SST 10
5.43+30.975%0.07 m3 7.598
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RAZEM 7.598
30|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na-  |m3
d.2/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
7.598 m3 7.598
RAZEM 7.598
3|Dacieplenie $cian - CPV 45320000-6 - SST pkt1,2i 6
31 Demontaz i ponowny montaz szyldéw, opraw, itp. szt
d.3|kalk. wtasna
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
32 Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia boksu na $mieci - elewacja wewnetrzna kpl
d.3|kalk. wtasna |wschodnia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 Demontaz krat okiennych , m2
d.3|kalk. wtasna
4*0.85%1.44+2*2.36*1.44 m2 11.693
RAZEM 11.693
34/KNR 4-01 Przerébka krat - zmniejszenie szerokosci i wysoko$ci krat okiennych i drzwiowych po  {m2
d.3/1301-01 dociepleniu osciezy oraz ich ponowny montaz
analogia
11.693 m2 11.693
RAZEM 11.693
35 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej na $ciankach attykowych (ogniomu- \kpl
d.3/kalk. wtasna |rach) po wykonaniu nowych obrdbek blacharskich
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podioza|m
d.3/0101-03 mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
10*8.20 m 82.000
RAZEM 82.000
37/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
38|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz w rury winidurowe istniejacej instalacji instalacji odgromo-|m
d.3/0708-03 SST |wej na $cianach
pkt. 3
analogia
82.00 m 82.000
RAZEM 82.000
39 Dostawa i montaz skrzynek zigczy pomiarowych instalacji odgromowe; m?2
d.3|kalk. wtasna
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
40/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe; pomiar.
d.3/1205-03
1.00 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3/1205-04
10%2 pomiar. 20.000
RAZEM 20.000
42|E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach po-  |m
d.3/04 przez przykrecenie do cegly
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
43/KNR 5-08 Przewody kabelkowe 3x1,5mm wciggane w kanaty zamkniete m
d.3/0208-03
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
44/KNR-W 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw halogenowych z sensorem ruchu - |kpl.
d.3/0507-01 3szt.
analogia
3.00 kpl. 3.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
45/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw zewnetrznych i z blachy powlekanej nie naim2
d.30535-08 dajacej sie do uzytku - obrdbki ogniomuréw i parapety zewnetrzne
<ogniomury>(10.40+2.20+17.85+1.80%2+28.40+1.80*2+9.20+12.25+9.70+11.60+12.80+ m? 87.230
+6.80+12.60+7.60+10.00)*0.55
<parapety zewnetrzne>23.93+11.055+12.87+12.00+7.80+8.10 m?2 75.755
RAZEM 162.985
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - m?2
d.3/0541-02 ogniomuryi parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym
<ogniomury>(10.40+2.20+17.85+1.80%2+28.40+1.80*2+9.20+12.25+9.70+11.60+12.80+ m? 126.880
+6.80+12.60+7.60+10.00)*0.80
<parapety>151.50*0.70 m2 106.050
RAZEM 232.930
47/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie  |m?2
d.3/2611-01 mechaniczne i zmycie
(<$ciany>10.40+1.80%2+2.20+17.85+28.40+1.80%2+9.20+12.25+11.60+9.70+12.80++ |m? 1448.940
6.80+12.60+18.10+7.60+10.00)*8.20
<o$cieza>((0.85+1.44%2)%2+42+(1.73+0.85+2)*1+(2.36+1.44*2)*8+(2.36+1.44*2)2+( | m2 149.505
2.36+2.05%2)*20)*0.30
<minus otwory>-(0.85*1.44*42+1,73%0.85*1+2.36*1.44*8+2,36*1.44*2+2.36*2.05*20+ |m? -190.683
1.00%2.53*2+1.00*2.00)
RAZEM 1407.762
48/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - dwukrotne grun- {m?2
d.3/2611-03 towanie emulsjg gruntujgca w danym systemie
1407.762 m? 1407.762
RAZEM 1407.762
49 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 10cm EPS 70 040 - przyklejenie [m2
d.3/2612-01 plyt styropianowych do $cian
1407.762-149.505 m?2 1258.257
RAZEM 1258.257
50|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2cm - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.32612-02 nowych do o$ciezy
149.505 m? 149.505
RAZEM 149.505
51KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropiano-  |szt
d.3/2612-04 wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
1258*4 szt 5032.000
RAZEM 5032.000
52|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatkina ~ |m2
d.3/2612-06 Scianach
1258.257 m?2 1258.257
RAZEM 1258.257
53|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatkina ~ [m2
d.3/2612-07 osciezach
149.505 m? 149.505
RAZEM 149.505
54/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - - ochrona naroznikow wypuktych |m
d.3/2612-08 katownikiem metalowym
16*8.20+15.00 m 146.200
<o$cieza>((0.85+1.44%2)%2+42+(1.73+0.85%2)*1+(2.36+1.44*2)"8+(2.36+1.44*2)2+(  |m 498.350
2.36+2.05%2)*20)
<oscieza |1>((0.85+0.55*2)*23+(0.85+1.09*2)*9+(0.85*3*15)) m 110.370
RAZEM 754.920
55|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej — |m2
d.3/0933-01 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynka:
rskiej
1407.762 m? 1407.762
RAZEM 1407.762
56/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej — |m2
d.30933-02 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
1258.257-204.56 m2 1053.697
RAZEM 1053.697
57|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego kolor biaty gr. 2 mm wyko- |m2
d.3/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
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204.56 m2 204.560
RAZEM 204.560
58/KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej gr.|m2
d.3/0933-04 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
149.505 m?2 149.505
RAZEM 149.505
59KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. np.ATLAS CERMITN ~ |m2
d.30933-07 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
1407.762 m?2 1407.762
RAZEM 1407.762
60/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych (wyprawa mineralna w strukturze baranka) farbg akry- \m?2
d.3/1519-04 lowa - malowanie elementéw dekoracyjnych - tta i motywow z bajek biedronka, kaczu-
analogia szka, stonko itp - wraz z przygotowaniem szablonéw i rozplanowaniem na elewacji -
przyja¢ wsp. do R i M=2,00
12.80%8.20+2.20%4.00*2+10.00%8.20 m2 204.560
RAZEM 204.560
61/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kominy , daszki m?2
d.3/2612-06
61.50 m2 61.500
RAZEM 61.500
62/KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne naktadane reczne - o gotowej konsystenciji odpornejna  |m2
d.3/1004-01 wplywy atm., gr. 2,0 mm- kominy, spody daszkdow, murki tarasu, studzienek piwnicz-
nych i wej$¢ do budynku
1.50*3.00+45.00+12.00+24.80*0.50+11.00 m2 84.900
RAZEM 84.900
63/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysoko$ci do 10 m m?2
d.3/1604-01
1258.257 m?2 1258.257
RAZEM 1258.257
64 Czas pracy rusztowan - nalezy przyja¢ 2078,00 m-g
d.3
65/KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.3)0925-01
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
4/Remont schodéw i taraséw zewnetrznych, kominéw i czapek kominowych ponad dachem -CPV 45431000-7 - SST pkt.5 i pkt.7
66|KNR 2-02 Spoinowanie szczelin pomiedzy czapkami kominéw zaprawa cementowa, m?2
d.4/0923-01
analogia
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
67/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.4/0203-13
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
68/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - czapki kominéw m
d.4/0617-06
18*0.60 m 10.800
RAZEM 10.800
69 KNR-W 4-01 |Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia termozgrzywalng - czapki komindw m?2
d.4/0519-01
2.40%0.60+2.20%0.60+3.00%0.60+2.50%0.60+1.80%0.60+1.30%0.60+1.70%0.60+2.00%0.60+ |m? 22.980
2.20%0.60+1.00*0.60+1.20*0.60+2.00*0.60+1.90*0.60+3.20*0.60+1.30*0.60*3++0.80*
0.60*2+2.20*0.60*2
RAZEM 22.980
70|KNR 2-21  |Oczyszczenie koszy zlewowych dachowych m3
d.4/0101-01
analogia
6.00*0.010 m3 0.060
RAZEM 0.060
71/KNR 2-21  |Oczyszczenie koszy zlewowych j.w.- wywiezienie zanieczyszczen samochodami na od-/m3
d.4/0101-04 legtos¢ do 1.0 km
0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600
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72|KNR 4-02 Przeczyszczenie syfonow zeliwnych - koszy zlewowych dachowych szt.
d.4/0237-06
analogia
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73/KNR 4-01 Rozhiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm-  {m3
d.4/0212-02 schody zewnetrzne - sala gimnastyczna, kuchnia, wejscie od pétnocy-tacznik
(1.30%0.70+3*0.70*0.45)*0.30+1.20*1.50%0.15+(2.56*1.05+0.45%2*2.56)*0.30 m3 2.324
RAZEM 2.324
74 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfozu - |m3
d.4/0218-01 reczne uktadanie betonu
2.324 m3 2.324
RAZEM 2.324
75/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych -taras m?2
d.4/0504-03
28.40*2.80 m2 79.520
RAZEM 79.520
76/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z zatar-|/m?
d.4/0803-02 ciem na gtadko
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
77/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 w jed-  |miejsc.
d.4/0804-03 nym miejscu
25.00 miejsc. 25.000
RAZEM 25.000
78/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wy-m?2
d.4/1130-02 konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
2.45*1.15+2.45%0.45%3+2.25%4.19+1.17%2.25+1.31*2.25+2.25*0.45*7++2.30*1.20+1.20* |m2 117.700
0.50%12+28.40*2.80
RAZEM 117.700
79|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek  |m?2
d.4/1130-03 lub potracenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnos¢ = 2
117.70 m?2 117.700
RAZEM 117.700
80/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m?2
d.4/1134-01
117.70 m?2 117.700
RAZEM 117.700
81/KNR 2-02  |Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang m?2
d.4/1121-05
117.70 m? 117.700
RAZEM 117.700
82/KNR 2-02 Balustrada stalowa tarasowa wg specyfikacji techniczne; m
d.4/1209-01
analogia
28.40+2.00 m 30.400
RAZEM 30.400
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych je1m?2
d.4/1212-02 dnokrotnie - drzwiczki, szafki , uchwyty itp
6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500
84/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - szaléwka da- {m?2
d.4/0426-02 szka wejscia gtdwnego
analogia
(2.50+1.50)*1.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod panele winylowe -siding m?2
d.4/20202-02
analogia
4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
86|NNRNKB 202 |(z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - kolor zielony - $ciany - wejécie |m2
d.4/0925-01 gtowne
4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

Norma 3.25
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87|NNRNKB 202 |(z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz naroznikéw po- |m
d.4/0925-04 mocniczych
2.50+1.50 m 4.000
RAZEM 4.000
88|NNRNKB 202 |(z.V) Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz listew pomocni- |m
d.4/0925-03 czych
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
89 Dostawa i montaz systemowych daszkow z poliweglanu dt. 1,50m na drzwiami wejscio- |szt
d.4kalk. wiasna  |wymi
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
90 Dostawa i montaz systemowych daszkow z poliweglanu dt. 1,80m na drzwiami wejscio- |szt
d.4kalk. wiasna  |wymi
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.4/0108-11 SST|1km
10
2.32+0.50 m3 2.820
RAZEM 2.820
92/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy na-  |m3
d.4/0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
2.82 m3 2.820
RAZEM 2.820

Norma

3.25




