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instalacja wod-kan.- sala sportowa PSP nr 18 PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

INSTALACJA WOD-KAN.
1 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA WEWNĘTRZNA
1

d.1
KNR 2-15
0104-06
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. 50 mm - rury stalowe
nierdzewne,  na ścianach w bud.niemieszkalnych (np.system Ma-
press Geberit lub równowaŜny)

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

2
d.1

KNR 2-15
0104-05
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm - rury
stalowe nierdzewne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
(np.system Mapress Geberit lub równowaŜny)

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

3
d.1

KNR 2-15
0104-04
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.32 mm - rury stalowe
nierdzewne  na ścianach w bud.niemieszkalnych (np.system Ma-
press Geberit lub równowaŜny)

m

36 m 36.00
RAZEM 36.00

4
d.1

KNR 2-15
0104-03
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm - rury
stalowe nierdzewne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
(np.system Mapress Geberit lub równowaŜny)

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

5
d.1

KNR 2-15
0104-02
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm - rury
stalowe nierdzewne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
(np.system Mapress Geberit lub równowaŜny)

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

6
d.1

KNR 2-15
0104-01
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 18 mm - rury
stalowe nierdzewne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
(np.system Mapress Geberit lub równowaŜny)

m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

7
d.1

KNR 2-15
0104-01
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm - rury
stalowe nierdzewne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
(np.system Mapress Geberit lub równowaŜny)

m

77 m 77.00
RAZEM 77.00

8
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
04
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o
śr. zewnętrznej 40x6,7 mm na ścianach w budynkach  (np.system
Kan-therm)

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

9
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
03
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o
śr. zewnętrznej 32x5,4 mm na ścianach w budynkach  (np.system
Kan-therm)

m

21 m 21.00
RAZEM 21.00

10
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
02
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o
śr. zewnętrznej 25x4,2 mm na ścianach w budynkach (np. system
Kan-therm)

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

11
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
01
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o
śr. zewnętrznej 20x3,4 mm na ścianach w budynkach  (np.system
Kan-therm)

m

96 m 96.00
RAZEM 96.00

12
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
01
 

SST.III.1 Rurociągi w instalacjach z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT o
śr. zewnętrznej 16x2,7 mm na ścianach w budynkach  (np.system
Kan-therm)

m

86 m 86.00
RAZEM 86.00

13
d.1

KNR 2-15
0110-04
 

SST.III.1 Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociąg p.poŜ. o śr.do 65 mm)

m

286 m 286.00
RAZEM 286.00
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14
d.1

KNR-W 2-
15 0128-
02
 

SST.III.1 Płukanie instalacji wodociągowej  z rur stalowych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

286 m 286.00
RAZEM 286.00

15
d.1

KNR-W 2-
15 0127-
03
 

SST.III.1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

243 m 243.00
RAZEM 243.00

16
d.1

KNR-W 2-
15 0128-
02
 

SST.III.1 Płukanie instalacji wodociągowej z rur  tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

243 m 243.00
RAZEM 243.00

17
d.1

KNR 2-15
0112-06
 

SST.III.1 Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 50 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1

KNR 2-15
0112-03
 

SST.III.1 Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 25 mm szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

19
d.1

KNR 2-15
0112-02
 

SST.III.1 Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1

KNR 2-15
0112-01
 

SST.III.1 Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

21
d.1

KNR 2-15
0114-01
 

SST.III.1 Zawory spustowe o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

22
d.1

KNR 2-15
0114-03
 

SST.III.1 Zawory hydrantowe o śr.nom. 25 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

23
d.1

KNR 2-15
0120-01
 

SST.III.1 Szafki hydrantowe naścienne (wąŜ pólsztywny o sł. 30 m z prądo-
wnicą z pyszczkiem 10 mm o zasięgu w poziomie 33 m, przy zasto-
sowaniu dwóch odcinków węŜa)

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

24
d.1

KNR-W 2-
15 0410-
01
 

SST.III.1 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 2-4 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

25
d.1

KNR 2-15
0112-01
 

SST.III.1 Zawory antyskaŜeniowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm
(np. HA 216 Danfoss)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1

KNR 2-15
0112-01
 

SST.III.1 Zawory regulacyjne cyrkulacji cwu o śr.nom. 15 mm (np. MTCV-A
Danfoss)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

27
d.1

KNR 2-15
0114-01
 

SST.III.1 Zawory odcinające podbateryjne z filtrami o śr.nom. 15 mm (dla ba-
terii stojących i płuczek)

szt.

47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
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28
d.1

KNR 2-15
0114-01
 

SST.III.1 Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm ze złączką do węŜa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1

KNR 2-15
0114-01
 

SST.III.1 Zawory do płuczki o śr.nom. 15 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

30
d.1

KNR 2-15
0115-02
 

SST.III.1 Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm mieszające czasowe
z moŜliwością ograniczenia temperatury (np.Presto 4000 S lub rów-
nowaŜne)

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

31
d.1

KNR 2-15
0115-02
 

SST.III.1 Baterie umywalkowe mieszające stojące jednouchwytowe szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1

KNR 2-15
0115-02
 

SST.III.1 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych (np. bezdotykowe z
zasilaniem bateryjnym)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

33
d.1

KNR 2-15
0115-04
 

SST.III.1 Baterie natryskowe ścienne  (np.Presto  ALPA nr kat. 35013 z wy-
lewką nr kat 29301 i rozetą nr kat 90173 lub równowaŜne)

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

34
d.1

KNR 2-15
0115-04
 

SST.III.1 Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1

KNR 2-15
0107-03
 

SST.III.1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zawo-
rów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej
25 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

36
d.1

KNR-W 2-
15 0116-
01
 

SST.III.1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

79 szt. 79.00
RAZEM 79.00

37
d.1

KNR-W 2-
15 0116-
07
 

SST.III.1 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do baterii i płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 16 mm

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

38
d.1

KNR 0-34
0101-03
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.16 mm otulinami  jednowarstwo-
wymi grub. 9-10 mm

m

86 m 86.00
RAZEM 86.00

39
d.1

KNR 0-34
0101-03
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.20 mm otulinami  jednowarstwo-
wymi grub.9-10 mm

m

96 m 96.00
RAZEM 96.00

40
d.1

KNR 0-34
0101-04
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.25 mm otulinami  - jednowarst-
wowymi grub.9-10 mm

m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

41
d.1

KNR 0-34
0101-04
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.32 mm otulinami  - jednowarst-
wowymi grub.9-10 mm

m

21 m 21.00
RAZEM 21.00
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42
d.1

KNR 0-34
0101-04
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.40 mm otulinami  - jednowarst-
wowymi grub.9-10 mm

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

43
d.1

KNR 0-34
0101-20
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów stalowych śr.50 mm otulinami w płaszczu z folii
PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

44
d.1

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów stalowych śr.40 mm otulinami w płaszczu z folii
PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm

m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

45
d.1

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów stalowych śr.32 mm otulinami w płaszczu z folii
PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm

m

36 m 36.00
RAZEM 36.00

46
d.1

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów stalowych śr.25 mm otulinami w płaszczu z folii
PVC - jednowarstwowymi gr.30 mm

m

67 m 67.00
RAZEM 67.00

47
d.1

KNR 0-34
0101-10
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów stalowych śr.20 mm otulinami w płaszczu z folii
PVC - jednowarstwowymi gr.20 mm

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

48
d.1

KNR 0-34
0101-10
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów stalowych śr.15-18 mm otulinami w płaszczu z
folii PVC - jednowarstwowymi gr.20 mm

m

27+77 m 104.00
RAZEM 104.00

2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
49

d.2
KNR 2-15
0228-04
 

SST.III.1 Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz
budynków

m

85 m 85.00
RAZEM 85.00

50
d.2

KNR-W 2-
15 0203-
03
 

SST.III.1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

56 m 56.00
RAZEM 56.00

51
d.2

KNR 4-01
0106-01
 

SST.III.1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

135*0.8*0.5 m3 54.00
RAZEM 54.00

52
d.2

KNR 4-01
0105-02
 

SST.III.1 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

54-(1.71+0.53) m3 51.76
RAZEM 51.76

53
d.2

KNR 4-01
0105-05
 

SST.III.1 Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. III - usunię-
cie nadmiaru gruntu

m3

54-51.76 m3 2.24
RAZEM 2.24

54
d.2

KNR-W 2-
15 0208-
03
 

SST.III.1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

53 m 53.00
RAZEM 53.00

55
d.2

KNR-W 2-
15 0208-
02
 

SST.III.1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00
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56
d.2

KNR-W 2-
15 0208-
01
 

SST.III.1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

41 m 41.00
RAZEM 41.00

57
d.2

KNR-W 2-
15 0208-
01
 

SST.III.1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.40 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

58
d.2

KNR 2-15
0212-02
 

SST.III.1 MontaŜ wpustów  o śr. 110 mm z kratką ze stali nierdzewnej,syfo-
nem suchym i osadnikiem

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

59
d.2

KNR 2-15
0212-01
 

SST.III.1 MontaŜ wpustów o śr. 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej i syfo-
nem suchym i osadnikiem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.2

KNR 2-15
0217-03
 

SST.III.1 MontaŜ korków z PCW o śr.zewn. 160 mm łaczonych metodą wcis-
kową

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

61
d.2

KNR 2-15
0217-02
 

SST.III.1 MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm
łaczonych metodą wciskową

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

62
d.2

KNR 2-15
0209-06
 

SST.III.1 MontaŜ rur wywiewnych z PVC o śr. 110 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

63
d.2

KNR 2-15
0213-01
 

SST.III.1 MontaŜ syfonów brodzikowych szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

64
d.2

KNR 2-15
0224-03
 

SST.III.1 MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

65
d.2

KNR 2-15
0224-03
 

SST.III.1 MontaŜ ustepów pojedynczych z płuczkami w wersji dla osób nie-
pełnosprawnych

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

66
d.2

KNR 2-15
0221-02
 

SST.III.1 MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem grusz-
kowym

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

67
d.2

KNR 2-15
0221-02
 

SST.III.1 MontaŜ umywalek pojedyńczych w wersji dla osób niepełnospraw-
nych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

68
d.2

KNR 2-15
0223-02
 

SST.III.1 MontaŜ brodzików kpl.

19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00

69
d.2

KNR-W 2-
15 0230-
05
 

SST.III.1 Postument lub półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
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70
d.2

Wycena
wykonaw-
cy
    

SST.III.1 MontaŜ kabin natryskowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.2

KNR 2-15
0208-05
 

SST.III.1 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

72
d.2

KNR 2-15
0208-03
 

SST.III.1 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 40-50 mm

szt.

40 szt. 40.00
RAZEM 40.00

3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
73

d.3
KNR 4-01
0106-01
 

SST.III.1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

7*0.8*0.5 m3 2.80
RAZEM 2.80

74
d.3

KNR 4-01
0105-02
 

SST.III.1 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

2.80-0.33 m3 2.47
RAZEM 2.47

75
d.3

KNR 4-01
0105-05
 

SST.III.1 Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gr.kat. III - usunię-
cie nadmiaru gruntu

m3

2.80-2.47 m3 0.33
RAZEM 0.33

76
d.3

KNR-W 2-
15 0203-
09
 

SST.III.1 Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

77
d.3

KNR-W 2-
15 0208-
08
 

SST.III.1 Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

12.35 m 12.35
RAZEM 12.35

78
d.3

KNR-W 2-
15 0208-
08
 

SST.III.1 Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 63 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

8.50 m 8.50
RAZEM 8.50

79
d.3

KNR-W 2-
15 0208-
07
 

SST.III.1 Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

4.8 m 4.80
RAZEM 4.80

80
d.3

KNR-W 2-
15 0208-
06
 

SST.III.1 Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach zgrzewanych

m

13.42 m 13.42
RAZEM 13.42

81
d.3

KNR 2-15
0212-03
 

SST.III.1 MontaŜ wpustów dachowych o śr. 56 mm typ 7 podwójnych pod-
grzewanych (np.Pluvia Geberit lub równowaŜne)

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

82
d.3

KNR-W 2-
15 0211-
06
 

SST.III.1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych HDPE o śr. 56 mm o
połączeniach zgrzewanych

podej.

5 podej. 5.00
RAZEM 5.00
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83
d.3

KNR-W 2-
15 0222-
05
 

SST.III.1 Czyszczaki z HDPE kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach
zgrzewanych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.3

KNR 0-34
0101-13
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów śr.75 mm otulinami w płaszczu z folii PVC - jed-
nowarstwowymi gr.16 mm  (np. Tubolit Armstrong lub system rów-
nowaŜny)

m

12.35 m 12.35
RAZEM 12.35

85
d.3

KNR 0-34
0101-12
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami w płaszczu z folii PVC - jed-
nowarstwowymi gr.16 mm (np.Tubolit Armstrong lub system równo-
waŜny)

m

8.50 m 8.50
RAZEM 8.50

86
d.3

KNR 0-34
0101-12
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami w płaszczu z folii PVC - jed-
nowarstwowymi gr.16 mm (np.Tubolit Armstrong lub system równo-
waŜny)

m

4.8 m 4.80
RAZEM 4.80

87
d.3

KNR 0-34
0101-11
 

SST.III.1 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami w płaszczu z folii PVC - jed-
nowarstwowymi gr.16 mm (np.Tubolit Armstrong lub system równo-
waŜny)

m

13.42 m 13.42
RAZEM 13.42

4 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE INSTALACJI WOD-KAN.
88

d.4
KNR 4-01
0208-03
 

SST.III.1 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwiro-
wego o grub.do 30 cm (w stropie)

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

89
d.4

KNR 4-01
0333-08
 

SST.III.1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

90
d.4

KNR 4-01
0333-09
 

SST.III.1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

91
d.4

KNR 4-01
0333-11
 

SST.III.1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

92
d.4

KNR 4-01
0339-04
 

SST.III.1 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

69 m 69.00
RAZEM 69.00

93
d.4

KNR 4-01
0336-04
 

SST.III.1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

94
d.4

KNR 4-01
0206-02
 

SST.III.1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2
przy głębok. ponad 10 cm

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

95
d.4

KNR 4-01
0323-02
 

SST.III.1 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

96
d.4

KNR 4-01
0323-03
 

SST.III.1 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

- 8 -

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8828 dla DK



instalacja wod-kan.- sala sportowa PSP nr 18 PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

97
d.4

KNR 4-01
0323-04
 

SST.III.1 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

98
d.4

KNR 4-01
0326-04
 

SST.III.1 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instala-
cyjnymi w ścianach z cegieł

m

69 m 69.00
RAZEM 69.00

99
d.4

KNR 4-01
0326-02
 

SST.III.1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instala-
cyjnymi w ścianach z cegieł

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00
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