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Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18, budo wa Publicznego Przedszkola nr 22 z infrastruktur ą techniczn ą, dwóch
boisk szkolnych oraz dwóch zjazdów z ulicy Ofiar Fi rleja - Segment przedszkolny - zagospodarowanie ter enu

1 Amfiteatr
1

d.1
SST.III.2 KNR 2-01

0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami

m2

69.0+94.75 m2 163.75
RAZEM 163.75

2
d.1

SST.III.2 KNR 2-01
0212-03
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.10 km - odwóz humusu

m3

163.75*0.3-147.67*0.10 m3 34.36
RAZEM 34.36

3
d.1

SST.III.2 KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp
(kat.gr.III)

m3

0.10*0.35*(3.14*10.0+3.14*6.5+3.50*2) m3 2.06
1.0*0.25*(3.14*6.5+3.14*10.0+3.50*2) m3 14.70

RAZEM 16.76
4

d.1
SST.III.2 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna
do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład
(kat.gr.III)

m3

1.0*0.5*0.5*(3.14*6.5+3.14*10.0+3.50*2)*2 m3 29.40
RAZEM 29.40

5
d.1

SST.III.2 KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5
m

m3

29.40 m3 29.40
RAZEM 29.40

6
d.1

SST.III.2 KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rów-
ninnym i nizinnym

m3

29.40+16.76 m3 46.16
RAZEM 46.16

7
d.1

SST.III.4 KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym. Beton B-10.
Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

m3

0.10*0.35*(3.14*10.0+3.14*6.5+0.35*4+3.50*2) m3 2.11
RAZEM 2.11

8
d.1

SST.III.10 KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

0.35*(3.14*10.0+3.14*6.5+0.35*4+3.50*2) m2 21.07
RAZEM 21.07

9
d.1

SST.III.4 KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3
m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20

m2

1.0*(3.14*6.50+0.35*2)+2.0*(3.14*10.0+0.35*2)+(1.0+2.0)*
0.5*3.50*2

m2 95.81

RAZEM 95.81
10

d.1
SST.III.10 KNR 2-02

0603-07
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa

m2

95.81*2 m2 191.62
RAZEM 191.62

11
d.1

SST.III.10 KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i na-
stępna warstwa

m2

95.81*2 m2 191.62
RAZEM 191.62

12
d.1

SST.III.2 KNR 2-23
0502-03

Wykonanie podkładu z piasku m3

(21.11+32.10)*0.5*3.0*0.8*0.5 m3 31.93
RAZEM 31.93

13
d.1

SST.III.4 KNR 2-23
0502-02

Wykonanie podkładu z betonu Ŝwirowego B-10 m3

0.10*(21.11+32.10)*0.5*3.0 m3 7.98
RAZEM 7.98

14
d.1

SST.III.10 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa

m2

(21.11+32.10)*0.5*3.0 m2 79.82
RAZEM 79.82

15
d.1

SST.III.10 KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i następna warstwa

m2
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79.82 m2 79.82
RAZEM 79.82

16
d.1

SST.III.4 KNR 2-23
0502-01

Wykonanie schodów betonowych na gotowym podłoŜu -
beton B-20

m3

0.15*(21.11+32.10)*0.5*3.50 m3 13.97
(5.60+9.27)*0.5*0.125*0.50*0.5*5*3+9.27*0.25*0.50*3 m3 6.96
1.20*0.125*0.50*0.5*6*4 m3 0.90

RAZEM 21.83
17

d.1
SST.III.3 KNR 2-02

0290-01
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie do 7 mm

t

(47+1.7)/1000 t 0.05
RAZEM 0.05

18
d.1

SST.III.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 8 mm

t

1373/1000 t 1.37
RAZEM 1.37

19
d.1

SST.III.18
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaŜ siedzisk plastikowych z oparciem szt

158 szt 158.00
RAZEM 158.00

20
d.1

SST.III.2 KNR 2-01
0314-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkładzie
(kat.gr.I-II)

m3

16.76 m3 16.76
RAZEM 16.76

21
d.1

SST.III.2 KNR 2-01
0313-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowoŜonej samo-
chodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II)

m3

(3.14*10.0+1.20+3.14*13.0+1.20)*0.5*1.0*0.5 m3 18.66
(3.14*3.0*3.0*1.0)/3 m3 9.42
-16.76 m3 -16.76

RAZEM 11.32
22

d.1
SST.III.2 KNR 2-01

0236-03
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3

18.66+9.42 m3 28.08
RAZEM 28.08

23
d.1

SST.III.2 KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 10 cm ( humus miejscowy )

m2

3.16*(3.14*3.0+(3.14*10.0+1.20+3.14*13.0+1.20)*0.5) m2 147.67
RAZEM 147.67

24
d.1

SST.III.21 KNR 2-31
0106-01
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 40 cm grubość
po zagęszczeniu

m2

69.0 m2 69.00
RAZEM 69.00

25
d.1

SST.III.21 KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

scena 69.0 m2 69.00
przejście 1.50*(3.14*6.50+1.20+3.14*5.0+1.20)*0.5 m2 28.88

RAZEM 97.88
26

d.1
SST.III.21 KNR 2-31

0511-01
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
kolorowej na podsypce piaskowej

m2

69.0 m2 69.00
RAZEM 69.00

27
d.1

SST.III.21 KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
szarej na podsypce piaskowej

m2

28.88 m2 28.88
RAZEM 28.88

28
d.1

SST.III.21 KNR 2-31
0407-04
analogia

ObrzeŜa z palisady betonowej wibroprasowanej fi 20/90
cm

m

9.0+2.70*2+3.14*4.50 m 28.53
RAZEM 28.53

29
d.1

SST.III.21 KNR 2-31
0407-04
analogia

ObrzeŜa z palisady betonowej wibroprasowanej fi 20/60
cm

m

10.0+3.0*2+3.14*5.0 m 31.70
RAZEM 31.70

2 Nawierzchnie bezpieczne
30

d.2
SST.III.2 KNR 2-01

0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 30 cm z darnią z przewozem taczkami

m2

697.66 m2 697.66
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RAZEM 697.66
31

d.2
SST.III.2 KNR 2-01

0212-03
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.10 km - odwóz humusu

m3

697.66*0.30 m3 209.30
RAZEM 209.30

32
d.2

SST.III.2 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

697.66 m2 697.66
RAZEM 697.66

33
d.2

SST.III.2 KNR 2-21
0502-03 +
KNR 2-21
0502-05

Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i
dróg ogrodowych (kat. gruntu III grubość warstwy po za-
gęszczeniu 30 cm)

m2

697.66 m2 697.66
RAZEM 697.66

3 Chodniki z kostki betonowej
34

d.3
SSTD.2 KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

637 m2 637.00
RAZEM 637.00

35
d.3

SSTD.4.7 KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cemen-
tem o Rm 1,5 MPa gr. 10 cm

m2

637 m2 637.00
RAZEM 637.00

36
d.3

SSTD.4.5 KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce piaskowej

m2

637 m2 637.00
RAZEM 637.00

37
d.3

SSTD.4.4 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

620 m 620.00
RAZEM 620.00

4 Zieleń
38

d.4
SSTD.4.9 KNR 2-21

0101-01
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - zebranie i złoŜenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

1195*0.001 m3 1.20
RAZEM 1.20

39
d.4

SSTD.4.9 KNR 2-21
0101-04 +
KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie-
ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odleg-
łość do 10 km

m3

1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20

40
d.4

SSTD.4.9 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim

m3

1195*0.10 m3 119.50
RAZEM 119.50

41
d.4

SSTD.4.9 KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. I-II z nawoŜeniem

m2

1195 m2 1195.00
RAZEM 1195.00

42
d.4

SSTD.4.9 KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie
płaskim

m2

1195 m2 1195.00
RAZEM 1195.00
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