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Ogrodzenie terenu i piłkochwyty PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18, budo wa Publicznego Przedszkola nr 22 z infrastruktur ą techniczn ą, dwóch
boisk szkolnych oraz dwóch zjazdów z ulicy Ofiar Fi rleja - Ogrodzenie terenu i piłkochwyty

1 Ogrodzenie 
1

d.1
SST.III.2 KNR 2-01

0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)

m3

0.50*0.50*1.0*16 m3 4.00
0.30*0.30*1.0*(37+127+6) m3 15.30

RAZEM 19.30
2

d.1
SST.III.4 KNR 2-02

0203-01
Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu B-20

m3

0.30*0.30*1.20*170 m3 18.36
0.50*0.50*1.20*16 m3 4.80

RAZEM 23.16
3

d.1
SST.III.4 KNR 2-02

0202-01
Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do
0,6 m - ręczne układanie betonu

m3

0.20*0.20*(110.09+303+12.5) m3 17.02
RAZEM 17.02

4
d.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6 mm

t

1420*0.222/1000 t 0.32
RAZEM 0.32

5
d.1

SST.III.2 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 12 mm

t

425.6*4*1.1*0.888/1000 t 1.66
RAZEM 1.66

6
d.1

SST.III.20 KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej 40x80x5 mm wysokości 2,
0 m  na słupkach stalowych  o rozstawie 2,5 m obsadzo-
nych w gniazdach cokołow

m

110.09 m 110.09
RAZEM 110.09

7
d.1

SST.III.20 KNR 2-23
0401-01 +
KNR 2-23
0401-02
analogia

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej 40x80x5 mm wysokości 4,
0 m  na słupkach stalowych  o rozstawie 2,5 m obsadzo-
nych w gniazdach cokołow

m

303.0 m 303.00
RAZEM 303.00

8
d.1

SST.III.20 KNR 2-23
0401-01 +
KNR 2-23
0401-02
analogia

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej 40x80x5 mm wysokości 6,
0 m  na słupkach stalowych  o rozstawie 2,5 m obsadzo-
nych w gniazdach cokołow

m

12.5 m 12.50
RAZEM 12.50

9
d.1

SST.III.20 KNR 2-23
0402-02

Brama o wym. 450x200 cm z siatki zgrzewanej 40x80x5
mm  - brama dwuskrzydłowa

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

SST.III.20 KNR 2-23
0402-02

Brama o wym. 350x200 cm z siatki zgrzewanej 40x80x5
mm  - brama dwuskrzydłowa

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1

SST.III.20 KNR 2-23
0402-03

Furtka panelowa o wym. 150x200 cm w środku przęsła
ogrodzeniowego

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1

SST.III.20
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaŜ piłkochwytów z siatki polipropelynowej
12,5 x 6,0 m mocowanych na słupach aluminiowych lub
dystansach

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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