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Drogi i boiska

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczone

RAZEM

[

Roboty ziemne

Boisko o nawierzchni z
trawy syntetycznej

Boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretano-
wej

Droga manewrowa

Miejsca postojowe

Chodniki z kostki betono-
wej

Kraw ezniki i obrze za

Zielen

RAZEM

Stownie:
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Drogi i boiska

PRZEDMIAR

boisk szkolnych oraz dwdch zjazdéw z ulicy Ofiar Fi

rleja - Roboty drogowe

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Rozbudowa Publicznej Szkotly Podstawowej nr 18, budo  wa Publicznego Przedszkola nr 22 z infrastruktur g techniczn a, dwéch

1 Roboty ziemne
1/SSTD.3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.1 0121-02 nych
(2376.0+1056.0+1405+253.0+1735.0)/10000 ha 0.68
RAZEM 0.68
2|SSTD.2 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3
d.l 0228-05 KM) w gruncie kat. 111
wykop 1857+374.2 m3 2231.20
RAZEM 2231.20
3|SSTD.2 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie  |m3
d1l 0229-05 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
30.1 m3 30.10
RAZEM 30.10
4/SSTD.2 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.l 0235-02 charkami w gruncie kat. IlI-1V
1141.3+67.20 m3 1208.50
RAZEM 1208.50
5/SSTD.2 Zakup i dowdz gruntu na nasyp m3
d.l analiza indy-
widualna
1141.3 m3 1141.30
RAZEM 1141.30
6|/SSTD.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.l 0212-07 ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.10 km - odw6z humusu i gruntéw niebudowlanych
1857.3+307.0 m3 2164.30
na zielence |-785.5 m3 -785.50
RAZEM 1378.80
2 Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej
7|SSTD.2 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2376.0 m?2 2376.00
RAZEM 2376.00
8/SSTD.4.7 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.2 0104-07 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war-
stwy po zag. 10 cm
2376.0 m?2 2376.00
RAZEM 2376.00
9|SSTD.4.8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa |m?2
d.2 0114-05 + dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
2376.0 m?2 2376.00
RAZEM 2376.00
10|SSTD.4.8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa |m?2
d.2 0114-07 + gbrna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
2376.0 m?2 2376.00
RAZEM 2376.00
11|SSTD.4.8 KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy miatem kamiennym 0- |m3
d.2 0107-01 4 mm z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé
analogia warstwy po zageszczeniu 5 cm
boisko 2376.0*0.05 m3 118.80
RAZEM 118.80
12|SSTD.4.1 Dostarczenie, utozenie i zaspanie nawierzchni z trawy m2
d.2 analiza indy- |syntetycznej
widualna
2376.0 m?2 2376.00
RAZEM 2376.00
13|SSTD.4.1 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 |m3
d.2 0402-04
(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)* |m3 11.12
204
RAZEM 11.12
14|SSTD.4.4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
204 m 204.00
RAZEM 204.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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3 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
15|SSTD.2 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
16|SSTD.4.7 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.3 0104-07 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war-
stwy po zag. 10 cm
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
17|SSTD.4.2 KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu z kruszywa 0/8 do 0/15 - m?2
d.3 0310-01 grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
18|SSTD.4.2 KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu z kruszywa 0/3 do 0/8 - m2
d.3 0311-05 grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
19|SSTD.4.2 Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm przepuszczalna dlajm?2
d.3 analiza indy- |wody
widualna
1056 m?2 1056.00
RAZEM 1056.00
20|SSTD.4.2 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10  |m3
d.3 0402-04
(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)* |m3 6.10
112
RAZEM 6.10
21|SSTD.4.4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
112 m 112.00
RAZEM 112.00
4 Droga manewrowa
22|SSTD.2 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1735 m?2 1735.00
RAZEM 1735.00
23|SSTD.4.7 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mie-|m?2
d.4 0111-03 + szarkami doczepnymi - grubosé podbudowy po zagesz-
KNR 2-31 czeniu 10 cm
0111-04
1735 m?2 1735.00
RAZEM 1735.00
24|SSTD.4.8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.4 0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
1735 m?2 1735.00
RAZEM 1735.00
25|SSTD.4.5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm  |m2
d.4 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1735 m?2 1735.00
RAZEM 1735.00
5 Miejsca postojowe
26|SSTD.2 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
253 m?2 253.00
RAZEM 253.00
27|SSTD.4.7 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm  |m2
d.5 0106-03 grubos¢ po zageszczeniu
0106-04
253 m?2 253.00
RAZEM 253.00
28|SSTD.4.8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.5 0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
253 m?2 253.00
RAZEM 253.00
29|SSTD.4.5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm  |m2
d.5 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
253 m?2 253.00
RAZEM 253.00
6 Chodniki z kostki betonowej
30|SSTD.2 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2
d.6 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
1405 m?2 1405.00
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RAZEM 1405.00
31|SSTD.4.7 KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cemen- |m?2
d.6 0113-01 tem o Rm 1,5 MPa gr. 10 cm
1405 m?2 1405.00
RAZEM 1405.00
32|SSTD.4.5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm  |m2
d.6 0511-01 na podsypce piaskowej
1405 m?2 1405.00
RAZEM 1405.00
7 Kraw ezniki i obrze za
33|SSTD.4.6 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-15 m3
d.7 0402-03
0.25*0.10*79 m3 1.98
RAZEM 1.98
34|SSTD.4.6 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.7 0402-04
(0.35*0.10+0.15*0.15)*686 m3 39.44
RAZEM 39.44
35|SSTD.4.6 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na |m
d.7 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
79.0 m 79.00
RAZEM 79.00
36|SSTD.4.6 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na|m
d.7 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
686 m 686.00
RAZEM 686.00
37/SSTD.4.4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.7 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1040 m 1040.00
RAZEM 1040.00
8 Zielen
38|SSTD.4.9 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- | m3
d.8 0101-01 ci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
7855*0.001 m3 7.86
RAZEM 7.86
39|SSTD.4.9 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.8 0101-04 + ci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na odleg-
KNR 2-21 tos¢ do 10 km
0101-05
7.86 m3 7.86
RAZEM 7.86
40(SSTD.4.9 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.8 0218-02 kami na terenie ptaskim
7855*0.10 m3 785.50
RAZEM 785.50
41|SSTD.4.9 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m?2
d.8 0401-04 kat. I-Il z nawozeniem
7855 m?2 7855.00
RAZEM 7855.00
42|SSTD.4.9 KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m?2
d.8 0702-01 ptaskim
7855 m?2 7855.00
RAZEM 7855.00
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