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kotłownia - PSP Nr 18 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KOTŁOWNIA GAZOWA
1 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA

1.1 ROBOTY MONTAśOWE
1

d.1.
1

KNR 2-15
0503-05
 

SST.III.4 Kocioł gazowy kondensacyjny o  mocy 170 kW (np.typ C 230-
170EKO z konsola sterowniczą Diematic m 3, czujnikiem cwu AD
212, modułem FM 48 oraz czujnikiem zasilania VF 20 AD 121 - De
Dietrich lub równowaŜny)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1.

1

KNR 7-07
0101-01

SST.III.4 Pompa kotłowa (np. Stratos 40/1-8 CAN - Wilo lub równowaŜna). kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.

1

KNR 7-07
0101-01

SST.III.4 Pompa obiegowa c.o. (np. Stratos 50/1-12 CAN - Wilo lub równowaŜ-
na).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.

1

KNR 7-07
0101-01

SST.III.4 Pompa obiegowa c.t. (np. Stratos 30/1-12 CAN - Wilo lub równowaŜ-
na).

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1.

1

KNR 7-07
0101-01

SST.III.4 Pompa obiegowa c.w.u. (np. TOP-S 25/5 - Wilo lub równowaŜna). kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1.

1

KNR 7-07
0101-01

SST.III.4 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (np. TOP-Z 25/6 - Wilo lub równowaŜna). kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1.

1

KNR 2-20
0414-03
analogia

SST.III.4 Sprzęgło hydrauliczne (np. SP-80/250 Termen lub równowaŜne) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.

1

KNR 2-15
0122-03
analogia

SST.III.4 Stojący podgrzewacz wody uŜytkowej o poj. 500 dm3 (np.BP 500 o
poj. 500 dm3 De Dietrich lub równowaŜny

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.

1

KNR 2-15
0122-01

SST.III.4 Stacja uzdatniania wody (np. ZE-OB-10 Ekoidea lub równowaŜna) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.

1

KNR 2-15
0112-03
 

SST.III.4 Filtr narurowy ( np. Eko Idea FPN 10/1" lub równowaŜny) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.

1

KNR 2-15
0507-01

SST.III.4 Naczynie wzbiorcze  systemu zamkniętego (np. Reflex typ N 250 3
bary ze złączem samoodcinającym SU 1" lub równowaŜne)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.

1

KNR 2-20
0413-02

SST.III.4 Zawory bezpieczeństwa (np. typ 1915  SYR o śr.25 mm 3 bary lub
równowaŜny)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1.

1

KNR 2-20
0413-02
analogia

SST.III.4 Zabezpieczenie stanu wody (np. typ 933.1 SYR lub równowaŜny) szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1.

1

KNR 2-20
0413-02

SST.III.4 Zawory bezpieczeństwa (np. typ 2115  SYR o śr. 20 mm  6 bar lub
równowaŜny)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15
d.1.

1

KNR 2-20
0409-03

SST.III.4 Zawór mieszający trójdrogowy z przelotem prostym (np.DR 65 FLA
kvs 63 z siłownikiem VMM 20 lub równowaŜny)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

1

KNR 2-15
0212-02
analogia

SST.III.4 Neutralizator skroplin (np.HC 33 De Dietrich lub równowaŜny) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.

1

KNR 2-20
0409-04

SST.III.4 Zawory regulacyjne o śr. 80 mm (np.Ballorex S lub równowaŜny) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.

1

KNR 2-20
0412-04

SST.III.4 Zawory regulacyjne o śr. 50 mm (np.Ballorex S lub równowaŜny) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.

1

KNR 2-20
0412-03

SST.III.4 Zawory regulacyjne o śr. 40 mm (np.Ballorex S lub równowaŜny) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.

1

KNR 2-20
0416-05

SST.III.4 Filtr siatkowy Ŝeliwny kołnierzowy o śr. 80 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1.

1

KNR 2-20
0416-04

SST.III.4 Filtr siatkowy Ŝeliwny kołnierzowy o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.

1

KNR 2-20
0408-03

SST.III.4 Zawory zwrotne Ŝeliwne klapowe o śr. 80 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.1.

1

KNR 2-20
0408-02

SST.III.4 Zawory zwrotne Ŝeliwne klapowe o śr. 65 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.

1

KNR 2-20
0408-02

SST.III.4 Zawory zwrotne Ŝeliwne klapowe o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1.

1

KNR 2-20
0408-01

SST.III.4 Zawory zwrotne Ŝeliwne klapowe o śr. 40 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.

1

KNR 2-20
0405-03

SST.III.4 Zawory kulowe Ŝeliwne kołn.o śr. 80 mm dla ciśnień 0.6 MPa szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

27
d.1.

1

KNR 2-20
0405-02

SST.III.4 Zawory kulowe Ŝeliwne kołn.o śr. 65 mm dla ciśnień 0.6 MPa szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

28
d.1.

1

KNR 2-20
0405-02

SST.III.4 Zawory kulowe Ŝeliwne kołn.o śr. 50 mm dla ciśnień 0.6 MPa szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.1.

1

KNR 2-20
0405-01

SST.III.4 Zawory kulowe Ŝeliwne o śr. 40 mm dla ciśnień 0.6 MPa szt.

2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
30

d.1.
1

KNR 2-15
0112-03

SST.III.4 Zawory zwrotne o śr.nom. 25 mm szt.

1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1.

1

KNR 2-15
0112-06

SST.III.4 Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 50 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

32
d.1.

1

KNR 2-15
0112-03

SST.III.4 Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 25 mm szt.

2+4 szt. 6.00
RAZEM 6.00

33
d.1.

1

KNR 2-15
0112-01

SST.III.4 Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 15 mm szt.

2+4+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00

34
d.1.

1

KNR 2-15
0112-06

SST.III.4 Filtr siatkowy gwintowany o śr.nom. 50 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1.

1

KNR 2-15
0112-06

SST.III.4 Zawory antyskaŜeniowe o śr.nom. 50 mm (np.EA 291 Danfoss lub
równowaŜny)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.1.

1

KNR 7-08
0903-01

SST.III.4 MontaŜ króćców pomiarowych manometrycznych o połączeniu gwin-
towanym

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

37
d.1.

1

KNR 7-08
0903-03

SST.III.4 MontaŜ króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwin-
towanym

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

38
d.1.

1

KNR 2-20
0312-01

SST.III.4 Termometry techniczne proste 0-100 st C szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

39
d.1.

1

KNR 2-20
0312-05

SST.III.4 Manometry z rurką syfonową szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

40
d.1.

1

KNR 2-15
0509-01

SST.III.4 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. 150 mm l-130 cm m

1.3*2 m 2.60
RAZEM 2.60

41
d.1.

1

KNR 7-07
0107-01

SST.III.4 Pompa odwadniająca (np. KP-150 Grundfos lub równowaŜna) kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

42
d.1.

1

 
wycena in-
dywidualna

SST.III.4 Kominy dwuścienne z czopuchami do kotłów ze stali nierdzewnej o
śr. 150 o wys. 9,5 m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

43
d.1.

1

 
wycena in-
dywidualna

SST.III.4 Przewody wentylacyjne dwuścienne ze stali nierdzewnej o śr. 250
mm dł. 9,5 m (zewnątrz budynku)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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44
d.1.

1

KNR 2-17
0101-05
z.o.3.3.
9903 

SST.III.4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o ob-
wodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych

m2

5.4 m2 5.40
RAZEM 5.40

45
d.1.

1

KNR 2-17
0146-03
z.o.3.3.
9903 

SST.III.4 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do
2060 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.

1

KNR 2-17
0138-04

SST.III.4 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1.

1

KNR 2-17
0130-04
z.o.3.3.
9903 

SST.III.4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do
przewodów o obwodzie do 2000 mm - w obiektach modernizowanych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.

1

KNR 7-08
0201-03
analogia

SST.III.4 Układ automatyki pogodowej - montaŜ regulatora ukł.

1 ukł. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1.

1

KNR 7-08
0604-01
 

SST.III.4 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m

47 m 47.00
RAZEM 47.00

50
d.1.

1

KNR 7-08
0510-01
 

SST.III.4 Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych
lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do
rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m

m

57 m 57.00
RAZEM 57.00

51
d.1.

1

KNR 7-08
0512-01
 

SST.III.4 Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelko-
wych i kompensacyjnych o ilości Ŝył do 7

końc.

12 końc. 12.00
RAZEM 12.00

52
d.1.

1

KNR 7-08
0801-01
 

SST.III.4 MontaŜ czujnika temperatury zewnętrznej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.1.

1

KNR 2-20
0403-02
 

SST.III.4 Próby i uruchomienie kotłowni c.o. szt. 

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1.

1

KNR 2-20
0404-01
analogia

SST.III.4 Uruchomienie kotłowni wodnych c.o. szt.  

1 szt.  1.00
RAZEM 1.00

55
d.1.

1

KNR 2-15
0107-03

SST.III.4 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zmięk-
czacza wody

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

56
d.1.

1

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.4 Odpowietrzniki automatyczne o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

57
d.1.

1

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.4 Zawory pododpowietrznikowe o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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58
d.1.

1

KNR 2-15
0426-01
 

SST.III.4 Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.1.

1

KNR 2-15
0112-01

SST.III.4 Zawory spustowe kulowe o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

60
d.1.

1

KNR 2-15
0112-03

SST.III.4 Zawory spustowe kulowe o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

61
d.1.

1

KNR 2-20
0401-06

SST.III.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 80 mm łączonych przez spa-
wanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

62
d.1.

1

KNR 2-20
0401-05

SST.III.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spa-
wanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

63
d.1.

1

KNR 2-20
0401-04

SST.III.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spa-
wanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

23 m 23.00
RAZEM 23.00

64
d.1.

1

KNR 2-20
0401-03

SST.III.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spa-
wanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

65
d.1.

1

KNR 2-20
0401-02

SST.III.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25 mm łączonych przez spa-
wanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

66
d.1.

1

KNR 2-20
0401-01

SST.III.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 20 mm łączonych przez spa-
wanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

67
d.1.

1

KNR 2-20
0401-01

SST.III.4 Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spa-
wanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

68
d.1.

1

KNR 2-15
0104-06

SST.III.4 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

69
d.1.

1

KNR 2-15
0104-04

SST.III.4 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

5.5 m 5.50
RAZEM 5.50

70
d.1.

1

KNR 2-15
0104-03

SST.III.4 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

71
d.1.

1

KNR 2-15
0104-01

SST.III.4 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

72
d.1.

1

KNR 4-02
0111-05

SST.III.4 Wstawienie trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 80 mm szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
73

d.1.
1

KNR 4-02
0211-06

SST.III.4 Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierście-
niami gumowymi

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

74
d.1.

1

KNR 2-15
0107-01

SST.III.4 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów
wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.1.

1

KNR 2-15
0114-01

SST.III.4 Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.1.

1

KNR 2-15
0228-03

SST.III.4 Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz bu-
dynków

m

3.7+1.8+1.7+1.3 m 8.50
RAZEM 8.50

77
d.1.

1

KNR 2-15
0205-02

SST.III.4 MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

78
d.1.

1

KNR 2-15
0203-08

SST.III.4 MontaŜ rurociągów Ŝeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm na ścia-
nach budynków niemieszkalnych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

79
d.1.

1

KNR 2-15
0208-03

SST.III.4 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.1.

1

KNR 2-15
0208-05

SST.III.4 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

81
d.1.

1

KNR 2-15
0212-02

SST.III.4 MontaŜ wpustów piwnicznych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

82
d.1.

1

KNR 2-15
0213-01

SST.III.4 MontaŜ syfonów zlewowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.1.

1

KNR 2-15
0220-01

SST.III.4 MontaŜ zlewów stalowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

84
d.1.

1

KNR-W 2-
15 0224-
05

SST.III.4 Studnia schładzająca o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz
budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.5 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 MALOWANIE I IZOLACJA
85

d.1.
2

KNR 2-02
1512-02

SST.III.4 Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blasza-
nych o śr.do 100 mm

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

86
d.1.

2

KNR 2-02
1512-01

SST.III.4 Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o
śr.do 50 mm

m

42 m 42.00
RAZEM 42.00
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87
d.1.

2

KNR 0-34
0103-18
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.80 mm otulinami  gr.30 mm z warstwą folii
PVC - w kotłowniach

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

88
d.1.

2

KNR 0-34
0103-18
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami  gr.30 mm z warstwą folii
PVC - w kotłowniach

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

89
d.1.

2

KNR 0-34
0103-17
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami gr.30 mm z warstwą folii PVC
- w kotłowniach

m

23+14 m 37.00
RAZEM 37.00

90
d.1.

2

KNR 0-34
0103-16
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami gr.30 mm z warstwą folii PVC
- w kotłowniach

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

91
d.1.

2

KNR 0-34
0103-16
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami gr.30 mm z warstwą folii PVC
- w kotłowniach

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

92
d.1.

2

KNR 0-34
0103-16
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.30 mm z warstwą folii PVC
- w kotłowniach

m

4+16 m 20.00
RAZEM 20.00

93
d.1.

2

KNR 0-34
0103-15
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami gr.30 mm z warstwą folii PVC
- w kotłowniach

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

94
d.1.

2

KNR 0-34
0103-15
z.o.3.1.
9903-1 

SST.III.4 Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami gr.30 mm z warstwą folii PVC
- w kotłowniach

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

1.3 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
95

d.1.
3

KNR 4-01
0333-12

SST.III.4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

96
d.1.

3

KNR 4-01
0329-03

SST.III.4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla wentylacji

m3

0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16

97
d.1.

3

KNR 4-01
0212-01

SST.III.4 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm - rozbiórka posadzki

m3

0.44 m3 0.44
RAZEM 0.44

98
d.1.

3

KNR 4-01
0207-03

SST.III.4 Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w pod-
łoŜach bez deskowań i stemplowań

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

99
d.1.

3

KNR 4-01
0106-01

SST.III.4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

6.25 m3 6.25
RAZEM 6.25
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100
d.1.

3

KNR 4-01
0106-03

SST.III.4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

6.25-1.78 m3 4.47
RAZEM 4.47

101
d.1.

3

KNR 4-01
0106-05

SST.III.4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

4.47+0.44 m3 4.91
RAZEM 4.91
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