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Przedszkole z kuchnią PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

SST.III.2 KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
50 cm za pomocą spycharek

m2

35.6*33.75+(7.55+14.92)*0.5*16.05 m2 1381.82
RAZEM 1381.82

2
d.1.1

SST.III.2 KNR 2-01
0212-07 0214-
04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.10 km - humusu

m3

1381.82*0.5 m3 690.91
RAZEM 690.91

3
d.1.1

SST.III.2 KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

Ława 1 0.80*(1.10+1.60)*0.5*(7.80+13.80+10.80+7.46+4.11+
1.20*2)

m3 50.08

Ława 2 0.80*(1.0+1.50)*0.5*(12.60+23.40) m3 36.00
Ława 3 0.80*(0.90+1.40)*0.5*(9.0+4.68+1.60) m3 14.06
Ława 4 0.80*(0.80+1.30)*0.5*(9.0+12.60+9.0*2+1.80+2.40) m3 36.79
Ława 5 0.80*(0.70+1.20)*0.5*(14.40+8.40*2+5.70+6.60*2+12.85) m3 47.84
Ława 6 0.80*(0.65+1.15)*0.5*(6.60*3+8.10+10.80+7.20+7.80) m3 38.66
Ława 7 0.80*(0.60+1.10)*0.5*(12.60) m3 8.57
Ława 8 0.80*(0.50+1.0)*0.5*(4.20*3+3.60+5.25+6.66+15.39*2+

14.05+8.06+12.43+8.05+7.91)
m3 65.63

Ława 10 0.80*(0.80+1.30)*0.5*(10.20+7.80) m3 15.12
Ława 11 0.80*(1.30+1.80)*0.5*3.90 m3 4.84
Ława 13 0.80*(0.30+0.80)*0.5*4.50 m3 1.98
stopa F2/A 0.80*(2.0*2.0+3.0*3.0)*0.5*2 m3 10.40
stopa F5 0.80*(1.30*1.30+1.80*1.80)*0.5*7 m3 13.80
stopa F6 0.80*(1.20*1.20+1.70*1.70)*0.5 m3 1.73
stopa F8 0.80*(1.60*1.60+2.10*2.10)*0.5 m3 2.79
winda 0.80*(1.80*3.40+1.66*2.57+2.30*3.90+2.16*3.07)*0.5 m3 10.39

RAZEM 358.68
4

d.1.1
SST.III.2 KNR 2-01

0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(1381.82-916.45-336.57)*0.50 m3 64.40
RAZEM 64.40

5
d.1.1

SST.III.2 KNR 2-01
0502-02
analogia

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budynków  -
kat.gr.III

m3

358.68-(42.14+16.81+25.96+45.06+2.03+5.31+1.02+
4.07+3.12)

m3 213.16

0.25*0.40*(46.37+36.0+15.28+43.80+62.95+53.70+
12.60+109.39+18.0*2+3.90*2+4.50)

m3 42.84

0.40*(705.45+295.47) m3 400.37
RAZEM 656.37

6
d.1.1

SST.III.2
analiza indywi-
dualna

Zakup i dostarczenie gruntu do zasypywania fundamen-
tów

m3

(64.40+656.37-358.88) m3 361.89
RAZEM 361.89

7
d.1.1

SST.III.2 KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

361.89 m3 361.89
RAZEM 361.89

8
d.1.1

SST.III.2 KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rów-
ninnym i nizinnym

m3

358.68 m3 358.68
RAZEM 358.68

1.2 Fundamenty
9

d.1.2
SST.III.4 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B-10 m3

Ława 1 0.10*1.30*(7.80+13.80+10.80+7.46+4.11+1.20*2) m3 6.03
Ława 2 0.10*1.20*(12.60+23.40) m3 4.32
Ława 3 0.10*1.10*(9.0+4.68+1.60) m3 1.68
Ława 4 0.10*1.0*(9.0+12.60+9.0*2+1.80+2.40) m3 4.38
Ława 5 0.10*0.90*(14.40+8.40*2+5.70+6.60*2+12.85) m3 5.67
Ława 6 0.10*0.85*(6.60*3+8.10+10.80+7.20+7.80) m3 4.56
Ława 7 0.10*0.80*(12.60) m3 1.01
Ława 8 0.10*0.70*(4.20*3+3.60+5.25+6.66+15.39*2+14.05+8.06+

12.43+8.05+7.91)
m3 7.66

Ława 10 0.10*1.0*(10.20+7.80) m3 1.80
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Ława 11 0.10*1.50*(3.90) m3 0.58
Ława 13 0.10*0.50*(4.50) m3 0.22
stopa F2/A 0.10*2.20*2.20*2 m3 0.97
stopa F5 0.10*1.50*1.50*7 m3 1.58
stopa F6 0.10*1.40*1.40 m3 0.20
stopa F8 0.10*1.80*1.80 m3 0.32
winda 0.10*(2.0*3.60+1.66*2.67) m3 1.16

RAZEM 42.14
10

d.1.2
SST.III.10 KNR 2-02

0604-02
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco chudego betonu

m2

Ława 1 1.30*(7.80+13.80+10.80+7.46+4.11+1.20*2) m2 60.28
Ława 2 1.20*(12.60+23.40) m2 43.20
Ława 3 1.10*(9.0+4.68+1.60) m2 16.81
Ława 4 1.0*(9.0+12.60+9.0*2+1.80+2.40) m2 43.80
Ława 5 0.90*(14.40+8.40*2+5.70+6.60*2+12.85) m2 56.66
Ława 6 0.85*(6.60*3+8.10+10.80+7.20+7.80) m2 45.64
Ława 7 0.80*(12.60) m2 10.08
Ława 8 0.70*(4.20*3+3.60+5.25+6.66+15.39*2+14.05+8.06+

12.43+8.05+7.91)
m2 76.57

Ława 10 1.0*(10.20+7.80) m2 18.00
Ława 11 1.50*(3.90) m2 5.85
Ława 13 0.50*(4.50) m2 2.25
stopa F2/A 2.20*2.20*2 m2 9.68
stopa F5 1.50*1.50*7 m2 15.75
stopa F6 1.40*1.40 m2 1.96
stopa F8 1.80*1.80 m2 3.24
winda (2.0*3.60+1.66*2.67) m2 11.63

RAZEM 421.40
11

d.1.2
SST.III.4 KNR 2-02

0202-01
Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-
20

m3

Ława 8 0.50*0.30*(4.20*3+3.60+5.25+6.66+15.39*2+14.05+8.06+
12.43+8.05+7.91)

m3 16.41

Ława 13 0.30*0.30*(4.50) m3 0.40
RAZEM 16.81

12
d.1.2

SST.III.4 KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-
20

m3

Ława 5 0.70*0.30*(14.40+8.40*2+5.70+6.60*2+12.85) m3 13.22
Ława 6 0.65*0.30*(6.60*3+8.10+10.80+7.20+7.80) m3 10.47
Ława 7 0.60*0.30*(12.60) m3 2.27

RAZEM 25.96
13

d.1.2
SST.III.4 KNR 2-02

0202-03
Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości
do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-
20

m3

Ława 1 1.10*0.30*(7.80+13.80+10.80+7.46+4.11+1.20*2) m3 15.30
Ława 2 1.0*0.30*(12.60+23.40) m3 10.80
Ława 3 0.90*0.30*(9.0+4.68+1.60) m3 4.13
Ława 4 0.80*0.30*(9.0+12.60+9.0*2+1.80+2.40) m3 10.51
Ława 10 0.80*0.30*(10.20+7.80) m3 4.32

RAZEM 45.06
14

d.1.2
SST.III.4 KNR 2-02

0202-04
Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości
ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
B-20

m3

Ława 11 1.30*0.40*3.90 m3 2.03
RAZEM 2.03

15
d.1.2

SST.III.4 KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości
do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

stopa F5 0.40*1.30*1.30*7 m3 4.73
stopa F6 0.40*1.20*1.20 m3 0.58

RAZEM 5.31
16

d.1.2
SST.III.4 KNR 2-02

0204-02
Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości
do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-
20

m3

stopa F8 0.40*1.60*1.60 m3 1.02
RAZEM 1.02

17
d.1.2

SST.III.4 KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe schodkowe Ŝelbetowe, o objętości
do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-
20

m3

stopa F2/A 0.40*(2.0*2.0+1.04*1.04)*2 m3 4.07
RAZEM 4.07

18
d.1.2

SST.III.4 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton B-20

m3

winda 0.30*(1.80*3.40+1.66*2.57) m3 3.12
RAZEM 3.12
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19
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6 mm

t

fi 6 mm (425+2+4.2+0.76+0.60)/1000 t 0.43
RAZEM 0.43

20
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 8-10 mm

t

fi 10 mm (325)/1000 t 0.32
RAZEM 0.32

21
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 12-14 mm

t

fi 12 mm (1876+5.26*2+101.92+15.63+22.56)/1000 t 2.03
RAZEM 2.03

22
d.1.2

SST.III.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 16-28 mm

t

fi 16 mm (65.96*2)/1000 t 0.13
RAZEM 0.13

23
d.1.2

SST.III.3 KNR 5-08
0602-15

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach
poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bed-
narki do 120 mm2

m

3.0*15 m 45.00
RAZEM 45.00

24
d.1.2

SST.III.10 KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa

m2

Ława 1 0.30*(7.80+13.80+10.80+7.46+4.11+1.20*2)*2 m2 27.82
Ława 2 0.30*(12.60+23.40)*2 m2 21.60
Ława 3 0.30*(9.0+4.68+1.60)*2 m2 9.17
Ława 4 0.30*(9.0+12.60+9.0*2+1.80+2.40)*2 m2 26.28
Ława 5 0.30*(14.40+8.40*2+5.70+6.60*2+12.85)*2 m2 37.77
Ława 6 0.30*(6.60*3+8.10+10.80+7.20+7.80)*2 m2 32.22
Ława 7 0.30*(12.60)*2 m2 7.56
Ława 8 0.30*(4.20*3+3.60+5.25+6.66+15.39*2+14.05+8.06+

12.43+8.05+7.91)*2
m2 65.63

Ława 10 0.30*(10.20+7.80)*2 m2 10.80
Ława 11 0.40*3.90*2 m2 3.12
Ława 13 0.30*(4.50)*2 m2 2.70
stopa F2/A 0.40*(2.0*4+1.04*4)*2 m2 9.73
stopa F5 0.40*1.30*4*7 m2 14.56
stopa F6 0.40*1.20*4 m2 1.92
stopa F8 0.40*1.60*4 m2 2.56
winda 0.30*(1.80+3.40+1.66+2.57)*2 m2 5.66

RAZEM 279.10
25

d.1.2
SST.III.10 KNR 2-02

0603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i następna warstwa

m2

279.10 m2 279.10
RAZEM 279.10

26
d.1.2

SST.III.10 KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa

m2

Ława 1 1.10*(7.80+13.80+10.80+7.46+4.11+1.20*2) m2 51.01
Ława 2 1.0*(12.60+23.40) m2 36.00
Ława 3 0.90*(9.0+4.68+1.60) m2 13.75
Ława 4 0.80*(9.0+12.60+9.0*2+1.80+2.40) m2 35.04
Ława 5 0.70*(14.40+8.40*2+5.70+6.60*2+12.85) m2 44.06
Ława 6 0.65*(6.60*3+8.10+10.80+7.20+7.80) m2 34.90
Ława 7 0.60*(12.60) m2 7.56
Ława 8 0.50*(4.20*3+3.60+5.25+6.66+15.39*2+14.05+8.06+

12.43+8.05+7.91)
m2 54.70

Ława 10 0.80*(10.20+7.80) m2 14.40
Ława 11 1.30*3.90 m2 5.07
Ława 13 0.30*(4.50) m2 1.35
stopa F2/A 2.0*2.0*2 m2 8.00
stopa F5 1.30*1.30*7 m2 11.83
stopa F6 1.20*1.20 m2 1.44
stopa F8 1.60*1.60 m2 2.56
winda (1.80*3.40+1.66*2.57) m2 10.39

RAZEM 332.06
27

d.1.2
SST.III.10 KNR 2-02

0602-10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i następna warstwa

m2

332.06 m2 332.06
RAZEM 332.06

1.3 Ściany fundamentowe
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28
d.1.3

SST.III.6 NNRNKB 202
0137-02

(z.I) Ściany fundamentowe grubości 25 cm z bloczków
betonowych na zaprawie cementowej

m2

1.10*(46.37+36.0+15.28+43.80+62.95+53.70+12.60+
109.39+18.0*2+3.90*2+4.50)

m2 471.23

RAZEM 471.23
29

d.1.3
SST.III.10 KNR-W 2-02

0812-01
Tynki cementowe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach -
rapówka

m2

471.23*2 m2 942.46
RAZEM 942.46

30
d.1.3

SST.III.10 KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa

m2

942.46 m2 942.46
RAZEM 942.46

31
d.1.3

SST.III.10 KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i następna warstwa

m2

942.46 m2 942.46
RAZEM 942.46

32
d.1.3

SST.III.10 KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wy-
równaniem zaprawą

m2

0.25*(46.37+36.0+15.28+43.80+62.95+53.70+12.60+
109.39+18.0*2+3.90*2+4.50)

m2 107.10

RAZEM 107.10
33

d.1.3
SST.III.16 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenowmi gr. 12
cm - przyklejenie płyt do ścian

m2

1.10*(12.12+3.84+3.56+8.33+3.84+0.90+3.96+4.38+
6.84+0.90+3.96+4.38+6.84+0.90+4.20+18.90+0.60*2+
3.84+9.24+8.52+2.04+1.80+2.04+5.28+10.20+3.24+
1.56+7.53+3.95+8.05+12.58+1.38+0.80+6.17+14.05)

m2 210.45

RAZEM 210.45
34

d.1.3
SST.III.11 KNR 2-02

0609-03
Dylatacja z płyt styropianowyh gr. 2,0 cm m2

1.10*(18.0+3.90) m2 24.09
RAZEM 24.09

35
d.1.3

SST.III.5 KNR 2-18
0719-06

Ścianka dociskowa grubości 1/2 cegły na zaprawie ce-
mentowej  - ścianka z bloczków betonowych

m2

1.10*(2.04+4.86+9.07+0.60*2+3.84+6.81+0.90+6.84+
3.96+0.90+6.84+4.38+0.90+6.84+9.0+3.60+3.84)

m2 83.40

RAZEM 83.40
2 STAN SUROWY

2.1  Ściany i słupy
36

d.2.1
SST.III.5 KNR-W 2-02

0108-03
Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do
4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego
długości 59 cm

m2

parter 3.60*(2.23+1.39+0.81+6.17+14.05+14.92+1.26+7.12+
1.60+5.81+2.40+1.75)

m2 214.24

3.25*(12.58+14.75+10.18+4.90*2+5.11+4.58+1.19*2+
3.58+5.04+3.78+5.16)

m2 250.06

-(1.50*0.90*2+0.90*0.90*2+1.20*1.80*3+1.50*0.90*6+
3.14*0.75*0.75+1.0*2.10*12)

m2 -45.87

3.25*(3.95+4.71+4.56+7.80+7.44+9.96+3.84+14.40+8.76*
2+6.84+3.96+12.24+8.76+12.24+6.84+3.96+13.80+3.60+
7.56+8.76+6.84+4.20+31.98+8.16*2+14.86+15.0+1.80+
12.0+3.60+6.28)

m2 895.76

-(1.20*2.15*8+0.91*2.15*3+1.70*2.15*2+3.12*2.15*2+
1.68*1.80+1.50*1.80*4+1.20*2.40*12+0.75*2.40*6+1.20*
2.10*10+3.14*0.75*0.75*3+1.80*1.95)

m2 -140.43

piętro 3.20*(10.18*2+9.36*3+5.11) m2 171.36
-(1.50*0.90*2+1.20*1.80*2+1.0*2.10) m2 -9.12
3.20*(10.18+3.84+14.40+9.45*2+0.45+11.25+13.05+
0.45+11.25+9.83+13.05+0.45+11.49+9.83+13.51+7.56+
9.83+0.45+31.74+22.89+8.16*2+7.56*2+2.16+1.80+5.04+
12.60+2.92+3.36+8.01*2+7.91*2)

m2 977.79

-(1.68*1.80+1.50*1.80*4+1.20*2.40*6+1.20*2.40*18+
1.20*2.10*6+1.20*1.80*5+3.14*0.75*0.75*3+3.14*0.60*
0.60*2+1.80*1.95+1.50*0.90*2+1.0*2.10*16+1.70*2.15)

m2 -159.89

dach 1.20*(9.79+14.05+4.80) m2 34.37
1.55*(8.09*2+10.40) m2 41.20
0.34*(10.06*2+9.60) m2 10.10
2.01*(10.32+1.01+1.93+3.84) m2 34.37
(2.01+2.23)*0.5*4.73+2.23*(11.98+1.93+5.53) m2 53.38
(2.23+2.01)*0.5*7.08+1.43*(3.88+1.93)+(1.43+1.15)*
(12.02+4.08)

m2 64.86
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1.72*7.32*4+1.22*(7.08+8.29+7.49)*2 m2 106.14
RAZEM 2498.32

37
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-22
0107-01

Wyloty wentylacyjne z rurek drenarskich w ścianach z
cegły o grubości 1 ceg.

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

38
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

6+24+24 szt 54.00
RAZEM 54.00

39
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu-
rowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, blocz-
ków i pustaków

szt

16+23+16 szt 55.00
RAZEM 55.00

40
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-02
0121-05

Ścianki działowe z luksferów, 20x20x10 cm o odporności
ogniowej 15 min

m2

0.40*3.15*4+0.60*3.15*2+0.40*3.10*6+1.60*3.10 m2 21.22
RAZEM 21.22

41
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2
ceg.

m3

9.25*(0.53*0.53+0.38*0.51) m3 4.39
RAZEM 4.39

42
d.2.1

SST.III.5 KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy pre-
fabr.

m

L/19-120 1.20*76 m 91.20
L/19-150 1.50*38 m 57.00
L/19-180 1.80*46 m 82.80
L/19-210 2.10*4 m 8.40
L/19-270 2.70*12 m 32.40

RAZEM 271.80
43

d.2.1
SST.III.4 KNR 2-02

0208-03
Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

T4 0.30*0.60*3.40*4 m3 2.45
T19 0.30*0.60*3.20*4 m3 2.30

RAZEM 4.75
44

d.2.1
SST.III.4 KNR 2-02

0208-05
Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - beton B-20

m3

T1/B 0.24*0.24*3.40*10 m3 1.96
T18 0.24*0.24*3.20*2 m3 0.37

RAZEM 2.33
45

d.2.1
SST.III.4 KNR 2-02

0208-10
Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu - beton B-20

m3

T1/A 0.24*0.24*4.25*10 m3 2.45
RAZEM 2.45

46
d.2.1

SST.III.4 KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B-20

m3

P1 0.24*0.80*5.66 m3 1.09
RAZEM 1.09

47
d.2.1

SST.III.4 KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B-20

m3

N6 0.24*0.40*4.09 m3 0.39
N7 0.24*0.35*3.60*6 m3 1.81
P6 0.24*0.50*5.72 m3 0.69

RAZEM 2.89
48

d.2.1
SST.III.4 KNR 2-02

0211-04
Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwu-
stronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m -
beton B-20

m3

0.16*0.24*(7.68+7.20) m3 0.57
RAZEM 0.57

49
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budo-
wli - pręty gładkie fi 6 mm

t

fi 6 mm (50.5+40.4+49.37+7.68+10.63+9.21+55.20+448)/1000 t 0.67
RAZEM 0.67

50
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie 8-14 mm

t

fi 8 mm (49.87+26.53)/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
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51
d.2.1

SST.III.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budo-
wli - pręty Ŝebrowane fi 12-14 mm

t

fi 12 mm (214.0+119.7+171.28+35.44+37.89+243.61+16.14+
13.19+2617)/1000

t 3.47

RAZEM 3.47
52

d.2.1
SST.III.3 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 16-28 mm

t

fi 16 mm (9.16+26.76)/1000 t 0.04
fi 28 mm (141.35)/1000 t 0.14

RAZEM 0.18
53

d.2.1
SST.III.11 KNR 2-02

0609-03
Dylatacja z płyt styropianowyh gr. 2,0 cm m2

3.25*(0.50*4+0.25) m2 7.31
3.35*(0.50*2+0.25) m2 4.19

RAZEM 11.50
2.2 Stropy i schody
54

d.2.2
SST.III.4 KNR 2-02

0216-02 0216-
05 

śelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z za-
stosowaniem pompy do betonu - beton B-30

m2

parter 12.583*14.73-1.33*1.24*2-2.26*4.8+(3.09+14.97)*0.5*
14.41-1.39*3.25*0.5*0.8*1.20*1.20*6

m2 285.71

piętro (1158.72-358.46+13.91-1.75*1.60)+7.68*7.68-1.20*1.20*2 m2 867.47
RAZEM 1153.18

55
d.2.2

SST.III.4 KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

śelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z za-
stosowaniem pompy do betonu - Beton B-37

m2

parter 36.24*31.74+0.60*3.84+0.90*6.84 m2 1158.72
-(3.96*(3.60+7.20)+6.84*(2.7+6.30)+3.60*16.20+12.60*
10.20+5.40*7.70+2.14*10.20+2.16*1.80)

m2 -358.46

0.45*(5.26*3+2.50*4+5.14) m2 13.91
-1.75*1.60-1.33*1.24*2 m2 -6.10
-3.36*6.05*2 m2 -40.66

RAZEM 767.41
56

d.2.2
SST.III.4 KNR 2-02

0218-02
Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu - beton B-20

m2

3.60*2.05*2+1.80*(2.40+3.90)*2 m2 37.44
3.0*1.55+1.50*(1.25+3.25) m2 11.40

RAZEM 48.84
57

d.2.2
SST.III.4 KNR 2-02

0218-06
Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
B-20
Krotność = 8

m2

48.84 m2 48.84
RAZEM 48.84

58
d.2.2

SST.III.4 KNR 2-02
0207-03

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 6 m
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2

6.66*(3.18*2+1.24*3) m2 67.13
RAZEM 67.13

59
d.2.2

SST.III.4 KNR 2-02
0207-03 0207-
07 

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6
m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20

m2

8.15*(2.15+1.60)*2-1.15*2.20*2 m2 56.06
1.09*(3.18*2+1.24*3) m2 10.99

RAZEM 67.05
60

d.2.2
SST.III.4 KNR 2-02

0216-02
śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2

szyb 2.15*2.0 m2 4.30
RAZEM 4.30

61
d.2.2

SST.III.3 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budo-
wli - pręty gładkie fi 6 mm

t

fi 6 mm (262.5+555+555+20+12.7)/1000 t 1.41
RAZEM 1.41

62
d.2.2

SST.III.3 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie 8-14 mm

t

fi 8 mm (30+35.95+11.30+2.59)/1000 t 0.08
RAZEM 0.08

63
d.2.2

SST.III.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 8-10 mm

t

fi 8 mm (206.6+206.6+169.6)/1000 t 0.58
fi 10 mm (345.1+189.1+30.93+41.09)/1000 t 0.61

RAZEM 1.19
64

d.2.2
SST.III.3 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budo-
wli - pręty Ŝebrowane fi 12-14 mm

t

fi 12 mm (4646.8+11410.0+10838.9+30.15+32.8)/1000 t 26.96
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RAZEM 26.96
65

d.2.2
SST.III.3 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane fi 16-28 mm

t

fi 16 mm (502.9+226.5+131.5+239.35)/1000 t 1.10
fi 20 mm (293.1+1853.1)/1000 t 2.15
fi 25 mm (57.8)/1000 t 0.06

RAZEM 3.31
66

d.2.2
SST.III.3

analiza indywi-
dualna

Zbrojenie głowic słupów dybellistwami HDB szt

HDB-12/155-
3/360

78 szt 78.00

HDB-10/155-
2/220

22 szt 22.00

HDB-10/155-
3/330

48 szt 48.00

RAZEM 148.00
2.3 Dach kuchni - płyty korytkowe
67

d.2.3
SST.III.5 KNR 2-02

0122-05
Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m

1.70*5 m 8.50
RAZEM 8.50

68
d.2.3

SST.III.5 KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2
ceg.

m2

1.70*(0.20*2+0.64+0.84)*2 m2 6.39
RAZEM 6.39

69
d.2.3

SST.III.4 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gru-
bości 7 cm

m2

0.54*(0.74+0.94) m2 0.91
RAZEM 0.91

70
d.2.3

SST.III.5 KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

świetliki 1.10*1.32*4*6 m2 34.85
RAZEM 34.85

71
d.2.3

SST.III.5 KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe aŜurowe grubości 1/2 ceg. m2

(0.70+0.46)*0.5*(9.66*4+(9.80+14.65)*0.5*7) m2 72.04
RAZEM 72.04

72
d.2.3

SST.III.7 KNR 2-02
0217-01

Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych Ŝel-
betowych korytkowych zamkniętych

m2

285.71*1.01 m2 288.57
RAZEM 288.57

73
d.2.3

SST.III.7 KNR 2-02
0217-08

Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - do-
datek za spoinowanie

m2

288.57 m2 288.57
RAZEM 288.57

74
d.2.3

SST.III.7 KNR 2-02
0217-09

Dachy z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dy-
latacja połaci od konstrukcji

m

8.09*2+10.18*2+9.80+14.65+14.05+17.93+1.44*4*6+
0.44*4+0.64+0.84

m 130.77

RAZEM 130.77
75

d.2.3
SST.III.9 KNR-W 2-02

0504-02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

288.57 m2 288.57
RAZEM 288.57

76
d.2.3

SST.III.9 KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej z  zastosowaniem klinów
styropianowych i listew dociskowych

m2

ściany 0.30*(8.09*2+10.18*2+9.80+14.65+14.05+17.93+1.44*4*
6+0.44*4+0.64+0.84)

m2 39.23

RAZEM 39.23
77

d.2.3
SST.III.9 KNR 2-02

0506-02
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

ściany 0.50*(10.40+5.10*2+9.80+14.05+4.80) m2 24.62
RAZEM 24.62

78
d.2.3

SST.III.9 KNR 2-02
0514-06

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

79
d.2.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
1017-02

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl

1.20*1.20*6 kpl 8.64
RAZEM 8.64

80
d.2.3

SST.III.10 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroi-
zolacja

m2
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285.71 m2 285.71
RAZEM 285.71

81
d.2.3

SST.III.11 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt gr. 12 cm układanych na sucho - jedna
warstwa

m2

285.71 m2 285.71
RAZEM 285.71

82
d.2.3

SST.III.11 KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt gr. 8 cm układanych na sucho - kaŜda na-
stępna warstwa

m2

285.71 m2 285.71
RAZEM 285.71

2.4 Dach przedszkola - wełna
83

d.2.4
SST.III.5 KNR 2-02

0120-02
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

świetliki 1.10*(1.32*4+1.02*4) m2 10.30
RAZEM 10.30

84
d.2.4

SST.III.11 KNR 2-02
0613-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
gr. 20 cm poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym
na gorąco do podłoŜa betonowego

m2

2.87*10.32-1.2*1.2 m2 28.18
RAZEM 28.18

85
d.2.4

SST.III.9 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

28.18 m2 28.18
RAZEM 28.18

86
d.2.4

SST.III.9 KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej z  zastosowaniem klinów
styropianowych i listew dociskowych

m2

ściany 0.30*(10.32*2+2.87+1.44*2+1.02*4) m2 9.14
RAZEM 9.14

87
d.2.4

SST.III.9 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

nadrynnowe 0.25*2.87 m2 0.72
podrynnowe 0.50*2.87 m2 1.44

RAZEM 2.16
88

d.2.4
SST.III.15 KNR-W 2-02

1016-07
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

wyłaz 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

89
d.2.4

SST.III.15 KNR-W 2-02
1017-02

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl

1.20*1.20 kpl 1.44
RAZEM 1.44

2.5 Dach zaplecza - konstrukcja drewniana
90

d.2.5
SST.III.5 KNR 2-02

0122-05
Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m

2.39*3 m 7.17
2.50*(2*5+2*9+2*5+2*9+1*7+1*4+2*9+1*5+1+1*7+2*5+1*
8)

m 290.00

RAZEM 297.17
91

d.2.5
SST.III.5 KNR 2-02

0123-02
Okładanie (szpałdowanie) kominów cegłami grubości 1/2
ceg.

m2

2.39*(0.20+0.44)*2*3 m2 9.18
2.50*(0.20*13+0.60*2+0.40*12+1.24*2+2.04*2+1.24*2+
2.04*2+1.64*2+1.56*2+2.04*2+1.24*2+0.44*2+1.64+1.24*
2+1.92*2)

m2 108.80

RAZEM 117.98
92

d.2.5
SST.III.4 KNR 2-02

0219-05
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gru-
bości 7 cm

m2

0.54*0.54*3 m2 0.87
0.54*(1.74+1.54+1.34+0.54+1.74+2.13) m2 4.88
0.74*(1.34*3+2.14*3)+0.70*0.70 m2 8.22

RAZEM 13.97
93

d.2.5
SST.III.5 KNR 2-02

0120-02
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

świetlik 1.59*1.32*4 m2 8.40
RAZEM 8.40

94
d.2.5

SST.III.8 KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3 drew.

0.12*0.12*(7.0*4+9.70*2+3.60+16.08+10.20+9.30+6.88+
3.54+7.68*3+3.12*2+7.15*6)

m3 drew. 2.44

RAZEM 2.44
95

d.2.5
SST.III.8 KNR 2-02

0407-02
Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.
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0.14*0.14*(3.60*6+3.72*2+5.38*3+5.52*3+18.78+6.0+
3.26+11.98+8.45+10.98+2.16+11.60+6.20*2+2.0)

m3 drew. 2.93

RAZEM 2.93
96

d.2.5
SST.III.8 KNR 2-02

0407-04
Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna po-
nad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.

0.14*0.14*1.25*49 m3 drew. 1.20
RAZEM 1.20

97
d.2.5

SST.III.8 KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew.

0.14*0.18*(3.60*6+3.72*2+5.38*3+5.52*3+18.78+6.0+
3.26+11.98+8.45+10.98+2.16+11.60+6.20*2+2.0)

m3 drew. 3.76

RAZEM 3.76
98

d.2.5
SST.III.8 KNR 2-02

0408-03
Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.16*(0.35*6+1.37*6+2.39*6+3.41*6+0.86*6+1.88*
6+2.90*6+3.92*48+0.69+1.79+2.66+2.69+3.20*5+3.85+
4.18+4.47*2+4.21*2+4.06*2+3.01*2+2.08*2+1.06*2+0.55*
2+1.57*2+2.59*2+3.61*2+3.10+4.06+3.45+2.28+1.43*2+
0.32*2+1.60+3.40+3.26*15+1.28+2.32+2.85+3.67)

m3 5.55

RAZEM 5.55
99

d.2.5
SST.III.8 KNR 2-02

0408-05
Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprze-
czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.16*(9.90*5*3+5.10+6.09+7.06+7.83*9+7.17*2+
6.23*2+7.83*10+7.14*2+6.22*2+5.65*2+4.63*2+5.75*2+
6.67*2+8.17+7.08+6.29+5.24+5.60+4.59+5.45+6.55+
7.53+8.36+6.52*4+6.41+5.62+4.73)

m3 6.68

RAZEM 6.68
100

d.2.5
SST.III.8 KNR 2-02

0408-07
Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.14*0.18*(7.62*2+5.91*4+5.54*6+5.38*2+11.66+5.13+
5.83+3.37*2+11.75*2)

m3 3.42

RAZEM 3.42
101

d.2.5
SST.III.8 KNR 2-02

0409-04
Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.16*(19.96) m3 0.26
RAZEM 0.26

102
d.2.5

SST.III.8 KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

0.08*0.16*(10*4+5.0*2)*2 m3 1.28
RAZEM 1.28

103
d.2.5

SST.III.8 KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków
metodą smarowania preparatami solowymi

m2

0.12*4*(7.0*4+9.70*2+3.60+16.08+10.20+9.30+6.88+
3.54+7.68*3+3.12*2+7.15*6)

m2 81.21

0.14*4*(3.60*6+3.72*2+5.38*3+5.52*3+18.78+6.0+3.26+
11.98+8.45+10.98+2.16+11.60+6.20*2+2.0)

m2 83.64

0.14*4*1.25*49 m2 34.30
(0.14+0.18)*2*(3.60*6+3.72*2+5.38*3+5.52*3+18.78+6.0+
3.26+11.98+8.45+10.98+2.16+11.60+6.20*2+2.0)

m2 95.58

(0.08+0.16)*2*(0.35*6+1.37*6+2.39*6+3.41*6+0.86*6+
1.88*6+2.90*6+3.92*48+0.69+1.79+2.66+2.69+3.20*5+
3.85+4.18+4.47*2+4.21*2+4.06*2+3.01*2+2.08*2+1.06*
2+0.55*2+1.57*2+2.59*2+3.61*2+3.10+4.06+3.45+2.28+
1.43*2+0.32*2+1.60+3.40+3.26*15+1.28+2.32+2.85+
3.67)

m2 208.23

(0.08+0.16)*2*(9.90*5*3+5.10+6.09+7.06+7.83*9+7.17*2+
6.23*2+7.83*10+7.14*2+6.22*2+5.65*2+4.63*2+5.75*2+
6.67*2+8.17+7.08+6.29+5.24+5.60+4.59+5.45+6.55+
7.53+8.36+6.52*4+6.41+5.62+4.73)

m2 250.63

0.14*0.18*(7.62*2+5.91*4+5.54*6+5.38*2+11.66+5.13+
5.83+3.37*2+11.75*2)

m2 3.42

(0.08+0.16)*2*(19.96) m2 9.58
(0.08+0.16)*2*(10*4+5.0*2)*2 m2 48.00

RAZEM 814.59
104

d.2.5
SST.III.8 KNR 4-01

0631-01
Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędzia-
ków

m2

814.59 m2 814.59
RAZEM 814.59

105
d.2.5

SST.III.8 KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

(8.28*8.28+2.40*4.20+9.12*7.68*3+8.22*3.75*2+8.22*
3.85+3.34*10.53+6.54*21.74+3.48*18.60+15.48*10.20)*
1.02

m2 797.67

RAZEM 797.67
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106
d.2.5

SST.III.9 KNR AT-09
0102-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu -
rozstaw kontrłat 0,60 m

m2

797.60 m2 797.60
RAZEM 797.60

107
d.2.5

SST.III.9 NNRNKB 202
0525-04

(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą sta-
lową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 1.00 m2 na
rąbek podwójny

m2

797.60 m2 797.60
RAZEM 797.60

108
d.2.5

SST.III.9 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

kominy 0.30*(0.44*19+0.84*2+0.64*12+1.24*2+2.04*2+1.24*2+
2.04*2+1.64*2+1.56*2+2.04*2+1.24*2+0.44*2+1.64+1.24*
2+1.92*2)

m2 15.79

ściany 0.30*(7.80*2+7.39*3+3.79*2+5.30*3+3.12+15.22+3.6+
11.22+12.02+4.08)

m2 33.15

attyki 0.50*(4.16+12.02) m2 8.09
kosze 0.50*(5.13+5.83+3.37*2+11.75*2) m2 20.60
nadrynnowe 0.25*(8.28*4+10.36*2+10.68+3.50+8.29*6+7.68*3+3.84*

3+6.88+9.30+16.08+10.20+3.12)
m2 49.48

podrynnowe 0.50*(8.28*4+10.36*2+10.68+3.50+8.29*6+7.68*3+3.84*
3+6.88+9.30+16.08+10.20+3.12)

m2 98.95

nakrywy 13.97 m2 13.97
RAZEM 240.03

109
d.2.5

SST.III.9 KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynko-
wanej

m

(8.28*4+10.36*2+10.68+3.50+8.29*6+7.68*3+3.84*3+
6.88+9.30+16.08+10.20+3.12)

m 197.90

RAZEM 197.90
110

d.2.5
SST.III.9 KNR 2-02

0510-02
Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m

1.5+7.40*4+6.90*3+0.5*6+7.30+3.50 m 65.60
RAZEM 65.60

111
d.2.5

SST.III.15 KNR-W 2-02
1017-02

Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl

klapa 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

112
d.2.5

SST.III.10 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroi-
zolacja

m2

(8.28*8.28+2.40*4.20+9.12*7.68*3+8.22*3.75*2+8.22*
3.85+3.34*10.53+6.54*21.74+3.48*18.60+15.48*10.20)

m2 782.03

RAZEM 782.03
113

d.2.5
SST.III.11 KNR 2-02

0613-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt gr. 12 cm układanych na sucho - jedna
warstwa

m2

782.3 m2 782.30
RAZEM 782.30

114
d.2.5

SST.III.11 KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt gr. 8 cm układanych na sucho - kaŜda na-
stępna warstwa

m2

782.3 m2 782.30
RAZEM 782.30

2.6 Podło Ŝa 
115

d.2.6
SST.III.2 KNR 2-02

1101-07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-
wym - piasek

m3

0.20*(295.47+705.45) m3 200.18
RAZEM 200.18

116
d.2.6

SST.III.4 KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie. Beton B-20

m3

0.20*(295.47+705.45) m3 200.18
RAZEM 200.18

2.7 Ścianki działowe, kanały wentylacyjne
117

d.2.7
SST.III.5 KNR 2-02

0120-02
Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2
ceg.

m2

kuchnia 3.50*(6.42+2.82+1.80+5.69+4.66+2.0+1.02+1.20+5.14+
2.04+0.99+2.40+5.16+6.36+2.22*3+3.10+2.09)-1.*2.10*
9+1.20*0.90

m2 190.60

2.10*2.61-1.0*2.10 m2 3.38
parter 3.25*(3.45+3.96+1.05)*3-1.0*2.10*3 m2 76.18

3.25*(3.04+0.20+8.65+4.56*2+5.52)-1.0*2.10*3 m2 79.92
3.25*(9.30+7.56+5.65+1.88+4.02+1.15+2.18)-1.0*2.10*3 m2 96.86

piętro 3.20*(1.25+2.09+2.61)-1.20*0.90-1.0*2.10 m2 15.86
3.20*(3.45+3.96+1.05)*3-1.0*2.10*3 m2 74.92
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3.20*(8.65+4.56+4.85+7.56+2.82+2.08+1.88*2)-1.0*2.10*
5

m2 99.20

RAZEM 636.92
118

d.2.7
SST.III.5 KNR 2-02

0122-05
analogia

Wentylacyjne kanaly z pustaków ceramicznych m

3.50*5+3.25*53+3.20*119 m 570.55
RAZEM 570.55

119
d.2.7

SST.III.5 KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych cegła-
mi grubości 1/4 ceg.

m2

3.50*(0.20*2+0.67+0.47) m2 5.39
3.25*(0.20*3+0.40*3+1.07*6+0.20*3+0.74*2+0.87+0.40*
2+0.42)

m2 40.27

3.20*(0.40*5+1.07*2+1.87*4+0.20+1.07+0.40+1.07+0.20*
2+1.54+0.20+1.67+0.40*2+1.02)

m2 63.97

RAZEM 109.63
2.8 Stolarka i ślusarka zewn ętrzna
120

d.2.8
SST.III.15 KNR-W 2-02

1018-04
Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 -  okna uchylno-rozwierne, z oku-
ciami umoŜliwiającymi infiltrację powietrza , wyposaŜone
w nawiewnik higrosterowany Szkło bezpieczne, profil biały
Ok1

m2

Ok1 1.20*1.80*5 m2 10.80
RAZEM 10.80

121
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni 1.0-1.5 m2 -  okna uchylne, z okuciami umoŜli-
wiającymi infiltrację powietrza , wyposaŜone w nawiewnik
higrosterowany Szkło bezpieczne, profil biały Ok2

m2

Ok2 1.50*0.90*6 m2 8.10
RAZEM 8.10

122
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna okrągłe, górna kwatera
uchylna , wyposaŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło
bezpieczne, profil biały Ok3

m2

Ok3 3.14*0.75*0.75 m2 1.77
RAZEM 1.77

123
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierne dwu-
dzielne , wyposaŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło
bezpieczne, profil biały O1

m2

O1 1.68*1.80 m2 3.02
RAZEM 3.02

124
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierne dwu-
dzielne , wyposaŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło
bezpieczne, profil biały O2

m2

O2 1.50*1.80*8 m2 21.60
RAZEM 21.60

125
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierne  , wypo-
saŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło bezpieczne,
profil biały O3

m2

O3 1.20*2.40*18 m2 51.84
RAZEM 51.84

126
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna stałe , wyposaŜone w na-
wiewnik higrosterowany Szkło bezpieczne, profil biały
O3a

m2

O3a 0.75*2.40*6 m2 10.80
RAZEM 10.80

127
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierne dolna
kwatera stała , wyposaŜone w nawiewnik higrosterowany
Szkło bezpieczne, profil biały O3b

m2

O3b 1.20*2.40*18 m2 51.84
RAZEM 51.84

128
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierne , wypo-
saŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło bezpieczne,
profil biały O4

m2

O4 1.20*2.10*16 m2 40.32
RAZEM 40.32
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129
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierne , wypo-
saŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło bezpieczne,
profil biały O4a

m2

O4a 1.20*1.80*5 m2 10.80
RAZEM 10.80

130
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna okrągłe, górna kwatera
uchylna , wyposaŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło
bezpieczne, profil biały O5

m2

O5 3.14*0.75*0.75*6 m2 10.60
RAZEM 10.60

131
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni 1.0-1.5 m2 - okna okrągłe, stałe , wyposaŜone
w nawiewnik higrosterowany Szkło bezpieczne, profil biały
O6

m2

O6 3.14*0.60*0.60*2 m2 2.26
RAZEM 2.26

132
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylno-rozwierne, dwu-
dzielne , wyposaŜone w nawiewnik higrosterowany Szkło
bezpieczne, profil biały O7

m2

O7 1.80*1.95 m2 3.51
RAZEM 3.51

133
d.2.8

SST.III.15 NNRNKB 202
2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglo-
meratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

m

1.20*5+1.50*6+1.68+1.50*8+1.20*18+0.75*6+1.20*18+
1.20*16+1.20*5+1.80

m 103.38

RAZEM 103.38
134

d.2.8
SST.III.15 KNR-W 2-02

1040-01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne, całe
przeszklone, szkło bezpieczne, profil biały, wyposaŜone w
samozamykacz

m2

Dz1 1.20*2.15*6 m2 15.48
RAZEM 15.48

135
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne, całe
przeszklone szkłem mlecznym, szkło bezpieczne, profil
biały, wyposaŜone w samozamykacz

m2

Dz1 1.20*2.15*3 m2 7.74
RAZEM 7.74

136
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne, całe
przeszklone, szkło bezpieczne, profil biały, balkonowe

m2

B1 0.91*2.15*3 m2 5.87
RAZEM 5.87

137
d.2.8

SST.III.15 KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, zewnętrzne, całe prze-
szklone, szkło bezpieczne, profil biały, wyposaŜone w sa-
mozamykacz

m2

Dz3 1.70*2.15*2 m2 7.31
Dz4 3.12*3.05*2 m2 19.03

RAZEM 26.34
3 STAN WYKOŃCZENIOWY

3.1 Tynkowanie, malowanie
138

d.3.1
SST.III.12 KNR 9-03

0209-08
Podkład tynkarski pod glazurę m2

pom.1 kuchnia 2.05*(2.46*2+1.32+5.65+2.38+5.14*2+1.45+5.81+1.45+
1.60+2.04*2+12.95+1.23+2.85+1.25+4.05-1.0*16)

m2 92.80

pom.2 2.05*(3.17+4.99)*2-(1.0*2.05+1.20*0.90) m2 30.33
pom.3 2.05*(3.56+6.36)*2-1.0*2.05-1.20*0.90 m2 37.54
pom.4 2.05*(4.90*2+0.25*2+3.10+3.60) m2 34.85
pom.5 2.05*(1.19+3.10)*2-1.0*2.05 m2 15.54
pom.6 2.05*(1.59+2.20)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 14.10
pom.7 2.05*(1.59+2.20)*2-1.0*2.05 m2 13.49
pom.8 2.05*(1.50+2.20)*2-1.0*2.05 m2 13.12
pom.9 2.05*(6.36+2.82)*2-1.0*2.05 m2 35.59
pom.10 2.05*(3.42+5.16)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 33.74
pom.11 2.05*(1.0+2.40+1.75+2.25)-1.0*2.05 m2 13.12
pom.12 2.05*(9.10+0.90+4.02+4.41+1.26+1.31+4.90)-3.60*1.15-

1.0*2.05*2-0.90*2.05+0.15*(1.15*6+2.05*4)
m2 45.28

pom.13 2.05*(2.40+6.42)*2-1.0*2.05*2-1.50*2.02+0.25*2.05*2-
1.20*0.90

m2 28.98

pom.14 2.05*(2.82+4.50)*2-1.0*2.05*2-1.50*1.15+0.15*1.15*2 m2 24.53
pom.15 2.05*(1.80+1.48)*2-1.20*2.15+0.15*2.05*2 m2 11.48
pom.16 2.05*(2.40+3.41)*2-1.0*2.05+0.15*2.05 m2 22.08
pom.17 2.05*(2.40+2.16+1.02+1.20)*2-1.0*2.05*3+0.15*2.05*2 m2 22.26
pom.18 2.05*(2.94+5.96)*2-1.0*2.05 m2 34.44
pom.20 2.05*(2.04+2.40)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 16.77
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pom.1 piętro 2.05*(4.98+6.36)*2-1.0*2.05*3 m2 40.34
pom.2 2.05*(3.17+4.99)*2-(1.0*2.05+1.20*0.90) m2 30.33
pom.3 2.05*(3.56+6.36)*2-1.0*2.05-1.20*0.90 m2 37.54
pom.4 2.05*(3.10+9.36)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 49.65

A  (suma częściowa) ---------------
kuchnia m2 697.90
1p.9 2.05*(1.38+4.02)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 20.70
1p.11 2.05*(1.88*2+2.10+1.80)*2-1.0*2.05*3 m2 25.26
1p.12 2.05*(1.95+2.15+0.91*2+1.15*2)-1.0*2.05-0.90*2.05*4+

0.15*2.05*2
m2 8.04

1p.14 2.05*(3.82+4.26)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 31.69
1p.16 2.05*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 44.05
1p.17 2.05*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 4.43
1p.20 2.05*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 44.05
1p.21 2.05*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 4.43
1p.24 2.05*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 44.05
1p.25 2.05*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 4.43
2p.5 2.05*(1.88*2+2.10+1.80)*2-1.0*2.05*3 m2 25.26
2p.7 2.05*(2.82+5.36)*2-1.0*2.05*3 m2 27.39
2p.9 2.05*(1.38+2.08)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 12.75
2p.13 2.05*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 44.05
2p.14 2.05*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 4.43
2p.17 2.05*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 44.05
2p.18 2.05*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 4.43
2p.21 2.05*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 44.05
2p.22 2.05*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 4.43

B  (suma częściowa) ---------------
przedszkole m2 441.97

RAZEM 1139.87
139

d.3.1
SST.III.12 ZKNR C-1

0309-05
Wykonanie izolacji przy uŜyciu powłoki uszczelniającej na
powierzchni pionowej

m2

441.97 m2 441.97
RAZEM 441.97

140
d.3.1

SST.III.12 KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej
metodą zwykłą

m2

441.79 m2 441.79
RAZEM 441.79

141
d.3.1

SST.III.12 KNNR 2 0805-
07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej - listwy naroŜnikowe

m

441.79 m 441.79
RAZEM 441.79

142
d.3.1

SST.III.12 KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2

pom.1 kuchnia 1.45*(2.46*2+1.32+5.65+2.38+5.14*2+1.45+5.81+1.45+
1.60+2.04*2+12.95+1.23+2.85+1.25+4.05)

m2 88.84

pom.2 1.45*(3.17+4.99)*2 m2 23.66
pom.3 1.45*(3.56+6.36)*2 m2 28.77
pom.4 1.45*(4.90*2+0.25*2+3.10+3.60) m2 24.65
pom.5 1.45*(1.19+3.10)*2 m2 12.44
pom.6 1.45*(1.59+2.20)*2 m2 10.99
pom.7 1.45*(1.59+2.20)*2 m2 10.99
pom.8 1.45*(1.50+2.20)*2 m2 10.73
pom.9 1.45*(6.36+2.82)*2 m2 26.62
pom.10 1.45*(3.42+5.16)*2 m2 24.88
pom.11 1.10*(1.0+2.40+1.75+2.25) m2 8.14
pom.12 1.10*(9.10+0.90+4.02+4.41+1.26+1.31+4.90) m2 28.49
pom.13 1.10*(2.40+6.42)*2 m2 19.40
pom.14 1.10*(2.82+4.50)*2 m2 16.10
pom.15 1.10*(1.80+1.48)*2 m2 7.22
pom.16 1.10*(2.40+3.41)*2 m2 12.78
pom.17 1.10*(2.40+2.16+1.02+1.20)*2 m2 14.92
pom.18 1.10*(2.94+5.96)*2 m2 19.58
pom.18 3.50*(2.27+2.78+1.0+2.04+2.16)-1.0*2.05 m2 33.82
pom.20 1.45*(2.04+2.40)*2 m2 12.88
pom.1 piętro 1.45*(4.98+6.36)*2 m2 32.89
pom.2 1.45*(3.17+4.99)*2 m2 23.66
pom.3 1.45*(3.56+6.36)*2 m2 28.77
pom.4 1.45*(3.10+9.36)*2 m2 36.13

A  (suma częściowa) ---------------
kuchnia m2 557.35
1p.1 3.15*(2.16+6.28)*2-3.12*3.05*2 m2 34.14
1p.2 3.15*(4.72+17.76+20.27+0.90)*2-3.0*5.18-3.12*3.05 m2 249.94
1p.3 3.15*(1.75+1.60)*2 m2 21.10
1p.4 3.15*(4.51+4.56)*2-1.0*2.05 m2 55.09
1p.5 3.15*(4.56+2.88)*2-1.0*2.05 m2 44.82
1p.6 3.15*(4.56+2.82)*2 m2 46.49
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1p.7 3.45*(3.36+2.05*2)+(3.45+3.15)*2*0.5*4.0+3.15*(2.11*2+
3.36)-1.70*2.15

m2 72.36

1p.8 3.15*(1.32+4.02)*2 m2 33.64
1p.9 1.10*(1.38+4.02)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 10.44
1p.10 3.15*(3.42+3.06)*2 m2 40.82
1p.11 1.10*(1.88*2+2.10+1.80)*2-1.0*2.05*3 m2 10.70
1p.12 1.10*(1.95+2.15+0.91*2+1.15*2)-1.0*2.05-0.90*2.05*4+

0.15*2.05*2
m2 0.23

1p.13 3.15*(3.18+3.82)*2 m2 44.10
1p.14 1.10*(3.82+4.26)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 16.34
1p.15 3.15*(12.36+6.36)*2-(4.21+1.81)*2.40 m2 103.49
1p.16 1.10*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 21.88
1p.17 1.10*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 1.43
1p.18 3.15*(1.78+3.50)*2 m2 33.26
1p.19 3.15*(6.36+8.76)*2-(4.21+1.81)*2.40 m2 80.81
1p.20 1.10*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 21.88
1p.21 1.10*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 1.43
1p.22 3.15*(1.78+3.50)*2 m2 33.26
1p.23 3.15*(6.36+8.76)*2-(4.21+1.81)*2.40 m2 80.81
1p.24 1.10*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 21.88
1p.25 1.10*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 1.43
1p.26 3.15*(1.78+3.50)*2 m2 33.26
1p.27 3.45*(3.36+2.05*2)+(3.45+3.15)*2*0.5*4.0+3.15*(2.11*2+

3.36)-1.70*2.15
m2 72.36

1p.28 3.15*(7.56+10.56)*2-2.40*2.10*3-5.18*3.0 m2 83.50
1p.29 3.15*(7.56+6.96+4.71+4.56+3.96)-4.80*2.10-1.20*2.10 m2 74.81
2p.1 3.10*(20.27+0.60+2.40+17.76)-1.70*2.15*2-1.80*1.80 m2 116.64
2p.2 3.10*(6.62+4.56)*2-1.0*2.05 m2 67.27
2p.3 3.10*(5.62+4.56)*2-1.0*2.05 m2 61.07
2p.4 3.10*(3.82+7.56)*2 m2 70.56
2p.5 1.0*(1.88*2+2.10+1.80)*2-1.0*2.05*3 m2 9.17
1p.6 3.10*(3.42+1.88)*2-1.0*2.05 m2 30.81
2p.7 1.0*(2.82+5.36)*2-1.0*2.05*3 m2 10.21
1p.8 3.10*(1.2+2.08)*2-1.0*2.05 m2 18.29
2p.9 1.0*(1.38+2.08)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m2 5.48
1p.10 3.10*(3.36+8.16)*2-1.70*2.15 m2 67.77
1p.11 3.10*(7.56+10.30)*2-2.40*2.10*3 m2 95.61
1p.12 3.10*(6.81+12.81+0.27)*2-(4.21+2.26)*2.40 m2 107.79
2p.13 1.0*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 19.55
2p.14 1.0*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 1.11
1p.15 3.10*(1.78+3.50)*2 m2 32.74
1p.16 3.10*(6.81+9.21)*2-(4.21+2.26)*2.40 m2 83.80
2p.17 1.0*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 19.55
2p.18 1.0*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 1.11
1p.19 3.10*(1.78+3.50)*2 m2 32.74
1p.20 3.10*(6.81+9.21)*2-(4.21+2.26)*2.40 m2 83.80
2p.21 1.0*(6.66+3.96+1.05)*2-1.0*2.05*2+0.15*2.05 m2 19.55
2p.22 1.0*(1.10+2.06)-1.0*2.05 m2 1.11
1p.23 3.10*(1.78+3.50)*2 m2 32.74
1p.24 3.10*(3.36+8.16)*2-1.70*2.15 m2 67.77
1p.25 3.10*(8.01+7.67)*2-(5.14+2.26)*2.40 m2 79.46

B  (suma częściowa) ---------------
przedszkole m2 2481.40

RAZEM 3038.75
143

d.3.1
SST.III.12 KNR 2-02

0803-06
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach i podciągach

m2

705.45-3.36*7.57*2+295.47-2.76*3.25 m2 941.08
687.01+71.71 m2 758.72

RAZEM 1699.80
144

d.3.1
SST.III.12 KNR 2-02

0810-05
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV
na ościeŜach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15
cm

m2

0.15*(1.80*3+3.12+3.05*2) m2 2.19
0.15*(4.21+1.81+2.40*2)*3 m2 4.87
0.15*(4.21+2.26+2.10*2)*3 m2 4.80
0.15*(4.80+2.10*2) m2 1.35
0.15*(2.40+2.10*2)*3 m2 2.97
0.15*(1.70+2.15*2)*4 m2 3.60

RAZEM 19.78
145

d.3.1
SST.III.12 KNR 2-02

0811-02
Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III m2

3.36*7.57*2+2.76*3.25 m2 59.84
RAZEM 59.84

146
d.3.1

SST.III.12 KNR 9-03
0109-07

ZałoŜenie naroŜników tynkarskich m2

3038.75+19.78 m2 3058.53
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RAZEM 3058.53
147

d.3.1
SST.III.12 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

119 szt. 119.00
RAZEM 119.00

148
d.3.1

SST.III.12 KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodood-
pornymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszo-
nym z kształtowników CD i Ud

m2

kuchnia 64.59+3.68 m2 68.27
przedszkole 138.32+6.20*3+2.48*3.36 m2 165.25

RAZEM 233.52
149

d.3.1
SST.III.12 KNR 2-02

2004-05
Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

m2

kuchnia (0.40+1.25)*(6.36+8.56)*2 m2 49.24
(0.40+0.80)*4.99 m2 5.99
(0.75+0.35)*6.36 m2 7.00
0.45*(0.91+4.46*2+1.90+2.55)+4.46*1.90+2.29*1.20+
1.74*1.20

m2 19.74

przedszkole (0.80+0.25)*(2.96+9.76) m2 13.36
(0.85+0.35)*3.95 m2 4.74
(0.60+0.35)*(6.96+0.80) m2 7.37
(1.30+0.35)*7.67*2 m2 25.31

RAZEM 132.75
150

d.3.1
SST.III.12 KNR 2-02

2004-01
Obud.pionów płytami gips.-karton.n wodoodpornymi na
rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

m2

0.35*2*3.5*5+0.35*2*3.15*2 m2 16.66
RAZEM 16.66

151
d.3.1

SST.III.12 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor.  - nałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

1p.1 3.15*(2.16+6.28)*2-3.12*3.05*2 m2 34.14
1p.2 3.10*(6.62+4.56)*2-1.0*2.05 m2 67.27
1p.7 3.45*(3.36+2.05*2)+(3.45+3.15)*2*0.5*4.0+3.15*(2.11*2+

3.36)-1.70*2.15
m2 72.36

1p.27 3.45*(3.36+2.05*2)+(3.45+3.15)*2*0.5*4.0+3.15*(2.11*2+
3.36)-1.70*2.15

m2 72.36

2p.1 3.10*(20.27+0.60+2.40+17.76)-1.70*2.15*2-1.80*1.80 m2 116.64
1p.10 3.10*(3.36+8.16)*2-1.70*2.15 m2 67.77
1p.24 3.10*(3.36+8.16)*2-1.70*2.15 m2 67.77

RAZEM 498.31
152

d.3.1
SST.III.12 KNR 0-23

0933-02
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
mozaikowych wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

498.31 m2 498.31
RAZEM 498.31

153
d.3.1

SST.III.16 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

132.75+16.66+233.52 m2 382.93
RAZEM 382.93

154
d.3.1

SST.III.16 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

3038.75+19.78-498.31 m2 2560.22
1699.80+59.84-233.52 m2 1526.12

RAZEM 4086.34
3.2 Posadzki 
155

d.3.2
SST.III.10 KNR 2-02

0616-02
Izolacje z folii PCV na sucho pozioma - dwie warstwy m2

705.45+295.47-(2.80+3.28) m2 994.84
RAZEM 994.84

156
d.3.2

SST.III.10 KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PCV na sucho pozioma - jedna warstwa m2

687.01+71.71-(11.62+10.15+3.72) m2 733.23
RAZEM 733.23

157
d.3.2

SST.III.10 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa

m2

994.84 m2 994.84
RAZEM 994.84

158
d.3.2

SST.III.10 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - kaŜda następna warstwa

m2

1.0*(12.12+3.84+3.56+8.33+3.84+0.90+3.96+4.38+6.84+
0.90+3.96+4.38+6.84+0.90+4.20+18.90+0.60*2+3.84+
9.24+8.52+2.04+1.80+2.04+5.28+10.20+3.24+1.56+
7.53+3.95+8.05+12.58+1.38+0.80+6.17+14.05)

m2 191.32

RAZEM 191.32
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159
d.3.2

SST.III.10 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
EPS 100-038 gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa

m2

733.23 m2 733.23
RAZEM 733.23

160
d.3.2

SST.III.14 KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 60 mm zatarte na gładko

m2

994.84+733.23 m2 1728.07
RAZEM 1728.07

161
d.3.2

SST.III.14 KNNR 2 1208-
01 + KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 3,0 mm wew-
nątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykła-
dziny i parkiet

m2

1728.07 m2 1728.07
RAZEM 1728.07

162
d.3.2

SST.III.14 NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

1728.07-(6.70+138.32+8.58+13.13+12.85+9.64+5.17+
79.83+64.73+54.90*2+144.54+26.21+25.62+27.90+
79.32+67.01+57.02*2)

m2 794.68

RAZEM 794.68
163

d.3.2
SST.III.14 NNRNKB 202

2810-05
(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej  o
grub.warstwy 5 mm

m2

3.36*7.57*2+2.76*3.25+1.38*0.25*20+1.68*0.15*23*2 m2 78.33
RAZEM 78.33

164
d.3.2

SST.III.14 NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m

(794.68+78.33)*1.2 m 1047.61
RAZEM 1047.61

165
d.3.2

SST.III.14 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne gr. 2,0 mm

m2

6.70+138.32+8.58+13.13+12.85+9.64+5.17+79.83+
64.73+54.90*2+144.54+26.21+25.62+27.90+79.32+
67.01+57.02*2

m2 933.39

RAZEM 933.39
166

d.3.2
SST.III.14 KNR 2-02

1112-09
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

933.39 m2 933.39
RAZEM 933.39

167
d.3.2

SST.III.14 KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z po-
lichlorku winylu zgrzewane

m

933.39*1.15 m 1073.40
RAZEM 1073.40

168
d.3.2

SST.III.14 KNR-W 4-01
0324-06

Obsadzenie ram,wycieraczek 2,40x120 cm w podłoŜach
betonowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3.3 Stolarka i ślusarka wewn ętrzna
169

d.3.3
SST.III.15 KNR-W 2-02

1040-02
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wewnętrzne, całe
przeszklone, EI 60

m2

2.0*2.15*4 m2 17.20
RAZEM 17.20

170
d.3.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wewnętrzne całe
przszklone EI 60

m2

1.20*2.15 m2 2.58
RAZEM 2.58

171
d.3.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wewnętrzne całe
przszklone

m2

1.20*2.15*4 m2 10.32
RAZEM 10.32

172
d.3.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe z drzwiami jednoskrzydłowymi, całe
przeszklone

m2

Dw1 2.96*2.70 m2 7.99
RAZEM 7.99

173
d.3.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni 0.6-1.0 m2 - okno podawcze

m2

0.90*0.90*2 m2 1.62
RAZEM 1.62

174
d.3.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni 1.0-1.5 m2 - okno podawcze

m2

1.50*0.90*4 m2 5.40
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RAZEM 5.40
175

d.3.3
SST.III.15 KNR 2-02

1016-01
OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia ścian

szt.

6+22+14+6+2 szt. 50.00
RAZEM 50.00

176
d.3.3

SST.III.15 KNR 2-02
1016-02

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia ścian

szt.

22+14+7+8+3 szt. 54.00
RAZEM 54.00

177
d.3.3

SST.III.15 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne peł-
ne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

D11w 0.90*2.0*51 m2 91.80
D9c 0.80*2.0*8 m2 12.80
D3c 0.80*2.0*3 m2 4.80

RAZEM 109.40
178

d.3.3
SST.III.15 KNR 2-02

1019-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wzmocnione,
trójzawiasowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0
m2 fabrycznie wykończone, w pomieszczeniach sanitar-
nych z kratką wentylacyjną

m2

D11w 0.90*2.0*51 m2 91.80
D9c 0.80*2.0*8 m2 12.80
D3c 0.80*2.0*3 m2 4.80

RAZEM 109.40
179

d.3.3
SST.III.15 KNR 2-02

1017-05
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2

D12W 0.90*2.0*6 m2 10.80
RAZEM 10.80

180
d.3.3

SST.III.15 KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

68 szt. 68.00
RAZEM 68.00

181
d.3.3

SST.III.15 KNR 4-01
0920-24

ZałoŜenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych
zwykłych

szt.

68 szt. 68.00
RAZEM 68.00

182
d.3.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z drzwiami - z płyt wiórowych gr. 18 mm
w profilu aluminiowum

m2

2.0*(2.76+1.39+1.05*2)*6 m2 75.00
RAZEM 75.00

183
d.3.3

SST.III.15 KNR 2-02
1218-05

MontaŜ konstrukcji stalowej osłon grzejnikowych szt.

8+3+33+23+19 szt. 86.00
RAZEM 86.00

184
d.3.3

SST.III.15 KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

(1.12*(0.27*2+1.49)+0.27*1.49)*8 m2 21.41
(1.12*(0.27*2+1.79)+0.27*1.79)*3 m2 9.28
(0.82*(0.27*2+1.79)+0.27*1.79)*33 m2 79.00
(0.82*(0.27*2+2.39)+0.27*2.39)*23 m2 70.10
(0.82*(0.27*2+1.49)+0.27*1.49)*19 m2 39.27

RAZEM 219.06
185

d.3.3
SST.III.15 KNR-W 2-02

20205-03
Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

219.06 m2 219.06
RAZEM 219.06

186
d.3.3

SST.III.15 KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad 16 kg -balustrady wew-
nętrzna, malowane proszkowo wypełnienie z siatki zgrze-
wanej

m

4.36*2+2.39*2+0.63*2+1.78*2+3.89+1.50+2.10+1.43 m 27.24
RAZEM 27.24

187
d.3.3

SST.III.15 KNR 2-02
1218-04
analogia

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia dla niepełnosprawnych -
uchwyt stały

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

188
d.3.3

SST.III.15 KNR 2-02
1218-04
analogia

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia dla niepełnosprawnych -
uchwyt składany

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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3.4 Elewacje
189

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.12
cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

4.90*(4.80+14.05+9.80+10.40+5.39) m2 217.76
3.39*9.84+3.74*9.84+7.09*2.65 m2 88.95
1.72*(7.68*2+4.80)+8.47*(7.68+2.88) m2 124.12
7.09*(3.36+10.20+15.48+9.0+6.88+3.84+3.72*2+3.60) m2 423.98
(8.18+7.90)*0.5*(4.08+12.02) m2 129.44
7.97*(0.90+7.08+4.50)*2 m2 198.93
7.97*(0.90+7.08+7.99) m2 127.28
8.76*(1.01+3.60)+0.88*0.5*(6.25*3+3.49*2) m2 51.70
1.80*1.80+0.45*(5.15+7.74+2.88)*2*4+1.94 m2 61.95

otwory -(1.20*2.15*9+0.91*2.15*3+1.70*2.15*2+3.12*3.05+1.20*
1.80*5+1.50*0.90*6+3.14*0.75*0.75+1.80*1.80+1.50*
1.80*8+6.30*2.40*3+7.20*2.40*4+2.40*2.10*6+1.20*2.10*
4+1.20*1.80*5+3.14*0.75*0.75*3+3.14*0.60*0.60*2+1.80*
1.95)

m2 -268.09

RAZEM 1156.02
190

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

2612-02
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymigr. 12
cm - przyklejenie płyt styropianowych do gzymsu

m2

(0.30*2+0.15)*(8.28*4+10.36*2+10.68+3.50+8.29*6+7.68*
3+3.84*3+6.88+9.30+16.08+10.20+3.12)

m2 148.42

RAZEM 148.42
191

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

2612-02
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymigr. 3
cm - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŜy

m2

otwory 0.15*((1.20+2.15*2)*9+(0.91+2.15*2)*3+(1.70+2.15*2)*2+
(3.12+3.05*2)+(1.20+1.80*2)*5+(1.50+0.90)*2*6+3.14*
1.50+1.80*4+(1.50+1.80)*2*8+(6.30+2.40)*2*3+(7.20+
2.40)*2*4+(2.40+2.10)*2*6+(1.20+2.10*2)*4+(1.20+1.80)*
2*5+3.14*1.50*3+3.14*1.20*2+(1.80+1.95)*2)

m2 70.14

RAZEM 70.14
192

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

2612-03
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z gazobetonu

szt

(1156.02+148.42+70.14)*4.16 5718.25
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5718.25
5719 szt 5719.00

RAZEM 5719.00
193

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

cokół 0.30*(12.12+3.84+3.56+8.33+3.84+0.90+3.96+4.38+
6.84+0.90+3.96+4.38+6.84+0.90+4.20+18.90+0.60*2+
3.84+9.24+8.52+2.04+1.80+2.04+5.28+10.20+3.24+
1.56+7.53+3.95+8.05+12.58+1.38+0.80+6.17+14.05)

m2 57.40

ściany 1156.02 m2 1156.02
RAZEM 1213.42

194
d.3.4

SST.III.17 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach

m2

2.00*(12.12+3.84+3.56+8.33+3.84+0.90+3.96+4.38+
6.84+0.90+3.96+4.38+6.84+0.90+4.20+18.90+0.60*2+
3.84+9.24+8.52+2.04+1.80+2.04+5.28+10.20+3.24+
1.56+7.53+3.95+8.05+12.58+1.38+0.80+6.17+14.05)

m2 382.64

RAZEM 382.64
195

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

2612-07
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach

m2

148.42+70.14 m2 218.56
RAZEM 218.56

196
d.3.4

SST.III.17 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(1.20+2.15*2)*9+(0.91+2.15*2)*3+(1.70+2.15*2)*2+(3.12+
3.05*2)+(1.20+1.80*2)*5+(1.50+0.90)*2*6+3.14*1.50+
1.80*4+(1.50+1.80)*2*8+(6.30+2.40)*2*3+(7.20+2.40)*2*
4+(2.40+2.10)*2*6+(1.20+2.10*2)*4+(1.20+1.80)*2*5+
3.14*1.50*3+3.14*1.20*2+(1.80+1.95)*2

m 467.63

(5.15+7.74+2.88)*2*4 m 126.16
RAZEM 593.79

197
d.3.4

SST.III.17 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

12.12+3.84+3.56+8.33+3.84+0.90+3.96+4.38+6.84+
0.90+3.96+4.38+6.84+0.90+4.20+18.90+0.60*2+3.84+
9.24+8.52+2.04+1.80+2.04+5.28+10.20+3.24+1.56+
7.53+3.95+8.05+12.58+1.38+0.80+6.17+14.05

m 191.32

RAZEM 191.32
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198
d.3.4

SST.III.17 KNR K-02
0106-01
analogia

Licowanie ścian z cegieł, pustaków i bloczków cegłą  klin-
kierową w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,
5 m

m2

0.75*(0.90*3+7.08*3+3.60*2+3.47+4.62+1.46+0.44+3.84) m2 33.73
0.75*(2.39+0.90+1.42) m2 3.53
2.40*(0.90*2+2.39*2+2.33+9.45+3.60+3.84)-0.91*1.40*2-
1.70*1.40

m2 56.99

2.40*(1.80+2.46*2+1.20+4.61+3.43+6.81)-2.40*1.80*3 m2 41.69
RAZEM 135.94

199
d.3.4

SST.III.17 KNR 2-02
2007-01

Konstrukcje rusztow .z listew drewnianych 12x12 cm na
ścianach

m2

5.55*(0.60*2+3.60)-(1.70*2.15+3.14*0.60*0.60*1.5+2.40*
2.10+2.40*1.60)

m2 12.41

(2.15+0.90)*2.40*3+2.75*6.75+3.12*(0.90+0.3)+1.68*
(6.75-1.80*2)

m2 49.56

RAZEM 61.97
200

d.3.4
SST.III.17 NNRNKB 202

0421-01
Ołacenie ścian m2

61.97 m2 61.97
RAZEM 61.97

201
d.3.4

SST.III.17 KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstruk-
cji drewnianej wiatroizolacja

m2

61.97 m2 61.97
RAZEM 61.97

202
d.3.4

SST.III.17 KNR 0-21
4004-01

Poszycie ścian szkieletowych z desek elewacyjnych o
szer. 120 mm i gr. 19mm

m2

61.97 m2 61.97
RAZEM 61.97

203
d.3.4

SST.III.17 KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
ręcznie

m2

ogniomury 0.45*(9.79+14.05+4.80) m2 12.89
0.45*(8.09*2+10.40) m2 11.96
0.34*(10.06*2+9.60) m2 10.10
0.45*(10.32+1.01+1.93+3.84) m2 7.70
0.45*4.73+2.23*(11.98+1.93+5.53) m2 45.48
0.45*7.08+1.43*(3.88+1.93)+(1.43+1.15)*(12.02+4.08) m2 53.03
0.45*7.32*4+0.45*(7.08+8.29+7.49)*2 m2 33.75

kominy świetli-
ki

1.0*(0.44*2+0.64+0.84)*2 m2 4.72

0.30*(1.44*4+1.14*4) m2 3.10
0.30*1.44*4*6 m2 10.37
1.0*(0.44+0.44)*2*3 m2 5.28
1.0*(0.44*13+0.60*2+0.40*12+1.24*2+2.04*2+1.24*2+
2.04*2+1.64*2+1.56*2+2.04*2+1.24*2+0.44*2+1.64+1.24*
2+1.92*2)

m2 46.64

słup 3.15*3.14*0.3 m2 2.97
RAZEM 247.99

204
d.3.4

SST.III.17 KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - nałoŜe-
nie podkładowej masy tynkarskiej

m2

cokół 57.40 m2 57.40
ściany 1156.02-135.94-61.97 m2 958.11
kominy i attyki 247.99 m2 247.99
gzyms 148.42 m2 148.42
ościeŜa 70.14 m2 70.14

RAZEM 1482.06
205

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor. mozaikowych  wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

cokół 57.40 m2 57.40
RAZEM 57.40

206
d.3.4

SST.III.17 KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

ściany 958.11 m2 958.11
kominy i attyki 247.99 m2 247.99

RAZEM 1206.10
207

d.3.4
SST.III.17 KNR 0-23

0933-03
Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - oście-
Ŝa o szer. do 15 cm

m2

ościeŜa 70.14 m2 70.14
RAZEM 70.14
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208
d.3.4

SST.III.17 KNR 0-23
0933-05

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor. wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - belki,
słupy prostokątne i cylindryczne

m2

gzyms 148.42 m2 148.42
RAZEM 148.42

209
d.3.4

SST.III.17 KNR AT-31
0701-01

Wykonanie boni w styropianie m

8.93*9 m 80.37
RAZEM 80.37

210
d.3.4

SST.III.17 KNR AT-31
0705-01

MontaŜ profili dylatacyjnych prostych lub kątowych m

7.40*2 m 14.80
RAZEM 14.80

211
d.3.4

SST.III.17 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy ocynkowanej

m2

0.30*(1.20*5+1.50*6+3.14*0.75+1.80+1.50*8+6.30*3+
7.20*4+2.40*6+1.20*4+1.20*5+3.14*0.75*3+3.14*0.60*2+
1.80)

m2 35.01

RAZEM 35.01
212

d.3.4
SST.III.15 KNR 2-02

1208-03
analogia

Pochwyt stalowy na wspornikach - zabezpieczenie okien
parteru

m

(7.20+2.40)*4+2.40*3 m 45.60
RAZEM 45.60

213
d.3.4

SST.III.17 KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

1424.11 m2 1424.11
RAZEM 1424.11

214
d.3.4

SST.III.17 KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1424.11 m2 1424.11
RAZEM 1424.11

215
d.3.4

SST.III.17
analiza indywi-
dualna

Czas pracy rusztowań m-g

1024.63 m-g 1024.63
RAZEM 1024.63

216
d.3.4

SST.III.15 KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe o łącznej masie
1319,96 kg

m2

1.47*4.50*2+1.47*1.95*7 m2 33.30
RAZEM 33.30

217
d.3.4

SST.III.15 KNNR 7 0506-
01

Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowe daszki z
poliwęglanu komorowego w ramie aluminiowej z odwod-
nieniem

m2

33.30 m2 33.30
RAZEM 33.30

3.5 Elementy zewn ętrzne
218

d.3.5
SST.III.4 KNR 2-02

0206-01 206-
05

Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3
m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25

m2

(1.10+1.40)*0.5*5.0*4+1.40*(2.0+2.08+8.0+1.75*2+1.48*
2+10.90+9.48+2.60)

m2 83.13

RAZEM 83.13
219

d.3.5
SST.III.21 KNR 2-31

0105-05 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

170.25+9.75+54.33+1.25*5.0*2 m2 246.83
RAZEM 246.83

220
d.3.5

SST.III.21 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

246.83 m2 246.83
RAZEM 246.83

221
d.3.5

SST.III.21 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

3.50*2+1.73*2+1.50*4+6.20*2+2.50*2 m 33.86
RAZEM 33.86

222
d.3.5

SST.III.15 KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za-
betonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg -
balustrady zewnętrzna, malowane proszkowo wypełnienie
z siatki zgrzewanej

m

3.90+1.71*2+1.48*2+10.90+9.48+2.60+2.0+2.0 m 37.26
RAZEM 37.26

223
d.3.5

SST.III.15 KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy  podjazdu m
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Przedszkole z kuchnią PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

5.10*4 m 20.40
RAZEM 20.40

3.6 Dostawa i monta Ŝ wind
224

d.3.6
SST.III.15

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaŜ windy - winda hydrauliczna, przystoso-
wana do przewozu osób niepwłnosprawnych, udźwig 680
kg, dwurzystankowa ( parter , piętro )

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

225
d.3.6

SST.III.15
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaŜ wind towarowych - udźwig 200 kg, dwu-
rzystankowa ( parter , piętro ), szyb samonośny , wykoń-
czenie stal szlachetna

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 12867 dla agrig


