
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18, BUDOWA PUBLICZNEGO PRZED-

SZKOLA NR 22  Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DWÓCH BOISK SZKOLNYCH ORAZ DWÓCH
ZJAZDÓW Z ULICY OFIAR FIRLEJA

ADRES INWESTYCJI   :     26-600 RADOM UL.UL. OFIAR FIRLEJA 14
INWESTOR   :     WYDZIAŁ INWESTYCJI URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
ADRES INWESTORA   :     26-600 RADOM UL. KILIŃSKIEGO
BRANśA   :     SEGMENT PRZEDSZKOLNY I śYWIENIOWY -ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA   :     KWIECIEŃ 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2009

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rozbiórki TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Rozbiórka budynku przedszko-

la
2 Rozbiórka ogrodze ń i barierek
3 Rozebranie nawierzchni

RAZEM

Słownie:  
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Rozbiórki PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 18, budo wa Publicznego Przedszkola nr 22 z infrastruktur ą techniczn ą, dwóch
boisk szkolnych oraz dwóch zjazdów z ulicy Ofiar Fi rleja - Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu

1 Rozbiórka budynku przedszkola
1

d.1
SST.III.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

2
d.1

SST.III.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.50*2.0*3+1.50*1.80*2+1.50*1.50*14+1.50*2.10*2 m2 52.20
RAZEM 52.20

3
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na
zakład

m2

(14.77*6.53+3.16*4.36+19.50*14.56)*1.07 m2 421.74
RAZEM 421.74

4
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie da-
chu na styk

m2

421.74 m2 421.74
RAZEM 421.74

5
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2

421.74 m2 421.74
RAZEM 421.74

6
d.1

SST.III.
1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,
kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

421.74*0.3 m2 126.52
RAZEM 126.52

7
d.1

SST.III.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

(30.50+20.63+4.36)*2 m 110.98
RAZEM 110.98

8
d.1

SST.III.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m

4.5*9 m 40.50
RAZEM 40.50

9
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

14.77*6.53+3.16*4.36+19.50*14.56 m2 394.15
RAZEM 394.15

10
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

394.15*1.1 m 433.56
RAZEM 433.56

11
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

394.15 m2 394.15
RAZEM 394.15

12
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

5.74*10.99 m2 63.08
RAZEM 63.08

13
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0301-08

Rozebranie podłoŜa z betonu gruzowego o grubości ponad
15 cm

m3

0.20*63.08 m3 12.62
RAZEM 12.62

14
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0501-03

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoź-
dzie - ponad 111 deszczułek na 1 m2 posadzki

m2

394.15-63.08 m2 331.07
RAZEM 331.07

15
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

331.07 m2 331.07
RAZEM 331.07

16
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

331.07*1.1 m 364.18
RAZEM 364.18

17
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0504-05

Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb m2

5.74*10.99+5.48*14.77 m2 144.02
RAZEM 144.02

18
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3
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4.45*(0.72*19.51+0.63*(19.51*2+14.56*3+5.28*2)+0.50*
(14.56+10.99+14.77+5.48*4+3.86*2+3.08+2.22)+0.40*(6.23*
2+5.48+3.20+2.29))

m3 533.12

-(52.20+2.0*3+3.0)*0.63 m3 -38.56
RAZEM 494.56

19
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły poniŜej terenu na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3

1.20*(0.72*19.51+0.63*(19.51*2+14.56*3+5.28*2)+0.50*
14.56)

m3 96.10

3.0*(0.50*(10.99+14.77+5.48*4+3.86*2+3.08+2.22)+0.40*
(6.23*2+5.48+3.20+2.29))

m3 119.17

RAZEM 215.27
20

d.1
SST.III.
1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

144.02*3.0 m3 432.06
RAZEM 432.06

21
d.1

SST.III.
1 analiza indy-

widualna

Zakup gruntu do zasypywania wykopów m2

432.06 m2 432.06
RAZEM 432.06

22
d.1

SST.III.
1

KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych

m3

(52.20+12.0*2)*0.10+421.74*0.10+394.15*0.25+63.08*0.25+
331.07*0.20+144.02*0.15+494.56+215.27

m3 961.75

RAZEM 961.75
23

d.1
SST.III.
1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 10 km

m3

961.75 m3 961.75
RAZEM 961.75

2 Rozbiórka ogrodze ń i barierek
24

d.2
SST.III.
1

KNR 2-31
0818-05
analogia

Rozebranie ogrodzeń z przęseł stalowych m

97.0 m 97.00
RAZEM 97.00

25
d.2

SST.III.
1

KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m

340.0 m 340.00
RAZEM 340.00

26
d.2

SST.III.
1

KNR 2-25
0312-03

Rozebranie bramy i furtki z  z kształtowników stalowych m2

1.50*(4.50+3.0+1.0) m2 12.75
RAZEM 12.75

27
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
0302-02

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betono-
wych o grubości (wysokości) do 100 cm

m3

437.0*1.0*0.25 m3 109.25
RAZEM 109.25

28
d.2

SST.III.
1

KNR 2-31
0818-01

Rozebranie barierek rurowych m

380 m 380.00
RAZEM 380.00

29
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10
km

m3

109.25 m3 109.25
RAZEM 109.25

30
d.2

SST.III.
1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km

t

(437*40+380*10)/1000 t 21.28
RAZEM 21.28

3 Rozebranie nawierzchni
31

d.3
SST.III.
1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu-
micznych o grubości 8 cm

m2

45.0*18.50+20.0*11.0 m2 1052.50
RAZEM 1052.50

32
d.3

SST.III.
1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
15 cm

m2
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45.0*18.50+20.0*11.0 m2 1052.50
RAZEM 1052.50

33
d.3

SST.III.
1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2

140+375+210 m2 725.00
RAZEM 725.00

34
d.3

SST.III.
1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

35
d.3

SST.III.
1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

6.75 m3 6.75
RAZEM 6.75

36
d.3

SST.III.
1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej m

1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00

37
d.3

SST.III.
1

KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych

m3

0.23*1052.5+725.0*0.07+0.15*0.30*75.0+6.75+1200.0*0.06*
0.20

m3 317.35

RAZEM 317.35
38

d.3
SST.III.
1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość 10 km

m3

317.35 m3 317.35
RAZEM 317.35
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