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Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 STAN ZEROWY
11 Roboty ziemne
1|SST.lI.2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d1l.1 0126-01 50 cm za pomocg spycharek
0126-02
30.80*57.0+1.75*31.0+9.0*8.2+2.4*4.25 m2 1893.85
RAZEM 1893.85
2|SST.IIL.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
dl.1 0212-07 ziemi kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.10 km - humusu
1893.85*0.50 m3 946.92
RAZEM 946.92
3|SST.I.2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3
dl.1 0216-02 biernymi 0.60 m3 na odk}ad w gruncie kat.lll
£l 0.70*(0.80+1.40)*0.5*(73.80+0.25*0.75*0.5*2) m3 56.97
2 0.70*(0.70+1.30)*0.5*(71.0+0.25*0.75*0.5*2) m3 49.83
£3 0.70*(0.65+1.25)*0.5*(37.80+0.25*0.75*0.5*4) m3 25.39
0.70%(0.55+1.15)*25.80 m3 30.70
0.70*(0.50+1.10)*0.5*(109.77+0.67+1.20+1.74) m3 63.49
F1 0.70%(1.40*2.80+2.0*3.40)*0.5*12 m3 45.02
F2 0.70*(1.0*2.20+1.60*2.80)*0.5*8 m3 18.70
betonowa 0.70*%(1.30*1.30+1.90*1.90)*0.5 m3 1.86
RAZEM 291.96
4|SST.1.2 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3
dl.1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
analogia
(1893.85-1775.7)*0.50 m3 59.07
RAZEM 59.07
5|SST.III.2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budynkoéw - m3
dl.1 0502-02 kat.gr.lll
analogia
291.96-(35.21+0.68+21.27+22.69+17.83+39.72) m3 154.56
-0.25*0.20%(2.0*2+3.54*2+47.43+2.0+5.83+2.29+38.43*2+ |m3 -10.75
6.96*10)
-0.38*0.20%(44.76+37.68+26.76+29.81+0.67+1.0)+0.75* |m3 -7.68
0.25*2+0.50%(2.09+3.19)
0.35*473.07+0.55*0.5*6.96*(2.76*5+5.76*2+6.36+4.33) m3 234.50
0.20*1246.03+0.55*0.5*1157.71*0.5 m3 408.39
RAZEM 779.02
6 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samo- m3
dl.1 0313-01 chodami samowytadowczymi (kat.gr.1-11)
0.55*0.5*3.25*0.5*34.0 m3 15.19
0.55*0.5*1.95*8.0*0.5+0.55*0.5*2.25*31.60*0.5 m3 11.92
RAZEM 27.11
7|SST.IIIL.2 Zakup i dostarczenie gruntu do zasypywania fundamentéw|ms3
dl.1 analiza indy-
widualna
59.07+779.02+27.11-291.96 m3 573.24
RAZEM 573.24
8|SST.11.2 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |ms3
dl.1 0236-01 z.sz. |sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
573.24 m3 573.24
RAZEM 573.24
9 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m?2
dl.1 0506-07
3.25*0.5*34.0 m?2 55.25
1.95*8.0*0.5+2.25*31.60*0.5 m2 43.35
RAZEM 98.60
10({SST.lII.2 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |m3
dl.1 0122-01 ninnym i nizinnym
291.96 m3 291.96
RAZEM 291.96
1.2 Fundamenty
11|SST.lL.4 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.1.2 1101-01
£l 0.10*1.0%(73.80+0.25*0.75*0.5*2) m3 7.40
2 0.10*0.90%(71.0+0.25*0.75*0.5*2) m3 6.41
£3 0.10*0.85*(37.80+0.25*0.75*0.5*4) m3 3.24
0.10*0.75*25.80 m3 1.94
0.10*0.70*(109.77+0.67+1.20+1.74) m3 7.94
F1 0.10*1.60*3.0*12 m3 5.76
F2 0.10*1.20*2.40*8 m3 2.30
betonowa 0.10*1.50*1.50 m3 0.22
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RAZEM 35.21
12|SST.I1.10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m2
d.1.2 0604-02 piku na goraco chudego betonu
£l 1.0%(73.80+0.25*2) m2 74.30
£2 0.90%(71.0+0.25*2) m?2 64.35
£3 0.85*(37.80+0.25*4) m2 32.98
0.70%(109.77+0.67+1.20+1.74) m?2 79.37
0.75*25.80 m2 19.35
F1 1.60*3.0*12 m?2 57.60
F2 1.20*2.40*8 m2 23.04
betonowa 1.50*1.50 m2 2.25
RAZEM 353.24
13 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido1 m3-z |m3
d.1.2 0203-02 zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20
0.40*1.30*1.30 m3 0.68
RAZEM 0.68
14|SST.ll.4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3
d.1.2 0202-01 do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-
20
£3 0.50*0.30%(109.77+0.67+1.20+1.74) m3 17.01
0.55*0.30*25.80 m3 4.26
RAZEM 21.27
15|SST..4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3
d.1.2 0202-02 do 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton B-
20
£3 0.65%0.30%(37.80+0.25%4) m3 7.57
£2 0.70*0.30*(71.0+0.25*4) m3 15.12
RAZEM 22.69
16|SST.lll.4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3
d.1.2 0202-03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
£l 0.80%0.30*(73.80+0.25*2) m3 17.83
RAZEM 17.83
17|SST.l.4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci  |m3
d.1.2 0204-08 do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-
20
F1 0.40%(1.40*2.80+1.40*1.50)*12 m3 28.90
F2 0.40*(1.0*2.20+1.0*1.18)*8 m3 10.82
RAZEM 39.72
18|SST.1I.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2 0290-01 budowli - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (314.0+34.53+12.96)/1000 t 0.36
RAZEM 0.36
19|SST.II.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.1.2 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (1332.0+56.48*12+318.83)/1000 t 2.33
RAZEM 2.33
20|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 16-28 mm
(30.87*12)/1000 t 0.37
RAZEM 0.37
21|SST.IIL3 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach |m
d.1.2 0602-15 poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekréj bed-
narki do 120 mm2
3.0*9 m 27.00
RAZEM 27.00
22|SST.II1L10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2
d.1.2 0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
£l 0.30%(73.80+0.25*2) m?2 22.29
L2 0.30%(71.0+0.25*4)*2 m?2 43.20
£3 0.30*%(109.77+0.67+1.20+1.74)*2 m?2 68.03
0.30*25.80*2 m?2 15.48
0.30%(37.80+0.25*4)*2 m?2 23.28
F1 0.40%(1.40+2.80+1.40+1.50)*2*12 m?2 68.16
F2 0.40%(1.0+2.20+1.0+1.18)*2*8 m?2 34.43
bet. 0.40*1.30*4 m?2 2.08
RAZEM 276.95
23|SST.II1L10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2
d.1.2 0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i nastepna warstwa
276.95 m?2 276.95
RAZEM 276.95
24|SST.I1L10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m?2
d.1.2 0602-09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
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£l 0.80*(73.80+0.25*2) m2 59.44
£2 0.70%(71.0+0.25*4) m?2 50.40
£3 0.50*%(109.77+0.67+1.20+1.74) m2 56.69
0.55*25.80 m?2 14.19
0.65*(37.80+0.25*4) m2 25.22
F1 1.40*2.80*12 m?2 47.04
F2 1.0*2.20*8 m2 17.60
bet. 1.30*1.30 m?2 1.69
RAZEM 272.27
25|SST.II1L10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- |m2
d.1.2 0602-10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i nastepna warstwa
272.27 m?2 272.27
RAZEM 272.27
1.3 Sciany fundamentowe
26|SST.III.6 NNRNKB 202 |(z.1) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw be- [m2
d.1.3 0137-02 tonowych na zaprawie cementowej
1.0*(2.0+3.54)*2 m?2 11.08
1.0*(47.43+2.0+5.83+2.29) m2 57.55
1.0%(38.43*2+6.96*10) m?2 146.46
0.25*0.75*2+0.50%(6.45*2+6.96*2+2.29) m?2 14.93
RAZEM 230.02
27|SST.IIIL.6 NNRNKB 202 (z.1) Sciany fundamentowe grubosci 38 cm na zaprawie m2
d.1.3 0137-04 cementowej
1.0%(44.76+37.68+26.76+29.81+0.67+1.0)+0.75*0.25*2+ |m?2 143.70
0.50*(2.09+3.19)
RAZEM 143.70
28|SST.IILL1I0  |KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat.l wykonywane recznie na $cianach - |m2
d.1.3 0812-01 rapowka
(230.02+143.70)*2 m?2 747.44
RAZEM 747.44
29|SST.IIIL10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2
d.1.3 0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa
704.94 m?2 704.94
RAZEM 704.94
30|SST.IIIL10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m2
d.1.3 0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dru-
ga i nastepna warstwa
704.94 m?2 704.94
RAZEM 704.94
31|SST.II.L10  |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- |m2
d.1.3 0604-01 piku na goraco taw fundamentowych murowanych z wy-
réwnaniem zaprawg
0.24%(2.0*2+3.54*2+47.43+2.0+5.83+2.29+38.04*2+6.96* |m?2 51.43
10)
0.38%(44.76+37.68+26.76+29.81+0.67+1.0) m?2 53.46
RAZEM 104.89
32|SST.IILL16  |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami polistyrenowmi gr. 12 |m?2
d.1.3 2612-01 cm - przyklejenie ptyt do $cian
1.0%(9.99+38.04+52.66+1.10*2+26.61+25.92+0.25*0.75* |m?2 165.78
2+0.50*%(6.45+9.73+1.10*2+1.58))
RAZEM 165.78
33|SST.IL11 KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowyh gr. 2,0 cm m?2
d.1.3 0609-03
1.0*(19.34+5.64) m?2 24.98
RAZEM 24.98
34|SST.IILS KNR 2-18 Scianka dociskowa grubo$ci 1/2 cegly na zaprawie ce- m2
d.1.3 0719-06 mentowej - $cianka z bloczkéw betonowych
1.0%(7.82+12.97+18.0+1.10+7.40+1.80*4+7.38+7.33+ m?2 76.44
7.24)
RAZEM 76.44
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany i stupy
35|SST.IILS KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci po- |m2
d2.1 0109-06 nad 4.5 m grubosci 38 cm z bloczkéw betonu komaorkowe-
go diugosci 59 cm
9.39*44.76*2-3.41*3.54*2 m?2 816.45
(10.94+9.65)*0.5*26.98*2 m?2 555.52
-(4.80*4.80*5+2.40*4.80*3+4.80*1.20*3+2.40*1.20*3+2.0* |m2 -179.98
2.15)
RAZEM 1191.99
36|SST.IILS NNRNKB 202 |(z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do |m?2
d.2.1 0194-01 4,5migr. 25 cm z pustakéw ceramicznych "POROT-
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3.25%(38.43+1.76+1.35+6.96*2+2.29*2) m2 195.13
3.25%(2.42+25.92+1.74) m?2 97.76
2.36*(2.30+1.10+7.46+8.44) m2 45.55
0.25*21.55 m?2 5.39
1.24*(8.56+9.88) m2 22.87
1.25%(2.18+25.49) m?2 34.59
2.14*3.93 m2 8.41
-(1.80*0.90*12+0.90*2.15+1.80*1.50*6+3.0*3.0+1.92*- m?2 -42.68
2.15*2+2.03*2.15)
RAZEM 367.02
37|SST.IILS KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokoscido  |m2
d2.1 0108-03 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego
diugosci 59 cm
3.25%(35.32+6.96*8+19.47+5.53-1.22+2.0*2)-(2.0*2.15+ |m?2 345.82
4.56*2.35+1.0*2.10*12)
RAZEM 345.82
38|SST.IILS KNR 2-22 Wyloty wentylacyjne z rurek drenarskich w $cianach z ceg-|szt.
d.2.1 0107-01 ty o grubosci 1 ceg.
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
39|SST.IILS KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. |szt
d2.1 0126-01 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8 szt 18.00
RAZEM 18.00
40(SST.11.5 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt
d.2.1 0126-02 rowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, blocz-
kow i pustakow
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
41|SST.II.5 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z |szt
d.2.1 0126-03 cegiet pojed.
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
42|SST.11.5 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt
d2.1 0126-04 rowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43|SST.I1.5 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- |m
d.2.1 0126-05 fabr.
L/19-120 1.20*28 m 33.60
L/19-180 1.80*2 m 3.60
L/19-210 2.10*34 m 71.40
L/19-270 2.70*10 m 27.00
RAZEM 135.60
44|SST.1.4 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |m3
d2.1 0231-02 nego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - beton B-20
S1 0.30*0.70*8.99*12 m3 22.65
RAZEM 22.65
45|SST.11.4 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowa- |m3
d2.1 0231-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - beton B-20
S2 0.25*0.38*9.91*4 m3 3.77
S3 0.25*0.38*10.37*4 m3 3.94
RAZEM 7.71
46|SST.111.4 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 |m3
d.2.1 0209-06 m; obwdd do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
beton B-20
S4 3.14*0.25*0.25*4.15 m3 0.81
RAZEM 0.81
47|SST.11.4 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2.1 0210-01 du do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
P1 0.38*0.50%4.32 ms3 0.82
P2 0.38*0.50*4.16 m3 0.79
P3 0.38*0.50*2.41 ms3 0.46
N1 0.38*0.40*5.30*8 m3 6.44
RAZEM 8.51
48|SST.111.4 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2.1 0210-03 du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B-20
P4 0.24*0.50*5.05 m3 0.61
N2 0.24*0.35*3.50 m3 0.29
RAZEM 0.90
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49|SST.1.4 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3
d.2.1 0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m -
beton B-20
0.24*0.16*(4.32+4.16+2.0*2) m3 0.48
RAZEM 0.48
50|SST.IL.4 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3
d.2.1 0211-05 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,4 m -
beton B-20
0.38*0.16*(22.98+36.78) ms3 3.63
0.38*0.25*(44.78*3+26.98*5) m3 25.58
RAZEM 29.21
51|SST.IIIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d2.1 0290-01 wli - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (393.21+60.74+62.87+18.32+17.48*2+7.28+14.49+97.18+ |t 1.14
6.59+442)/1000
RAZEM 1.14
52|SST.IILL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d2.1 0290-02 wli - prety zebrowane fi 12-14 mm
fi 12 mm (245.66+255.85+25.43+388.73+26.14+21.41)/1000 t 0.96
RAZEM 0.96
53|SST.IIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.2.1 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 16-28 mm
fi16 mm (2036.0+71.89+69.37+34.34+83.41)/1000 t 2.30
RAZEM 2.30
54|SST.IIIL.3 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t
d2.1 0105-04 mentach budynku - stupy
174/1000 t 0.17
RAZEM 0.17
55|SST.IILLS KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.2.1 1604-01
8.49*44.76*2 m?2 760.02
(9.0+10.02)*0.5*26.98*2 m?2 513.16
RAZEM 1273.18
56|SST.IILLS Czas pracy rusztowan m-g
d2.1 analiza indy-
widualna
870.21 m-g 870.21
RAZEM 870.21
57|SST.IIIL11 KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowyh gr. 2,0 cm m?2
d.2.1 0609-03
3.41*(19.34+5.64)-4.56*2.30 m?2 74.69
RAZEM 74.69
2.2 Stropy
58|SST.IIl.4 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - z za- |m?2
d.2.2 0216-02 stosowaniem pompy do betonu - beton B-20
0216-05
2.80*45.14+4.16*2.0+3.94*2.0+1.74*19.47+2.67*31.15+ |m2 572.93
2.40*7.40+7.69*38.43
RAZEM 572.93
59|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t
d.2.2 0290-01 wli - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (444)/2000 t 0.44
RAZEM 0.44
60|SST.IIILL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.2.2 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 8-10 mm
fi 10 mm (4596)/1000 t 4.60
RAZEM 4.60
2.3 Stropodach nad sal g
61|SST.IILS KNR 2-05 Budynki cieptowni - wigzary na murach lub stupach zelbe- |t
d.2.3 0118-02 towych o masie do 5t
D1 12558*1.02/1000 t 12.81
RAZEM 12.81
62|SST.IILS KNR 2-05 Stezenia dachéw t
d.2.3 0118-07
(285+582+586+775+1213+1171+139.44+113.6+16.4)* t 4.98
1.02/1000
RAZEM 4.98
63|SST.IILS KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu |t
d.2.3 0208-05 do 250 kg - podstawy pod centrale
0.1*4*1.02*1.018 t 0.42
RAZEM 0.42
64|SST.IILS Dostarczenie wigzaréw dachowych z ksztattownikéw stalo- |t
d.2.3 analiza indy- |wych
widualna
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12.81+4.98 t 17.79
RAZEM 17.79
65|SST.IILLS KNR 2-05 Ptatwie z ksztattownikéw zimnogietych ocynkowanych t
d.2.3 0118-08 Z200x3
(2224.56+1123.2+6240+351)*1.02/1000 t 10.14
RAZEM 10.14
66|SST.IILLS Dostarczenie ksztattownikéw zimnogietych ocynkowanych |t
d.2.3 analiza indy- |Z300
widualna
10.14 t 10.14
RAZEM 10.14
67|SST.IIIL16  |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m?2
d.2.3 0101-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
6.0+362.6+7.7+15.6+15.66+19.02+29.68+29.12+6.16+ m2 497.28
5.12+0.62
RAZEM 497.28
68|SST.IIIL16  |KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych - w budowlach na m2
d.2.3 0105-02 wys. 8-15 m
9901-1
497.28 m?2 497.28
RAZEM 497.28
69|SST.IIIL16  |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowy-|m?2
d.2.3 0208-02 mi ftalowymi konstrukcji kratowych
497.28 m?2 497.28
RAZEM 497.28
70|SST.ILLA6  |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowy- |m?2
d.2.3 0208-02 mi ftalowymi konstrukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
497.28 m?2 497.28
RAZEM 497.28
71|SST.ILLA6  |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
d.2.3 0210-02 ftalowymi konstrukcji kratowych
Krotnosé = 2
497.28 m?2 497.28
RAZEM 497.28
72|SST.IILL1I0  |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m2
d.2.3 1004-01 ptyt warstwowych montowana metodg tradycyjng
13.76*44.76*2*1.01 m?2 124411
RAZEM 1244.11
73|SST.II1.10 Dostarcznie pltyt warstwowych g. 15 cm z rdzeniem styro- |m2 krycia
d.2.3 analiza indy- |pianowym
widualna
124411 m2 krycia 124411
RAZEM 1244.11
74|SST.IIL9 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m?2
d.2.3 0506-02 blachy ocynkowanej
nadrynnowe |0.25*44.76*2 m?2 22.38
podrynnowe |0.30%*44.76*2 m2 26.86
ogniomury 0.60*13.78*4 m2 33.07
RAZEM 82.31
75|SST.IIL.9 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynko- |m
d.2.3 0508-04 wanej
44.46*2 m 88.92
RAZEM 88.92
76|SST.IIL.9 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowa- |m
d.2.3 0510-03 nej
9.50*4+5.20*4 m 58.80
RAZEM 58.80
2.4 Dach zaplecza - ptyty korytkowe
77|SST.IILS KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.4 0120-06
7.02*(0.69*2+0.57*2+0.45*2) m?2 24.01
2.17*(0.67+0.17)*0.5*16 m?2 14.58
RAZEM 38.59
78|SST.IIL7 KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zel- |m?2
d.2.4 0217-01 betowych korytkowych zamknietych
2.17%25.80*1.01+7.02*9.50*1.01 m?2 123.90
RAZEM 123.90
79|SST.IIL7 KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - do- |m2
d.2.4 0217-08 datek za spoinowanie
2.17%25.80%1.01+7.02*9.50*1.01 m?2 123.90
RAZEM 123.90
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80|SST.IIL7 KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dy- |m

d.2.4 0217-09 latacja potaci od konstrukciji

(2.17+25.80+7.02+9.50)*2 m 88.98
RAZEM 88.98
81|SST.IIL9 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2

d.2.4 0504-02
123.90 m?2 123.90

RAZEM 123.90
82|SST.II.9 KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej z zastosowaniem klinbw |mz2

d.2.4 0504-03 styropianowych i listew dociskowych

Sciany 0.30*(2.17+25.80*2+7.02*2+9.50) m?2 23.19
RAZEM 23.19
83|SST.IIL9 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2

d.2.4 0506-02 blachy ocynkowanej

$ciany 0.50*(2.17+25.80*2+7.02*2+9.50) m?2 38.66
RAZEM 38.66
84|SST.III.9 KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.

d.2.4 0514-06
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
85|SST.IIIL1I0  |KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroi- |m?2

d.2.4 0616-01 zolacja
2.17%25.80+7.02*9.50 m?2 122.68

RAZEM 122.68
86|SST.IILL11 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2

d.2.4 0613-03 poziome z ptyt gr. 12 cm ukfadanych na sucho - jedna
warstwa
122.68 m?2 122.68

RAZEM 122.68
87|SST.IIL11 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m?2

d.2.4 0613-04 poziome z ptyt gr. 8 cm uktadanych na sucho - kazda na-
stepna warstwa
122.68 m?2 122.68

RAZEM 122.68
2.5 Dach zaplecza - konstrukcja drewniana
88|SST.IILS KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m

d.2.5 0122-05

2.80*13 m 36.40
RAZEM 36.40
89|SST.IILS KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami grubosci 1/2  |m?2

d.2.5 0123-02 ceg.
2.80*(0.20*4+0.84*3+1.04)*2 m?2 24.42

RAZEM 24.42
90|SST.IL4 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- |m?2

d.2.5 0219-05 bosci 7 cm
0.54*(0.94*3+1.14) m?2 2.14

RAZEM 2.14
91|SST.III.8 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3 drew.

d.2.5 0406-01 cy hasyconej
0.12*0.12*21.55 m3 drew. 0.31

RAZEM 0.31
92|SST.IIL.8 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny m3 drew.

d.2.5 0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.14*0.14*(6.96+2.53+6.39+3.39+13.70+2.55+25.78+ m3 drew. 1.77
20.31+4.62+3.93)

RAZEM 1.77
93|SST.IIIL.8 KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3 drew.

d.2.5 0407-04 nad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.14*0.14*(0.39+0.78*15+1.05+1.32*17+1.84*15) m3 drew. 1.24

RAZEM 1.24
94|SST.I11.8 KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna |m3 drew.

d.2.5 0407-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.14*0.14*(3.62*3+3.17*6+2.73*6+2.28*6) m3 drew. 1.17

RAZEM 1.17
95|SST.III.8 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj po- m3 drew.

d.2.5 0406-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.14*0.18*(6.96+2.53+6.39+3.39+13.70+2.55+25.78+ m3 drew. 2.27
20.31+4.62+3.93)

RAZEM 2.27
96|SST.III.8 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3

d.2.5 0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.16*(4.31+3.25+2.27+1.41+2.46+3.22+4.15) m3 0.34

RAZEM 0.34
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97|SST.II1.8 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny |m3
d.2.5 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.16*(8.23+7.36+6.33+5.31+5.17+6.28+7.17+8.15+ |m3 6.15
9.17+9.68*18+19.52*5+9.88*5)
RAZEM 6.15
98|SST.I11.8 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna |m3
d.2.5 0408-07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.16*10.41 m3 0.17
RAZEM 0.17
99|SST.IIIL.8 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180  |m3
d.2.5 0409-04 cm2 z tarcicy nasyconej
0.10*0.16*(1.05*2+2.12*6) m3 0.24
RAZEM 0.24
100|SST.III.8 KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw |m?2
d.2.5 0627-06 metoda smarowania preparatami solowymi
0.12*4*21.55 m2 10.34
0.14*4*(6.96+2.53+6.39+3.39+13.70+2.55+25.78+20.31+ |m2 50.49
4.62+3.93)
0.14*4*(0.39+0.78*15+1.05+1.32*17+1.84*15) m?2 35.38
0.14*4*(3.62*3+3.17*6+2.73*6+2.28*6) m2 33.57
(0.14+0.18)*2%(6.96+2.53+6.39+3.39+13.70+2.55+25.78+ |m?2 57.70
20.31+4.62+3.93)
(0.10+0.16)*2*(4.31+3.25+2.27+1.41+2.46+3.22+4.15) m2 10.96
(0.10+0.16)*2*(8.23+7.36+6.33+5.31+5.17+6.28+7.17+ m?2 199.89
8.15+9.17+9.68*18+19.52*5+9.88*5)
(0.10+0.16)*2*10.41 m2 541
(0.10+0.16)*2*(1.05*2+2.12*6) m?2 7.71
RAZEM 411.45
101|SST.III.8 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedzia- |m2
d.2.5 0631-01 kow
411.45 m?2 411.45
RAZEM 411.45
102|SST.II.8 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.5 0410-01
10.07*29.70+1.10*7.10+3.93*19.91 m?2 385.14
RAZEM 385.14
103|SST.IIL.9 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu - |mz2
d.2.5 0102-01 rozstaw kontrtat 0,60 m
385.14 m?2 385.14
RAZEM 385.14
104|SST.IIL.9 NNRNKB 202 |(z.1V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg stalo- |m2
d.2.5 0525-04 wg ocynkowang ptaska o pow.arkuszy do 1.00 m2 na ra-
bek podwajny
385.14 m?2 385.14
RAZEM 385.14
105|SST.IIL.9 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m?2
d.2.5 0506-02 blachy ocynkowanej
kominy 0.30%(0.44*4+0.84*3+1.04)*2 m?2 3.19
Sciany 0.30*%(10.07*2+1.10+26.87+1.18+19.91*2+1.74) m2 27.26
attyki 0.50%(10.07*2+1.10+1.18+19.91+1.74) m?2 22.04
nadrynnowe |0.25*21.55 m?2 5.39
podrynnowe |0.50*21.55 m2 10.78
nakrywy 0.65*(1.05*3+1.25) m?2 2.86
RAZEM 71.52
106|SST.IIL.9 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy ocynko- |m
d.2.5 0508-03 wanej
4.44*4*3+16.56+25.86 m 95.70
RAZEM 95.70
107|SST.IIL.9 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy ocynkowa- |m
d.2.5 0510-02 nej
4.10*2 m 8.20
RAZEM 8.20
108|SST.III.10  |KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - paroi- |m?2
d.2.5 0616-01 zolacja
9.51*29.70+1.10*7.10+3.93*19.52 m?2 366.97
RAZEM 366.97
109|SST.1I1.11 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m?2
d.2.5 0613-03 poziome z ptyt gr. 12 cm ukfadanych na sucho - jedna
warstwa
466.51 m?2 466.51
RAZEM 466.51
110|SST.II1.11 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m?2
d.2.5 0613-04 poziome z piyt gr. 8 cm uktadanych na sucho - kazda na-
stepna warstwa
122.68 m?2 122.68
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RAZEM 122.68
2.6 Podto za
111|SST.III.2 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym |m3
d.2.6 1101-07 - piasek
sala 0.20*(1157.71+88.32) ms3 249.21
zaplecze 0.20*(1719.10-(1157.71+88.32))+1.25*1.10*(5.50*0.5+ m3 103.83
1.50)+4.50*1.50*1.0*0.5
RAZEM 353.04
112|SST.III.4 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.2.6 1101-01 z.sz. |pompe do betonu na samochodzie. Beton B-20
5.4.9913
sala 0.20%(1157.71+88.32) m3 249.21
zaplecze 0.15*(1719.10-(1157.71+88.32)) m3 70.96
RAZEM 320.17
113|SST.IILLS NNRNKB 202 (z.I) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw be- [m2
d.2.6 0137-02 tonowych na zaprawie cementowej
schody (0.10+1.0)*0.5*1.50 m?2 0.82
podjazd (0.10+1.50)*0.5*5.50+1.10*5.50 m?2 10.45
RAZEM 11.27
114|SST.Il.4 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3
d.2.6 0218-01 netrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu -
20
(0.15*0.30*0.5+0.30*0.15)*(4.50+1.20+4.20+0.90+3.90+ |m3 1.48
0.60+3.30+0.30+3.0)
RAZEM 1.48
2.7 Scianki dziatowe, kanaly wentylacyjne
115|SST.IILS KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m2
d.2.7 0120-02 ceg.
(3.25%(0.85*2+2.40+2.67+5.75+2.10*2+1.72)-1.0*2.10*2) |m2 55.73
3.25*%(2.76+1.20+2.20+1.53)-1.0*2.10*3 m?2 18.69
RAZEM 74.42
116|SST.IIL.S KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 m2
d.2.7 0120-01 ceg.
natryski 2.10*0.85*6*2 m?2 21.42
RAZEM 21.42
117|SST.IILS KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.2.7 0122-05
analogia
3.25*13 m 42.25
RAZEM 42.25
118|SST.IILLS KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kanatow wentylacyjnych cegta- |m?2
d.2.7 0123-01 mi grubosci 1/4 ceg.
3.25*(0.60*3+0.32*4+0.80) m?2 12.61
RAZEM 12.61
2.8 Stolarka i slusarka zewn etrzna
119|SST.IIIL15  |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2
d.2.8 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylne, z okuciami umoz-
liwiajgcymi infiltracje powietrza , wyposazone w nawiewnik
higrosterowany Szkto bezpieczne, profil bialy Ogl
Ogl 1.80*0.90*12 m?2 19.44
RAZEM 19.44
120|SST.IILL15  |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2
d.2.8 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - okna state , wyposazone w na-
wiewnik higrosterowany Szkto bezpieczne, profil biaty Og2
Og2 2.40*1.20*15 m?2 43.20
RAZEM 43.20
121|SST.ILL15  |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2
d.2.8 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - okna state , wyposazone w na-
wiewnik higrosterowany Szkto bezpieczne, profil biaty Og3
blokowane po 8 szt w otworze
0Og3 2.40*1.20*30 m?2 86.40
RAZEM 86.40
122|SST.II1L15  |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2
d.2.8 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - okna uchylne , wyposazone w
nawiewnik higrosterowany Szkio bezpieczne, profil biaty
0Og3 blokowane po 8 szt w otworze ( pas dolny ). otwiera-
nie dzwignig z poziomu podtogi
Og3/u 2.40*1.20*10 m?2 28.80
RAZEM 28.80
123|SST.II1L15  |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2
d.2.8 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - okna state , wyposazone w na-
wiewnik higrosterowany Szkto bezpieczne, profil biaty Og4
Og4 0.90*2.15 m?2 1.94
RAZEM 1.94
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124|SST.II1.L15  |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna state |m2
d.2.8 1039-03 0 odpornosci ogniowej El 30, profil biaty - Og 3a
Og3a 1.18*1.155 m?2 1.36
RAZEM 1.36
125|SST.I1.15  |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna m2
d.2.8 1039-03 uchylno-rozwierne, dwudzielne, El 60, profil bialy - Og5
Og5 1.80*1.50*6 m?2 16.20
RAZEM 16.20
126|SST.III.L15 |NNRNKB 202 |(z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z plyt z konglo- |m
d.2.8 2143-02 meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.80*11+2.40*6+4.80*5+4.80*3+0.90+1.80*5 m 82.50
RAZEM 82.50
127|SST.I1.15  |KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie, m2
d.2.8 1032-01 ocieplone
Brl 3.0*3.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
128|SST.II1.15  |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z naswietlem m?2
d.2.8 1040-02 bocznym,zewnetrzne , cate przeszklone, szkio
analogia bezpieczne, profil bialy, wyposazone w samozamykacz
Dz4 2.03*2.15 m?2 4.36
Dz5 1.92*2.15*2 m?2 8.26
RAZEM 12.62
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Tynkowanie, malowanie
129|SST.11I.12 KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d.3.1 0209-08
pom.6 2.05%(2.04+1.90)*2-1.0*2.05 m?2 14.10
pom.7 2.05*(2.04+1.90)*2-1.0*2.0+0.15*2.05*2 m2 14.77
pom.8 2.05%(4.74+5.76+0.85*2+2.04+2.67+0.85*6)*2-1.0*2.05*3+| m2 85.32
0.15*2.05*4
pom.9 2.05%(2.04+1.72*2)*2-1.0*2.05*3+0.15*2.05*2 m?2 16.93
pom.12 2.05%(2.20+1.41)*2-1.0*2.05 m2 12.75
pom.13 2.05%(1.20+1.41)*2-1.0*2.05 m?2 8.65
pom.15 2.05*(4.74+5.76+0.85*2+2.04+2.67+0.85*6)*2-1.0*2.05*3+| m2 85.32
0.15*2.05*4
pom.16 2.05%(2.04+1.90)*2-1.0*2.05 m2 14.10
pom.17 2.05%(2.04+1.90)*2-1.0*2.05+0.15*2.05*2 m?2 14.72
pom.18 2.05*(2.04+1.72*2)-1.0*2.05*3+0.15*2.05*2 m?2 5.70
RAZEM 272.36
130|SST.1.12  |ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej na |m2
d.3.1 0309-05 powierzchni pionowej
272.36 m?2 272.36
RAZEM 272.36
131|SST.1II.12 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej |m2
d.3.1 0829-06 metoda zwykig
272.36 m?2 272.36
RAZEM 272.36
132|SST.11I.12 KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych  |m
d.3.1 0805-07 na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
272.36*1.2 m 326.83
RAZEM 326.83
133|SST.111.12 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2
d3.1 0803-03 Scianach i stupach na wys. pow. 4,5 m
pom.3/4 9.20*44.76*2+(9.20+10.29)*0.5*26.22*2-(4.80*4.80*5+ m?2 1158.25
2.40*4.80*3+3.54*3.15*2+2.0*2.15)
RAZEM 1158.25
134|SST.111.12 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2
d.3.1 0803-03 Scianach i stupach
pom.1 3.15%(35.46+47.73+2.25+1.20)*2-(1.92*2.15*2+2.03*2.15+ |m2 488.81
2.0*2.15*2+3.54*3.15*2+1.8*1.50*5)
pom.2 3.15%(6.96+4.33)*2-3.0*3.0 m?2 62.13
pom.5 3.15%(6.96+2.76)*2 m?2 61.24
pom.6 1.10%(2.04+1.90)*2 m?2 8.67
pom.7 1.10%(2.04+1.90)*2 m?2 8.67
pom.8 1.10%(4.74+5.76+0.85*2+2.04+2.67)*2 m?2 37.20
pom.9 1.10%(2.04+1.72*2)*2 m?2 12.06
pom.10 1.10%(6.96+2.76)*2 m?2 21.38
pom.11 3.15%(5.64+2.76)*2-1.0*2.10-1.80*1.80 m?2 47.58
pom.12 1.10%(2.20+1.41)*2 m?2 7.94
pom.13 1.10%(1.20+1.41)*2 m?2 5.74
pom.14 3.15%(6.96+2.76)*2 m?2 61.24
pom.15 1.10%(4.74+5.76+0.85*2+2.04+2.67)*2 m?2 37.20
pom.16 1.10%(2.04+1.90)*2 m2 8.67
pom.17 1.10%(2.04+1.90)*2 m?2 8.67
pom.18 1.10%(2.04+1.72*2)*2 m2 12.06
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pom.19 3.15%(6.96+2.76)*2 m2 61.24
pom.20 3.15%(6.96+6.36)*2-2.0*2.15 m?2 79.62
RAZEM 1030.12
135|SST.111.12 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2
d.3.1 0803-03 z.sz. |$cianach i stupach Sciany krzywoliniowe. - stupy
5.4.9910-01
3.15*3.14*0.50 m?2 4.95
RAZEM 4.95
136|SST.11I1.12 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2
d.3.1 0803-06 stropach i podciggach
1719.10-1157.71-88.32 m?2 473.07
RAZEM 473.07
137|SST.11I.12 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. l11i IV |m2
d.3.1 0810-05 na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15
cm
0.15*3.0*3 m2 1.35
0.15%(2.03+2.15*2) m?2 0.95
0.15*%(3.54+3.15*2)*2 m2 2.95
0.15%(2.0+2.15*2)*2 m?2 1.89
0.15*(1.80+1.50*2)*6 m2 4.32
0.15*1.80*3 m?2 0.81
RAZEM 12.27
138|SST.111.12 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il1i IV |m2
d.3.1 0810-06 na osciezach otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20
cm
0.20*4.80*3*5 m?2 14.40
0.20*(2.40+4.80*2)*3 m?2 7.20
RAZEM 21.60
139|SST.111.12 KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.3.1 0109-07
1158.25+1030.12+12.27+21.60 m?2 2222.24
RAZEM 2222.24
140|SST.1I1.12 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.1 0322-02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
141|SST.1II.12 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodood- |m?2
d.3.1 2005-03 pornymi na ruszcie metalowym podwdéjnym podwieszonym
z ksztattownikéw CD i Ud
pom.1 2.19*25.92+2.29*35.46 m?2 137.97
pom.6 3.98 m?2 3.98
pom.9 3.32 m2 3.32
pom.12 3.12 m?2 3.12
pom.13 1.70 m2 1.70
pom.16 3.98 m?2 3.98
pom.19 3.32 m?2 3.32
RAZEM 157.39
142|SST.111.12 KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach |m?2
d.3.1 2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
pom.1 0.40*2*21.81 m?2 17.45
pom.5 (0.65+0.35)*2.76 m2 2.76
pom.8 (0.65+0.35)*5.76+(0.30+0.35)*4.74*2 m?2 11.92
pom.10 (0.65+0.35)*2.76 m2 2.76
pom.11 (0.65+0.35)*2.76 m?2 2.76
pom.14 (0.65+0.35)*2.76 m?2 2.76
pom.15 (0.65+0.35)*5.76+(0.30+0.35)*4.74*2 m?2 11.92
pom.19 (1.0+0.35)*2.76 m?2 3.73
RAZEM 56.06
143|SST.111.12 KNR 2-02 Obud.pionéw ptytami gips.-karton.n wodoodpornymi na m2
d.3.1 2004-01 rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
kanalizacja  |3.15%(0.35*2*2+0.35*3*3) m?2 14.33
RAZEM 14.33
144|SST.11.12 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - dylatacje m
d.3.1 0507-04
4.56+2.25*2 m 9.06
RAZEM 9.06
145|SST.111.12 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de-|m?2
d.3.1 0933-01 kor. - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
pom.1 1.50%(35.46+47.73+2.25+1.20)*2-(1.92*1.50*2+2.03*1.50+ |m2 235.90
2.0*1.50*2+3.54*1.50*2+1.60*0.6*2)+0.15*1.50*14+0.60*
0.15*2
1.50*3.14*0.50 m?2 2.36
RAZEM 238.26
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146|SST.111.12 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m?2
d.3.1 0933-02 mozaikowych wyk. recznie na uprzednio przyg. poditozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
pom.1 1.50%(35.46+47.73+2.25+1.20)*2-(1.92*1.50*2+2.03*1.50+ |m2 235.90
2.0*1.50*2+3.54*1.50*2+1.60*0.6*2)+0.15*1.50*14+0.60*
0.15*2
1.50*3.14*0.50 m?2 2.36
RAZEM 238.26
147|SST.111.12 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2
d.3.1 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania pow. 4,5
m
1158.25 m?2 1158.25
RAZEM 1158.25
148|SST.111.12 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2
d.3.1 1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
157.39+56.06+14.33 m?2 227.78
RAZEM 227.78
149|SST.1I1.12 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |m2
d.3.1 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1030.12+4.95+12.27+473.07-157.39 m?2 1363.02
RAZEM 1363.02
150|SST.111.12 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do ro- |m2
d.3.1 1605-04 bét wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m
1.65%(44.76+26.22-1.65*2)*2 m?2 223.34
RAZEM 223.34
151|SST.II1.L12  |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - po-  |m2
d.3.1 1605-08 mosty dodatkowe do rob6t wykonywanych na $cianach
przy wysokosci rusztowania do 9 m
1.65%(44.76+26.22-1.65*2)*2 m?2 223.34
RAZEM 223.34
152|SST.111.12 Czas pracy rusztowan m-g
d.3.1 analiza indy-
widualna
156.18 m-g 156.18
RAZEM 156.18
3.2 Posadzki
153|SST.1.10  |KNR 2-02 Izolacje z folii PCV na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.3.2 0616-02
1719.10-1157.71-88.32 m?2 473.07
RAZEM 473.07
154|SST.1.10  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2
d.3.2 0609-03 EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
473.07 m?2 473.07
RAZEM 473.07
155|SST.1.10  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2
d.3.2 0609-04 EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - kazda nastepna warstwa
1.0%(2.29+1.10+6.96+4.33+6.36+2.76+5.76+2.76*3+5.76+ |m2 86.86
2.76+6.96+1.50+2.19+1.74+25.92+2.19)
RAZEM 86.86
156|SST.1II.14  |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.3.2 1102-02 wej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
473.07 m?2 473.07
RAZEM 473.07
157|SST.11.14  |KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 3,0 mm wew- m2
d.3.2 1208-01 + natrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadzi-
KNNR 2 ny i parkiet
1208-02
473.07-30.20 m?2 442.87
RAZEM 442.87
158|SST.II1.L14  |NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2
d.3.2 2805-05 GRES o wym. 30x30 cm nha zaprawie klejowej o grub.war-
stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pom.5 19.20 m2 19.20
pom.6 3.98 m2 3.98
pom.7 3.99 m2 3.99
pom.8 26.80 m2 26.80
pom.9 3.32 m2 3.32
pom.10 19.20 m2 19.20
pom.12 3.12 m?2 3.12
pom.13 1.70 m2 1.70
pom.14 19.20 m?2 19.20
pom.15 26.80 m2 26.80
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pom.16 3.98 m2 3.98
pom.17 3.99 m2 3.99
pom.18 3.32 m2 3.32
pom.19 19.20 m2 19.20
RAZEM 157.80
159|SST.II1.14  |NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.3.2 2809-03 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
pom.5 (6.96+2.76)*2-1.0 m 18.44
pom.6 (2.04+1.90)*2-1.0 m 6.88
pom.7 (2.04+1.90)*2-1.0 m 6.88
pom.8 (4.74+5.76+0.85*2+2.04+2.67)*2-1.0*3 m 30.82
pom.9 (2.04+1.72*2)*2-1.0 m 9.96
pom.10 (6.96+2.76)*2-1.0 m 18.44
pom.12 (2.20+1.41)*2-1.0 m 6.22
pom.13 (1.20+1.41)*2-1.0 m 4.22
pom.14 (6.96+2.76)*2-1.0 m 18.44
pom.15 (4.74+5.76+0.85*2+2.04+2.67)*2-1.0*3 m 30.82
pom.16 (2.04+1.90)*2-1.0 m 6.88
pom.17 (2.04+1.90)*2-1.0 m 6.88
pom.18 (2.04+1.72*2)*2-1.0 m 9.96
pom.19 (6.96+2.76)*2-1.0 m 18.44
RAZEM 193.28
160|SST.1I1.14  |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m?2
d.3.2 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne gr. 2,0 mm
pom.1 228.90-4.50*1.50 m?2 222.15
pom.11 11.91 m2 11.91
pom.20 44.26 m2 44.26
RAZEM 278.32
161|SST.II.14  |KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m?2
d.3.2 1114-03 wyktadzina rulonowa PCW homogeniczna gr. 2,0 mm
(0.30+0.15)*(4.50+1.20+4.20+0.90+3.90+0.60+3.30+ m?2 9.86
0.30+3.0)
RAZEM 9.86
162|SST.1.14  |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2
d.3.2 1112-09 wyktadzin rulonowych
pom.1 228.90-4.50*1.50 m2 222.15
pom.11 11.91 m2 11.91
pom.20 44.26 m2 44.26
schody 9.86 m2 9.86
RAZEM 288.18
163|SST.1.14  |KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m
d.3.2 1114-08 oktadziny stopni schodowych z PCW
4.50+1.20+4.20+0.90+3.90+0.60+3.30+0.30+3.0 m 21.90
RAZEM 21.90
164|SST.1I.14  |KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z po- |m
d.3.2 1113-07 lichlorku winylu zgrzewane
pom.1 (35.46+47.73+2.25+1.20)*2-(1.92*2+2.03+2.0*2+3.54*2) |m 156.33
pom.11 (5.64+2.76)*2-1.0 m 15.80
pom.20 (6.96+6.36)*2-2.0 m 24.64
RAZEM 196.77
165|SST.1.14 |KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - dylatacje m
d.3.2 0507-04
4.56 m 4.56
RAZEM 4.56
166|SST.111.14 Systemowa podtoga sportowa - (wentylacja mechaniczna |m2
d.3.2 wycena indy- |- (ciagi z rur PCV + wentylatory kanatowe o wyd. ok. 100
widualna m3/h);legary z desek (drewno iglaste Il kl. zabezpieczone
$rodkami bakterio i grzybobdjczymi) o wym. min. 25x90 i
19x90 mm utozone w rozstawie osiowym co 500 mm krzy-
zowo; Slepa podioga ze sklejki wym. min. 19x90 mm uto-
zone azurowo co 50 mm; folia paroizolacyjna PE o gr. 0,
20 mm; ptyty wiérowe wilgociouodpornione typu V-313 lub
OSB-3 o gr. 12 mm; ptyty wiérowe wilgociouodpornione ty-
pu V-313 lub OSB-3 o gr. 12 mm (ptyty utozone na tzw.
zakladke); wyktadzina sportowa 7mm; linie boisk (specja-
listyczna farba poliuretanowa)
listwy przyscienne z drewna iglastego z otworami wentyla-
cyjnymi w kolorze zblizonym do nawierzchni na obrzezach
pom. 3/4 88.32+1157.71 m?2 1246.03
RAZEM 1246.03
3.3 Stolarka i slusarka wewn etrzna
167|SST.III.L15 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - wewnetrzne, cate prze- |m?2
d.3.3 1040-02 szklone, EI 60
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Dsp2 2.0*2.15 m?2 4.30
RAZEM 4.30
168[SST.III.L15  |KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe wewnetrzne z drzwiami dwuskrzydio- |mz2
d.3.3 1040-05 wymi , cate przeszklone, El 60
Dspl 3.54*3.15*2 m?2 22.30
RAZEM 22.30
169(SST.II.15  |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.3.3 1016-01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia $cian
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
170(SST.II.15  |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.3.3 1016-02 budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia $cian
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
171|SST.I1.A5  |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wzmocnione, tréj- |m2
d.3.3 1019-01 zawiasowe petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2
fabrycznie wykonczone, w pomieszczeniach sanitarnych z
kratkg wentylacyjng
D1iw 0.90*2.0*18 m2 32.40
D9c 0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 34.20
172|SST.I1.15  |KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.3 0920-20
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
173|SST.I.15  |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwy- |szt.
d.3.3 0920-24 ktych
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
174|SST.I1.12 KNR 2-02 Montaz konstrukcji stalowej oston grzejnikowych o masie |szt.
d.3.3 1218-05 22,61 kg
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
175|SST.111.12 KNR 2-02 Montaz konstrukcji stalowej oston grzejnikowych o masie |szt.
d.3.3 1218-05 27,55 kg
8+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00
176|SST.1II.12 KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m?2
d.3.3 20205-01
(0.82%(0.27*2+1.79)+0.27*1.79)*3 m?2 7.18
(1.12%(0.27*2+1.49)+0.27*1.49)*8 m?2 21.41
(1.12*(0.27*2+1.79)+0.27*1.79)*3 m?2 9.28
RAZEM 37.87
177|SST.1I.12 KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.3.3 20205-03
37.87 m?2 37.87
RAZEM 37.87
178|SST.II.A5  |KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i za- |m
d.3.3 1207-05 betonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg -
balustrady zewnetrzna, malowane proszkowo wypetnienie
z siatki zgrzewanej
1.78+1.37 m 3.15
RAZEM 3.15
179|SST.II.15  |KNR 2-02 Pochwyt stalowy podjazdu wewnetrznego m
d.3.3 1208-03
7.30+5.80 m 13.10
RAZEM 13.10
180|SST.III.L15 |KNR 2-02 Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych - |szt.
d.3.3 1218-04 uchwyt staty
analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
181|SST.IIIL15 |KNR 2-02 Dostawa i montaz wyposazenia dla niepetnosprawnych - |szt.
d.3.3 1218-04 uchwyt sktadany
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
3.4 Elewacije
182|SST.11I.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.12 |m?2
d.3.4 2612-01 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
sala 9.20*45.52+6.70*45.52 m?2 723.77
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(9.65+10.94)*0.5%(26.98+1.10)+(7.15+8.44)*0.5%(26.98-  |m?2 490.82
1.10)
-(4.80*4.80*5+2.40*4.80*3+4.80*1.20*3+2.40*1.20*3) m2 -175.68
zaplecze 5.87*%(1.93+1.10+7.68+8.44)+3.88*21.55+4.65*%(8.44+9.56)| m2 287.73
+3.15*1.50+2.19*1.50
5.87*1.74+1.11*2.19+4.65*(25.49+2.43) m2 142.47
-(2.03*2.15+1.92*2.15*2+3.0*3.0+1.80*0.90*10+1.80* m2 -59.20
1.80+0.90*2.15+1.80*1.50*6)
RAZEM 1409.91
183|SST.III.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymigr. 12 |m?2
d.3.4 2612-02 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do gzymsu
(0.30*2+0.16)*(4.17+38.67) m2 32.56
RAZEM 32.56
184|SST.111.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymigr. 3 |m?2
d.3.4 2612-02 cm - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
0.15%(4.80*4*5+(2.40+4.80)*2*3+(4.80+1.20)*2*3+(2.40+ |m2 29.52
1.20)*2*3)
0.15%((2.03+2.15*2)+(1.92+2.15*2)*2+3.0*3+(1.80+0.90)* |m2 20.20
2*10+(1.80+1.80)*2+(0.90+2.15)*2+(1.80+1.50)*2*6)
RAZEM 49.72
185|SST.111.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- przy- |szt
d.3.4 2612-03 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z gazobetonu
(1409.91+32.56+49.72)*4.16 6207.51
A (obliczenia pomocnicze) ========
6207.51
6208 szt 6208.00
RAZEM 6208.00
186|SST.II1.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przy- |m2
d.3.4 2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
cokot 0.30%(9.99+38.04+52.66+1.10*2+26.61+25.92) m2 46.63
Sciany 1409.91 m2 1409.91
RAZEM 1456.54
187|SST.II1.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przy- |m2
d.3.4 2612-06 klejenie drugiej warstwy siatki na scianach
cokot 2.0%(9.99+38.04+52.66+1.10*2+26.61+25.92) m2 310.84
RAZEM 310.84
188|SST.111.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m2
d.3.4 2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
32.56+49.72 m?2 82.28
RAZEM 82.28
189|SST.III.17 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi ochro- |m
d.3.4 2612-08 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4.80*4*5+(2.40+4.80)*2*3+(4.80+1.20)*2*3+(2.40+1.20)* |m 196.80
2*3
(2.03+2.15*2)+(1.92+2.15*2)*2+3.0*3+(1.80+0.90)*2*10+ |m 134.67
(1.80+1.80)*2+(0.90+2.15)*2+(1.80+1.50)*2*6
(4.17+38.67)*2 m 85.68
RAZEM 417.15
190|SST.111.17 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m
d.3.4 2612-09 mocowanie listwy cokotowej
45.52+26.98+1.10+1.93+1.10+7.68+8.44+21.55+8.44+ m 163.46
9.56+1.50+1.74+25.49+2.43
RAZEM 163.46
191|SST.1I.17 KNR K-02 Licowanie $cian z cegiel, pustakéw i bloczkéw cegtg klin- |m?2
d.3.4 0106-01 kierowg w budynkach jednokondygnacyjnych o wys. do 4,
analogia 5m
3.70%(7.24+7.33+7.38+1.80*4+7.40) m2 135.24
2.20%(18.+12.97+7.82) m2 85.34
RAZEM 220.58
192|SST.1I1.17 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow .z listew drewnianych 12x12 cmna |m?2
d.3.4 2007-01 Scianach
2.70%1.20*3+2.40%(7.24+7.33+7.38+1.80+7.40) m2 84.48
RAZEM 84.48
193|SST.11I.17 NNRNKB 202 |Ofacenie scian m2
d.3.4 0421-01
84.48 m?2 84.48
RAZEM 84.48
194|SST.II1.17 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji|m?2
d.3.4 0604-02 drewnianej wiatroizolacja
84.48 m?2 84.48
RAZEM 84.48
195|SST.111.17 KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z desek elewacyjnych o m?2
d.3.4 4004-01 szer. 120 mm i gr. 19mm
84.48 m?2 84.48
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RAZEM 84.48
196|SST.II1.17 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i po- |m2
d.3.4 0902-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
kominy 1.10%(0.44*4+0.84*3+1.04)*2 m?2 11.70
attyki 0.44*7.52+(0.44+1.12)*0.5*8.20+0.45*7.20*2+(0.45+0.69) |m?2 40.96
*0.5*9.50+0.45*3.51+0.48*2.19*2+(0.48+0.75)*0.5*25.49
RAZEM 52.66
197|SST.II.17 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de-|m2
d.3.4 0933-01 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
cokot 46.63 m?2 46.63
Sciany 1409.91-220.58-84.48 m2 1104.85
kominy i atty- |52.66 m2 52.66
ki
gzyms 32.56 m2 32.56
oscieza 49.72 m?2 49.72
RAZEM 1286.42
198|SST.111.17 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de-|m?2
d.3.4 0933-02 kor. mozaikowych wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
analogia tozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
cokot 46.63 m?2 46.63
RAZEM 46.63
199|SST.11I.17 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de-|m?2
d.3.4 0933-02 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
Sciany 1409.91-220.58-84.48 m2 1104.85
kominy i atty- |52.66 m2 52.66
ki
RAZEM 1157.51
200|SST.11.17 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de-|m?2
d.3.4 0933-03 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o
szer. do 15 cm
oscieza 49.72 m?2 49.72
RAZEM 49.72
201|SST.11.17 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de-|m?2
d.3.4 0933-05 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - belki, stu-
py prostokatne i cylindryczne
gzyms 32.56 m?2 32.56
RAZEM 32.56
202|SST.11.17 KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.3.4 0701-01
5.65*8+1.80*5*3+(0.48+0.60+0.43*2+0.5)*8 m 91.72
RAZEM 91.72
203|SST.111.17 KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.3.4 0705-01
4.85*2 m 9.70
RAZEM 9.70
204|SST.1.17 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.3.4 0506-02 blachy ocynkowanej
0.30*(1.80*11+2.40*6+4.80*5+4.80*3+0.90+1.80*5) m?2 24.75
RAZEM 24.75
205|SST.111.17 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.3.4 1604-01
sala 9.20*45.52+6.70*45.52 m?2 723.77
(9.65+10.94)*0.5%(26.98+1.10)+(7.15+8.44)*0.5%(26.98-  |m2 490.82
1.10)
zaplecze 5.87*%(1.93+1.10+7.68+8.44)+3.88*21.55+4.65*%(8.44+9.56)| m2 284.45
+3.15*1.50
5.87*1.74+1.11*2.19+4.65%(25.49+2.43) m2 142.47
RAZEM 1641.51
206|SST.111.17 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.4 1505-01
1641.51 m?2 1641.51
RAZEM 1641.51
207|SST..17 Czas pracy rusztowan m-g
d.3.4 analiza indy-
widualna
1019.92 m-g 1019.92
RAZEM 1019.92
35 Elementy zewn etrzne
208|SST.111.4 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m|mz2
d.3.5 0206-01 206- |- z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-25
05
1.38%(2.60+1.10)+1.0%(3.28+1.25)+(1.38+1.10)*0.5*3.50 |m?2 13.98
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1.95*1.50*2+(1.95+1.0)*0.5*1.75+(2.05+1.66)*0.5*9.0+ m2 39.28
1.66*3.12+(1.66+1.10)*0.5*6.50
(1.10+1.50)*0.5*9.75 m?2 12.68
RAZEM 65.94
209|SST.11.4 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z za- |m2
d.3.5 0218-02 + stosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02
0218-06
3.60*3.25+1.10*1.93 m?2 13.82
2.95*3.28+0.25*1.45 m?2 10.04
RAZEM 23.86
210|SST.1I.14  |NNRNKB 202|(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.3.5 2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o
grub.warstwy 5 mm
3.60*3.25+1.10*1.93+3.60*0.93 m2 17.17
10.04+3.53*0.28 m?2 11.03
RAZEM 28.20
211|SST.1.21 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz-  |m?2
d.3.5 0105-05 nym - 20 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
1.25*9.0+2.75*1.60+1.25*6.50 m?2 23.78
1.25*3.50 m2 4.38
7.44*3.06+1.50%2.29 m?2 26.20
RAZEM 54.36
212|SST.1.21 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m?2
d.3.5 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
54.36 m?2 54.36
RAZEM 54.36
213|SST.11.15  |KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i za- |m
d.3.5 1207-05 betonowane w co trzecim stopniu o0 masie ponad 16 kg -
balustrady zewnetrzna, malowane proszkowo wypetnienie
z siatki zgrzewanej
2.43 m 243
RAZEM 243
214|SST.I1.15  |KNR 2-02 Pochwyt stalowy podjazdu m
d.3.5 1208-03
4.11*2+9.45+0.25+6.51+11.12+2.55+8.18+7.80 m 54.08
RAZEM 54.08
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