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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Instalacja wentylacji mechanicznej
1/KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna HERMES-APX-3-P z automatykg Clima Produkt |szt.
0322-01 Vn=2300m3/h
SST.ILS Vw=2100m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 217 Centrala nawiewna typ LHW-S-6-B z automatykg + dwa nawiewniki wirowe z  |szt.
0322-01 autonastawg firmy Hoval
SST.IILS Vn,w=5500m3/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|wycena wy- |Okablowanie, sprawdzenie dziatania automatyki i rozruch central wentylacyj- | kpl.
konawcy nych
SST.ILS
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 217 Nasada hybrydowa FENKO/podstawa firmy Uniwersal szt.
0208-01
SST.ILS
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 2-17 Zawér wentylacyjny nawiewny typ TFF o ér. 200 mm szt.
0140-02
SST.ILS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna nawiewna typ CSD+AZN+FKN 150x300mm kolor 9006  |szt.
0138-02 firmy GRYFIT
SST.ILS
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna typ AL-W 150x300mm, z przepustnica, kolor  |szt.
0138-02 9006 firmy Frapol
SST.ILS
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna typ AL-W 150x400mm, z przepustnica, kolor  |szt.
0138-02 9006 firmy Frapol
SST.IILS
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-17 Thumik akustyczny typ MSA200-150-4-PF 630x315/1000 Trox szt.
0154-03
SST.ILS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-17 Ttumik akustyczny typ MSA200-160-5-PF 630x400/1000 Trox szt.
0154-04
SST.ILS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna 800x800mm firmy Frapol szt.
0146-04
SST.ILS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna prostokatne 800x800 mm firmy Frapol szt.
0146-04
SST.IILS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna o $r. 200 mm - nastawa reczna |szt.
0131-02
SST.ILS
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna o $r. 160 mm - nastawa reczna |szt.
0131-02
SST.ILS
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
SST.ILS
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
16/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
SST.IILS
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 160 mm - |m?2
0123-02 udziat ksztattek do 55 %
SST.ILS
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
0123-02 udziat ksztattek do 55 %
SST.ILS
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 250 mm - |m?2
0123-03 udziat ksztattek do 55 %
SST.ILS
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 500 mm - |m?2
0123-05 udziat ksztattek do 55 %
SST.IILS
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
21|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne preizolowane o $r. 200 mm m
0122-02
SST.ILS
25 m 2.500
RAZEM 2.500
22|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm matami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
0305-03 miniowg kanatéw wentylacyjnych
SST.ILS
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm matami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
0305-03 miniowa kanatéw wentylacyjnych
SST.ILS
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
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