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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1|Rozbioérka budynku przedszko-
la
2|Rozhiérka ogrodze n i barierek
3|Rozebranie nawierzchni
RAZEM
Stownie:
-2

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 12867 dla agrig
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Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Rozbudowa Publicznej Szkotly Podstawowej nr 18, budo  wa Publicznego Przedszkola nr 22 z infrastruktur g techniczn a, dwéch
boisk szkolnych oraz dwdch zjazdéw z ulicy Ofiar Fi rleja - Roboty rozbiérkowe i przygotowanie terenu
1 Rozbiérka budynku przedszkola
1|SST.III. |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2  |szt.
d.1|1 0354-04 m2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2|SST.lI. |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad |m?2
d.1|1 0354-05 2m2
1.50*2.0*3+1.50*1.80*2+1.50*1.50*14+1.50*2.10*2 m?2 52.20
RAZEM 52.20
3|SST.1I. |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na |m?2
d.1|1 0509-02 zaktad
(14.77*6.53+3.16*4.36+19.50*14.56)*1.07 m?2 421.74
RAZEM 421.74
4/SST.II. |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie da- |m?2
d1j1 0403-02 chu na styk
421.74 m?2 421.74
RAZEM 421.74
5|SST.1l. |[KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.1|1 0403-05
421.74 m?2 421.74
RAZEM 421.74
6|SST.II. |[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, |m2
d1j1 0535-08 kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
421.74*0.3 m?2 126.52
RAZEM 126.52
7|SST.1I. |[KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|1 0535-04
(30.50+20.63+4.36)*2 m 110.98
RAZEM 110.98
8|SST.II. |[KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1|1 0535-06 uzytku
4.5%9 m 40.50
RAZEM 40.50
9|SST.1l. |[KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1|1 0406-01
14.77*6.53+3.16*4.36+19.50*14.56 m?2 394.15
RAZEM 394.15
10|SST.lI. |KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1|1 0406-05
394.15*1.1 m 433.56
RAZEM 433.56
11|SST.ll. |KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1|1 0406-03
394.15 m?2 394.15
RAZEM 394.15
12|SST.1I. |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1|1 0504-03
5.74*10.99 m?2 63.08
RAZEM 63.08
13|SST.1l. |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad |m3
d.1|1 0301-08 15cm
0.20*63.08 m3 12.62
RAZEM 12.62
14|SST.Il. |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwoz- |m?2
d.1j1 0501-03 dzie - ponad 111 deszczutek na 1 m2 posadzki
394.15-63.08 m?2 331.07
RAZEM 331.07
15|SST.lll. |KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych m2
d.1j1 0405-01
331.07 m?2 331.07
RAZEM 331.07
16|SST.lll. |KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1|1 0405-04
331.07*1.1 m 364.18
RAZEM 364.18
17|SST.1l. |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z cegiet zwyktych na rab m2
d.1|1 0504-05
5.74*10.99+5.48*14.77 m?2 144.02
RAZEM 144.02
18|SST.IIl. |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2|m3
d1j1 0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
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4.45%(0.72*19.51+0.63*(19.51*2+14.56*3+5.28*2)+0.50* m3 533.12
(14.56+10.99+14.77+5.48*4+3.86*2+3.08+2.22)+0.40*(6.23*
2+5.48+3.20+2.29))
-(52.20+2.0*3+3.0)*0.63 m3 -38.56
RAZEM 494.56
19|SST.lI. |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zapra- |ms3
d1j1 0101-04 wie cementowo-wapiennej
1.20%(0.72*19.51+0.63*(19.51*2+14.56*3+5.28*2)+0.50* m3 96.10
14.56)
3.0%(0.50%(10.99+14.77+5.48*4+3.86*2+3.08+2.22)+0.40* m3 119.17
(6.23*2+5.48+3.20+2.29))
RAZEM 215.27
20[SST.IIl. |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3
d1j1 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1l|
144.02*3.0 m3 432.06
RAZEM 432.06
21|SST.III. Zakup gruntu do zasypywania wykopow m?2
d1j1 analiza indy-
widualna
432.06 m?2 432.06
RAZEM 432.06
22|SST.IIl. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d1j1 1103-03 zmianeg roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
(52.20+12.0%2)*0.10+421.74*0.10+394.15*0.25+63.08*0.25+ |m3 961.75
331.07*0.20+144.02*0.15+494.56+215.27
RAZEM 961.75
23|SST.IIl. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|m3
d1j1 1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegtos¢ 10 km
961.75 m3 961.75
RAZEM 961.75
2 Rozbiérka ogrodze n i barierek
24|SST.IIl. |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m
d.2|1 0818-05
analogia
97.0 m 97.00
RAZEM 97.00
25|SST.IIl. |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.2|1 0818-04
analogia
340.0 m 340.00
RAZEM 340.00
26|SST.IIl. |KNR 2-25 Rozebranie bramy i furtki z z ksztattownikoéw stalowych m?2
d.2|1 0312-03
1.50*(4.50+3.0+1.0) m2 12.75
RAZEM 12.75
27|SST.IIl. |KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betono- |m3
d.2|1 0302-02 wych o grubosci (wysokosci) do 100 cm
437.0%1.0*0.25 m3 109.25
RAZEM 109.25
28|SST.IIIl. |KNR 2-31 Rozebranie barierek rurowych m
d.2|1 0818-01
380 m 380.00
RAZEM 380.00
29|SST.IIl. |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu |m3
d.2|1 1101-02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ 10
1101-05 km
109.25 m3 109.25
RAZEM 109.25
30|SST.IIl. |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.2|1 1107-01 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
(437*40+380*10)/1000 t 21.28
RAZEM 21.28
3 Rozebranie nawierzchni
31|SST.llIl. |[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- |m?2
d.3|1 0801-07 micznych o grubosci 8 cm
0801-08
45.0*18.50+20.0*11.0 m?2 1052.50
RAZEM 1052.50
32|SST.IIl. |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci  |m?2
d.3|1 0801-03 15cm
0801-04
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45.0*18.50+20.0*11.0 m?2 1052.50
RAZEM 1052.50
33|SST.IIl. |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢  |m?2
d.3|1 0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
140+375+210 m?2 725.00
RAZEM 725.00
34|SST.III. |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsyp- |m
d.3|1 0813-03 ce cementowo-piaskowe;j
75 m 75.00
RAZEM 75.00
35|SST.IIl. |[KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3|1 0812-03
6.75 m3 6.75
RAZEM 6.75
36|SST.IIl. |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.3|1 0814-01
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
37|SST.IIl. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.3|1 1103-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
0.23*1052.5+725.0*0.07+0.15*0.30*75.0+6.75+1200.0*0.06* |m3 317.35
0.20
RAZEM 317.35
38|SST.IIl. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|m3
d.3|1 1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 na odlegtos¢ 10 km
317.35 m3 317.35
RAZEM 317.35
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