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instalacja c.o.- sala sportowa - PSP Nr 18 PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

INSTALACJA C.O. I C.T.
1 INSTALACJA C.O. - ROBOTY MONTA śOWE 
1

d.1
KNR 2-15
0403-05
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

2
d.1

KNR 2-15
0403-03
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

139 m 139.000
RAZEM 139.000

3
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
06
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT
o śr. zewnętrznej 63x6.0 mm w budynkach

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

4
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
05
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT
o śr. zewnętrznej 50x4,5 mm w budynkach

m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

5
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
04
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RL/AL/PE-RT
o śr. zewnętrznej 40x4,0 mm w budynkach

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
03
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT
o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
02
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT
o śr. zewnętrznej 25x2,5 mm w budynkach

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

8
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
01
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT
o śr. zewnętrznej 20/2.25 mm w budynkach

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

9
d.1

KNR-W 2-
15 0404-
01
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/Al/PE-RT
o śr. zewnętrznej 16/2.0 mm w budynkach

m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

10
d.1

KNR 2-15
0404-02
 

SST.III.2 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach niemieszkalnych

m

223 m 223.000
RAZEM 223.000

11
d.1

KNR-W 2-
15 0406-
03
 

SST.III.2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 2-
15 0406-
05
 

SST.III.2 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - doda-
tek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

13
d.1

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Odpowietrzniki automatyczne o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
14

d.1
KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Zawory pododpowietrznikowe o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1

KNR-W 2-
15 0410-
01
 

SST.III.2 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR-W 2-
15 0410-
01
 

SST.III.2 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 4 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR-W 2-
15 0410-
02
 

SST.III.2 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 6 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR-W 2-
15 0429-
01
 

SST.III.2 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn.16 - 20 mm do
grzejników

kpl.

28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000

19
d.1

KNR 7-08
0102-01
 

SST.III.2 MontaŜ głowic termostatycznych do wkładek grzejnikowych typu an-
tywandall (np. Danfoss lub równowaŜne) (grzejniki zasilane od dołu)

ukl.

28 ukl. 28.000
RAZEM 28.000

20
d.1

KNR 2-15
0408-02
 

SST.III.2 Zawory odcinające zespolone kątowe do grzejników płytowych zasi-
lanych od dołu  o połączeniach gwintowanych (np. RLV-KS Danfoss
lub równowaŜne)

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

21
d.1

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Zawory nastawne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm (np.
MSV-BD Leno GW lub równowaŜne)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1

KNR 2-15
0408-03
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25
mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

23
d.1

KNR 2-15
0408-05
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

KNR 2-15
0419-04
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe np.CV 22/600-1100 (Purmo lub równo-
waŜne)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNR 2-15
0419-04
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe np.CV 22/600-1400 (Purmo lub równo-
waŜne)

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.1

KNR 2-15
0419-04
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe np.CV 22/900-800 (Purmo lub równo-
waŜne)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR 2-15
0419-04
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe np.CV 22/900-900 (Purmo lub równo-
waŜne)

kpl.

2 kpl. 2.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8828 dla DK



instalacja c.o.- sala sportowa - PSP Nr 18 PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2.000
28

d.1
KNR 2-15
0419-04
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe np.CV 22/900-1000 (Purmo lub równo-
waŜne)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

29
d.1

KNR 2-15
0419-04
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe dwupłytowe np.CV 22/900-1400 (Purmo lub równo-
waŜne)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1

KNR 2-15
0419-04
 

SST.III.2 Grzejniki stalowe trzypłytowe np.CV 33/900-2000 (Purmo lub równo-
waŜne)

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

31
d.1

KNR 2-15
0512-01
 

SST.III.2 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji - grzejniki szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

2 INSTALACJA C.T. - ROBOTY MONTA śOWE 
32

d.2
KNR 2-15
0403-04
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

33
d.2

KNR 2-15
0403-04
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

34
d.2

KNR 2-15
0403-03
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

35
d.2

KNR 2-15
0403-03
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o
śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

77 m 77.000
RAZEM 77.000

36
d.2

KNR 2-15
0404-02
 

SST.III.2 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budyn-
kach niemieszkalnych

m

262 m 262.000
RAZEM 262.000

37
d.2

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Odpowietrzniki automatyczne o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

38
d.2

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Zawory pododpowietrznikowe o połączeniach gwintowanych śr.nomi-
nalna 15 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

39
d.2

KNR-W 2-
15 0427-
02
 

SST.III.2 Rury przyłączne o śr. 25 mm do nagrzewnic o połączeniu na gwint kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR-W 2-
15 0427-
02
 

SST.III.2 Rury przyłączne o śr. 32 mm do nagrzewnic o połączeniu na gwint kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2

KNR 2-15
0408-03
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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42
d.2

KNR 2-15
0408-04
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.2

KNR 2-15
0408-03
 

SST.III.2 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNR 2-15
0408-04
 

SST.III.2 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2

KNR 2-15
0408-03
 

SST.III.2 Zawory równowaŜące, automatyczne o połączeniach gwintowanych
śr.nom. 25 mm  (np.ABQM lub równowaŜne)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2

KNR 2-15
0408-02
 

SST.III.2 Zawory równowaŜące automatyczne o połączeniach gwintowanych
śr.nom. 20 mm (np. ABQM lub równowaŜne)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNR 7-07
0101-01
 

SST.III.2 Pompy o napędzie elektrycznym (np. Wilo Star-RS 25/4 EM PN 10
lub równowaŜne)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.2

KNR 7-08
0205-02
 

SST.III.2 Zawory trójdrogowe  (dostawa w komplecie z nagrzewnicami) ukł.

3 ukł. 3.000
RAZEM 3.000

49
d.2

KNR 2-15
0512-01
 

SST.III.2 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji - nagrzewnice szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 MALOWANIE I ZOLACJA
50

d.3
KNR 2-02
1513-01
 

SST.III.2 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do
50 mm

m

262+223 m 485.000
RAZEM 485.000

51
d.3

KNR 0-34
0101-21
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.65 mm otulinami w osłonie z folii  PVC  - jed-
nowarstwowymi gr.30 mm

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

52
d.3

KNR 0-34
0101-20
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami w osłonie z folii PVC - jedno-
warstwowymi gr.30 mm

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

53
d.3

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami w osłonie z folii PVC - jedno-
warstwowymi gr.30 mm

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

54
d.3

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami w osłonie z folii PVC - jedno-
warstwowymi gr.30 mm

m

142 m 142.000
RAZEM 142.000

55
d.3

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami w osłonie z folii PVC - jedno-
warstwowymi gr.30 mm

m

77+139 m 216.000
RAZEM 216.000

56
d.3

KNR 0-34
0101-08
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.63 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm

m
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29 m 29.000
RAZEM 29.000

57
d.3

KNR 0-34
0101-08
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.50 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm

m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

58
d.3

KNR 0-34
0101-07
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.40 mm otulinami  - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

59
d.3

KNR 0-34
0101-07
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.32 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

60
d.3

KNR 0-34
0101-07
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.25 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

61
d.3

KNR 0-34
0101-06
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.20 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

62
d.3

KNR 0-34
0101-06
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów z tworzywa śr.16 mm otulinami - jednowarstwo-
wymi gr.10 mm

m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

4 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
63

d.4
KNR 4-01
0339-04
 

SST.III.2 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

64
d.4

KNR 4-01
0336-04
 

SST.III.2 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

65
d.4

KNR 4-01
0333-11
 

SST.III.2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

KNR 4-01
0333-09
 

SST.III.2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

67
d.4

KNR 4-01
0333-08
 

SST.III.2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR 4-01
0208-03
 

SST.III.2 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwiro-
wego o grub.do 30 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.4

KNR 4-01
0326-04
 

SST.III.2 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instala-
cyjnymi w ścianach z cegieł

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

70
d.4

KNR 4-01
0326-02
 

SST.III.2 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instala-
cyjnymi w ścianach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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71
d.4

KNR 4-01
0323-04
 

SST.III.2 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.4

KNR 4-01
0323-03
 

SST.III.2 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

73
d.4

KNR 4-01
0323-02
 

SST.III.2 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4

KNR 4-01
0206-02
 

SST.III.2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy
głębok. ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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