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Ogrodzenie terenu i pitkochwyty
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Ogrodzenie terenu i pitkochwyty

PRZEDMIAR

boisk szkolnych oraz dwdch zjazdéw z ulicy Ofiar Fi

rleja - Ogrodzenie terenu i pitkochwyty

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Rozbudowa Publicznej Szkotly Podstawowej nr 18, budo  wa Publicznego Przedszkola nr 22 z infrastruktur g techniczn a, dwéch

1 Ogrodzenie
1|SST.IIL.2 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochoda- |m3
dl 0301-02 mi samowytadowczymi na odlegto$é 10 km (kat.gr.111)
0214-04
0.50*0.50*1.0*16 m3 4.00
0.30*0.30*1.0*(37+127+6) m3 15.30
RAZEM 19.30
2|SST..4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
dl 0203-01 reczne uktadanie betonu B-20
0.30*0.30*1.20*170 m3 18.36
0.50*0.50*1.20*16 m3 4.80
RAZEM 23.16
3|SST..4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do|ms3
dl 0202-01 0,6 m - reczne ukladanie betonu
0.20*0.20*(110.09+303+12.5) m3 17.02
RAZEM 17.02
4|SST.11.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
dl 0290-01 budowili - prety gtadkie fi 6 mm
1420*0.222/1000 t 0.32
RAZEM 0.32
5|SST.1I1.2 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
dl 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
425.6*4*1.1*0.888/1000 t 1.66
RAZEM 1.66
6|SST.111.20 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki zgrzewanej 40x80x5 mm wysokosci 2, |m
d.1l 1802-04 0 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzo-
analogia nych w gniazdach cokotow
110.09 m 110.09
RAZEM 110.09
7|SST.111.20 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki zgrzewanej 40x80x5 mm wysokosci 4, |m
d.1l 0401-01 + 0 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzo-
KNR 2-23 nych w gniazdach cokotow
0401-02
analogia
303.0 m 303.00
RAZEM 303.00
8|SST.111.20 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki zgrzewanej 40x80x5 mm wysokosci 6, |m
d.1l 0401-01 + 0 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzo-
KNR 2-23 nych w gniazdach cokotow
0401-02
analogia
125 m 12.50
RAZEM 12.50
9|SST.111.20 KNR 2-23 Brama o wym. 450x200 cm z siatki zgrzewanej 40x80x5  |szt.
dl 0402-02 mm - brama dwuskrzydtowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10[{SST.111.20 KNR 2-23 Brama o wym. 350x200 cm z siatki zgrzewanej 40x80x5  |szt.
dl 0402-02 mm - brama dwuskrzydtowa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11|SST.111.20 KNR 2-23 Furtka panelowa o wym. 150x200 cm w $rodku przesta szt.
dl 0402-03 ogrodzeniowego
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|SST.111.20 Dostawa i montaz pitkochwytdw z siatki polipropelynowej |kpl
dl analiza indy- |12,5 x 6,0 m mocowanych na stupach aluminiowych lub
widualna dystansach
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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