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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

* PT budowlane budynku,

» Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji sanitarnych
wewnetrznych wraz z przytaczami oraz kottowni dla projektowanej rozbudowy Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 18, budowy Publicznego Przedszkola nr 22 oraz sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 18 w Radomiu.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuije :

1.1. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ETRZNEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ]

Instalacje wody zimnej i ciepte] nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych systemu
np. Mapress Edelstahl Geberit (przewody rozdzielcze) taczonych przez
zaprasowywanie. Rozprowadzenie instalacji wodnej do przyboréw z rur
wielowarstwowych PE-RT/AIL/PE-RT. Na wszystkich odgatezieniach i podtgczeniach do
sanitariatow przewiduje sie armature odcinajgcg w postaci zaworow kulowych.
Dodatkowo przed odbiornikami instalacje zakonczy¢ zaworkami.

Dla celdw instalacji p.poz. przewiduje sie montaz hydrantow na waz poétsztywny dn 25 o
dt. 30 m w szafkach natynkowych.

Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie w zasobnikach zlokalizowanych w
kottowniach.

Instalacje p.poz nalezy wykonac z rur i ksztaltek ze stali szlachetnej tagczonych przez
zaprasowywanie. Jako armature przewidziano: zawory czerpalne ze ztgczkg do weza,
baterie zlewozmywakowye, umywalkowe oraz natryskowe mieszajgce standartowe oraz
mieszajgce czasowe z mozliwoscig ograniczenia temperatury — w miejscu przebywania
dzieci. Sanitariaty dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w armature dla osob
niepetnosprawnych.

1.2. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku (piony i poziomy prowadzone
pod stropami) wykonaé nalezy z rur PCV tgczonych za pomocg ksztaltek PCW z
uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Piony zakornczone wywiewkami
wyprowadzonymi ponad dach budynku, u podstawy pionéw przewidziano rewizje.
Scieki z pomieszczenia kuchennego odprowadzane bedg poprzez separator tluszczu.
Urzadzenia sanitarne w-c montowane beda na stelazach systemowych, umywalki na
potpostumencie lub postumencie. W pomieszczeniu w-c dla niepetnosprawnych
przybory sanitarne w wykonaniu specjalnym. Wszystkie wpusty i odwodnienia liniowe
nalezy wyposazy¢ w syfony suche.

1.3. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwodnienie dachu zaprojektowano podcisnieniowe np. w systemie ,Pluvia” Geberit
(lub rownowaznym). Zaprojektowano wpusty podwdjne, ogrzewane. Przewody
podcisnieniowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur polietylenowych HDPE
laczonych przez zgrzewanie doczotowe. W budynku przewidziano rozprezenie $cikow
deszczowych poprzez powiekszenie $rednicy przewodow.



2. WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 CI EPtA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych (gtéwne poziomy
oraz piony) oraz z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT (przewody
rozprowadzajgce, prowadzone od szafek rozdzielaczowych do grzejnikow).
Przewidziano rowniez montaz przewodow bedgacych konstrukcja grzejnikow
podiogowych z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Rozdziat ciepta do
poszczegoblnych pomieszczeh przy uzyciu rozdzielaczy. Prowadzenie przewodow — w
podtodze oraz pod stropem pieter w przestrzeni sufitu podwieszanego i w szachtach,
natomiast do poszczegoOlnych pomieszczeh oraz podejscia do odbiornikow — w
podiodze z wykorzystaniem rur w systemie rur PE-RT/AL/PE-RT. odrebng parg
rurociggow do kazdego grzejnika. Przewody te dla zabezpieczenia przed zniszczeniem
oraz dla uniemozliwienia ruchu spowodowanego wydtuzaniem zostang utozone w
izolacji cieplnej przystosowanej do uktadania w warstwach podtynkowych np.
Thermacompact S f-my Thermaflex. Jako elementy grzejne przyjmuje sie grzejniki
ptytowe i tazienkowe np. Purmo, podigczane za pomocg zestawodw przytgczeniowych
firmy ,Danfoss” (RLV-KS dla grzejnikbw podtgczanych od dotu) oraz zaworéw
termostatycznych ,Danfoss” z zaworami odcinajgcymi powrotnymi prostymi lub
katowymi.

Instalacja odpowietrzana w najwyzszych punktach instalacji oraz na wszystkich
grzejnikach zaopatrzonych w firmowe odpowietrzniki reczne.

Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur stalowych. Na rurociggach
rozprowadzajgcych nalezy zamontowac zawory odcinajgce kulowe oraz armature przy
nagrzewnicach.

3. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie od punktu redukcyjno-pomiarowego
zamontowanego na $cianie budynku do odbiornikow gazu wewnatrz. Przewidziano montaz
kottbw gazowych, kuchni gazowych oraz patelni gazowych. Podejscia do poszczegdélnych
urzadzen nalezy zaopatrzy¢ w kurki gazowe, a do kottdw dodatkowo w filtry gazowe.
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Po
przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. WYKONANIE KOTEOWNI GAZOWEJ

Dla celow centralnego ogrzewania, c.c.w. oraz ciepta do nagrzewnic przewidziano
wybudowanie dwoéch kottowni na paliwo gazowe. W uktadzie kottowni zaprojektowano
trzy obiegi grzewcze. Regulacja temperatury wody w poszczegolnych obiegach bedzie
realizowana przez uktad sterowania kottéw. Przewidziano po dwa kotly gazowe z
zamknietg komorg spalania (kondensacyjne) o mocy 170 kW oraz 120 kW, wyposazone
w przewody powietrzno-spalinowe, z ukladem automatyki sterujgcej. Dla celéw
podgrzania cieptej wody przewidziano zasobniki o poj. 400 oraz 500 dm3. W skiad
instalacji technologicznej wchodza: pompy obiegowe, zawory tréjdrogowe z
sitownikiem, armatura odcinajaca, armatura kontrolno-pomiarowa, naczynia wzbiorcze
przeponowe, sprzegta hydrauliczne. Napetnianie i uzupetnianie wody w ztadzie
instalacji odbywac sie bedzie przez zainstalowang stacje zmiekczania wody.

5. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI

Instalacje wentylacyjng podzielono na niezalezne uktady nawiewno-wywiewne, nawiewne i
wywiewne. Umozliwia to korzystanie z kazdego segmentu obiektu w réznym czasie. Jako
urzadzenia wykonawcze w projektowanym przedszkolu oraz rozbudowywanym budynku
Szkoty Podstawowej i budowanej sali sportowej projektuje sie centrale wentylacyjne
podwieszane z wymiennikiem krzyzowym. Poza tym wywiew z pomieszczenia kuchennego
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bedzie odbywat sie poprzez okap kuchenny wyposazony w filtry cyklonowe, natomiast w
szatni powietrza wywiewane bedzie za pomocg wentylatora dachowego.

Na kanatach grawitacyjnych odprowadzajgcych powietrze z pomieszczen dydaktycznych i
sanitariatdw nalezy zamontowaé¢ nasady wentylacyjne.

Instalacje wentylacyjng wykonac¢ z kanatow i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej
prostokatne typy A/l i okragte Spiro.

Kanaly wentylacyjne na odcinkach od czerpni powietrza do central zaizolowac
termicznie matami lamelowymi z welny mineralnej (grub. wynikajgcej z warunkéw
technicznych) na ptaszczu z folii aluminiowej np. firmy "Gullfiber". Kanaty nawiewne
biegnace przez korytarz zaizolowa¢ weilng mineralng lamellamat o gr. 30mm.
Mocowanie mat do kanatdw wentylacyjnych za pomocag kotkOw i zapinek oraz za
pomocg tasmy klejgcej aluminiowej. Kanaly przy przejsciach przez przegrody
budowlane izolowa¢ za pomoca elastycznych otulin ze spienionego polietylenu lub
styropianu.

6. WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO.

Zrodiem wody dla celéw bytowych i p.poz. bedzie istniejace przylacze wodociggowe
PVC. Przewidziano demontaz istniejgcej studzienki wodomierzowej i wykonanie nowej
komory wodomierzowej. Do wymiany zakwalifikowano réwniez istniejgcy odcinek
instalacji wodociggowej od komory wodomierzowej do budynku.

Przytacze nalezy wykonac z rur PE-HD PN 10 taczonych przez zgrzewanie.

Przy szkole zlokalizowano hydrant oraz odejscie do podlewania boiska pitkarskiego.

W komorze wodomierzowej nalezy zamontowac¢ zasuwy klinowe kotnierzowe typu E
f-my HAWLE Dn100-3 szt, wodomierz sprzezony Dn50/15 DUET Il f-my FILA lub
rownowazny, zawor antyskazeniowy typ EA 370 f-my HAWLE lub rownowazny oraz filtr
kotnierzowy Dn100.

7. WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki pochodzace z przyboréw sanitarnych zostang odprowadzone, poprzez
projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanej kanalizacji sanitarnej (w
ul.)Ofiar Firleja). Przewidziano 5 wyj$¢ z budynkéw w tym jedno technologiczne. Scieki
technologiczne z kuchni odprowadzane bedg na zewnatrz budynku do separatora
tluszczu.

Przytacze zaprojektowano z rur PVC-U kl. S SDR 34 LITE, wzdtuz projektowanych drég
i chodnikow.

Studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm, wiazy zeliwne w ciagch
jezdnych klasy D400, natomiast w terenach zielonych klasy C-250.

8. WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod deszczowych z dachow, drog, parkingbw oraz ciggéw pieszych
bedzie sie odbywalo do skrzynek rozsaczajacych utozonych pod parkingiem. Sieé
nalezy wykonac z rur PVC-U kl. S SDR 34 LITE. Jako uzbrojenie sieci przewidziano
studzienki przylaczeniowe i rewizyjne zlokalizowane na zatamaniach trasy kanalizacji
deszczowej wykonac¢ nalezy z kregdéw betonowych 1200 mm , tgczonych na

uszczelke, zamawianych jako kompletne studnie produkcji np. Prefabet Kluczbork
przykrytych ptyta zelbetowg z whlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym i
wentylacjg typu ciezkiego D400. W miejscach zblizenia kanalizacji deszczowej i
sanitarnej na terenie inwestycji dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych
studzienek rewizyjnych DN425 wykonanych z PP, PE.

Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanych boisk sportowych na terenie
szkoly zaprojektowano drenaz odwadniajgcy. Drenaz obstugiwac bedzie boisko do pitki
noznej o wymiarach 36X66 m, oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 44 m.
Odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych przez projektowany drenaz bedq



skrzynki rozsaczajgce. Drenaz odwadniajgcy zaprojektowano z rur drenarskich z

PVC-U karbowanych @ 92/80 mm prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z
widkna syntetycznego uktadanych ze spadkiem 0,5%. Odlegtos¢ miedzy ciggami
drenarskimi wynosi 5 m.

Drenaz napowietrzajgcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @
126/113 mm prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z wiokna syntetycznego.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikaciji technic znej (OST) s q wymagania ogoélne

dotycz ace wykonania i odbioru wewn  etrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (wodoci  agowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej), wewn  etrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego, wewn etrznej instalacji gazowej, kottowni gazowej, wenty  lacji
mechanicznej, przyt gcza wodoci agowego, przyt acza kanalizaciji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej dla rozbudowy Publicznej Szkoty Podstawo ~ wej Nr 18, budowy Publicznego
Przedszkola Nr 22 oraz sali sportowej przy Publiczn  ej Szkole Podstawowej Nr 18 w Radomiu
przy ul.Ofiar Firleja.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw ¢ opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetarg  owy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéline, wspdine dla robét
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

- Raoboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3
Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitamych ~ KOD CPV 45332400 -7
(Nr specyfikacji - SST.II1.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100 -7
(Nr specyfikacji - SST.II1.2)

- Roboty instalacyjne gazowe KOD CPV 453330000
(Nr specyfikacji - SST.III.3)

- Instalowanie kottow KOD CPV 45331110-0
(Nr specyfikacji - SST.III.4)

- Instalowanie wentylacji KOD CPV 45331210-1

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331200-8
(Nr specyfikacji - SST.IIL.5)
- Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody = KOD CPV 45232150-8
(Nr specyfikacji - SST.II1.6)

- Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej KOD CPV 45232410-9
(Nr specyfikacji - SST.II1.7)
- Rurociagi do odprowadzania wody burzowej KOD CPV 45232130-2

(Nr specyfikaciji - SST.111.8)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre $lenia podane w niniejszej SST s g zgodne z obowi gzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.




15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru korncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione

w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych




I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0o$

przy transporcie gruntu, materialtdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy .W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od dary rozpoczecia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.  Pozostate materiaty
budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed




rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
zaproponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewo zg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r  ob6t zgodnie z umow g lub kontraktem
oraz za jako $¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno $¢ z
dokumentacj a projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza  cji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4Po!ecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pr ~ zez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako  $ci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robdt, mo  zliwo $ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuj gce wykonanie robét zgodnie z dokumentacj  a projektow g, SST. Program
zapewnienia jako $ci winien zawiera €:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu

na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob

odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i

zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj
i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia,
Zzapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne,

10



ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora hadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda pdzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
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budowy .Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w
iInnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu  do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2..0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robo6t wkascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robot bedg
obejmowag:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkw i
transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

(H  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi
Wykonawca lub Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z.
2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147, p6z. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z pbzn.
zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pozn.
zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z 2086).
10.2. Rozporz gdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz.

2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 111, 1V, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki  Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Warszawa 2003.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

KOD CPV 45332000-3
KOD CPV 45332400-7

(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJINE)
(ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZ ADZEN SANITARNYCH)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacphrecznej § wymagania dotycze wykonania

i odbioru robo6t w zakresie wykonania wesnznej instalacji wodoaigowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla rozbudowy Publicznej Szkoty PodsteejdNr 18, budowy Publicznego Przedszkola Nr 22
oraz sali sportowej przy Publicznej Szkole PodsteeydNr.18 w Radomiu przy ul.Ofiar Firleja.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji diicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacja Technicza

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodegjowo-kanalizacyjnej, cieptej wody, instalacji hydtewej p.pa.,
kanalizacji deszczowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat:

. - monta rurochgow wody zimnej i cieptej

. - monta& rurockhgow kanalizacji sanitarnej i deszczowej
. - monta armatury wody zimnej i cieplej

. - mont& instalacji i osprgtu p.pa.,

. - monta urzadzen i przyborow sanitarnych,

. - préby szczelngi i badania instalaciji,

. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe.

. instalacja wody zimnej i cieptej

Do projektowanego budynku doprowadzona zostanieavzagleci miejskiej. (Przytze wodocigowe wg
odrebnego opracowania). Woda ciepta wytwarzag@eke w kottowni w zasobniku o poj. V=400 |
Instalacg wewretrzna przewidziano wykona— gtéwne poziomy z rur ze stali nierdzewnej o
symbolu 1.4401 np. MAPRESS EDELSTAHL- przewody dzielcze (kryte w bruzdach lub w
posadzce) z PE-RT.

Instalacg zimnej wody projektuje siz rur i ksztaltek ze stali szlachetnej systemu pkéss” (stal 1.4401)
do wody pitnej produkcji ,,Geberit” lub réwnoumego, o pajczeniach zaprasowywanych oraz z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu ,Uponorbludwnowanego.

Na wszystkich odgatieniach zimnej wody projektuje ¢siarmatug odcinajgca w postaci zaworow
kulowych oraz kurki spustowe. Dodatkowe zawosyokve zespolone z filtrem siatkowym, instalowane
beda przed bateriami umywalkowymi i zlewozmywakowymiaorprzy ptuczkach ugpowych. Jako
zawory odcinajce kompleks tazienkowy zaprojektowano zawory kulowe

Na podiczeniach zaworow ze adzkami do wzy, instalowg& zawory antyskzeniowe typu HA,
np. zawory ,HA216” prod. ,Danfoss” lub rownowe (z przerywaczem pidi i zaworem zwrotnym).
Na podejciach do urzdzex gastronomicznych instalowa zawory odcinajce oraz zawory
antyskaeniowe (rodzaj i typ wg DTR ugdzenia).

Rurochgi ze stali nierdzewnej zastosowano do prowadzgidianych poziomow i pionoéw instalacji.
Ukfad& je nalery w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem psnias poszczegdélnych
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kondygnacji za pomacobejm mocowanych dician i stropow ze spadkiem od pionéw w kierunku
kottowni. Rurocigi wielowarstwowe zastosowano do prowadzenia w kameptach budowlanych
(scianach i posadzkach).

Rury izolowane bda termicznie i akustycznie izolacjgrubosci 9 mm np. otulinze spienionego
kauczuku Armaflex lub irmrownowana. Minimalna grubé¢ przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi
4 cm, zaprawa klasy Z — 100, B — 10. W przypadky mjd ma takich mdiwosci tynk naley wzmocné
siatky stalowy. Przed zalaniem betonem lub zapgamstalacg nalery podda probie szczelnii.

Obiekt kedzie wyposaony w wewnrtrzng instalacg p.pa. Projektuje si ja rowniez rur i ksztattek ze
stali szlachetnej systemu ,Mapress” (stal 1.44@lvddy pitnej produkcji ,Geberit” lub réwnovizaego.
Zasila® bedzie hydranty grednicy 25 mm z wzem potsztywnym 30 m (typ PN-EN 671-1 [W-25/30]),
pradownica z pyszczkiem 10 mm o zagu w poziomie 33 m, przy zastosowaniu dwdoch odainl@za.
Szafki zaprojektowano jako natynkowe.

Nalezy zapewné ciagty obieg wody przez hydranty pio

Zaprojektowano centralne przygotowanie cieptej wagykowej w zasobniku ciepta o pojen#eoV=400

litréw na potrzeby przedszkola oraz zasobnik V=Si3tugujcy sat sportove i czes¢ szkoty. Woda ciepta

0 temperaturze + 60°Gdizie magazynowana w zbiorniku wody cieptej. Mplekresowo podnoéi

temperatug cieptej wody do 70-8C. Instalacja z cyrkulagjivymuszon. llos¢ wody cyrkulacyjnej powinna
zapewnia 5-krotrs, wymiare wody w przewodach c.w. wagju godziny.

Prowadzenie przewodéw cieptej wody i cyrkulacjiGwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody
rozprowadzajce w pomieszczeniach sanitarnych prowadzauae W przestrzenicianek instalacyjnych.
Materiat: poziomy ze stali nierdzewnej zescdkami zaprasowywanymi system MAPRESS, pozostata
cze$¢ instalacji — rury z polietylenu sieciowanegozonych za pomacztaczek zaciskowych.

Woda ciepta kdzie dostarczana do toaletzadw sanitarnych ogolnodaginych, kuchni.

W sanitariatach w ktorych przebywajzieci naley zastosowazawory mieszapre obntajace temperatgrdo
38C . W szafkach rozdzielaczy w budynku przedszkolpyrewidziano montamieszaczy.

Na wszystkich odgatieniach cieptej wody projektuje ¢siarmatue odcinajca w postaci zaworow
kulowych oraz kurki spustowe. Dodatkowe zawogyokve zespolone z filtrem siatkowym, instalowane
beda przed bateriami umywalkowymi i zlewozmywakowymiakd zawory odcinage kompleks
tazienkowy zaprojektowano zawory kulowe montowaneavz zaworami wody zimnej, w szafkach
wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi.

Instalacja cieptej wody wypogana ledzie w uklad cyrkulacji z zaworami termostatycznymi
umazliwiajacymi automatyczp dezynfekog termiczry i monitoring temperatury, zapewrdap
utrzymanie statej temperatury wxtym obiegu niezalaie od zmieniajcych s parametrow przeptywu
wody cieptej np. zawory wielofunkcyjne termostatyez MTCV-B prod. ,Danfoss” lub inne
rownowane.

Rurochgi ze stali nierdzewnej zastosowano do prowadzghienych pozioméw i pionéw instalacji.
Uklada je naley w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem pswnEd poszczegodlnych
kondygnacji za pomacobejm mocowanych dician i stropow ze spadkiem od pionéw w kierunkizia
cieptowniczego. Ruroagi wielowarstwowe zastosowano do prowadzenia w lameptach budowlanych
(scianach i posadzkach).

Minimalna grubé¢ przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi 4 cm, mapa klasy Z — 100, B — 10.
W przypadku gdy nie ma takich movosci tynk naley wzmocné siatky stalows. Przed zalaniem
betonem lub zaprawinstalacg nalery podd& prébie szczelnii.

Zawory termostatyczne montowaraz z grup zaworow odcinajcych pod stropem pomieszézieadz w
szafkach z zaworami dla danego kompleksu taziengowe

. Kanalizacja sanitarna .

Scieki sanitarne z projektowanego budynku od@dzone bda do zewn. kanalizacji sanitarnej
poprzez projektowane pragiza. Poziomy kanalizacji sanitarnej przewidziamgkona z rur PVC .
Odpowietrzenie kanalizacji. sanitarnej odbywsie bedzie poprzez piony wyprowadzone ponad
dach budynku i zakezone rurami wywiewnymi .

Instalacg kanalizacji sanitarnej technologicznej zaprapgkdno z PVC np. Wavin dla instalacji
wewrktrznych. Z pomieszczenia kuchni i zmywadnieki odprowadzanegha do separatora ttuszczu
PST-V- 4/800 np. f-my y EKOL-UNIKON a nagtnie do kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacyjm w projektowanym budynku nate wykona z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV.

Kanalizacg w budynku (piony i podégia do przyborow sanitarnych) oraz kanalizanp zewntrz
budynku wykona z rur PCW typu ,N”, 4czonych na uszczejlgumowa.

Na gtébwnych poziomach kanalizacji sanitarnej w pisynzaprojektowano korki kanalizacyjne PCV
z zamkng¢ciem hermetycznym, umbiwiajace przeczyszczenie diugiclagdw .

Montaz instalacji naley wykona zgodnie z instrukaj producenta. Piony instalowaneda w szachtach
instalacyjnych oraz po wierzclgian w obudowie z ptyt G-K. Piony przechade przez pomieszczenia
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uzytkowe naley dodatkowo zaizolowamatami z wetny mineralnej o grusm 50 mm.

Piony oraz wentylacja zbiorcza pionéw kanalizacgjmypowinna by wyprowadzone ponad dach na
wysokas¢ 0,5 m i zakéaczona rug wywiewna. W przypadku braku nitiwosci wyprowadzenia pionu
ponad dach, natg pion zakaczy¢ zaworem napowietrzggym (w miejscach oznaczonych na
rysunkach). Odpowietrzenie instalacji technologéjzkuchni wykona czsciowo poprzez instalagj
kanalizacji sanitarnej (wg rysunkow).

U podstaw pionow (w miejscach wskazanych na ryscimkaamontowa czyszczaki dla umdiwienia
ewentualnego przeczyszczenia instalacji. Mkygm s pomieszczenia kuchni i jej zaplecza, w ktorych
nie naley stosowa rewizji i zaworow napowietrzagych.

Podefcia do uradzea sanitarnych wykornaw bruzdachsciennych (wscianach o grub@i 25 cm

i w scianach G-K) oraz po wierzchigian (w pozostatych przypadkach). Rury prowadzomevierzchu
scian zabudowa

Poziomy prowadzone w gruncie na zetvm budynku ukiad& na podsypce piaskowej o grud
minimum 0,1 m. Podsypkjak i obsypk do wysokdéci 0,3 m powyej rury naley wykona piaskiem
pozbawionym grubszych frakcji. Przy montenalery zwrdcic uwag: na doktadnét polaczen glebokas¢
wsunkcia bosego , ktéra ze waglu na kompensagjwydtuzen termicznych powinna kiyo 5-10 mm
mniejsza od diugai kielicha. Calté¢ robot ziemnych instalacji wewtrznych poszczegoinych systeméw
kanalizacyjnych wykonanalezy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i aabirurochgéw z
tworzyw sztucznych.

. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie dachu zaprojektowano w dwoch system@xta. dachow skénych grawitacyjnie dla
daszkéw ptaskich w systemie poédeniowym np. ,Pluvia” firmy ,Geberit”,. Zaprojekt@ano wpusty
podwdjne, ogrzewane w systemie ,Pluvia” firmy ,Gab&

Kanalizacg wewrgtrzmg sprowadzt do projektowanych studzienek zesnznej kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie dachu projektujegsiwykona w systemie zgrzewanych rur Geberit HDPE przycw
wpustéw dachowych Geberit Pluvia. Mocowanie przeivodystemem Geberit Pluvia.

Zaprojektowano system przelewow bezpiéstea (awaryjnych). Usytuowane, sv ten sposéb, aby
dolna krawedz otworu znajdowata 8i5 cm ponad poziomem wpustu dachowego. Zastosopaebewy

0 przekroju okiglym zgodnie z projektem architektonicznym. Mantag projektu oraz wytycznych
producenta. W budynku nale rozprzy¢ scieki deszczowe poprzez pakszenie srednicy.Caléé
rurociagow systemu Geberit Pluvia izolowecieplnie np. ptyd TUBOLIT grubdci 16 mm prod.
ARMSTRONG i zabezpieczyfolia PVC lub innym rGbwnowzanym systemem.

Przegcia instalacji niepalnej przez strefyzamowe naley zabezpieczyogniochrona mas
uszczelniagca CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobafel-15-3269/98) lub ina

réwnowana

1.4. Ogoblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaagbot zgodnie z dokumentagprojektowvs,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymylionania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigam wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlemmliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementpl@zonych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmogn powodowa@ obnizenia

wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji, a pgeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-morntawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowRd|skimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyeymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodagjiowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centoéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody i ksztattki
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« Instalacja wodoaigowa wody zimnej (przewody magistralne wody zimp&ny) tedzie wykonana

Z rur ze stali szlachetnej systemu np. MapresstihieGeberit (stal.1.4401 ) o pokeniach zaciskanych

(lub réwnowany).

. Instalacja p.pa bedzie wykonana z rur ze stali szlachetnej systemprits Edelstahl Geberit (stal

1.4401) o paiczeniach zaciskanych (lub réwnomg).

. Odcinek zasilajcy instalacji wody zimnej do gzta wodomierzowego — rury stalowe ocynkowane

typ sredni wg. PN-68/H-74200 o pgizeniach gwintowanych .

* Rozprowadzenia instalacji wody zimnej i ciepltejzgwody lokalowe) z rur wielowarstwowych

typu PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor (lub rownawago).

* Instalacja kanalizacyjna sanitarnej (przewody padplakowe i rozprowadzenie instalacji) zostanie

wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC typu N usiupaych w kielichach gumowymi. pigieniami

* Instalacja kanalizacji deszczowej zostanie wykormana polietylenowych HDPE zgrzewanych

doczotowo np. Pluvia Geberit (lub rownoime).

« Odcinek zewstrzny (ziemny) instalacji wody cieptej z rur preiawanych np. Ecoflex Agua Single

Uponor (lub rownowzne)

* Instalacja odprowadzania skroplin zagzex chtodzcych zostanie wykonana z rur z PE wraz z

odpowiednimi ksztattkami.

Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrtrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkédw spowodowanych koradjub uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2. Osprzt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

* Kanalizacg sanitara nalezy zaopatrzy w rewizje, wywiewki dachowe i zawory napowietrg)-

odpowietrzagce oraz korki kanalizacyjne z zamkdiem hermetycznym.

e Kanalizacja deszczowa wypasama w czyszczaki kanalizacyjne oraz wpusty dachpedwojne o

§r. 56 mm typ 7 podgrzewanych 230 V w systemie ,RIUfrmy Geberit (lub réwnowane)

«  Wohpusty podiogowe Dn-100 z kratka ze stali nierdzgjinsyfonem suchym

*  Wohpusty stropowe Dn-50 z kratlze stali nierdzewnej i syfonem suchym

e Odwodnienie liniowe bezspadkowe 160/160 mm ATT IBoain (lub rownowany)

e Studzienki schladzage osr. 1000 mm z wtazem typ lekkisw. 600 mm klasy A15 lub przykryciem

Z blachy ryflowanej

2.3. Osprzt instalacji wody

e Zawory odcinajce przelotowe kulowe

»  Zawory przelotowe zwrotne

e Filtry siatkowe gwintowane

e Zawory odcinaice z filtrami przed przyborami (baterie,ptuczki)

* Na podejciach do urzdzen gastronomicznych zawory odcine¢ oraz antyskeniowe (rodzaj i typ
wg DTR uradzenia)

. Przed zaworami zeatdzka do weza - zawory antyskaniowe np.HA 216 Danfoss (lub
réwnowane)

* Na cyrkulacji cieptej wody zawory regulacyjne np.RIW Danfoss (lub réwnowane)

* Rozdziat instalacji wody cieptej i zimnej — rozdzieze w szafkach stalowych

2.4. Armatura

Projektuje s§ nasgpujaca armatug:

« Umywalki w miejscach przebywania dzieci - batenmywalkowe mieszage czasowe z

mozliwoscia ograniczenia temperatury np.do 38 st.C np.Pre3i0 flub rownowane)

e Natryski w miejscach przebywania dzieci — miesedeémesto SFR-2 oraz baterie natryskowe

mieszagce np.Presto ALPA nr.kat.35013 zx@m natryskowym (lub rGwnoviae)

*  Umywalki dla sali gimnastycznej - baterie umywalleomieszajce czasowe z ndbwoscia

ograniczenia temperatury np.do 38 st.C np.Pred20 &Xlub rownowzne)

e Natryski dla sali gimnastycznej - baterie natryskawnieszajce np.Presto ALPA nr.kat.35013 z

wylewka nr kat. 29301 oraz rozetkami nr kat. 90173 (lwvnmowane)

« W pozostalych tazienkach - baterie umywalkowewplemywakowe oraz natryskowe

jednouchwytowe np.KFA (lub rownounae)

* W iazienkach dla niepetnosprawnych - baterie umkamse bezdotykowe z zasilaniem bateryjnym

oraz natryskowe mieszge dla niepetnosprawnych

e Zawory ze zczka do weza wyposaone w zawor antyskaniowy zwrotny

2.5. Przybory sanitarne

*  Umywalki np.typu Koto seria Nova na postumencie fdipostumencie (lub rownovsae)

«  Umywalki dla niepelnosprawnych 65 cm z otworem pezelewu np. typ Nova Top bez barier Koto

(lub réwnowane)

19



»  Miski ustpowe wisace np. typ Geberit (lub rownowae) na stetau Duofix ze sptuczk Geberit -
nizszy monta (lub réwnowane)

»  Miski ustpowe typu kompact

e Miski ustepowe dla niepetnosprawnych wige lejowe np. typ Nova Top bez barier Koto (lub
réwnowane) na stelau Duofix dla niepetnosprawnych ze sptugzkeberit (lub rownowane)

»  Brodziki prostoltne w tazienkach dla personelu (lub réwnane)

* Kabiny natryskowe w tazienkach dla personelu

*  Zlewozmywaki stalowe nierdzewne

e Zlewozmywaki poradkowe nierdzewne

e Zlewy emaliowane w kottowni

* W pomieszczeniach kuchennych - koryto 1-1580/80 (liwnowane)

* W pomieszczeniach kuchennych - st6t z basenem dwok@mvym DM-P-3249 (lub rownowae)
W pomieszczeniach kuchennych - brodzik natryskowy

2.6. Osprzt dla instalacji p.poz.

. Hydranty osrednicy 25 mm z wem pétsztywnym 30 m (typ PN-EN 671-1 [W-25/30]) z
pradownia z pyszczkiem 10 mm o zagu 33 m w szafkach natynkowych .

2.7. Wezet pomiarowy

*  Wodomierz csr. 40 mm np.typ WS 10 (lub réwnoway)

*  Zawor antyskaeniowy np. typ EA Danfoss (lub rownowsy)

*  Zawory odcinace

e Filtr siatkowy

2.8. Zabezpieczenia p.po

. Przejcia instalacji niepalnej przez strefyzamowe nalgy zabezpieczyogniochrona mas
uszczelniajca CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i AprobatalAL5-3269/98) lub

z wykorzystaniem tulei ogniochronnych typu PACYFIRiEny WALRAVEN

2.9.1zolacja termiczna

* Rury rozprowadzage wody zimnej i cieptej izolowanet termicznie i akustycznie izolacj
grubasci 9 mm np. otulia ze spienionego kauczuku Armaflex lubdgmdwnowana.

* Rury wielowarstwowe wody zimnej i cieptej — otulitermoizolacyjna ze spienionego polietylenu lub
pianki poliuretanowej, dopuszczonej do zalewaniaetonie

» Grubaici warstw ocieplenia przewodow, przyjmoévaa podstawie wytycznych zawartych

w ,Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdeehnicznych, jakim powinny
odpowiada& budynki i ich usytuowanie”, zgodnie z posi tabeh:

Minimalna grubo §¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mIK))

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwieednicy wewtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechwdzprzez| > wymaga z poz.: 1-4

sciany lub stropy, skrzzpowania przewodéw

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz.: 1-4, % wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniamizrych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

Jako izolacj termiczry i akustyczn projektuje st np. izolacg ze spienionego PE firmy , Termaflex”. lub
inna rownowana. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o inmyspoiczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, naty odpowiednio skorygowagrubg¢ warstwy izolacyjne;.

. Calas¢ rurocagow kanalizacji deszczowej Geberit Pluvia zaizoléwigplnie ptyt Tubolit
grubcdici 16 mm prod. Armstrong i zabezpieéZplia PVC albo zaizolowainng izolacj kauczukowy

lub innym réwnowanym systemem.

e Otuliny musz posiada aproba¢ techniczrm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNg..

3. SPRZET
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. Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rolpak, tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugosztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementéw wypasenia do ,biatego monga” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania
nalezy przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&@. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamksi/ch. Baterie oraz armatudla niepetnosprawnych transportawa
krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@wdo czasu monza, w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przestémgj osob postronnych.

4.4. Urzadzenia technologiczne

. Transport urgdzen technologicznych naky dokona krytymi srodkami transportu. Uszlizenia
powinny by transportowane w oryginalnych opakowaniach fabmych, zabezpieczone przed
przemieszczeniem lub przewr6ceniem. Miejscem skiatia lub magazynowania powinnydy
pomieszczenia zadaszone i zamkaiprzed ingerengjoséb postronnych.

4.5. I1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@gplnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nataunikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdals do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssi¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

. Rurochgi taczone kda przez skgcanie za pomagksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanlyahy ze stali nierdzewnej oraz z tworzywa) .
Wymagania ogolne dla pgdzear gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dire g w tomie
Il ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rabo..”.

. Rurochgi ze stali nierdzewnejtzone kda przez zaciskanie za pompksztattek zaciskowych.
Wymagania ogoélne zawarte w instrukcjach serwisowyucenta rur oraz odpowiednich normach.
. Przy monta rur z tworzyw sztucznych nate uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W
Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Rurochgi utozone i hczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2.

. Calai¢ robdt instalacyjnych wykorazgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutbi
Instalacji Wodocigowych COBRI INSTAL — zeszyt 7

. Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolmgwit.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
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- wykonanie paiczen.

. W miejscach przé¢ przewodow przezgciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przepcia przez przegrody budowlane wykénatulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewrgtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wicksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nalgy wykonywat za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomagcuchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi dyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Wykonary instalacg nalezry zaizolowd .

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianmigmowykong rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dastia

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@marizolacji termicznej przewoddw musidy
poddana prébie szczeku.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalezy przeprowad

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelnei nalezy sporadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby

szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgbni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtovd wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavstwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Proba szczelnii.

Wewnretrzng instalacg wodochgowa nalery podda probie szczelni. Prélg cisnieniows instalacii
nalezy wykona dwuetapowo jako pr@owstepna i probe gtowna.

Proba wsipna

Dla wykonania préby wgpnej instalagj nalezy poddé cisnieniu o 50% wikszym od cinienia
roboczego (przygto 10 bar) w czasie 30 min , w ogisach 10 min, dwukrotnie przywraaajjego
wartas¢. W fazie tej préby w aigu dalszych 30 minut @ienie prébne nie me obniy¢ sie 0 wiecej niz

0 0,6 bar.

Préba gtéwna

Bezpdarednio po prébie wgpnej naley przeprowadd préke giéwm. Préba ta trwa dwie godziny,
podczas ktérej odczytane wénéej po probie wsfpnej cénienie, nie mee sk obnizy¢ o wiecej niz o

2%.

Dezynfekcja.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodagowej jest ostathiczynndcia przed oddaniem wodagju do
eksploatacji. Ptukanie odbywaggizyst, woda wodochgowa, ktdra powinna odpowiadavarunkom
zawartym w Dz. U. 203 z 2002r. Poz. 1718 i 1719dkwes¢ wody podczas ptukania powinna wynoeo
najmniej 1,0 m/s. Czas plukania olleesic na podstawie wynikdéw obserwacji stanu wyptyyeaj wody
Z przewodu. Ptukanie mina zakaczy¢ z chwik, gdy wyptywapca woda jest tak czysta jak wodayia
do ptukania. Ptukanie dotyczy wszystkich projektaweh sieci wodoeigowych. Do dezynfekcji iywa
sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chiareego, ktére nahy wprowadza do
przewodu w kilku miejscach. Przewod ngleapetnia czyst woda z rownoczesnym wprowadzaniem
takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub waghérowanego, aby uzyskatzenie rowne 250
g/ wolnego chloru. Roztwér w przewodzie powiniert ipyzetrzymany przez 24 godziny. Po tym
czasie naley doprowadz czyst wodk w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimaltasé wody
powinna zapewwi10-krotra wymiarg wody w przewodzie przy zachowaniwgkaosci ptukania jw.
Dezynfekcja rur ze stali szlachetnej systemu ,Magitéstal 1.4401) do wody pitnej produkcji ,Gebeérit
powinna by przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producentgrgypadku zastosowania rur innego
rodzaju, nalgy stosowd zalecenia ich producenta, dotycygch ewentualnej dezynfekcji. Po dezynfekcji
nalezy doprowadzi czyst wodk w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalnasé wody
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powinna zapewii 10-krotra wymiare wody w przewodzie przy zachowaniwegkaosci ptukania jw.

. Kontrola jakaci robét zwhazanych z wykonaniem instalacji wod-kan. powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, zigordmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materialow powinné gopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robot
uzn& za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nakedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowadi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodn& z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

. Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego monia

. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokond koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mmjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatéwwiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdlriaale] instalacii,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowtedotyczicych usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogdlne wymagania dotyaee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanasig ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wotdgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

. »Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dn.10.11.2006 r. w speawimaga, jakim powinny

odpowiadé pod wzgtdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia kdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej” (Dz.U.Nr.123,p0z.1568)

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwjmowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wogigmiva
wewatrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroagow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie udzen cieptej wody uytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.”
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PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymégabhadania.”

PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odeoinstalacje kanalizacyjne.”
PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych ocynkowanych.”

PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej z polichlorku

winylu i polietylenu.”

PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacidecagowe).”

PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjiniedizacyjnej. Wymagania i badania.”
PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania’
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

KOD CPV 45331100-7

(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjwmagania dotyee wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzeaaciepta technologicznego dla rozbudowy
Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 18, budowy Publégyo Przedszkola Nr 22 oraz sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr.18 w Radomiu pizyfiar Firleja.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji diicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczeg6tow Specyfikacia Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji c.o.i c.t. zasilaneyzzta cieplnego znajdagego s¢ w budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zyziana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

. monta rurocagow c.o. i C.t.

= monta armatury odcinagej i regulacyjnej,

. monta grzejnikdw

. monta ogrzewania podtogowego

. préby szczelnéei i badania instalacji,

. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rugiv
. wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalaciji.

. préby i uruchomienie instalaciji

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe wykonania instalacji c.o. i c.t.

Instalacja c.o.

Dla zasilenia instalacji c.o. i c.t . projektuje diwie kottownie gazowe: K1-zlokalizowanv przedszkolu i

K2-zlokalizowara w istniepcej szkole. Kottownia K1 znajdowasie bedzie w projektowanym budynku

przedszkola. Kottownia ta obstugiwaedzie przedszkole i kucheiiWyposaona edzie w dwa kotty

kondensacyjne C 230-130 EKO f-my De Dietrichgoabne w kaskadzie o mocy Q= 22/120kVWdga

Druga kottownia K2 zlokalizowanastizie w istniejcej szkole w piwnicy. Kottownia obstugiwdedzie

projektowan szatnie i pomieszczenia dydaktyczne oraz projektnwwat gimnastycza. Kottownia

wyposaona gdzie w dwa kotty kondensacyjne C 230-170 EKO f-ng/Dietrich poiczone w kaskadzie

0 mocy Q= 29/166kW kaly.

Ogrzewanie grzejnikowe przewidziangdie we wszystkich pomieszczeniach. W pomieszczbrjazie

przebywag dzieci przewidziano rownieogrzewanie podtogowe.

Instalacja zasilanaglzie z rozdzielaczy znajcigych s w pomieszczeniu kottowni oraz z rozdzielaczy

znajdupcych sg przyscianach w budynku. System ogrzewania wodny - pomypowarametrach 7(65°C

Z rozdzialem mieszanym w systemie dwururowym.

Grzejniki ogrzewania podtogowego zasilane czynmikied®?/30°C (lokalne uklady mieszgje

zlokalizowane w szafkach rozdzielaczowych).

Elementy ogrzewania

Instalacja c.o. grzejnikowego sktadsic bedzie z nasgpujacych elementow:

e sieci przewodow gtéwnych (gtdbwne poziomy oraz pigmpwadzone do szafek rozdzielaczowych)
zaprojektowanych z rur stalowych,

* sieci przewodow rozprowadaaych (przewody prowadzone od szafek rozdzielaczowyo
grzejnikow) zaprojektowanych z rur wielowarstwowyBte-RT/AI/PE-RT, , systemu UPONOR lub
rownowanego,

e przewodow hdacych konstrukej grzejnikbw  podtogowych, zaprojektowanych z  rur

25



wielowarstwowych PEX, systemu UPONOR lub réwnemego,

e rozdzielaczy do centralnego ogrzewania oraz rofatzig do ogrzewania podtogowego (z ukladami
mieszagcymi), umieszczonych w szafkach podtynkowych i nkbwych prod. ,UPONOR” lub
rownowanych,

e grzejnikéw stalowych, ptytowych typu ,VENTIL COMPAL prod. ,PURMO" (lub rownowanych),
grzejnikéw tazienkowych prod. ,PURMO" (lub réwnoseych), montowanych w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnéci,

» zestawoOw przyiczeniowych do grzejnikow, typu ,Danfoss” RLV-KS Bluéwnowanych) w wersji
katowe]

» zaworow termostatycznych ,Danfoss” RTD-N (lub rowraanych) i zaworéw powrotnych ,Danfoss”
RLV (lub réwnowanych) w wersji lstowej (dla podiczenia grzejnikow tazienkowych)

e glowic termostatycznych ,Danfoss” RTD ,Inova” (lubwnowanych), w wykonaniu wzmochionym,
z zabezpieczeniem przed kradzi€ manipulacja,

* Glowice Danfoss (lub roéwnowaych) dla grzejnikowych wkiadek zaworowych, w wylkoiu
wzmocnionym, z zabezpieczeniem przed kragzienanipulacja,

» zaworow rownowzacych prod. ,DANFOSS” (lub rownowaych) oraz zaworéw kulowych
odcinapcych

e urzadzen odpowietrzajcych.

Rurociagi i armatura.

Prowadzenie przewoddéw — gtéwne piony i poziomy rapgktowane z rur ze stalowych, nalgprowadzt

po scianach, pod stropemgber w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w daathprzeznaczonych do

prowadzenia przewodow instalacji. Rozdziat ciepta poszczegdllnych pomieszézeprzy wyciu

rozdzielaczy. Prowadzenie przewoddw w pomieszczbnisiaz podégia do odbiornikéw — w podiodze z

wykorzystaniem rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-Rystemu ,UPONOR” lub rownowaego.

Przewody, dla zabezpieczenia przed zniszczeniemdi@auniemaliwienia ruchu spowodowanego

wydtuzaniem, zostanutozone w izolacji cieplnej do uktadania w warstwachltyokowych np.

»Thermacompact S” prod. ,Thermaflex” lub rownoimgch. Przewody stalowe zaizologvatuling z

welny mineralnej ,Flexorock” prod. ,Rockwool”.

Jednoczénie, dla umaliwienia przegcia wydtuzen termicznych naley na przewodach gtéwnych, przy

pofaczeniach pionéw z poziomami, wykane@miona kompensacyjne o diégo 0.3 m. Dodatkowo

kompensator U — ksztaltny wykohaa ka&dym pionie, na wskazanej kondygnacji, w przestraefitu
podwieszanego, a tai na poziomach prowadzonych w piwnicy budynku (wjegach jak na rysunkach).

Rurochgi rozprowadzajce prowadz ze spadkiem 0,3 % w kierunkwemba cieptowniczego. Przajia
przewodow przez przegrody budowlane prowadeitulejach ochronnych, a przestizeomidzy tulep i
przewodem wypehdiszczeliwem nie powodagym korozji.

Przed zakryciem szachtéw, bruzd i malowaniemalasg nalezy podda& probie szczelnii na zimno i
na goaco, dwukrotnie wyptuk& a nastpnie podda probie cénieniowej: pmax = 0,6 MPa.

Po przeprowadzeniu prébyspieniowej z pozytywnym wynikiem rurcgii stalowe nalgy oczycic¢ z
rdzy i zanieczyszczedo Il stopnia czyskei wg instrukcji KORS3A i zabezpiecgyantykorozyjnie przez
dwukrotne pomalowanie fagbantykorozyjm podktadow odporm na temperatgrdo 120 oC. Piony
stalowe pomalowafarba nawierzchniow.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B2024 weic:

. za pdérednictwem automatycznych odpowietrznikdéw ptywakotwvy

. standartowo na wszystkich grzejnikach montowanf@rsiowe reczne odpowietrzniki.

Zaleca st wymiare recznych odpowietrznikéw na automatyczne.

Odwodnienie instalacji za pompzaworow spustowych usytuowanych na rozdzielacrach

pomieszczeniu kottowni.

Regulacja instalacji odbywasic bedzie przy pomocy odpowiednio dobrany&ehdnic rurocigéw

oraz odpowiedniej nhastawy wphej zaworu termostatycznego przy grzejnikach

Montaz elementéw regulacyjnych nale wykona po przeprowadzeniu prob instalacji oraz jej

kilkakrotnym przeptukaniu.

Ogrzewanie podtogowe.

W skiad regulacji systemu ogrzewania podiogowegboslz : rura grzewcza pePEX-a Q&E 17x2,0mm,

zespoty rozdzielaczowe, system regulacji (autonatyW rozdzielaczu zasilajacym wbudowane sa

zawory regulacyjne z gtowicami regulacyjnymi dlazdej wychodzcej petli grzejnej. W rozdzielaczu

powrotnym dla, kadej doprowadzonej ggownicy wbudowany jest zawér kompensacyjny (z naataiv

wstepnymi) przeptywu umdiwiajacy doktadm regulacy hydrauliczr przeptywu w weownicy. W skiad
automatyki wchodzi :

- termostaty pokojowe wspotpraguay z gltowicami termostatycznymi zaworow regulacyjmyetli
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grzewczych. termostat urdiwia regulacg temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.

- gtowice regulacyjne wspotpraagg z termostatami pokojowymi zamontowanymi w posgéinych

pomieszczeniach i czujnikach temperatury posadzek.

- skrzynka pajczeniow i transformator 230/24V.

Instalacja ciepta technologicznego.

Zaprojektowana w obiekcie instalacja wentylacji treticznej wymaga dostarczenia czynnika grzewczego

o parametrach 7&€/60°C.

Instalacg ciepta technologicznego wykaha rur stalowych. Przewody prowadzgodnie z cgcia

rysunkow projektu.

Jednoczénie dla umaliwienia przegcia wydtwzen termicznych na trasie ruragow wykona naley

kompensatory i punkty state. Przy goteniach pionéw z poziomami wykaneamiona kompensacyjne o

dtugcéci 0,3 m. Podwieszenia ruragiow do elementow konstrukcji, np. systemy: ,HiltiWalraven” lub

inny réwnowany.

Rurochgi rozprowadzajce prowadz ze spadkiem 0,3 % w kierunku kottowni. Pépég przewodow

przez przegrody budowlane prowadw tulejach ochronnych, a przestfizgomiedzy tulep i przewodem

wypeini¢ szczeliwem nie powodagym korozji.

Po zmontowaniu instalacji naleja podd& probie szczelniei na zimno i na garco, dwukrotnie wyptuka

a nastpnie podda prébie cénieniowej na ginienie pmax=0,6 MPa.

Po przeprowadzeniu prébysnieniowej z pozytywnym wynikiem ruroggi stalowe nalgy oczyscic¢ z rdzy

I zanieczyszcze do |l stopnia czyskei wg instrukcji KOR3A i zabezpieczyantykorozyjnie przez

dwukrotne pomalowanie faglantykorozyjma podkiadow odporra na temperatgrdo 120 oC.

Dla zabezpieczenia nagrzewnic przed uszkodzenieohanécznym, zaleca siprzylaczenie rurocigéw

ciepta technologicznego do Kadw nagrzewnic za pomggrzewodéw elastycznych, lub wykonanie

przylaczy umaliwiajacy kompensacje nagten (na zawias

Na rurochgach rozprowadzagych naley zamontowa zawory odcinajce kulowe.

Armatura przy nagrzewnicy central nawiewnych:

zawory kulowe odcinafe, zawory rownowace, zawor zwrotny, pompa cyrkulacyjna

Podhkczenie nagrzewnic wg zgdzonych rysunkéw oraz DTR i wytycznych producergatcal.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B2024a pérednictwem automatycznych

odpowietrznikow w najwgszych punktach instalacji.

Regulacja instalacji odbywasi¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranyehdnic rurocigéw,

zaworow odcinajco - regulacyjnych ABQM przy nagrzewnicy w centrdia

Na rurochgach rozprowadzagych naley zamontowd zawory odcinajce kulowe. Armatura przy

nagrzewnicy. Podtzenie nagrzewnic wg zmzonych rysunkéw oraz DTR i wytycznych producenta

central.

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B2024 za pérednictwem automatycznych

odpowietrznikbéw w najwgszych punktach instalaciji.

Regulacja instalacji odbywasi¢ bgdzie przy pomocy odpowiednio dobranyérednic rurocigow,

odpowiedniej nastawy wgtnej zaworéw réwnowacych oraz zaworow trojdrogowych. Monta

elementéw regulacyjnych nale wykona po przeprowadzeniu préb instalacji oraz jej kilkatkym
przeptukaniu.

Przegcia instalacji niepalnej przez strefyzaoowe naley zabezpieczy ogniochrona mas, uszczelniajca

CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobata Al5-3269/98) Ilub z wykorzystaniem tulei

ogniochronnych typu PACYFIRE firmy WALRAVEN.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizabdt zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondrodbioru robét budowlano-montawych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkatlyarszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgétnia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach
i trwataici. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmign
powodowé obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jpeeli
dotyca zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa& zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru étbudowlano-monteowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, orazyimi przepisami dotyezymi przedmiotowej
instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogirgia mog by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja c.0. — (gtbwne poziomy oraz piony paoaone do szafek rozdzielaczowych) pgale
wykona& z rur stalowych czarnych walcowanych naagorogdlnego stosowania wg.PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie.

Instalacja c.o0.- (przewody rozprowadgag, prowadzone od szafek rozdzielaczowych do
grzejnikéw) rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT $swu Uponor (lub réwnowaego).

Instalacja ogrzewania podiogowego -emady rozprowadzage zaprojektowane w systemie
pePEX Q&E 17x2,0 mm firmy Uponor (lub rownoiveego).

Instalacja c.t. — natg wykona z rur stalowych czarnych walcowanych naagorogélnego
stosowania wg.PN-80/H-74218ckonych przez spawanie.

Podwieszenia rurogjow do elementdéw konstrukcji i dachu , system HILWK rownowany
(np. WALRAVEN).

2.2. Grzejniki i urzadzenia grzewcze

grzejniki stalowe, ptytowe np. typu Verlibmpact Purmo (lub rownoviae)
grzejniki tazienkowe np. typu MUN oraz SANrfo (lub rownowane), montowane

w pomieszczeniach o podwaszonej wilgotnéci.
2.3. Osprzt i armatura

odpowietrzenie instalacji za pompoedpowietrznikéw automatycznych z zaworem odaicyin

zestawy przytzeniowe do grzejnikow, typu ,Danfoss” RLV-KS (luldwnowane) w wers;ji
katowej (w pomieszczeniach, w ktorych glisve jest wykonanie podégia wprost zesciany) i wersji
prostej (dla wykonania podeja z podiogi),

zawory termostatyczne ,Danfoss” RTD-N (idwnowane) i zawory powrotne ,Danfoss” RLV
(lub rownowane) w wers;ji lstowej (dla podiczenia grzejnikéw tazienkowych)

glowice termostatyczne ,Danfoss” RTD ,Indylub rownowane) w wykonaniu wzmochionym z
zabezpieczeniem przed kradzié manipulacy (grzejniki tazienkowe)

glowice termostatyczne Danfoss dla wkladekegikowych (lub réwnowzne) w wykonaniu
wzmocnionym z zabezpieczeniem przed kradgzienanipulacy

zawory nastawne np. MSV-BD Leno GW Danfoss (lubrréwazne)

rozdzielacze mieszkaniowe dla instalacji grzejnigpwo. w szafkach podtynkowych lub

natynkowych uzbrojone w armagwegulupca

jako armatug odcinajca przewidziano zawory kulowe

zawory spustowe

zawory zwrotne

dla nagrzewnic powietrznych — automatyczne zawéwnowaace AB-QM Danfoss

dla nagrzewnic przy centralach — uklady z zaworassmajcym (dostawa w komplecie z

centralami), pomp zaworem réwnowacym
na potrzeby uktadéw nagrzewnic dobrano pompy Wik 8S 25/4 (lub réwnowae)

2.4. Instalacja ogrzewania podtogowego

W sktad ogrzewania podtogowego wchodzi:
Rury grzewcze pePEX Q&E 17x2,0 mm firbhyonor (lub rownowzne).
rozdzielacze ,mieszkaniowe”’do ogrzewgmiatogowego z przeptywomierzami np.Uponor Pro
w szafkach (lub réwnowae) zapewniajce dystrybugj czynnika do poszczeg6lnych obiegow
grzewczych uzbrojone w armaguregulupca z zestawem stergym ogrzewaniem poditogowym
(elektroniczny termostat pokojowy np.Uponor 23Gkezynky pofaczeniowy VE 230 oraz sitownikiem
Uponor 230.
urzadzenia odpowietrzage
rolowana ptyta DES Uponor (lub rownoiven)
paraizolacja Pe 0,2 mm
piyta styropianowa (lambda 0.040)
plastyfikator do betonu VD 450 Uponor (lub réwnawg)
spinki mocugce rur 14-20
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. tasma przycienna 8x150 mm z fartuchem

. profil dylatacyjny 10x100 mm

. tasma mocujca

. tasma brzegowa 8x150

. termometry Uponor Pro (lub rownowree)

2.5. Zabezpieczenia p.po

. Przepcia instalacji niepalnej przez strefy zamowe naley zabezpieczy ogniochrona mas

uszczelniajca CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobata TAL5-3269/98) Iub
z wykorzystaniem tulei ogniochronnych typu PACYFIREny WALRAVEN
2.6. l1zolacja termiczna

. Elementy wykonane z rur stalowych naleczysci¢ z rdzy do Il stopnia czystoi wg instrukcji
KOR Il a nasgpnie pomalowa 2-krotnie farla odporm na temperatgrdo 120 st.C..

. lzolacg cieptochrona rurochgow PE-RT/AL./PE-RT prowadzonych w warstwach
posadzkowych, naly wykona z otulin z pianki poliuretanowej dopuszczonej @dbewania w
betonie.

. Izolacja gadzek prowadzonych w bruzdadhian otulira np. Thermocompact f-my Termaflex ,
dopuszczopndo zalewania w betonie.

. Rurochgi c.t. oraz c.o0. prowadzone w szachtach i po wlauZcian naley zaizolowa otulinami

z wetny mineralnej np.Flexorock f-my Rockwool lubdobnej w ptaszczu z folii PVC niepalnej
lub samogasitej np. PUR Steinorm 300.
Grubcici warstw ocieplenia przewoddw, przyjmofvana podstawie ,Rozpogdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,ifjalpowinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie”,
zgodnie z porisz tabeh:

Minimalna grubéc¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(i#)
1 | Srednica wewntrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowideednicy wewgtrznej rury
4 | Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechodzprzez Y2 wymaga z poz.: 1-4

sciany lub stropy, skrzypwania przewodow

6 | Przewody ogrzewa centralnych wg poz.: 1-4,% wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami zZrnych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utone w poditodze 6 mm

Otuliny musz posiada aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&

2.7.Wszystkie materiaty zastosowane do meuatainstalacji musza posiadléwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w obiektach gy zdrowia i atesty nietoksyczém

3. SPRZAET

. Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej é8ugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetadunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

. Transport grzejnikdw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikbdw na paletach dostosowanych do ich wymiblaikadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wiellizi. Palety z grzejnikami powinny Byistawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchdrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
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Dopuszcza sitransportowanie grzejnikdw luzem, aémych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura i osprzet

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&@. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamkstich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceékrtaature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartksh w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiafiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi&ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssi¢ w granicach tolerancji okénej Monta przewodow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurochgi stalowe d4czone kda poprzez spawanie . Wymagania ogolne dlaqeeh rur stalowych
okreslone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robot”.

Rurocigi wielowarstwowedczone kda przy pomocy ksztattek. Wymagania ogoine dlagmd
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych gkree g w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych naie uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGGW i
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Rurocigi montowane idczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Catas¢ robot wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbitmstalacji Ogrzewczych-
COBRI INSTAL 2003 r. — zeszyt 6 ,Instalacje Sanii@i Przemystowe”.

. Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt tras; oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpy, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery
i inne elementy). Rurgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przé¢ przewodow przezgciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przepcia przez przegrody budowlane wykénatulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewrgtrzng $ciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugos¢ tulei powinna by wieksza o 6+8 mm od gruboi $ciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody
okreslone jako granice oddzieleniazayowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa doscian za pomag
uchwytédw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorénednicy 15+20 mm, przy czym naidej
kondygnacji musi b§ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony halgczy¢ do rurocagow
poziomych za p@ednictwem odsadzek o diugo ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydien przewodéw.
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5.2. Wykonanie ogrzewania podtogowego

Wytyczne ogrzewania podtogowego.

W sktad regulacji systemu ogrzewania podiogowegbosl : rura grzewcza pePEX-a Q&E
17x2,0mm, zespotly rozdzielaczowe, system regu{aatiomatyka). W rozdzielaczu zasilajacym
wbudowane sa zawory regulacyjne z gtowicami regigeni dla, kadej wychodzcej petli grzejnej.
W rozdzielaczu powrotnym dla, k@ej doprowadzonej ggownicy wbudowany jest zawor
kompensacyjny (z nastawami wshymi) przeptywu umgiwiajacy doktadn regulacy hydrauliczr,
przeptywu w weownicy. W sktad automatyki wchodzi :

- termostaty pokojowe wspoétpraaay z gtowicami termostatycznymi zawordw regulacyimyetli

- grzewczych. termostat umiwia regulacg temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach.

- glowice regulacyjne wspotpracige z termostatami pokojowymi zamontowanymi w poggéinych
pomieszczeniach i czujnikach temperatury posadzek.

- skrzynka patczeniowy i transformator 230/24V.

Opis wykonania warstwy podtogowej (szlichtydmmgowej) zawarto w wytycznych projektowania
ogrzewania podtogowego f-my UPONOR. W pomiesncxh, gdzie trwale przebyvgdjpdziesrednia
temperatura powierzchni podiogi wynosi +°24 a maksymalna temperatura powierzchni podtogi
wynosi +29C natomiast w natryskach 3G.

Wytyczne dotyczace rozruchu ogrzewania podioaggo.

Ukfad napetniony wagd musi by chroniony przed zamarzigiem. Wzadnym wypadku nie natg
uruchamiéinstalacji ogrzewania podtogowego przed wylanietitbty podtogowej. Szlichta musi
wyschr¢ catkowicie i w sposob naturalny przed uruchomiengyrkulacji wody w systemie, co
zwykle zajmuje to 21 dni. Przez pierwsze 3gmuruchomieniu systemu, najyeutrzyma temperatug
zasilania maksymalnie 26, a nastpnie zwiksza: temperatug do projektowej temperatury roboczej
(40 + 45°C przez kolejne 4 dni. Nawet po zakaeniu cyklu odbioru nie ma gwaranciig szlichta
podtogowa &dzie miata odpowiednia wilgotsé do pot@enia podtogi. System nina

wylaczye jesli nie ma niebezpiecistwa zamarzrtia. Wane jest by obszar byt dobrze wentylowany
podczas uruchamiania systemu.

Uwaga! Do rozruchuawa sk recznych elementéw stergych dostarczanych razem z ukladem
kolektorowym. Dane techniczne rozruchu ngleanotowd (w protokdle uruchamiania instalacji) i
przechowa do p&niejszego wgidu.

Po zakaczeniu rozruchu natg uruchomé elementy sterggre, whczapc wszystkie gtowice
regulacyjne oraz w mi@potrzeby zainstalowaermostat ograniczagy temperatuy wody na zasilaniu
na maksymalnie 6{C.

Szlicht betonowa naley wylewa: na rury napetnione woda podimieniem roboczym (tj. 1 do 2 bar).
Zima, gdy istnieje niebezpiearstwo zamarzricia instalacji ména p napeiné sprezonym powietrzem.
Zasilanie instalacji woda grzewcza ma rozpoczé dopiero po catkowitym wyschegiu i zwiagzaniu
szlichty podtogowej. Weadnym przypadku instalacji ogrzewania podtogowegamazna wywac do
suszenia szlichty podtogowej. Grzanie mokrej wylesgowoduje jej pogkanie.

Instalacg ogrzewania podiogowego najewykona zgodnie z zaleceniami i instrukgproducenta lub
zlecic wykonanie autoryzowanemu wykonawcydb przedstawicielowi.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane prz§cianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyh@si najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,
podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,siby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaiczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalneg dziatania mogce
powodowa deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
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5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomaogpofaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqaeh wykon& za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie kacowek,

wkrecenie potsrubunkow w zawor i na rer z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniagcym,

skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mozliwosci ustawe w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory o w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez € przewodu.

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczéw miejscach widocznych
oraz tatwo dospnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykohagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miajee
przy pomocy odpowietrznikdéw automatycznych, npnmfirSPIROTOP lub firmy TACO, z zaworem
stopowym, montowanym w najugzych punktach instalacji. Bezwednio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowé zawor kulowy, np. firmy Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloermnélementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw mustipoddana prdbie szczeku.

Przed przysipieniem do badania szczekgonalezy instalacg podlegadca probie (lub jej czsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwtocznie po zakiazeniu ptukania naly instalacg
napetné wody uzdatnion o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakdéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odegbnych ztadow, badania szczedobnalezy przeprowad
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy énieniu prébnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdri nie powinno przekraczd 0 bardw.
Proly szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze fibary. Cinienie podczas
proby szczelngi nalezy doktadnie kontrolowéi nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 baréw.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beghty odczyt
zmiany cénienia 0 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mgiwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczeloi nalezy uzna za pozytywne, peli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczeloinalezy przeprowad#i prolk na gosaco, przy
najwyzszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpaozajcych
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nale rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu
proby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego moachni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izgiavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementow naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu

konwencjonalnych naegzi.

32



Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesidzni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robét zwhazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvpowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna gopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaly spetnionesliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary
fazg rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badanie
ponownie.

. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewaméery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioobét budowlano-montawych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz n@iiN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robat:

przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

bruzdy wscianach: wymiary, czysfo6 bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesa

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrarai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

Dziennik budowy,

dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatovWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczdiaate] instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odstpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,

aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanaig ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oprac. PKTSGG W-wa

.Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd. pdriernik 2001 r.

»,Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.22.2006 r. w speawymaga jakim powinny
odpowiadé pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia zaktadu opieki
zdrowotnej” (Dz.U.Nr.213, poz. 1568)

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
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PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeggzenie wodnyctzamknitych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.
PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomiesizezdudynkach”
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego eyvania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania i warunktiaiczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakaci
wody”.
PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodoéw, armatutyzdzer”
PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOD CPV 45333000-0

(ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacphirécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania wemnej instalacji gazu dla rozbudowy Publicznej@yk
Podstawowej Nr 18, budowy Publicznego Przedszko2Nraz sali sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr.18 w Radomiu przy ul.Ofiar Firleja.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczi

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej, wewirznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacghniczna zwizana jest
z wykonaniem riej wymienionych robot:

. monta rurochgow z rur stalowych czarnych bez szwaczZionych przez spawanie,
. monta kurkéw gazowych ,

. podhczenie instalacji do odbiornikow

. monta naciennych puntéw redukcyjno-pomiarowych

. wykonanie proby szczelkol

. badania instalaciji,

. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ruaggi

. regulacja dziatania instalacji.

. demonta odcinkow istniejcej instalacji gazowej

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe wykonania instalacji gazowej

Instalacja zasilana jest z projektowanego @4 gazowegd.c. z rur PE @ 25 mm. \Wtzone ono
bedzie do istniggcego gazoagu sredniego dinienia z rur stalowych @ 80 mm biegego w terenie
dziafki.

Obecnie w zwjzku z planowas rozbudovwa szkoly przewiduje si nastpujacy zakres prac

modernizacyjnych:

- istniejacy punkt redukcyjno- pomiarowy zdemontaiya

- zdemontowa istniejaca instalacg gazow zasilajca przybory kuchenne w kuchni,

- zdemontowa fragment istnigjcej instalacji gazowej na odcinku od zdemontowanggaktu
redukcyjno- pomiarowego do miejsca geH#enia z projektowaninstalacy gazowy dla potrzeb
zasilania obydwu kottowni (istniggej i projektowanej),

- wykona: projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizamy na potnocnegcianie
budynku, wykona fragment projektowanej instalacji gazowej od punktedukcyjno-
pomiarowego do miejsca pekenia z pozostawionym do dalszej eksploatacji rodem
istniejacej instalacji gazowej.
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Projektowana instalacja gazowa w budynku szkotyrowpdzd@ bedzie paliwo gazowe dla potrzeb
kottowni istniepcej oraz projektowanej, natomiast instalacja gazalle budynku przedszkola
dostarcza bedzie paliwo gazowe dla potrzeb projektowanej kotiogazowej i kuchni.

Instalacg gazu projektuje giz rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-7424&&onych przez
spawanie, a przy ugdzeniach gazowych i zaworach odcitgich pohczenia na gwint.
Rozprowadzenia przewodow po wierzckoian. Poziomy gazu prowadzonedh pod stropem
pomieszcze parteru.

Na gtébwnym rurocigu zasilagcym projektowane kottownie, wewttz pomieszczenia zainstalogva
zawor gazowy kulowy.

Przed kotlami zainstalowazawory kulowe gazowe gwintowane. Zawory mugmsiadé atest
PGNIG. Dodatkowo przed kottami zgodnie z zalecenigmm producenta zamontowdiltry gazowe
siatkowe gwintowane.

Przepcia rurocagéw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnyatitugaciach takich, aby
wystawaty po ok. 3 cm ponad ich powierzchpo ich wykaczeniu.

Przewody gazowe natg¢ umieszczé& co najmniej 10 cm od puszek instalacji elektry¢zae
usytuowaniem przewodéw nad tymi puszkami ofazrh od poziomych przewodow instalacii
wod.- kan. i c.0. oraz 60 cm od iskexch uradzen elektrycznych jak wdczniki, gniazda wtykowe,
bezpieczniki.

Przy prowadzeniu przewodéw gazowych zachonelezy minimalm odlegtaé 2 cm od tynku.

1. Zgodnie z warunkami technicznymi praytenia do sieci gazowej, dla potrzeb zasilaniaokarii
gazowych w istniejcym budynku szkoty podstawowej i projektowanej gatinastycznej, wydanymi
przez Mazowieck Spollke Gazownictwa sp. z 0.0., projektuje; gunkt redukcyjno- pomiarowy o
przepustowéci do 60 ni/h dla potrzeb obydwu kottowni gazowych w budynkkday, wyposaony w
gazomierz miechowy G40N, wypossy w rejestrator szczytow godzinowego poboru paliw
gazowego z funkgjtransmisji przekazu danych (SMS).

Punkt redukcyjno- pomiarowy projektuje sv szafce o wymiarach:

szer. x wys. X @ghb.= 1170 x 1200 x 450 mm. Umieszczona org@zie na poétnocnefcianie
zewretrznej budynku szkoty na wysoka ok. 70 cm nad terenem.

Uktad pomiarowy wyposany kedzie w rejestrator szczytéw godzinowego poborulijazowego z
funkcja transmisji przekazu danych (SMS).

Na wefciu do szafki zamontoweagtowny kurek odcinajcy kulowy gazowy gwintowany @ 20 mm.

Za nim zamontowakolejno:

filtr gazu z obejciem,

reduktor gazu,

gazomierz miechowy G40N wyposmy w rejestrator szczytow godzinowego poboru paliw
gazowego z funkgjtransmisji przekazu danych (SMS).

kurki kulowe gazowe kotnierzowe,

zawor klapowy MAG-3/DN 65 mm (sktadgaly sk z gtowicy samozamykagej i zaworu klapowego)
stanowicy element Aktywnego Systemu Bezpietstva Instalacji Gazowej GX; w sktad w/w
systemu wchodz takie: detektory gazu w obudowie przeciwwybuchowe] wwrtzone w
pomieszczeniach kottowni pod stropem pomieszez@z modut alarmowy, stergy pra@ systemu
umieszczony wg zaleagrojektu elektrycznego.

2. Zgodnie z warunkami technicznymi pem#enia do sieci gazowej, dla potrzeb projektowanego
przedszkola, wydanymi przez Mazowie@&potk; Gazownictwa sp. z 0.0., projektuje punkt redukcyjno -
pomiarowy wyposzny w dwa ukltady pomiarowe: o przepustéwa26 ni/h (dla potrzeb kotlowni
gazowej) wyposgony w gazomierz miechowy G25N, wypesay w rejestrator szczytow godzinowego
poboru paliwa gazowego z funktjansmisji przekazu danych (SMS), o przepusseivtd ni/h dla potrzeb
urzadzen technologicznych kuchni wypasany w gazomierz miechowy G6.

Punkt redukcyjno- pomiarowy projektuje: sv szafce o wymiarach:

36



szer. x wys. x gb.= 1350 x 1060 x 370 mm. Umieszczona ogdele nascianie zewntrznej budynku
przedszkola na wysokoi ok. 50 cm nad terenem.

Uktady pomiarowe wypogane keda w rejestratory szczytow godzinowego poboru palj@aowego z
funkcja transmisji przekazu danych (SMS).

Na wefciu do szafki zamontoweagtowny kurek odcinajcy kulowy gazowy gwintowany & 20 mm.
Za nim zamontowakolejno:

filtr gazu z obejciem,

reduktor gazu,

gazomierze miechowe G25N (dla pomiarwzymia paliwa gazowego przez gdzenia kottowni
gazowej) oraz G6 (dla pomiaru zeia paliwa gazowego przez wdzenia technologiczne kuchni)
wyposaone w rejestrator szczytow godzinowego poboru pmaligazowego z funkgjtransmis;ji
przekazu danych (SMS).

kurki kulowe gazowe kotnierzowe,

zawory klapowe MAG-3 skladgie st z glowicy samozamykagej i zaworu klapowego stanawie
element Aktywnego Systemu Bezpieggiva Instalacji Gazowej GX; w sktad w/w systemu o
takze: detektory gazu w obudowie przeciwwybuchowej @wnigone w pomieszczeniach kottowni i
kuchni pod stropem pomieszézeraz modut alarmowy, stergy prag systemu umieszczony wg
zalecé projektu elektrycznego.

Po wykonaniu instalacji przed pralcisnieniona szczelnéci instalacg przedmuché& sprzonym
powietrzem.

Préke szczelnéci wykona powietrzem na énienie 0,1 MPa, czas trwania proby 30 min. O ile w
ciagu 30 min. manometr nie wyka spadku éhienia prole mazna uzna za pozytywa.

Po odbiorze préby énieniowej instalagj oczycic rgcznie oraz zabezpieazyntykorozyjnie przez
pomalowanie jednokrotne faglolo gruntowania oraz dwukrotne ematawierzchniow.

1.4. Ogoblne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mtézimymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkamechnicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elememtzblizonych charakterystykach
I trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej men
powodowd obnienia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, ora@yimi przepisami dotyezymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji gazowej m@gby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

. Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosoevanivyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody
. Instalacja gazowachlzie wykonana z rur stalowych czarnych, bez szwiPNeB0/4-74219, rur
stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg.PN-74/2D0 hczonych przez spawanie
(dopuszcza gistosowanie patzen gwintowanych do przgtzenia armatury).

Dostarczone na budawrury powinny by proste, czyste od zewinz iwewrtrz, bez
widocznych werdw i ubytkow spowodowanych koradjub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
e Instalacja ma by wyposaona w typow gazows armatue odcinapca — kurki mosgzne lub
brazowe
» Podhczenie przyboréw z instalacpalery wykona za pomog dwuzhczek, diugich gwintow lub
zlaczek zaciskowych.
* Pomieszczenia kottowni wypagsane lgda w aktywny system bezpieargwa instalacji gazowej
np. typu GX (Gazex) lub rownowsy sktadajcy sk z:
zaworu odcingjego doptyw gazu typu MAG-3 (umieszczonego w saafko punkcie
redukcyjno-pomiarowym)
detektora wykrywgjego obecn& gazu w pomieszczeniu typu DEX
modutu steragego typu MD-2.Z
sygnalizatora optyczno-akustycznego
» W pomieszczeniach przewidziano maritattow gazowych, patelni gazowych i kuchni
gazowych.
2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
. Po wykonaniu préby szczelém rurocihgi nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowa dwukrotnie
farba olejma koloruzéttego.

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rohék te
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury wwiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fitugo
Ksztattki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i maga-
zynowania rur i ksztattek nate unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementow wypassnia powinien odbywa sie krytymi $rodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteeElementy wypogania naley przecho-
wywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zagtignh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkgtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow
. Rurochgi taczone kda przez spawanie. Wymagania ogolne dlaapoi spawanych oké&one
sa w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhil robét .....".
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Przed uktadaniem przewodow naglesprawdzt tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.ghr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rugknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woldgwac.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca wenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przéf przewodow przezsciany istropy nie wolno wykonywa zadnych
pofaczer. Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé
miedzy zewrtrzng $ciama rury iwewretrzng tulei naley wypetni odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypenienie powinno zapewredynie maliwosé¢ osiowego ruchu przewodu.
Ditugos¢ tulei powinna by wigksza od grubixi sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia fayowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

. Przewody gazowe wewtrz budynkow nalgy prowadzé w odlegtgciach nie mniejszych i

15 cm od poziomych ruragiow wodocagowych i kanalizacyjnych umieszcaajje nad tymi

rurociagami

- 15 cm od ruroaigéw cieplnych, umieszczgj je pod tymi rurocigami

- 10 cm od pionowych instalacji innych ruragdéw z wyhczeniem przewoddw elektrycznych

- 20cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzongetnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatmi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku ruroegigbw z gazem o e¢rarze wzgtdnym réwnym 1 lub mniejszym — nale
prowadzé nad tymi puszkami, a z gazem @zeirze wekszym od 1 — pod tymi puszkami

- 60 cm od urzdzen elektrycznych iskracych jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.

» Pohczenia gazomierza powinnodwolne od napzen i mie¢ mazliwosc regulacji  rozstawienia
przyfaczy. Diuga¢ rurocagu od gazomierza do aparatu gazowego nie powingarioyejsza ni
trzy metry, miergc po rozwinéciu dtugaci rur.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej

co 2,50 m dla rur érednicy do 40 mm, natomiast poziome dla réremnicy do 40 mm 1,5 m, a dla

rur osrednicy powyej 40 mm — 2,0 m.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
. Montaz armatury i urgdzea ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta
Odbiorniki gazowe naly taczy¢ z odgaézieniem za pomac polczen statych —
gwintowanych.
Na kazdym odgat¢zieniu do odbiornika powinien Byzamontowany kurek zamykgy
niezalenie od kurkéw przy odbiornikach.
Odbiorniki gazowe (np. kuchnie gazowe) rgleustawig lub mocow& oddzielnie na
wspornikach, ngkach, uchwytach lub tym podobnych konstrukcjachtgaythujacych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed pomalowaniem elementow instataggi by poddana prébie szczeku.
Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy
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Przed oddaniem do eksploatacji riglelokon& sprawdzenia i odbioru instalacji w obeécio
przedstawiciela dostawcy gazu.

Instalacg sprawdza sipod wzgédem zgodnéci z projektem oraz szczelém.

Préke szczelnéci nalery przeprowadzi powietrzem na étienie 50 kPa.

. W czasie proby szczeléa tj. 30min. manometr nie powinien wyka@zspadku dnienia.

. Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeésvgowinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, mgod wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz Dz.U..Nr.75 z d. 632002 r.

. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaly spetnioneslitérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dam faz robOt uznd za niezgoda z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz Dz.U. Nr.75 z dn.15.06.2002 r.
W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowad odbiory medzy operacyjne:
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem izgodn@
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odéiwwkpoziomych.
Z odbioréw me¢dzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego moiia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maiai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycze jakaci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychzéziowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczdliaalej instalacii,
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbiorow ogciowych irealizacji postanowte dotyczacych usungcia
usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w8zgszmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
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Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-79/H-74393 ,0gd6lna wymagania i badania”

PN-76/M-75001 ,Armatura sieci domowej. Wymagankmdania”
PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowanearaap ogolnego zastosowania”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci itascji.” Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01

Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”

(Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997 Nr.111 poz. 726)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002x sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zp®&®90 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociiron
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teye.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwpgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& &rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniaziy.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ310.401)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r.prasvie warunkéw dostarczania

Paliw gazowych M.P.Nr.16 poz.56 zm.1981 r. Hr.poz.123,1983 Nr.2 poz.14, Nr.39
poz.223.

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listdpa 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe Dz.U.Nr.139 poz.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych zgdzen i materiatow.
Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania:

PN-81/B-01052/04 — ,Budownictwo mieszkaniowe. P@ni&enia kuchenne .Wymiary
koordynacyjne powierzchnizytkowej zwhzanej ze spgywaniem positkdw.”
PN-82/B-02402- ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewangomieszcaew budynkach.”
PN-87/C-96001- ,Paliwa gazowe rozprowadzane wspsiech i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej”.

PN-89/M-02650- ,Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacjasaien i
temperatur dla armatury przemystowej i ruaggw.”

PN-M-34511:1994 — ,Gazoaji i instalacje grzewcze. Reduktory o przepustaido 60
m3/h na dnieniesrednie. Wymagania i badania.”

PN-93/M-35350- ,Kotly grzewcze wodne niskotemperate isredniotemperaturowe.
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Wymagania i badania.”

PN-79/M-40300- ,Kuchnie i kuchenki gazoweytku domowego.”

PN-87/M-40301- ,Gazowe grzejniki wody przeptywowej,

PN-86/M-40303 — ,Urzdzenia gazoweaytku komunalnego, domowego i turystycznego.
Podziat.”

PN-78/M-40304/00 - ,Wypos&nie aparatéw gazowycliytku domowego, komunalnego i
turystycznego. Podziat.”

PN-78/M-40304/01 — ,Wypog&nie aparatéw gazowychiytku domowego, komunalnego i
turystycznego. Kurki.”

PN-86/M-40305 — ,Urzdzenia gazoweaytku domowego. Wymagania i badania.”
PN-86/M-40306 — ,Urzdzenia gazowe powszechnegytiku domowego. Metody bada
PN- 83/M-54831 — ,Gazomierze. Podzial, oznaczemaawy i okrélenia.”
PN-92/M-54832/01 — ,Gazomierze. Ogblne wymagariadania.”

PN-92/M-74001 — ,Armatura przemystowa. Ogolne wyanaig i badania.”
PN-76/M-75001 — ,Armatura sieci domowej. Wymagairti@dania.”

PN-86/M-75198 — ,Ospkg przewodow gazowych niskiegagienia. Wymaganiai badania.”

PN-88/M-75199 — ,Ospkt przewodow gazowych niskiegasnienia. Kurki stakowe z
przylaczami kielichowymi gwintowymi.”

PN-88/M-75200 — ,Ospkg przewodow gazowych niskiegasnienia. Kurki stakowe z
przyhczami do wzy.”

BN-71/8976-29 — ,Gazownictwo. €hienia. Podziat, nazwy, oldlenia i symbole.”
BN-72/8976-51 — ,Przégia gazocigow przez przegrody budowlane. Diawiki.”
BN-72/8976-52 — ,Przégia gazocigow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.”
BN-72/8976-54 — ,Przégia gazocigdw przez przeszkody budowlane. Rigenie
uszczelniaice.”
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4. KOTLOWNIA GAZOWA

KOD CPV 45331110-0

(INSTALOWANIE KOTLOW)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Tesitznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania kottowni gazowych dla rozbug®ublicznej Szkoty Podstawowej Nr 18,
budowy Publicznego Przedszkola Nr 22 oraz salitesp@j przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr.18 w
Radomiu przy ul.Ofiar Firleja.
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji diicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wymiennikowego gzta cieplnego . Niniejsza specyfikacja techniczn&ézana jest
z wykonaniem ridej wymienionych robot:
- monta rurocagow,
- monta armatury odcinagcej,
- monta kottéw gazowych,
- oprzewodowanie i momaparatury AKP
- badania i prob instalacji,
- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalaciji.
1.4. Zakres opracowania
1. Na potrzeby centralnego ogrzewania grzejnikawegepta technologicznego i cieptej wody
uzytkowej, dla potrzeb szkoly i sali gimnastycznepgowa beda dwa kotty kondensacyjne C230-170
EKO f-my De Dietrich o mocy Q=170 kW kdy. Kotly wyposaone g w budowane palniki gazowe z
catkowitym wsgpnym zmieszaniem, moduligy w zakresie od 20% do 100%. Kotly wyposae g
w konsole sterownigzDIEMATIC m3 z programowakpautomatyk pogodowv.
Oprocz kottéw w skiad instalacji wchoglz
- pompa obiegowa centralnego ogrzewania firrmy WILO
- pompy kottowe firmy WILO
- podgrzewacz c.w.u. o pojemind 500 | BC-500 f-my DeDietrich,
— zawory mieszaje z sitownikami firmy Honeywell
- sprzgto hydrauliczne SP-80/250
— naczynie wzbiorcze typu REFLEX
- armatura zabezpiecaap (zawory bezpiecastwa),
— filtry i zawory zwrotne
— armatura odcinafa kulowa,
— armatura pomiarowa (manometry i termometry),
Ukfad kottowni zaprojektowano z zabezpieczenieny gramocy naczynia wzbiorczego zamieigo
typu REFLEX wraz z zaworem bezpieagawva.
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Uzupetnianie wody do ztadu odbyvaig bedzie poprzez stagjuzdatniania wody.
Stosowa rury stalowe czarne instalacyjne ze szwem wg PM8RI200.
Wszystkie spusty sprowadznad posadzkdo krateksciekowych.
Naczynie wzbiorcze przeponowe ngleumiesci¢c w pomieszczeniu kottowni i padzy¢ za pomog
rury wzbiorczej z przewodem powrotnym instalacpitelnego ogrzewania za zaworami odciogini
kociot.
Temperatura pomieszczenia powinna wyéaosin. 10C.
Rura wzbiorcza powinna byprowadzona ze spadkiem w jednym kierunku, mindegpd®%o.
Naczynie wzbiorcze natg wyposay¢ w manometr wskazagy cisnienie w rurze wzbiorczej oraz
zawOr spustowy uniiwiajacy catkowite opranienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej nacayni
Wszystkie przewody natg oczyéci¢ z rdzy i zanieczyszcaedo Il stopnia czystai i odttusci¢ przy
pomocy benzyny ekstrakcyjnej.
Malowanie wykona przy wyciu farb podktadowych i nawierzchniowych wg insicji KOR-3A dla
warunkéw o podwiszonej temperaturze.lzolacjtermiczry wykona z elementéw izolacyjnych
prefabrykowanych wykonanych z pianki poliuretanawiga utatwienia identyfikacji przewodoéw po
zaizolowaniu termicznym na zewtrznych powtokach izolacji natg umiesci¢ kolorowe strzatki
oznaczajce kierunek przeptywu czynnika oraz oitemie jego parametrow.
W pomieszczeniu kottowni natg zamontowa zlew jednokomorowy oraz doprowadzimm, wocde
nad zlew wraz z zaworem czerpalnym zgzka do weza.

Dla celéw wentylacji zaprojektowano kanahntylacji nawiewnej typu ,L” 0 wymiarach 60 x 30 cm
zakaczony czerpni scienry. Dolma krawedz otworu nawiewnego umiei¢ na wysokéci 30 cm od
poziomu posadzki kottowni. Kanat wykaha prostek typu Al.
Dla wywiewu powietrza zaprojektowano 2 kanaty wésatyjne Dn250 wyprowadzone ponad dach po
elewacji o dtugéci ok. 9,5m. Kanaty wykortaz ksztattek kominowych dwuptaszczowych z blachy
nierdzewne;j.
Dla kotta C230-170 ECO o mocy 170 kW zastosonalezy kominsrednicy D = 150 mm i
wysokaci H=9,5 m.
Przed uruchomieniem przewody spalinowe i wentylaeynpusz by¢ sprawdzone przez uprawnione
jednostki.

2. Na potrzeby centralnego ogrzewania grzejnikoweggrzewania podtogowego, ciepta
technologicznego i ciepte] wodyzytkowej, w budynku przedszkola, pracanacda dwa kotty
kondensacyjne C230-120 EKO f-my De Dietrich 0 mQey120 kW kady.

Kotly wyposa&one & w budowane palniki gazowe z catkowitym wmtym zmieszaniem, o
powierzchni ze splatanych widkien metalicznych, ologicy w zakresie od 20% do 100%. Kotty
wyposaone g W konsole sterownigzDIEMATIC m3 z programowakpautomatyl pogodovd.

Oprocz kottéw w skiad instalacji wchoglz

— pompa obiegowa centralnego ogrzewania firrmy WILO

- pompy kottowe firmy WILO

- podgrzewacz c.w.u. o pojemizd 400 | BC-400 f-my DeDietrich,

— zawory mieszaje z sitownikami firmy Honeywell

- sprzgto hydrauliczne SP-80/200

— naczynie wzbiorcze typu REFLEX

- armatura zabezpiecaap (zawory bezpiecastwa),

— filtry i zawory zwrotne

— armatura odcinafa kulowa,

— armatura pomiarowa (manometry i termometry),
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Ukfad kottowni zaprojektowano z zabezpieczenieny gramocy naczynia wzbiorczego zamieigo
typu REFLEX wraz z zaworem bezpieagawva.

Uzupetnianie wody do ztadu odbyivaie bedzie poprzez stagjuzdatniania wody.

Stosowa rury stalowe czarne instalacyjne ze szwem wg PRHG@1200.

Wszystkie spusty sprowadznad posadzkdo krateksciekowych.

Naczynie wzbiorcze przeponowe najeumiescic w pomieszczeniu kottowni i pgtzy¢ za pomos
rury wzbiorczej z przewodem powrotnym instalacjralnego ogrzewania za zaworami odciogni
kociot.

Temperatura pomieszczenia powinna wyéaosin. 10C.

Rura wzbiorcza powinna byprowadzona ze spadkiem w jednym kierunku, mindegpd®%o.

Naczynie wzbiorcze natg wyposayé w manometr wskazagy cishienie w rurze wzbiorczej oraz
zawor spustowy unitiwiajacy catkowite oprénienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej nacayni
Wszystkie przewody natg oczyici¢ z rdzy i zanieczyszcaedo Il stopnia czystxi i odttuscic przy
pomocy benzyny ekstrakcyjnej.

Malowanie wykona przy wyciu farb podkltadowych i nawierzchniowych wg instrji KOR-3A dla
warunkéw o podwgszonej temperaturze.

Izolacjg termiczry wykona& z elementdéw izolacyjnych prefabrykowanych wykoranyz pianki
poliuretanowej. Dla utatwienia identyfikacji przed@w po zaizolowaniu termicznym na zesnznych
powtokach izolacji natey umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczgge kierunek przeptywu czynnika oraz
okreslenie jego parametrow.

W pomieszczeniu kottowni natg zamontowa zlew jednokomorowy oraz doprowadzimng wode
nad zlew wraz z zaworem czerpalnym zgzka do weza.

Zaprojektowano kanat wentylacji nawiewnej typu & Wwymiarach 50 x 25 cm zakozony czerpni
scienrg. Dolng krawedz otworu nawiewnego umiei¢ na wysokéci 30 cm od poziomu posadzki
kottowni. Kanat wykona z prostek typu Al.

Dla wywiewu powietrza zaprojektowano 2 kratki o wgnach 14 x 21 cm.

Dla kotta C230-130 ECO o mocy 120 kW zastosowalezry kominsrednicy D =150 mmi
wysokaci H = 10,0 m.

Przed uruchomieniem przewody spalinowe i wentylaeypusz by¢ sprawdzone przez uprawnione
jednostki.

Przegcia instalacji niepalnej przez strefy zaoowe naley zabezpieczy ogniochrona mas
uszczelniaggca CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobata TAL5-3269/98) Ilub
z wykorzystaniem tulei ogniochronnych typu PACYFIRfEny WALRAVEN.

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizabdt zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykondrodbioru robét budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkatlyarszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wymiennikowegezia
cieplnego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-twddaych, lub zagpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku nierdovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpent

0 zblizonych charakterystykach i trwakd. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodow& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej
na inne, nie magpowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montawe naley
realizowd zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-mortawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskiormami, oraz innymi przepisami dotyez/mi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
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Do wykonania instalacji gzta cieplnego magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materiatyayte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja kottowni wykonangdwie z rur stalowych bez szwu czarnycbdnich &czonych przez
spawanie wg. PN-80/H-74219 oraz PN-79/H-74200 .
Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Armatura i osprzt

1. Zestawienie ugrlzen — kottownia dla przedszkola

Poz. |Norma, kat. \Wyszczegolnienie Jedn. [ llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Gazowy kociot kondensacyjny C230-130EKO o mocy
Q=120kW
z konsolg sterowniczg DIEMATICm 3.
1. |De Dietrich Wyposazenie dodatkowe: Szt. 2
1. Czujnik c.w.u. AD.212 -1szt,
2. Modut FM 48 -2szt,
3.  VF20 AD 212 - lszt,
> |lwiLo Pompa kottowa typ STRATOS 40/1-4 CAN, Kpl. 5
3 |wiLo Pompa obiegowa c.o. typ STRATOS 30/1-8 PN 10 Kpl. 1
4. |lwiLo Pompa obiegowa c.t. typ Top-E 30/1-10 LON Kpl. 1
5 |wiLo Pompa obiegowa c.p. typ STRATOS 40/1-8 PN 6 Kpl. 1
6. |wiLo Pompa obiegowa cwu. typ STAR-RSG 25/8 Kpl. 1
7 lwiLo Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ Star-Z-20/7 Kpl. 1
8. |Termen Sprzegto hydrauliczne typ SP-80/200 Szt. 1
9. |De Dietrich St(_)japy p’o’dgrzewacz C|ep+ej_wody uzytkowej BC400, Szt 1
pojemnosc¢ podgrzewacza V=400l
10. [EKOIDEA Stacja uzdatniania wody ZE-OB-10+filtr 10-FPN10/1” Kpl. 1
11. | REFLEX Przeponowe naczynie WZbIOf. ,,REE!_EX typ N 140 3 bary Kpl. 1
ze ztgczem samoodcinajgcym SU 1
12. |HUSTY Zawor bezplec;enstwa typ 1915 Dn 25 - cisnienie Sat. 2
poczatku otwarcia -3 bary
13. |HUSTY Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 Szt. 2
14. |HUSTY Zawor bezplecz_enstwa typ 2115 Dn 20 - cisnienie Szt 1
poczatku otwarcia -6bar
Zawor mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym
15. | HONEYWELL DR 40 GFLA, kvs 25 z sitownikiem VMM 20 Szt !
Zawor mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym
16. | HONEYWELL DR 20 GFLA, kvs 40 z sitownikiem VMM 20 Szt. 1
17. |De Dietrich Neutralizator skroplin BP54 Szt. 1
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18. [BROEN Zawor regulacyjny Ballorex S Dn65 Szt. 2

19. [BROEN Zawor regulacyjny Ballorex S Dn40 Szt. 1

20. |BROEN Zawor regulacyjny Ballorex S Dn32 Szt. 1

21. |EFAR Filtr siatkowy FS-1 Dn 65 PN 6 Szt. 2

22. |EFAR Filtr siatkowy FS-1 Dn 40 PN 6 Szt. 1

23. |EFAR Zawor zwrotny klapowy DN 50 Szt. 2

24. |EFAR Zawoér zwrotny klapowy DN 65 Szt. 2

25. |EFAR Zawor zwrotny klapowy DN 40 Szt. 1

26. |EFAR Zawoér zwrotny klapowy DN 32 Szt. 1

27. |NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 65 Szt. 6

28. | NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 50 Szt. 6

29. |NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 40 Szt. 3

30. |NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 32 Szt. 2

31 |EFAR Zawor zyvrotny DN 20 - gwintowany, do wody pitnej Szt 1 ' Atgst
(cyrkulacja) higieniczny

32. |EFAR, CALEFFI Zawor .kulc.)wy odcmeyapy Dn20 Pnl16 — gwintowany, do Szt 5 . Atgst
wody pitnej, (cyrkulacja) higieniczny

33. |EFAR, CALEFFI Zawor _kul(_)wy odcinajacy Dn40 Pnl6 — gwintowany, do Szt 1 _ Ate_st
wody pitnej, (c.w.u.) higieniczny

34. |EFAR, CALEFFI Zawor .kulc.)wy.odcmajqcy Dn40 Pnl6 — gwintowany, do Szt 5 . Atgst
wody pitnej, (zimna woda) higieniczny

35. | EFAR, CALEFFI Fl!tl’ siatkowy gwintowany Dn40 Pnl6-do wody pitnej, Szt 1 _ Ate_st
(zimna woda) higieniczny

36. | DANFOSS Zawor antyskazeniowy EA 291 Dn40, (zimna woda) Szt. 1 hi Ate_st

igieniczny

37 |EFAR Zawor. o.dcma]aLcy p=0,6 MPa, Dn25 (przy stacji Szt 4
uzdatniania)

38. |EFAR Zawoér zwrotny p=0,6 MPa, Dn25 (przy stacji uzdatniania) | Szt. 1

39. |EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, Dn15 (spusty, obieganki) Szt. | 12

40. |KFM Termometr 0-100 C Szt. 6

41. |KFM Manometr 0-1,6 MPa z rurkg i zaworem Szt. 8

42. Odpowietrznik automatyczny + zawér Dn15 Szt. 6
Komin systemowy ze stali nierdzewnej D= 150 mm H=10

44. |RAAB m (jednoscienny - wkiadka) + czopuch (dwuscienny) Kpl. 2

45 Kanat wentylacyjny ,Z” ocynkowany -50x25cm (czerpnia Kol 1

) 50x25, kolano 50x25, kanat 50x25 — L=2,5m Pl
46. Rozdzielacze Dn 150, L=150 cm Szt. 2
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2. Zestawienie ustzen — kottownia dla szkoty

Poz. |Norma, kat. \Wyszczegolnienie Jedn. [ llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Gazowy kociot kondensacyjny C230-170EKO o mocy
Q=170kW
z konsolg sterowniczg DIEMATIC m 3.
1. | De Dietrich Wyposazenie dodatkowe: Szt. 2
3. Czujnik c.w.u. AD.212 -1szt,
2. Modut FM 48 -1szt,
3.  Cuzujnik Zasilania VF 20 AD 121 -1 szt,
> |lwiLo Pompa kottowa typ STRATOS 40/1-8 CAN, Kpl. >
3 |lwiLo Pompa obiegowa c.o. typ STRATOS 50/1-12 CAN Kpl. 1
4. |lwiLo Pompa obiegowa c.t. typ STRATOS 30/1-12 CAN Kpl. 1
5. |wiLo Pompa obiegowa cwu. typ TOP-S 25/5 Kpl. 1
6. |wiLo Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ TOP-Z 25/6 Kpl. 1
7. |Termen Sprzegto hydrauliczne typ SP-80/250 Szt. 1
8. | De Dietrich Stgjqcy p,o,dgrzewacz C|ep4ej_wody uzytkowej BP500, Szt 1
pojemnos¢ podgrzewacza V=500l
9. |EKOIDEA Stacja uzdatniania wody ZE-OB-10+filtr 10-FPN10/1” Kpl. 1
10. | REFLEX Przeponowe naczynie V\{zblor. ,,REFJ.EX typ N 250 3 bary Kpl. 1
ze ztgczem samoodcinajgcym SU 1
11 |HUSTY Zawor bezplec;enstwa typ 1915 Dn 25 - cisnienie Sat. 2
poczatku otwarcia -3 bary
12. |HUSTY Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 Szt. 2
13. | HUSTY Zawor bezplec;enstwa typ 2115 Dn 20 - cisnienie Sat. 1
poczatku otwarcia -6bar
Zawor mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym
14. | HONEYWELL DR 65 FLA, kvs 63 z sitownikiem VMM 20 Sazt. 1
15. | De Dietrich Neutralizator skroplin BP54 Szt. 1
16. |BROEN Zawor regulacyjny Ballorex S Dn80 Szt. 1
17. |BROEN Zawor regulacyjny Ballorex S Dn50 Szt. 1
18. |BROEN Zawor regulacyjny Ballorex S Dn40 Szt. 1
19. |EFAR Filtr siatkowy FS-1 Dn 80 PN 6 Szt. 1
20. |EFAR Filtr siatkowy FS-1 Dn 50 PN 6 Szt. 1
21. |EFAR Zawoér zwrotny klapowy DN 80 Szt. 1
22. |EFAR Zawor zwrotny klapowy DN 65 Szt. 2
23. |EFAR Zawoér zwrotny klapowy DN 50 Szt. 1
24. |EFAR Zawoér zwrotny klapowy DN 40 Szt. 1
25. |NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 80 Szt. 3




26. | NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 65 Szt. 6

27. |NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 50 Szt. 3

28. | NAVAL, EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, DN 40 Szt. 2

20. |EFAR Zawor zyvrotny DN 25 — gwintowany, do wody pitnej Szt 1 . Atgst
(cyrkulacja) higieniczny

30. |EFAR, CALEFFI Zawor _kul(_)wy odcmachy Dn25 Pnl6 — gwintowany, do Szt 2 _ Ate_st
wody pitnej, (cyrkulacja) higieniczny

31. |EFAR, CALEFFI Zawor .kulc.)wy odcinajacy Dn50 Pnl1l6 — gwintowany, do Szt 1 . Atgst
wody pitnej, (c.w.u.) higieniczny

32. |EFAR, CALEFFI Zawor _kulc_)wy_odcmajqcy Dn50 Pnl16 — gwintowany, do Szt 5 _ Ate_st
wody pitnej, (zimna woda) higieniczny

33. |EFAR, CALEFFI Fl!tr siatkowy gwintowany Dn50 Pn16 - do wody pitnej, Szt 1 _ Ate_st
(zimna woda) higieniczny

34. | DANFOSS Zawor antyskazeniowy EA 291 Dn50, (zimna woda) Szt. 1 hi Atgst

igieniczny

35. |EFAR Zawor_ o_dcmajqcy p=0,6 MPa, Dn25 (przy stacji Szt 4
uzdatniania)

36. |EFAR Zawoér zwrotny p=0,6 MPa, Dn25 (przy stacji uzdatniania) | Szt. 1

37. |EFAR Zawor odcinajacy p=0,6 MPa, Dn15 (spusty, obieganki) Szt. | 12

38. |KFM Termometr 0-100 C Szt. 6

39. |KFM Manometr 0-1,6 MPa z rurkg i zaworem Szt. 8

40. Odpowietrznik automatyczny + zawor Dn15 Szt. 6

41 |RAAB Komin systemowy ze stah, qlerdzewnej D= 150 mm dt. 9,5 Kpl. 5
m + czopuch (komin dwuscienny)

42 Kanat wentylacyjny ,Z” ocynkowany -60x30cm (czerpnia Kol 1

) 60x30, kolano 60x30, kanat 60x30 — L=2,5m Pl

43. Rozdzielacze Dn 150, L=130 cm Szt. 2

44. | GRUNDFOS Pompka KP150 Szt. 1

45 | RAAB Wentylacja wywiewna - Kanaly systemowe ze stali Szt >

nierdzewnej D= 250 mm d}. 9,5 m (przewdd dwuscienny)

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronn rurochgdw naley wykona z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych w

ptaszczu z tworzywa niepalnego lub samogesgo zgodnie z PN-85/-02421.

Rury izolow& otulinami izolacyjnymi z pianki PE lub PU w piazu z tworzywa niepalnego lub
samogasicego lub otulia z welny mineralnej Flexorock — Rockwool lub rowvaana (materiat

min.0,035 W/(mK).

Otuliny musz posiada aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan

przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spii, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgadunku
materiatow.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiagzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugésztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i magazynowania
rur i ksztattek naley unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i osprzet

Dostarczon na budow armatue i urzadzenia nalgy uprzednio sprawdgina szczeln& i
prawidtowai¢ wykonania. Caly ospet nalery skladowa w magazynach zamkgtych.

Materialy i uradzenia typu pompy, aparatura AKP, termometry,anagtry naczynia wzbiorcze itp.
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producétaatue, taczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowywaw magazynach lub pomieszczeniach zagigoh
w pojemnikach. Naliy zachowa duza ostraznoi¢ przy zatadunku i roztadunku powszych
urzadzen, aby nie dopfci¢ do ich uszkodzenia.

4.3. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izala@gplnych naley przechowywéa w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Naleunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulbiafiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mieptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssi¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych

5.WYKONANIE ROBOT

Prace nalgy wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i @uath instalacji
grzewczych” COBRI INSTAL.

5.1. Montaz rurociagow

Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt2

Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpy, wystahce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy i urglzenia przewidziane do zamontowania
nie posiada uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woldgwac.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca wenia rur,

- wykonanie konstrukcji wsporczych

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zaloenie tulei ochronnych,

- ulazenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palczen.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunkirddta
ciepta. Poziome odcinki musby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach przég przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé migdzy
zewretrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypenienie powinno zapewrnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od grubo sciany lub stropu. Prz&jia przez
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przegrody okrélone jako granice oddzieleniazayowego nalgy wykonywa za pomog

odpowiednich tulei zabezpiecaajych.
5.2 Montaz urzadzen.
Urzadzenia nalgy montowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtioi rob6t
budowlano-montzowych” tom.ll oraz BN-90/8864-46 jak réwrielanymi producentow.
Kolejnas¢ wykonywania robét:
- Wwyznaczenie miejsca zamontowaniaaolze,
- sprawdzenie poprawlad dziatania urzdzea,
—wykonanie konstrukcji wsporczych
- zamontowanie uedze,
- potaczenie urzdzeh z rurami
5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi wody cieptej 4czone lada z armatug i osprztem za pomagpolaczer gwintowanych za
pomoa ksztattek. Uszczelnienie tych poker wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Pozostate ruroggi beda taczone poprzez spawanie lub za pompolaczer kotnierzowych.
Kolejnas¢ wykonywania robét:
- zestawienie i spasowanie giizen sprawdzenie dziatania armatury lub ogprz
- nagwintowanie kacowek lub przygotowanie do robét spawalniczych
- spawanie armatury i ospita , lub monta polaczer kotnierzowych
- skrecenie padczenia
5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalg rozpocaé po zak@czeniu montau rurocagow i uradzen
przeprowadzeniu proby szczebodi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgeni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdci wykonania powyszych roboét
protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatlazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowtwowej, styki poprzeczne i wzdioe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykdéw elementow warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.
Grubai¢ wykonania izolacji nie powinnaesiézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.
Izolacjg cieptochrong rurociagow naley wykona z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych w
ptaszczu z tworzywa niepalnego lub samogesgo z zgodnie z PN-85/-02421. Otulina powinna
scisle przylegé& do powierzchni rury.
Otuliny musz posiadé aproba¢ techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..
Izolacje cieplm nalezy wykona zgodnie z PN-85/B-02421. Izolacja z otulin i sztywh ksztattek
izolacyjnych powinny b§ natazone na styk czotowy i powinnicisle przylega do powierzchni
izolowanej. lzolacja powinna lbyzamocowana opaskami umieszczonymi w gasth co 200-300
mm. Opaski natey wykona z materiatu zapewniagego trwaté¢ zamocowania, np: z drutu
stalowego ocynkowanego, drutu aluminiowego w poedpaliwinylowej, tdmy polipropylenowej do
opakowa itp. Ptaszcz izolacyjny mima stosowé&z folii, siatek i tkanin z tworzyw sztucznych —
materiat zastosowany na ptaszcz izolacyjny powitnghnniepalny lub samogascy. W zalenaosci od
rodzaju zastosowanego ptaszcza izolacyjnego omicpej technologii montau ptaszcz izolacyjny
powinien by zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposolatywmp. za pomag opasek
mocupcych, zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewamenkdzi.
Grubcici warstw ocieplenia przewoddéw, przyjmoivana podstawie ,Rozpogdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ijak powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie”.
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Minimalna grubéc¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(i))
1 | Srednica wewntrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewntrzna od 35 do 100 mm réwieednicy wewtrznej rury
4 | Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechwpdz %> wymaga z poz.: 1-4

przezsciany lub stropy, skrzpwania przewodéw
6 | Przewody ogrzewa centralnych wg poz.: 1-4,% wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami zZrnych
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

Izolacje cieplm wykona: zgodnie z PN-85/B-02421.

Dla utatwienia identyfikacji przewodow po zaizolowa termicznym na zewvgtrznych powtokach
izolacji nalery umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczgje kierunek przeptywu czynnika oraz citemie
jego parametrow.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne naleoczyci¢ do Il-go stopnia czystai wg PN-70/H-97050, odtheic i
malowa& 3-krotnie emalj syntetyczn kreadurow, tlenkows o symbolu 7962-000-250. W przypadku
rur nie izolowanych nalg dodatkowo malowa2-krotnie emal kreadurove aluminiowg 0 symbolu
7962-000-850. Rury stalowe czarne dla wody o teatpeze 90/70 OC natg oczysci¢ do ll-go
stopnia czystxi i malowa 2-krotnie farla olejnozywiczng do gruntowania przeciwrdzewn
cynkowg 60% o symbolu 2221-004-950. W przypadku rur nidowanych nalgy dodatkowo
malow& 2-krotnie emalj chlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Rury do wody zimnej i
cieptej wody uytkowej stalowe ocynkowane po odttuszczeniu nalaalowd farba
chlorokauczukow do gruntowania przeciwrdzewisynkows szap metaliczr ,,Cynkofan” o symbolu
722-004-950 oraz 2-krotnie emmbihlorokauczukow o symbolu 7261-000-XXX. Wszystkie
urzadzenia wgzta cieplnego takie jak: odmulacze i zbiorniki riglenalowa jak rurocagi zaleznie od
temperatury.

5.6. Oznaczenie rurocigow

Dla tatwiejszej identyfikacji przewodow nalestosowa nasgpujaca kolorystyle:

- wysokie parametry - kolor nzeny,

- instalacja CO - kolor pomaszowy,

- technologia — wentylacja kolor fioletowy

- instalacja CWU - kolor zielony,

- cyrkulacja - kolor zielpprzerywany,
- zimna woda - kolor niebiesk

Na rurach malowalub naklej& strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:

- linia ciagta - na rurze zasilagej

- linig przerywan - na rurze powrotnej

5.7.badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja po zamontowaniu zgodnie ze schemateinmtdogicznym przed malowaniem i
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie &ieniowej szczelnii.
—-2,0 Mpa- po stronie wody sieciowe],
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-0,9 Mpa - po stronie wody instalacyjnej i ciepteydy.

Przed whczeniem wewetrznej instalacji centralnego ogrzewania do insfalaczta instalacg
wewretrzng centralnego ogrzewania i nagrzewnic wentylacyjnyaley bardzo starannie wyptuka
podda prébie cénieniowej

Przed przysipieniem do badania szczekoonalezy instalacg podlegadca probie (lub jej czsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po zakazeniu pltukania nahy instalacg
napeint woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Podczas wykonywania probsnieniowych instalacji naley odlaczy¢ naczynie wzbiorcze.

Badania szczelrfoi instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej powyej
0°C.

Spust wody z ptukania i prébysaieniowej do kanalizacji poprzez studzierddwadniajca..

Prolg szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe” tj. przez napetnienie wadzenia wod zimma i podniesienie wartai o 50 proc. wikszej od
wartasci przewidywanego énienia roboczego w miejscu przgkenia do sieci cieplnej, jednak nie
mniejszej nk 1 Mpa.

Do pomiaru dinien probnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beglhy odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w madiwie najnizszym punkcie instalaciji.
Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 30 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Préke c.c.w. naley przeprowad4i jak wyzej, uwzgkdniajac przewidywan wysoka¢ cisnienia w
wodochgu , w miejscu przyczania do sieci wodogrjowe;.

Z préby cknieniowej naley sporzadzi¢ protokot.

Nalezy rowniez przeprowadzi sprawdzenie wyregulowania zaworow bezpiéshga polegajce na
powodowaniu wzrostu émienia przeptywajcego czynnika grzejnego lub wody pitnej ponad osizl
dla kazdego zaworu énienie i obserwacje manometrow zwénych z danym zaworem
bezpieczastwa. Zawor bezpiecastwa powinien zadziadaz chwily przekroczenia dopuszczalnego
cisnienia o 10 proc.

Sprawdzenie prawidtovéoi urzadzen automatycznej regulacji instalacji technologiczmeajpotrzeby
c.0. mae odbywa sie tylko w sezonie grzewczym i powinnodgrzeprowadzone przy odbiorze
instalacji c.o.

Sprawdzenie uktadoéw automatycznej regulacji tempeya.c.w. polega na stwierdzeniu czy z clawil
osiagnigcia granicznej temperatury cieptej wody rasije automatyczne ograniczenie lub zarakia
przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.

Ze sprawdzenia prawidtowego dziatania armaturyraatgcznej regulacji naky spis& odpowiedni
protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczedoionalezy przeprowad proke na gosco, przy najwyszych
— w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nielpanzajcych parametrow
obliczeniowych.

Proba szczelrigi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacji.
Rozruchu urgdzen nalezy dokona w/g zasad z dokumentaciji techniczno-ruchowej pcedtow
urzadzen. Urzadzenia nalgy eksploatowé zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu kottowni nalezy wykona¢ 72 godzinny rozruch prébny instalacji technologicrej
kottowni i instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania lub c.w.u. zaiczajac protokoty:
Uktad technologiczny:

—Sprawdzenie i oznaczenie uktadu (zgodnie z DT);

—-Sprawdzenie ,punktu pracy” pompy (zgodnie z DT);

—Ustawienie dinienia ws¢pnego przestrzeni gazowej naczynia przeponowegui(eg z DT);
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—Ustawienie i kontrola dziatania zaworu bezpidgstera (zgodnie z DT).

Instalacja elektryczna i wydzenia AKP:

—Sprawdzenie zerowania instalacji i gnizen

—Pomiar pgdu nominalnego silnikbw pomp (przy rzeczywistym iabeniu);

—Ustawienie zabezpieca@radowych pomp, oraz uruchomienie jej w komunikaajirzadzeniami
peryferyjnymi.

—Ustawienie regulatora #aicy cisnien Ap na przeptyw max dla regulacji jalaowo-iloscioweyj;
—Ustawienie regulatora pogodowego zgodnie z tafsgrawdzenie dotrzymania parametrow);
—Sprawdzenie typu i zakresu zainstalowanych wodayier

5.8. Zagadnienia BHP

Roboty w kottowni wykoné zgodnie z obovaizujacymi przepisami BHP

i przeciwpaarowymi. Podczas eksploatacji ngleprzestrzegaprzepisow dotycych

instalacji cieplnych oraz konserwaciji i planowareanontéw. Gagce powierzchnie

przewoddéw i armatury natg zaizolowd. Przejcia miedzy uradzeniami musgby¢ zgodne z
przepisami.

Wysoka¢ do przewodow poziomych max 2,0 m od posadzki mpdidrzadzenia elektryczne nailg
zabezpieczy zgodnie z ogblnymi zasadami o ochronie przeciagemiowe]. Obstug kottowni
nalezy okresowo przeszkdliz zagadnig BHP.

—Dokonanie pomiaru hatasu w pomieszczenyzta,

—Kontrola pracy wentylacji, aivyietlenia i umiejscowienia ugelzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wytyczne dla rozruchu i eksploatacji wzta cieplnego

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem kottowni powinnadgrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskibrm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinné byopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. dlektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robot
uzn& za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robat, polegagych na wykonaniu kottowni, natg dokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz hormPN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- poprawndé¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonania konsjruksporczych.

Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji technologicznej.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej marai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robo6t, Dziennik budowy, dokumenty dotyce jakdéci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcoéw materiatow ), protokoty esizigh odbiorow technicznych eiowych,
protokot przeprowadzenia proby szczdleicate] instalacii,

Przy odbiorze kicowym naleéy sprawdzé: zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowy oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyoymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji
projektowej, protokoty z odbioréw egciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,
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aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),
protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanaig

ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zape&czenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zab&xzenie wodnyctzamknketych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.

* PN-77/M-34031 ,Rurocigi pary i wody gogcej. Wymagania i badania techniczne”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @wania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

» BN-90/8864-46 ,\zty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania, badania”

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamaa i badania jakei wody”.

* PN-64/B-1040 Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.

* Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

» BN-90/8864-46 -Wzty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badani

* PN-1999B-02423 — \4zty cieptownicze.

*Dz.UNr 75 z dn.15.06.2002 r. Rozpmizenie M.l. w sprawie warunkéw jakim powinny

odpowiada& budynki i ich usytuowanie z gniejszymi zmianami.
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5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KOD CPV 45331210-1
KOD CPV 45331200-8

(INSTALOWANIE WENTYLACJI)
(INSTALOWANIE URZ ADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH)

1. WSTEP
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycze wykonania

i odbioru robo6t w zakresie wykonania instalacji tyéacji mechanicznej dla rozbudowy Publicznej
Szkoly Podstawowej Nr 18, budowy Publicznego PiAamla Nr 22 oraz sali sportowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr.18 w Radomiu przy ul.Ofialefa.

1.2. Przedmiot i zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyleonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji nawiewno-wywiewne;j

- monta urzadzen wentylacyjnych i grzewczo-wentylacyjnych

1.2.1 Przygte rozwigzania projektowe instalacji wentylacji

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

a) instalag} wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dlajpktiowanego budynku
Publicznego Przedszkola Nr 22 i rozbudowy Pubkg5zkoty Podstawowej Nr 18

b) instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dlajpktowanej sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 18

Wentylacja dla budynku przedszkola i rozbudowy szkéy

Uktad N4/W4 obstugiwa bedzie pomieszczenie szatni. Projektuje sentrale podwieszana z
krzyzowym wymiennikiem ciepta. Wydajdé centrali nawiewno-wywiewnej wynosi :
Vn=2700/Vw=3000mh. Spez dyspozycyjny dp=300Pa. Moc nagrzewnicy wynosi Q3kW/.
Centrala wypos#na lgdzie w falownik.

Uktad N5-W5 obstugiwa bedzie pomieszczenie jadalni zlokalizovgama parterze proj. szkoty.

Dla tak okrglonych ilosci powietrza wentylacyjnego oraz dla oporéw przephprzez uktad kanatow
wentylacyjnych dobrano nawiewno-wywiewvoentrale wentylacym podwieszoa o wydajngci Vn =
2200n/h, Vw=2420 n¥h, Ap=300Pa, nagrzewnica wodna o mocy 16,93kW.

Uktad N6-W6 obstugiwa bgdzie pomieszczenie jadalni zlokalizovdama parterze i gtrze.

Dla tak okrglonych ilosci powietrza wentylacyjnego oraz dla oporéw przephprzez uktad kanatow
wentylacyjnych dobrano nawiewno-wywiewgentraé wentylacyjm, o wydajndci Vn= 2000 n¥hi
Vn= 2200 n/h Ap=350Pa, nagrzewnica wodna o mocy Q=13,71kW.

Uktad N7-W7 obstugiwa bedzie kuchng zlokalizowamn na parterze wraz z zapleczem technicznym.
Dla tak okrglonych ilosci powietrza wentylacyjnego oraz dla oporéw przephprzez uktad kanatéw
wentylacyjnych dobrano nawiewno-wywiewmentrale wentylacyi) z wymiennikiem krzgowym,
Vn = 5000 ni’h, Vw=5500 ni’h, Ap=450Pa, nagrzewnica wodna o mocy Q=30,22kW.

Wywiew powietrza realizowany jest za pomatwoch uktadow. Poprzez okap kuchenny wyposs
w filtry cyklonowe oraz filtr zgrubny pozwalgge wytncic 99% zanieczyszche oraz uktad
wywiewny. Okap podiczony jest do centrali z odzyskiem ciepta , kanadeynkowanym.

Dobrano nagpujacy okap kuchenny pozwalay wyeliminowa mazliwosé¢ zanieczyszczenia centrali
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wentylacyjnej ttuszczem i innymi aerozolami:.

Okap nawiewno — wyggowy np.Typ JSI-R- FF SYSTEM JEVEN Finlandiaduicyjny z wazka
wychwytujaca powietrza wypossony w :

1-Pierwszy stopiefiltraciji :

Filtr y Typ JCE ® cyklonowe cylindryczne

2-Drugi stopié filtracji : Filtry Typ FFJEVEN Air Maid ptaskie - prostakne siatkowe-metalowe
galwanizowane umieszczone kompaktowo w Okapie rlgrdifi JCE ® dla zabezpieczenia
czystaci powietrza wyciganego z Okapu i kierowanego do odzysku ciepta

3-Trzeci stopié filtracji Filtr Typ FF JEVEN Air Maid _Filtr Typ FFJEVEN Air Maid
umieszczonypoza Okapem przed sekeyymiennika ciepta ( wymiarowo dobrany do wiedko
wymiennika ciepta : krzsowego lub glikolowego )

Okap nawiewno-wyagowy, indukcyjny: Typ JSI- R Produkt SYSTEM JEVHRNnlandia posiada
unikalne rozwizanie techniczno-konstrukcyjne dotyame zastosowania w nim

1-Pierwszy stopigfiltracji : ( Kompaktowo w Okapie )

- Filtréw cyklonowych cylindrycznych / ekstraktavdtuszczu / Typ JCE ®  z dalrkapsud
zbierapca tluszcz, odwirowany z powietrza wyganego z okapu. / Czas czyszczenia i regeneraciji
filtra ,oraz ponownego zatenia go do okapu okoto10 min./

- Nawiewu zewntrznego regulowanego, z okapu do strefy pracy pkapie, z maliwoscia
ukierunkowania nawiewu, oraz dodatkowego nawiempoprzez dysze obrotowe, indywidualnego
ustawienia i regulacji przez personel pracyjprzy okapie.

- Wiazek wychwytujcych powietrza emitowanych z dysz nawiewnych usyanych, wewsirz
okapu z przewidzianym ukierunkowaniem ich indukegio dziatania . Kierajone casteczki
tluszczu , garce powietrze oraz opary, do wygu poprzez grup filtrow cyklonowych
cylindrycznych Typ JCE® o0 skuteczmooczyszczania ponad 98%.

2- Drugi stopié filtracji : (uumieszczony kompaktowo w Okapie naidrwszy stopniem filtracji )

- Okap wyposzony jest dodatkowo w drugi stogiéiltracji : Filtr Typ FF — JEVEN Air Maid
oczyszczajcy powietrze wycigane z Okapu , ktore kierowane jest na wymienreptai ( krzygowy
lub glikolowy ) w celu do odzysku ciepta

3- Trzeci stopié filtracji : (umieszczony poza Okapem przed cgelvymiennika ciepta
krzyzowego lub glikolowego)

Filtr Typ FF JEVEN Air Maid umieszczony poza Okap przed sekgjwymiennika ciepta
(wymiarowo dobrany do wielléai wymiennika ciepta : krzxowego lub glikolowego).

W przypadku zamiany okapu na réwnawg, naley zachowa wszystkie parametry zawarte w
projekcie.

Uktad N8 obstugiwa bedzie pomieszczenie szatni w budynku przedszkoldr&w central
nawiewny, podwieszas o wydajndci V=1000ni/h i spezu dp=250Pa, nagrzewnica wodna
Q=13,51kW.

Wywiew powietrza za pomaaventylatora dachowego DAs 250/900 P2 o wyda&jnd100ni/h.
Wentylator poprzedzony jest ttumikiem kanatowym B82 dtugaci L=63cm

Wentylacja pozostatych pomieszézedbywa sie bedzie na zasadzie odprowadzenia powietrza przez
kanaty grawitacyjne. Naky przewidzi€ monta nawiewnikow w oknach.

Na kanatach grawitacyjnych ( na kominie)odprowagtzaagh powietrze z pomieszazeydaktycznych
i sanitariatéw nalkey zamontowé nasady wentylacyjne FENCO — f-my UNIWERSAL.

Kanaly wentylacyjne przechoglze z jednej strefy parowej do drugiej zabezpieazw klapy PPQ
firmy GRYFIT lub réwnowane.

Instalacg wentylacyjra wykona& z kanaldw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowatypu A/l. |
SPIRO.
taczenie kanatdw i ksztattek oraz innych elementostalacii kotnierzami  typu A z obrzg firmy
"Mez" lub "Gebhardt".

Podwieszanie kanatéw za pomaementow zawiesadypu "L" i "Z".

Centrale wyposane lzda w sekcje:
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- filtrowania

- wentylacyjne

- nagrzewnice wodn

W zakresie dostawy znajdujsic takze kré&ce elastyczne oraz przepustnice wentylacyjne z
sitownikami na wlocie do central.

Do central tych dostarczonadzie take automatyka, w sktad ktérej wchoébeda:

- sitownik przepustnicy

presostaty filtra i wentylatora

kanatowy czujnik temperatury

mikroprocesorowy regulator pomieszczeniowy z giigm temperatury

rozdzielnica zasilago-sterownicza.

zawor tréjdrany

regulator obrotéw.

Centrale wentylacyjne podwieszane nawiewrdalpolaczone z wentylatorami dachowymi poprzez
bezpotencjatowe styki. Zgdzenie centrali spowoduje automatyczne uruchomiementylatora
dachowego. Istnieje mbiwosé ustawienia potowy wydajrai urzadzen poprzez przekzenie centrali
na | bieg. Osigniemy wtedy potow wydajngci.

Kanaty biegace przez pomieszczenia, gdzie nie ma sufitu podaresgo naley obudowa G-K.

Wentylacja dla budynku sali sportowej

Uktad N1/W1 obstugiwa& bedzie pomieszczenie szatni wraz z sanitariatem. Projekstyj centrag
podwieszaa z krzyzowym wymiennikiem ciepta. Wydajdé centrali nawiewno-wywiewnej wynosi
Vn=2300/Vw=2100r¥h. Spez dyspozycyjny dp=300Pa. Moc nagrzewnicy wynosi QBEW.
Centrala wypos#na lzdzie w falownik.

Uktad N4/W4.

Dobrano dwie centrale nawiewno-wywiewne z wymierenik krzyzowym typu RoofVent LHW-S-
6/B wielkas¢ 5 — wykonanigsrednie, o wydajngci po 5500rYh np.f-my HOVAL lub réwnowana
Kazda nawiewa 55007th powietrzaswiezego.

llos¢ ciepta do ogrzania powietrza wynosi: Q = 25,0kW

Fabrycznie centrala LHW-S-6/B wypassa jest w 1 nawiewnik wirowy. Dla przedmiotowej
instalacji naley zaméwe centrat z 2 nawiewnikami wirowymi @500. Parametry zasiéanagrzewnic
wodnych wynosz At=80/60C. Nawiewniki § oferowane razem z centgal

Centrala LHW-S-6/B posiada movos¢ regulacii ilgici powietrzaswiezego do recyrkulacyjnego.

Do wentylacji sanitariatow oraz korytarza przed, gainnastycza na parterze zaprojektowano nasady
wentylacyjne ,FENKO” f-my UNIWERSAL. Charakteryzugic one cicl praca oraz bardzo matym
poborem pigdu. Nasady wentylacyjne nale zamontowd na podstawach z laminatu f-my
UNIWERSAL.

Instalacg wentylacyjm wykona z kanatow i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowatypu A/l. |
SPIRO.

taczenie kanatow i ksztaltek oraz innych elementéstdlaciji kotnierzami  typu A z obrzg firmy
"Mez" lub "Gebhardt".

Podwieszanie kanatéw za pomalementow zawiesadypu "L" i "Z".

Centrale wyposane leda w sekcje:

- filtrowania

- wentylacyjne

- nagrzewnice wodp

- Wymiennik krzy.owy

W zakresie dostawy znajdujsic takze kré&ce elastyczne oraz przepustnice wentylacyjne z
sitownikami na wlocie do central.

Do central tych dostarczonadzie take automatyka, w sktad ktérej wchoébeda:

- sitownik przepustnicy
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- presostaty filtra i wentylatora

- kanalowy czujnik temperatury

- mikroprocesorowy regulator pomieszczeniowy z gikigm temperatury

- rozdzielnica zasilago-sterownicza.

- zawor tréjdrany

- regulator obrotow.

Kanaty biegace przez pomieszczenia, gdzie nie ma sufitu podaresgo naley obudowa G-K.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w OST .
2.2. Szczegotowe wymagania dotygze materiatow
Urzadzenia i osprat:
1. (N5W5) centrala podwieszana z krawym wymiennikiem ciepta. Wydajié centrali nawiewno-
wywiewnej wynosi Vn=2700/Vw=3000tth. Spez dyspozycyjny dp=300Pa. Moc nagrzewnicy
wynosi Q=15,3kW. Centrala wyposma zdzie w falownik.
2. (N6WS6) centrala wentylacyjna, podwieszona o \ilyokzi Vn = 2200nvh, Vw=2420 n¥h,
Ap=300Pa, nagrzewnica wodna o0 mocy 16,93kW.
3. (N7W?7) centrala wentylacyjna, o wydajnoVn= 2000 n¥hi Vn= 2200 n¥h Ap=350Pa,
nagrzewnica wodna o0 mocy Q=13,71kW.
4. centrala wentylacyjna, z wymiennikiem kiawym, Vn = 5000 rfih, Vw=5500 n¥h, Ap=450Pa,
nagrzewnica wodna o mocy Q=30,22kW.
5. Okap nawiewno — wyggowy np.Typ JSI—R- FF lub rownowsgy) SYSTEM JEVEN Finlandia
indukcyjny z wazka wychwytujpca powietrza wyposgony w :

5.1-Pierwszy stopiefiltracii :
Filtry Typ JCE ® cyklonowe cylindryczne

5.2-Drugi stopiefiltracji : Filtry Typ FFJEVEN Air Maid ptaskie - prostakne siatkowe-
metalowe galwanizowane umieszczone kompaktowo vp@ksad Filtrami JCE ® dla
zabezpieczenia czyst powietrza wyciganego z Okapu i kierowanego do odzysku ciepta

5.3-Trzeci stopiefiltracji Filtr Typ FF JEVEN Air Maid _Filtr Typ FFJEVEN Air Maid
umieszczonypoza Okapem przed sekeyymiennika ciepta ( wymiarowo dobrany do wiedko
wymiennika ciepta : krzsowego lub glikolowego )

5.4. Filtr Typ FF JEVEN Air Maidmieszczony poza Okapem przed sekgimiennika

ciepta
6. (N8) centrala nawiewna podwieszana o wydajng=1000nt/h i spezu dp=250Pa, nagrzewnica
wodna Q=13,51kW.
7. wentylator dachowy DAs 250/900 P2 o wyd&fid 100ni/h. Wentylator poprzedzony jest
ttumikiem kanatowym Dn250 i diugoi L=63cm (lub rownowany)
8. nasady wentylacyjne FENCO — f-my UNIWERSAL (kdvnowane). Nasady wentylacyjne
nalezy zamontowa na podstawach z laminatu.
9. klapy PPQ@ firmy GRYFIT lub réwnowane.
10. (N1W1) centrala podwieszana z kmaywym wymiennikiem ciepta. Wydajié centrali nawiewno-
wywiewnej wynosi Vn=2300/Vw=2100tth. Spez dyspozycyjny dp=300Pa. Moc nagrzewnicy
wynosi Q=17,0kW. Centrala wyposma lzdzie w falownik.
11. (N4W4) dwie centrale nawiewno-wywiewne z wynmggem krzyzowym typu RoofVent LHW-S-
6/B wielkos¢ 5 — wykonanigrednie, o wydajnéci po 5500rh np.f-my HOVAL (lub réwnowana)
Fabrycznie centrala LHW-S-6/B wypassa jest w 1 nawiewnik wirowy. Dla przedmiotowej
instalacji naley zaméwe centrat z 2 nawiewnikami wirowymi @500. Parametry zasiéanagrzewnic
wodnych wynosz At=80/60C. Nawiewniki § oferowane razem z centsal
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Kanaly wentylacyjne.

Instalacg wentylacyjm wykona z kanaldw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowatypu A/l i
SPIRO.

taczenie kanatdw i ksztattek oraz innych elementostalacii kotnierzami  typu A z obrzg firmy
"Mez" lub "Gebhardt".

Podwieszanie kanatéw za pomaementow zawiesadypu "L" i "Z".

Odcinki kanatéw dczace nawiewnik z kanatem wykoéa aluminiowych poételastycznych przewodow
wentylacyjnych ,Alumflex” prod. ,Koss” montag je w spos6b zgodny z zaleceniami ich producenta.
Podstawy dachowe mocowdo konstrukcji wyniesionych ponad pétdachu wykonanych zgodnie z
projektem architektoniczno- budowlanym. Zaizoléwsalery podstawy dachowe wetnmineralr o

gr. 50mm w celu unieniiwienia wykraplania s wilgoci.

Regulac} instalacji przeprowadipo jej zmontowaniu za pompprzepustnic kanatowych, przepustnic w
skrzynkach rozpgnych i przy kratkach wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne na odcinkach od czerpni poweetdo central zaizolowatermicznie matami
lamelowymi z welny mineralnej (grub. wynikagj z warunkoéw technicznych) na ptaszczu z folii
aluminiowej np. firmy "Gullfiber". Kanaly nawiewnbiegrace przez korytarz zaizolowawetn
mineralry lamellamat o gr. 30mm. Mocowanie mat do kanatéwtylacyjnych za pomagckotkow i
zapinek oraz za pomgctasmy klejacej aluminiowej. Kanaty przy przaiach przez przegrody
budowlane izolowaza pomog elastycznych otulin ze spienionego polietylenustyzopianu.

Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniastdnych materiatow,
producentow, typow uszlzen oraz rozwizan projektowych.

Centrale wentylacyjne podwieszane podwieki stropu i zle¢i uruchomienie przez autoryzowany
serwis dostawcy spgi.

Wentylatory kanatowe tazienkowe i wygowe naley montow& na podktadkach uszczelmaych i
ttumiacych przenoszone wibracje.

Wentylatory dachowe zamontowaa podstawach dachowych odpowiednich dla dangmo ty
urzadzenia.

Instalacje nalgy wykona zgodnie z obowiizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowikowego stosowania oraz hormami, dokumentami wskemia

w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,gi¥hkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych. tom I, warunkami odnogzymi sk do poszczegdinych robét oraz
zgodnie ze sztukbudowlan. Obowhzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh,
aktualnych certyfikatow zgodso i atestéw, aprobat technicznygliadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatow iagzen. Wszelkie uradzenia oraz naezlizia musz by¢
oznaczone znakiem bezpiefigiva, a w stosunku do udzen, ktére nie podlegajobowizkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpidstea i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowhzany dostarczayodpowiedm

deklaracg zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do oberkiowego stosowania oraz
wymaganiami okrdonymi wiasciwymi przepisami. Obowizkiem Wykonawcy jest upewnieniezsie
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgoddoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mog
by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym termitliprzeciwnym wypadku, a ta& jesli
zachodzi konieczrig zmiany typu hdz wielkosci zamawianego ugglzenia (np. jdi w momencie
sktadania zaméwienia wyspecyfikowane w ProjekcieeRirgowym urgdzenia nie

juz produkowane), naky niezwtocznie wysipi¢ 0 zgod na zmiag typu (producenta) uagzenia.
Wszelkie zmiany typow, wiellk@i urzadzen i materiatow, przyjtych rozwhzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elemektorych typ
(producent) nie zostaty okilene (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, matgrmontaowe) musz
odpowiadé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spekhiebowizujace wymagania. Jaké
montau elementdw instalacji (przewody rurowe, kanaty tykatyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyegce sprztu i maszyn do robot instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST .

3.2. Szczegotowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwrzane z obstugsprzitu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymaga@jzepisy, posiadage uprawnienia. Uegdlzenia, ktérych ruch
stwarza zagrenie dla zdrowia ludzkiego, madpy¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostea@u
0s0b znajdujcych st w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgtu
mechanicznego musapetnid wymagania bhp i p.go

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST .
4.2. Wymagania szczegotowe dotygee srodkéw transportu

Urzadzenia leda dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementéw instalaciji, takich jak: wentylatory, aae wentylacyjne, nahy zachowa szczegéla
ostraznos¢, aby ich nie uszkodéj pamgtajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghahp.
Transport powyszych uradzen powinien odbywé si¢ w opakowaniach fabrycznych w sposob
zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczenienpadkiem.

Na terenie budowy przewidujezgransport ¢czny, w cz$ci wspomagany uggzeniami
mechanicznymi stanowaéymi wyposaenie placu budowy. Transport na terenie budowy mpsinia
wymagania zawarte w ei ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w OST .

5. Szczegdtowe wymagania wykonania robot budowlanlyc

Catas¢ robot wykona zgodnie z :

- \Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Insigi Wentylacyjnych” — COBRI INSTAL —
zeszyt 5

- Dz.U.Nr.75 z dn.15.06.2002 r. Rozpguzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkékim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002 r. zrpéjszymi zmianami.
Podstaw do wykonania instalacji magstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanyarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami imaiganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie Wbnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze mygaosiadé komplet uzgodnig whasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpfepeseciwpaarowych oraz do spraw BHP

i ergonomii), potwierdzagych ich zgodn& z Projektem Budowlanym i obogziujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegoélnych instalacji iéasci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane g dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytiwe tym dostawcdéw mediow) lub
odrebne pozwolenia na budewmusz by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz postadgmagane
pozwolenia na budogy

Przed rozpocgiem robot Projekty Wykonawcze muszosta zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomawszystkich instalacji wymienionych

w Projekcie Przetargowym oraz prac geénych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowiazujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokuaeh, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztokdowlan.

Instalacje nalgy wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyakudhentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzegawszelkich zaleagoraz wykorzystywéawszystkie informacje podane

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wgan& szczegotowe mgfa zadanie
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utatwienie okrélenia niezlednych prac i weadnym wypadku nie ograniczajvymaga ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagdw szczegolnéci

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychreéipstaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbhudowania wszelkich matexidluradzen, niezlzdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkidc towarzysgeych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaktalacii),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i ugdzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzea zasilania w energielektryczn, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA,
wytaczonymi z zakresu robét,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji veradokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilédoprowadzenie instalacji do agnigcia
wymaganych parametréw pracy),

Q) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalieenaliz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegolém pomiarow przeptywow, wydatkow, Liien, temperatur,
wilgotnasci, poziomdw gténosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegtnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezoadgdnie
whadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniemviginikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwwestoraz odpowiednie wladze i instytucje,
) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikasywdndci i atestéw swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatéw i anizen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubagizenia nie posiadapktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszcaeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem

i staraniem bdz do wysgapienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etepéhowane materiaty lub w@zenia musgzbyc¢
réwnowane z zastosowanymi w projekcie pod vertm technicznym, jakeiowym, estetycznym
oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

)] wykonanie przei¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy korkstyine
niewymagajce dodatkowych obliczekonstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np.
przegé

instalacyjnych przegciany i stropy, prz&f szczelnych przegiany paarowe, przejc przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych
otworéw (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatow i konstrukcji
wsporczych pod ugzizenia i instalacje, a w szczeg&@oofundamentéw i konstrukcji pod wszelkie
wentylatory i inne urgdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczenidcha dachu budynku,
opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz zaie i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacii
elementow konstrukcyjnych przez dach, etc. (poeenehtami wyspecyfikowanymi w i
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musg prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robdoldano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelnfewszelkich przejé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuly budowlan,
0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych

zgodnie z obowizujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodriei lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotégpu przej¢ (np.odpowiedni sposéb monita
klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spepgh, atestowanych przgjprzewoddw
(rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnykhnalizacyjnych, etc.),
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p) monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlugaie, ttumiki dwieku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttugoe, hczniki elastyczne przewoddw rurowych

i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy &yljne, antywibracyjne i tturace w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewniemipowiedniej konstrukcji uszizen i elementow
instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowarnipawiednich rozwizan ograniczajcych
rozprzestrzenianie drga hatasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgrérostatych w zvaizku

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez pradygimdowlane, w tym oddzielenia faowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wwyia (w odpowiednich projektach braowych)
wiaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej bydnp. robét ogéinobudowlanych),

r) kontrola istniegcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wygtujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagjzgkdniajacego wymagania

Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowegoa@atika do Kontraktu, etc. Instalacji Sanitarnych
oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywanyginii rzeczoznawcow: do spraw ochrony
przeciwpaarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz dawm@HP i ergonomii,

potwierdzagcych jego zgodni z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia nd@®w oraz
aktualnymi wydaniami obowkujacych norm i przepisami, uzyskanie wymaganych poefvoh
budowe i uzgodnid, a take zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego eledw przez
wihasciwe wtadze, instytucje oraz dostawcow medidw,

V) Projekt Wykonawczy musi uwzglniat wszelkie zmiany w pozostatych brath
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku dost&téry stanowit podstawdo opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno kvemae ewentualnych arzarcji pomieszcze jak

i prowadzenia gtéwnych przewodow instalacji orazalizacji gtownych urzdzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwieridzgrzez Inwestora,
X) dokumentowanie na bigco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znamhgo s¢
stale

w biurze budowy wszelkich odgtstw od projektu i uzupetiggych informaciji dotycgcych instalacii
oraz stanu zaawansowania robat,

) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvigkonawczej,

2) przeprowadzenie szkolenia personetytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumeniigich szkolenie,

z) opracowanie instrukcji obstugi i eksploataogtalacji i wszystkich dostarczonych anizea

wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji.

Nalezy zwrock szczegdbla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladji imnych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakaczenia przewoddw (zaréwno przewoddw rurowych, jeirialdw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby
wngtrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczysizdrdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mplgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio
zabezpieczylub czasowo (nha czas robot, ktére mesgowodowad ich uszkodzenie) zdemontogva

i przechowa do czasu ponownego mosataw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane hatedpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowaodpowiednie
przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mubx¢ wykonane w sposéb uniemiwiajacy
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powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek. Wszystkie aizenia mechaniczne
nalezy odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb uniglimgajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie dnga

Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miar mazliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie ¢asych.

Wszelkie domiary urgdzen oraz wymiary budynku natg w czasie roboét na bigco sprawdza

w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore ridabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolioi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezale od pokrycia odpowiednipowloka zabezpieczaga, nalery
pokry¢ powtoka malarslg w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ré@nych obszarach

i w odniesieniu do réinych instalacji). Nalgy zastosowapowtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewriag odpowiednj trwatas¢ oraz estetykinstalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktorych obszarach najezastosowéadodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zogtprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakdci
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w OST .
6.2. Szczegotowe wymagania — odbior puizyoperacyjny
Odbiory midzyoperacyjneselementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gsidiorstwa. Naley je przeprowadza
w stosunku do nagbujacych rodzajéw robat:
- Przejcia dla przewoddw przeziany i stropy.
- Fundamenty pod uggzenia.
- Konstrukcje pod urmzenia.
- Konstrukcje wsporcze
Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyaeze przedmiaru podano w OST .

7.2. SzczegOtowe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostk obmiarows dla poszczegdlnych elementow instalaajiszt. — dla urgdzen; me — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla matémamasowych.

W wycenie rob6t nalsy uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkawania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniagwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcije
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkuejicia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materiaty i elementy mountave i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie

i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecaeejsca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujce, ospreat, filtry, ttumiki dzwieku i drgah, klapy przeciwpearowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materikgpkatacyjne potrzebne do napetnienia

i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czgéni konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i popravnfgkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie rob6t natg zwrocic uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moget
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiovstalacji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. OgoIne wymagania odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyaeze odbioru rob6t podano w OST .
8.2. Odbiory robot
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Odbior robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, rislajdo eksploatacii i osgaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia irstara o gotowsci obiektéw do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o Zadzeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioruade instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestyciji.
8.2.1. Odbior czsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdzt:
- zgodnda¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiasciwych materiatow,
Wykonanie prawidtowych patzen i konstrukcji.

Odblory czsciowe przeprowadzaesiv trybie przewidzianym dla odbioréw kcowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catego uggzenia.
8.2.2. Odbior kaicowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolngshtalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaxcowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i wytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sklad kgimishodz rowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strgy pazarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zm#gowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow starprahcznik do protokétu kbcowego.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzi:
- zgodna¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunkcia
usterek,
- aktualn@¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany
i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalacii.
Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniaokahywanymi
w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiarow,
- protokoty odbiorow czsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bafla
- swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzen i materiatdw podlegagych
odbiorom technicznym, a taé& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigictw
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzdzer zastosowanych
w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji mglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kKmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczegodlnych uadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzetasownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru rigleporadzi¢ protokoét kaicowy z adnotagj o jakaci
wykonania prac z uwzeglinieniem opiséw poszczegolnych parametrow podiegah odbiorowi oraz
zgodndci terminow realizacji. Protokot natg podpis& przez osoby prowadee budow.
8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakéczeniu robot
Przedsibiorstwo wykonawczedalzie musiato zapew&i po odbiorze, obecdé wykwalifikowanego
technika, uczestniazego w projekcie, w celu przeszkolenia personeliacego obstugiwasprzt
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i urzadzenia instalacji. )
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia rob6t

Ogdlne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w OST .

9.2. Szczego6towe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowrany do zaggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informaciji odndnie wszelkich dokumentéwedacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta jest
zlozenie ryczaltowej oferty uwzgtiniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetniaty wymaganiaestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowkzany do uwzgldnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infojia
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokmtach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sig skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochinorzeciw-
pozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i tebe.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabé
stuzacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhl).44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@T)4

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiaw
wyrobow stacych do ochrony przeciwparowej, ktore mogby¢ wprowadzane do obrotu

i stosowane wycznie

na podstawie certyfikatu zgodiod (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
10.2 Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanii urzadzen i materiatow.

10.3 Polskie Normywprowadzone do obowzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esakania zbiorowego
tyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvelgania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedderh pomieszcaen budynkach.
DopusZoeawartgci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymaganiblicaenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamigszczé w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowenzgrzne.

10.4 Inne normy:

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja —riménologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paetiy obliczeniowe powietrza zewtnznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimadigza. Parametry obliczeniowe powietrza

w pondegeniach przeznaczonych do statego przebywadia. lu
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5. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8

(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCI AGOW DO PRZESYLU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyceze wykonania i odbioru
przyfacza wodocigowego dla rozbudowy Publicznej Szkoty Podstawdwe}8, budowy Publicznego
Przedszkola Nr 22 oraz sali sportowej przy Pubég8zkole Podstawowej Nr.18 w Radomiu przy
ul.Ofiar Firleja.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie i budowie sieci wodggdwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Zrodtem wody dla celow bytowych i przeciwgayowych , zgodnie z warunkami technicznymi
Wodocihgdéw Miejskich w Radomiu duzie istniejce przyhcze wodocigowe z rur PCV. Nalg
zdemontowa istniefca studzienk wodomierzow a w jej miejscu zamontowaasuve typu E Dn100
wyposaona w wrzeciono i skrzynk uliczma. Ze wzgkdu na brak miejsca w starej studzience
wodomierzowej projektuje sikomor wodomierzow typu K-1 f-my WIFABET lub rownowana o
wymiarach 272x192cm h=200cm wypeasea w dwa wtazyzeliwne, stopnie kanatowe oraz obemie
stuzace do odwadniania. Za zasuwalezy przeg¢ na rury PE100 SDR17.

Pomiar ilgci wody przewidziano w komorze wodomierzowe.

Obecnie na terenie dzialki istnieje stara, wetnana instalacja wodogjowa wykonana zeliwa
Dn100 prowadzona od komory wodomierzowej do budy@euwzgédu na zty stan techniczny naje
wymieni¢ ten odcinek (ok. 30mb) na nowy z rur PE100 SDR2T1Dx6,6mm.

Na zatamaniu wodogfju przy szkole zlokalizowany jest hydrant oraz éciejdo podlewania boiska
pitkarskiego. Za hydrantem naile zredukowa sredniec do PE Dz90 i wprowad&irurochg do
pomieszczenia kottowni. W kottowni nale przepa¢ instalacg do nowego przycza. Zasciam w
kottowni naley zamontowé zawoér odcinajcy Dn80.

W komorze wodomierzowej nate zamontowé zasuwy klinowe kotnierzowe typu E f-my HAWLE
Dn100-3 szt, wodomierz sprmny Dn50/15 DUET Il f-my FILA lub réwnoway, zawor
antyskaeniowy typ EA 370 f-my HAWLE lub rownoway oraz filtr kotnierzowy Dn100.

Wykopy pod projektowany wodagd przewiduje s wykona w 85% sprgztem mechanicznym
natomiast pozostate 15% tj. wyréwnanie dna wykopaz @dkrywki istniegcego uzbrojenia natg
wykon& recznie.

Wykopy projektuje i jako wykopy szerokoprzestrzenne.

Zatozono catkowi wymiare gruntu na trasie projektowanego wodggei pod projektowanymi
ciagami komunikacyjnymi i parkingami, natomiast na @statym odcinku tj. pod istnigga i
projektowan zieleng - zasypanie wykopu z wykorzystaniem gruntu rodgjm.

Urobek naley odklad& wzdhuwz wykopu w odlegtéci ok. 50cm od krawdzi wykopu.

Przy wykonaniu wykopow sposobem mechanicznym ,ma dykopu pozostawiok. 15cm warstw
ziemi , ktog nalezy zdja¢ bezpdrednio przed ulzeniem przewodu.

Zaleca si ukladanie wodoaggu w okresie suchym - bezdeszczowym. Ewentualneyvgudntowe
nalezy odprowadzi powierzchniowo.
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Dla zabezpieczenia przed efektami uderzenia hyidmndgo projektuje sibloki oporowe. Betonowe
bloki oporowe nalgy wykona jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasthw hydrantach
oraz opaskach do pragzy wodocagowych.

Na odgadzieniach i zalamaniach wodagu oraz za kolanem stopowym hydrantu przewidujdlski
oporowe, a pod zasuwami i hydrantami bloki podp@owrzeciona zasuw nake umiecic w
obudowie, wyprowadzido poziomu terenu i obudowakrzynk zeliwna uliczra. Trag wodockhgu
oznaczy tasma ostrzegawcz PE w kolorze biato-niebieskim szer. 20 cm, z wkiadnetaliczn,
uktadar, w wykopie 30 cm ponad ruregjiem. Zasuwy odcinage, hydranty i odgakienia oznaczy
tabliczkami informacyjnymi.

Po zakdczeniu robdt obiekt zgtosido inwentaryzacji geodezyjnej i daytkowania.

Wodochkg zasilajcy projektowany obiekt wykoranalezy z rur PE HD PN10 énieniowych DN 110
taczonych przez zgrzewanie.

Zmiany kierunku ruroaigu wykonywa przy pomocy tukéw i kolan zgrzewanych.

W projektowanych wztach zaleca sizastosowaksztattkizeliwne kotnierzowe.

Nalezy zwrécic uwag: , abysruby przy podczeniach kotnierzowych byly starannie zaizolowaaudsf
bitumiczm.

Jako armatwr odcinajca nalery zastosowa zasuwy Kkotnierzowe z gumowanym Klinem
uszczelniagcym, wyposaone w odpowiadage obudowy i skrzynki uliczne w przypadku zabudowy
ziemnej .

Za wodomierzem po stronie odbiorcy nalezainstalowa zawoér antyskzeniowy Skrzynki uliczne
nalezy zabezpieczyprzed przemieszczanieng gioprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynki.

Rurockgi nalezy montowa& na podsypce piaskowej o grdbo25 cm i na gibokasci min.1,50 m poriej
terenu projektowanego, zgodnie ze spadkiem teferay. zagtbieniu wodocigu mniej nk 1,50 m rug
ocieplic tupkami poliuretanowymi. Wszystkie prace zmdane z montem i ukladaniem rurocagjow w
wykopach powinny b prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zaggzczenia wgirza rur. Po
utozeniu rurocagdw w wykopie nalgy sprawdzt gigbokas¢ utozenia, jaké¢ utozenia i spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roziozy¢ taSme znacznikow z wkladlky metalowg
wyprowadzon do skrzynek zasuw i hydrantow..

Proly szczelnéci przeprowadza sipo ut@eniu przewodow oraz wykonaniu warstwy ochronnej i
podbicia rur po obu stronach gruntem piaszczystimzabezpieczenia przed ich poruszeniem.
Cisnienie probne P= 1,0MP&

Wszystkie zcza do czasu zakozenia préb hydraulicznych musgozosté odkryte.

Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete przeprowadzagej odbior. Jednym z cztonkow
komisji musi by przedstawiciel zytkownika.w protokéle podpisanym przez czionkow kgjim
Rurochgi z rurzeliwnych i PE przed ich oddaniem do eksploatadignadoktadnie przeptukaczyst
woda wodochgowa wypuszczaic wodt przez hydrant z pdkoscia przeptywu dostatecandla
wyptukania wszystkich zanieczyszézeechanicznych .

Przeprowadza sija wodh chlorowy uzyskam z chloratora przez zmieszanie gazowego chlorodaw
lub wodh chlorowa powsta z rozpuszczenia w niej zgakdéw chloru (podchlorynu wapnia lub sodu).
Woda chlorowa powinna zawigrao najmniej 50mgGidm?® przy czasie kontaktu 24 godziny.
Dezynfekcg przeprowadza sidozupc roztworsrodka dezynfekuajcego przy powolnym napetnianiu
sieci lmdz instalacji wodocigowej.

Pozostatéé chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji poveinmynost 10mgCh/dn.

Po zakdczeniu tej operacji przewody ponownie przeptukeds wodochgows .

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstacji
sanitarno-epidemiologiczne.

Wykopy niezasypane zabezpieédbarierky , w nocy dwietli¢.

Roboty ziemne prowadziz zachowaniem przepiséw zawartych w normie bvauej BN-83/8836-02
“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania iab&d przy odbiorze* - (obowzujacej od
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01.07.1984r.) w powraniu z PN-86/B-02480 oraz zgodnie z “ Warunkarohtgcznymi wykonania

i odbioru rurocagéw z tworzyw sztucznych “.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Przewdd wodoagowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

— wodochg - zespdt wspotpracagych ze sofp obiektow i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w wod; ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodoegigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewdd wodogiowy
doprowadzajcy wod; od stacji wodocigowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodogigowy rozdzielczy - przewdd wodagjowy doprowadzay wock od przewodu
magistralnego do odggatien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodagowy z wodomierzematzacy sie
wodochgowa z wewretrzmg instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglgmive]
powinny odpowiad&normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku toradem krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadg@maganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty magce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury ciénieniowe SDR 17 PE 100 wg PN-EN 1401-1; 199N-EN 12201 i ZAT/97-01-001
2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powingd zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4.Zaprawa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.

2.5.Kruszywo nad podsypk

Podsypka pod rurogii maze by wykonana z piasku. yty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Rurochgi nalezy uktad& na 25 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalrs@unki na to pozwal
mozna wykorzysté grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na meliwos¢ wystpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
cze$ci wykopu, poprzez utenie aczkdéw osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowe;j.
Saczki drenarskie naky wprowadzé do studzienki z kigow betonowychps0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinapca (przeptyw wody) nalgy stosowa:

— zasuwy odcinaice zeliwne kotnierzowe z ngkkim uszczelnieniem klina, gtadkim i wolnym
przelotem np. typ Hawle (lub réwnowse) wraz z obudowa teleskopgwskrzynka ulicza do zasuw
np.typ Hawle (lub rbwnowane)

2.7. Komora wodomierzowa

— komora wodomierzowa typu K-1 f-my WIFABET (lub réaivazna) o wymiarach 272x192cm
h=200cm wyposana w dwa wtazyeliwne, stopnie kanatowe oraz obemie stiace do odwadniania
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zasuwy klinowe kotnierzowe typu E f-my HAWLE Dn1@0szt, (lub rownowane)

wodomierz sprgzony Dn50/15 DUET Il f-my FILA (lub réwnowany)

zawor antyskzeniowy typ EA 370 f-my HAWLE (lub rownoway)

filtr kotnierzowy Dn100.

2.8. Elementy montaowe i uzupetniapce

Jako elementy mortawe naley stosowa:

- ksztattkizeliwne kotnierzowe réne

- tasma ostrzegawcza w kolorze biato-niebieskim z PMkiadka metaliczr,

— tabliczki informacyjne

2.9. Hydranty (istniejacy)

- zasuwa odcinagazeliwna kotnierzowa z ngkkim uszczelnieniem klina, gtadkim i wolnym
przelotem &r.80 mm wraz z obudowa teleskoppirskrzynka ulicza do zasuw

- hydrant p.pe podziemny

2.10. Sktadowanie

Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podiip w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamnosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalektadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podigem
na calej swej diugei. Mozna je sktadowana gsto utcwonych podktadach. Wysoké sterty rur PE
nie powinna przekraczdl,5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na bezpoednie dziatanie
promieniowania stonecznego.Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekrac89st.C
2.10.1.Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z norgrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.

2.10.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.
Podtaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczape kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jidgd®wvania i poboru.

2.10.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtiych. Skladowany
cement musi bybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by
dtuzszy niz 3 miesice.

2.10.4. Komora wodomierzowa

Sktadowanie komory wodomierzowej sodbywé sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym,
pod warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M

Sktadowanie powinno unbwi ¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobow.

3. SPRAET
Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

Sprzt montazowy i srodki transportu mugszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowéa uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie palzuca, a szczegélpostraznosé nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatiizko 0oC i nisze;.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa micze przewysza $ciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uklada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbimstwy naley przedziela
elementami drewnianymi o grusm wigkszej n wystapce Czsci rur

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvaic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obagiljacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowarzam powinna b¥ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniszkodzeniem. Skrzynki naetaczyc w
jednostki fadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinmiliwiac uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j
— segregacji sktadnikow,

zmiany skladu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni wlasciwy czas transportu unatiwiaj acy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndiodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilici gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatéw, w miaipostpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi cement przed
wilgocia.

4.7. Komora wodomierzowa

Transport komory wodomierzowej powinien odbywsie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ul@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykuscanamisrodka transpor-
towego naley stosowa przekitadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yam odpowiednich mate-
riatéw oraz cggna z drutu do podktadow lub zaczepdéwéramkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieefgow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia rolidtale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymowas(z rzdnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i zene przekze Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzia robot do wszystkich waaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinowym, ustalajc warunki wykonywania
robot w strefie tych urdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemawymmpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) goérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym tatwy odptyw wody
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poza teren przylegagy do wykopu;

c) w razie konieczniei wykonany zostanie g odprowadzaicy wock na bezpieczpodlegtaé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsunicie z pasa wywtaszczenia (moiavego) resztek starych budowli,
chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub ned@e przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementow nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny hyyusuwane bez powodowaniagdinych uszkodzei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bgteczne elementy i materiaty powinnydoyywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tychtenatow poza pasem wywtaszczenia
Wykonawca powinien uzyskana to pisemaizgod; wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtych
budowlach lub ich elementach, znajghg se w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenddejojektova
beda wykonywane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczeginoalery

zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. 2eli budowle przeznaczone do ustoia stanowd
elementy uytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nexgienie) Wykonawca mie
przystpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiérki odwiezie i ztp w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiesé na szerok&ci wykopu.
Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.z#i materialy obudowy nieafabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkoéwoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednicbdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j polazonego punktu ruroggu
przesuwagc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utgenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, asnpczénie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te naleprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna liydostosowana dg&rednicy przewodu i
wynosk 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadz¢ w
miare jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mywanego wykopu, krzyjace sk lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtrzeb
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginteojektowej,
przy czym powinno b§ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglerykona bezpgrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewoddw. Uswggie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtga

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubizi 25 cm, zgodnie z dokumentagjrojektowva.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubgei 25 cm
zgodnie z dokumentagprojektows.

Zageszczenie podiaa powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe
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5.4.1. Warunki ogdélne

Rurochgi nalezy uktad& na 25 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to pozwal

mozna wykorzysta grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na maliwos¢ wysipowania wody gruntowej nalg wykona drena roboczy w dolnej

czgsci wykopu, poprzez ulenie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowej.

Saczki drenarskie nakly wprowadzé do studzienki z kigéw betonowychgb0 cm, z ktérej woda

bedzie odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapeiwmpzliwosé spuszczenia wody z ruragiow nie

mniej jednak ni 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplrigodkow zabezpieczagych

poditaze i przewod przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od

wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbylo wiksze nk gtebokas¢ przemarzania

gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla ruirednicy poniej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=10m, hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplra w przypadku, gdy wierzch diawicy

znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz smany budowli

powinna by zgodna z dokumentag]

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Rurochgi nalezy montowa na podsypce piaskowej o gréleo25 cm i na gibokasci min. 1,50 m

ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazame z montaem i ukladaniem ruroggow w

wykopach powinny by prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zawzczenia wetrza

rur. Po ulgeniu rurocigdbw w wykopie nalgy sprawdzt gicbokas¢ utozenia, jakéé utozenia i spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roztozy¢ tasmg znacznikow z wktadky metalowa

wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.

Przewdd powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim wzdta catej

dtugcici co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegdlne odcinki rur

powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierdrpdku dtugdci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polaczenie rur nakey wykonywa w sposob nagpujacy:

- rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewaniedimave i elektrooporowe

- rury cisnieniowe z tworzywa PVCitzenie poprzez wcisk na uszczelki osadzone w kiatib

— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez skwenie kotnierzysrubami z podkitadki nakretka w
wykonaniu odpornym na koragjze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednataeniu
uszczelki gumowej poraiizy laczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu naistosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza ppsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy &dchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej

strzaitki ugécia przewodu podarw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wiedka@miany kierunku w pionie lub poziomie na gateniu

rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2ata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do

+300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm glanie i pionie na skutek parcia wody

powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienialjevystepuja)

nalezy umieszczé przy kaxcowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
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kierunku; dla przewodow z tworzyw sztucznych pragtosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby sywtylna $éciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony. W
przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tyln $éciam bloku a
gruntem rodzimym zaéabetonem klasy B15.
Szerokd¢ bloku oporowego nie powinna dynniejsza ni odlegtaé scian wykopu odscianki
przewodu. Wysok& bloku oporowego nahy przyja¢ o 50 — 60 cm wisz, od srednicy przewodu z
zatlazeniem i srodek wysokéci bloku znajdowa si¢ bedzie na poziomie osi przewodu, coggiie sg¢
przez zagibienie fundamentu bloku.
Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym scianka przewodu wodoagowego powinna kynie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B15 izolag go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolm metod,, natomiast poiej - do rzdnej
spodu bloku - wykop naky pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoggowedo.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armatur odcinaaca (zasuwy) nalgy instalowa:

- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Primgjede;.
5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne — (hydrant taiejacy)
Hydranty naley umieszczé&

- w terenie zabudowanym w odlegid 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgeoivej
rozdzielczej oraz w innych miejscach wskazanychakibnentacji Projektowej.
5.4.6 Pomiar zuycia wody
Pomiar ilgci zuzywanej wody odbywat gibgdzie za pomagzaprojektowanych wodomierzy
zlokalizowanych w komorze wodomierzowej i budynku.
5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaaaiszkodzenia ufmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmegeciwwilgociowej i cieplnej. Grulsé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wigndla przewodoéw z rur PVC - 0,3 m.
Materialem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypé piaskiem z odpowiednim stopniem zagczenia.
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien dggodny z dokumentagprojektows.
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istggej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugtio
osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nateasgpi¢ gorm warstwe zasypu
wzmocnion, podbudova drogi.
5.4.8. Komora wodomierzowa
Montaz komory wodomierzowej naty wykona zgodnie z DokumentagjProjektowy i zaleceniami
producenta.. Elementy prefabrykowane, zaie od c¢zaru, mana ukiada recznie lub przy wayciu
lekkiego sprztu montaowego

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody naley podd& prébie szczelriei na cénienie 1.5 cinienia roboczego zgodnie z PN-B-
10725 oraz obowkzujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i
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catkowitym zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuké wodh wodocagowa w takiej ilosci

by predkos¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.zéé stwierdzi s¢, ze woda z przeptukanego

rurociagu nie odpowiada wymogom pod wedém bakteriologicznym natg przeprowadzi

dezynfekcg wg PN-72/B-10732. Ruroggi z rurzeliwnych oraz PE przed ich oddaniem do

eksploatacji naley doktadnie przeptukaczyst, woda wodochgowa wypuszczajc wodt przez hydrant

Z predkaoscia przeptywu dostateczrdla wyptukania wszystkich zanieczyszazaechanicznych.

Przewody z rur PE i PVC nie wymagagsadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z

przeptukanego wodoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do

picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadg@sivoda chlorows uzyskam z chloratora przez

zmieszanie gazowego chloru z viotlb wody chlorowg powstad z rozpuszczenia w niej zadkow

chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorgeavinna zawier@co najmniej 50mgCl2/dm3

przy czasie kontaktu 24 godziny. Dezynfekpjzeprowadza sidozupc roztwérsrodka

dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu sieaith instalacji wodocigowej. Pozostakg chloru w

wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wyhd$imgCl2/dm3. Po zakezeniu tej operacji

przewody ponownie przeptukavoda wodochgowa.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboraiorstacii

sanitarno-epidemiologiczne.

Proly szczelnéci wodochgu przeprowadzasipo utazeniu przewodow oraz wykonaniu warstwy

ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich

poruszeniem.

Wszystkie zcza do czasu zakozenia préb hydraulicznych musgozosté odkryte.

Wymagania odnimie szczelngci rurocagu ugte @ w PN-B-10725:1997:

- wymagania odrimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczekud

calego ruroaigu;

- warunki przysipienia do badaszczelnéci prols hydrauliczn;

- wplyw temperatury na wyniki;

- stan odcinka przewodu przed pg@zczelnéci;

- zapewnienie warunkéw BHP;

- cisnienie probne odcinka i calego wodgi;

- zapisywanie i ocena wynikéw bada

Wyniki przeprowadzonych bafdgowinny by ujete w protokdle podpisanym przez cztonkéw komisji

przeprowadzagej odbior. Jednym z cztonkdw komisji musictprzedstawiciel zytkownika.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania magce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przedizatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrobizasie trwania budowy

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z

czestotliwascia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z dokfadio odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pattin ich zgodnéri z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymii@nymi przez wytwokg
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- badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istgpeeigo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowazi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnavilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokd, grubaci i zag:szczenia wykonanego podewzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgoditd z dokumentagjtechniczm i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaahticznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegitt od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie uteenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychiety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieieeprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegdllnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno przekroc#y3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl&i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczadla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtadych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzydla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie raggowodowé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduziglednia nizej

wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtugéhrjednostek:

- rozbiodrka starych przewodéw w m

- rozbidrka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
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nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikacych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd

zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggéw,

— préby szczelnéi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Diugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50 m i powinna

wynosk okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznega PEC bez wzgidu na sposéb

prowadzenia wykopéw.

Dopuszcza sizwigckszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z

tym, ze powinna by ona uzaleéniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona weggami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodaolje

odbioru robot zanikagych.

8.3.0dbidr koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

— sprawdzenie kompletgoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na
sprawdzeniu protokotéw bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$anwych),

- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@et.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokoétu,

szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzoér techniczny oraz

cztonkoéw komisji przeprowadzgiej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i

szczelnéci catego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy odbiorze technicznym

koncowym nie zostato speinione, nafeocent jego wptyw na stopiesprawnéci dziatania przewodu

I w zaleznaéci od tego okréli¢ konieczne dalsze pegibowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:

— dostave materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkddvych,

- wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z usreeniemsician wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wypogenia,

— przeprowadzenie préby szczedop

— przeprowadzenie bafddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

77



PN-87/B-01060 ,Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaognia Terminologia”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienizpl&ednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-B-10736 »Roboty ziemne. Wykopy otwarta grzewoddéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”

PN-B-11111 ,Kruszywa mineralne. Kruszywauralne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka”
PN-B-10725 ~Wodosggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”

PN-86/H-74374  ,Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne”

PN-92/M-74001 ,Armatura przemystowa. Ogdlne vegania i badania

PN-83/M-74024/00 ,Armatura przemystowa. Zasuwy &lire kotnierzowereliwne. Wymagania i
badania”

PN-85/M-74081  ,Skrzynki uliczne stosowane stalacjach wodnych i gazowych”

PN-89/M-74091 »Armatura przemystowa. Hydrangdziemne na émienie nominalne 1 Mpa”
PN-EN 12201 ~Systemy przewodow rurowydivarzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)”

ZAT/97-01-001 ~Rury i ksztattki z polietyle PE i elementyakzace w rurocagach
cisnieniowych do wody”

PN-S-02205 .Roboty ziemne. Wymagamizakresie wykonania i badania przy odbiorze”
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopwatte pod przewody wodcagowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne
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6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232410-9

(ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjwmagania dotyere wykonania i odbioru robot
dotycacych wykonania przycza kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy Public8®oty Podstawowe]
Nr 18, budowy Publicznego Przedszkola Nr 22 ortispartowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr.18 w Radomiu przy ul.Ofiar Firleja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakad@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robé6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
budowe kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot.
- budowa kanatu sanitarnego PVC-U kielichowychzlitych (jednorodnych) klasy S
- wlaczenie przyicza do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy

- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych zddw betonowych
1.4 Zakres opracowania

Scieki pochodace z przyboréw sanitarnych zostatprowadzone, poprzez projektowane piaze
kanalizacji sanitarnej do projektowanej kanalizaajiitarnej (w ul. Ofiar Firleja). \3tzenie zaprojektowano
do studzienki S5 (145,25/141,58) —poinocngdcdzialki oraz do studzienki S8 (144,00/140,94).
Przewidziano 5 wyf z budynkéw w tym jedno technologicziSeieki technologiczne z pomieszczenia
kuchni odprowadzaneztla do separatora ttuszczu znajgiggo st na zewatrz budynku PST-V-4/800 ze
zintegrowanym osadnikiem - f-my Ekol-Unicon.

Przyhcze zaprojektowano z rur PVC-U kl. S SDR 34 LITEdiw projektowanych drég i chodnikow.
Roboty ziemne naly rozpocz¢ od sprawdzenia rzeczywistego zgoyenia istniejcych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skragwan oraz w miejscu wiczenia do istniecej sieci przez
wykonanie przekopdow kontrolnych.

Przed rozpoazxiem robét ziemnych zabezpiecézgptyw wdd deszczowych w taki sposéb aby w
zadnym wypadku woda gruntowa nie mogta przedositado wykopu.

Warunki lokalizacji kanatlu pozwalgjna wykonywanie wykopéw w 85% mechanicznie, pozasta
ilos¢ wykopdw naley wykona recznie.

Wykopy projektuje si wykona jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnienigitian, ze 100%
wymiarm gruntu pod drogami. W miejscach kolizji i zt@h z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne
wykonywa® recznie z zachowaniem szczegolnej oatiasci.

W przypadku zblien do kabli energetycznych lub telefonicznych na ghtle€ mniejsz niz 30cm,
nalezy kabel zabezpieczyrura ochronm z PVC. Na czas budowy wykopy zabezpigchgrierlkq a w
nocy awietlic. Przed przyapieniem do robdt w pasie drogowym powiadéminstytucje
wyszczegolnione w protokdle ZUD-u i uzyskstosowane pozwolenia do prowadzenia robot.
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Przewiduje s utozenie kanatéw kanalizacji sanitarnej w wykopigskoprzestrzennym zabezpieczonym
przy pomocy pionowego deskowania z piyt przegoh lub przesuwnych, wyganych w trakcie
wypetniania wykopu gruntem. W przypadku veggiwania wody gruntowej naig wykona& drena
roboczy w dolnej agci wykopu, Kanat wykonaz rur PVC-U kl. S SDR 34 LITEa¢zonych kielichowo.
Podbudow kanatu sanitarnego z rur PVC, stanbiddzie podsypka o grukci 10 cm. Ukladanie kanatu
nalezy rozpoczé¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Kamelezy uklad& odcinkami o
dtugasci co najmniej 20 m (przy czym odcinki moats&ve musz odpowiadéd odcinkom roboczym
wykopu).Rury nalgy uktad& ,pod spad”’ kanatu, na podbudowie z uprzednio wigipmanym katem
posadowienia. Po skontrolowaniu spadkéw zmontowamegochgu naley przyshpi¢ do zasypania
warstwowo wykopow wykondf obsypk rurocagu, ubijapc grunt warstwami do wysokci 30 cm
powyzej wierzchu rury. Wymagany stopieag;szczenia obsypki wynosi 95% zmodyfikowanej w&ito
Proctora. Materiat do wykonania obsypki powinierisj@ te same warunki co materiat do wykonania
podiaza. Zagszczanie mze by wykonane mechanicznie. Pierwsza warstwa do ogi powinna by
wykonywana ostrmie, &eby unikmaé uniesienia & rury. Zasypanie wykopu musi dywvykonane z
materiatow w taki sposob by spetnione byly wymagastiuktury nad ruroggiem, odpowiednie dla drog,
chodnikéw czy terendéw zielonych. Pozostatas€zzasypki mae by wykonana za pomacgruntu
rodzimego, o ile nie zawieragstek przekraczagych 300mm. Zagszczanie zasypki w terenach zielonych
nie jest wymagane.

Ulozony w wykopie przewod kanalizacji sanitarnej, przagypaniem natg podd& odbiorowi
technicznemu. Poza sprawdzeniem §akazytych materiatdw i staranici wykonania pajczen rur i
pofaczen rur ze studzienkami, nalgsprawdzat wymiary, rzdne dna kanatow, prostolinijioosi w planie i
profilu, na odcinkach porgilzy studzienkami.
Studzienki kanalizacyjne projektujegsz kreggow betonowych@l200 mm z cokotem d@ciankach
grubaci 15 cm wylewanym na mokro lub prefabrykowanymudgienka Sist jest studzienk
istniejaca. Podczas betonowania cokotu wylewanego na molaezynustawé w szalunku, zgodnie z
rzgdnymi projektu, przégia szczelne dla rur PVC i zabeton@wja facznie z betonowaniem cate]
komory przeptywowe;.
Wiazy zeliwne do studzienek zaprojektowano wgzich jezdnych klasy D400, a w terenach zielonych
klasy C250. Na terenie parkingdw oraz wgeich komunikacyjnych studnie nayewyposay¢ w
pierscienie odcazajace .
Studnie kanalizacyjne na terenie inwestycji wykon&regow zelbetowych posadowionych na cokole
prefabrykowanym, dczonych na zapraw cementow z dodatkiem hydrobetu lub uszczglk
przykrytych ptyt zelbetows z whazenveliwnym typu C250 lub D400.
Przepcia rurocagdw przezsciany komory wykoné& przy pomocy systemowych priéjszczelnych z
PP lub PVC .
Studzienki S5 i S8 wykoraréwnoczénie z wykonywaniem kanalizacji miejskiej w ulicy i@f Firleja
Préba szczelroi kanatu - na eksfiltracg
Préke przeprowadza i odcinkami pongdzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek mgle
zamkry¢ mechanicznie w studzienkach za pombkaorkow lub pneumatycznych workéw.
Urzadzenia do zamykania badanych kanatow rausky¢ na czas proby wypogane
w krééce z zaworami dla:

- odprowadzania wody,

- odpowietrzenia ( w najwgzym punkcie ),

- przyhczenia urzdzenia pomiarowego,

- opr&nienia rurocigu po probie.
Rurockg z rur kanatowych z PVC poddaje: girobie na dinienie o wartéci 3,0m st.w. Czas trwania
préby 30 min.
Cisnienie mae by¢ mniejsze, o ile to wynika z zaglienia kanatu oraz studzienekspednich. Rurocig
uwaza sk za szczelny, w czasie trwania proby nie a@sibytek wody.
Badany odcinek przed pr@lpowinien pozostawaprzez jeda godzirg catkowicie napetniony. Po
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sprawdzeniu na szczekiy zlacza zabezpiecza ¢siobsyplk z piasku w strefie kanatowe] z
odpowiednim zaggzczeniem.

Przeprowadzona wcaeiej proba szczelrdgi przewodu na énienie 3,0 m stw. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteggjod gruntowych do w/w warfai.

Zaleca s} przeprowadzenie préby szczedob osobno dla przewodu z rur PVC, a osobno dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.

Sposéb przeprowadzenia préby szczétndla studzienek kanalizacyjnych z betonu jestia@giezny,

Z tym ze zamiast urdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lutwnrzywa przeroczystego
dokonuje s} pomiaru lustra wody w badanej studzience kanajjpag.

Prok; uwaza sk za pozytywa, jezeli ubytek wody nie przekracza 21mni/powierzchni zwitonej w
ciagu doby.

Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystamaley skontrolow& pod ktem ich
draznosci i stanu technicznego oraz przepltikarzeprowad# prébe szczelnéci.

Nalezy do projektowanej studzienki S7goky¢ istnieqca kanalizacje sanitarna odprowadgagscieki

z istniepcej szkoty. Odcinek porgtizy studzienk S6 i S7 nalgy przebudowé

Nalezy wykop& zhbedne rury kanalizacyjne oraz szambo.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisgjzgodne z obowazujacymi Polskimi

Normami

Pojecia ogdlne

Kanalizacja sanitarnasi€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeiti@kow
komunalnych
Kanaty

Kanat sanitarny— liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzeniasciekow
komunalnych.

Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbierasi@ekdédw opadowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do pedtenia studzienkiciekowej z siea kanalizacii

sanitarnej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazovwyreznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataath osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacmgrostych.

Studzienka paiczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na rénej wysokdgci, w
ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzmaretrzny
odciazajacy przewdd pionowy..

Rura ochronna rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, shca do przenoszenia ohzen
zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy praejpod przeszkagterenovy.

Elementy studzienek

Komora robocza- zasadnicza €z¢ studzienki przeznaczona do czyseioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki aedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy— szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyviggh, umdali-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
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1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadaijce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykaza uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inwestora.

2.1. Rury kanatowe wraz z ospratem

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:

- rury kielichowe PVC-U klasy S SDR 34 z materiggdnorodnego (lite) SN 8 do sieci kanalizacyjnej
Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-EIMO01-1; 1999, akzone na uszczelki gumowe,
ktore dostarcza producent rur;

- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przexianki betonowe studzienek)
zPVC

- piasek na podsygh obsypk; rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Do wykonania studzienek kanalizacyjnych stosujensivymienione materiaty:

- Kregi zelbetowe (z betonu wodoszczelnego)1200 mm, o wysokei 50 cm lub 60 cmakzone na
uszczelk gumowy

- krag dennyzelbetowy osr. 1200 mm lub z betonu wodoszczelnego klasy B25L,\M100

- ptyty pokrywowezelbetowe okiggte wg KB-38.4.3./1 ér. 1440 mm

- whazy zeliwne — typ o¢zki D-400 ( w cagach jezdnych) oraz C 250 (w terenach zielonychPiMg
EN 124:2000.

- stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.

- Komin ztazowy powinien byywykonany z kggow zelbetowychsr. 80 cm o wysokéi 30 cm lub 60
cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy najeprzykry¢ pokrywa wg KB-38.4.3/1/-73

- Na terenie parkingdbw oraz wagiach komunikacyjnych studnie najewyposay¢ w piescienie
odciazajace

2.2.1. Separator tluszczu

- separator tluszczu PST-V-4/800 ze zintegrowanyrdroki@m - f-my Ekol-Unicon (lub rownoway).

2.3. Skladowanie

2.3.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainie
stonecznych, temperatura nie x8ga nt 40°C i opadami atmosferycznymi. Bre skladowanie rur
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@&nychérednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztivee,
rury o grubszejciance winny znajdowssig na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy-
sokai¢ stosu nie powinna przekra€za,5 m. Sposob skladowania nie zagpowodowa nacisku na
kielichy rur, powoduic ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemadlnej warstwy rur maa dokoné za pomoa kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania najeczesci uszko-
dzone odci¢, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane w
sposob upormkowany, z zachowaniem wgj oméwionychsrodkdw ostranosci.

2.3.2. Kregi i separator ttuszczu
Sktadowanie kiggow maze odbywa sig na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod warenki
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.M
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Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skltadowanie powinno umiwi ¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.3.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moodbywa sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatagych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw).

2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtae sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezagce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegaeigania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &iigo

Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzaiignia

z bella umailiwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury o mniejsz&jednicy wewatrz
rur o wigkszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanasgpujace
dodatkowe wymagania:

- przewOz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntpowinna by
zachowana szczegdélna ostnos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi naeckaiory kruchacé
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzdé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i grul8oi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle do
osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez gedte tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyilni,

- przy diuggdciach wikszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naty przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem @stoéci
jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi i separator tluszczu

Transport kegoéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufenia elementéw oraz zabezpieczenia stykuscanamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yah odpowiednich mate-
riatéw oraz c¢gna z drutu do podktadow lub zaczepéwéramlkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieefgdw naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyniirodkami komunikacyjnymi. Wiazy naig
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typikiego mog
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by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleikiada na paletach po 10 sztukacky¢ tasma
stalows.

4.4, Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czesnsportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbj organizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichelzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg¢ oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gavo
dziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych ca0i50
m. Na kadym prostym odcinku nakg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija sk po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata #lisvos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze malesadzt w $cianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow. Cig reperdw roboczych nalg nawikzat do reperéw sieci gstwowe;.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczge
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzage
nalezy kontrolow& i konserwowad przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudraznic¢ istniepce odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podiczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o scianach pionowych lub ze skarpamgicznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:1999z oPiN-EN 1610.Wykopy o gbokdici
wigkszej nz 1 m naley bezwzgédnie umocni wypraskami stalowymi.
Wykop pod kanat naly rozpocza¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowida
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaientrliwosé¢ grawitacyjnego odptywu waod
z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopawadnionych.
Krawgdzie boczne wykopu oznaczg girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopattierasy
kanatu, potowy szerokoi wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kraagziowych, nacigniecie
sznura wzdha nich i naznaczenie krazi na gruncie topat
Wydobywar, ziemk na odkiad natey sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego kravedzi, aby utworzy przepcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiedptovu wbdd opadowych od kradzi wykopu
z pasa terenu szerala réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.
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Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdnikapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystawa 15 cm ponad teren.

Spbéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 @iykopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Petiienie wykopu do projektowanej ednej naley wykona
bezpgrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdtantrok rzednych dna.

tawy nalezy montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchmnterenu w odgpach
co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpgtrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywvykonane z chwil oshgnigcia gkbokdici
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunginPxojektowe;.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwiztych, £5 cm
dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokarykopu wynosi £5 cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe paleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kedwia wykopu,
ktory nasgpnie po zatadowaniu ri@odki transportowe naky wywiez¢ i

ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOow na czas budowy kanalizaojtarnej, zapewniagy bezpieczestwo pracy i
ochrore wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsway filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie rurocigiem drenarskim ér. 80 mm do studzienki zbiorczejsa 500 mm umieszczonej
w dnie na kacu wykopu, skd zostanie odpompowana poza zgsrobot wzgédnie splynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres rob6t odwadnigjych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podize naturalne

Podilaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggtip z zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno umiliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phygte wody opadowe lub powierzchniowe za pogamvka o g¢bokasci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub oburstlaa wykopu w sposéb zapobiegsj dostaniu
sie¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg se w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania pogdéonaturalnego wykorda

5.3.4.2. Podlge wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pohbli innych gruntéw, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona podtaze wzmocnione.
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Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksteymowé miat podiae naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gligy, makroporowatych i kamienistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatédsliwych (muly, torfy, itp.) o malej
grubdici po ich usuriciu;
- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robot odwada@jch);
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadomial podize naturalne dla
przewodéw;
- jako warstwa wyréwnawcza ha dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

w razie konieczngi obetonowania rur.
Grubcsc warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona po prébie szczelroi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrOéwnanie padioziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiare powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdizwart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie k@dziv wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiyazi nie powinno przekrac&a
- dla przewodéw PVC I0 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grdbopodiaza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchyleniegdnych podtéa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczaw zadnym jego punkcie =1 cm.
Badania podtza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiemiy PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pa@mnspowodowd uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubig warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powingnosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkéw naatzach;
etap Il — po probie szczelfw ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peaiczei;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.

Materialem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno IuWsednioziarnisty . Materiat zasypu powiniencbgag:szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegomymykdnieniem wykopu pod z€za,zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw paejy warstwy ochronnej dokonuje gsirowniez
piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnynggaczeniem jak dla ruchiwedniego lub cizkiego

i ewentuall rozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.

Zasypanie wykopdw natg wykona® warstwami o grubizi dostosowanej do pratej metody zagsz-
czenia przy zachowaniu wymageotyczcych zagszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami :

- jesli jest to niezlkdne grunt w wykopie w pasie drogowymi wymiéma piasek i zagcic¢
wedtug normy PN-S-O 02205 jak dla rucdradniego i aizkiego.

W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w se&efhiebezpiecznej
powinna by zagiszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zag:szczenia powinien wynasD,85.
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5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 dma przysipic do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy
kanalu od najdiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spaBpadki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny bygodne z DokumentacpProjektova.

5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. vma przysipi¢c do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanatdbw w wykopie otwartym nmima przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
poditaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej najeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-1:5:2000,
PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN 1401-1.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dggodne z DokumentacpProjektova i ST. Rury
do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopezypaczycic od wewntrz i zewntrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opuici¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieen
rur do wykopu. Rury naly uklada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadia
wykopu.

Kazda rura po uteniu zgodnie z osgii niwelety powinnascisle przylegg do podtga na catej swej
dlugcdéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doopj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd oglu umaliwienia
wihasciwego uszczelnienia gtzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego poteenia do
czasu wykonania uszczelnieniacy. Nalery sprawdzté prawidtowaé utozenia rury (6 i spadek) za
pomoa taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéarumieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgodruntows lub opadowy przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddéw i badaniu szczelobnalezy rury zasypé do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienatiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana ukladéa przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkyadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prtgganym podiaem, naley:

- wstpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warstvochronm, 30 cm ponad wierzch rury, z vagzeniem
odcinkow poczenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsic znajdow& na jednej prostej, co
nalezy uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naley uktad& na 10 cm podsypce z piasku gszrzonej do wspotczynnika Js > 95 %, natomiast
kanat obsypaobsypl piaskova do wysokaéci 30 cm ponad przewdd..

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaenontau przewodu
naleey wilasciwie przygotowd rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:
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- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kobéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢hiakie, aby powierzchnia potowy gruiod
scianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Nasym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgyglebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar pierscieniona uszczelk gumows, a nasgpnie wciskaac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smardikosowym. Do wciskania bosego kca rury
przy srednicach powsej 90 mm uywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtiowego wykonania gg#enia powinno by osagniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowdtaczonych elementéw.

Podobne wymagania odnassic do lczenia bosych odcinkéw rur o inn&jednicy za pomac
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nalg przy tym zwroot uwag; na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniavermy by podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem ngleowina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia prz&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
5.4.6.1. Ogoblne wytyczne wykonawstwa

Studnie wykoné zgodnie z norm PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy alieh C250-
D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne @. 1,2 m naley wykona zgodnie z DokumentagProjektov.

Elementy prefabrykowane, zatee od cezaru, mana ukiada rgcznie lub przy wayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw nalg zwrock uwag na wiaciwe ustawienie ke
gow i piyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce st na wyej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona rownolegle z budowkanatow sanitarnych.

Studzienki posadowina podsypce z piasku stabilizowanego cementeralm @6 cm

5.4.4. Separator tluszczu

Montaz separatora ttuszczu zgodnie z zaleceniami prodaayaz DokumentagjTechnicza.

5.4.5. Préba szczelnwi

Préke szczelnéci przewoddw natey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Prolg szczelnéci na eksfiltrac przeprowadza siodcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek naly zamkm¢ mechanicznie w studzienkach za pomo&orkow lub
pneumatycznych workéw. Usdzenia do zamykania badanych kanaldw musg na czas préby
wyposaone w kr@ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowiefez@nnajwyzszym punkcie,
pofaczenia urzdzenia pomocniczego, opriienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatlowych PVC poddaje grobie na cinienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas proby —
30 min. Przewod uwa sk za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwgmizby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dni/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed prgiowinien pozostawaprzez
jedm godzirg catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélndacza zabezpieczagsobsyplk z
piasku w strefie kanatowej z odpowiednim gsarzeniem. Przeprowadzona warej préba
szczelnéci na cknienie 3.0 m st. w. jest gwaranciabezpieczenia przewodu przed infilteawjod
gruntowych do ww. wartei. Kanaty z rurzelbetowych podlegajbadaniu szczeldoi kanatu na
infiltracje wod gruntowych oraz na eksfiltracjWynik badania kanatu na infiltracjvody gruntowe;j
naleey uzna& za pozytywny, jeeli przenikanie wod gruntowych do kanatu wagti doby nie
przekroczy 40 diim® powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanaibetowego na eksfiltragj
da wynik pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przezza, a ucieczka wody
przezsciany w chgu 8 godzin nie przekroczy 2% pojensnobadanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaty podéi@adaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

88



jednostajnéci spadku przez niweletdna w studniach oraz sprawdgaprawidtowd¢ sptywu wody,
wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw kineydsti rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody
w badanej studni, prészczelnéci uwaza sk za pozytyws, jezeli ubytek wody nie przekracza 2 fm
powierzchni zwizonej w cagu doby.

Polska norma wymaga:

Zamkra¢ specjalnymi  korkami kicOwki badanego ruroggu, napehd kanat wod do poziomu
przekraczajcego 0 0,3 m wysokoi w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostgweez dwie
godziny. Pomiar iléci wody potrzebnej do uzupetienia wyciekowzadoy¢ wykonany wycechowanymi
naczyniami, wodomierzem lub innymi przydami gwarantuicymi dokladné¢ nie mniejsz niz 2%.
Wynik testu jest pozytywny §& w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczkaywod

EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetiony kanat pozéspezéz minimum 1 godzérpod cénieniem 5,0 m stupa
wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-735 ). Norenddtyczy szczelroi polaczen rur i ksztattek.

5.4.6. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca girzeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Prap przeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtrza rury na
odlegid¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkézenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnocbyicksze nk 3-6% zewrtrznejsrednicy rury.

5.4.7. I1zolacja rur, studzienek

Izolacg rur, studzienek, natg wykona& zgodnie z Dokumentagprojektowa — dwukrotnie Bitizolem
R+2P..

lzolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczelm, jednoliha powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powaimmiet pecherzy, odpryskow ig¢knigé. Ztacza
w wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgellradcinka przewodu,
izolacja zhczy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgwen wewrgtrz powinno stanowi szczela, jednolit
powtoke, trwale przylegaica do $cian, ségajaca 0,5 m ponad najwaszy przewidywany poziom wody
gruntowej oraz poziom podgirzonych wdd w studzienkach. Rokenie izolacji pionowej z poziam
oraz styki powinny zachodziwzajemnie na wysokeé co najmniej 0,1 m.

5.4.8. Udraznienie istniejacej kanalizaciji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych chgdéw kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinng& pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych hadelery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetniorssli ktorekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, nalyy damy faz robot uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie. Kontrola jada rob6t powinna obejmowanastpujace
badania: zgodrioi z Dokumentagj Projektows, badania wykopdw otwartych, pod#o naturalnego,
zasypu przewodu, podta wzmocnionego, materiatow, atnia przewodoéw na podto, szczelnéci
przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed karozj

- Sprawdzenie zgodic z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanychdb
wykonanych rob6t z DokumentacjProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflriona
podstawie ogidzin i pomiarow.
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- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopow przed zalaniem wadz opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow ibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podia naturalnego przeprowadza; sila stwierdzenia czy grunt pod#p stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalmilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpgada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 . W przypadku niezgodswdp z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej néig
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju irstoagresywnsri srodowiska i
wprowadz¢ koreke w Dokumentacji Projektowe;j.

- Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysoko nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkomateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomia
nalezy wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niec&j niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego, wilgaicio
zag;szczonego gruntu.

- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewmrtrzne i obmiar, przy czym
grubc¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinka qiadiz
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaoigpa w planie, redne podiga i
glebokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadgstawie dokumentow
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckoemymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodow, studzienek spdagjasic do pomiaru diugéei (z dokladnécia do

10 cm) isrednicy (z doktadnixia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto w planie i w profilu,
badanie peaiczenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewrdi oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzew&onania padczen rur i
prefabrykatow natey przeprowadd przez ogtdziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltraopbejmup: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wpdodpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. &@$ préby
nalezy prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaeni
ich nieszczelngri nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niepiavosci oznaczy miejsce wycieku
wody i przerwa badanie do czasu usgaia przyczyn nieszczeldoi.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej dpegvodu. W czasie trwania proby szczébio
nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziemeédpkorozj nalery wykona od zewntrz po
probie szczeln@i odcinka przewodu na eksfiltracjza& od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracjg. Izolacg powierzchniowy przewodu i studzienek nakesprawdzt przez opukanie mtotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzirbezaieczajcych izolacg studzienek przez
ogledziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarow kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarowa studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbior cesciowy
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niepianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejiowij zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki baflagruntdw, ich uwarstwig gkbokadsci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podéogruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wdéd gruntoiwy
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoOwpisfi agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodamgch; stan terenu oleny przed przyspieniem do robot
przez podanie znakow wysalaowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggmjo wzdha i w
poprzek trasy przewodu, a t@&kprzekroje poprzeczne i przekréj padty terenu, zadrzewienie;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyce jakéci wbudowanych materiatow;
- dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mpgrzenikg w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia bafiaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkigcdane okréajace
dopuszczalg objetos¢ wod infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wgdgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed nizata
woda gruntows i z opadoéw atmosferycznych,
- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pediostopi@ agresywnéci,
wilgotnasci),
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowadgerzchni terenu,
- zag;Szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno
- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmb, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia,
- jakasci wbudowanych materialéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegmnziotowymi;
- utozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;
- dtugasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagzénia rur i prefabrykatow;
- szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltragj
- materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewodow i studzienek.
Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektovs i ST, wycia wiaci-
wych materiatébw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodn&ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.
Diugos¢ odcinka podlegapego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtaé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych;

- protokoét przeprowadzonego badania szczgncatego przewodu;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéwptenach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn, jednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;

91



- protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek;
- aktualndé¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia;
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyaee podstawy platrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklkenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienigpo&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-B-10736:1999 »Roboty ziemne . Wykopy otwaita przewodow wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-88/B-06250 ~Beton zwykty”.

PN-EN 476:2001 ~Wymagania ogdlne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.”

PN-EN 1452-1:5:2000 , Systemy przewodowe z tworaptucznych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody¢&z1.Wymagania ogélne. €&
2.Rury.Czs¢ 3.Ksztattki. Czs¢ 4. Zawory i wyposzenie pomocnicze. §&¢ 5.Przydatné&t do
stosowania w systemie”.

PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenia wdadictwie. Konstrukcje
betonowe zelbetowe. Nazwy i okg&benia.”

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zifhino

PN-74/B-24622 ~R0oztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-EN 13101:2005 Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-EN 1401-1:1995 ~oystemy przewodowe z tworzytusznych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Systemy dotygee rur ,ksztattek i systemu..”

PN-EN 1401-1 ,Przewody bezaieniowe z polichlorku winylu”.

PN-EN 13101:2005 ~Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-79/H-74244 ~Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 ,0Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nabkg
skrawania i odchyiki masy”.

PN-EN 12889:2003 .Bezwykopowa budowa i badanmwoddw kanalizacyjnych.”
PN-85/C-89205 ~Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxtini
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu, znakowanie, sterowanie jakp”
PN-EN 13043:2004 .Kruszywa mineralne. Kruszywalsk. Podzial, nazwy i okikenia.”
PN-S-02205 »Roboty ziemWéymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”

PN-B-10736 .Roboty ziemneykpy otwarte pod przewody wodagowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”
10.2. Normy branzowe

BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Sktadnikidrew. Wymagania techniczne.”
BN-62/6738-04 .Beton hydrotechniczny. Badania mastonowej.”

BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Sktadnikteinow. Wymagania techniczne.”
BN-77/8931-12 »0znaczanie wshaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze”.

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.”
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BN-86/8971-08 .Prefabrykaty budowlane z betonuryRiksztattki cénieniowe. Kegi
betonowe Felbetowe.”

10.3. Inne dokumenty

ISO 4435:1991 ~Rury i ksztattki z nieplastyfikowaepolichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”
KB-38.4.3/1/ — 73 Piyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)amowany przez ,Transprojekt”, Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyjzaWarszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilatgi rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin
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7. KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV 45232130-2
(RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru
robét dotyczacych wykonania sieci kanalizacji deszczowej orandiu dla rozbudowy Publicznej
Szkoty Podstawowej Nr 18, budowy Publicznego Pszieala Nr 22 oraz sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej Nr.18 w Radomiy piOfiar Firleja.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu budow przylaczy kanalizacji deszczowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC

- wykonanie studni rewizyjnych z ¢géw betonowych

- wykonanie studzienek z tworzywa PP,PE

- wykonanie wpustow deszczowych

- monta skrzynek rozgczapcych

- wykonanie odwodnienia liniowego

- wykonanie drenau odwadniajcego boiska

1.4. Przygte rozwigzania projektowe

Zewrgtrzna kanalizacja deszczowa zostata podzielonavwea czsci.

Cz:5¢ Potnocna odwadnia przedszkoleg&zSali gimnastyczne oraz szkoScieki deszczowe
odprowadzaneaslo systemu retencyjno - reazzapcego AZURA-Q-Bic f-my WAVIN lub
réwnowane

Planowana jest budowa kanalizacji deszczowdjay Ofiar Firleja. Projektuje siwykonanie przelewu
awaryjnego do projektowanej kanalizacji. Hyagowie nowego kolektora naleprzewidzié mazliwosé
whczenia kanalizacji deszczowej z terenu komplekkolisego.
Scieki z dachu i parkingu po stronie pétnocno budyokiprowadzanegda do skrzynek
rozaczapcych ut@onych pod parkingiem. Kanat deszczowy ngbeykona z rur PVC-U kl. S
SDR 34 LITE.
Projektowane studzienki pragzeniowe i rewizyjne zlokalizowane na zatamaniaabyt kanalizacji
deszczowej wykortanalery z krggow betonowyclpl200 mm , 4czonych na uszczedk
zamawianych jako kompletne studnie produkcjiPyefabet Kluczbork przykrytych plytelbetows
z wlazenreliwnym z wypetnieniem betonowym i wentyladjypu ckzkiego D400.
Studnie kanalizacyjne na terenie szkoty wykan&regow zelbetowych posadowionych na cokole
prefabrykowanym a€zonych na zaprawcementow z dodatkiem hydrobetu lub uszczelk
przykrytych plya zelbetows z wkazemzeliwnym typu cézkiego klasy D400 z wypetnieniem
betonowym i wentylagja w terenach zielonych bez plyty og@jacej i wlazem klasy C250 z
wypetnieniem betonowym.

Przejcia rurocagow przezciany komory wykonéprzy pomocy systemowych priéjszczelnych z
PP lub PVC .
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W miejscach zhtenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej na teraniestycji dopuszczasi
zastosowanie prefabrykowanych studzienek rgmyzn DN425 wykonanych z PP, PE.
Na terenie parkingbw oraz wagach komunikacyjnych, studnie nafevyposay¢ w pierscienie
odchzajace .
Do odprowadzenigciekéw opadowych z odwadnianych powierzchni prajgkse studzienki
sciekowe wykonane jako prefabrykowane studzienkobetve osrednicy Dn = 500 mm ,
wyposaone w piefcienie odcizajace, wpustyzeliwne klasy D 400 kN z zawiasem oraz osadniki z
wiaderkami .
Projektowane sieci kanalizacyjne wykéraur kanalizacyjnych z PVC lub déaiennych rur PP
Wody opadowe z ¢zci dachéw odprowadzone w ramach projektowaneg@sysiGEBERIT
sprowadzone zostanurami deszczowymi PE o gkiszejsrednicy do projektowanej kanalizacji
deszczowej .
Przejciu kanalizacji pod budynkiem nalewykona w rurze ostonowej Dn400 stalowej. Rur
prowadzt na tozach np. f-my INTEGRA z Gliwic. Kme rur zabezpieczymanszetami.
Skrzynki rozgczapce -System Q-Bic stosujegsilo tymczasowego magazynowania oraz
rozgczania wody deszczowej. Przeznaczony jest dlad@rendowolnej powierzchni i wszystkich
rodzajow gruntu.Skrzynki Q-Bic wykonanezsPP, o pojemrigi 430 |, wymiary
600x600x1200mm.
Instalacja skrzynek Q-Bic prizona jest od strony doptywu z systemem odprowaddzsody
deszczowej z dachu tj. rynnami i rurami spwstai i z powierzchni drég i parkingéw po stronie
po6tnocnej budynku a po stronie potudniowejattidwo z boisk sportowych. Zaprojektowano
zamontowanie skrzynek w konfiguracji blokowejednej warstwie. W miejscu instalacji skrzynek
grunt stanowpiaskisrednie i pylaste.
Nalery wykona wykop o gkbokasci wigkszej o min. 100 cm od wielkoi modutu skrzynek
rozaczapcych Q-Bic. Podtee powinno by gtadkie i wypoziomowane bez wystaych punktéw i
ostrych progéw. Na dnie wykopu rozktadageowtdknire. Na ni skrzynki rozgczapce. Caly
modut starannie owijagsgeowtoknim, na zaktadk co najmniej 15 cm. Do obsypki najeuzy¢
mieszankiwiru o granulacji od 2 do 5 cm (najlepiajyir ptukany).
Przed doptywem do skrzynek re@zzapcych Q-Bic zaprojektowano studzienki osadnikowe z
filtrem typu Tegra 1000. Filtr zapobiega prastwaniu s czsci statych do skrzynek
rozaczapcych, wyposzony jest w czs¢ osadow.Modut skrzynek rozgzapcych odpowietrzany
jest za pomag rury wywiewnej asr. 110 mm.
Mnimalna odlegt& skrzynek rozgczapcych od budynku wynosi 5 m, skrzynki zaprojektowano
odlegtdci 20 m od budynku.
Potaenie skrzynek zaprojektowano na terenie parkinggalezie minimalne przykrycie wynosi 0,6
m. Urzadzenia do infiltracji powinny byregularnie kontrolowane w celu zapobiegania i e
zamulenia. Inspekcja studzienek powinna odlgysikaco p6t roku, celem usugtia lisci i osadow.
W razie potrzeby natg przeptuka filtr.
Ze wzgkdu na charakter i rodzaj gruntu w miejscuzeloia skrzynek naly podda go wymianie
na grunt o lepszym wspotczynniku filtraciwir lub piasek) na obszarze pod catym modutem
skrzynek oraz w pasie 1,0 m woko6t. Warstwa wymiaryntu — min 0,4m. W przypadku
wystapienia diugotrwatych opaddéw deszczu zaprojektowanzelew awaryjny do kanalizaciji
miejskiej-w fazie projektu.
Dren& pod boiskami
Zaprojektowano drenadwadniajcy dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowarbyaibk
sportowych na terenie szkoty.
Drena obstugiwa bedzie boisko do pitki nznej o wymiarach 36x66 m, oraz boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 44 m.
Odbiornikiem wéd opadowych odprowadzanych przegetowany drenabeda skrzynki
rozsiczapce.
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Dren& odwadniagcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karboyeh osr. 92/80 mm
prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z Wda syntetycznego uktadanych ze spadkiem
0,5%. Odlegté¢ miedzy cagami drenarskimi wynosi 5 m.

Drena napowietrzajcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karboyeh @ 126/113 mm
prod. ,Wavin” z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z Wda syntetycznego.

Wody opadowe odprowadzane przez déemdwadniaacy wprowadzanedala do rurocigu
zbierapcego zaprojektowanego po stronie pétnocnej boiskéaza jego pérednictwem do studni
skrzynek. Wiczenia rur drenswych do petnych ruroggow zbieraacych PVC dokonapoprzez
trojnik kanalizacyjny PVC @ 200x110 mm 90°, w ktgrgamontowé nalezy prosty odcinek
rurociagu PVC. Dlugé¢ peinego odcinka rury PVC dostosawdo r@znicy wysokdaci pomiedzy
drenaem a rurocigiem zbieragcym. W kielichu rury PVC zamontowanalezy dofacznik 110x80
mm w celu paczenia go z rurdrenarsk.

Wykopy pod drena wykonywa sprztem mechanicznym, gaw strefie skrzygowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywargcznie z zachowaniem nalgej ostranaosci. Wykopy prowadz
jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym.

Rury ukfad@ nalezy w obsypcezwirowej wg zamieszczonego rysunku. Dalsza zasypkastaci
warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu drogowego

Studnie rewizyjne DD1, DD3 DD4, DD5 zaprojektowgako studzienki inspekcyjne z PP, ktére
zbudowd nalery zgodnie z opisem w graficznejeszi opracowania. Zwigczenia studni wkazami
zelbetowymi posadowionymi na stach betonowych.

W studni SD2 pozostawiosadnik o wysokai 0,5 m. Studzienkrewizyjno- osadnikow SD2
zaprojektowano z kgow betonowych @ 1200 mm z osadnikiem o wysokok. 0,5 m. Studwi
zwienczy¢ wtazemzeliwnym typu cézkiego kl. C250 posadowionym na plycielbetowej
nastudziennej. Wevdtrz studzienki stopnie wlazoweliwne. Studni rewizyjm przed zasypk
zaizolow& Abizolem 2R+P.

Przepcie rurochgu z rur pelnych przegciare studni betonowych wykoitaza pomog przegcia
szczelnego PVC.

Stosowa rury PVC zeiciank lita- jednorodr (bez warstw) zgodnie z noanPN-EN-1401:1999.
Kanalizacg wykona w jednym systemie instalacyjnym np. ,Wavin” (rukgztattki, studnie
inspekcyjne).

Wykopy pod kanat wykonywa sprztem mechanicznym, gaw strefie skrzyowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywarecznie z zachowaniem nalgej ostranosci.

Rurochgi uktad& na podsypce piaskowej grudmd 10 cm na gibokasciach uwidocznionych na
profilu podtuznym. Rurocagi po utazeniu obsypé piaskiem do wysokii 30 cm ponad wierzch
rury.

Grunt w wykopie wymierd na piasek i zagci¢ go wg normy PN-S-O-02205 jak dla jak dla ruchu
sredniego.

Na terenie inwestycji wzdiukrotszego boku boiska wielofunkcyjnego projektsigeodwodnienie
liniowe Recyfix Standard 100 L=25,0m z rusztem achly ocynkowanej zakozone studzierk
systemow i wtaczona do studzienki PP @450. Rownpezy projektowanej kottowni w istniggym
budynku projektuje giodwodnienie liniowe Recyfix Standard 100 L=2,0nwadniajce wefcie
do kottowni.

Wpust drogowy WD2 projektujesbez osadnika ale z wiaderkiem osadnikowym.

Roboty ziemne naly rozpoca¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdmgenia istniegcych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skraywan, przez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przed rozpoazxiem robot ziemnych zabezpiecézgptyw wod deszczowych w taki sposéb aby w
zadnym wypadku woda gruntowa nie mogta przedositado wykopu.

Warunki lokalizacji kanatu pozwakajna wykonywanie wykopdéw w 80% mechanicznie, pozqsta
ilos¢ wykopdw naley wykona recznie.

Wykopy projektuje s wykon& jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniesnian. Pod
drogami i chodnikami naky wymienic grunt w 100% na piasek i zggic.
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W miejscach kolizji i zblien z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonyévegcznie z
zachowaniem szczegbélnej ostnosci.

W przypadku zblien do kabli energetycznych lub telefonicznych na gldi& mniejsz niz 30cm,
nalezy kabel zabezpieczyrura ochronn z PVC.

Na czas budowy wykopy zabezpie¢harierky a w nocy éwietlic.

Przed przysipieniem do rob6t w pasie drogowym powiadénmstytucje wyszczegdlnione w
protokole ZUD-u i uzyskastosowane pozwolenia do prowadzenia robot.

Do obowhzkédw wykonawcy natey odtworzenie nawierzchni i poboczy ulicy Warszawgk
zgodnie z warunkami ustalonymi przez Miejski ZarDrog , oraz terendw przez ktére prowadzone
beda projektowane kanaly .

Przewiduje s ulozenie kanaldw kanalizacji deszczowej w wykopieaskoprzestrzennym
zabezpieczonym przy pomocy pionowego deskowanialyz przengnych lub przesuwnych,
wyciaganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem. Ponskdowaniu spadkéw zmontowanego
rurociagu naley przysapi¢ do zasypania warstwowo wykopow wykagaipbsypk rurockgu, ubijac
grunt warstwami do wysokoi 30 cm powyej wierzchu rury. Wymagany stopigag:szczenia obsypki
wynosi 85% zmodyfikowanej wada Proctora. Materiat do wykonania obsypki powinspetnig te
same warunki co materiat do wykonania pedioZagszczanie maze by wykonane mechanicznie.
Pierwsza warstwa do osi rury powinna lwyykonywana ostrmie, &eby unikra¢ uniesienia si rury.
Zasypanie wykopu musi bBywykonana z materialtow w taki sposob by spetnioply kvymagania
struktury nad ruroggiem, odpowiednie dla drég, chodnikéw czy tereni@lomych. Utazony w wykopie
przewdd kanalizacji deszczowej, przed zasypanietezyngodd& odbiorowi technicznemu. Poza
sprawdzeniem jakoi uzytych materiatdw i staranici wykonania paiczen rur i pokczen rur ze
studzienkami, naly sprawdzt wymiary, rzdne dna kanatéw, prostolinijgdosi w planie i profilu, na
odcinkach pomidzy studzienkami. Nagtnie naleéy przeprowadzi badania szczeldo kanatu.
Projektowany kanat natg wykona& z rur PVC-U kl. S SDR 34 LITE,a€zonych kielichowo.
Nalezy stosowd przewody o diugéci ok. 3-4m.

Z uwagi na lokalizagj kanatu pod nawierzchociagdw pieszo - jezdnych, projektuje: sikladanie
rur na podsypce piaskowej wykonanej z gruntu o ragaiu 2>d>0,1lmm z réwnoczesnym
wyprofilowaniem dna stanowatym tozysko ndne rury kanatowej, zagzczonej do wspotczynnika
J=95%. Projektowan kanalizac ukltada w gotowym wykopie zgodnie z zalzonymi profilami
podiwznymi. Dno wykopu wyprofilowa do projektowanych exinych podsypk piaskova. W
miejscach zczy kielichowych nalegy wykona dotki montaowe (o gt. 10cm). Ksztatt i wielléd
dotka musi zapewnéawarunki czystéci - niedostawanie sipiasku do watrza rury podczas
montau.

Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzgmawidtowdci jej spadku oraz jakci
pofaczer wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsypkironnej z piasku min. 10cm
ponad wierzch rury, a naghie uzupelnienia zasypki z piasku ldwviru z zagszczeniem
warstwami co 20 cm do wspétczynnika Proctogas 98%.

Obsypk; naleey wykona& z zachowaniem dagiu do dotka montawego. Dotki montaowe
ulegap zasypaniu piaskiem po probie szczétmatacz danego odcinka.

W przypadku mniejszego przykrycia ruragii niz 1,2m ( nie dotyczy drena) naley ocieplic
rurociag obsypka z keramzytu zgodnie z detalem zawartycegei rysunkowe;..

Studzienki kanalizacyjne projektujezsi kregobw betonowyclpl200mm.

Podczas betonowania cokotu wylewanego na mokrozyalstawe w szalunku, zgodnie z
rzednymi projektu, przégia szczelne dla rur PVC i PP i zabetonéy&tacznie z betonowaniem
catej komory przeptywowej.

Wszystkie studzienki wykortazgodnie z normpPN-B-10729.

Studzienki denne natg wyposay¢ w gotowe otwory wiczeniowe.

Studnie kanalizacyjne wykoéa kregéw zelbetowych posadowionych na cokole prefabrykowanym,
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taczonych na zaprawcementow z dodatkiem hydrobetu lub uszczglgrzykrytych plyh zelbetovs z
wlazemzeliwnym typu cézkiego z piegcieniem odcizajacym.

Wiazy zeliwne do studzienek zaprojektowano wgeich jezdnych klasy D400, a w terenach zielonych
klasy C250. Projektujesivtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym i wentylacj
Proba szczelrioi kanatu - na eksfiltragj
Préle przeprowadza siodcinkami pormgdzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek magle
zamka¢ mechanicznie w studzienkach za pomkarkéw lub pneumatycznych workow.
Rurockg z rur kanatowych z PVC i PP poddaje probie na dinienie o wartéci 3,0m st.w. Czas
trwania proby 30 min.
Cisnienie mae by mniejsze, o ile to wynika z zaffienia kanalu oraz studzienekspadnich.
Rurochg uwaa st za szczelny, w czasie trwania préby nie gi@isibytek wody.
Badany odcinek przed prélpowinien pozostawaprzez jeda godzirg catkowicie napetniony. Po
sprawdzeniu na szczekip zlacza zabezpiecza esiobsyplk z piasku w strefie kanatowej z
odpowiednim zagszczeniem.
Przeprowadzona wcgaiej proba szczeloi przewodu na énienie 3,0 m st.w. Jest gwaraacj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaaiod gruntowych do w/w wartai.
Zaleca s} przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodu z rur PVC, a osobno dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.
Sposbéb przeprowadzenia proby szcz&thodla studzienek kanalizacyjnych z betonu jest
analogiczny, z tymze zamiast umgzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub
z tworzywa przeroczystego dokonuje @i pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej.
Prok; uwaza sk za pozytyws, jezeli ubytek wody nie przekracza 21mni/powierzchni zwitonej
w ciagu doby.
Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystanialey skontrolow& pod ktem ich
draznosci i stanu technicznego oraz przepttikarzeprowad# prébe szczelnéci.
1.5. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikag Techniczi
Pogcia ogodlne
- Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.
Kanaty
- Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzeniaciekow
opadowych.
- _Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieras@ekdéw opadowych z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych.
- Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
- Przykanalik— kanat przeznaczony do padienia studzienksciekowe] z sieci kanalizacii
deszczowej.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
- Studzienka kanalizacyjrastudzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazoywyreznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraatd osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacmgrostych.
- _Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona agaenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
- Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaly dochodze na rénej wysokdci,
w ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub popraez z
wnetrzny odchzajacy przewdd pionowy.
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- Wylot kanatu— element na kacu kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

- _Separator uradzenie przeznaczone do zredukowaniagzibw ropopochodnych vciekach
opadowych.

- Studzienkaciekowa— uradzenie do odbiorgciekéw opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- Osadnik wéd opadowych obiekt, w ktorym nagpuje czsciowe osadzenie zawiesin
znajdupcych sg w sciekach opadowych.

- Korytka odptywowe do liniowego odwodnienigcieki rynnowe zamkgie rusztem, uksztatto-
wane ze spadkiem poddaym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.

- Studzienka wlotowa studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie norzydraznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadaagjscieki do uradzex oczyszczajcych.

- Osadnik studzienki wlotowej element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego przed
studzienlg wlotowa, przeznaczony do wginego podczyszczendaiekow spltywagcych rowami z
jezdni.

- _Rura ochronna- rura osrednicy wgkszej od rury przewodowej, shra do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenow.
Elementy studzienek

- Komora robocza zasadnicza ex¢ studzienki przeznaczona do czyéecioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdnma dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

- _Komin wlazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

- Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywaica komoe robocz.

- Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyiggh, umo-
zliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyaze robot

Ogo6lne wymagania dotyagee rob6t podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatédw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw@¢gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInwestora.

2.1. Rury kanatowe i materiaty uzupetniagce

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersastpujace materiaty:
rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niegiifikowanego polichlorku winylu PVC klasy
S SDR 34 LITE SN 8 wg PN-85/C-89205, PN-EN 1401993.i ISO 4435:1991akzone na
uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;
tuleje ochronne z uszczelk krotkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC i PP.
rury drenaowe z tworzywa sztucznegoso. 92/80 mm karbowane z otworami 1,5x5,0 mm z
filtrem z widkna syntetycznego
rury drenaowe z tworzywa sztucznegosn 126/113 mm karbowane z otworami 1,5x5,0 mm z
filtrem z widkna syntetycznego
rura stalowa ostonowa &. 400 mm (prz&rie pod budynkiem) z manszetami i ptozami
Integra (lub réwnowane)
piasek na podsyghk obsypl rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .
karamzyt dla ocieplenia ruragow
folia PE grub. 1 mm dla ocieplenia rurggdw
kruszywo o granulacji 16-32 mm dla drena
kruszywo o granulacji 20-50 mm dla skrzynek sozapcych
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2.2. Studzienki kanalizacyjne

studzienki na zatamaniach trasy kanalizacji deszej z kegéw betonowychpl200 mm
taczonych na uszczejkzamawianych jako kompletne studnie produkcjifPyefabet
Kluczbork przykrytych piytzelbetowy z wlazemzeliwnym z wypetnieniem betonowym i
wentylaci typu cezkiego D400 (w cigach jezdnych) lub C 250 (w terenach zielonych).
studnie kanalizacyjne na terenie szkoty wykomekregdw zelbetowych posadowionych na
cokole prefabrykowanym ,aézonych na zaprawcementow z dodatkiem hydrobetu lub
uszczelk , przykrytych plys zelbetovwa z wtazemzeliwnym typu cézkiego klasy D400 z
wypetnieniem betonowym i wentylacj(w ciagach jezdnych) lub C 250 (w terenach
zielonych).
stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005
na terenie parkingéw oraz wagach komunikacyjnych studnie nayevyposay¢ w pierscienie
odcizajace

2.3. Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe naley wykona z nastpujacych elementow prefabrykowanych:

- wpustu ulicznegaeliwnego klasy D 400kN wg PN-88/H-74080/0I ; - tgraeliwne sciekowe

klasy D 400 uchylne typu najazdowego

- kosza stalowego z otworami

- piercienia odcizajacego;

- osadnika betonowego é&. 500 mm (studzienka WD2 bez osadnika ale z wiidar
osadnikowym)

- rur (kegow) betonowychir. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 ;

- plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betéasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-

07 lub piasek stabilizowany cementem lubesagzonym kihcem.

Gtéwne wymiary i mas wpustowzeliwnych dobierd wg odpowiednich norm przedmiotowych

PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 . Tolerancjenwgrowe nie powinny przekraczdV

klasy doktadnéci wg PN-72/H-83104 . Powierzchnie skrzynek i ranpedwvinny by pokryte

warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie przylegaj i wspotpracujce kratek, korpusow i ramek

dystansowych powinny ldydoktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usunite.

Luz maksymalny pomdzy kratk i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansomiej

powinien przekracza8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny lydlane

nastpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Studzienki PP i PE

- studzienki systemowe Wawin z rury karbowan&j.425 mm

- kineta systemowRP o sr. 425 mm typ LILII lub IV

- uszczelki

- rura teleskopowa €. 425 mm

- stazek i pokrywa betonowa albo whaeliwny B 125 lub D 400
dla kadej studni - zewgtrzny blok docazajacy

2 5.Skrzynki rozgczajace Q-Bic

w skiad systemu Q-Bic wchodzi:

- skrzynki Q-Bic z PP o poj. 430 dm3 o wym.600x60280 Wawin (lub rownowane)

- klips faczacy Q-Bic Wawin (lub rownowany)

- przylacze rurowe Q-Bic Wawin 160/315 (lub réwnaomg)

- zaSlepka Q-Bic Wawin 35 kPa (lub rownowsa)

- adapter Q-Bic Wawin do trzonu studni Tegra 600atstwowej (lub rownowany)

- geowtoknina GEON 250 AZURA (lub rownowra)

- zwir ptukany dla podsypki i obsypki skrzynek ragzgapcych — granulacja 2-5 cm

- rury wywiewne PVC @r. 110 mm
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2.6.0dwodnienie liniowe
- odwodnienie liniowe typu Recyfix Standard 100 mugztem z blachy ocynkowanej (lub
réwnowany)
- studzienki systemowe
2.7. Studzienki osadnikowe
- studzienki osadnikowe Tegra 1000 z filtrem Azura.815 mm (lub rownowana)
2.8.Elementy drenau odwadniajacego
- trojniki PVC
- dolaczniki PVC
- geowtdknina
2.9.Studzienki drenarskie — studnia rewizyjnasadnikowa
Do wykonania studzienek rewizyjno-osadnikowych giesk n/wymienione materiaty:
- kregi zelbetowesr. 120 cm, o wysok@i 50 cm lub 60 cm, atzone na uszczeallgumowy
- plyty pokrywowezelbetowe okigte wg KB-38.4.3./1 ér. 1440 mm
- krag dennyzelbetowy osr. 1200 mm lub z betonu wodoszczelnego klasy B25L,\M100
- wihazy zeliwne — typ C-250 z wypetnieniem betonowym i waatja wg. PN-EN 124:2000.z
otworami wentylacyjnymi
- stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005
osadnik o wys. 0.5 m

2 10. Sktadowanie

2.10.1. Rury PVC i elementy z tworzywa

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie 28ya n¥ 40°C i opadami atmosferycznymi. Dire skladowanie
rur powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@&nych srednicach i grubgiach winny by skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowssie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposéb skladowania nie z@opowodowé
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkdw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkdrodki do czyszczenia itp.) powinny dgkladowane
w sposob uporgkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkéw ostranosci.

2.10.2. Kegi, elementy studzienek betonowych

Sktadowanie kggéw maze odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®®a.M

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwi¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kgow.

Powyzsze odnosi girowniez do innych elementow prefabrykowanych.

2.10.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moodbywé sig na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych koroduco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.10.4. Wpustyeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokai maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
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Jednostki powinny by uktadane w stosy z zachowaniem wolnych pgzenigdzy nimi,
gwarantujcych maliwosé uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.10.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno &yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podlae skltadowiska powinno By rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@vania i poboru.

3. SPRZET

Warunki og6lne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC i elementy z tworzywa

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étiigo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolho stosoweaawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane geleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewnmtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanasgpujace
dodatkowe wymagania:

- przewOz rur meze by¢ wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno siwykon& przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyncz
powinna by zachowana szczegélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszorn krucha¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyete kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o seetolco najmniej 10 cm i gruldoi co
najmniej 2,5 cm, uloonych prostopadle do osi rur, wysékotadunku na samochodzie nie
powinna przekraczal m, rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem przez gedie
tektury falistej i desek pod dauchy spinace bocznesciany skrzy samochodu, przy
zatadowaniu rur nie mima ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy diugiiach wikszych ni
dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.

Ksztaltki kanalizacyjne naty przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi

Transport kggébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykécisnamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yulh odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepdéwsradkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenieetdow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsiodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygtkiego
mo by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tadéma stalova.

4.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obsikbie, i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania si podczas transportu. Jednostki tadunkowe zayalaktad& w
warstwach w zalenosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek
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powinno umdliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czassportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheblzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikdéw, tzw. kotkdw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziieos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergand naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcow. & reperéw roboczych nate nawhzat do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzagie naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaézenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PN1BMO.

Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia mazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opad@az odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szerokw wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kramdziowych,
nachagnigcie sznura wzdlunich i naznaczenie krazi na gruncie topat

Wykopy liniowe gkbsze nt 1m naley umocné wypraskami.

Wydobywar ziemk na odkiad naley sktadowa wzdtuwz krawgdzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przepcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdsci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphovu wod opadowych od kradzi
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wykopu z pasa terenu szergkoréwnej trzykrotnej gtbokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nate prowadzé wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawa5 cm ponad teren.

Spéd wykopu naley pozostawd ha poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20\fykopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Paglienie wykopu do projektowanej ganej naley wykona
bezpgarednio przed utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montowa& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchypiterenu w
odstpach co 30 m. Ltawy powinny nidiewyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace sg¢ lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaaiajch eksploataej

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwi osiagnigcia gkbokdici
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno b§ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginta
Projektowej.

Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwitych, +5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokavykopu wynosi £5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe paleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m natomiast
pod komog osadnikowo-przelewoay wykop obiektowy o 0,5 m poza obrys zbiornika.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewia
wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizagzczowej, zapewnigy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robat.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokol
wymaganej depresji, magvysipowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody grue].

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych nie dvykopu naley utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 10 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej rug drenaowa o $r.
80 mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do seudk zbiorczych osr. 500 mm
umieszczonych w dnie wykopu , ask zostanie odpompowana poza zgsiobdt wzgtdnie
spiynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez deprgsjtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejehal
zastosowa typowe zestawy igtofiltrow a gbokasci 5-6 m montowane za pompavptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiw& w grunt po obu stronach co 1,5 m
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naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ilglof nalezy przeprowadz probk
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadni@jych naley dostosowa do rzeczywistych warunkoéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtage

5.3.4.1. Podtée naturalne

Podlae naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgétip z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegaiopu.

Podtaze naturalne powinno umiiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podlaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za pomamvka o gébokasci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbhen dna wykopu w sposéb zapobiegg|
dostaniu sj wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromggg se w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdémigenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m potej poziomu podiva naturalnego. Badania podéonaturalnego wykorta

5.3.4.2. Podt@ée wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, rii te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykon& podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podi@e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kebapnowé miat podiae naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach sporstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatédsliwych (muly, torfy, itp.) o malej
grubdci po ich usuriciu;

przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robot odwada@jch);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanomiat podie naturalne dla
przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczréei obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach podagdzami rur powinno bywykona po probie szczelrsoi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrbwnanie padiaziemi z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podlare powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kdzivwykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osiwazki nie powinno przekrac&a
- dla przewodoéw PVC 10 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie gdnych podiea od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podiza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganmamny PN-81/B-10735 .
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu hie pamirspowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grulkdg warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpmivinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
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z PVC oraz PP.
Zasypanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkow naatzach;

etapll — po probie szczelf® ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach paiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu
powinien by zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdnym uwzgidnieniem
wykopu pod zcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykog@wyzej warstwy
ochronnej dokonuje sigruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-
0,2 mm, zjednoczesnym zmgczeniem i ewentuanrozbiorky odeskowa i rozpdr scian
wykopu.
Zasypanie wykopOw natg wykona warstwami o grubi dostosowanej do prapej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagaotyczicych zagszczenia gruntow okémnych w Specy-
fikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami norfiN-72/8932-01 oraz PN-S-O-02205 dla
drdg o ruchurednim.
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zagszczenia powinien wynasD,85.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania mont@awych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgsi rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najpézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa8padki i
gfebokasci posadowienia kolektora powinny dggodne z DokumentacProjektovs.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipic do wykonania mont@wych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym rama przysapi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiga na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej ngleitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materialy wyte do budowy przewodow powinny dyggodne z DokumentagcjProjektove i ST.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykoaley oczyscic od wewntrz i
zewmtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktada& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po uteniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegg do podiaga na catej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dogj

Dopuszcza gipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umaliwienia
wihasciwego uszczelnieniagtzy. Poszczegolne rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziemi
po srodku diugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego potaenia
do czasu wykonania uszczelnieniaczly. Naley sprawdzt prawidtowaé utozenia rury (6 i
spadek) za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéammieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomochiczych.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezen@rzekracza +20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjgdnostajny, a odchytka spadku niezm@rzekracza+l cm.
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Po zakaczeniu prac montmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczelobnalezy rury zasypa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemidiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mena uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prrgg@anym podtaem, naley:

- wstpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warstwchronna 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem
odcinkow po#czenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur mugsie znajdowéd na jednej prostej, co
nalezy uregulow& odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC naley taczy¢ za pomoe kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaeni
montau przewodu naley wiasciwie przygotowa rury , wykonuac odpowiednio wszystkie
czynndaci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosych&ow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ ligkie, aby powierzchnia potowy gruimo
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. blasym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarg pierscieniowa uszczelk gumows, a nastpnie wciskaiac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania gi#enia powinno by oskagniccie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiosédaczonych elementéw.

Podobne wymagania odnassic do kczenia bosych odcinkdéw rur za pomooasuwki z
pierscieniem gumowym. Nafg przy tym zwroat uwag; na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powindypmgane przez producenta.

Pohczenia kielichowe przed zasypaniem wggl®winaé¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przaédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Drena

Drena zaprojektowano przy zateniu braku wody gruntowej ,w gruntach o normalnej
wilgotnosci. Ciagi drenarskie uktadana podsypce filtracyjnej grub. 10 cm. Rury drekigrs
92/80 mm PVC Wavin , karbowane , z filtrem z wialgyntetycznego uktadae spadkiem 0,5
% (' min. 0,3%). Wtokno szklane zapobiega zatykaiiszczelin drenarskich w gruncie
gliniastym.

Po utazeniu rur obsypéaje do wysokéci 0,5 m nad ruy obsypla zwirowa zezwiru jednorodnego,
zag:szczon — kruszywo o granulaciji 16-32 mm. C&qrzykry¢ geowtoknir.

Dla celow drenzu zaprojektowano studzienki z PP oraz studzieekizyno-osadnikow z

kregdw betonowych ér. 1200 mm z osadnikiem betonowym o wys. 0,5 m.

Wody opadowe odprowadzane przez déemdwadniagcy wprowadzanedaa do skrzynek
rozsaczajcych. Whczenia rur drenawych do petnych ruroggow zbierajcych PVC dokona
poprzez trojnik kanalizacyjny PCW @ 200x110 mm 30%ktorym zamontowanalezy prosty
odcinek rurocigu PVC. Dlugé¢ petnego odcinka rury PVC dostosawdo r&@nicy wysokaci
pomiedzy drenaem a rurocigiem zbieragcym. W kielichu rury PVC zamontowanalezy
dolacznik 110x80 mm w celu patzenia go z rurdrenarsk

Pocatek rur drenarskich zakezy¢ korkiem w celu zabezpieczenia instalacji przed damem..
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5.4.4. Monta korytek odwadniajacych
Montaz korytek odwadniajcych naley przeprowad#i zgodnie z zaleceniami producenta
5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne chtonne . 1,2 m nalgy wykon& zgodnie z Dokumentagi
Projektova.

Elementy prefabrykowane, zalee od cezaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw nalg zwrocic uwag: na wiaciwe ustawienie
kregdbw i piyt, wykorzystuyyc oznaczenia montawe (linie) znajdujce sé& nha wyej
wymienionych elementach. Studzienki ngle wykona& réwnolegle z budow kanatow
deszczowych.

5.4.4. Skrzynki rozgczajace.

System Q-Bic stosujegido tymczasowego magazynowania oraz gozsnia wody deszczowej.
Przeznaczony jest dla terendw o dowolnej powierzciwszystkich rodzajow gruntu. Skrzynki Q-
Bic wykonane g z PP, o pojemrigi 430 |, wymiary 600x600x1200mm. Najewykona wykop

0 gkbokasci wickszej o min. 100 cm od wielkoi modutu skrzynek roaszapcych Q-Bic.
Podtae powinno by gtadkie i wypoziomowane bez wystaych punktow i ostrych progdéw. Na
dnie wykopu rozktada sigeowtoknire. Na ni skrzynki rozgczapce. Caty modut starannie owija
sie geowtdknin, na zakladk co najmniej 15 cm. Do obsypki nale uzy¢ mieszankizwiru o
granulacji od 2 do 5 cm (najlepigyir ptukany). Przed doptywem do skrzynek rgzzapcych Q-
Bic zaprojektowano studzienki osadnikowe z filtretypu Tegra 600. Filtr zapobiega
przedostawaniu siczesci statych do skrzynek rogszapcych, wyposaony jest w czs¢ osadow.
Modut skrzynek rozgczapcych odpowietrzany jest za pomaary wywiewnej o§. 110 mm .
Minimalna odlegté¢ skrzynek rozsczapcych od budynku wynosi 5 m, skrzynki zaprojektowano
w odlegtaci 20 m od budynku.

Minimalne odlegtéci systemu do rozszania : 2m od granicy dziatki, drogi publiczneplu
chodnika przy ulicy, 3 m od drzew, 1,5 m od ruagéw gazowych i wodoggowych, 0,8 m od
kabli elektrycznych, 0,5 m od kabli telekomunikagygh.

Potazenie skrzynek zaprojektowano na terenie parkingajegminimalne przykrycie wynosi 0,6
m.

Urzadzenia do infiltracji powinny by regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i wmua
zamulenia. Inspekcja studzienek powinna odkywsi@ co pdt roku, celem usugtia lisci i
osaddéw. W razie potrzeby najeprzeptuka filtr.

Ze wzgkdu na charakter i rodzaj gruntu w miejscu zaloia skrzynek (grunty stabo
przepuszczalne) nalg podd& go wymianie na grunt o lepszym wspoétczynniku didii (zwir lub
piasek) na obszarze pod catym modulem skrzynek wraasie 1 m wokét. Warstwa wymiany
gruntu —min 1m. W przypadku wysglienia dtugotrwatych opaddéw deszczu zaprojektowano
przelew awaryjny do kanalizacji miejskie;.

5.4.5.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyezdni drog powinny ldy

z wpustem ulicznymaeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepewinny wynost:

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyl@rzykanalika wg Doku-
mentacji Projektowej,

- gkbokas¢ osadnika 1,0 m;

- $rednica studzienkiciekowej 0,50 m.

5.4.6.Elementy uzupetniagce uzbrojenia kanalizacji deszczowej (studzienki PPelementy
odwodnienia liniowego itp.)

Elementy uzupetniage uzbrojenia instalacji kanalizacji deszczoweghaamontowd zgodnie z
danymi i zaleceniami zawartymi w instrukcji mohaigposzczegdlnych elementdéw instalacji oraz
ogolnie przygtymi zasadami, zgodnie z wiegsztuky budowlan.
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5.4.7. Préba szczelnwi

Préke szczelnéci przewodow naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
oraz PN-EN 1610.

Polska norma wymaga:

Zamkra¢ specjalnymi korkami kicOowki badanego ruroggu, napetni kanat wod do poziomu
przekraczajcego o 0,3 m wysokci w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi
przez dwie godziny. Pomiar #oi wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekow z@oby¢
wykonany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem ilutymi przyrzadami gwarantujcymi
doktadnd¢ nie mniejsz niz 2%. Wynik testu jest pozytywny §é w kanatach nie zostanie
stwierdzona ucieczka wody.

EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozdstaaez minimum 1 godzénpod cknieniem
5,0 m stupa wody (50 kPa=0,5 bar), (Norma B10-7B%®yma ta dotyczy szczeléw polaczen rur

i ksztaltek

5.4.8. I1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, natg wykona zgodnie z DokumentagjProjektova, dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczelm, jednolia powlokg przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powimmie pecherzy, odpryskéw i ¢kniec.
Ztacza w wykopie powinny hy zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelraxlcinka
przewodu, izolacja ztzy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrgni wewmtrz powinno stanowi szczeln,
jednolita powtoke, trwale przylegajca do écian, ségajaca 0,5 m ponad najwgzy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom pogipzonych wod w studzienkach. Rotenie izolacji
pionowej z poziorp oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnagrgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32XB-10735 . Wyniki przeprowadzonych
bada naleey uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robo6t uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt badania ponownie.
Kontrola jakadci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgod&o z Dokumentagj
Projektows, badania wykopdéw otwartych, pod#p naturalnego, zasypu przewodu, padio
wzmocnionego, materialdw, uenia przewoddéw na podio, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kgreajkonania wylotow,
separatorow.

- Sprawdzenie zgodéa z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych rob6t z DokumentadProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoshio
na podstawie ogtizin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopéw przed zalaniem wod opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podta naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt pod#p stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalvilgotnacsé, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i SB0pgresywngci sro-
dowiska i wprowadzi koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstavdo akceptacii
Inwestora.
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- Badania zasypu przewodu sprowadza dd badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykon& przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syqakomateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn€ri zag;szczonego gruntu.

- Badania podtta wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokfadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowapmgpa w planie, rzdne
podiaza i gkbokas¢ utozenia podiga.

- Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji naguje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentéw
okreslajacych jaké¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech 2z nrami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkakrigslonymi w ST oraz bezpgoednio ha
budowie przez ogbziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywdwgo liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorow obejmaljczynnaci wstepne sprowadzage sé do pomiaru diugeei (z doktadnécia

do 10 cm) isrednicy (z doktadnécia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto w planie i w
profilu, badanie palkczenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podto naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewhioparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatow naley przeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgopbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby natg prowadzt kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeloio nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwebadanie do czasu usgoia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewirz i w kinecie poszczegodlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzieneddpkarozj naley wykona od zewatrz po
probie szczelnii odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po prébie szczelsoi na
infiltracje. 1zolacg powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewwtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednosti obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarova separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadzenia dla kadego

typu.
Jednosti obmiarowvg korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.
8.1. Odbidr cesciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejierrj zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki badlayruntow, ich uwarstwig glebokasci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podé gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahap@ziomoOw; stopig@ agresywnéci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wamaych; stan terenu okfleny przed
przystpieniem do robot przez podanie znakoéw wysclkawych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajego wzdia i w poprzek trasy przewodu, a t&kprzekroje poprzeczne i
przekrdj podtany terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltigcgane
okreslajace dopuszczalnobjetosé¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntowa i z opadéw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do
budowy kanalizacji (rodzaj podita, stopi@ agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej
zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni tereag:szczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotndci,

- podiza wzmochionego, w tym jego grumd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia, jakéci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normpreedmiotowymi; utéenia przewodu na
podiazu naturalnym i wzmocnionym; diugci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania
pofaczenia rur i prefabrykatow; szczekwd przewodow i studzienek na infiltragjmateriatéw
uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji preeidw i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektows i ST, wycia
wiasciwych materiatow, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodn€ci z  innymi
wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.

Diugos¢ odcinka podlegarego odbiorom cgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtaé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujete w formie protokotéw

i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kécowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze griowym;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznyckgzowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelincatego przewodu;

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcdw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiekt@wvplanach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostk geodezyja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

- zgodneé¢ wykonania z DokumentagjProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;

- protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;

- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;

- protokoty bad& szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogo6lne wymagania rozliczenia robét
Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .
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9.2. Szczego6towe wymagania rozliczenia robo6t

Oferent jest zobowkzany do zaggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieczmy
informaciji odndnie wszelkich dokumentéwedacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta
jest ziazenie ryczattowej oferty uwzgliniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposdb, aby spetnialty wymaganiaédstora i reprezentowaly wymagany standard.
Oferent jest zobowkzany do uwzgldnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infojia
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokmtach przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sig skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-92B-10729
PN-92/B-10735

PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/04
PN-64/H-74086
PN-79/H-74244
PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 13101:2005
PN-EN 13101:2005
PN-S-02205

PN-B-10736

,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
,Grunty budowlane. Posadowienigpo&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.
».Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.
.Beton zwykty”.
.Kanalizacja. Studzienki kanalizaey
.Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy
odbiorze”.
»Zaprawy budowlane zwykie”.
~Antykorozyjne zabezpieczenia widanictwie. Konstrukcje
betonowe Felbetowe. Nazwy i okétenia.”
.Lepik asfaltowy stosowany na zirhn
»R0oztwor asfaltowy do gruntowania”.
-Wiazy kanatowe klasy B, C, D".
~Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
~Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C”.
~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.
.Rury stalowe ze szwem przewodowe.”
~Systemy przewodoweartyw sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i
systemu”
~Systemy przewodowe z @yer sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkwuzonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymama dotycace
rur, ksztattek i systemu.”
~Wiazy kanatowe klasy B, C, D".
~Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”.
»Roboty ziemWé/magania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”
~Roboty ziemneykpy otwarte pod przewody wodagowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”
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