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        TECZKA ZAWIERA:  

 
- opis 
 
  1.      projekt zagospodarowania działki z uzbrojeniem  1:500 
  2.      rzut parteru    1:100 
   3.     linie boisk    1:100 
  4.      linie boisk    1:100 
 5.       rzut więźby dachowej   1:100  
  6.      rzut dachu    1:200   
  7.      przekrój kk    1:100 
  8.      przekrój gg, hh     1:100  
  9.     elewacje Sali sportowej   1:100  
  10.    elewacje Sali sportowej   1:100 
  11.    zestawienie stolarki    1:100 
  12.    balustrada przy wejściu nr7   1:100 
  13.    osłony grzejnikowe    1:50 
  14.    balustrada przy wejściu nr 9,10   1:100 
  15.    balustrada przy wejściu nr 8   1:100 
  16.    schemat rozmieszczenia sufitów podwieszonych  1:200 
  17.    kolorystyka elewacji    1:200 
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1.      Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlany Sali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 18wraz z infrastrukturą techniczną, objęty decyzją nr 170/2008 z dn. 10.11.2008r. o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:  AR-II-7331/1136/08/TB.  
 
Decyzja obejmuje działki o nr ewidencyjnym: 110, 111, 112, 113, 114, 87 w Radomiu,  
przy ul. Ofiar Firleja 
 
Inwestor:        Gmina Miasta Radomia   
                        Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 
                        Radom, ul. Kilińskiego 30 
                        26-600 Radom 
 
2.     Projekt zagospodarowania działki 
       2.1.    Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu.  
Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul, Ofiar Firleja w Radomiu. Obecnie na terenie działki znajduje się 
budynek szkolny,  przedszkole oraz budynek gospodarczy przeznaczone do rozbiórki, dwa boiska o nawierzchni 
asfaltowej. Teren jest ogrodzony, posiada infrastrukturę techniczną. 
Zmiany w zagospodarowaniu terenu istniejącego:  
-  wycięcie i przesadzenie drzew kolidujących z zabudową – wg odrębnego opracowania 
-  wykonanie skarp przy budynku 
       2.2.    Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Teren inwestycji nie jest objęty Ŝadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, został 
objęty decyzją nr 170/2008 z dn. 10.11.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
znak:  AR-II-7331/1136/08/TB.  
 
Działki przeznaczone pod inwestycję nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
 
Układ komunikacyjny:  
Dojazd do inwestycji zapewniony od strony ul. Ofiar Firleja.  
Dojazd do Sali dla potrzeb ochrony przeciwpoŜarowej poprzez drogę wewnętrzną o szerokości 4,5m, 
zakończoną placem 20,0x20,0m, chodniki dla zapewnienia komunikacji pieszej w oderwaniu od ruchu 
kołowego.  
Zapewnia się miejsca postojowe na terenie działki. 
 
Sieci uzbrojenia terenu:  
-  c.o. i c.w.u.. z projektowanej kotłowni gazowej na warunkach technicznych wydanych przez Mazowiecką 
Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom z dn. 02.04.2008r.,  
znak: RTRR-1221/WRr/00244/2009 oraz znak: RTRR-1221/WRr/00245/2009 
-  kanalizacja sanitarna i wodociągowa na warunkach technicznych wydanych przez Wodociągi Miejskie w 
Radomiu sp z o.o., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.07.2008r.,  
znak: TT-824/824/5020-O/08/SzK 
-  wody opadowe odprowadzone na warunkach technicznych wydanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu 
sp z o.o., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 15.07.2008r., znak: TT.KD.-72/5020/08/RM 
-   energia elektryczna na warunkach wydanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Radomiu,  
ul. Średnia 49,  
-  gromadzenie odpadów stałych do pojemników na projektowanym placu gospodarczym, wywóz do miejsc 
odpowiednio przeznaczonych przy zleceniu jednostkom lub osobom upowaŜnionym 
przeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne z istniejących hydrantów  Dn 80  
 
Ukształtowanie terenu: 
Otoczenie budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, wejścia do budynku są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych z poziomu terenu poprzez zewnętrzne pochylnie. 
Wokół budynku projektuje się skarpy, ze względu na duŜe róŜnice w wysokości terenu w nawiązaniu do 
projektowanego segmentu szkolnego. 
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Zestawienie powierzchni  
Powierzchnia zabudowy:                    4 130,62m2  –  20,90% 
Powierzchnia dróg, chodników, tarasów,…: 3 488,00m2  –  17,64%  
Powierzchnia boisk:                          3 432,00m2  –  17,36% 
Powierzchnia terenów zielonych    8 717,38m2  –  44,10% 
Powierzchnia działki w granicach opracowania              19 768,00m2 
 
Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
a. przedmiotowej inwestycji nie dotyczą nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
b. teren inwestycji nie jest objęty Ŝadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie 
przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego 
krajobrazu, zespołu przyrodniczo – krajobrazowego, uŜytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, 
niema na nim pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie Ŝadnego z wymienionych obszarów) 
 
Wymagania dot. ochrony interesów osób trzecich 
Inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na 
wykonanie ich prawa własności, nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej, moŜliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, nie ogranicza dostępu światła 
dziennego pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Obiekt nie powoduje uciąŜliwości w postaci 
hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby. 
 
Wymagania dot. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych 
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych i nie dotyczą jej związane z takimi 
terenami zakazy i nakazy dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu tereny wynikające z przepisów 
odrębnych 
 
Warunki gruntowo-wodne 
Na  podstawie  badań  geotechnicznych  w  obrębie  projektowanej  zabudowy  stwierdzono  występowanie  pod  
warstwą  gleby  lub  nasypów  o  miąŜszości  od  0,4m  do  lokalnie 2.3m,  piasków  drobnych  w  stanie  
średniozagęszczonym  o  ID=0,5.  Wodę  gruntową   stwierdzono  na  głębokości  max. 1,6m  poniŜej  poziomu  
terenu  i    nie  stanowić  będzie  ona  utrudnienia  w  wykonawstwie  robót  fundamentowych. 
 
 
3.     Dane powierzchniowo – kubaturowe projektowanego przedszkola   
 
 
Sala sportowa                                                                       
Powierzchnia uŜytkowa sali                           -      1 719,10m2  
Powierzchnia zabudowy sali                          -      1 775,70m2  
kubatura sali                                                   -    13 949,00 m3  
 
 

 

3.1      Program uŜytkowy 
 

SALA SPORTOWA  
PARTER 
1sp. 1.  komunikacja – rekreacja    -   228,90 m2 
1sp. 2.  mag. sprzętu terenowego    -     30,20 
1sp. 3.  trybuny składane     -     88,32 
1sp. 4.  powierzchnia sportowa    - 1157,71 
        5.  szatnia     -     19,20 
        6.  wc           -       3,98 
        7.  wc      -       3,99 
        8.  natryski     -     26,80 
        9.  wc       -       3,32 
      10.  natryski     -     19,20 
      11.  pokój nauczyciela wf    -     11,91  
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      12.  łazienka     -       3,12 
      13.  pom. porządkowe     -       1,70  
      14.  szatnia     -     19,20  
      15.  natryski                        -     26,80 
      16.  wc                                                      -       3,98  
      17.  wc                                       -       3,99 
      18.  wc      -       3,32 
      19.  szatnia     -     19,20 
      20.  mag. sprzętu sportowego                  -     44,26 
Razem                                                                                                      - 1719,10 m2  

  
  
3.1     Rozwiązania projektowe 
 
Przedmiotem opracowania jest sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 18.  
Ze względu na duŜe róŜnice wysokości terenu, poziom podłogi projektowanej Sali sportowej projektuje się 90cm 
poniŜej poziomu zera segmentu szkolnego. Ze względu na konieczność udostępnienia budynku dla osób 
niepełnosprawnych projektuje się wewnętrzną pochylnię pokonującą róŜnicę poziomów ( wg rys. parteru) 
Wejścia do obiektu przystosowano dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnie z poziomu terenu. 
 
Obiekt projektuje się w technologii tradycyjnej . 
Nad salą sportową dach o konstrukcji stalowej, pokryty płytami warstwowymi 15cm. 
Ściany Sali murowane z bloczków ceramicznych 38cm, zaplecze szatniowe Sali Tremorex 24cm, cegła pełna 
25cm, mury fundamentowe, ławy i stropy monolityczne Ŝelbetowe, więźba dachowa drewniana krokwiowo – 
płatwiowa, pokryta blachą płaską na rąbek stojący,  na fragmentach stropodach wentylowany dwudzielny – papa 
termozgrzewalna na płytach korytkowych. 
 
Podłoga Sali sportowej wg opisu poniŜej: 
- podłoga sportowa składa się z konstrukcji drewnianej legarowej oraz nawierzchni sportowej  

TARAFLEX 7mm SPORT M+ 
Podłoga sportowa jest dodatkowo wentylowana wymuszoną wentylacją mechaniczną. 
 

PODŁOGA SPORTOWA - ELEMENTY SKŁADOWE (od dołu): 
- folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm 
- wentylacja mechaniczna – (ciągi z rur PCV + wentylatory kanałowe o wyd. ok. 100 m3/h).  
- legary z desek (drewno iglaste II kl. zabezpieczone środkami bakterio i grzybobójczymi) o wym. min. 

25x90 i 19x90 mm ułoŜone w rozstawie osiowym co 500 mm krzyŜowo 
- ślepa podłoga ze sklejki wym. min. 19x90 mm ułoŜone aŜurowo co 50 mm 
- folia paroizolacyjna PE o gr. 0,20 mm 
- płyty wiórowe wilgociouodpornione typu V-313 lub OSB-3 o gr. 12 mm 
- płyty wiórowe wilgociouodpornione typu V-313 lub OSB-3 o gr. 12 mm (płyty ułoŜone na tzw. zakładkę) 
- TARAFLEX 7mm SPORT M+ 
- linie boisk (specjalistyczna farba poliuretanowa) 
- listwy przyścienne z drewna iglastego z otworami wentylacyjnymi w kolorze zbliŜonym do nawierzchni na 

obrzeŜach 
 
Nawierzchnia musi posiadać: 
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) 
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA)  
- Aprobatę Techniczną ITB  
- Atest Higieniczny PZH  
- Klasyfikację Ogniową (jako produkt trudnozapalny) 
 
4.     Konstrukcja budynku   
Budynek w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony.  
Sala gimnastyczna i zaplecze szatniowe, jednokondygnacyjne. 
 
Budynek  sali  gimnastycznej    to  obiekt    parterowy,  bez  podpiwniczenia  zaprojektowany   został  w  
technologii  tradycyjnej.  Układ  konstrukcyjny  mieszany.  
 



 6 

 Dach  nad  częścią  główną -  w  konstrukcji  stalowej .  Pokrycie  dachu  z  płyt 
 warstwowych  na  płatwiach  i  dźwigarach   kratowych   stalowych. 
Dach  nad  zapleczem  sali -  w  konstrukcji  drewnianej.  Pokrycie  dachu  z   
blachy  płaskiej . Na  części  budynku   zaprojektowano  stropodach  z  płyt  korytkowych z  pokryciem  papą. 

 
Stropy  nad  zapleczem    -  płytowe,  wylewane  z  betonu  B20,  zbrojone  krzyŜowo   

stalą  A-III. 
Ściany  nadziemia -  zewnętrzne  murowane  z  pustaków  ceramicznych,   
a  wewnętrzne  z  gazobetonu  na zaprawie cementowo – wapiennej  M5,  
Słupy, podciągi -   wykonać  jako  Ŝelbetowe,  wylewane  z  betonu  B20,   

zbrojone  stalą  A-III 
NadproŜa okienne  i  drzwiowe  - prefabrykowane  typu L19 oraz  częściowo 
 jako  wylewane  z  betonu  B20,  zbrojone  stalą  A-III. 
Wieńce – Ŝelbetowe,  wylewane  z  betonu   B20  zbrojone  stalą  A-III 
Fundamenty – ławy i  stopy   Ŝelbetowe,  wylewane  z  betonu  B20 

zbrojone  stalą  A-III  i  A-O. na podlewce z chudego betonu ( styropian 12cm w pionie ) 
-  powierzchnie boczne ław i murów fundamentowych naleŜy zabezpieczyć podwójnie Abizolem 2R+P lub 
innym środkiem do zabezpieczeń przeciwwilgociowych 
- ściany nośne kondygnacji nadziemnej wykonane są z gazobetonu grub. 24cm, pustaków ceramicznych 25cm  
-  schody, słupy, podciągi, stropy monolityczne Ŝelbetowe wg projektu konstrukcyjnego,                                                                              
-  ścianki działowe z cegły dziurawki  
-  wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem z elementów ceramicznych obmurowanych cegłą dziurawką 
   6,5cm, ponad stropem 12cm     
-   poddasze nieuŜytkowe – krokwie  na płatwiach drewnianych wg rysunku rzutu więźby dachowej, płatwie 

oparte na słupkach -  przekroje wg rysunku rzutu więźby dachowej 
-   nad salą gimnastyczną – płyty warstwowe– grub. 15 cm, oparte na płatwiach stalowych 
o rozpiętości 6,60 m opartych na dźwigarach stalowych rozp. 26,00m 
- dźwigary stalowe kratowe o rozpiętości 26,00 m i rozstawie co 6,60 m z typowych stalowych kształtowników,  
-   obróbki blacharskie murów ogniowych, gzymsów i czap kominowych z blachy ocynk. wg PN61/B-10245 
-  na tablicami elektrycznymi i skrzynkami rozdzielaczowymi w ścianach 24cm i powyŜej, zamontować 
nadproŜa L19 o długości dostosowanej do otworu, jeśli jest on dłuŜszy niŜ 50cm – rozmieszczenie wg projektu 
elektrycznego i instalacji sanitarnych 
 
5.     Wykończenie wewnętrzne   
5.1  Izolacje cieplne 
-  ściany zewnętrzne – ocieplenie styropian 12 cm metodą „lekką mokrą”, mur warstwowy ocieplony 12cm 
styropianu (bloczki ceramiczne 25cm lub 38cm, styropian 12cm, cegła klinkierowa 12cm) 
-  poddasze nieuŜytkowe – wełna mineralna o łącznej grubości 20 cm 
-  mury fundamentowe – płyty z ekstrudowanego polistyrenu 12cm, np.: ROOFMATE SL 
-  posadzka na gruncie – styropian 5 cm, przy ścianach zewnętrznych 10 cm w pasie 1,0m 

    - w płytach warstwowych styropian 15cm 
 
5.2 Izolacje przeciwwilgociowe   
-  na ławach fundamentowych izolacja z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco lub 2 
   warstwy folii izolacyjnej  
-  mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLEM 2R+P lub 3 x Siplast Primer szybki grunt SBS po 
uprzednim rapowaniu 
-  w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izolacyjna spawana na zakład 
- dach kryty papą termozgrzewalną w częściach stropodachu wentylowanego, blachą płaską na deskowaniu 

pełnym na więźbie drewnianej lub płytami warstwowymi grub. 15cm na  płatwiach stalowych  
 
5.3   Posadzki, tynki, wykładziny ścienne  
-  wykładzina Tarket Optima na wylewce samopoziomującej w pomieszczeniach  
    wyznaczonych na rzutach kondygnacji 
-  gres w pomieszczeniach wg opisu na rzutach 
- w projektowanej sali gimnastycznej nawierzchnia sportowa TARAFLEX 7mm SPORT  M+, na  konstrukcji 

legarowej drewnianej oraz w sali gimnastycznej w istniejącym budynku szkoły, w   salce korekcyjnej– 
TARAFLEX 7mm SPORT  M+, na istniejącym podłoŜu betonowym z podlewką samopoziomującą,    

-  klatki schodowe wyłoŜone gresem lub tarketem optima 
-  tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III malowane farbami emulsyjnymi  
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-  korytarz do wysokości 1,5m tynk akrylowy marmolit terranova 
-  w wc, natryskach do wysokości 205 cm glazura ścienna  
-  kanały wentylacji mechanicznej oraz widoczne instalacje obudować płytami g-k, zakres suitó5.3 
podwieszanych wg rysunku w dokumentacji 
-  dookoła podłogi sportowej w sali gimnastycznej pozostawić szczeliny wentylacyjna 2-3cm dla zapewnienia  

wentylacji grawitacyjnej oraz w przestrzeni pod podłogą sali sportowej zastosować dodatkowo wentylację 
mechaniczną wg dostawcy podłogi  

-  krawędzie schodów zabezpieczyć antypoślizgowo, balustrady zabezpieczyć w sposób uniemoŜliwiający 
ześlizgiwanie się po nich 
 

 
 5.4   Stolarka okienna i drzwiowa  
-  okna z profili PCV z okuciami umoŜliwiającymi infiltrację powietrza oraz kaŜde okno 
    powinno posiadać zamontowany nawiewnik higrosterowany o max. strumieniu powietrza 
    35m3/h typ np. EMM 10-35 firmy „aereco”. Szyba wewnętrzna- szkło bezpieczne. 
-  okna sali szklić szkłem bezpiecznym – wg zestawienia stolarki. 
-  drzwi wewnętrzne wg wykazu z ościeŜnicami wg wykazu 
-  drzwi zewnętrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone szkłem bezpiecznym wg wykazu,      
-  parapety z konglomeratu  o długości okien i szerokości min. 40 cm – osłony grzejników  
    rysunku detalu, 
-  dwa dolne zestawy okien na sali wyposaŜyć w otwieracze dostępne z poziomu podłogi  
 
 5.5  Balustrady  
- wg rysunku, zewnętrzne i wewnętrzne malowane proszkowo, wykonać specjalne zabezpieczenie na 

wszystkich poręczach uniemoŜliwiające ześlizgiwanie się po nich 
 
5.6   Wykończenie zewnętrzne  
- tynki zewnętrzne – tynk akrylowy np. „Atlas Stopter”, „Sto” 
- cegła klinkierowa w kolorze czerwonym 
- deski elewacyjne na ruszcie jak poniŜej:  
a – ściana budynku 
b – łata drewniana o grubości, odpowiadającej grubości ocieplenia 12cm 
c – ocieplenie 
d – folia wiatroizolacyjna 
e – łata (ewentualnie równieŜ kontrłata) 
f – deska elewacyjna  
deski np. ze świerka skandynawskiego profil typu:”soft line”  
- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,6 mm wg PN – 61/B-10245 
 
kolorystyka budynku i materiały elewacyjne wg rysunku kolorystyki 
 
6.    Ochrona przeciwpoŜarowa  
Przedszkole:  
                       parter                                          -   705,45 m2 
                       piętro                                          -   687,01 m2                                           
powierzchnia uŜytkowa przedszkola                - 1 392,46 m2 

 
powierzchnia zabudowy przedszkola                -   916,45 m2 

kubatura przedszkola                                         - 7 744,00 m3 

 

Szkoła:  
              parter                                                    -1009,98 m2  
              piętro                                                      - 743,04 m2  
Powierzchnia uŜytkowa rozbudowy szkoły       -  1753,02 m2  
 
Powierzchnia zabudowy rozbudowy szkoły      -  1101,90 m2  
kubatura szkoły                                                   - 8 608,00 m3 

 

stołówka 
parter            -   295,47 m2 
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piętro                                                                 -     71,71 m2  
Powierzchnia uŜytkowa stołówki                      -    367,18 m2  
Powierzchnia zabudowy stołówki                     -    336,57 m2  
kubatura stołówki                                              - 1 941,00 m3  
 
 

Sala sportowa                                                                       
Powierzchnia uŜytkowa sali                           -      1 719,10m2  
Powierzchnia zabudowy sali                          -      1 775,70m2  
kubatura sali                                                   -    13 949,00 m3  
 
 
powierzchnia zabudowy     -     4 130,62 m2 
powierzchnia uŜytkowa ogółem    -     5 231,76 m2     
kubatura      -   32 242,00 m3

    

 
Zespół budynków niskich, niepodpiwniczonch z poddaszem nieuŜytkowym.  
Łącznik z istniejącą szkołą, projektowany segment szkolny i przedszkole projektuje się jako dwukondygnacyjny 
z poddaszem nieuŜytkowym, stołówka jednokondygnacyjna, jedynie na części – dwukondygnacyjna. 
Sala sportowa i zaplecze szatniowe – jednokondygnacyjne. 
  
 Obiekt usytuowany jako przylegający łącznikiem bezpośrednio od północno – wschodniej ściany istniejącej 
szkoły. 
W obiekcie nie występują strefy zagroŜone wybuchem.  
W obiekcie nie będą występować materiały poŜarowo niebezpieczne.  
Projektowany budynek podzielono na dwie strefy poŜarowe zagroŜenia ludzi: salę sportową zalicza się do 
kategorii zagroŜenia ludzi ZL I /przebywać w niej moŜe jednocześnie ponad 50 osób nie będących stałymi 
uŜytkownikami – widownia/, część zaplecza szatniowo – sanitarnego w parterze budynku zaliczono do kategorii 
ZL III, segment szkolny – ZL III, przedszkole – ZL II, stołówka – ZL III. 
Maksymalna gęstość obciąŜenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. 
W świetle par. 273.1 odległości między ścianami budynków połoŜonych na jednej działce budowlanej nie ustala 
się., jeŜeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy 
poŜarowej wymaganej dla kaŜdego ze znajdujących się na tej działce budynków.  
W naszym przypadku jest to 5 000m2. 
W związku z powyŜszym, salę sportową wydzielono jako ZL I ścianami REI 120 z pustaków ceramicznych gr. 
38cm, z obustronnym tynkiem na własny fundamencie. W ścianie tej projektuje się wszystkie drzwi ppoŜ. EI 60 
oraz okna na elewacji północno – zachodniej oraz północno – wschodniej, o łącznej powierzchni nie 
przekraczającej 10% powierzchni kaŜdej ze ścian, EI 60. 
Ponad to w ścianie zewnętrznej korytarza Sali – elewacja północno – zachodnia: okna EI 60 z uwagi na 
odległość do elewacji istniejącej szkoły – 6,0m. Dach nad korytarzem z ogniomurem – stropodach z 
odwodnieniem wewnętrznym. 
Wydzielono salę sportową dla zminjszenia najmniejszej dopuszczalnej strefy ppoŜ, która wynosi 5 000m2. 
Pozostałe segmenty projektuje się jako jadna strefa ppoŜ. – nie przekraczająca 5 000m2. 
 
Projektowany zespół budynków stanowi oddzielną strefę poŜarową stosunku do istniejącego budynku szkoły.  
W łączniku projektuje się drzwi łączące funkcjonalnie oba przylegające do siebie budynki o klasie odporności 
ogniowej EI 60 zarówno w poziomie przyziemia jak i parteru istniejącego budynku szkoły, o łącznej 
powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni ściany oddzielenia ppoŜ. – REI 120: gazobeton 24cm z 
obustronnym tynkiem na własnym fundamencie. 
 
Budynek podzielono na dwie strefy: 
Sala sportowa - 1719,10 m2 
Pozostała powierzchnia strefy: 3 512,66m2 
 
Przedszkole: 
ZL II, niski, dwukondygnacyjny, klasa odporności ogniowej obiektu „C”. 
- główna konstrukcja nośna  R 60 / zastosowano gazobeton 24 cm z obustronnym tynkiem/ 
- konstrukcja dachu: R 15  - krokwie, płatwie drewniane zabezpieczone do stanu  
   niezapalności o klasie odporności ogniowej F 0,5 trójwarstwową powłoką malarską  
   PROMAPAINT z Ŝywic syntetycznych zawierających ognioodporne pigmenty, 
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- strop  REI 60  /monolityczny Ŝelbetowy 20cm/, 
- ściany zewnętrzne  EI 30  gazobeton 24cm  z obustronnym tynkiem 
- ściany wewnętrzne  EI 15 cegła dziurawka obustronnie tynkowana 12cm, gazobeton 24cm 
- przekrycie dachu  E 15 – blacha płaska, papa termozgrzewalna na wełnie mineralnej, papa termozgrzewalna na 
płytach korytkowych 
-  w ścianach będących obudową korytarzy zastosowano pustaki szklane o odporności ogniowej EI 15 
Długość dojść ewakuacyjnych przy co najmniej dwóch dojściach w części ZL II  nie moŜe przekraczać 40 m, co 
zostało spełnione.  
Z projektowanego obiektu zapewniono ewakuację poprzez wejście główne oraz 2 wyjścia ewakuacyjne poprzez 
zamknięte klatki schodowe, posiadające klapy dymowe otwierane elektrycznie. Ponad to z sali jadalnej na 
parterze i piętrze – dwoje drzwi w odległości ponad 5m. 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niŜ 140 cm.  
Łączną szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne przyjmując 0,6 m szerokości na kaŜde 100 osób 
znajdujących się w budynku, na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się drzwi zabronionych w myśl 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
Budynek naleŜy wyposaŜyć w hydranty H25 – po 2 na kaŜdej kondygnacji z węŜem półsztywnym oraz w 
podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jedna jednostka środka gaśniczego /2 kg/ na kaŜde 100 m2 powierzchni 
budynku. NaleŜy równieŜ wyposaŜyć obiekt w znaki informacyjne zgodne z PN /np. wyjścia ewakuacyjne, 
kierunek wyjść itp./. 
W budynku przedszkola projektuje się kotłownię  z kotłami na paliwo gazowe o mocy 240kW.  
Ściana wewnętrzna w kotłowni EI 60, strop nad kotłownią EI 60, drzwi EI 30. 
 

Zaplecze kuchni: 
ZL III, niski, na części dwukondygnacyjny, klasa odporności ogniowej C”. 
- główna konstrukcja nośna  R 60/ zastosowano gazobeton 24 cm z obustronnym tynkiem/ 
- konstrukcja dachu: R 15  - krokwie, płatwie drewniane zabezpieczone do stanu  
   niezapalności o klasie odporności ogniowej F 0,5 trójwarstwową powłoką malarską  
   PROMAPAINT z Ŝywic syntetycznych zawierających ognioodporne pigmenty, na części stropodach 
wentylowany z płyt korytkowych na aŜurowych ściankach z cegły 12cm 
- strop  REI 60  /monolityczny Ŝelbetowy 20cm/, 
- ściany zewnętrzne  EI 30  gazobeton 24cm  z obustronnym tynkiem 
- ściany wewnętrzne  EI 15 cegła dziurawka obustronnie tynkowana 12cm, gazobeton 24cm 
- przekrycie dachu  E 15 – blacha płaska, papa termozgrzewalna na płytach korytkowych 
Długość dojść ewakuacyjnych przy co najmniej dwóch dojściach w części ZL III  nie moŜe przekraczać 60 m, co 
zostało spełnione.  
Z projektowanego obiektu zapewniono ewakuację poprzez wejście główne oraz 2 wyjścia boczne, klatka 
schodowa otwarta.  
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niŜ 140 cm.  
Łączną szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne przyjmując 0,6 m szerokości na kaŜde 100 osób 
znajdujących się w budynku, na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się drzwi zabronionych w myśl 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
Budynek naleŜy wyposaŜyć w hydranty H25 z węŜem półsztywnym oraz w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 
jedna jednostka środka gaśniczego /2 kg/ na kaŜde 100 m2 powierzchni budynku. NaleŜy równieŜ wyposaŜyć 
obiekt w znaki informacyjne zgodne z PN /np. wyjścia ewakuacyjne, kierunek wyjść itp./. 
 

Segment szkolny: 
ZL III, niski, na części jednokondygnacyjny – nad szatnią, pozostała część dwukondygnacyjna, klasa odporności 
ogniowej C”. 
- główna konstrukcja nośna  R 60/ zastosowano gazobeton 24 cm z obustronnym tynkiem/ 
- konstrukcja dachu: R 15  - krokwie, płatwie drewniane zabezpieczone do stanu  
   niezapalności o klasie odporności ogniowej F 0,5 trójwarstwową powłoką malarską  
   PROMAPAINT z Ŝywic syntetycznych zawierających ognioodporne pigmenty, na części stropodach 
wentylowany z płyt korytkowych na aŜurowych ściankach z cegły 12cm 
- strop  REI 60  /monolityczny Ŝelbetowy 20cm, na d jadalnią i w łączniku 24cm/, 
- ściany zewnętrzne  EI 30  gazobeton 24cm  z obustronnym tynkiem 
- ściany wewnętrzne  EI 15 cegła dziurawka obustronnie tynkowana 12cm, gazobeton 24cm 
- przekrycie dachu  E 15 – blacha płaska, papa termozgrzewalna na płytach korytkowych 
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Długość dojść ewakuacyjnych przy co najmniej dwóch dojściach w części ZL III  nie moŜe przekraczać 60 m, co 
zostało spełnione.  
Z projektowanego obiektu zapewniono ewakuację poprzez wejście główne oraz 2 wyjścia boczne, klatki 
schodowe otwarte.  
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niŜ 140 cm.  
Łączną szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne przyjmując 0,6 m szerokości na kaŜde 100 osób 
znajdujących się w budynku, na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się drzwi zabronionych w myśl 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
Budynek naleŜy wyposaŜyć w hydranty H25 – po 2 na kaŜdej kondygnacji z węŜem półsztywnym oraz w 
podręczny sprzęt gaśniczy w ilości jedna jednostka środka gaśniczego /2 kg/ na kaŜde 100 m2 powierzchni 
budynku. NaleŜy równieŜ wyposaŜyć obiekt w znaki informacyjne zgodne z PN /np. wyjścia ewakuacyjne, 
kierunek wyjść itp./. 
 
Zaplecze szatniowe Sali sportowej: 
ZL III, niski, jednokondygnacyjny, klasa odporności ogniowej C”. 
- główna konstrukcja nośna  R 60/ zastosowano gazobeton 24 cm z obustronnym tynkiem, pustaki ceramiczne 
25cm z obustronnym tynkiem/ 
- konstrukcja dachu: R 15  - krokwie, płatwie drewniane zabezpieczone do stanu  
   niezapalności o klasie odporności ogniowej F 0,5 trójwarstwową powłoką malarską  
   PROMAPAINT z Ŝywic syntetycznych zawierających ognioodporne pigmenty, na części stropodach 
wentylowany z płyt korytkowych na aŜurowych ściankach z cegły 12cm 
- strop  REI 60  /monolityczny Ŝelbetowy 20cm/, 
- ściany zewnętrzne  EI 30  gazobeton 24cm  z obustronnym tynkiem 
- ściany wewnętrzne  EI 15 cegła dziurawka obustronnie tynkowana 12cm, gazobeton 24cm 
- przekrycie dachu  E 15 – blacha płaska, papa termozgrzewalna na płytach korytkowych 
Długość dojść ewakuacyjnych przy co najmniej dwóch dojściach w części ZL III  nie moŜe przekraczać 60 m, co 
zostało spełnione.  
Z projektowanego obiektu zapewniono ewakuację poprzez wejście główne oraz 2 wyjścia boczne, klatka 
schodowa otwarta.  
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niŜ 140 cm.  
Łączną szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne przyjmując 0,6 m szerokości na kaŜde 100 osób 
znajdujących się w budynku, na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się drzwi zabronionych w myśl 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
Zaplecze szatniowe naleŜy wyposaŜyć w hydrant  H25 z węŜem półsztywnym oraz w podręczny sprzęt gaśniczy 
w ilości jedna jednostka środka gaśniczego /2 kg/ na kaŜde 100 m2 powierzchni budynku. NaleŜy równieŜ 
wyposaŜyć obiekt w znaki informacyjne zgodne z PN /np. wyjścia ewakuacyjne, kierunek wyjść itp./. 
 
Sala sportowa: 
ZL I, niski, jednokondygnacyjny, klasa odporności ogniowej obiektu „D”. 
- główna konstrukcja nośna  R 30 / zastosowano pustaki ceramiczne 38 cm z obustronnym tynkiem, słupy 
Ŝelbetowe/ 
- konstrukcja dachu: R 30  - nad salą sportową dźwigary i płatwie stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i prze- 
                                             ciwpoŜarowo zestawem farb „Ogniokor” /4 warstwy/, 
- ściany zewnętrzne  EI 30  pustaki ceramiczne 38 cm z obustronnym tynkiem 
- ściany wewnętrzne  bez wymagań 
- przekrycie dachu  bez wymagań - płyta warstwowa 15cm 
Długość dojść ewakuacyjnych przy co najmniej dwóch dojściach w części ZL I  nie moŜe przekraczać 40 m, co 
zostało spełnione.  
Z projektowanego obiektu zapewniono ewakuację poprzez wejście główne oraz 2 wyjścia boczne bezpośrednio 
na zewnątrz. 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niŜ 140 cm.  
Łączną szerokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne przyjmując 0,6 m szerokości na kaŜde 100 osób 
znajdujących się w budynku, na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się drzwi zabronionych w myśl 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 
Budynek naleŜy wyposaŜyć w hydranty H25 –  2 na  kondygnacji z węŜem półsztywnym oraz w podręczny 
sprzęt gaśniczy w ilości jedna jednostka środka gaśniczego /2 kg/ na kaŜde 100 m2 powierzchni budynku. 
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NaleŜy równieŜ wyposaŜyć obiekt w znaki informacyjne zgodne z PN /np. wyjścia ewakuacyjne, kierunek wyjść 
itp./. 
 
Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku niŜszego /zaplecze szatniowe i korytarz/ przyległego do ścian 
z otworami budynku wyŜszego /projektowana sala/ muszą mieć w pasie o szerokości 8 m od tej ściany klasę 
odporności ogniowej R 30 dla elementów konstrukcji dachu /zabezpieczona więźba dachowa/ i  
E 30 dla przekrycia dachu – blacha płaska 
 
UWAGA: wszystkie elementy konstrukcji budynku muszą posiadać odpowiednie certyfikaty ochrony przeciw- 
                  poŜarowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Obiekt wyposaŜony będzie w oświetlenie ewakuacyjne działające co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia  
podstawowego oraz w przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 
Drzwi stanowiące wyjście z pomieszczenie Sali sportowej naleŜy wyposaŜyć w urządzenia przeciwpaniczne.  
Do zewnętrznego gaszenia poŜaru naleŜy przewidziano ilość wody z 2 istniejących hydrantów Ø 80. 
Do budynku projektuje się drogę poŜarową zakończoną placem manewrowym 20x20m  
 
Istniejący budynek szkoły jest budynkiem niskim, ZL III. 
 

7.  Instalacje zewnętrzne  
-  c.o. i c.w.u.. z projektowanej kotłowni gazowej na warunkach technicznych wydanych przez Mazowiecką 
Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom z dn. 02.04.2008r.,  
znak: RTRR-1221/WRr/00244/2009 oraz znak: RTRR-1221/WRr/00245/2009 
-  kanalizacja sanitarna i wodociągowa na warunkach technicznych wydanych przez Wodociągi Miejskie w 
Radomiu sp z o.o., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 10.07.2008r.,  
znak: TT-824/824/5020-O/08/SzK 
-  wody opadowe odprowadzone na warunkach technicznych wydanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu 
sp z o.o., ul. Filtrowa 4 w Radomiu, z dn. 15.07.2008r., znak: TT.KD.-72/5020/08/RM 
-   energia elektryczna na warunkach wydanych przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Radomiu,  
ul. Średnia 49,  
-  gromadzenie odpadów stałych do pojemników na projektowanym placu gospodarczym, wywóz do miejsc 
odpowiednio przeznaczonych przy zleceniu jednostkom lub osobom upowaŜnionym 
przeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne z istniejących hydrantów  Dn 80  
- projekt wjazdów na teren inwestycji na warunkach technicznych wydanych Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30a, z dn. 12.03.2009r.., znak: MZDiK-DU-IV-334/1610/1427/2009 
 
8.   Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych  
pochylnie zewnętrzne wyposaŜone w balustrady 

winda przelotowa w łączniku w segmencie szkolnym i winda w części przedszkolnej umoŜliwiająca 
pokonywanie róŜnicy poziomów i udostępnienie piętra dla osób niepełnosprawnych 

wc – natryski przy salach dydaktycznych w przedszkolu wyposaŜone w uchwyt odkładany przy sedesie, 
krzesełko odkładane pod natryskiem + 2 uchwyty w natrysku, uchwyt odkładany między umywalką i 
natryskiem 

 
9.   Projekt wyposaŜenia sali gimnastycznej  

 
Nie przewidziano dodatkowego zatrudnienia osób – personel sali sportowej stanowią osoby zatrudnione w 
szkole 
Celem uniknięcia wypadków naleŜy wykonać specjalne zabezpieczenie na wszystkich poręczach 
uniemoŜliwiające ześlizgiwanie się po nich. 
Schody powinny być zabezpieczone barierami stałymi odpowiedniej wysokości. Krawędzie schodów 
zabezpieczyć antypoślizgowo. 
Projektuje się wykonanie specjalnej obudowy dla grzejników. 
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10.    Program wyposaŜenia technologicznego 
  sala sportowa: 
-  urządzenia stałe: 
1.  boisko do siatkówki 18mx9m 
1a. słupki do siatkówki z profila stalowego 80x80x2  lub aluminiowego (zamocowanie w tulei systemowo. 
Fundamenty wg zaleceń producenta urządzeń sportowych, wykonać w czasie betonowania podłoŜa pod 
posadzkę sali)      - 8 szt. 
2. boisko do koszykówki 26mx14m 
2a. tablica do koszykówki z obręczą ocynkowaną z siatką– 1050x1800 z osłoną, na konstrukcji mocowanej do 
dźwigara – konstrukcja podwieszana składana w tył, składany elektrycznie rozwiązanie systemowe- 2 szt.  
3.boisko do koszykówki ( niewymiarowe)22mx13m 
3a. tablica do koszykówki z obręczą ocynkowaną z siatką – 1050x1800 z osłoną, na konstrukcji mocowanej do 
ściany, składana w bok ręcznie z poziomu podłogi    - 4 szt. 
4. bramka stalowa 3x2m, mocowana talerzykami montaŜowymi w podłoŜu boiska wg zaleceń producenta 
       -  2 szt. 
5.   drabiny gimnastyczne przyścienne – 38 szt. podwójne   -20 szt. 
                    -  3 szt. pojedyncze                         – 2 szt. 
6.   tablica wyników      -  1 szt. 
7.   kotara grodząca materiałowo – siatkowa z napędem elektrycznym   -  2 szt. 
8.  trybuny składane z zakupu 
- pozostałe: 

zegar, średnica min. 30cm, odporny na uderzenia piłką 
urządzenie kontrolne tablicy wyników (przenośne) 
stanowisko sędziowskie 
odskocznia gimnastyczna     -   6 szt. 
skrzynia gimnastyczna skośna 5- częściowa z wózkiem   -  3 szt. 
równowaŜnia szkolna treningowa 3m + wózek do przemieszczania  -   1 szt. 
materace gimnastyczne                            - 25 szt. 
ławki gimnastyczne                            - 10 szt. 
wózek na piłki      -   3 szt. 
siatka osłonowa na okna (wymiary i sposób mocowania dostosowany do wymiarów okien – wg 

zamówienia)      -   5 szt. 
wózek na materace      -   1 szt. 
siatka turniejowa z antenami do siatkówki    -   1 szt. 
siatka treningowa do siatkówki     -   3 szt. 
stół tenisowy na kółkach z kompletami rakietek, piłek i siatek   -   3 szt. 

 

 

pokój pierwszej pomocy/ pokój trenera – nauczyciela wf 
-  kozetka do badań 
-  stolik zabiegowy podręczny 
-  biurko 
-  szafka do narzędzi i opatrunków 
-  krzesło 
-  taboret na śrubie 
-  wieszak ścienny ubraniowy 
-  kosz na śmieci pedałowy 
 

 szatnie zawodników - uczniów 
-  ławki szatniowe z wieszakiem jednostronne-  18 szt. 

 
11. Przelewy w dachu płaskim 

Na dachach płaskich naleŜy wykonać przelew awaryjny w attyce. 
 
Powierzchnia przelewu wynosi: 
 
dla dachu nad kuchnią – 155 cm2 
w kuchni nad magazynem – 65 cm2 
dla dachu nad szatnią – 490 cm2 
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W części sali sportowej: 
nad szatnią – 50cm2 
nad korytarzem – 300 cm2 
 
Przelew moŜna wykonać jako okrągły lub prostokątny. Przelew powinien być 50mm nad wpustem 

 


