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MAZOWIECKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
W WARSZAWIE

R.4161-2319/3/09/ES
Nr rejestru: 410/4/89

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU
26-600 RADOM
ul, Zeromskiego 53
tel./fax 048/363-85-14
048/363-92-14

DECYZJA NR 549/R/09

Na podstawie art.7 ust 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust.3, ust. 5, ust.8, art. 89 pkt 2, art. 9] ust.4
plt. 4 oraz art.92 ust 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), Rozporzqdzenia Ministra
Kultury z dnia 9 czerwea 2004 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robot budowlanych, badar konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw (.. )( Dz. U. Nr 150 poz. 1579 ) oraz art. 104 Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071, z péiniejszymi zmianami)

w zwigzku z wystgpieniem_ Urzgdu Miejskiego w Radomiu, Wydzial Inwestycji, 26-600 Radom,
ul. Kilinskiego 30 wniosek z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie robét budowlanych polegajacych na remoncie
schodoéw wejsciowych do budynku Urzedu Miejskiego w Radomin
przy ul. Moniuszki 9, (dzialka or 10/1, 10/2)

POZWALAM

na przeprowadzenie w/w zamierzenia inwestycyjnego
—zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektows.

Tytul dokumentacji projektowe;.
1/ ,PROJEKT BUDOWLANY remontu schodéw wejéciowych gléwnych do budynku

administracyjnego polozone n dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 10/1 i 10/2 przy
ul. Kilinskiego 30 w RADOMIU”
autorstwa: upr. tech. bud. Czeslawa Jaroslawa Migus

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy nieruchomosci nalezacej do zespolu urbanistyczno-
architektonicznego, ktory zostat wpisany do rejestru zabytkéw bylego wojewddztwa radomskiego
prawomocng decyzja WKZ w Radomiu z dnia 14.09.1989 r. pod numerem rejestru 410/A/89.
Przeprowadzenie w/w zamierzenia inwestycyjnego nie naruszy estetyki oraz wartosci zabytkowej
w/w zespohu urbanistyczno-architektonicznego.

Dlatego postanowiono jak wyzej.

Verte
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1 Czgsé opisowa

Opis techniczny architektoniczno - konstrukeyjny schodéw wejsciowych do budynku

I Czgsé graficzna w/g spisu rysunkow
1. Orientacja
2. Plan realizacyjny zagospodarowania terenu istniejacej
zabudowy dziatki nr 10/1 i 10/2przy ul Moniuszki nr 9
3. Rzut parteru z schodami wejscia gléwnego
4. przekrdj konstrukeji wzmocnienia z rzutem parteru
z schodami wejécia gléwnego
5. Rzut parteru z schodami wejscia glownego

6. Elewacja potudniowa
7. Elewacja wschodnia
8. Elewacja potudniowo -wschodnia
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Opis techniczny do projektu wykonawczego
remontu gléwnych schodéw wejsciowych do budynku
administracyjnego polozone na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntu 10/1 10/2 przy ulicy Moniuszki nr 9 w RADOMIU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu schodéw gléwnych
wejsciowych do budynku administracyjonego przy ul Moniuszki nr 9 i
Sienkiewicza w Radomiu, na nieruchomosci oznaczonej na mapie
zasadniczej w sakli 1:500 numerem ewidencji gruntu 10/1, a stanowigcej
wlasno$¢ Gminy Miasta Radom.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ na dzialee i
stanowi fragment naroimej pierzei ulicy Moniuszki i Sienkiewicza .

W budynku miesci si¢ Urzad Stanu Cywilnego Miasta Radomia i biura
U.M w Radomiu.

Zabudowa ulicy Moniuszki i Sienkiewicza jest czg$cia zabytkowego ukladu
urbanistycznego centrum miasta obigtego ochrong konserwatorska.
Budynek jest trzykondygnacyjny w ksztalcie litery Lz elewacjami i
reprezentacyjnym wejSciem z przedmiotowymi schodami od strony ulic
Moniuszki i Sienkiewicza, z bogato uksztaltowana narozma elewacja .
Budynek zrealizowany w latach dwudziestych XX wieku.

3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

Zdjaé istniejace plytki granitowe ( oznaczajac je numerami do ponownego
ulozenia w tym samym miejscu), oczysci¢ i zmyé je obustronnie

Skué istniejace stopnie betonowe oraz wierzchnia warstwe plyty Zelbetowej
grubosci min. 5cm . Po skuciu wierzchniej warstwy wezwaé projektanta i
wykonaweg robét remontowych aby komisyjnie oceni¢ stan techmiczny
pozostalego betonu i zbrojenia.

Istniejacy beton o zniszczonej strukturze nalezy usungé.

Skuta powierzchni¢ oczyscié¢ z betonu i zmyé woda, a nastepnie powlec
$rodkiem do gruntowania i wzmacniania podlozy UNIGRUNT .

Na oczyszezong powierzchnig istniejacego pozostalego betonu nalezy ulozy¢
siatke zbrojeniows z pretéw o Srednicy @ 8Smm ze stal Zebrowej 34GS ( A-
III) , w rozstawie co 15 x15cm i zalaé betonem B37, 0 wodoszezelnosci W-8.
Siatki polaczyé z istniejacym zbrojeniem poprzez przyspawanie lacznikami
dystansowymi z pretéw o $rednicy @ 8mm  ze stali j.w. przez spawanie
minimum 4 szt./m’powierzchni.
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Odtworzenie plyty zelbetowej lacznie ze stopniami z betonu
wodoszezelnego B 37/ W 8.

Po osiggnigci przez beton gwarantowanej wytrzymalosci ulozyé¢ plytki
granitowe ( w kolejnoici zdejmowania) uprzednio oczyszczone i
zagruntowane od strony klejonej Srodkiem do wzmacniania podlozy
UNIGRUNT , a od strony wierzchniej z powierzchnia antyposlizgowa,
groszkowang, pokry¢ $rodkiem ochronnym do fug i plytek
nieglazurowanych ATLAS DELFIN, ktéry zabezpieczy przed plamami z
wody , olejow i tluszczéw, tworzac trwala powlok¢ ochronny na Srodki
czystosci, bezbarwna . Plytki granitowe ukladaé na masie klejgcej
mrozoodpornej i odpornej na dzialanie czynnikéw zewngtrznych takich jak
chlor i s61 ATLAS PLUS typ C2TESL.

Po uloieniu plytek zachowujgc czas wigzania kleju nalezy je wyfugowaé
fuga epoksydows ATLAS ARTIS szczegélnie dokladnie uszezelnié spoiny
miedzy plytkami by woda nie przenikala ped ulozone plytki.

Oczyscié plytki z kleju i fug, a nastgpnie powlec bezbarwnym silikonowym
preparatem  hydrofobizujacym  zabezpieczajacym przed  woda,
nasigkliwoseia oraz nie przyciggajacym zanieczyszczen ATLAS SILSTOP.

4. UWAGI_DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT

Wszelkie prace powinny byé uzgodnione z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw i rozpoczgte po uzyskaniu stosownych pozwolen.
o Przed rozpoczeciem i w czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie
stosowaé si¢ do;
— ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét prac budowlano
montazowych tom I'i Tom II”
- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych”
- ,,ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeistwa i
higieny pracy”
o Przed rozpoczeciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikow
zatrudnionych przy robetach z zakresem , kolejnoscia i sposobem
wykonywania prac.

o Pracownikéw nalezy zaopatrzyé w odziez robocz i ochronng jak
kaski , okulary , rekawice itp.

s Wszystkie roboty budowlano konstrukcyjne winny byé wykonane z
uzyciem materialéw odpowiadajacych Polskim Normom i powinny



[image: image8.png]posiadaé atesty i certyfikaty budowlane, oraz prowadzone powinny
byé¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej.

« Roboty wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przeznaczeniom obiektu.

« Wykonawea zobowigzany jest zapoznaé si¢ z dokumentacja i zglosi¢
wszelkie zapytania i zastrzezenia dotyczace dokumentacji
projektowej przed przystapieniem do robét.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OQCHRONY
ZDROWIA

o - Informacje ogélne
Obiekt; Budynek Administracyjny Urz¢du Miejskiego w Radomiu
Adres; 26-600 RADOM , ulica Moniuszki 9
Inwestor ; Urzad Miejski w radomiu , WYDZIAL INWESTYCJI
ul. Kilinskiego 30

o - Cze$é opisowa

Zakres robét i dla calego zamierzenia budowlanego

- wykonanie remontu schodéw wejscia gléwnego do budynku
administracyjnego( remont konstrukeji schodéw).

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa zdrowia ludzi. Ulica Moniuszki i Sienkiewicza z ruchem
samochodowym o duzym nasileniu ruchu.

Przewidywane zagroZenie wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych .

- zabezpieczy¢ teren robét przed osobami zewngtrznymi.

-zapewni¢ bezpieczny ruch pieszy poza ternem prowadzonych prac.

- prowadzié instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegblnie niebezpiecznych . Przystapienie do robét nalezy
przestrzegaé obowigzujacych przepiséw prawnych , w tym art.42 i 46
Prawa Budowlanego z dnia 07. 07. 1994roku oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podezas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nrd7 poz.401.
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Charakterystyka ekologiczna

Element budynku w postaci schodéw wejsciowych nie ma ujemnego
wplywu na §rodowisko, nie emituje halasu , wibracji wymagajacych
dodatkowych srodkéw zaradczych. Nie wprowadza szczegélnych zaklocen
ekologicznych charakterystyce ziemi, gleby , wod powierzchniowych i

podziemnych.
OPRACOWAL:
Czestaw Jarostaw Migus
zam Radom ul. Jesienna 5 m1
tel./048/ 3 451 161

Izba inz. budownictwa MAZ/BO/4411/02

o
Czeslaw Jarostew Mighs
26
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