	Przedmiar robót

- remont schodów zewnętrznych wejściowych głównych przy budynku administracyjnym  ul. Kilińskiego 30 w Radomiu



	
	Lp 
	Podstawa
	Opis
	Jedn.                       obm. 
	Ilość
	
	

	
	 
	 
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	
	

	
	1.
	KNR 2 -31                         0805-04
analogia                     
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niereguralnej o wysokości do 10cm na podsypce piaskowo- cementowej (materiał do odzysku)
	m2
	9,0
	
	

	
	2
	KNR 2 - 02                         1914-06
analogia                     
	Skucie powierzchni płyty żelbetowej spocznikowej i schodowej grub. 8cm.
	m2
	163,2
	
	

	
	3
	KNR 4-01                         0349-09  
analogia                
	Rozebranie licowania schodów i płyty spocznikowej z kamienia na zaprawie cementowej (materiał do odzysku)
	m2
	180,64
	
	

	
	4
	KNR 4-01                         0212-01
	Rozebranie konstrukcji betonowej niezbrojonej o grubości do 15cm
	m3
	4,10
	
	

	
	5
	KNR 4 -04                                 1103-04 1103-01 1103-05                 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10km
	m3
	17,16
	
	

	 

	
	 
	 
	Roboty budowlane schodów 
	 
	 
	 
	

	
	6
	KNR 4-01                         0203-08

analogia                  
	Wyrównanie powierzchni płyty spocznikowej betonem W-8 B-37 z zamocowaniem łączników kotwiących
	m3
	13,06
	 
	 

	
	7
	KNR 2 -02                         0218-02  
analogia                   
	Schody żelbetowe na płycie gr .8cm wraz z płytą spocznikową; ręcznie układanie betonu W-8 B-37
	m2
	163,2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	8
	KNR 2 -02                         0290-01, 02
analogia                     
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budowli – pręty gładkie i żebrowane
	t
	0,84
	 
	 

	
	9
	KNR 2 -02                                 0603-09, 10 
 analogia                  
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonane na zimno
	m2
	163,20
	 
	 

	
	10
	KNR -W      2-02                    2112  -01  

analogia              
	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych o obwodzie elementu do 6m/m2 - granit półpolerowany gr. 3cm                                                   (elementy kamienne z odzysku+ nowe na wymianę spękanych i uszkodzonych)
	m2
	180,64
	 
	 

	
	11
	NNRNK   B 202 2116-05 analogia           
	Oczyszczenie płyty granitowej  i nakładanie faktury groszkowej i prążkowanej drobno na powierzchnie płaskie granitu
	m2
	180,64
	
	 

	
	12
	KNR 2 -31
0302-05
	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo – piaskowej (kostka 
z odzysku)
	m2
	9,0
	
	


