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L Pod- Opis | wyliczenia jm. Poszcz  Razem
p._stawa
1 KNR 4- Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej ( okladzina schodéw po- m2
01 dest i posadzki ( materiat do odzysku ) 93+9=102
0349-09
102 m2 102.000
RAZEM 102.000/
2 KNR 4- "Rozbiérka elementow konstrukci betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm i3
01
0212-01
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
3 KNR 4- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiori przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- m3
04 niu samochodern samowytadowczym na odleglosc 10 km
1103-04
, 1103
o1,
1103-
as
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
4 KNR2-Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skizyniowymi  m3
o1 na odlegtosé do 10 km (kat.gr )
0302-02
0214-04
111.94 m3 111.840
RAZEM 111.940
5 KNR 2- Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod tawe m?
02
110101
115 m3 1.150
RAZEM 1.150
6 KNR 2- tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0.6 m - recznie uktada- m3
02 nie betonu B-37
0202-01
344 m3 3.440
RAZEM 3.440]
7 KNR 2- Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m reczne ukfadanie betonu m2
02 W-8B-37
0207-01
0207-07
28.09 m2 28.090
RAZEM 28.090
8 KNR 2- Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - piasek m3
02
1101-07
85.81 m3 85.810
RAZEM 85.810
8 KNR2- Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod plyte schodéw i czesé m3
02 nawierzchni
1101-0t
19.66 m3 19.660
RAZEM 19.660,
10 KNR 2- Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - recznie ukidanie .betonw-8  m2
02 B37
0218-02
, 0218~
06
91.10 m2 91.100
RAZEM 91.100
11 KNR 2~ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budow: - prety gladkie fi6 t
02
0290-01
0.016 t 0.016
RAZEM 0.016
12’ KNR 2-Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budowl - prety zebrowane fi 101 f 12 T
02
0290-02
2.053 t 2.053
RAZEM 2.053]

2 roztwory asfaltowego - pierwsza warstwa
0603-09
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13'KNR 2- " lzalacle przechwilgociows powlokawe bitumiczne pionows - wykonywane a Zimno mZ
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L Pod- Opis i wyliczenia jm. Poszcz  Razem
p. _stawa
57.32 m2 57.320
RAZEM 57.320
14 KNR 2- 1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na zimno m2
02 2 roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0603-10
57.32 m2 57.320
RAZEM 57.320
15 NNRNK (2.V) lzalacje przeciwwilgociawe z papy zgrzewalnej ™
B 202
0618-01
91.10 m2 91.100
RAZEM 91.100
16 KNR-W Posadzki zewnetrzne peine z elementéw prostakatnych o obwodzie elementu do 6 m2
202 m/m2 - granit pétpolerowany gr 6 cm , wypetnienie spoin , zaimpregnowanie po-
2112-01 wierzchni .( elementy kamienne zamawiajacego )
44.97 m2 44 970
RAZEM 44.970|
17 KNR-W  Stopnie zewngtrzne blokowe obsadzane jednostronnie (wspomikowe) - biegi wach- m
202 larzowe o przekroju stopnia 39x15 cm - stopnie granitowe , wypetienie spoin , za-
2113-13 impregnowanie powierzchni stopni kamiennych ( elementy kamienne za-
., 2113- mawiajacego }
14 ana-
logia
1248 m 124.800
RAZEM 124.800
18 NNRNK Wykonariie wyztobien o glebokosci 0,5cm i szerokosci 1 om w granicie m
B 202
2120.03
3744 m 374.400
RAZEM 374.400/
19 NNRNK Naktadanie faktury prazkowanej drobno na powierzchnie praskie o szer. do 20 cm  m
B202 granitu
2116-05
2498 m 249.600
RAZEM 249.600
20 KNR 4- Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypdw stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w podio- szt
01 zach betonowych . Wycieraczka z elementami czyszczacymi w postaci szczotek ob-
0322-05 sadzonych w aluminiowych profilach nagnych o wymiarach 100x80 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000|
21 KNR 2- Reczne fozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niereguiame] o wysokasci 10 cm m2
3 na podsypee cementowo-piaskowe] { material do odzysku )
0805-04
32 m2 3.200
RAZEM 3.200
22 KNR 2- Reczne rozebranie nawierzchni z chudego betonu o grubosci 22 cm ( podbudowa  m2
31 nawierzchni )
0810-03
analo-
gia
9 m2 9.000
RAZEM 9.000]
23 KNR 2- Uzupelnienie nawierzchni placu_z plyt Kamiennych ( matenial Z odzysku ) na pod- m?2
31 sypce cem- piaskowej z wypetieniem
0502-07
9 m2 9.000
RAZEM 9.000]
24 KNR 2- Uzupelnienie nawierzchniz kostki kamienne] nieteguiame; o wysokosci 10 cm na 2
3 podsypce cementowo-piaskowej ( materiat 2 odzysku )
0302-05
32 m2 3.200
RAZEM 3.200]
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