BLOK GRANITOWY POtPOLEROWANY Z LEKKIM
POLYSKIEM POMIEDZY WYZt OBIENIAMI

PRAZKOWANY, W

OLORZE JASNY SZARY

PLYTY GRANITOWE W KOLORZE PLACU

GR. 6 CM

WARSTWA SUCHEGO BETONU

GR. 4 CM

PLYTA ZBROJONA,

WYKONANA Z BETONU Bg

3/ W8 GR. 20 CM

PAPA TERMOZGRZEWALNA

WARSTWA CHUDEGO BETONU B7.,5

GR. 20 CM

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
O STOPNIU ZAGESZCZENIA 1s=0,98

GR. 20CM
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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

W RADOMIU

26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53

tel. (048) 363 15 94

Skala 1:25

Data: maj 2009

Wa-161/00

WBP-11-K-8386/RA/5/81
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PRZEKROJ A-A
UWAGI
1. DO CELOW PROJEKTOWYCH PRZYJETO WYCIERACZKI GUMOWO-ALUMINIOWE
TYP ALGUMAT BRUSH MBC. ELEKTROMAT COMBI CLINER O WYM. 100X80 CM
WYCIERACZK| OBSADZIC W ALUMINIOWYCH L 22X22 MM WKLEJONE DO PODtOZA | EE&)&E@Z%MBIQMYA URZEDEM WOJEWGDZKIM
2 WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE Zadanie: 1\ "RADOMIU UL. ZEROMSKIEGO 53
3. ROZBIEZNOSCI LUB EWENTUALNE UWAGI WYJASNIC NA BIEZACO Z PROJEKTANTEM Temat rys. PRZEKRON PRZEZ SCHODY WELSCIOME
4. BETON STYKAJACY SIE Z GRUNTEM NALEZY IZOLOWAC ABIZOLEM 2xR+P oo mar . avoh. Agmssa EapaZeiachowsia
5. 7 UWAGI NA UKSZTETOWANIE NAWIERZCHNI POSADZKI W TRAKCIE BUDOWY INNEJ ot 2. Kraysziof Gorack
NIZ PROJEKTOWANE WPROWADZONO ROZWIAZANIE ZAMIENNE Soanize T oer i aver. Beata MalaZaman

GP-11-7342/141/93

Nr Rys.
14A




