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[image: image2.png]Zalaeznik nr 3do modyfikacji Kilinskiego 30 -przedmiar

Przedmiar remontu schodéw zewngtrznych wejsciowych gléwnych przy
budynku administracyjnym urzedu ul. Kilinskiego 30 w Radomiu

Lp | Podstawa Opis Jedn. | s

obm.
Roboty rozbiérkowe

KNR 2 -31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki

1. 0805-04  |kamiennej niereguralnej o wysokosci do 10cm m2 9,00
analogia |na podsypce piaskowo- cementowej
KNR2-02 |, e powierzchni plyty zelbetowej
etowe]
2 1914-06 spocznikowej i biegowej o grubosci 8 cm m2 | 162,00
analogia
KNR 4 -01 |Rozebranie licowania schodow i plyty
3 0349-09  [spocznikowej z kamienia na zaprawie m2 183,00
analogia |cementowe;] ( materiat do odzysku)
4 KNR 4-01 Rozebrani.e konstrukji betonowej niezbrojonej m3 520
0212-01 |o grubosci do 15¢m
KNR 4 -04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiprzy
5 1103-04  [mechanicznym zatadunku i wyladunku m 18.20
1103-01 |samochodem samowytadowczym na odlegiosc >
1103-05 |!0km
Roboty budowlane schodéw
KNR 4 -01 [Wyréwnanie powierzchni plyty spocznikowej i
6 0203-08 |biegowej betonem W-8 B-37z zamocowaniem m3 13,00
analogia tacznikéw kotwiacych 162 x 0,08
KNR 2 -02
5 . h
7 0218-01 Wykonanie slop.nl betonowych zewngtrznych na m3 520
. gotowym podiozu
analogia
KNR 2 -02 L .
0290-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
8 02 budynkow i budowli- prety gladkie i ze stali t 0,84
L zebrowej
analogia
KNR 2 -02
9 0603-09 lz_olac_je pne.ciwwwilgociowe powk?kowe m2 162,00
10 bitumicznepionowe -wykonane na zimno
analogia

KNR -W |Posadzki zewnetrzne peine z elementow
202 prostokatnych o obwodzie elementu do 6m/m2 -
10 2112 -01 granit potpolerowany gr 3cm m2 183,00
N ( elementy kamienne z odzysku+ nowe na
analogia _|yymane spekanych i uszkodzonych)

NNRNK  B|Oczyszcznie plyty granitowej i naktadanie
11 |202 2116-05|faktury groszkowe;j i prazkowanej drobno na m2 183,00
analogia {powierzchnie plaskie z granitu

KRN [Nawierzchnia z kostki kamiennej niereguulame;j
12 030 22‘321 na podsypce cementowo -piaskowej m2 9,00
- ( kostka z odzysku)





