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[image: image2.png]Zalacznik ar 4 do modyfikacji Moniuszki 9 -przedmiar
Przedmiar remontu schodéw zewnetrznych wejsciowych glownych przy
budynku administracyjnym ul. Moniuszki 9 w Radomiu

Jedn.
L Podstawa Opis Ilosé
P P obm.
Roboty rozbiérkowe
KNR 2-31 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
1. 0805-04  [niereguralnej o wysokosci do 10cm na podsypce m2 11,3
analogia  |piaskowo- cementowej ( materiat do odzysku)
KNR 2-02
Skucie powierzchni plyty zelbetowej spocznikowej
2 1914’0,6 ibiegowe] o grubosci 8 cm m2 85
analogia
KNR 4-01 [Rozebranie licowania schodéw i piyty
3 0349-09  [spocznikowej z kamienia na zaprawie cementowej | m2 98,09
analogia ( materiat do odzysku)
4 KNR 4 - 01 |Rozebranie konstrukcji betonowej niezbrojonej o m3 351
0212-01 grubosci do 15cm ”
KNR 4 -04 {Wywiezienie gruzu z terenu rozbisrkiprzy
5 1103-04  |mechanicznym zatadunku i wyladunku m3 10.30
1103-61  |samochodem samowytadowczym na odleglos¢ B
1103-05  |10km
Roboty budowlane schodéw
KNR 4-01 [Wyréwnanie powierzchni plyty spocznikowej i
6 0203-08  [biegowej betonem W-8 B-37z zamocowaniem m3 6,79
analogia __[facznikéw kotwiacych
KNR 2 -02
‘Wykonanie stopni betonowych zewngtrznych na o
7 0218—ql gotowym podiozu m3 3,51
analogia
KNR 2 -02
8 0250-01 » |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0.82
02 budowli- prety gladkie i ze stali zebrowej ?
analogia
KNR2-02
0603-09  [izolacje przeciwwwilgociowe powlokowe
9 ,10 bitumicznepionowe -wykonane na zimno m2 85,00
analogia
Posadzki zewnetrzne petne z elementow
KNR -W  |prostokatnych o obwodzie elementu do 6m/m2 -
2.02 granit pétpolerowany gr 3cm
10 2112 -01 (stopnice i plyta spocznikowa: elementy kamienne | m2 98,09
- z odyku + nowe na wymiane spekanych i
analogia uszkodzonych ;
podstopnice ; elementy kamienne nowe)
NNRNK B Oczyszeznie plyty granitowe] i nakiadanie faktury
zkowej i j drobi ierzchni
1 1 202 2116-05 g::kleo;’lgalnf:"‘ﬂ(owanej '0bno na powierzchnie m2 83,5
analogia ( spocznik i stopnice)
KRN [Nawierzchnia z kostki kamiennej niereguularnej na
12 03022('):1 podsypee cementowo -piaskowej m2 11,3
- ( kostka z odzysku)
Obsadzenie ram , wycieraczek , wsypow
13 KI;!;ZZ_VO:OI stalowycho powierzchniponad 1.0 do 2,0m2 w szt 1,00
podiozach betonowych





