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Przedmiar remontu schodow zewnetrznych wejsciowych gléwnych przy
budynku administracyjnym ul. Moniuszki 9 w Radomiu

Lp Podstawa Tlosé
T e = |
Roboty rozbiérkowe
KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
1. 0805-04 |niereguralnej o wysokosci do 10cm na podsypce m2 11,3
analogia  |piaskowo- cementowej { material do odzysku)
2-02 Skucie powierzchni plyty zelbetowej spocznikowej
2 191406  |orucie powterze P ctowe] SpocZhikowel| o 85
A i biegowej o grubosci 8 em
analogia
KNR 4 -01 [Rozebranie licowania schodéw i piyty
3 0349-09  |spocznikowe] z kamienia na zaprawie cementowej m2 98,09
analogia | materiat do odzysku)
4 KNR 4 - 01 |Rozebranie konstrukcji betonowej niezbrojonej o 3 351
0212-01  [grubosci do 15cm m :
KNR 4 -04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiprzy
5 1103-04  |mechanicznym zatadunku i wyladunku 3 1030
1103-01 samochodem samowytadowczym na odleglos¢ m >
1103-05  |10km
Roboty budowlane schodéw
KNR 4 -01 [Wyréwnanie powierzchni plyty spocznikowej i
6 0203-08  |biegowej betonem W-8 B-37z zamocowaniem m3 6,79
analogia _[tacznikow kotwiacych
KNR2-02 |, | onanie stopni betonowych zewnetrznych n
7 g218.01 | Vykonanic stopni betonowych zewnelEnyel a3 | 3,51
. gotowym podiozu
analogia
KNR 2-02
8 0290-01 , |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow ¢ 0.82
02 budowli- prety ghadkie i ze stali zebrowej M
analogia
KNR 2 -02
9 0603-09 Iz‘olac}e p@ciwilgociowe powlgkowe m2 85,00
,10 bitumicznepionowe -wykonane na zimno
analogia
Posadzki zewnetrzne pelne z elementow
KNR -W prostokatnych o obwodzie elementu do 6m/m2 -
202 granit potpolerowany gr 3em
10 (stopnice i plyta spocznikowa: elementy kamienne m2 98,09
2112 -01 N X
N z odyku + nowe na wymiang spekanych i
analogia uszkodzonych ;
podstopnic_e ; elememy_ kamicr}ne nowe)_
i (e o e
11| 202211605 o P ) P m2 | 835
! plaskie z granitu
analogia ( spocznik i stopnice)
KRN 2-31 Nawierzchnia z kostki kftmneme! niereguulamej na
12 0302-05 podsypce cementowo -piaskowej m2 11,3
- ( kostka z odzysku)
KNR Obsadzenie ram , wycieraczek . wsypow
13 03;?-'04601 stalowycho powierzchniponad 1.0 do 2,0m2 w szt 1,00
podtozach betonowych





