[image: image1.png]Cazeéc- projektu budowlanego posadzki placu przed byltym urzedem Wojew6dzkim przy
ul.Zeromskiego opracowanego przez Miejska Pracownie Urbanistyczna na wniosek Miejskiego

Zarzadu Drég i Komunikacji

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY SCHODOW WEJSCIOWYCH DO

BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
PRZY ULICY ZEROMSKIEGO 53

INWESTOR: GMINA MIASTA RADOMIA

OPRACOWANIE: MIEJSKA PRACOWANIA URBANISTYCZNA

W RADOMIU
Zespot projektowy:
Architektura
i drogi mgr inz. Wiadystaw Krol

upr. nr BUA-III-8386/30/90
mgr inz. Janusz Karpeta
upr. nr UAN-II-K-8386/134/85
mgr inz. Lukasz Mieczkowski
mgr inz. arch. Agnieszka Lapa-Zelachowska
upr. nr Wa-161/00
megr inz. arch. Beata Malicka-Zabek
upr. nr GP-II1-7342/141/93
mgr.inz. Pawel Rybak
tech. Stawomir Glegola
konstrukcja mgr inz. Krzysztof Gérecki
upr. nir WBP-1I-K8386/RA/5/81

RADOM, 2009




[image: image2.png]Radom, dnia 01.07.2008r.

MAZOWIECKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
W WARSZAWIE

DR 4161-1590/1508/MP

Nr rejestru : 410/A/89 WOJEWODZKI

OCHRONY ZABYTKOW W WARSZA WIE
DELEGATURA W RADOMIU
26-600 Radom, ul, Zeromskiego 53
tel ffax 048/ 363-85-14, 363-92-14

DECYZJA Nr514/DR/0S

Na podstawie art. 7 pkt 1, arr. 89 pkt 2 oraz art 92 ust. 1, 6 Ustawy z dnia 23 lipea 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, p. 1568 z dnia 17, 09.2003 r,
2ze zmianami), Rozporzqdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004 r w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dzialari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow (...)
(Dz. U. Nr 150 poz. 1579 ) oraz art. 104 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r
Nr 98, poz.1071, z Poiniejszymi zmianami),
W zwigzku z wystapieniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej , ul. Zeromskiego 53,
26-600 Radom dziatajacej w imieniu i z upowaznienia Prezydenta Miasta Radomia,
ul. Kilifiskiego 30, 26-600 Radom, wniosek z dnia 23.06.2008r,
W sprawie pozwolenia na wykonanie nawierzchni placu przed budynkiem bylego Urzedu
Wojewdédzkiego przy ul. eromskiego 53 w Radomiu wraz z zieleficami przy ulicy
Niedziatkowskiego i po stronie zachodniej budynku urzedu.

POZWALAM

na przeprowadzenie w/w zamierzenia inwestycyjnego —
zgodnie z dostarczonym projektem

Tvtud projekty : ,Projekt budowlany posadzki placu przed bylym urzedem Wojewodzkim przy

ul. Zeromskiego 53 wraz z zieleficami przy ulicy Niedziatkowskiego i po stronie
© 7 zachodniej budynku Urzedu Miejskiego w Radomiu.

Jednostka projeltowa : Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu

Zespdd projeigowy :

architektura i drogi — mgr. inz. ‘Wiadystaw Kr6l, mgr inz. Janusz Karpeta, mgr inz. Eukasz
Mileczkowski, mgr inz arch. Beata Malicka - Zabek, mgr inz. arch. Agnieszka Lapa-
Zelachowska , tech. Stawomir Glegota;

zZieleti — mgr inz. Jacek Stupek;

konstrukcija - mgr inz. Krzysatof Gérecki

Data gpracowania projektu: czerwiec 2008r,

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytkowego zespotu
urbanistycmo-architektonicmego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkéw bytego
wojewddztwa radomskiego prawomocng decyzja WKZ w Radomiu z dnia 14.09.1989r pod
or rejestru 410/A/89.

Przeprowadzenie przebudowy placu przed budynkiem bylego Urzedu Wojewodzkiego przy
ul. Zeromskiego 53 w Radomiu - zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym poprawi walory
estetyczne terenu placu oraz nie naruszy wartoéci zabytkowej zespotu urbanistyczno -

architektonicznego w tej czesci miasta Radomia... ... . .. ...

Dlatego postanowiono jak wyzej.

verte
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Nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakeie prowadzenia robét
budowlanych;

Uzyskanie pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw nie zwalnia

z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgleszenia, w przypadkach

okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Na decyzje niniejsza shuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za m ! niptwem (Radom , ul. Zeromskiego 53),

Z up. MAZOWIECKREGO WOIEWGDZKIEGD
KONSERWATORA ZABYTROW

@ Miejska Pracownia Urbanistyczna , ul. Zeromskiego 53 , 26-600 Radom

2/ UM w Radomiu Wydziat Architektury
3/ 2xala

Sporzqdzila : mgr inz. Marzena Podkowa

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7 ust.3
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o ophacie skarbowej
/D2.U. 22006r Nr 225 poz. 1635/

WOIEW(D
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Radom dnia 28 sierpnia 2008 1.

Ar-1I-7353/949/2008/JN
Nr rejestru 57153

DECYZJA NR 864/2008

Na podstawie art. 28, art. 33 ost. 1, art 34 ust. 4, art. 36 Ustawy z duiz 7 lipca 1994r "Prawo
Budowlane” (j.t. Dz.U. z 2006r, or 156, poz1118) oraz na podstawie art104 Ustawy z dnia 14 czerwea
1960r Kodeks Postgpowania Administracyjnego (D2U. nr 98 2 2000 r. - tekst jednolity z péin zm.)

po rozpatrzenia wnioskn z duia 24. 07. 2008r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
1 WYDAJE POZWOLENIE NA BUDOWE

. dla: Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom

nazwa i adres imwestyjic  przebudowa placn  przed budynkiem bylego Urzedn
Wojewédzkiego wraz z zeleficami, oéwietleniem-ulicznym i zatokg postojows na
dzialkach o numerach: 98/6, 98/7, 47/14, 95/2, 24/4,9512— wg. kat. IV i XXV1

-autor projektu: Pani Agrieszka Lapa-Zelachowska - wupr. do proj. w spegialnodci architektonicznej Nr ewid
Wa-161/00, wpisana na listg czionkéw MOLA pod numerem MA-16252,
Pan Wladysiaw Krél - wpr. do proj. w specjalnofci konstrukcyjno-intynieryjnej w zakresie
drég i nawierschni lotniskowych  Nr GP-111-7342/142/94, zasw. MOLIB Nr MAZ/BD¥3873/02,
Pan Zbigniew Kara - upr. bud w specjalnodci instalacyjno-ingynieryjnej w zakresie sieci
elekirycarych Nr GP-IH-3386/68435, zats. MOIIB Nr MAZ/AIE/1520/02,

2 zachowsaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art 36 ust) orazart. 42 ust. 2i3 Ustawy
Prawo Budowlane: .

1) szczegdine warunki zabezpieczenia terenn budowy i prowadzenia robét budowlanych:

- teren budowy uniedostepni¢ osobom postronnym,

- zabezpicczyé dojicia i dojazd do posesji,

- spelni¢ zalecenia jednostek uzgadniajacych,

- prace ziemne nale2y prowadzié pod nadzorem archeologicznym,

- roboty wykenywaé zgoduic 2 zatwierdzonym projekiem budowianym 2 zachowaniem przepiséw

BHP,

- po zakoficzeniu robét uporzadkowal teren

- stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2) szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: ’
- powierzenia kierownictwa budowy osobie posiadajacej odpowiednic uprawnienia budowlane
- ustanowienia inspektora nadzoru w odpowiedniej specjatnosci posiadajacego uprawnienia
. bezzwlocznego 2awiadomienia organu nadzoru o zmianie kierownika budowy (robét)
- usunaé szkody powstale w trakcie realizacji inwestycji,

3) inwestor jest zobowigzany zawiadomié whasciwy organ nadzoru budowlanego , co najmniej 21 dni przed
zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania , 0 zakoficzeniu budowy

4). Kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umieécié na budowie , w widocznym
miejscu, tablicg informacyjny oraz ogloszenie , zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia.

5). Obszar oddzialywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomotci: 98/6, 9877, 47/14, 95/2, fark. 39, Obr. IV/1/, 24/4,95/2 /ark. 86, Obr. DU/,
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Teren przewidziany pod projektowans inwestycje objgty jest miejscowym planem
2agospodarowania przestrzennego . ,,Witolda-Kilifiskiego” w Radomiu uchwalonym przez
Rade Miejska w Radomiu Uchwalg Nr 26072000 z dnia 20.03.2000r. (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 46, poz. 463, z dnia 26.04.2000r), zmienionego Uchwata Nr 826/2006
Rady Miejskie§ w Radomiu z dnia 29.05.2006r. zwang ,micjscowym plaem

zagospodsrowania przestrzennego dla dzialek or 95/1 i 95/2 polozonych przy uk
Zeromskiego”™.

Projekt budowiany jest zgodny z ustaicniami w/w planu.

- Do waioskn Inwestor zalacryt réwniez decyzje Nr 514/DR/08 2 dnia 01.07.2008r. Wojewddzkiego
lhzgduOdnvnybbytkéwmeDekmanadomm/obmr na ktérym realizowana
bedzie przedmiotowa inwestycja zZlokalizowany jest na obszarze zabytkowego zespolu urbanistyczno-
mmhm:mgommkndannwpmgndorqmnbyﬂwwbyhgowojm

radomskiego/.

Inwestor posiada pisemns zgode Prezydenta Miasta Radomia wymiepiony w ofwiadczeniu o
ponndmymmwxedodysponawmnmemcbomo&lmueebbudowhm
meywmmmmWWmmmwx
nalezace do wiasciwych izb samorzadu zawodowego .

Ns zastrzezenic Pans Lucjana Abramowicza wmslmwmkclepwwudmnegopos@owmn
administracyjnego udzielono -odpowiedzi w pifmie mak: MPU-II/5000/52/19/53108 z dnia
2208 Z008r.

Biorac pod uwage powyZsze nalezalo orzec jak w semteacji.

mmwwlmmmMMWojmwan
‘WMR:DIH,:M-III&MPI ejdol‘culh.
extowy 2 Orfe 15115000 1. @ gplante shmvewn

Rt

Poueczenie:

Prawo budowlane.
7Immwmmmmmwwmh
zikresu robét objetych niniejszym pozwoleniem.
3/. informacie zawicrajaca dane zamicszczone w ogloszeniu , o kiérym movea w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane.
zmmwawmmmwmm@m
mmwmmmmmuwmmw
3. Wwwwmwm:mmwmn pozwolenia na uzytkowanie, do
uzytkowania obiekin mazna przystapié w terminie 21 dni od dnia dorgczenia do ‘Nawegommu
Wmawnbmnomm;mhm'qmmnmmmw
drodze decyzji.

LA

ujg:
nioskodawea + 2 egz. projéky.

3. GM Radomia — Wydz. Zarz. Nieruchomosciami UM w Radomiu &Lmaawaeoo'@
ul. Killiiskiego 30. 26-600 Radom /dot. pisma ZN I DB 071917207/ i i

3. Strouy w/g wykaz

4.0

Do wisdomodeis

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Radom ul. Wjazdowa 4 + 1 egz projekm.
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Opis techniczny.
2. Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Obliczenia konstrukcyjne schodow

4. Rysunki architektoniczne i drogowe

2

.nr 1a - Orientacja
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy  schodéw wejsciowych do  budynku
administracyjnego Urzedu Miejskiego ( przed budynkiem bylego Urzgdu Wojewodzkiego) przy ulicy
Zeromskiego 53 zgodnie z projekiem opracowanym przez Migjska Pracownie Urbanistyczne
zatwierdzonym przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow i uwzglednieniem zmian wyniklych po
zrealizowaniu w 2008 r przebudowy placu przed wiw budynkiem wraz z zieleficami o$wietleniem i
zatoka postojowa .

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest zakonczenie realizacji rozpoczete] w 2008t przebudowy placu przed
budynkiem przy ul.Zeromskiego 53 § wykonanie schodéw wejsciowych .

3. Opis stanu projektowanego:

Wymiana schoddéw wejsciowych do Urzedu Miejskiego poprzez

o rozebranie istniejacej okladziny z plyt granitowych podestu i stopni schodowych Materiat z
rozbiorki nalezy oczyscié i po segregowaé , nastepnie przekaza¢ do dyspozycji Inwestora .
Przewiduje sig czgsciowe wykorzystani¢ elementow kamiennych z rozbiorki do remontu okladzin
innych schoddw .

e rozbiorka isticjacej okladziny placu w pasie bezposrednio przyleglym do przedmiotowych
schodéw w celu umozliwienia wykonania fundamentow i konstrukeji zelbetowej nowych
schodéw . Material posegregowany i oznakowany zostanie ponownie wbudowany po wykonaniu
konstrukeji przebudowywanych schodéw .

o wyburzenie starych schodow i wykonanie nowej konstrukcji  zgodnie z rysunkami
wykonawczymi, Z uwzglednieniem rysunkow zamiennych . Fundament usytuowad na gruncie
rodzimym, schody zelbetowe wykonaé z betonu W 8 B37 .

e zamontowanic nowych stopni z blokéw granitowych jasno szarych stopnice groszkowane,
spocznik z plyt granitowych gr 6 cm, w kolorze jak stopnie.

o Uzupemienie okiadzin nawierzchni placu w pasie bezposrednio przylegajacym do schodow
wejsciowych

o uszczelnié spoiny migdzy elementami kamiennymi fuga mrozoodporna W celu uniemozliwienia
przenikania wody pod utozone elementy. Zabezpieczy¢ cala powierzchnie kamienng preparatami
impregnujacymi (dwukrotne malowanie) zabezpieczajacymi przed woda, nasigkliwoscia i
zabezpieczajacymi przed plamami .

4. Dape techniczne:

Ogolem powierzchnia schodow wejsciowych - ok. 96 m2
Podest schodowy z ply granitowych gr. 6cm - pow. 44,97 m2

Stopnie schodowe z blokéw granitowych o przekroju 39x 15 -dk 124,80 mb
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Poz. 1.0. Plyta schodowa.
Zestawienie obciazen:

- plyty granitowe 0,06x27,0x 1,1 - 1,78 AVm’
- beton 0,04x22,0x12 - 1,06 N/m’
- obciazenie uzytkowe 10,0x 1,2 - 12,00 kN/m®

Q= 14841Nm’
Do obliczen przyjeto obciazenie zewngtrzne qo= 15,00 kN/m?

Sprawdzenie nosnosci ptyty dokonano przy pomocy programu PLATO-4.
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PlaTo 4.0

Strona: 1
Model MES: SCHODYUW
Projekt: PIYTY

Y T T T T T T T T T
—=
~2.5 o 2.5 s 7.3 10 12.5 as 17.3 29

Poz. PL.1 - Obszar plyty

Strukt. X = 18.18 15.15 15.15 13.55 13.55 11.85 m
y = 12.60- 12.60 10.80 10.80 11.75 11.75 m
x = 11.85 10.15 10.15 8.45 8.45 €6.75 m
y = 10.80 10.80 11.75 11.75 10.80 10.80 m
X = 6.75 5.05 5.05 3.38 3.38 0.38 m
y = 11.75 11.75 10.80 10.80 12.60 12.60m
X = 0.38 18.18 18.18 m
y = 7.30 7.30 12.60m

Material Piyta izotropowa
Grubosé = 20.0 cm
Gegstos¢ = 25.00 kN/m3
Modui E = 3.00e+007 kN/m2
Mue - 0.20

Poz. RB-2 - Podpora liniowa

Strukt. X = 5.05 6.75 m
Yy = 11.75 11.75 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 2.00e+006 kN/m2
{(d = 0.20m h = 3.00m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-3 - Podpora liniowa

Strukt. x = 8.45 16.18 m
y = 11.75 i1.75 m

Podpora $cisk./rozc. Przem. w kierunku t = 2.00e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.00m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-4 - Podpora liniowa

Strukt. X = 11.85 13.55 m
y = 11.75 11.75 m

Podpora $cisk./rozc. Przem. w kierunku t = 2.00e+006 kN/m2

h = 3.00m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

{d=10.20m

C
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Opis projektu:
M‘“’q’: : 07.12.07 PlaTo 4.0 Model MES: SCHODYUW
Frojektowal: Projeit:  PEYTY
Poz. RB-1 - Podpora powierzchniowa (metoda Winkiera)
Strukt. X = -2.62 21.38 21.38 =~-2.62 =-2.62 m
y = 3.60 3.60 14.40 14.40 3.60m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku z = 2.00e+004 kN/m3

18.18 18.18 m
12.60 7.30 m

Szer. = 20.00 cm Wysok. = 100.00 cm e = —-60.00 cm

Materiai Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestosé = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00

Poz. UZ-3 - Podciaq

Strukt. x = 18.18 0.38 m
y = 7.30 7.30m

Szer. = 20.00 cm Wysok. = 100.00 cm e = -60.00 cm

Materia} Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gesto$¢ = 25.00 kN/m3
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00

Poz. UZ-4 - Podciag

Strukt. X = 0.38 0.38 m
Yy = 7.30 12.60m

Szer. = 20.00 cm Wysok. = 100.00 cm e = —-60.00 cm

Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestosé = 25.00 kN/m3

Material

Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
.Legenda
Wsp. T - wspSicz. zmniejszajacy sztywno$é na skrecanie

!
e - odlegiosé osi belki od powierzchni $rodkowej piyty
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Data: s 07.12.07 PlaTo 4.0 Model MES: SCHODYUW
Projektowat: Projext: PIYTY
Poz. UZ-2 - Podciag
Strukt. X ™ 18.18 18.18 m
y = 12.60 7.30m
Szer. = 20.00 cm Wysok. = 100.00 cm & = —-60.00 cm
Material Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestosé = 25.00 kN/m3 |
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. UZ-3 - Podciag
Strukt. x = 18.18 0.38 m
y = 7.30 7.30m
Szer. = 20.00 cm Wysok. = 100.00 cm e = -60.00 cm
Material Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestos< = 25.00 kN/m3

Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00

Poz. UZ-4 - Podciag

Strukt. x - 0.38 0.38 m
y = 7.30 12.60 m

Szer. = 20.00 cm Wysok. = 100.00 cm e = -60.00 cm

Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestos& = 25.00 kN/m3

Material
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Legenda
Wsp. T - wspdicz. zmniejszajacy sztywnos$¢ na skrecanie
e - odlegtosé osi belki od powierzchni srodkowej piyty
iaZenia

18

T4
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