
ELEMENTY RODZAJ I LICZBA PRETÓW ZBROJENIA
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Slupek S2

D 100x1 00x3600037222,008,821958,04

Slupek S3

D 120x120x4700023161,0014,022257,22

Slupek S4

D 120x120x46000424,0014,02336,48

zastrzal S5

D 100x1 00x34000416,008,82141,12

4692,86 kg
Przesla ogrodzeniowe z siatki zgrzewanej stalowej ocynkowanej ogniowo

Ogrodzenie E - F
malowanej w kolorze zielonym RAL 6005, druty pionowe srednicy 6 mm,

115,92 m
druty poziome 2x8 mm .Oczko siatki do wys. min. 250 cm - 50x200 mm

minimalna wysokosc
(palele A), powyzej oczko siatki 100x200 mm (panele B+C).

ogrodzenia 510 cm
Slupki min. 100x50x3 w rozstawie maks. 260 cm.

Dwie bramy rozwieralne z blokada, zamkiem i klamkami.
Siatka polipropylenowa wysokiej wytrzymalosci srednicy 4,0 mm, oczka

Pilkochwyty

10 cm, kolor zielony, na dole i na górze linka stalowa ocynkowana

Wysokosci 5,0 m i 6,0 m

srednicy 6,0 mm

Slupki stalowe ocynkowane i malowane proszkiem poliestrowym na koloriasnozielony.
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