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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne

- mapa terenu

- dokumentacja geotechniczna wykonana prze ,Pracownie Ochrony Srodowiska

Tomasz Spetany” w styczniu 2009 r.
- odkrywki i pomiary

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa petnowymiarowego boiska do pifki
noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej z niezbedng infrastrukturg : ogrodzenie,
pitkochwyty, trybuny, chodniki.

Pod ptytg boiska zaprojektowano drenaz oraz oswietlenie wg oddzielnych

opracowan.

3. Podstawowe dane
Wymiary boiska - 74,00 x 115,0 m
68,00 x 105,0 m

Powierzchnia boiska - 8510,0 m2

Wymiary polka gry

Il. Opis zagospodarowania dziatki

Boisko zlokalizowano na ogrodzonym terenie szkolnym. Dojscie do boiska z
terenu szkoty oraz od strony potnocnej z terenu Politechniki poprzez projektowane
bramy w ogrodzeniu zewnetrznym. Aby zapewni¢ dogodne dojscie zostat
zaprojektowany chodnik z kostki betonowej tgczacy budynek szkoty z boiskiem.

Po stronie potudniowej boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe, chodnik i

trybuny. Zaprojektowano dwie trybuny ziemne (wschodnia i zachodnia) na 640 miejsc

siedzacych i okoto 160 stojacych na koronie trybuny.



Dla niepetnosprawnych zaprojektowano dojazd do boiska za zachodnig trybuna.
Aby wykona¢ nowe boisko nalezy zdemontowac urzgdzenia istniejgcego
boiska z bieznig i skocznig oraz ogrodzenie od strony potudniowe,;.

lll. Rozwigzania techniczne

1. Roboty rozbiérkowe

Rozebra¢ obrzeza betonowe boiska, biezni i skoczni. Zdemontowac istniejgce
ogrodzenie z przeset stalowych na cokole betonowym: od strony potudniowej,
potnocnej na dlugosci boiska oraz czes¢ ogrodzenia od strony wschodniej

Wykarczowac drzewa.

2. Roboty ziemne

Wykonaé korytowanie pod boisko do projektowanej rzednej spodu warstw
konstrukcyjnych. Teren pod nasypy trybun oczysci¢ z gruntdw organicznych.
Przed przystgpieniem do wykonywania nasypow i warstw konstrukcyjnych podtoze
dogesci¢ do 1s=0,96.

Wszystkie nasypy wykonywac z piasku i zageszczac warstwami gr. 20 cm
do 1s=0,98. Wykopy pod ogrodzenie i pitkochwyty zasypywac piaskiem i zageszczaé

warstwami co 20 cm.

3. Nawierzchnia boiska
Wykonac¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:
* geowtdknina separacyjno-filtracyjna
» piasek zageszczony 15 cm

» kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm
grubos¢ warstwy 14 cm

* kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 5-31,5 mm
grubosc¢ warstwy 6,0 cm

* miat kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm
* nawierzchnia z trawy syntetycznej Ill generacji 0 nastepujacych

parametrach:

* wysokos¢ witokna — od 60 do 65 mm

« gesto$é (ilos¢ widkienna 1 m?) - min. 130 000;



» rodzaj widkna — polietylenowe 100 %;
e ciezar widkna (DTEX) - min. 12 000;

* wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
EPDM, SBR w kolorze zielonym lub czarnym

* kolor nawierzchni - zielony
* linie biate wklejone w nawierzchnie
Krawedzie boiska zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej. Lawy betonowe z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm.
Wykonac¢ fundamenty z betonu B20 dla obsadzenia bramek .

4. Wyposazenie

» Bramki pitkarskie do pitki noznej z profilu owalnego, zamontowane w tulejach
ocynkowanych.

* Wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych 13-osobowe wykonane ze
stalowych elementéw, malowanych proszkowo na kolor jasnozielony.
Wyposazone w siedziska pojedyncze plastikowe z oparciem. Wypetnienie
ptyta z poliweglanu komorowego o gr. 6 mm. Wiaty montowane do podtoza

na state lub za pomoca elementow srubowych.

6. Trybuny

Od strony potudniowej zaprojektowano dwie trybuny ziemne (wschodnia i
zachodnia) na 640 miejsc siedzacych i okoto 160 stojgcych na koronie trybuny.
Trybuny zaprojektowano na skarpie ( dolna czesc ) i utworzonym nasypie ziemnym
(gbrna czesc¢). Wejscie na korone trybun schodami z gtbwnego chodnika oraz z
poziomu piyty boiska. Siedziska ,antywandal”’ z tworzywa sztucznego w kolorze
zielonym z oparciem o wysokosci minimalnej 10 cm, z podwojng tylng sciang
szczelnie przylegajaca do poditoza, mocowane na state do betonowych scian dwoma
Srubami i maskowane zaslepkami. W przejsciach pomiedzy scianami chodnik z
kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Schody z piyty boiska z
elementow betonowych o wymiarach 40x20x14 cm o nazwie ,stopien fasada”.

Zelbetowe $ciany pod siedziska wykonaé z betonu ,elewacyjnego”  klasy
min. B25 (C20/25), wodoszczelnego, mrozodpornego i w dobrej jakosci szalunkach
systemowych. Powierzchnia betonu powinna by¢ rowna gtadka, z minimalng iloscig

poréw i o jednolitych kolorach.



5. Ogrodzenie i pitkochwyty

Zdemontowac istniejgce ogrodzenie z przeset stalowych na cokole
betonowym od strony potudniowej, ogrodzenie od strony pétnocnej na diugosci
boiska oraz czes¢ ogrodzenia od strony wschodnie;.

Zdemontowane przesta istniejgcego ogrodzenia zamontowac wzdtuz granicy
wschodniej (potudniowy odcinek do garazy). Przesta i stupki istniejgcego
przeznaczone do ponownego wbudowania lub pozostawione oczysci¢, dokonaé
reperacji i pomalowac. W istniejacym ogrodzeniu wykonaé cokot zelbetowy
szerokosci 20 cm i wysokosci 40 cm oparty na fundamentach stupkéw. Stupki
przedtuzy¢ i wyregulowac a przesta podnies¢ ponad nowy cokot.

Od strony poétnocnej wykona¢ nowe ogrodzenie zewnetrzne, ktore bedzie
petnito takze role pitkochwytow.

Wykonac¢ cokét betonowy z betonu B20 o szerokosci 25 cm, zbrojony pretami
Srednicy 12 mm w szalunkach systemowych np. PERI HANDSET. Wykonaé
dylatacje cokotu.

Przesta i stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony. Przesta
dolne wysokosci minimalnej 200 cm z siatki zgrzewanej - prety pionowe srednicy 6
mm , usztywnienia poziome z dwéch pretoéw srednicy 8 mm w rozstawie co 20 cm,
oczko siatki 50x200 mm. Przesta gorne moga by¢é o zmniejszonym rozstawie pretow
pionowych, oczko siatki 100x200 mm . Catkowita min. wysokos$¢ ogrodzenia 510 cm .
Wykonac¢ dwie bramy z rur kwadratowych wypetnione siatkg zgrzewang dolnych
przeset.

Pitkochyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm,
oczka 10 cm, kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynkowana $r. 6,0 mm
mocowane do stupow z rury kwadratowej 100x100x3 i 120x120x4. Stupy
zabetonowane w fundamentach betonowych wys. 150 cm z betonu B20 o wymiarach
40x40 cm lub 50x50 cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem
poliestrowym w kolorze zielonym. W narozu potudniowo-wschodnim pitkochwyt

zamocowany w scianie zelbetowej oporowe;j.

6. Chodniki

Zdemontowac istniejacy chodnik prowadzacy ze szkoty.



Wykona¢ nowy chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 6 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm.
Wykonac¢ nawierzchnie z kostki pod wiaty stadionowe.

Schody z chodnika gtéwnego no ptyte boiska i korone trybun wykonac¢ z kostki

brukowej, krawedzie i boki zabezpiecza¢ obrzezem betonowym 8x30 cm .

7. Roboty terenowe

Wyprofilowa¢ skarpy, teren pomiedzy ogrodzeniem zewnetrznym i potudniowg
granicg skarp trybun, oraz w przylegajacy do chodnikéw splantowaé, nawiez¢ humus
i zasiac¢ trawe.

Za ogrodzeniem po6tnocnym z gruntu pozostatego po wykopach pod
ogrodzenie uformowac skarpe szer. 1,5 m. Wykonaé¢ humusowanie (wyrownywanie

terenu) skarpy poza ogrodzeniem oraz terendw na potudnie od trybun.

IV. informacja BIOZ

1. Zakres rob6t budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektdw. Przedmiotem inwestycji jest:
* budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej z niezbedng infrastrukturg :

ogrodzenie, pitkochwyty, stopnie pod trybuny, chodniki

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac moze wystgpi¢ ryzyko upadku robotnikow pracujacych na
rusztowaniach, oraz moga powsta¢ zagrozenia bezpieczenstwa osob przebywajacych w
bezposrednim sasiedztwie. Ponadto bedg mialy miejsce roboty budowlane, przy
prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji to:

- ryzyko upadku z rusztowania
- roboty, przy ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych, np. przy robotach

malarskich, wykonywaniu powtok izolacyjnych itp.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegodlnosci przed przystapieniem do wykonywania

robot szczegolnie niebezpiecznych, ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry powinien uwzgledniaé specyfike obiektu budowlaneqo i

warunki prowadzenia robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:

1. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia.
2. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty

robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP (na

stanowisku pracy) dla poszczegélnych grup zawodowych.

3. Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.

4. Plac budowy musi by¢ oznakowany tak, aby na teren wykonywania robét nie miaty
wstepu osoby trzecie.

5. Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno -
bytowe, magazyny i sktadowiska materiatow.

6. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwiocznie zatrzymac i wylaczy¢é doptyw energii ze zrodta
zasilania.

7. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

8. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajgcq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m; wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié czesciowo lub catkowicie w sposob

zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.



9. Pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

10. Pomosty robocze powinny by¢ na biezgco kontrolowane.



