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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy oswietlenia petnowymiarowego boiska pitkarskiego
Zespotu Szkot im. Stanistawa Staszica przy ulicy 11 Listopada 27 w Radomiu.

1.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie boiska zasilane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej zespotu szkot RG za posrednictwem projektowanej rozdzielnicy RO.
W tym celu nalezy wykonaé nowe przylacze kablowe typu YAKY 4x240 ze
stacji transformatorowej ,Szkota Radoskoru” zlokalizowanej na terenie
zespotu szkot. Istniejace przytgcze YAKY4x50 zdemontowad.

Projektowane przytacze YAKY 4x240 wyposazy¢ w ztgcze kablowe izolowane
typu ZK3(1) prod. ZU-P ZEORK. Projektowane zlgcze umiesci¢ przy
zewnetrznej Scianie budynku obok wejscia gtdbwnego. Na drzwiach zigcza
umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze oraz na ich wewnetrznej stronie schematy i
opisy relacji obwodow elektrycznych.

Z projektowanego ztgcza nalezy wyprowadzi¢ projektowang wewnetrzng linie
zasilajgcg 5XxYKXS1x150 mm? do rozdzielnicy RG.

Rozdzielnice gtdbwng szkoty RG przebudowaé zgodnie z rysunkami i wymienic
zlokalizowany w niej istniejgcy uktad pomiarowy.

Projektowang rozdzielnice RO nalezy zabudowac¢ w pomieszczeniu obok sali
gimnastycznej. Z rozdzielnicy oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kable
oswietleniowe YKY 5x10; YKY 5x16, YKY 5x25, YKY 5x35 mm?.

Projektowane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami w izolacyjnych,
instalacyjnych kanatach i rurach zabudowanym na Scianach pomieszczenh
budynku szkolnego oraz w ziemi.

Pobor mocy zgodny warunkami zasilania.

1.3 OSWIETLENIE BOISKA

Boisko pitkarskie zostanie oswietlone naswietlaczami metalohalogenowymi o
waskim rozsyle swiatta i mocy 2000W typu DAYTONA — AGA LIGHT
Projektory zostang umieszczone na masztach 16m stalowych, ocynkowanych
typu M-160E z fundamentami w formie stopy betonowej o wymiarach
110x110 cm i wysokosci 180 cm z betonu B 15 oraz z poprzeczkami typu
2T/1,5m, zabudowanych zgodnie ze wskazowkami producenta -
Elektromontazu Rzeszow S.A.

Zasypywanie wykopu po wykonaniu fundamentu piaskiem 2z ubiciem
mechanicznym warstwami co 20 cm.

Maszty zasili¢ kablami YKY 5x25 i YKY5x35 mm? z projektowanej rozdzielnicy
RO. Ponadto na stupach 1, 3, 5 zabudowac¢ oprawy osw. dyzurnego, nocnego
typu OLYMPIA2 — 400W (metalohalogenkowe o szerokim rozsyle swiatta) —
AGA LIGHT. Oprawy zasili¢ kablem YKY5x16 mm?.

Projektowane kable ukiada¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami
DVK110 - AROT. Lokalizacje masztow przedstawiono na zalgczonych
rysunkach.

W maszty wciggnaé przewody YLY5x6 mm?oraz YLY3x4 i przytaczy¢ oprawy



do kabli zasilajgcych za pomocag tabliczek stupowych. Projektowane
oswietlenie zalgczane i sterowane bedzie za pomocg projektowanej
rozdzielnicy RO zabudowanej obok rozdzielnicy gtownej RG1 w
pomieszczeniu rozdzielni elektroenergetycznych niskiego napiecia.
Przewidziano reczne sterowanie oswietleniem boiska za pomocg tgcznikow
sterujgcych umieszczonych na drzwiach rozdzielnicy oraz zegarem
astronomcznym — oswietlenie dyzurne.

Zgodnie z normg PN-EN 12193 uzyskano dla boiska pitkarskiego klasy Il
natezenie oswietlenia 2371x > 200Ix przy rownomiernosci 0,61 > 0,6

1.4 POMIAR ENERGII

Przewiduje sie wymiane uktadu pomiarowego w rozdzielnicy RG i jego
dostosowanie do zwiekszonego poboru energii elektrycznej..

1.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wytgczniki instalacyjne, roznicowoprgdowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-S.

1.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zabudowac¢ ochronniki klasy B+C w proj. rozdzielnicy oswietleniowej
RO irozdzilenicy RG.

1.7 BUDOWA OSWIETLENIA TERENU

Projektowany cigg pieszy do projektowanego boiska oswietli¢ przy pomocy
o$wietlenia parkowego wykonanego przy pomocy stupdéw aluminiowych o
wysokosci 4m typu SAL-4/B60 z fundamentami B50 i opraw o$wietleniowych
parkowych metalohalogenkowych OP MH-100/400 prod. ZPSO ROSA .
Oprawy zasilane bedg przewodami YDY3x1,5 za posrednictwem zigcz
stupowych NTB-1 oraz kabli YKY5x10 mm? z rozdzielnicy RO.

Oswietlenie sterowane bedzie zegarem astronomicznym w rozdzielnicy RO.

1.8 PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO KABLA N.N.
Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm? relacji ZK ,, Nowowolska 13/15 ” - st. tr.

.Szkota Radoskéru ” przetozy¢ przy pomocy nowego odcinka kabla YAKY
4x120 i muf zimnokurczliwych.



