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Opracowanie zawiera

. Podstawa opracowania.
. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢

realizacji poszczegolnych robot.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywanie zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot.
. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

. Uwagi koncowe dotyczace odwodnienia boiska.



Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
odwodnienia pelnowymiarowego boiska pilkarskiego przy Zespole Szkotl
im. S. Staszica w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na
dzialkach nr 154, 155 i 156.

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Art.. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

1.3. Projekt budowlany odwodnienia pelnowymiarowego boiska pitkarskiego
przy Zespole Szko6t im. Stanistawa Staszica w Radomiu przy
ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na dziatkach nr 154, 155 1 156.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych robot.

2.1. Zakres robot dla odwodnienia boiska.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany odwodnienia petnowymiarowego
boiska pitkarskiego przy Zespole Szkoét im. S. Staszica w Radomiu przy
ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na dziatkach nr 154, 155 1 156
sktadajacego sie¢ z drenazu odwadniajacego boisko oraz ciagu korytek
odwodnienia liniowego odwadniajacego chodnik przy boisku z odptywem do
istniejace] na terenie szkoty kanalizacji deszczowej, ktora ulegnie czgsciowej
przebudowie.

Roboty budowlane obejmuja:

- drenaz odwadniajacy z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @ 92/80 mm
np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie wykonanym filtrem
z wlokna syntetycznego o tacznej dlugosci L= 1654 mb,

- drenaz napowietrzajacy z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
@ 126/113 mm np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z fabrycznie
wykonanym filtrem 2z wlokna syntetycznego o lacznej dhlugosci
L= 109 mb,

- rurociag zbierajacy z rur z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW
typu ,,N” @ 200 mm zgodnie z norma PN-EN-1401:1999 o lacznej dtugosci
L=110,5 mb,

- przetozony odcinek kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,,N” @ 315 mm zgodnie z normga PN-EN-1401:1999
o tacznej dtugosci L= 75,2 mb,



- studnia rewizyjno- osadnikowa z krggow betonowych @ 1200 mm z
osadnikiem o wysokosci 1 m — 1 kpl,

- studnie rewizyjne z krggéw betonowych @ 1200 mm — 6 kpl,

- studzienki drenazowe inspekcyjne @ 425 mm — 3 kpl,

- cilag korytek odwodnienia liniowego szer. 15 cm o tacznej dlugosci
L= 100 mb,

- oczyszczenie istniejacego kanatu deszczowego z rur kamionkowych
@ 300 mm na odcinku ok. 75 mb.

2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot dla odwodnienia boiska.

- Wytyczenie trasy projektowanego drenazu.

- Wykonanie wykopu waskoprzestrzennego umocnionego z jednoczesnym
odwozem urobku,

- Wykonanie podsypki piaskowe;.

- Uktadanie rur w gotowym wykopie.

- Montaz studni rewizyjnych 1 inspekcyjnych.

- Préba szczelnos$ci wykonanego kanatu.

- Wykonanie obsypki rurociagobw do wys. 30 cm ponad wierzch rur z
rOwnoczesnym jej zaggszczeniem.

- Zasypanie pozostatej czgSci wykopow 1 zaggszczenie gruntu.

- Odtworzenie nawierzchni.

- Wywo0z nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow.

- Dokonanie komisyjnego odbioru robot.

- Oczyszczenie istniejacego kanatu deszczowego z rur kamionkowych o
srednicy 300 mm na odcinku od studni D1 do przebiegajacego przez teren
Politechniki kolektora kd1500.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace uzbrojenie podziemne:

- wodociag- przeznaczony do likwidacji,

- kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych @ 200 mm- do pozostawienia bez
zmian,

- kanal cieptowniczy z rur preizolowanych @ 125/225 mm- do pozostawienia
bez zmian,

- drenaz odwadniajacy istniejace boiska- przeznaczony do likwidacji,

- kanalizacja deszczowa- do przetozenia w zakresie niniejszego zadania,

- kable energetyczne- czeSciowo do likwidacji zgodnie z Projektem
Budowlanym.



4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu w rejonie prowadzenia robot
budowlanych zwiazanych z realizacja odwodnienia projektowanego boiska,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi sa:

- ruch samochodowy,

- 1istniejace stupy energetyczne,

- istniejace sieci uzbrojenia podziemnego.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robdt.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- Przysypanie czlowieka ziemia podczas wykonywania wykopow oraz
uktadania rur kanalizacyjnych. Zaglebienie wykopow wynosi 0,6- 3,7 m od
powierzchni terenu.

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, w ktorych znajdowac sig beda ludzie.

- Ruch pojazdow dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch pojazdow samochodowych droga dojazdowa,

- Praca elektronarz¢dzi 1 urzadzen mechanicznych,

- Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu wykopdéw 1 ukladaniu
rurociagu nieodpowiednim sprz¢tem mechanicznym w rejonie linii
elektroenergetycznych.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na fakt, 1z teren szkoty stanowi tradycyjny

1 bardzo czgsto uczgszczany trakt komunikacyjny dla ruchu pieszego. Nalezy

zatem starannie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sOb

niepowotanych (przechodniow- w szczegdlnosci mtodziezy).

6. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikOw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki
socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia 1 higieny
pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- Zasady organizacji budowy,

- Zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot,

- Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- Mozliwe zagrozenia,

- Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.



Instruktaz przeprowadza¢ bezposrednio na stanowisku roboczym przed
przystapieniem do robot.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

W celu wskazania $§rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

7.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

- Zabezpieczenie przeciwporazeniowe:
W przypadku zastosowania sprzg¢tu mechanicznego przy wykonywaniu
wykopow  przebiegajacych przy linii elektroenergetycznej, sprzet ten
(koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napigcia.
- Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1szt.
- Zabezpieczenie medyczne:
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- Srodki tacznosci
Telefony stacjonarne lub komorkowe.

7.2.  Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j tj. kaski,
okulary ochronne, szelki, liny bezpieczenstwa, rekawice ochronne posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz znaki bezpieczenstwa. Odziez 1 obuwie
pracownikoéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

7.3. Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacja 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa Kierownik

budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy

oraz Inwestor.

- Rejon wykopow pod ukladany kanal nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowac
tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy”.

- Wykopy nie zasypane zabezpieczyC¢ barierka, w nocy oswietlic.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.



Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma
PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

- Teren budowy szczegélnie starannie zabezpieczy¢ przed dostgpem o0soOb
niepowotanych (przechodniow).

7.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik Budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o
niniejsza ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwanego dalej
,planem bioz”.

Miejscem przechowywania ,,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

8. Uwagi koncowe dotyczace odwodnienia boiska.

Probe szczelno$ci oraz catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 1.

4. ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagdw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5. Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materialéw.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01.



