PRZEKROJ A-A
Wiaz zeliwvny 0krt\gb' $600 -
kl €250 z wypetnieniem befomé 3‘/
beton B-20 “ ""‘3”’3@9‘? 4 ‘fj“ pn,volﬁcmw & 6o mm
Pratin ‘ TTTTENdem
ceela kanalizacyina, q ¢
iL
P A o —— - s s SR —
¥ = Wy 4-—-‘(“
A : - hi={ do 30cm
: r et
: S ;
' o = Ei
H . N~ A :: :
: x Z: x ¥
: X - P -
stabilizajs grunty . ; s © . 10 .=
cemeniem : . . ,: —— +
. Y. . X
_- pladz cementowa & o
-I\gag na \chku . o
- podiewka 2dem A - z g,
- plyvta PP-200/60 2 2
kregi zelbetowe L D Ss—— 1 p:o :___3
zhatonu B:223 7 ' 1 = Z
o 1200/500mm ] = =
# =
120 = z
Zaprawa cementowa 2. A2 2 2 b
dodatkiem hydrobetu (100 - 2
— s S-S
pregiseie szezelne 41?—-4- Qf? 15, j-“_
7ZPVC lub PE = ~F B
. INAax dem S": :=:
B R m B B z
i i : P
& e e X
-
S S
a
- - kineta: 1/2 rury kanalizaveyjnej z PVC lub PP;
- beton kinety B-20;
- cokoét zelbetowy prefabrykowany z betonu B-25,
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wych lub cegly kanalizacyjnej
(wymiary bez mian podano w cm) - piasek stabilizowanv cementem:
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