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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany odwodnienia
pelnowymiarowego boiska pitkarskiego przy Zespole Szkot im. S. Staszica w
Radomiu przy ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na dziatkach nr 154, 155
1 156 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.



Opracowanie zawiera

1.0pis techniczny

2. Cze$S¢ rysunkowa:

2.1. Orientacja

2.2. Plan sytuacyjny

2.3. Schemat montazowy odwodnienia boiska
2.4. Profil podluzny (1)

2.5. Profil podluzny (2)

2.6. Profil podluzny (3)

2.7. Profil podluzny (4)

2.8. Profil podluzny (5)

2.9. Profil poprzeczny drenazu

2.10. Sposob ulozenia rur kanalizacyjnych w wykopie
2.11. Szkic studzienki rewizyjnej
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Opis Projektu Budowlanego
odwodnienia pelnowymiarowego boiska pilkarskiego
przy Zespole Szkol im. S. Staszica w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 27
zlokalizowanego na dzialkach nr 154, 155 i 156.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Podktad architektoniczny i plan zagospodarowania terenu,

1.3. Uzgodnienia migdzybranzowe,

1.4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,

1.5. Wizja lokalna w terenie,

1.6. Warunki techniczne przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod
opadowych 1 drenarskich wydane przez Wodociagi Miejskie w Radomiu
sp. z 0.0. (nr warunkéw TT.KD.-118/118/08/RM z dnia 10.10.2008 r.),

1.7. Pismo Radomskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej ,,Radpec” S.A.
(znak: TT/615/09 z dnia 25.02.2009 r.).

1.8. Opinia Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu nr 106/2009 z dnia 6.03.2009 r.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany odwodnienia pelnowymiarowego
boiska pitkarskiego przy Zespole Szkét im. S. Staszica w Radomiu przy
ul. 11-go Listopada 27 zlokalizowanego na dziatkach nr 154, 155 1 156
sktadajacego si¢ z drenazu odwadniajacego boisko oraz ciagu korytek
odwodnienia liniowego odwadniajacego chodnik przy boisku z odptywem do
istniejacej na terenie szkoty kanalizacji deszczowe;.

3. Stan istniejacy.

Pod projektowana ptyta boiska zlokalizowane sa odcinki istniejacego
wodociagu. W zwiazku z przewidywana budowa boiska pitkarskiego przewiduje
si¢ likwidacje istniejacego wodociagu wg oznaczen na Planie Sytuacyjnym
(rys. nr 2). Przewody doprowadzajace wod¢ do zdemontowanego odcinka
wodociagu trwale zaslepi¢ pod powierzchnia terenu.

Pod projektowana plyta boiska zlokalizowany jest odcinek istniejacej kanalizacji
sanitarnej, ktory pozostawi¢ nalezy bez zmian do dalszej eksploatacji.

Pod projektowana ptyta boiska zlokalizowany jest odcinek istniejacego kanatu
cieptowniczego z rur preizolowanych @ 125/225 mm, ktéry pozostawi¢ nalezy
bez zmian do dalszej eksploatacji.

Pod projektowana plyta boiska zlokalizowane sa odcinki istniejacej kanalizacji
deszczowej 1 drenazu odwadniajacego istniejace boiska. W zwiazku z
przewidywana budowa boiska pitkarskiego przewiduje si¢ likwidacje drenazu



wg oznaczen na Planie Sytuacyjnym (rys. nr 2), za$ kanalizacj¢ deszczowa
przetozy¢ nalezy po projektowanej trasie D1-D2-D3. Nastgpnie wiaczy¢ do
przebudowanego odcinka kanalizacji deszczowej odptywy z odwodnienia
projektowanego boiska pitkarskiego oraz istniejacy odptyw kanalizacji
deszczowej z terenu Zespotu Szkot.

Studnie D1 1 D3 zlokalizowane begda na istniejacych rurociagach kanalizacji
deszczowej, zatem rz¢dne dna studni dostosowaé nalezy do rzeczywistych
rzednych, na ktorych znajduja si¢ istniejace sieci. Istniejace studnie znajdujace
si¢ w Swietle projektowanego boiska nalezy zdemontowac.

4. Opis przyjetych rozwiazan dla drenazu odwadniajacego.

Zaprojektowano drenaz odwadniajacy dla odprowadzenia wod opadowych z
projektowanego boiska sportowego z odplywem do istniejacej na terenie
Zespotu Szkot 1 czgsciowo przebudowywanej kanalizacji deszczowe;.

Drenaz obstugiwac¢ bedzie pelnowymiarowe boisko pitkarskie o wymiarach
115x74 m. Odbiornikiem wod opadowych odprowadzanych przez projektowany
drenaz bgdzie miejska sie¢ kanalizacji deszczowe] poprzez istniejaca na terenie
Zespotu Szkot kanalizacjg deszczowa.

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych
z fabrycznie wykonanym filtrem z widkna syntetycznego @ 92/80 mm np. prod.
»Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm uktadanych ze spadkiem 0,3%. Odleglos¢
migdzy ciggami drenarskimi wynosi 5 m (migdzy ciagami D4-Tr19 a Trl-Tr20
oraz Tr18-Tr38 a D7-Tr39 odlegtosci wynosza 6 m). Dlugos¢ ciagbw wynosi
L=76,9 m.

Drenaz napowietrzajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U
karbowanych z fabrycznie wykonanym filtrem z wildkna syntetycznego
@ 126/113 mm np. prod. ,,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm uktadanych ze
spadkiem 0,3%.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajacy wprowadzane beda
do rurociagu zbierajacego zaprojektowanego po stronie poludniowej boiska 1 za
jego posrednictwem do studni D3.

Odptyw ze studni D3 przewidziano do kanalizacji deszczowej za posrednictwem
przebudowanego fragmentu kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D2-D3.
Studni¢ D3 zaprojektowano jako studni¢ rewizyjno- osadnikowa z kregdw
betonowych @ 1200 mm taczonych na uszczelkg gumowa z osadnikiem o
wysokosci 1 m. Studni¢ zwienczy¢ wlazem zeliwnym typu cigzkiego kl. C250
(z wypelieniem betonowym 1 wentylacja, o wysokosci korpusu 168 mm)
posadowionym na ptycie zelbetowe] nastudziennej. Wewnatrz studzienki
stopnie wlazowe zeliwne. Studni¢ przed zasypka zaizolowa¢ Abizolem 2R+P.
Przejscia rurociagow przez S$ciang studni wykona¢ za pomoca przejsc
szczelnych PCW.



Studnie D1, D2, D4, D5, D6 1 D7 zaprojektowano jako studnie rewizyjne z
krggow betonowych @ 1200 mm faczonych na uszczelkg gumowa. Studnie
zwienczy¢ wlazami zeliwnymi typu cigzkiego kl. C250 (z wypelnieniem
betonowym 1 wentylacja, o wysoko$ci korpusu 168 mm) posadowionymi na
ptytach Zelbetowych nastudziennych. Wewnatrz studzienek stopnie wlazowe
zeliwne. Studnie przed =zasypka zaizolowa¢ Abizolem 2R+P. Przejscia
rurociagdéw przez $ciany studni wykona¢ za pomoca przej$¢ szczelnych PCW.
Wiaczenia rur drenazowych do pelnych rurociagéw zbierajacych PCW dokonac
poprzez trojnik kanalizacyjny PCW @ 200x110 mm 90°, w ktorym zamontowac
nalezy prosty odcinek rurociagu PCW. Dlugos¢ pelnego odcinka rury PCW
dostosowa¢ do r6znicy wysokosci pomigdzy drenazem a rurociggiem
zbierajacym. W kielichu rury PCW zamontowac¢ nalezy dotacznik 110x92 mm
w celu potaczenia go z rura drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywac sprzetem mechanicznym, zas w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostrozno$ci. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne z
szalowaniem pelnym.

Rury uktada¢ nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na rys. nr 9
szkicu. Dalsza zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu
branzy architektoniczno- budowlane;.

Studnie drenazowe Drl, Dr2 1 Dr3 zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne
z PP, ktére zbudowac nalezy zgodnie z opisami w graficznej cz¢sci opracowania
Zwienczenia studni wlazami zelbetowymi posadowionymi na stozkach
betonowych. Dna studzienek Drl, Dr2 i1 Dr3 w postaci pokryw PP.

Wiaczenia rur drenarskich drenazu napowietrzajacego @ 126/113 mm do
studzienek Drl, Dr2 i Dr3 wykona¢ za pomoca wktadek ,,in situ” @ 110 mm
1 dotacznikoéw @ 110/126 mm.

Wilaczenie rur drenarskich drenazu odwadniajacego @ 92/80 mm do studzienki
Dr2 wykona¢ za pomoca wkiadki ,in situ” @ 110 mm 1 dolacznika
A 110/92 mm.

Wilaczenia rur drenarskich drenazu odwadniajacego @ 92/80 mm do studni
rewizyjnych D4, D5, D6 1 D7 wykona¢ poprzez osadzenie w §cianie betonowe]
studni za pomoca przej$cia szczelnego PCW kroéca kielichowego PCW
@ 110 mm, w ktorego kielichu umiesci¢ nalezy dotacznik @ 110/92 mm.
Odcinek rurociagu odplywowego DI1-D2-D3 oraz rurociagu zbierajacego
D3-D4-D5-D6-D7 wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych
PCW typu ,,N” @ 200 i1 @ 315 mm taczonych na uszczelke gumowa. Stosowac
rury PCW ze S$cianka lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z norma
PN-EN-1401:1999. Kanalizacj¢ wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym
np. ,,Wavin” (rury, ksztaltki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanalizacje wykonywac sprzg¢tem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.



Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glgbokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociagi po utozeniu obsypa¢ piaskiem
do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

Dalsza zasypka: pod terenami zielonymi — gruntem rodzimym, za§ pod drogami
1 chodnikami (np. odc. D3-D4-D5-D6-D7)— piaskiem z zaggszczaniem go do
stopnia zaggszczania 0,98.

5. Opis przyjetych rozwiazan dla odwodnienia liniowego.

Wzdluz projektowanego boiska zaprojektowano ciag korytek odwodnienia
lintowego odprowadzajacy wody opadowe z przylegajacego do boiska
projektowanego chodnika oraz z przylegtych terenéw zielonych.

Odbiornikiem woéd opadowych odprowadzanych przez projektowany ciag
odwodnienia liniowego bedzie miejska sie¢ kanalizacji deszczowej poprzez
istniejaca na terenie Zespotu Szkot kanalizacjg deszczowa.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe ztozone z trzech potaczonych szeregowo
ciagdéw korytek (ciagi A-B, B-C 1 C-D) o szerokosci 15 cm, przykrytych rusztem
stalowym ocynkowanym klasy A15. Stosowa¢ korytka odwodnienia liniowego
bez wbudowanego spadku korytek. Na koncach ciagéw w pkt. A, B, C i1 D
zaprojektowano osadniki piasku z kuwetami na zanieczyszczenia z blachy
stalowej ocynkowanej. Wiaczenia odptywow z ciagow korytek wykonaé rurami
pelnymi PCW @ 110 mm do studni rewizyjnych D4, D5, D6 1 D7.

Przejscia rurociagow przez Sciany studni wykona¢ za pomoca przejsé
szczelnych PCW.

Odcinki taczace odptywy z korytek ze studniami rewizyjnymi D4, D5, D6
1 D7 wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,,N”
@ 110 mm laczonych na uszczelkg gumowa. Stosowaé rury PCW ze Scianka
lita- jednorodna (bez warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999. Kanalizacje
wykona¢ w jednym systemie instalacyjnym np. ,,Wavin” (rury, ksztattki, studnie
inspekcyjne).

Wykopy pod rurociag wykonywaé sprzetem mechanicznym, za§ w strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na glgbokosciach
uwidocznionych na profilu podtuznym. Rurociag po utozeniu obsypac piaskiem

do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dalsza zasypka piaskiem z
zageszcezaniem go do stopnia zaggszczania 0,98.

6. Bilans wod opadowych i powierzchni terenu Zespolu Szkol.

Po zrealizowaniu projektowanej rozbudowy Zespotu Szkot o pelnowymiarowe
boisko pitkarskie, teren szkoty stanowi¢ bedzie zlewni¢ o nastgpujacych
parametrach:



- dachy budynkow (wspoétczynnik sptywu: W= 0,8):
F=1938 m’ = 0,19 ha
- drogi wewnetrzne i chodniki z nawierzchniami z ptyt betonowych
(wspotczynnik sptywu: W= 0,6):
F= 1494 m*=0,15 ha
- place nieutwardzone (trawniki) (wspotczynnik sptywu: W= 0,2):
F=12.925m’=1,3 ha
- boisko wielofunkcyjne boisko sportowe (wspotczynnik sptywu W= 0,5):
F=8510m’=0,9 ha
Obliczeniowy przeplyw wod opadowych z terenu przy w/w parametrach
1 miarodajnym natgzeniu deszczu I= 130 I/s*ha wyniesie:
g=0,8 x0,19x 130+ 0,6 x0,15x 130+0,2x 1,3x 130+ 0,5x0,9x 130 =
=123,8 /s.
Wody opadowe z terenu Zespotu Szkoét odprowadzane beda przebudowanym
odcinkiem kanalizacji deszczowej z rur PCW @ 315 mm prowadzonym ze
spadkiem i= 2%.
Dla tak okre$lonej ilosci wod opadowych przy spadku kanatu deszczowego
1= 2% 1 jego Srednicy @ 315 mm napetlienie kanatu wynosi h = 214,8 mm
(68,2%), zas predkos¢ przeptywu wod opadowych w kanale v = 2,4 m/s.
Srednica przebudowywanego odcinka kanalizacji deszczowej jest zatem
wystarczajaca dla przejecia odprowadzanych wod opadowych z terenu Zespotu
Szkot.

7. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpien
2003 r.

4. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5. Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatow.



Przed oddaniem do eksploatacji:

- instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta woda, przy szybkosSci
przeplywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych,

- oczyscic¢ istniejacy kanal deszczowy z rur kamionkowych o srednicy 300 mm
(wypelniony osadem do 2/3 wysokosci rury) na odcinku od studni D1 do
przebiegajacego przez teren Politechniki kolektora kd1500— dlugos¢
rurociagu do oczyszczenia ok. 75 mb.

Rury 1 armatura musza posiada¢ stosowne atesty 1 dopuszczenia do stosowania

ich w budownictwie.

Po wykonaniu kanalizacji 1 drenazu (przed zasypaniem) wykona¢ ich

geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza. Po wykonaniu robdt, istniejace sieci

uzbrojenia podziemnego przeznaczone do likwidacji nalezy usuna¢ z mapy
zasadniczej lub opisac jako ,,nieczynne”.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



