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L CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie PUT Dariusz Cukrowski.
Opracowanie ma na celu oceng warunkéow gruntowo — wodnych w podlozu
projektowanego obiektu sportowego przy Zespole Szkol im. Stanistawa
Staszica przy ul. 11 Listopada 27 w Radomiu,

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono pie¢ otworow
geotechnicznych do glebokosci 2,0m ppt(srednica otworow ¢ 85mm).

W trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia plastycznosci gruntow
spoistych penetrometerem wciskowym 1 $cinarka obrotows oraz stopnia
zageszezenia gruntow sypkich.

Lokalizacja otworow ustalona zostata zgodnie z mapa w skali 1 : 1000,
Prace terenowe wykonano w grudniu 2008 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla.

Niniejszaq dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
W sprawie ﬁstalania geotechnicznych warunkow posadawiania  obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839),

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA 1
HYDROGRAFIA

Teren robot polozony jest w granicach administracyjnych miasta Radomia,
przy ul. 11 Listopada.

Teren pod wzgledem geograficznym polozony jest w obrebie mezoregionu
Rownina Radomska. Jest to rozlegly obszar pomigdzy Pilicg 1 Ilzanka,
pokryty osadami ostatnich faz zlodowacenia Srodkowo — polskiego.

Podczas ostatniego zlodowacenia podlegat silnej denudacji.
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Teren badan znajdue si¢ w zlewni rzeki Mleczne) przeptywajacej ok.
1000m na potnocny-zachdd od obszaru badan.

Rzedne terenu od 156,5m npm do 155,5m npm.
III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan polozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej,
wyrdzmone] w utworach kredowych, zwane) Niecka Radomska. Niecka
wypelniona jest utworami trzeciorzedu 1 czwartorzedu,

Osady starszego podioza nie maja znaczenia dla tego opracowania.
Czwartorzed w obrgbie terenu badan reprezentowany jest przez eluwia
piaszczyste zalegajace na glinach zwalowych. Budowe geologiczna

ilustruje zalaczony przekroj geotechniczny (zal nr 3).
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze badan mozna wydzielic dwa horyzonty wodonosne:
czwartorzedowy 1 kredowy.

Po za tym wystepuje lokalnie poziom trzeciorzedowy., o charakterze
nieciaglym 1 bezposrednim kontakcie z kredowa warstwa wodonosna.
Kredowy horyzont wodonosny jest poziomem uzyvtkowym dla miasta.
Woda wystepuje tu w spekaniach 1 szczelinach skal weglanowych
1 praskowcow. Zwierciadlo jest tu najczgscie) napiete.

Horyzont czwartorzegdowy ma charakter nieciagly i wystepuje w postaci
wkladek piaszczystych w glinach zwatowych.

W przewierconych utworach, do glebokosci wiercenia, nie stwierdzono

wody gruntowe;.



V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodvka okreslania parametréw geotechnicznych

Cechy gruntow jako podioza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych _in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrem weiskowym, oraz
scinarka obrotowa.

2. Podziat gruntow na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasypy antropogeniczne. Miazszos¢ nasypow dochodzi do
(.7m ppt. Nasypy sg srednio zageszczone, plaszczyste z domieszka humusu
oraz z gruzem 1 zuzlem,

Warstwa Il — utwory piaszczyste srednio zageszczone wyksztalcone w
postaci piaskow drobnych Ip=0,50

Warstwa IIT —gliny zwalowe. Konsolidacja typ ,.B”. Z uwagi na roznice w
konsystencji- wvdzielono dwie podwarstwy:

Podwarstwa I1I a- gliny zwalowe polzwarte 1;=0,00

Podwarstwa III b- gliny zwalowe twardoplastyczne na granicy z
plastycznymi I;=0,25.

Parametry geotechniczne na zalaczniku nr 4. Stopien plastycznosci 1, oraz
stopien zageszczenia Ip okreslono wg metody A (PN-81B-03020),
polegajace] na bezposrednim oznaczeniu wartosci za pomoca badan
polowych lub laboratoryjnych gruntoéw, pozostale parametry oznaczono wg
metody B (PN-81B-03020), czyli skorelowano I lub I z pozostalymi
parametrami. Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaly w  tabl
1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.
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WNIOSKI

Warunki gruntowe nalezy uznac za proste z uwagi na brak
gruntow slabonosnych oraz brak wody gruntowe; w
poziomie posadowienia.

Obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

Glebokos¢ strefy przemarzamia h, = 1,0 m ppt.

Nie stwierdzono wody gruntowe)] w wykonanych otworach

badawczych.




. L LS \‘]rl II.- : T - I ! '
Mapa dokumentacyjna w gkali 1: 1 000

OBJASNIENIA:

5
® LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH

.. LINIE PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH




PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowosc:Radom ul. 11 Listopada Wojewodztwo: mazowieckie

Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 2,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Piotr Kapel Rzgdna terenu:156,6m npm
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Zat nr 2-1



Miejscowosc:Radom ul. 11 Listopada
Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Wojewddztwo: mazowieckie
Srednica 85mm Glebokosé: 2,0m
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Wiercit: Nadzér geotechniczny: Piotr Kapel Rzedna terenu:155,5m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Migjscowosc:Radom ul. 11 Listopada
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Glebokosé: 2,0m

Wiercit: Nadzér geotechniczny: Piotr Kapel ~Rzgdna terenu:155,5m npm
2 “ o = = PARAMETRY GEOTECHNICZNE
e 8 E % £ | OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- Z  IPROFIL .
a = gl & MICZNY GRUNTU = cg UWAGI
_{1—: i’ E E E% E ERAF'CENY 2 -g ||-”J_‘I Wilgoinosa Zawanoss
] oF| = =) in e Caco,
_l 0,8 | Masyp niebudowlany 0
Y il
: >
0,8
1 E
l' 08 I Fiasek drobny 2oty o 0,50
: =
- |16 %
B 0.4 (1185] Glina brazowa '8 1,25
2 |20
. -
I4
5
:E
I_.?
I_B
l‘-g
JT‘I u

Zat nr 2-3



PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 4
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Miejscowosc:Radom ul. 11 Listopada
Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 5
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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE W SKALI 1 : 1029
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OBJASNIENIA DO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Temat:Radom ul.11 Listopada zat. nr 4
T ; PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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