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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Odwodnienie boiska na terenie Zespotu Szkét im. St. Staszica przy ul. 11-go Listopada 27 w Radomiu
1 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45232410-9
STWIO poz. 5.6
1|KNR 4-05I1 Demontaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 120 |m
d.1/0410-03 cm
1.0*3 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-05I Demontaz pokryw zelbetowych nad istniejacymi studzienkami re- |kpl.
d.1/0410-06 wizyjnycmi wraz z wkazami zeliwnymi
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNR 4-05I Wstawienie w rurocigg korka zeliwnego cisnieniowego kielichowe- |szt.
d.1/0112-01 go uszczelnionego folig aluminiowa o $r. nominalnej 80 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu pochodzacego z rozbiérki samochodami  |m3
d.1/0108-11,; samowytadowczymi na wysypisko
0108-12
3.14*0.7*0.7*3.0 m3 4.616
3.14*0.7*0.7*0.15*3 m3 0.692
RAZEM 5.308
5/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie likwidowanych studzienek rewizyjnych pias- |m3
d.1/04 kiem; zageszczanie mechaniczne - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98)
3.14*0.6*0.6*(2.85*2+1.55) m3 8.195
RAZEM 8.195
2 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0
STWIO poz. 5.5
6/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km
d.2/0119-03 réwninnym
0.075+0.11+0.052+0.057+0.077*22 km 1.988
RAZEM 1.988
7|KNNR 1 0201- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2|04; 0208-02 |stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane koparkami w
gr.kat. lll-1V z transportem urobku na miejsce zwatki samochoda-
mi samowytadowczymi.
studnie bet 3.14*0.7*0.7*(4.0+3.25+3.4) m3 16.386
D1-D3
rurocigg D1- |1.1%(0.1+0.3+0.3)*(75.2-1.5*2)+1.0*(0.1+0.2+0.3)*0.6 m3 55.954
D3
A (sumaczesciowa) ] e
m3 72.340
D3-D7 1.0%(2.05+2.0+1.85+1.7+1.5)/5*(185.7+1.3-75.2-1.3)*0.8 m3 160.888
poszerzenie |1.6*2.6%(2.0+1.85+1.7+1.5)*0.8 m3 23.462
studnie D4-D7
2.6*2.6*0.4*4*0.8 m3 8.653
wigczenia do |0.5%(1.1+1.75)*(1.7-0.5)*0.9*18*0.8 m3 22.162
drenazu od-
wadniajgcego
odkopanie wo- |0.9*0.9*0.5 m3 0.405
dociggu
B (sumaczesciowa) || e
m3 215.570
Tr(19-39) - 0.5*%(0.2+0.4)*(0.35+0.7)/2*(76.9-1.7)*22*0.7 m3 182.398
D(4-7)
C (sumaczesciowa) ] e
m3 182.398
RAZEM 470.308
8|KNNR 1 0301- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2|02; 0208-02 |stalowymi lub balami drewnianymi z zatadunkiem recznym i trans-
portem samochodami samowytadowczymi na miejsce zwalki
(grunt kat. 111)
D3-D7 (160.888+23.462+8.653)/0.8*0.2 m3 48.251
wigczenia do [22.162/0.8*0.2 m3 5.541
drenazu od-
wadniajgcego
0.4*0.9*1.1*4 m3 1.584
A (sumaczesciowa) ] e
m3 55.376
Dr1-Dr2 (0.5%(0.2+0.4)*0.25+0.5*(0.2+0.4)*0.4)/2*(52.0-0.2*2) m3 5.031
Dr-2-Dr3 (0.5%(0.2+0.4)*0.4+0.5%(0.2+0.4)*0.25)/2*(57.0-0.2*2) m3 5.519
studnie PP 3.14*0.2125*0.2125*1.25*3 m3 0.532
B (sumaczesciowa) || e
m3 11.082
Tr(19-39) - 182.398/0.7*0.3 m3 78.171
D(4-7)
-2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
C (sumaczesciowa) ] e
m3 78.171
odwodnienia li-|(0.2*0.25+0.16*0.08)*(100.0-2.6*2) m3 5.953
niowe
0.9*0.65*(2.3-1.3+1.8-1.3) m3 0.878
D (sumaczesciowa) || e
m3 6.831
RAZEM 151.460
9/KNNR 1 0209- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych wypraskami |m3
d.2|04 stalowymi lub balami drewnianymi wykonywane na odkfad kopar-
kami w gr.kat. 11l
studnie bet 2.6*2.6*(4.0+3.25+3.4)*0.9 m3 64.795
D1-D3
rurocigg D1- |1.1*%(3.7+2.95+2.2)/3*(75.2-2.6*2)*0.9 m3 204.435
D3
grunt na zwat- |-(16.386+55.954) m3 -72.340
ke
rurocigg Drl- |1.0*0.4*(52.0+57.0+0.8*2)*0.9 m3 39.816
Dr3
studnie PP 1.6*1.6*0.8*3*0.9 m3 5.530
grunt na zwat- |-0.532-0.5%(0.2+0.4)*0.25*0.6*4 m3 -0.712
ke
RAZEM 241.524
10|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.2|02 $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub ba-
lami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V
(64.795+204.435+39.816+5.53)/0.9*0.1 m3 34.953
RAZEM 34.953
11|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych spycharkami |m3
d.2|04 z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) piaskiem dowiezionym samochodami - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)
rurociag zbie- |215.57+55.376+6.831 m3 277.777
rajacy
studnie D4-7 |-3.14*0.7%(2.3+2.15+2.0+1.8) m3 -18.134
podsypka -1.0*0.1*(185.7-75.2-1.5*4-0.6) m3 -10.390
-0.9%0.1*1.35*18 m3 -2.187
-0.9*0.1*0.4*4 m3 -0.144
odciecie wo- |-0.9*0.9*0.5 m3 -0.405
dociggu
obsypka ruro- |-1.0*0.5*(185.7-75.2-1.5*4-0.6) m3 -51.950
ciggéw
-0.9%0.4*1.35*18 m3 -8.748
-0.9%0.4*0.4*4 m3 -0.576
odwodnienia li-|-(0.2*0.25+0.16*0.08)*100.0 m3 -6.280
niowe
-0.9*0.1*(1.1+0.2*2+1.6) m3 -0.279
-0.9*0.4*(1.1+0.2*2+1.6) m3 -1.116
RAZEM 177.568
12|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow liniowych o $cianach pionowych ziemig z od- |[m3
d.2|05 ktadu spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
241.524+34.953 m3 276.477
RAZEM 276.477
3 Kanalizacja deszczowa i drena z - kod CPV 45232410-9
STWIO poz. 5.6
13|KNNR 11 Podsypka z piasku grub. 10 cm pod rurociggami i studniami m3
d.3|0501-05
rurocigg D1- |1.1*0.1*(75.2-1.5*2) m3 7.942
D3
rurocigg D3-  |1.0*0.1*(185.7-75.2-1.5*4) m3 10.450
D7
wiaczenie dre- |0.9*0.1*(1.35*18+0.4*4) m3 2.331
nazu odwad-
niajacego
wigczenie od- |0.9*0.1*(1.1+0.2*2+1.6) m3 0.279
wodnienia li-
niowego
odciecie wo- |0.9%0.9*0.5 m3 0.405
dociggu
RAZEM 21.407
14|KNNR 2 1201- |Podktady ze zwiru pod studniami rewizyjnymi betonowymi m3
d.3/03
3.14*0.85*0.85*0.1*(3+4) m3 1.588
RAZEM 1.588
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gotowym wykopie o gtebok. 3m; wtaz zeliwny okragty fi 600 mm
C250 z wypetnieniem betonym i wentylacjg

-4-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa pod studniami z kregéw betono- |m2
d.3/0105-05; wych z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po za-
0105-06 geszczeniu
3.14*0.85*0.85*7 m?2 15.881
RAZEM 15.881
16|KNNR 1 0412- |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego o granula- |m3
d.3|01 cji 16-32 mm
Dr1-Dr2 5.031 m3 5.031
Dr-2-Dr3 5.519 m3 5.519
Tr(19-39) - 182.398/0.7 m3 260.569
D(4-7)
rury -3.14*0.046*0.046*(76.9-1.7)*22 m3 -10.992
-3.14*0.063*0.063*(52.0+57.0-0.425*2) m3 -1.348
RAZEM 258.779
17|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-u klasy "N" ze $cianka lita, tagczonych na wcisk ojm
d.3|05 $r. zewn. 315 mm
D1-D3 75.2 m 75.200
RAZEM 75.200
18|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-u klasy "N" ze $cianka lita, tagczonych na wcisk ojm
d.3/03 ér. zewn. 200 mm
D3-D7 185.7-75.2 m 110.500
RAZEM 110.500
19|KNNR 4 1308- |Podtaczenie do studni rewizyjnych odwodnien liniowych z rur m
d.3|01 PVC-u klasy "N" ze $cianka lita, tagczonych na wcisk o $r. zewn.
110 mm
1.8+0.9*2+2.3-0.5*4 m 3.900
RAZEM 3.900
20/KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o ér. 92/ 80 mm z |m
d.3/0703-02 otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego
(76.9-1.7)*22 m 1654.400
RAZEM 1654.400
21|KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o $r. 126/ 113 mm z|m
d.3/0703-03 otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wtékna syntetycznego
52.0+57.0 m 109.000
RAZEM 109.000
22|KNNR 4 1321- |Kroéce jednokielichowe PVC kanalizacyjne o dtugosci do 2,0 mb, |szt
d.3|01 taczone na wecisk o $r. zewn. 110 mm na podiaczeniu drenazu do
rurociagu zbierajgcego
TR 18 szt 18.000
RAZEM 18.000
23|KNNR 4 1321- |Kroéce jednokielichowe PVC kanalizacyjne o diugosci 1,0 mb, tg- |szt
d.3|01 czone ha wcisk o $r. zewn. 110 mm na podtaczeniu drenazu do
studni rewizyjnych
D4-7 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 4 1321- | Dotgcznik drenarski o srednicy 110/80 mm na podtaczeniu drena- |szt
d.3|01 zu odwadniajgcego do rurociagu zbierajacego i studzienek rewi-
zyjnych i drenazowych
trojniki 18 szt 18.000
studzienki bet |4 szt 4.000
studnia drena- |1 szt 1.000
zowa PP
RAZEM 23.000
25/KNNR 4 1321- |Dotacznik drenarski o srednicy 110/113 mm na poditgczeniu dre- |szt
d.3/01 nazu napowietrzajacego do studzienki inspekcyjnej
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 4 1321- | Trojniki o $rednicy 113/80 mm na podtgczeniu rur drenazowych szt
d.3/01 odwadniajgcych i napowietrzajgcych
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
27|KNNR 4 1321- | Trojniki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk o ér. zewn. 200/110 |szt
d.3/03 mm kat 90 st - wkgczenie drenazu do rurociggu zbierajacego
Tr 18 szt 18.000
RAZEM 18.000
28|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm na cokole |stud.
d.3|03 prefabrykowanym zelbetowym B25 w gotowym wykopie o gtebok.
3m; wiaz zeliwny okragty fi 600 mm C250 z wypetnieniem beto-
nym i wentylacjg
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm na istnie- |stud.
d.3/03 jacym kanale deszczowym na cokole z cegiet kanalizacyjnych w
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w goto- [0.5m]
d.3/04 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
1+1-2-2-3-3 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
31|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3
d.3|07 podstawa studni murowana
(3.14*0.75*0.75*0.2+2*3.14*0.6*0.25*0.5)*2 m3 1.649
RAZEM 1.649
32|KNNR 4 1417-|Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznegoo $rednicy 425 mm |szt
d.3|02 - zamkniecie pokrywg zelbetowg A15 na stozku zelbetowym; po-
krywa PP dla rury trzonowej jako dno studzienki; $rednia dtugo$¢
rury karbowanej L=120 cm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 2-31 tawa pod odwodnienia liniowe betonowa zwykia - beton C12/15 |m3
d.3|/0402-03
(29.5+35.0+35.5)*0.25*0.2 m3 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-31 Odwodnienia liniowe bezspadkowe szerokosci 160 mm i wysokos-|m
d.3/0606-03 ci 140 mm ze studzienkami odwodnienia punktowego 40x40 cm z
rusztem stalowym kratowym zaciskowym ocynkowanym
29.5+35.0+35.5 m 100.000
RAZEM 100.000
35 Wigczenie przykanalika za pomoca wkiadki "in situ” o srednicy otw.
d.3 110 mm do studzienki z tworzywa sztucznego
1+3+1 otw. 5.000
RAZEM 5.000
36 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach studzienek rewizyjnych dla wprowa-|szt.
d.3/0208-01 dzenia rurociagéw
4+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNNR 4 1427- | Przejscia szczelne przez $ciany studzienek rewizyjnych betono- |szt
d.3|01 wych dla rur PVC o srednicy 110 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38|KNNR 4 1427- |Przejscia szczelne przez sciany studzienek rewizyjnych dla rur szt
d.3/01 PCW o $rednicy 200 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39|KNNR 4 1427- | Przejscia szczelne przez $ciany studzienek rewizyjnych betono- |szt
d.3/03 wych dla rur PVC o srednicy 315 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach studzienek po zamontowaniu |szt.
d.3/0206-01 przejs¢ szczelnych i zaslepienie nieczynnych rurociggéw
4+3+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41|KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samocho- |m3
d.3/0501-05 dami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
D1-D3 1.1*0.6%(75.2-1.5*2) m3 47.652
D3-D7 1.0*0.5%(185.7-75.2-1.5*4) m3 52.250
wiaczenie dre- |0.9*0.4*(1.35*18+0.4*4) m3 9.324
nazu odwad-
niajacego
wigczenie od- |0.9*0.4*(1.1+0.2*2+1.6) m3 1.116
wodnienia li-
niowego
rury -3.14*0.1575*0.1575*(75.2-1.5*2) m3 -5.624
-3.14*0.1*0.1%(185.7-75.2-1.5*4) m3 -3.281
-3.14*0.08*0.08*(1.35*18+0.4*4+1.1+0.2*2+1.6) m3 -0.583
RAZEM 100.854
42|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw z rur PCV o $rednicy 315 mm |odc. -1
d.3|04 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw z rur PCV o $rednicy 200 mm  |odc. -1
d.3|02 préb.
4 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
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44|KNNR 4 1612- |Ptukanie instalacji odwodnienia drenazowego; L=1803 mb préba
d.3|01
1 proéba 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw sieci deszczowej zewnetrznej |m
d.3/0103-03 z rur kamionkowych o $rednicy nominalnej 300 mm wypetnionych
osadem do 2/3 wysokosci kanatu
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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