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korytka odwodnienienia liniowego szer. 15 cm z rusztem stalowym ocynkowanym kl. A15
e naodcinku A-B: 29 szt. x 1 m + 1 szt. osadnik piasku z kuwetg ocynkowang 0,5 m

e naodcinku B-C: 34 szt. x 1m + 1 szt. x 0,5 m + 1 szt. osadnik piasku z kuwetg ocynkowang 0,5 m
e naodcinku C-D: 34 szt. x 1m + 1 szt. x 0,5 m + 2 szt. osadnik piasku z kuwetg ocynkowang 0,5 m

warstwy konstrukcyjne boiska

wigczenie rury drenarskiej drenazu odwadniajgcego 92/80 mm

do drenazu napowietrzajacego 126/113 mm za pomocq
tréjnika 90° 113/80 mm, za$ do studni drenazowej za pomocg

wg rys. nr9 wkiadki "in situ" @ 110 mm oraz dotacznika @ 110/92 mm
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wigczenie drenazu odwadniajgcego 92/80 mm
do rurociggu zbierajacego PCW @ 200 mm
za pomoca tréjnika kanalizacyjnego PCW 200x110 90°
w ktérym zamontowac nalezy rure kanalizacyjng PCW 110 mm

(o diugosci dostosowanej do réznicy wysokosci pomiedzy £

drenazem a rurociggiem zbierajacym) i dotacznik 110/92 mm <
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Spadek [%] Rura drenarska z fabrycznie wykonanym filtrem z wtékna
Materiat, Srednica syntetycznego dz/dw= 92/80 mm z otworami 2,5x5,0 mm 0,3%
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie
urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych

i nie zostaty odnalezione w terenie
w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
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