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Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zaméwiers
452324116 Roboty budowlane w zakresie rurociagow wody Sciekowej
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Lp. Podsta- Nrspec.techn. Opis i wyliczenia im. Poszcz  Razem
wa
SIEC KANALIZACJI SANITARNES _
1 SIEC KANALIZACJT SANITARNEY - ROBOTY ZIEMNE T
TKNR 2. SSTHIA Roboty ziemne wykon koparkami podsieblemymi o poj fyzki 0.60 3
d.1.01 0206 m3 w grKat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
04 odieglosc do 1km (B0 %)
Kiotnos¢ = 0.8
SiS1 .
2271.0°(((2.12+2.08)/2)+0.20) me 50.60
$1-82
69°1.0°(((2.08+2.23)/2)+0.20) m3 162,50
$2-571 .
12°1:0°((2.23+2.2712)+0.20) ! m3 29.40
S1-53
10.50"1.0%(((2.08+2.08)/2)+0.20) : m 2394
Poszerzenie dla studni
(2.5"1.5"((2.08+2.23+2.08)/3)+0.20))°3 m 26,21
. RAZEM __ 29265
2KNR2- SSTINT Reczne roboly ziemne Z transportem urobku samochodami sa- 3
d.1'01 0301~ mowyladowczymi (kat.gr.ill) (20%)
02 Krotnosé = 0.2
29265 . m3 292.65
RAZEM 25265
3KNR2- SSTUIT Nakiady uzupein.za kazde dalsze ozp. 0.5 km transporta ponad _m3
d.1010214- 1 km samochodami samewyladowczymi po drogach utwandzo-
04 nych - ziemi kat -
Krotnosc = 18
292.65 . m3 29265
RAZEM __ 29265
4KNRZ- SSTIT Kanafy rurowe - podioza z materiatow sypKich o grub.20 cm ™
d.1 180501~
03
!
Si-s1 :
221.0 .o m2 2200
51-82 -
691.0 m2 69.00
$2-521
12'1.0 m 12.00
$1-83
10510 m2 10.50
Poszerzenie dia studni
25'1.5%3 m? 11.25
RAZEM 12475
SKNR2- SST.I1 Podbudowa pod studzienki z gruntu siabiizowanege cementem 2
d.1310111- - grub podbudowy po zageszczeniu 12 cm
o
dla stugni
(257253 m2 18.75
RAZEM 18.75)
6KNRZ  SSTMm1 Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanego cementem 2
d1310111. - za kazdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu
02 Krotnose = 3
dia stugni
(257253 m? 18.75
RAZEM 1875
7KNRZ SSTIA Podbudowa z gruntu stabilzowanego cementem - dodalek za T2 »
d.1310111- 2wigkszenie iloci cementu o 1 kg/im2
05 Krotnose = 3
dia studni
(2.572.51'3 mz 18.75
RAZEM 18.75]
KNR2- SSTT Zasypywanie recznie wykopow finiowych o Scianach pioncwych 3
d.1 010320~ piaskiem dowiezionym (20 %) (wymiana gruntu)
04 Krotnasc = 0.2
2asypka -( podsypka+objetosc studni ($r. 1200mm)sobj. rur
(§r.200mm)+(podbudowa pod studzienki)
292.65-(124.75"0.2)+(9.83)+(4 54}+( 3.75)) m3 249,58
RAZEM _ 249.58
L2

No'ma STD Wersja 4 26 Licencya 8226 dia DK
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SKNR2- SST.I1 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu 3
d.1 010230 na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l piaskiem dowiezionym (80
o1 %) (wymiana gruntu)
Krotnase = 0.8
249.58 m3 248.58
[ RAZEM 24358
T0KNR2- SSTANT Zageszczenie zasypki piaskowe] Ubjakami mechanicznym, me
d.1.01 0236 grunty sypkie kat. i-li
01 ,
249.58 m? 249.58
- RAZEM 24558
TTRNR2-  SSTIIT Pelne umocnienie plonowych Scian wykopow niowych o m2
d.1 01 0322- glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt suchych kat -1V wraz z
02 rozbior (szer.do 1m)
Si-St
22°(((2.12+2.08)/2)+0.20y°2 m2 101.20
S1-52
> 169°((2.08+2.23)12)+0,20)2 m2 324.99
52521 <
12°(((2.23+2.27)12)¢020)"2 - m2 58.80
$1-53
10.5%((2.08+2.08)/2)+0.20)"2 m2 47.88
- RAZEM __ 53287
12KNR2. SSTT Peifie Umocnienie pionowych Scian wykopow niowych o 3
d.1010322- glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.IV wraz z roz-
08 biér.(dod.2a daiszy 1m szer )
Krotngsé = 2
Poszerzenie dla studni
{(2.5%1.57(((2.08+2.23+2.08Y/3)+0.20)"3)°2 m2 52.43
RAZEM 5243
2 SIEC KANALIZACJT SANITARNE, - ROBOTY DROGOWE ]
13KNR2. SSTAIA Reczne rozebranie nawierzchni 2 kostki niereguiame; o wysokos: 2
d.2'31 0805 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe
03
Si-s1
1871.0 m? 18,00
RAZEM 18.00
T4KNR 2. SSTAIT Roaebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce praskows] m
d.2 31 0814- ;
02 [
si-s2
19 m 19.00
RAZEM 15.00)
T5KNR 2. SSTNI1 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowyCh betoriowych 6 gruboser m?
d.2 310811 15 cm z wypeinieniem spoin zaprawa cementows
04
(1143)1.6 m? 21.00
RAZEM 21.00)
T6KNR 2. SSTIIT Mechaniczne fozebranie nawierzchi betonows] o grub 12 Gm M2
d.2 310801~
03
Si-52
(8"1.5)+(2.5°2.5) m2 18,25
RAZEM 18.25]
77 KNR2- SSTAIA Mechaniczne rozebranie nawierzchi belonowe] - daiszy 1om 2
d.2 31 0801- grub.
04 Krotnosé = 8
Sis2
(871.51+(2.5°2.5) m2 18.25
RAZEM 18.25|
T8KNRZ- SSTHIT Reczne profilowanie | zages2czenie podioza pod warstwy kons- m2
d.2 310103- trukeyjne nawierzchni w gr kat Il
01
21+18.25 m? 39.25

Norma STO Wersja ¢ 26 Lizenzia 8828 dia 9K
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RAZEM 39.25]
19KNR 2= SSTIMT Nawierzchnia betonowa - warstwa doina o grubosci 12 om m2
d.2 31 0308-
01
18.25 m2 18.25
RAZEM 18.25
20 KNR2- SSTILT Nawierzchnia betoriowa - warstwa g6ma o grubodci 5 cm ™z
d.2 31 0308-
03
18.25 m2 18.25
RAZEM 1828
21 KNR2- S5T.1H1 Nawierzchnia befonowa - warstwa goma - kazdy daiszy 1 om ™2
d.2 310308 grubosci
o4 Krotnosé = 3
18.25 m2 18.25
RAZEM 18.25
2 KNR2- SST.II] Pielegnadia piaskiem z polewaniem woda nawierzohni 2 mie. Tz
d.2 31 0118- szanki betonowej
[
18.25 m2 18.25
RAZEM 18,25,
33 KNR2- SSTIT Nawierzchnie z kostk{ brukowe] betonowej gruboac 8 om na pod- 2
¢.2.31 0511- Sypee cementowo-piakowe (odtworzenie nawierzchni)
03 R
18 m2 18.00
RAZEM 18,00,
24 KNR2- SSTII1 Obrzéza betoriowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- T
d.2 310407- wo-piaskowe] z wypetieniem spoin zaprawa cementowa (odtwo-
05 rzenie)
19 m 19.00
B RAZEM 15.00
25KNR 2~ SSTII1 Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych o gruboddi 15 amz e
d.2 310303- wypetnieniem spoin piaskiem (odiworzenie nawierzchni)
08
21 m2 21.00
RAZEM 21,00
26 KNR 4-  SST i1 Transporl gruzu samochodem samowyladowczym przy recziym 3
4.2 04 1105- zaladowaniu | mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 ki
01
3.94 m3 3.94
RAZEM 384
27 KNR 4. SSTAIT Transport gruzu samochodsm samowyladowczym przy recziym 3
d.2.04 1105 zatadowaniu i mechaniczym roztadowaniu - dodatek za kazdy
02 Tozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
3.94 m? 3.94
RAZEM 334
[ SIEC KANALIZATJI SANITARNE,] - ROBOTY MONTAZOWE 1
2B KNR-W SSTHIT Kanaty 2 rur kanalizacyjnych o sr. zéwn. 200 mm (np. typ PP SN
d.32.18 8 Weho Duo ID t-my KWH Pipe Poand Sp. z 0.0.)
040803
S1-51
22 m 22,00
S1-82
89 m 63.00
52-521
12 m 12.00
s1-83
a5 m 8.50
RAZEM ___441.50]

Norma STO Wersja 4 26 Licensia' 8928 dfa DK
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29 KNRZ- SSTINT Studnie rewizyine 2 kreg6w betonowych laczonych na uszczelki 5tod
a3 180613 gumowe o &1200 mm w gotowym wykopie a glebok. 3m (pod-
03 stawa prefabrykowana, przejscia szczelne. wiaz zelwny klasy D-
400 z pierscieniem odciazajacym)
52,83
3 stud 3.00
i RAZEM 3.00]
30KNR2- SSTaINT Studnie rewizyine z Kregow betonowych o &7.1200 fm w goto- 0.5 m]
0.3 180613 wym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gieb. stud.
04
51,52,83
(2H1)+2) [0.5m] -5.00
stug
- N RAZEM -5.00]
31T KNRW  SST.H T Ksztaitki kanalizacji zewnetrzne] jednokielichows faczone na szt
d32-18 weisk 6 $1. zewn. 200 mm - przejécie szczelne w studzienkach o
042103 $r.200 mm .
8 * szt 8.00
. - RAZEM 8.00
32 KNR4- SST.NA Przebicie otworow o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z ba- szt
d.3 010208 tonu zwirowego o grubosci do 10 om (wiaczenie do istnigjace]
01 studzienki) . .
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33KNR2- SSTNA Proba szczelnosci kanatéw rurowych o Sr.nominaing] 200 mm
d:3 18 0804- .
02
1135 m 113 50
‘ RAZEM 113.50,
34KNRW SSTIA Montaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznydh | telekomu- kel
d32-18 nikacyjnych o rozpiétosci elementu 4.0 m .
002-01 i
)
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
35 KNR5  SSTINT Uktadanie rur ochronnych 2 PCW o &r. do 140 mm w wykopie  m
d.3110 0303 (zabezpieczenie kabl)
03 .
2 m 2.00
: RAZEM 2.00,
36 wycena  SST.III1 Wykonanie badar inplalacii kanalizac)i deszczowe; - wideoms-
d3wyko- ! pekcja
nawey -
1135 m 113.50
RAZEW 113.50]
[ s USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE —
37 KNR2- SSTIN1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiermymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.4.01 0206- " m3.w grkat il z fransp.urobku samochod samowyladowczymi na
04 odlegiosé do 1km (80 %)
Krotnosé = 0.8 .
20%1.0°1.80 m3 36.00
-Poszerzenie dla wiaczenia
(2515722 m3 15.00
RAZEM 51.00
38 KNR2- SSTIN1 Reczne roboly ziemne 2 transportem urobku samochodami sa- m3
d.4 01 0301- mowytadowczymi (kat.gr.ll) (20%)
02 Krotnoss = 0.2
51 51.00
RAZEM 51.00
39KNR 2= SSTIIT1 Nakiady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad m3
d.4°010214- 1 km samochodami samowytadowezymi po drogach utwardzo-
04 nych - ziemi kat Il-IV
Krotnosc = 18
51 m3 51.00
RAZEM 51.00

Norma STD Wersja « 26 Licenca 8828 dia DK
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20 KNR 2- SST.MA Kanaly furowe - podioza z matenatow sypkich o grub 20 cm ™z
d.4 180501~
03
201.0 m2 20.00
RAZEM 20,00
4TKNR2  SSTMA Zasypywanie recznie wykopow liniowych 6 Scianach pionowych T3
d.4 01 0320- piaskiem dowiezionym (20 %) wymiana gruntu)
04 Krotnosc = 0.2
51-20°0:2) m3 47.00
RAZEM 47.00
42 KNR 2- SSTAIT Zasypywanie wykopGw spycharkami z przemieszczeniem grantu_m?
d.4 01 0230- fa odl. do 10 m w gruncie kat. Il piaskiem dowiezionym (80
01 %) (wymiana gruntu)
Krotnosc = 0.8
47 m3 47.00
RAZEM 47,00
43KNR2- SSTINT Zageszczenie zasypki piaskowe] ubljakami mechamicznyr, ™
d.4 010236 grunty sypkie kat. It
01
47 m 47.00
RAZEM 47.00
44 KNR2- SSTIIiA Peine umocnienie pionowych scian wykopw finiowych o m?
d.4.010322- glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt suchych katll-IV wraz z
02 fozbior.(szer.do 1m)
(20"1.80)2 m2 72,00
RAZEM 72.00]
45 KNR 2- SSTIT Peine umocnienie pionowych scian wykopew finiowyeh o me
d.4 010322- globok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.1-IV wraz z roz-
08 bitr.(dod.za dalszy 1m szer)
Paszerzenie dia wiaczenia
(25°1.5/'2)2 m? 15.00
RAZEM 15.00,
- . USUNIECIE KOLIZJi Z SIECIA WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE __ —
46 KNR4- ST DBemontaz rurociagu zeiiwnego Cisnieniowego kielichowego m
d.5 05 0117- uszezelnianego olowiem o $1. nominalnej 300 mm
06
20 m 20.00
RAZEM 20.00]
47 KNRW 88T Il Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw 2 fur polietylencwych
95218 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm - wykapy umocnione (np
0109-13 PE 100 PN 10 SDR 17 -my KWH PIPE Poland Sp. z0.0.)
25239
9907
20 m 20,00
RAZEM 20.00
48 KNRW  SST A Siect wodaciagowe - montaz kszialtek Cisnieniowych PE. PEAD " 53(
d.52-18 0 poigczeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje komierzowe na
0112:05 luzny koinierz) o 4r.zewnetrzne] 315 mm - wykopy umacnione
252.3.9
9907
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
49KNRW SST 1 Sieci wodaciagawe - ksztaltki przejsciows, zelwne clnieniows  32(
d52-18 koinierzowe o ér. 300 mm - wykopy umacnione
011407
25239
9907
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50 KNR4-  SSTII1 Transport zlomu samachodern skizyniowym z zatagunkiem | wy- €
9504 1107- fadunkiem mechanicznym na odleglosé do 1 km
03
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190 t 1.50
RAZEM .50
57 KNR4- SST1 Transport ziomu samochodem skizyniowym - dodatek za kasdy 1
d.5 04 1107- rozpoczety km ponad 1 km
04 Krotnosé = 9
190 t 190
RAZEM 150
6 ROBOTY ODWODNIENIOWE
52:KNR2-  SSTIll1 Drenaz rurowy z obsypka - rura drenazowa PVC Z firem z widk. m
d.6:01 0612 na szklanego o $r. 100-150 mm
02
‘1135 m 113.50
RAZEM 113.50
53KNR2-  SST.A Studzienki potaczeniowe drenaZows systemowe Z tworzywa 0 37, 20
d.6 010622- 500 mm w dnie wykopu
01
3 szt. 300
RAZEM 300
54 Wycena SST A Pompowanie wody z wykopow wraz z robolam towarzyszacymi Kpl
d6 indywidu- !
alna
" kp! 1.00
RAZEM 1.00
7 :ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT,
55KNR2- SSTAI1 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa
d.7'250417-
01
170 m 170.00
RAZEM 170.00
56KNR2-  SSTM1 Kiadki dia pieszych na ramach - budowa m?
d.7 25 0416-
02
0.63 ms 063
RAZEM 0.63
57 KNR2- SSTHI1 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
4.7 250417-
02 !
170 m 170.00
RAZEM 170.00
58 KNR2- SSTMI1 Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie ™3
d.7 250416
04
0.63 me 063
RAZEM 0.63]
53 KNR2- SSTIiI1 Znaki drogowe plaskie - budowa szt
d.7:25 0420-
o1
2 szt 200
RAZEM 2.00]
60 KNR2- SSTi 1 Znaki dfogowe podswietiane - budowa szt
4.7 250420
02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
61 KNR2-  SST0II1 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o &7 70 mm - budo- Szt
d.7 250419- wa
02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00,
S7.

Noma STD Warsya 4 26 Licencia 8826 dla DK
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62 KNR2-  SST.IIL1 Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt.
d.7 25 0420-
03
2 szt 200
RAZEM 2.00
63 KNR2- ~ SST.II1 Znaki drogowe pod$wietlane - rozebranie szt
d.7 25 0420
04 .
2 szt 200
3 RAZEM 2.00
64 KNR2-  SSTIll1 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - roze- szt
d.7 250419 branie
05
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
v
-8-

Norma STD Wers;a 4 25 Licenca 8928 dla DK





