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Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 1067/2002 - zat. nr 1
zdn. 15.10.2002

Warunki techniczne na dostawg wody i odprowadzenia sciekéw wydane -zal. nr2
przez Wodociagi Miejskie w Radomiu sp. z 0.0. z dn. 19.09.2005 nr TT-
-429/408/1314-0/05/TM

Decyzja MZDIK w sprawie lokalizacji w pasie drogowym ulicy -zal.nr3
Mitodzianowskiej w Radomiu kanalizacji sanitarnej nr MZDiK-DU-IV-
-570/3374/2223/2009r.

Opinia ZUDP nr 252/2009 w sprawie koordynacji zmiany trasy kanalizacji - zat. nr 4
sanitarnej w Radomiu przy ul. Tartacznej i ul. Miodzianowskiej

z dn. 04.05.2009r

Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Radomia ZN.IL.EK-R72213/1337/ - zal. nr 5
/228/09 z dn. 07.05.2009r.

Uzgodnienie z Wodociagami -zal.nr 6
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Opis techniczny do projektu zamiennego
kanalizacji sanitarnej w ul. Mlodzianowskiej
na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Gdyfiskiej w Radomiu
dziatki nr 5, 40/1, 56/1 1 58/3

Podstawa opracowania,

Zlecenie Inwestora, {j. Wodociagéw Miejskich Sp. z 0.0. w Radomiu, ul. Filtrowa 4.

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany zamienny kanalizacji
sanitarnej w ul. Miodzianowskiej na odcinku od istniejacej studzienki oznaczonej Si na
skrzyzowaniu z ul. Tartaczng do studzienki oznaczonej SZ1 na skrzyzowaniu
zul. Gdyriska ujeta w projekcie kanalizacji sanitarnej opracowanej przez Miejska

Pracownig¢ Urbanistyczng w Radomiu.

Materialy wyjiciowe do projektowania.

- zaktualizowany podklad geodezyjny obejmujacy ww. teren,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Prezydenta
Miasta Radomia z dnia 31.12.2002 r.

- warunki techniczne nr TT-429/408/1314-0/05/TM wydane przez Wodociagi Miejskie
w Radomiu z dn. 19.09.2005.

- projekt techniczny sieci kanalizacyjnej w ulicach: Gdynskiej. Marywilskiej. Tkackiej.
Miodzianowskiej. Tartacznej 1 Puckiej wykonany przez Jerzego Iwanskiego Radom.
ul. Gagarina 21/23 m.67

- wizja lokalna

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez Pracownig Ochrony Srodowiska
EKO™ w 2004r. i 2008r.,

- Projekt budowlany sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Mlodzianowskiej
w Radomiu na odcinku od skrzyzowania z ul. Ks. Sedlaka do skrzyzowania

z ul. Gdynska opracowany przez Miejskg Pracownig Urbanistyczna w Radomiu.

w
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4. Warunki hydrogeologiczne. ey

Teren lezy w rejonie pokrytym osadami wodnolodowcowymi i morenowymi (gliny
igliny piaszczyste). sypkimi (piaski i zwiry) oraz stabospoistymi utworami
zastoiskowymi.

Pod utworami czwartorzgdu (okolo 40cm) zalegaja osady trzeciorzedu i kredy.

W otworach wykonanych dla rozpoznania geotechnicznego. do 3.0m na terenie
objetym projektem nie stwierdzono wody gruntowej. Wystgpowaé ona jednak moze
okresowo, przy wzmozonych opadach atmosferycznych.

Niski poziom wody spowodowany jest wplywem eksploatacji wody poziomu

kredowego.

5. Zalozenia projektowe.
Z uwagi na projektowany nowy uklad drogowy ul. Mlodzianowskiej zaistniata
koniecznos¢ opracowania projektu zamiennego.
Projekt ujmuje swym zakresem nastgpujacy odeinek:

- Si < SZ1 - $200mm. |1 = 103.0m ~ w studzience SZ1 projektowana kanalizacj¢
sanitarng polaczy¢ z kanalizacjg uj¢ta w projekcie kanalizacji sanitammej opracowanej
przez MPU,

- S1 + S3 - ¢200mm, | = ng’; — powyzszy odcinek kanalizacji projektuje sie dl
umozliwienia polaczenia ewentualnych odbiorcéw zlokalizowanych na terenie bytych
Zakladow Metalowych.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PP SN8 typ WehoDuo ID firmy KWH Pipe Poland
Sp z.0.0. Rodzaj rur przyjeto jako kontynuacje projektu Kkanalizacji sanitarnej
opracowanego przez Miejska Pracowni¢ Urbanistyczna w Radomiu. Uzbrojenie
kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda studzienki kontrolno-rewizyjne z kregdw betonowych

¢ 1200mm taczonych na uszczelki gumowe.

6. Studzienki.
W projekcie ujgto budowg studzienek kontrolno — rewizyjnych na projektowanej sieci

kanalizacyjnej.
Projektuje si¢ montaz 2szt. studzienek rewizyjnych z kregéw zelbetonowych

@1200mm taczonych na uszezelki gumowe.
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W miejscach wiaczen przewodéw malezy bezwzglednie stosowaé systemy przejs¢
szczelnych zapewniajac tym samym zabezpieczenie kanatu przed infiltracja.

Przykrycie studzienek stanowi¢ bedg typowe. nadstudzienne plyty pokrywowe.
dostosowane do érednicy studzienek. z otworem wlazowym 0,60mm.

Na studzienkach rewizyjnych nalezy stosowa¢ wlazy kanalizacyjne. zeliwne klasy
D400 oraz pierscienie odcigzajace.

Stopnie wlazowe powinny byé, w mozliwie najwigkszym stopniu. odporne na korozjg.
nie nalezy wigc stosowaé stopni stalowych. lecz wylacznie zeliwnych. Studzienki powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020 i PN/B-10735. Po dokonaniu
zasypki studzienek (i przewodéw kanalizacyjnych) —dokona¢ préby szczelnosci
wg wymogéw normy PN/B-10735 oraz wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej.
zawartych w opracowaniu .Warunki techniczne wykonania i odbioru robot sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI Instal. zeszyt nr 9™

Uwaga: Elementy do montazu studzienek powinny by¢ wykonane z betonu dobrze
zawibrowanego, o gladkich scianach zewngtrznych i wewngtrznych. Elementy zelbetowe
nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie abizolem przed

zabudowa,

7. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowang kanalizacj¢ sanitarna nalezy wykona¢ mechanicznie,
a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem — recznie zgodnie z wymogami norm
PN/N-06050 i BN-83/8836-02. W migjscu skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem wykopy
nalezy prowadzié pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw sieci. z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci. Wykopy glebsze od 1.0m nalezy odeskowac. Po ulozeniu
rurociagéw w wykopie nalezy zasypywaé je zgodnie z rys. nr 6. Wykopy zlokalizowane
w ulicach i drogach dojazdowych nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci konstrukeji ulicy.

Na czas wykonywania robot wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykopy zlokalizowane w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi
w decyzji MZDIK z dn. 29.04.2009r.

W przypadku wystapienia wody powierzchniowej w czasie realizacji sieci nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopu.

W trakeie ukladania przewodow przewiduje si¢ wypompowanie wody zbieranej (spod

20cm warstwy podsypki piaskowej w dnie wykopu przewodem drenarskim @100mm lub
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©150mm przebiegajacym wzduz jednej z umocnionych scian wykopu w 10cm obsypee

piaskowej) do studzienek zbiorczych 850cm (typowych z PVC ) rozstawionych co ok. 50m.

8. Préba szczelnosci kanaléw.
Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi.
Badany odcinek nalezy zamknaé¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca korkéw lub
pneumatycznych workow. Urzadzenia do zamykania badanych kanalow musza by¢ na czas

proby wyposazone w kroéee z zaworami dla:

. doprowadzenia wody.

. odpowietrzenia w najwyzszym punkcie,
. potaczenia urzadzenia pomocniczego,

. oproznienia kanatu z wody po prébie.

Przewdd poddaje si¢ probie na ci$nienie o wartoéei 3.0 m sl. w. Czas proby — 30 min.
Przewod uwaza sie za szczelny gdy dopelnienie wody w czasie trwania proby nie wynosi
wigeej niz 0.02 dm*/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed préba powinien
pozostawaé przez jedng godzing catkowicie napelniony. Po sprawdzeniu na szczelnosé.
zlacza zabezpiecza si¢ obsypka z piasku w strefie kanalowe] z odpowiednim
zageszczeniem. Przeprowadzona wezesniej proba szezelnoscei na cisnienie 3.0m sl w. jest
gwarancjg zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wéd gruntowych do ww. wartosci.

Ponadto nalezy wybudowane kanaty podda¢ badaniom:

. prostoliniowos¢ ulozenia kanaha,

. jednostajnosci spadku przez niwelet¢ dna w studniach oraz sprawdzajac

prawidlowos¢ sptywu wody.

. wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw kinet.

. studni rewizyjnych poprzez pomiar lustra wody w badanej studni, probg
>

szezelnosei uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 2 I/mr

powierzchni zwilzonej w ciagu doby.

9. Uwagi koncowe.
e Calo$¢ robdt budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi

przepisami (w szezegolnosci z przepisami BHP). wytycznymi montazu producentéw
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systeméw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, t. IT , Instalacje sanitarne i przemystowe™.
Na prowadzenie robét uzyska¢ zgode wiadz miejskich. Miejskiego Zarzadu Drog
i Komunikacji, zainteresowanych wlascicieli terenow. wiascicieli 1 uzytkownikow
funkcjonujgcego uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych. w miejscu wykonywanych robét wytyezy¢
wszelkie istnigjace przewody podziemne a przy rozpoczgciu robot zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.
Prace ziemne i montazowe w zblizeniach do funkcjonujacego uzbrojenia prowadzi¢
pod nadzorem zainteresowanych instytucji.
Podczas prowadzonych robét nie nalezy uzywaé sprzgtu mogacego spowodowaé
niekorzystny wplyw na jakosé¢ wykonywanych robot.
Stosowaé $rodki transportu nie powodujace uszkodzen przewozonych materiatéw
i elementow.
Roboty ziemne prowadzi¢ scisle wg wymogéw okreslonych w PN-68/B-06050
i PN-92/B-10736. Szczegolng uwage zwrdeic na:

- prawidlowe zabezpieczenie Scian wykopow.

- ustawienie stosownych znakow drogowych i oswietlenia.

- zabezpieczenie dojazdu zwlaszcza ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia

robot.

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych.

- prowadzenie na biezaco obshugi geodezyjnej robot.
Transport materiatow budowlanych. skladowanie go na placu budowy oraz wszelkie
prace montazowe prowadzié¢ scisle wg instrukcji producentow.
Studzienki rewizyjne wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN-81/B-03020
i PN/B-10729.
Odbioru robét dokona¢ wg:

- wymogéw norm: PN-92/B-10735, PN-EN 1610. PN-EN 1671. PN-EN 1091

- wytycznych COBRTI .Instal” zawartych w opracowaniu .Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™ — zeszyt nr 9

(wrzesien 2003r.) .
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Po zakoriczeniu robot teren inwestycji 1 jego otoczenie starannie uporzadkowac.

Do odbioru koficowego nalezy zalaczy¢ Raport z wykonania wideoinspekeji kanatu
sanitarnego

Z uwagi na brak rzednych posadowienia istniejacego wodociagu przyjgto

w projekcie normatywne zaglebienie t. 1.80m. W przypadku posadowienia
istniejacego wodociagu na rz¢dnej kolidujacej z projektowang kanalizacja sanitarng
nalezy istniejacy wodociag przebudowa¢ tak aby nie kolidowat z wykonywang
kanalizacja. Wodociag nalezy wykona¢ z rur PE100 PN10 SDR 17 2315x18.7mm
produkcji KWH PIPE POLAND SP. z 0.0.. przyjeto do przebudowy odcinek 20.0m.
Rzedne wlazéw studzienek dostosowano do istniejacego terenu, w czasie realizacji
nowoprojektowanego ukladu drogowego ul. Mlodzianowskiej nalezy uwzgledni¢

regulacje wysokosciows wiazdw studzienek oznaczonych.: Si. S1. 82,1 83.




