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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

* PT budowlane budynku,

» Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Mtodzianowskiej w Radomiu, na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Gdynskiej wedtug
projektu zamiennego.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Opracowanie przewiduje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Mtodzianowskiej w Radomiu na odcinku od ul.Tartacznej do ul.Gdynskiej. Wiaczenie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do studzienki na istniejgcej sieci
kanalizacyjnej w ulicy Mtodzianowskiej. Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy
wykonac z rur np. PP SN 8 typ Weho Duo ID firmy KWH Pipe Poland. Jako
uzbrojenie zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych tgczonych na
uszczelki gumowe. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z
istniejgca siecig wodociggowa, nalezy dokonac jej przektadki na odcinku okoto 20 m.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technic znej (OST) s q wymagania ogolne
dotycz gce wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodzianowskiej w
Radomiu, na odcinku od ulicy Tartacznej do ul.Gdy  nskiej (wg projektu zamiennego).
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw ¢ opracowania szczegotowe;
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok  ument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1, 1.
1.3, Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéline, wspdine dla robét
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

- Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody $ciekowej KOD CPV 45232411-6
(Nr specyfikacji — SST.III.1)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre slenia podane w niniejszej SST's g zgodne z obowi gzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedag zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi




Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie gruntu, materialtdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od dary rozpoczecia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych

podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzenh lub metod i w sposoéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru

0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie




materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
zaproponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do rob6t, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

Z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementdw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacija
projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze



by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewo zg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r ~ ob6t zgodnie z umow g lub
kontraktem oraz za jako $¢€ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno $¢ z dokumentacj g projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzo ru.

5.2. 1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4Polecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako  $ci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mo  zliwo $ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuj gce wykonanie robét zgodnie z dokumentacj  a projektow g, SST. Program
zapewnienia jako $ci winien zawiera é€:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz
zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.



wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiardw i badan
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do

robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora hadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora



Nadzoru.
6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda pdzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy .Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdét stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.



Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
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utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,
8.3. Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (ko Acowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2..0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
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wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
6
7

w

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wkascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,,0dbio6r ostateczny
robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe
robot bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartosé zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
[

drenazu,

(H  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi

Wykonawca lub Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
pdz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z
pbézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z 2086).
10.2. Rozporz gdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, po6z. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z.
401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, pdz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki  Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Warszawa 2003.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCI AGOW WODY SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania sieci kanalizacji saniggaw ulicy Mtodzianowskiej w Radomiu, na
odcinku od ul.Tartacznej do ul.Gaiskiej (wedtug projektu zamiennego).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i majace na
celu budow sieci kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robat.
- budowa kanatu sanitarnego z rur PP SN8 typ WelodD KWH Pipe Poland
- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych zddw betonowych

- w przypadku kolizji - wykonanie przektadki odcakieci wodociagowej

1.4 Zakres opracowania
Trasa sieci kanalizacji sanitarnej g200mm, wedtogudhentacji zamiennej, oznaczona Si-SZ1
zlokalizowana zostata w ul. Mtodzianowskiej na adkei od ul. Tartacznej do ul.Gdgkiej.
Witaczenie do istniecej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istqiej studzienk rewizyjm
zlokalizowar, w ul.Mtodzianowskiej ozn.Si.
Projektowan kanalizact sanitarm nalezy wykona z rur np. PP SN8 typ WehoDuo ID firmy KWH
Pipe Poland Sp. z 0.0.
W przypadku posadowienia istraepgo wodocigu na rzdnej kolidupce] z projektowasn
kanalizacy sanitarm, nalery istniepcy wodochag (z rur zel-wod) przebudowa tak aby nie
kolidowat. Kolidujacy odcinek wodoaigu naley wykona z rur PE 100 PN 10 SDR 17 np. f-my
KWH Pipe Poland Sp. z 0.0.
Studzienki
W projekcie ugto budowe studzienek kontrolno — rewizyjnych na projektowjarseci
kanalizacyjnej.
Projektuje st monta 3szt. studzienek rewizyjnych zggow zelbetonowych g1200mmadzonych
na uszczelki gumowe.
W miejscach wdczeh przewoddéw naley bezwzgédnie stosowa systemy przép szczelnych
zapewnigjc tym samym zabezpieczenie kanatu przed infiliracj
Przykrycie studzienek stanoivbeda typowe, nadstudzienne plyty pokrywowe, dostosowdoe
srednicy studzienek, z otworem wtazowym @g0,60mm.

Na studzienkach rewizyjnych zlokalizowanych wagach komunikacyjnych i parkingach
stosowa wtazy kanalizacyjnezeliwne klasy D400 oraz pigienie odcizajace.
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1.5.

Stopnie wlazowe powinny Byw maziwie najwiekszym stopniu, odporne na kor@zjie naley wicc
stosowa stopni stalowych, lecz watznie zeliwnych. Studzienki powinny kBywykonane zgodnie z
wymaganiami norm PN-81/B-03020 i PN/B-10735. Poathakiu zasypki studzienek (i przewodéw
kanalizacyjnych) —dokoraproby szczeln@i wg wymogoéw normy PN/B-10735 oraz wytycznych
Instytutu Techniki Budowlanej, zawartych w opracaima,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacyjnych. Wymagania technicz@BRT] Instal, zeszyt nr 9”.

Uwaga Elementy do montar studzienek powinny I8y wykonane z betonu dobrze
zawibrowanego, o gladkicétianach zewgtrznych i wewntrznych. Elementyelbetowe naley
zabezpieczy antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie abizof@zed zabudoav

Roboty ziemne i odwodnienie wykopow.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje esiponizej poziomu posadowienia kanalizaciji
sanitarnej. Przeprowadzone rozpoznanie warunkowntgwych wskazuje o miejscowym
wystepowaniu §czer na gkbokasci ok. 3,0m p. p. t., tadle o miejscowym zupetnym braku
nawodnienia. Ponadto w rejonie prowadzonych robgstapuje zmienne nawodnienie gruntu
zalezne od pory roku i opadow atmosferycznych.

Wszelkie prace zwrane z gibieniem wykopdéw nalgy poprzeda wytyczeniem wszelkich
skrzyzowan i zblizen do istniejcych przewoddw uzbrojenia podziemnego. Prace ziemrtgch
miejscach naley wykonywa recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostméci. W miejscach nie
zagraonych, oddalonych od przewodéw uzbrojenia podzigmneprace ziemne maghby¢
wykonywane sposobem mechanicznym. Przy zeblach mniejszych od 80cm, kable
elektroenergetyczne zabezpieczarami ochronnymi Arota PS 160. Wszystkie odkrygte czas
wykonywanych robét przewody nalestarannie zabezpie@zarzed uszkodzeniem.

Sciany wykopow powinny by kazdorazowo umocnione. Preferujes siionowe umocnienie
$cian wypraskami stalowymi co utatwi demahtanocnienigcian podczas zasypywania wykopu.
Kolejne ,zapinanie wyprasek” ograniczy naptyw wodntu i utatwi odwadnianie wykopow.
Szczeglln uwag: nalery zwraca na prawidtowe rozparcie umochigcian wykopow.

Przy mechanicznym g¢bieniu wykopow warstey 20cm dna przeznacZzydo usunicia
recznego celem nie naruszenia struktury gruntu

Wykopy powinny by zabezpieczone ogrodzeniem i w hoéwietlone.

Studzienki rewizyjne i rury nalg montow& na warstwie czystego podi piaskowego
(pozbawionego utwordéw pylastych, organicznych, lamitp.) dobrze zagzczonego.

Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanegoentem o grub. 15 cm.

Po dokonaniu monta rur (zgodnie z instrukgjproducenta) i studzienek rewizyjnych nale
dokon& zasypki wykopow piaskiem. Po zasypaniu do potowygsakdci rury zagszczgé na
szerokéci 10cm od zewgtrznychscianek rur. Nagpnie prowadzi zasyplk warstwami co 30cm
— stosujc, dla kadej warstwy, wtaciwe zagszczenie. Zasypkw ciagach komunikacyjnych
nalezy wykona piaskiem do wysokai warstwy konstrukcyjnej jezdni
Wykopy przy studzienkach rewizyjnych od dna debgkasci 0,5m od powierzchni terenu i na
odlegtag¢  0,5m od zewgtrznej powierzchni kigdw betonowych zasypywaitworami
gliniastymi celem utrudnienia infiltracji wod griowych wzdhi utozonego przewodu.
Umocnieniescian wykopdw usuw@podczas prowadzenia zasypki. W miejscach zymu
nawodnieniu w trakcie prowadzenia robét, stasyjrzykrycie rur odpowiedaiwarstwa gruntu
nie dopuszczado wyptywu uktadanych rur.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegggodne z obowizujacymi Polskimi
Normami

Pojecia ogdlne

Kanalizacja sanitarna sie€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzejuigkow
komunalnych
Kanaty
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Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzeniasciekow
komunalnych.
Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbieras@ekéw opadowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.
Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
Przykanalik — kanat przeznaczony do paedtenia studzienkgciekowej z sieci kanalizaciji
sanitarnej.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyreznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu na
planie, na zatlamaniach spadku kanatu oraz na oacimjrostych.
Studzienka pakczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzeinia co najmniej
dwdéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na réanej wysokdaci, w
ktorej scieki opadowe spadajbezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez z
wnetrzny odcazajacy przewod pionowy..
Rura ochronna rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia ohgén
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ej pod przeszkagterenowy.
Elementy studzienek
Komora robocza- zasadnicza €&¢ studzienki przeznaczona do czyseioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odleglo pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.
Komin wlazowy— szyb palczeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.
Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocaz.
Wiaz kanatowy— elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynyggh, umali-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotyaee rob6t podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw@#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejnwestora.

2.1. Rury kanatowe wraz z ospreatem

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:

- rury kanalizacyjne PP SN 8 WehoDuo ID f-my KWH®iPoland &r. 200 mm wg PN-EN
12201 1-5, EN 13244 1-5, prEN 13476-1, PN-EN 1332807, 1ISO 4427, PN-85/C-89205,
PN-EN 1401-1:1995i ISO 4435:1991 .

- (w przypadku kolizji z sieaiwodocihgows i jej przektadki) rury dinieniowe PE 100 SDR 17
PN 10 osr. 315 mm f-my KWH Pipe Poland Sp. z 0.0. wg PN-EXP0O1 1-5, EN 13244 1-5,
prEN 13476-1, PN-EN 13476-3:2007, ISO 4427, ZAT047001.

- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przejcia szczelnego przeicianki betonowe
studzienek) z PVC

- ksztaittki PP SN 8 — kolana, kde

- rury ochronne Arot PS 160

- piasek na podsypk obsyple rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne
Do wykonania studzienek kanalizacyjnych stosugensivymienione materiaty:

- Kregi zelbetowe (z betonu wodoszczelnego) 120 cm, o wysokei 50 cm lub 60 cm,
taczonych na uszczejlgumowy

- krag dennyzelbetowy cér. 1200 mm lub z betonu wodoszczelnego klasy B25l,\M100

- ptyty pokrywowezelbetowe okigte wg KB-38.4.3./1 ér. 1440 mm

- wihazyzeliwne — typ atzki D-400 wg PN-EN 124:2000.(waggach komunikacyjnych)

- stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.

- Komin ztazowy powinien by wykonany z kegow zelbetowychsr. 80 cm o wysokgci 30 cm
lub 60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy nglgrzykry¢ pokrywa wg KB-38.4.3/1/-73

2.2.Sktadowanie

2.3.1. Rury PP
Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie a8ya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. @Bre skiadowanie
rur powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@&nych srednicach i grubgiach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowssie na spodzie.
Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposéb skiadowania nie zaopowodowa
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dblnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania ugle
czesci uszkodzone odgt, a kawce rur sfazowa
Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane
w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkow ostranosci.

2.3.2. Kregi
Sktadowanie kggéw maze odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym, wyrOéwnanym, pod
warunkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.M
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k skladowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwi ¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kgow.

2.3.3. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych meoodbywa sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatapych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw).

2.3.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno ©yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podiae skladowiska powinno By rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafge kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jidgd@wvania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PP
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej é8ugo
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4.2.

4.3.

4.4,

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellkh umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane geleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewnmgtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PP nalgy przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewodz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno giwykona przy temperaturze powietrza —-5°C do +30°C, przyrcpowinna
by¢ zachowana szczegdlna osmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi naeckakory
kruchas¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruldoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekréadza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek
pod taacuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie nmoa ich rzucé ani przetaczapo pochylni,

- przy dtugdciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.

Ksztattki kanalizacyjne naby przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rur z PP.

Kregi

Transport kegdw powinien odbywésie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykécmnamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yroln odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepdéwsradkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczeniegfow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymdfodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tigtkiego
mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglaiklada na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tadéma stalova.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czassportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granig¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogoélne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgozie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsunicie z pasa wywlaszczenia (moitavego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Bkopwej lub nakazane przez Inspektora
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5.2.

5.3.

nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykaea elementow nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny hyyusuwane bez powodowaniagdinych uszkodzei odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Beeczne elementy i materiaty powinnycoy
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skhadnia tych materialdw poza pasem
wywiaszczenia Wykonawca powinien uzy§ke to pisemszgod; wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunitych budowlach lub ich elementach, znajaea s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentagprojektovg beda wykonywane wykopy powinny kitymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Zeli
budowle przeznaczone do ustoa stanowd elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawcazagrzysipi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kadym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniatadivwos$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergapd naley osadzé w scianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcow. & reperéw roboczych nale nawhzat do reperéw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykon& urzadzenie odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzagie naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poaézenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:199% &tAl-EN 1610.Wykopy o gbokasci
wiekszej nk 1 m naley bezwzgédnie umocni wypraskami stalowymi.

Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najnzszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadz¢ w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia niazliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawgdzie boczne wykopu oznacza; girzez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szerokm wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramdziowych,
naciagniecie sznura wzdlunich i naznaczenie krayzi na gruncie topat

Wydobywar ziemk na odkiad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno by stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkadsci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphovu wod opadowych od kradzi
wykopu z pasa terenu szergkoréwnej trzykrotnej gtbokasci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych naig prowadz¢é wykopy umocnione.
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Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spbéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 \fykopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Paetlienie wykopu do projektowanej ednej naley wykona
bezpgarednio przed utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchniterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndewyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygwanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewahajch eksploatagj

Wyijscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osiagniecia gkbokdsci
wiekszej nk 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginta
Projektowej.

Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracz28 cm dla gruntow zwiztych, 5
cm dla gruntow wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokavykopu wynosi £5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe paleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlwniony grunt wydobywa si ha powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwrig
wykopu, ktéry nastpnie po zatadowaniu ri@odki transportowe naky wywiezé i

ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowaécian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizagjitarnej, zapewniagy bezpieczéstwo
pracy i ochron wykonywanych robat.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z ratay filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie ruragiem drenarskim ér. 100-150 mm do studzienki zbiorczej o
sr. 500 mm umieszczonej w dnie nanka wykopu, skd zostanie odpompowana poza zgsi
robo6t wzgednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadnigych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podige naturalne

Podlae naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgduip z

zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegaopu.

Podtaze naturalne powinno umiiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podlaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za pomamvka o gébokasci

0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposob zapobiegsj

dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromggg se w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pogg] poziomu podiga naturalnego. Badania podéo naturalnego
wykong.
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5.3.4.2. Podige wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, i te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykon& podtaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksfepowt miat podiaze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytinygity), makroporowatych i kamienistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatéasliwych (muly, torfy, itp.) o malej

grubdici po ich usuriciu;
- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie robot odwada@jch);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadomiat podize naturalne dla
przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczngi obetonowania rur.
Gruba¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach podagdzami rur powinno bywykona po prébie szczelroi
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie pagtaziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podlare powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie k@devvwykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osiywazki nie powinno przekrac&a
- dla przewodéw PP,PVC |0 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie gdnych podiea od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podtga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiemmy PN-81/B-10735 .
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamirspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubd warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpmivinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
z PP.
Zasypanie kanatu przeprowadza witrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wykczeniem odcinkow naatzach;

etapll — po probie szczel§w ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach paiczei;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.
Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lébednioziarnisty . Material zasypu powiniencby
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdaym uwzgidnieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdewyzej warstwy ochronnej
dokonuje st réwniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnymegzazeniem jak dla
ruchusredniego lub cizkiego i ewentuaklprozbiorky umocnié i rozpdrscian wykopu.
Zasypanie wykopOw natg wykona warstwami o grubi dostosowanej do praytej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagadotyczcych zagszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami :
Zasypanie wykopOw natg wykona warstwami o grubi dostosowanej do praytej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagadotyczacych zagszczenia gruntdw zgodnie z
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5.4.

wymaganiami :
grunt w wykopie poza jezdniami wymiéma piasek i zagci¢ wedlug normy PN-S-O 02205
jak dla ruchuredniego
grunt w wykopie w jezdni wymiefina piasek i zagci¢c wedtug normy PN-S-O-02205 jak dla
ruchu cezkiego
W terenach zielonych, zeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérefiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopie
zag:szczenia powinien wynasi,85.

Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 dma przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgsti rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spaSipadki i
gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogéblne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. o przysipi¢c do wykonania
montaowych rob6t kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym rga przysipi¢c po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiga na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nafeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-
1:5:2000, PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN1140
Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dygodne z DokumentagcjProjektowy i ST.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykoaley oczyscic od wewmtrz i
zewngtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportddadowania.
Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomag jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury najeuktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
Kazda rura po uteniu zgodnie z osii niwelet powinnascisle przylegg do podiaa na catej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpgj
Dopuszcza sgipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umaliwienia
wiasciwego uszczelnieniaatzy. Poszczegdline rury najeunieruchomi (przez obsypanie ziemi
po srodku dtugdci rury) i mocno podld z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego poteenia
do czasu wykonania uszczelnieniaczly. Naley sprawdzt prawidlowaé utozenia rury (@ i
spadek) za pomadaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéalmmieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utéonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+20 mm dla rur PP.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchyika spadku nieza@rzekracza+l cm.
Po zakaéczeniu prac montmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viogruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarmpokryws.
Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoonalery rury zasypa do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.
5.4.2. Kanat z rur PP
Rury z PP megna ukfadd przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prikyadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prrgg@anym podtaem, naley:
- wskpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,
wykona ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest kaisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warstwochronma 30 cm ponad wierzch rury, z
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wytaczeniem odcinkdw patzenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsiec znajdow& na
jednej prostej, co natg uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury naley uktada& na 20 cm podsypce z piasku gszrzonej do wspoéiczynnika Js > 95 %,
natomiast kanat obsypa@bsyplk piaskows do wysokaéci 30 cm ponad przewod..
Rury z PP naley taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych specijalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzemontau
przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PP, wykonuc odpowiednio wszystkie czynfm
przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy grudmd
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. biasym kdicu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ ztacza.
Ztacza kielichowe weciskane nale wykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar pierscieniowsg uszczelk gumows, a nastpnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do weciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm uywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania gdenia powinno hy oshgniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspétosiosédaczonych elementéw.
Podobne wymagania odnasgie do kczenia bosych odcinkéw rur o inn@jednicy za pomag
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nalg przy tym zwréat uwag na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem ggle@wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
5.4.6.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studnie wykoné zgodnie z norm PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy afeh
C250-D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne @. 1,2 m naley wykona zgodnie z DokumentagpProjektova.
Elementy prefabrykowane, zatdée od cézaru, mana ukfada recznie lub przy #@yciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montar elementow naley zwrdcic uwag; na widciwe ustawienie
kregbw i plyt, wykorzystyjc oznaczenia mortawe (linie) znajdujce sg na wyej
wymienionych elementach. Studzienki ngle wykona rownolegle z budow kanatow
sanitarnych.

Studzienki posadowina podsypce z piasku stabilizowanego cementeratm @6 cm

5.4.4. Proba szczelnwi

Préke szczelnéci przewoddw nakey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Proly szczelnéci na eksfiltraog przeprowadza ei odcinkami pomgdzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek naky zamkra¢ mechanicznie w studzienkach za pomokorkéw lub
pneumatycznych workoéw. Ugdzenia do zamykania badanych kanatow raus# na czas proby
wyposaone w kr@ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieiezem najwyszym
punkcie, padczenia urzdzenia pomocniczego, oprtienia kanatu z wody po prébie.

Przewdd z rur kanatowych PP poddajesiobie na dinienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas préby —
30 min. Przewod uwa sk za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwandby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dn¥m? powierzchni rury. Badany odcinek przed prgbowinien pozostawa
przez jedn godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélrmacza zabezpieczaesi
obsyplk z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim &agzeniem. Przeprowadzona wWgzej
proba szczelnwi na cinienie 3.0 m st. w. jest gwarancgabezpieczenia przewodu przed

24



infiltracja wéd gruntowych do ww. warfoi. Kanaty z rurzelbetowych podlegaj badaniu
szczelnéci kanatu na infiltragi wéd gruntowych oraz na eksfiltracjWynik badania kanatu na
infiltracje wody gruntowej naley uzn& za pozytywny, jeeli przenikanie woéd gruntowych do
kanatu w cigu doby nie przekroczy 40 dfm* powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania
kanatuzelbetowego na eksfiltragjda wynik pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka
wody przez zicza, a ucieczka wody przéziany w cagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendoio
badanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaly podéd®adaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez pragietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niweletdna w studniach oraz sprawdmajprawidtowdé sptywu
wody, wymiaroéw kanatu poprzez kontrole wymiardw edinstudni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, prdbzczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 |/fmpowierzchni zwitonej w chgu doby.

5.4.5. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformac;ji
przewodu PP. Pr@bprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do witrza rury na
odlegta¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkézenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnochyicksze nk 3-6% zewstrznejsrednicy rury.

5.4.6. I1zolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, natg wykona& zgodnie z DokumentagjProjektova — dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegdw, rur, zhczy powinna stanowi szczellm, jednolit powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powimmie pecherzy, odpryskow i ¢knigc.
Ztacza w wykopie powinny hy zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelramicinka
przewodu, izolacja ztzy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgweEni wewratrz powinno stanowi szczelm,
jednolity powtokg, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwaszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poelpzonych woéd w studzienkach. Rotenie izolaciji
pionowej z poziorp oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.
5.4.7. Badanie sieci kanalizacyjnej metegdwideoinspekciji

Do odbioru technicznego budowanej sieci kanalizagjyj naley przedstawd raport z
wideoinspekcji wykonanego odcinka kanalizacji samigj.

5.4.8. Udraznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiczeniem kanaldw do istnigjych chgow kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna jzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych bhadalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaly spetniomsli &torekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley damy faze robét uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowa
nastpujace badania: zgoddoi z Dokumentag Projektows, badania wykopdéw otwartych,
podiaza naturalnego, zasypu przewodu, padiazmocnionego, materiatow, aknia przewodow
na podtau, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i infiltracjg, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed koragj.

- Sprawdzenie zgodsa z Dokumentag Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z DokumentadProjektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgosirio
na podstawie ogtizin i pomiaréw.
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- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopéw przed zalaniem wod opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podta naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podtp stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju iriBbpgresywnszi sro-
dowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowej.

- Badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglavykona przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syjukomateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naty wykona z dokfadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadza ¢b badania zagzczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zag;szczonego gruntu.

- Badania podita wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ poditaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokfadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanigtgpa w planie, rzdne
podtaza i gkbokaé¢ utozenia podidga.

- Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentow
okreslajacych jaké¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech z nmami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkakrgslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez oghziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewoddéw, studzienek spiaaj@ sii do pomiaru diugei (z
doktadndcia do 10 cm) rednicy (z doktadnéeia 1 cm), badanie ui@nia przewodu na podio

w planie i w profilu, badanie pad¢zenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pmizer rur i prefabrykatéw nalg przeprowad@ przez ogidziny
zewrgtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltrgopbejmug: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeitio naleey poprawt uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwebadanie do czasu usgoia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalery prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziermddkorozj naleey wykona od zewntrz po
probie szczelni odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczelsoi na
infiltracje. 1zolacg powierzchniows przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczajych izolacg
studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST.
Jednosti obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
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Jednostk obmiarove studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.

8.1. Odbidr casciowy
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na raejianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejicrlj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki d@d gruntow, ich uwarstwig
giebokasci przemarzania, warunki posadowienia i ochronytqid gruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wdéd gruntowych i powierzchniowychaorokresowe wahania poziomow;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wamaych; stan
terenu okrélony przed przyspieniem do rob6t przez podanie znakéw wysclkavych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekrdj potihy terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatow;

dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogprzeniké w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafiszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgojlane
okreslajace dopuszczalinobjgtos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych,
- przydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj ped}stopi@ agresywnéci,
wilgotnosci),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowadgerzchni terenu,

zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokdsci
utozenia,

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegmziotowymi;

utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

dtugasci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagménia rur i prefabrykatow;
szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag;

materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektovs i ST, wycia

wiasciwych materiatow, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegagego odbiorom agciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtcé¢

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw
i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaicowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych;

protokot przeprowadzonego badania szczalnocatego przewodu;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéwptanach sytuacyjnych wykonana przez
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uprawniorn, jednostk geodezyijn.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek;
- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszyestkmiany i uzupetnienia;
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN-86-B-02480 »Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienigpo&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

PN-B-10736:1999 »Roboty ziemne . Wykopy otwaite przewodow wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-88/B-06250 ~Beton zwykty”.

PN-EN 476:2001 ~Wymagania ogdélne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.”

PN-EN 1452-1:5:2000 ,Systemy przewodowe z tworsptucznych.Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody g6z
1.Wymagania ogélne. €& 2.Rury.Czs¢ 3.Ksztaltki. Czs¢ 4.
Zawory i wyposaenie pomocnicze. Gz¢ 5.Przydatné do
stosowania w systemie”.

PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykie”.

PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenia wdadictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i okétenia.”

PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowany na zithino

PN-74/B-24622 ~Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-EN 13101:2005 Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-EN 1401-1:1995 ~oystemy przewodowe z tworzytusznych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z niezhtizonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Systedotyczce rur
ksztattek i systemu..”

PN-EN 1401-1 ~Przewody bezacieniowe z polichlorku winylu”.

PN-EN 13101:2005 ~Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.

PN-79/H-74244 ~Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadblkg
skrawania i odchyiki masy”.

PN-EN 12889:2003 .Bezwykopowa budowa i badanEwoddéw kanalizacyjnych.”

PN-85/C-89205 ~ZWiéczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaztini

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukegjdania typu,
znakowanie, sterowanie jadaig.”
PN-EN 13043:2004 .Kruszywa mineralne. Kruszywalsk. Podzial, nazwy i okikenia.”
PN-EN 13244 1-5 ~Systemy rurowe zitayav sztucznych do émieniowych rurocigdbw
wody wytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&fadane nad
ziemig i pod ziemy. Polietylen.”
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10.2. Normy branzowe
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-83/8836 02

BN-72/8932-01
BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty
ISO 4435:1991

KB-38.4.3/1/ - 73

.Beton hydrotechniczny. Sktadnikidr@w. Wymagania techniczne.”

,Beton hydrotechniczny. Badania miastonowej.”

.Beton hydrotechniczny. Sktadnikttnow. Wymagania techniczne.”

»0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

.Przewody podziemne. Roboty zienwlgmagania i badania przy
odbiorze”.

.Budowle drogowe i kolejowe. Robatgmne.”

.Prefabrykaty budowlane z betonuryRksztattki cénieniowe. Kegi
betonowe Felbetowe.”

~Rury i ksztattki z nieplastyfikowayoepolichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniggych i kanalizacyjnych.”

Piyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)amowany przez , Transprojekt”,

Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatgjzaWarszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru inatgi rurocihgowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin
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