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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa  opracowania 
1.1 Zlecenie Inwestora 
1.2 Pomiary i oględziny w terenie 
1.3 Aktualny wyrys geodezyjny 
1.4 Obowiązujące przepisy i normy 

 
2. Przedmiot opracowania 

Dokumentacja dotyczy wykonania instalacji elektrycznej podświetlenia elewacji Kościoła 
Farnego pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul. Rwańskiej 6  w Radomiu. 
 

3. Zasilanie instalacji 
Instalację elektryczną podświetlenia elewacji kościoła naleŜy zasilić z szafki oświetleniowej 

SO, która zasilana jest ze słupa oświetlenia ulicznego usytuowanego przy ul. Grodzkiej. 
Z projektowanej skrzynki oświetleniowej SO naleŜy wyprowadzić dwa obwody zasilające 

odpowiednio oprawy zamontowane na słupach oświetleniowych oraz oprawy zamontowane na 
elewacji kościoła. Projektowane oraz istniejące słupy naleŜy zasilić wg projektu zagospodarowania 
terenu kablem YKY 5x16. Schemat zasilania opraw zamontowanych na elewacji kościoła pokazano 
na rys. 3. 

W związku z wzrostem zapotrzebowania w energię elektryczną w przypadku gdy moc 
szczytowa okaŜe się niewystarczająca naleŜy wystąpić do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o 
zwiększenie przydziału mocy przyłączeniowej. 

 
4. Oprawy oświetleniowe montowane na elewacji budynków i na słupach 

Zaprojektowane oprawy naleŜy montować na wyznaczonych miejscach na kościele, na dachu 
pobliskiego budynku oraz na słupach oznaczonych w projekcie jako S1 – S9. Oprawy przeznaczone 
do zamocowania na słupach mocować na poprzeczkach koloru czarnego. Oprawę E na słupie S2 
zamocować na wysięgniku o długości 1 m. 

Zaprojektowano oprawy oznaczone w projekcie literami: 
- A – Superlight Compact RS MW 70W, 
- B – Superlight Compact RS MW 150W, 
- C – Superlight Compact WB 150W (asym.), 
- D – Superlight Compact 150W + lensa V, 
- E – Superlight Compact 70W + lensa V, 
- F – Superlight Compact 35W (asym.), 
- G – Superlight Compact S 35W + lensa H, 
- H – Superlight Compact  70W (asym.), 
- I – Superlight Compact 150W + lensa H, 
- J – Superlight Compact 35W (sym.), 
- K – Superlight Compact 250W (sym.), 
- L – Superlight Compact 150W 
- M – Fluxa A 70W 
- N – DL150 35W 

Przy instalacji opraw na istniejących słupach oświetleniowych oprawy zasilić z istniejących 
tabliczek słupowych za pomocą przewodów typu YDY 3x2,5. Podczas montaŜu opraw przestrzegać 
wskazówek zawartych w instrukcji producenta opraw oświetleniowych. 

Na planie zagospodarowania terenu oraz na rzutach umiejscowienie opraw naleŜy traktować jako 
orientacyjne. W trakcie montaŜu opraw naleŜy dopasować umiejscowienie opraw jak i nakierowanie 
światła na konkretne elementy podświetlanego obiektu. 
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5. Linie kablowe 
Budowaną instalację zaprojektowano kablami typu YKYŜo o przekrojach oznaczonych na 

schematach. 
Projektowane kable prowadzone na elewacji kościoła naleŜy prowadzić w rurach osłonowych 

miedzianych miękkich. Rury te naleŜy mocować za pomocą kotw systemu HILTI na kleju 
odpowiednim do struktury muru. NaleŜy stosować obejmy i złączki systemowe odpowiednie do 
zastosowanych rur. Końce rur ochronnych wyrobić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami 
kabli.  

Projektowane kable prowadzone w ziemi naleŜy układać w rurach ochronnych typu DVK 50.  
Z uwagi połoŜenia tras projektowanych kabli pod ciągami pieszymi kable oświetleniowe układać w 
rowie kablowym na głębokości 0,5m. Pod kablem i na kablu winna znajdować się 10-centymetrowa 
warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Resztę wykopu uzupełnić gruntem 
rodzimym, przy czym 30cm nad kablem ułoŜyć folię koloru niebieskiego. Przy słupach pozostawić 
zapasy kabli długości ok. 2m. Linie kablowe przebiegające równolegle układać w jednym rowie 
kablowym poszerzonym o 0,1m dla kaŜdego kolejnego kabla. 

Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla naleŜy rozebrać, a następnie doprowadzić 
do stanu pierwotnego z uŜyciem zdemontowanych wcześniej materiałów. W przypadku betonu lub 
asfaltu lanego stosować nowe materiały. 

Linie kablowe nn przy przekrojach powyŜej 10mm2 przy podłączaniu w słupach zabezpieczyć 
przed wilgocią poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych. Linie kablowe oznakować w 
czytelny i trwały sposób w słupach oraz na całej długości linii kablowych układanych w ziemi.  

 
6. Budowa słupów oświetleniowych 

 
Do zamocowania projektowanych opraw oświetleniowych zaprojektowano słupy 

oświetleniowe typu A1a o wysokości 3,3m. Słupy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 
typu F-100. W słupie wykonać tabliczkę bezpiecznikową z moŜliwością podłączenia oraz 
rozgałęzienie linii kablowej typu YKY 5x16mm2. W tabliczce bezpiecznikowej zastosować 
zabezpieczenie oprawy oświetleniowej – wkładka topikowa typu Wt 400V. Połączenie pomiędzy 
tabliczką bezpiecznikową i oprawą oświetleniową wykonać przewodami typu YDY 3x2,5mm2 lub 
przewodami dostarczonymi przez producenta słupów i opraw. 
 

7. Uziemienia i ochrona przeciwporaŜeniowa dodatkowa 
Projektowana instalacja elektryczna korzysta z istniejących uziomów oraz istniejących 

środków ochrony przeciwporaŜeniowej .  
 

8. Konserwacja nowoprojektowanych urządzeń 
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urządzeń, aby spełniały one załoŜone 

wymagania techniczne i prawidłowo funkcjonowały naleŜy przeprowadzać regularne czynności 
konserwacyjne, takie jak: 
- pomiary skuteczności od poraŜeń 
- pomiary rezystancji izolacji 
- konserwacja elementów korodujących 
- badanie hermetyczności opraw oświetleniowych 
- regularna wymiana źródeł światła zgodnie z czasem Ŝywotności podawanym przez producenta 
- wykonanie pomiarów luminancji oświetlenia sprawdzających zgodność wykonania z 

wymaganymi  
- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj.: klosza, statecznika,  

kondensatora, zapłonnika, źródła światła 
-  wymiana elementów słupa tj.: bezpieczników i wkładek topikowych, główek 

bezpiecznikowych,  tabliczek, drzwiczek 
- czyszczenie kloszy opraw świetlnych 
- przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w przypadku 

zgłoszenia awarii 
- usuwanie zwarć w liniach i oprawach 



 

 4  

- wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego. 
 

9. Uwagi końcowe 
- Wszelkie prace w pobliŜu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonywać w stanie 

beznapięciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaŜnionych pracowników ZE, 
- Prace ujęte w niniejszym projekcie nie stwarzają szczególnego zagroŜenia dla zdrowia (dla tego 

rodzaju prac), niemniej jednak naleŜy przy ich wykonywaniu postępować zgodnie z zasadami i 
przepisami wyszczególnionymi poniŜej. 

- Całość wykonać zgodnie z  normą PN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisów  BHP oraz 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” tom V – 
Instalacje elektryczne.  

- Przy wykonywaniu stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne atesty i certyfikaty 
dopuszczające do ich stosowania. 

- Osprzęt zastosowany w projekcje (słupy, oprawy, itp.) dobrano przykładowo. Dopuszcza się 
zastosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń wymagań 
technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora, 

- Opis stanowi integralną część projektu. 
 

10. Obszar oddziaływania 
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejącym i projektowanym 
zagospodarowaniu działek sąsiednich . Budowa projektowanej linii nie wymaga wycinki drzew. 
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetleniowej linii kablowej typu: YKY oraz montaŜ 
opraw oświetleniowych na istniejących słupach oraz na istniejących budynkach. 
 

2. Zagospodarowanie – stan istniejący 
 

Teren częściowo zagospodarowany, urządzony, przebudowywany. 
 

3. Zagospodarowanie – stan projektowany 
 

Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 

4. Zestawienie powierzchni 
 

Instalacja kablowa nn o średnicy zewnętrznej odpowiednio: 23,2mm w izolacji i powłoce 
zewnętrznej z polwinitu.  
 

5. Dane o terenie 
 

Teren jest w strefie konserwatorskiej. 
 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
 

Nie zachodzi (nie dotyczy). 
 

7. Informacja o zagroŜeniach dla środowiska 
 

Projektowana kablowa linia oświetleniowa nie stwarza zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia ludzi. 
 

8. Charakter robót budowlanych 
 

Roboty budowlane są robotami typowymi, zaś trasę przebiegu linii  kablowych oraz 
posadowienie słupów pokazano na załączonym do dokumentacji rys. nr 1 oraz schematycznie na 
rys. nr 3. Inwestycja nie ogranicza w Ŝaden sposób zagospodarowania działek sąsiednich. 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  
 
 

Lp. Wyszczególnienie J.m. Ilość 
1 Szafka oświetleniowa So wg schematu rys. 4 szt. 1 
2 Słup typu A1A szt. 6 
3 Fundament typu S100 szt. 6 
4 Poprzeczka do mocowania opraw szt. 9 
5 Superlight Compact RS MW 70W szt. 5 
6 Superlight Compact RS MW 150W szt. 6 
7 Superlight Compact WB 150W (asym.) szt. 4 
8 Superlight Compact 150W + lensa V szt. 4 
9 Superlight Compact 70W + lensa V szt. 14 
10 Superlight Compact 35W (asym.) szt. 26 
11 Superlight Compact S 35W + lensa H szt. 16 
12 Superlight Compact  70W (asym.) szt. 6 
13 Superlight Compact 150W + lensa H szt. 2 
14 Superlight Compact 35W (sym.) szt. 1 
15 Superlight Compact 250W (sym.) szt. 8 
16 Superlight Compact 150W szt. 1 
17 Fluxa A 70W szt. 1 
18 DL150 35W szt. 1 
19 Przewód typu YDY 3x2,5 m 360 
20 Wysięgnik długości 1m szt. 1 
21 Kabel typu YKY 5x16 m 489 
22 Pięciopalczatka termokurczliwa AK5 10-16 szt. 28 
23 Kabel typu YKY 5x6 m 133  
24 Kabel typu YKY 3x6 m 51 
25 Kabel typu YKY 3x10 m 42 
26 Kabel typu YKY 3x16 m 83 
27 Rura osłonowa miedziana miękka m 302 
28 Kotwa systemu HILTI m 302 
29 Rura ochronna typu DVK 50 m 443 
30 Puszka instalacyjna rozgałęźna ze złączkami IP 66 czarna m 2 
31 Folia kalandrowana, ostrzegawcza kol. niebieskiego m 186 
32 Piasek m3 15 

 
Pozostałe drobne materiały Wykonawca dostarczy we własnym zakresie na plac budowy.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
OBIEKT:  WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PODŚWIETLENIA 

ELEWACJI KOŚCIOŁA FARNEGO PW. ŚW. JANA 
CHRZCICIELA PRZY UL. RWAŃSKIEJ 6 W RADOMIU 

   
                  
TEMAT:  ILUMINACJA KOŚCIOŁA FARNEGO PW. ŚW. JANA 

CHRZCICIELA PRZY UL. RWAŃSKIEJ 6 W RADOMIU   
  
 
INWESTOR:    GMINA MIASTA RADOMIA  

26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 20 
 
 
 
 
 
 

 
PROJEKTANT:     
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1. Zakres robót: 
1.1. Układanie  kabli oświetleniowych 
1.2. MontaŜ opraw oświetleniowych 
1.3. Roboty ziemne 
 
2. Istniejące obiekty budowlane: 
2.1. Istniejąca infrastruktura podziemna: kanalizacja, wodociąg, linia telekomunikacyjna, 

gazociąg, kabel nn, 
2.2. Pas drogowy 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 
3.1. Linie kablowe 0,4kV  
3.2. Istniejąca infrastruktura podziemna 
3.3. Pas drogowy 
 
4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
4.1. Praca na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 
4.2. Ruch drogowy 
4.3. Praca cięŜkim sprzętem 
4.4. Praca na wysokości 
 
5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 
5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac naleŜy zapoznać pracowników z 

zagroŜeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzielić instruktaŜu z zakresu 
prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia: 
6.1. Praca na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalna po wyłączeniu, 

uziemieniu i zabezpieczeniu przed przypadkowym załączeniem. Dopuszczenia do pracy 
na czynnych urządzeniach mogą dokonać słuŜby Zakładu Energetycznego Radom. 

6.2. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomarańczowych kamizelkach i 
w odpowiednio oznakowanym miejscu pracy 

6.3. Praca na wysokości wyłącznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości z 
wykorzystaniem atestowanego sprzętu 

6.4. Operator maszyn budowlanych obowiązany jest posiadać uprawnienia do ich obsługi. 
Pracownicy przystępujący do pracy winni być ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, 
rękawice robocze 

6.5. Roboty na terenie pasa drogowego naleŜy zabezpieczyć i prowadzić zgodnie z projektem 
organizacji ruchu drogowego 

6.6. Wykopy pod słupy wykonywać ręcznie 
6.7. Zaleca się posiadanie apteczki pierwszej pomocy 
6.8. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  

bezpieczeństwa i higieny pracy 
6.9. Zaleca się posiadanie telefonu komórkowego 
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Białystok, dn. 30.05.2008r 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe : 
  

PROJEKT BUDOWLANY  
 

WYKONANIE NSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PODŚWIETLENIA ELEWACJI KOŚCIOŁA 
FARNEGO PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. RWAŃSKIEJ 6 W RADOMIU 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

                                                                   
 

PROJEKTANT:   

 


