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A – Superlight Compact RS MW 70W

Źródło:metalohalogenkowe 70W G12 (barwa 3x3000K 
+ 2x4000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na słupach 
S1,S7,S8 (w kolorze słupa) oraz na elewacji kościoła (wS1,S7,S8 (w kolorze słupa) oraz na elewacji kościoła (w 
kolorze tła);

IP65



B – Superlight Compact RS MW 150W

Źródło:metalohalogenkowe 150W G12 (barwa 
2x3000K + 4x4000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na słupach 
S2,S8 (w kolorze słupa) oraz na elewacji sąsiedniegoS2,S8 (w kolorze słupa) oraz na elewacji sąsiedniego 
budynku (w kolorze tła);

IP65



C – Superlight Compact  AS WB 150W

Źródło:metalohalogenkowe 150W Rx7s (barwa 
4x3000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na słupach 
S1,S2 i S3;S1,S2 i S3;

IP65



D – Superlight Compact 150W (V)

Źródło:metalohalogenkowe 150W G12 (barwa 
4x3000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna z soczewką rozciągającą, 
montowana na słupach S3,S5 ( w kolorze słupa ) orazmontowana na słupach S3,S5 ( w kolorze słupa ) oraz 
na sąsiadującym budynku ( w kolorze tła );

IP65



E – Superlight Compact 70W (V)

Źródło:metalohalogenkowe 70W G12 (barwa 8x3000K 
+ 6x4000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna z soczewką rozciągającą, 
montowana na słupach S2, S5, S6, S9 ( w kolorze słupa)montowana na słupach S2, S5, S6, S9 ( w kolorze słupa) 
oraz na dachu kościoła ( w kolorze tła ) ;

IP65



F – Superlight Compact S AS WB 35W

Źródło:metalohalogenkowe 35W G8,5 (24x4000K)

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na wierzy 
kościoła (w kolorze tła );

IP65



G – Superlight Compact RS NB 35W (H)

Źródło:metalohalogenkowe 35W G12 (16x4000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna z soczewką rozciągającą, 
montowana na wierzy kościoła w kolorze tła;

IP65



H – Superlight Compact  AS WB 70W

Źródło:metalohalogenkowe 70W Rx7s (barwa 
6x3000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na słupach S3, 
S4 i S9 ( w kolorze słupa );S4 i S9 ( w kolorze słupa );

IP65



I – Superlight Compact 150W (H)

Źródło:metalohalogenkowe 150W G12 (barwa 
2x4000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna z soczewką rozciągającą, 
montowana na dachu kościoła ( w kolorze tła );montowana na dachu kościoła ( w kolorze tła );

IP65



J – Superlight Compact S 35W

Źródło:metalohalogenkowe 35W G8,5 (barwa 
1x3000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na dachu 
kościoła ( w kolorze tła );kościoła ( w kolorze tła );

IP65



K – Superlight AS WB 250W

Źródło:metalohalogenkowe 250W E40 (barwa 
8x4000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna z soczewką rozciągającą, 
montowana na dachu kościoła ( w kolorze tła );montowana na dachu kościoła ( w kolorze tła );

IP65



L – Superlight Compact 150W

Źródło:metalohalogenkowe 150W G12 (barwa 
1x3000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na słupie S8 ( w 
kolorze słupa);kolorze słupa);

IP65



M – Fluxa A 70W 

Źródło:metalohalogenkowe 70W Rx7s (barwa 
1x3000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana w wejściu 
bocznym kościoła ( w kolorze tła );bocznym kościoła ( w kolorze tła );

IP65



N – DL150 35W

Źródło:metalohalogenkowe 35W G12 (barwa 
1x3000K);

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z anodyzowanego aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana w wejściu 
bocznym kościoła ( w kolorze tła );bocznym kościoła ( w kolorze tła );

IP65





H – Superlight Compact 70W

Źródło:metalohalogenkowe 70W

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na słupie;

IP65



L – Superlight Compact RS NB 150W

Źródło:metalohalogenkowe 150W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, montowana na słupie S8, w 
kolorze słupa ( do ustalenia z konserwatorem zabytków );

IP65



N – DL150 35W EVG

Źródło: świetlówki kompaktowe 26W

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;

Opis: Oprawa zewnętrzna, nabudowywana;

IP65



F – DL200 2x26W EVG

Źródło: świetlówki kompaktowe 26W

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;

Opis: Oprawa zewnętrzna, nabudowywana;

IP65



35W

Źródło:metalohalogenkowe

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium ( z możliwością 
)przechylenia o 15o);

Opis: Oprawa zewnętrzna, wbudowywana w gruncie, 
temperatura na powierzchni 40oC;temperatura na powierzchni 40 C;

IP67



C – Saturno 150W

Źródło:metalohalogenkowe 150W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z polerowanego aluminium;

Opis: Oprawa zewnętrzna.

IP65

IK09



Olodum 35W

Źródło:metalohalogenkowe 35W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium ( z możliwością 
)przechylenia o 15o);

Opis: Oprawa zewnętrzna, wbudowywana w gruncie, 
temperatura na powierzchni 40oC;temperatura na powierzchni 40 C;

IP67

IK10



A – Superlight Compact Mini 20W

Źródło:metalohalogenkowe 20W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany aluminium, obrotowo‐
ksymetryczna optyka;

Opis: Oprawa zewnętrzna, z soczewką rozciągającą (H).

IP65IP65



B – Dedalo.el 35W

Źródło:metalohalogenkowe 35W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z polerowanego aluminium;

Opis: Oprawa zewnętrzna, z soczewką rozciągającą.

IP66

IK08



C – Saturno AS 150W

Źródło:metalohalogenkowe 150W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z polerowanego aluminium;

Opis: Oprawa zewnętrzna.

IP65

IK09



E - GRU 35W

Źródło:metalohalogenkowe 35W

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium ( z możliwością 
)przechylenia o 15o);

Opis: Oprawa zewnętrzna, wbudowywana w gruncie, 
temperatura na powierzchni 69oC;temperatura na powierzchni 69 C;

IP67



I – Dedalo.el 70W

Źródło:metalohalogenkowe 70W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z polerowanego aluminium;

Opis: Oprawa zewnętrzna, z soczewką rozciągającą.

IP66

IK08



J – Hi.Vertical 70W

Źródło:metalohalogenkowe 70W;

Obudowa:  wykonana z aluminium;

Odbłyśnik:  wykonany z aluminium;
Opis: Oprawa zewnętrzna, wbudowywana w gruncie, 
temperatura na powierzchni 82oC;

IP67


