lluminacja Ko$ciota Sw. Jana Chrzciciela
(FARA) w Radomiu

- karty katalogowe
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A — Superlight Compact RS MW 70W

Zrédto: metalohalogenkowe 70W G12 (barwa 3x3000K
+ 2x4000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;

f i Odbtys$nik: wykonany z aluminium;

-- Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na stupach
S1.S7. S8 (w kolorze q’_rupa) oraz na elewacji kosciotfa (w
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kolorze tfa);
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B — Superlight Compact RS MW 150W

Zrédto: metalohalogenkowe 150W G12 (barwa
2x3000K + 4x4000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;

f i Odbtys$nik: wykonany z aluminium;

- Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na stupach
S2 S8 (w kolorze Q’_rupa) oraz na plpwar_ji sgqipdniegg
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budynku (w kolorze tta);
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C — Superlight Compact AS WB 150W

Zrédto: metalohalogenkowe 150W Rx7s (barwa
4x3000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na stupach
$1,52i S3;

e And
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D — Superlight Compact 150W (V)

Zrédto: metalohalogenkowe 150W G12 (barwa
4x3000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna z soczewkg rozciggajaca,
montowana na stupach S3,S5 ( w kolorze stupa ) oraz

na sgsiadujgcym budynku ( w kolorze tta );

IP65

] Candelux®

TECHNIKA SWIETLNA



E — Superlight Compact 70W (V)

Zrédto: metalohalogenkowe 70W G12 (barwa 8x3000K
+ 6x4000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna z soczewkg rozciggajaca,
montowana na Q{llpar_h S2, S5, S6, S9 ( w kolorze c{upa)

oraz na dachu kosciota ( w kolorze tfa ) ;
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F — Superlight Compact S AS WB 35W

Zrédto: metalohalogenkowe 35W G8,5 (24x4000K)
Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na wierzy
kosciofa (w kolorze tta );

IP65

=~ 150 =~ * = 155 ~
) [T
| o-

e i1
40 I+ 166
17
85 =%+

70 |

] Candelux®

TECHNIKA SWIETLNA



G — Superlight Compact RS NB 35W (H)

Zrédto: metalohalogenkowe 35W G12 (16x4000K);
Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna z soczewkg rozciggajgca,
montowana na wierzy kosciota w kolorze tta;

IP65
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H — Superlight Compact AS WB 70W

Zrédto: metalohalogenkowe 70W Rx7s (barwa
6x3000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na stupach S3,
S4iS9 (w kolorze qhma );

IP65
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| — Superlight Compact 150W (H)

Zrédto: metalohalogenkowe 150W G12 (barwa
2x4000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna z soczewkg rozciggajaca,
montowana na dachu kosciota ( w kolorze tta );
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J — Superlight Compact S 35W

Zrédto: metalohalogenkowe 35W G8,5 (barwa
1x3000K);

i 5§ Obudowa: wykonana z aluminium;

' Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na dachu
kosciofa ( w kolorze tta );
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K — Superlight AS WB 250W

Zrédto: metalohalogenkowe 250W E40 (barwa
8x4000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna z soczewkg rozciggajaca,
montowana na dachu kosciofa ( w kolorze tfa );
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L — Superlight Compact 150W

Zrédto: metalohalogenkowe 150W G12 (barwa
1x3000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na stupie S8 (w
kolorze thpa);

IP65

] Candelux®

TECHNIKA SWIETLNA



M — Fluxa A 70W

f

Zrédto: metalohalogenkowe 70W Rx7s (barwa
1x3000K);

3 Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana w wejsciu
bocznym kosciota ( w kolorze tta );
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N — DL150 35W

Zrédto: metalohalogenkowe 35W G12 (barwa
1x3000K);

Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtys$nik: wykonany z anodyzowanego aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana w wejsciu
bnr_7n_ym kosciota ( w kolorze tta );
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H — Superlight Compact 70W

Zrédto: metalohalogenkowe 70W

Obudowa: wykonana z aluminium;

p Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na stupie;
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L — Superlight Compact RS NB 150W

Zrédto: metalohalogenkowe 150W;
Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, montowana na stupie S8, w
kolorze stupa ( do ustalenia z konserwatorem zabytkow );
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N — DL150 35W EVG

Zrédto: $wietldwki kompaktowe 26W
Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium;

Opis: Oprawa zewnetrzna, nabudowywana;
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F — DL200 2x26W EVG

Zrédto: $wietldwki kompaktowe 26W
Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z aluminium;

Opis: Oprawa zewnetrzna, nabudowywana;
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35W

Zrédto: metalohalogenkowe
Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtysnik: wykonany z aluminium ( z mozliwoscig
przechylenia o 15°);

Opis: Oprawa zewnetrzna, wbudowywana w gruncie,
temperatura na powierzchni 40°C;
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C — Saturno 150W

Zrédto: metalohalogenkowe 150W;

Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtysnik: wykonany z polerowanego aluminium;
Opis: Oprawa zewnetrzna.
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Olodum 35W

Zrédto: metalohalogenkowe 35W;
Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtysnik: wykonany z aluminium ( z mozliwoscig
przechylenia o 15°);

Opis: Oprawa zewnetrzna, wbudowywana w gruncie,
temperatura na powierzchni 40°C;

2 302 IP67
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A — Superlight Compact Mini 20W

Zrédto: metalohalogenkowe 20W;
E --F"; Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtysnik: wykonany aluminium, obrotowo-
symetryczna optyka;

Opis: Oprawa zewnetrzna, z soczewka rozciggajaca (H).
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B — Dedalo.el 35W

Zrédto: metalohalogenkowe 35W;
Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z polerowanego aluminium;

Opis: Oprawa zewnetrzna, z soczewkg rozciggajaca.
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C — Saturno AS 150W

Zrédto: metalohalogenkowe 150W;

Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtysnik: wykonany z polerowanego aluminium;
Opis: Oprawa zewnetrzna.
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E - GRU 35W

Zrédto: metalohalogenkowe 35W
Obudowa: wykonana z aluminium;

Odbtysnik: wykonany z aluminium ( z mozliwoscig
przechylenia o 15°);

Opis: Oprawa zewnetrzna, wbudowywana w gruncie,
temperatura na powierzchni 69°C;
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| — Dedalo.el 70W

Zrédto: metalohalogenkowe 70W;
Obudowa: wykonana z aluminium;
Odbtysnik: wykonany z polerowanego aluminium;

Opis: Oprawa zewnetrzna, z soczewkg rozciggajaca.
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J — Hi.Vertical 70W

Zrédto: metalohalogenkowe 70W;
Obudowa: wykonana z aluminium;

F Ix Odbtysnik: wykonany z aluminium,;

Opis: Oprawa zewnetrzna, wbudowywana w gruncie,
temperatura na powierzchni 82°C;
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