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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ~ ROBOT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecanigj (OST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru
budowy instalacji elektrycznej pédietlenia elewacji Kéciota Farnego pwSw. Jana Chrzciciela przy ul. Rvwskiej 6
w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpujaca podstaw opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj
projektows, a take specyfikagj techniczi i poleceniami Iayniera -inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawaenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakei lub atestu, powinny l&y zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Imagteriaty
powinny by wyposaone w takie dokumenty ngczenie Iryniera.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna przewidy mazliwosé wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wgkaa powiadomi lkyniera o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego ayciem lub wczéniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia lhada/ybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ potem zmieniony bez zgodyzyniera (Inspektora Nadzoru).

2.3. Kable
Przy przebudowie istniggych linii kablowych lub budowie nowych nale stosowa kable zgodne z
dokumentagj projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejw kablowych liniach elektroenergetycznych ngle
stosowa kabel YKY lub YKY(zo) wg PN-76/E-90301 o naggiiu znamionowym do 1 kV. Przekréyt kabli powinien
by¢ dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgim i dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppady
robocze i zwarciowe oraz powinien spetnvaymagania skuteczgoi zerowania w instalacjach zerowanych.

Bebny z kablami naliey przechowywé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzopgdhazu.

2.4.  Zrodha swiatla i oprawy

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materialtdw nierdzewnych.
Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzainézej ni —5C i wilgotnaci wzglednej
powietrza nie przekraczgiej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.5, Stupy dwietleniowe.

Przy budowie proj. éwietlenia ulicznego naly stosowa stupy uzgodnione z Inwestorem oraz z
Konserwatorem Zabytkéw, zgodne z dokumentacpjektova.

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows dla konkretnego obiektu..
Stupy powinny przenig obcihzenia wynikajce z zawieszenia opraw i wygghikow oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolneg&z stupy powinny posiadajedry wneke zamykam drzwiczkami.
Wneka powinna by przystosowane do zainstalowania typowe] tablidz&kzpiecznikowo- zaciskowej, posiagizg
podstawy bezpiecznikowe (w fo zaleznej od ilagici zainstalowanych opraw ) i zaciski do pgotenia kabli.

Skladowanie stupéw swietleniowych na placu budowy, powinno dya wyrdwnanym podia w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewngkiego. Stupy i wysigniki stalowe nie powinny kyskladowane
bezpdrednio na ziemi lub wasiedztwie materiatbw proszkowych. Nie zalecane pgechowywanie stupéw przez
dluzszy okres bez odpowiedniej wentylacji. Stupy z pads powinny by umieszczone na czystym i réwnym
fundamencie.

2.6. Przewody w stupach

Przewody powinny by na napgcie znamionowe 750 V, miedziane typu YBX okragte z zyta neutral N
koloru niebieskiego. Przekrdyt przewodoéw powinien zapewhnie przekroczenie dopuszczalnego spadkueaapi
dopuszczalnej obgialndsci pradowej diugotrwatej i zwarciowej.



2.7. Folia

Folie nalezy stosowdé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyfaleca si stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o gsgbood 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli opigaiu
znamionowym do 1 kV nahy stosowa folie koloru niebieskiego.
Szerokg¢ folii powinna by taka, aby przykrywata uione kable, lecz nie ¢isza nk 20 cm. Folia powinna spetriia
wymagania BN-68/6353-03.

2.8. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@ala wymaganiom BN-87/6774-04.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robak tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkuyladunku materiatéw, spetu itp. Sprazt uzywany przez
Wykonawe powinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami @lovymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniactytiera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do wykonania budowy
Wykonawca przygpujacy do budowy urgdzen elektroenergetycznych winien wyka&zsic mozliwo scia
korzystania z maszyn i sgitm, gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot.

4, Transport

4.1. 0Ogo6lne wymagania
Wykonawca jest zobouzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét. Liczbarodkéw transportu powinna gwarantav@rowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okidonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wséniach Irtyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.
4.2.  Srodki transportu
Wykonawca przygpujacy do przebudowy i budowy utdzen elektroenergetycznych powinien wykazyinge
mozliwoscia korzystania zérodkow transportu:
- zuraw samochodowy
- samochéd skrzyniowy
- samochéd specjalny z platfogrmbalkonem
- przyczepa dtzycowa
- samochéd dostawczy.
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw @wietleniowych na stupach nale wykonywa przy pomocy samochodu specjalnego z
platformg i z balkonem. Kada opraw; przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia st lampy). Oprawy montowa po uprzednim waignieciu przewodéw zasilagych do
wysiegnikow. Od skrzynki bezpiecznikowej zainstalowamej linii do kadej oprawy nalgy prowadzé przewody
miedziane o przekroju nie mniejszymzn2,5 mnf. Przewody naley podhczy¢ pod zaciski oprawy i tabliczki
bezpiecznikowej. Oprawy nalg mocowa& na wysegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajch i ustawieniu ich w pol@nie pracy. Oprawy powinny bynocowane w
sposo6b trwaty, aby nie zmienialy swego pehsia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pawiatru dla 11 i 11l
strefy wiatrowe;j.

5.1. Montaz stupow

Stupy naley montow& w sposOb przewidziany przez producenta na przeaigzh fundamentach
prefabrykowanych wkopanych uprzednio w grunt.

Stawianie stupéw powinno odbywaie za pomog sprztu mechanicznego przestrzegagasad okrdonych w
»Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze by wieksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Na trzonie stupa zainstalowarzewidziane wysgniki.



5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable naly wykonywa za pomog sprztu mechanicznego lulzeznie w zalenosci od warunkéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po agmin wytyczeniu ich tras przez shy geodezyjne. Wymiary
poprzeczne rowow uzalrione g od rodzaju kabli i ich iléci uktadanych w jednej warstwie.

Gtebokas¢ rowu okrélona jest gtbokdscia utozenia kabla povekszory 0 10 cm, natomiast szerakodna rowu
obliczamy ze wzoru:
S=nd+ (n-1) a+20 [cm]
gdzie: n - ilé¢ kabli w jednej warstwie,

d - sumarednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegkei pomigdzy kablami.

5.3.  Ukfadanie kabli
Ogdlne wymagania

Uktadanie kabli powinno kywykonane w sposob wykluczaly ich uszkodzenie przez zginanie, eslamie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinnymachowandrodki ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych
kabli lub uradzer znajdujcych sé na trasie budowanej linii. Podczas przechowywanidadania i montau, koice
kabla naley zabezpieczy przed wilgoci oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi prze#azenie kapturka z
tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukltadaniu oipna by nizsza ni:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o poséometalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z twokgysztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji nivymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczeniamperatura
uktadanego kabla - wg ustélevytworcy.

Zabrania i podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia smego kabla na dowolnie matym odcinku trasy liriblowej powodowany
przez gsiedniezrodia ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekraczg°C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mma zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czymrpiea gigcia
powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy ri:

a) 20-krotna zewstrzna srednica kabla - w przypadku kabli jedtowych o izolacji papierowej i o powloce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o poade polwinitowej oraz kabli wielytowych o izolacji papierowe;j i
0 powtoce aluminiowej o liczbigyt nie przekraczagych 4,

b) 15-krotna zewgtrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieldowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej
oraz w przypadku kabli wiekytowych skecanych z kabli jedngytowych o liczbiezyt nie przekraczagych 4.

Uktadanie kabli bezpwednio w gruncie i na stupach

Kable naley uktada& na dnie rowu pod kable,zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypatikkable
nalezy uklad& na warstwie piasku o grubm co najmniej 10 cm. Nie nalg uktada kabli bezpérednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégtby usi#ié kabel, ani bezpwednio zasypywatakim gruntem.

Kable krzyujace st¢ z mediami podziemnymi nale uktada& w rurach ostonowych, a kable biege pod
drogami uktadaw rurach ostonowych wykonanych meigarzeciskow.

Kable naley zasypywa warstwy piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstw rodzimego gruntu o
grubaici co najmniej 15 cm, a nagie przykry folia z tworzywa sztucznego. Odlegéofolii od kabla powinna
wynosié co najmniej 25 cm.

Grunt naley zag;szcza warstwami co najmniej 20 cm. Wshak zag:szczenia gruntu powinien agina¢ co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Gtebokas¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni grumln zewrtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi nie mniej nt 70 cm w przypadku kabli o nagiu znamionowym do 1 kV, z wyikiem kabli
utozonych w gruncie naaytkach rolnych.

Kable powinny by utozone w rowie lini falista z zapasem (od 1 do 3% dhégobwykopu) wystarczacym do
skompensowania mbwych przesurgé¢ gruntu. Przy mufach zalecac 9p0zostawé zapas kabli po obu stronach mufy,
tacznie nie mniej rii 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw szamych, 0 nagiciu znamionowym 1 kv.

Konce kabli naley podhczy¢ do stupowych tabliczek bezpiecznikowych po upriedith zarobieniu. Linie
kablowe elektroenergetyczne na skawaniach i zblieniach z drogami kotowymi nafe tak prowada i wykonywas,
aby nie powodowaly przeszkdd i trudodbw ruchu kotowym i pieszym oraz w nalgym utrzymaniu drég i na
warunkach podanych w zezwoleniu zgia drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

5.4. Istniejace nawierzchnie

Istniejace chodniki nalgy rozebra recznie, a po wykonaniu prac ziemnych, pgleloprowadz je do stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych mdtexiaWw nawierzchniach asfaltowych najewycia¢ odpowiedni
fragment w celu demonta asfaltu, a po wykonaniu prac awanych z uktadaniem kabli i ustawianiem stupow,
napraw€é z wykorzystaniem nowych materiatdbw — masy bitum@jz Pod istniejcymi drogami linie kablowe natg
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prowadzt¢ w przepustach kablowych montowanych pod nawieliachnmechanicznie metagrzecisku.

5.5. Oznaczenie linii kablowych

Kable ut@zone w gruncie powinny ldyzaopatrzone na catej diugo w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK.) rozmieszczone w odptach nie wekszych nk 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycannp.
przy skrzyowaniach.

Kable ul@one w powietrzu powinny lfyzaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicachzova takich
miejscach i w takich odgbach, aby rozrinienie kabla nie nasirzato trudnéci.

Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— o0znaczenie kabla,

— znak uytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jedagtowych),

— rok utazenia kabla.

Trasa kabli uteonych w gruncie na terenach niezabudowanych zathlzharakterystycznych statych punktéw
terenu, powinna hiyoznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkagtonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w
sposob nie utrudniagy komunikacji. Na oznacznikach trasy rigleimieici¢ trwaly napis w postaci ogdlnego symbolu
kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki pomynby¢ umieszczone w odgiach okoto 10 m, ponadto naleje
umieszczaw miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscactzgkowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie ngtkach rolnych naley umieszczé tak, aby nie utrudniaty
prac rolnych i stosowatakie oznaczniki, ktére unabiwi a tatwe i jednoznaczne oldlenie przebiegu trasy kabla.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jakdci wykonywanych . Wykonawca ma obawek
wykonania peitnego zakresu badaa budowie w celu wskazaniazimierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i
realizowanych rob6t z dokumentacprojektows. Materialy posiadage atest producenta stwierdmaj ich petn
zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mdxy¢ przez Iizyniera dopuszczone daycia bez bada Przed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomgyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia nénpe wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inzyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktér moze kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla darterenu Zaktadu Energetycznego - zaftej jakdci.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskad producentdéw Zaviadczenia o jakéi lub
atesty stosowanych materiatdéw. Madanie Irzyniera, naley dokond& testowania spezu posiadajcego maliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku ahatbéstupcych naley przedstawd Inzynierowi swiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Kable i osprzgt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgédinowymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw
wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie étesprotokétéw odbioru albo innych dokumentow.
Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podiegajmiary poprzeczne rowu i zgod§taich tras z dokumentagj
geodezyjn. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnegopuwinna przekracza,5 m.

6.3.2. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:

— glebokasci zakopania kabla,
— grubadici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymioga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegag od zat@onych w dokumentaciji nie wéej niz o 10%.

6.3.3. Sprawdzenie cjgtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodimdfaz naley wykona przy wyciu przyraddw
0 napkciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzna za dodatni, jgeli poszczegdlneyly nie maj
przerw oraz j#li poszczegolne fazy na obuaach linii & oznaczone identycznie.
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6.3.4. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalgy wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc odczytu

po czasie niezlminym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik nalezy uzna za dodatni, jeeli rezystancja izolaciji

Wynosi co najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriym izolacji z papieru nasyconego, O rgo
znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetyczriym izolacji z papieru nasyconego, O rgo
znamionowym wyszym ni 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacfivorzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej watim rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-768B300 [6].

6.3.5. Proba napigciowa izolacji
Probie napiciowej izolacji podlegaj wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siewykonywanie préby
napkciowej izolaciji linii wykonanych kablami o namiu znamionowym do 1 kV. Prémapkciowa nalezy wykona
pradem statym lub wyprostowanym.
Wynik proby napiciowej izolacji naley uzna& za dodatni, jeeli:
— izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebiciaez objawdéw przebicia egciowego,
napkcie probiercze o warfei réownej 0,75 naptia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PME£60300,

— wartas¢ pradu uptywu dla poszczegélnyctyt nie przekroczy 30QMA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o dlugoi nie przekraczapej 300 m dopuszczagsivartas¢ pradu uptywu 10QuA.

6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawakgych wynikbw pomiardéw i badawykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, #iynier maze wyrazé zgod; na niewykonywanie badgo wykonaniu robot.

7.  Obmiar rob6t
Obmiaru robét dokorganalezy w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikie w czasie budowy, akceptowane przezinera.

8.  Odbidr robdt
Przy przekazywaniu instalacjswietlenia do eksploatacji, Wykonawca zobexény jest dostarczy
Zamawiajcemu nagfpujace dokumenty:

— projektowy dokumentagj powykonawcsz,

— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

— protokdty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robét zanikagych,

— ewentualn ocere robot wydan przez Urad Miejski.

9. Podstawa ptatndci
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci uzytych materiatéw i wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiaréw i badl&ontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow

— odfczenie i demontakolidujacego odcinkéw linii,

— wybudowanie nowych linii kablowychswietlenia terenu,

— podhczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokurteay projektova,
— wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupow.

10. Przepisy zwizane, Normy

10.1 Normy
1. PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidgstera.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynméggabadania.
4. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny ddnamy biernej szybkoschay czarny.
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijnie kablowe. Projektowanie i budowa.
6. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowepr@g do kabli o nagiciu znamionowym do 60 kV.



Ogolne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatjvorzyw termoplastycznych i powloce polwinitoweg
napkcie znamionowe 0,6/1 kV.

8. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uptamionego polichlorku winylu.

9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéwyt (analogia).
10. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowoiaoowe.

10.2.  Inne dokumenty

11. Przepisy budowy uegrdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

12. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w sprawie bezpied=twa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-naotvych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 .

13. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. wagfe warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pwpecazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 .

14. Zarzdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dialipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabl
elektroenergetycznych do ohgzén pradem elektrycznym.

WYKAZ MATERIALOW:

Wyszczegolnienie

Szafka éwietleniowa So wg schematu rys. 4
Stup typu A1A

Fundament typu S100

Poprzeczka do mocowania opraw
Superlight Compact RS MW 70W
Superlight Compact RS MW 150W
Superlight Compact WB 150W (asym.)
Superlight Compact 150W + lensa V
Superlight Compact 70W + lensa V

10 Superlight Compact 35W (asym.)

11 Superlight Compact S 35W + lensa H
12 Superlight Compact 70W (asym.)

13 Superlight Compact 150W + lensa H
14 Superlight Compact 35W (sym.)

15 Superlight Compact 250W (sym.)

16 Superlight Compact 150W

17 Fluxa A 70W

18 DL150 35W

19 Przewdd typu YDY 3x2,5

20 Wyskgnik dlugaci 1m

21 Kabel typu YKY 5x16

22 Peciopalczatka termokurczliwa AK5 10-16
23 Kabel typu YKY 5x6

24 Kabel typu YKY 3x6

25 Kabel typu YKY 3x10

26 Kabel typu YKY 3x16

27 Rura ostonowa miedzianagkka

28 Kotwa systemu HILTI

29 Rura ochronna typu DVK 50
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30 Puszka instalacyjna rozgaha ze ziczkami IP 66 czarna
31 Folia kalandrowana, ostrzegawcza kol. niebiggkie
32 Piasek

Il. UWAGI KO NCOWE

Zawarte powyej dyspozycje materialowe sbowhzujace bezwzgidnie. Ka&da potencjalna ich zmiana
wymaga zgody autora projektu.



