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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1Zlecenie Inwestora
1.2Pomiary i ogtdziny w terenie
1.3 Aktualny wyrys geodezyjny
1.4 Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania
Dokumentacja dotyczy wykonania instalacji elektrygzpodwietlenia elewacji Kéciota
Farnego pwSw. Jana Chrzciciela przy ul. Rwskie] 6 w Radomiu.

3. Zasilanie instalacji

Instalacg elektrycza, podwietlenia elewacji kéciota naley zasilc z szafki gwietleniowej
SO, ktéra zasilana jest ze stugavietlenia ulicznego usytuowanego przy ul. Grodzkiej

Z projektowanej skrzynki svietleniowej SO naley wyprowadz¢é dwa obwody zasilage
odpowiednio oprawy zamontowane na stupaéiwietleniowych oraz oprawy zamontowane na
elewacji kaciota. Projektowane oraz istnaep stupy naley zasilic wg projektu zagospodarowania
terenu kablem YKY 5x16. Schemat zasilania oprawa#owanych na elewacji koiota pokazano
narys. 3.

W zwiazku z wzrostem zapotrzebowania w energiektryczm w przypadku gdy moc
szczytowa okze sk niewystarczajca naley wystpi¢ do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o
zwickszenie przydziatu mocy przyzeniowej.

4. Oprawy oswietleniowe montowane na elewacji budynkow i na shach
Zaprojektowane oprawy nalg montow& na wyznaczonych miejscach nas&ele, na dachu
pobliskiego budynku oraz na stupach oznaczonychojekcie jako S1 — S9. Oprawy przeznaczone
do zamocowania na stupach mocowe poprzeczkach koloru czarnego. Opyeivna stupie S2
zamocowa na wyséegniku o dtugdéci 1 m.
Zaprojektowano oprawy oznaczone w projekcie literam
- A — Superlight Compact RS MW 70W,
- B — Superlight Compact RS MW 150W,
- C — Superlight Compact WB 150W (asym.),
- D — Superlight Compact 150W + lensa V,
- E — Superlight Compact 70W + lensa V,
- F — Superlight Compact 35W (asym.),
- G — Superlight Compact S 35W + lensa H,
- H — Superlight Compact 70W (asym.),
- | — Superlight Compact 150W + lensa H,
- J — Superlight Compact 35W (sym.),
- K — Superlight Compact 250W (sym.),
- L — Superlight Compact 150W
- M — Fluxa A 70W
- N — DL150 35W
Przy instalacji opraw na istnigych stupach gwietleniowych oprawy zasdi z istniepcych
tabliczek stupowych za pomeprzewodow typu YDY 3x2,5. Podczas montapraw przestrzega
wskazowek zawartych w instrukcji producenta oprawietleniowych.
Na planie zagospodarowania terenu oraz na rzutaekjscowienie opraw natg traktowa jako
orientacyjne. W trakcie monta opraw nalgy dopasowé umiejscowienie opraw jak i nakierowanie
swiatta na konkretne elementy podetlanego obiektu.



5. Linie kablowe

Budowar instalacg zaprojektowano kablami typu YK o przekrojach oznaczonych na
schematach.

Projektowane kable prowadzone na elewacjclala naley prowadz¢é w rurach ostonowych
miedzianych mgkkich. Rury te nalegy mocow& za pomog kotw systemu HILTI na Kleju
odpowiednim do struktury muru. Nake stosowd obejmy i zhczki systemowe odpowiednie do
zastosowanych rur. Kae rur ochronnych wyrobiw celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami
kabli.

Projektowane kable prowadzone w ziemi aglektad& w rurach ochronnych typu DVK 50.
Z uwagi potaenia tras projektowanych kabli podigami pieszymi kable svietleniowe uktada w
rowie kablowym na gbokasci 0,5m. Pod kablem i na kablu winna znajdéw& 10-centymetrowa
warstwa ochronna piasku nienormowanego bez grkamieni. Reszt wykopu uzupetré gruntem
rodzimym, przy czym 30cm nad kablem xy6 foli¢ koloru niebieskiego. Przy stupach pozostawi
zapasy kabli diugai ok. 2m. Linie kablowe przebiegage rownolegle uktadaw jednym rowie
kablowym poszerzonym o 0,1m dlazki@go kolejnego kabla.

Istniejace nawierzchnie na trasie uktadanego kablazgalezebra, a nasipnie doprowadZi
do stanu pierwotnego zzyciem zdemontowanych wcggej materiatdw. W przypadku betonu lub
asfaltu lanego stosowaowe materiaty.

Linie kablowe nn przy przekrojach powsj 10mm2 przy podtzaniu w stupach zabezpieczy
przed wilgoca poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwydhieLkablowe oznakowaw
czytelny i trwaly sposéb w stupach oraz na categdici linii kablowych uktadanych w ziemi.

6. Budowa stupéw dwietleniowych

Do zamocowania projektowanych opraw sweetleniowych zaprojektowano stupy
oswietleniowe typu Ala o wysokoi 3,3m. Stupy posadowina fundamentach prefabrykowanych
typu F-100. W stupie wykora tabliczke bezpiecznikow z maliwoscia podhczenia oraz
rozgatzienie linii kablowej typu YKY 5x16mm2. W tabliczcéezpiecznikowe] zastosowa
zabezpieczenie oprawywietleniowej — wktadka topikowa typu Wt 400V. Rotenie ponydzy
tabliczka bezpiecznikow i oprawg oswietleniowa wykona przewodami typu YDY 3x2,5mm2 lub
przewodami dostarczonymi przez producenta stupdpraw.

7. Uziemienia i ochrona przeciwporaeniowa dodatkowa
Projektowana instalacja elektryczna korzysta ziegfoych uzioméw oraz istniggych
srodkow ochrony przeciwpozaniowej

8. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanyaadzen, aby spetnialty one zatone
wymagania techniczne i prawidiowo funkcjonowaly eagl przeprowadza regularne czynrici
konserwacyjne, takie jak:
- pomiary skuteczrimi od poraen
- pomiary rezystancji izolacji
- konserwacja elementdéw korodaych
- badanie hermetyczio opraw dwietleniowych
- regularna wymianarédetswiatta zgodnie z czasesywotnasci podawanym przez producenta
- wykonanie pomiarow luminancji swietlenia sprawdzagych zgodné& wykonania z
wymaganymi
- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementévawpulicznych tj.: klosza, statecznika,
kondensatora, zaptonnikardtaswiatta
- wymiana elementow stupa tj.: bezpiecznikow i wiad topikowych, gtéwek
bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek
- czyszczenie kloszy opraswietinych
- przeghdy elementéw steragych awietleniem lub ich wymiana, (raz w roku i w przypad
zgtoszenia awarii
- usuwanie zwdrw liniach i oprawach



wycinanie gadzi drzew w ob¢bie punktuswietinego.

9. Uwagi koncowe
Wszelkie prace w poldu istniepcych uradzen elektroenergetycznych wykonywav stanie
beznaptciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przpawaznionych pracownikéw ZE,
Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwargzajzczegolnego zagrenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nayeprzy ich wykonywaniu pogpowa zgodnie z zasadami i
przepisami wyszczegoélnionymi paej.
Catas¢ wykona zgodnie z normmPN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepiséw Bir
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolimtdowlano — montawych” tom V —
Instalacje elektryczne.
Przy wykonywaniu stosowamateriaty i uradzenia posiadage aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajce do ich stosowania.
Osprzt zastosowany w projekcje (stupy, oprawy, itp.) doim przyktadowo. Dopuszczagsi
zastosowanie ospii innych producentow pod warunkiem spetniania pazewymaga
technicznych jak ospet przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskagady Inwestora,
Opis stanowi integrainczesé projektu.

10. Obszar oddziatywania
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w &doym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatekssednich . Budowa projektowanej linii nie wymagaomki drzew.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budow@wietleniowej linii kablowej typu: YKY oraz monta
opraw @dwietleniowych na istniegych stupach oraz na istrieych budynkach.

2. Zagospodarowanie — stan istniejcy

Teren cgsciowo zagospodarowany, adzony, przebudowywany.
3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Przedmiotowy teren jest aity miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg
4. Zestawienie powierzchni

Instalacja kablowa nn @ednicy zewntrznej odpowiednio: 23,2mm w izolacji i powtoce
zewrgtrznej z polwinitu.

5. Dane o terenie
Teren jest w strefie konserwatorskie;.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).
7. Informacja o zagrozeniach dlasrodowiska

Projektowana kablowa liniagdwietleniowa nie stwarza zagrenia dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi.

8. Charakter robét budowlanych
Roboty budowlane as robotami typowymi, z@& trax przebiegu linii  kablowych oraz

posadowienie stupow pokazano naazabnym do dokumentacji rys. nr 1 oraz schematycaaie
rys. nr 3. Inwestycja nie ograniczazaden sposob zagospodarowania dziadslesnich.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie J.m. llosé¢
1 Szafka éwietleniowa So wg schematu rys. 4 szt. 1
2 Stup typu A1A Szt. 6

3 Fundament typu S100 szt. 6

4 Poprzeczka do mocowania opraw szt. 9
5 Superlight Compact RS MW 70W szt. 5
6 Superlight Compact RS MW 150W szt. 6
7 Superlight Compact WB 150W (asym.) szt. 4
8 Superlight Compact 150W + lensa V szt. 4
9 Superlight Compact 70W + lensa V szt. 14
10 Superlight Compact 35W (asym.) szt. 26
11 Superlight Compact S 35W + lensa H Srt. 16
12 Superlight Compact 70W (asym.) szt. 6
13 Superlight Compact 150W + lensa H szt. 2
14 Superlight Compact 35W (sym.) szt. 1
15 Superlight Compact 250W (sym.) szt. 8
16 Superlight Compact 150W szt. 1

17 Fluxa A 70W Sszt. 1

18 DL150 35W szt. 1

19 Przewaod typu YDY 3x2,5 m 360
20 Wyskgnik diugaci 1m szt. 1

21 Kabel typu YKY 5x16 m 489
22 Pkciopalczatka termokurczliwa AK5 10-16 74 28
23 Kabel typu YKY 5x6 m 133
24 Kabel typu YKY 3x6 m 51

25 Kabel typu YKY 3x10 m 42

26 Kabel typu YKY 3x16 m 83

27 Rura ostonowa miedzianagkka m 302
28 Kotwa systemu HILTI m 302
29 Rura ochronna typu DVK 50 m 443
30 Puszka instalacyjna rozgaha ze ziczkami IP 66 czarna m 2
31 Folia kalandrowana, ostrzegawcza kol. niebiggkie m 186
32 Piasek m3 15

Pozostate drobne materialy Wykonawca dostarczy teernym zakresie na plac budowy.



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

OBIEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZDROWIA

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POBSWIETLENIA
ELEWACJI KOSCIOLA FARNEGO PW. SW. JANA
CHRZCICIELA PRZY UL. RWANSKIEJ 6 W RADOMIU

ILUMINACJA KOSCIOtA FARNEGO PW. SW. JANA
CHRZCICIELA PRZY UL. RWANSKIEJ 6 W RADOMIU

GMINA MIASTA RADOMIA
26-600 Radom, ul. Jana Kikkiego 20



1. Zakres robot:

1.1. Ukladanie kabli éwietleniowych
1.2. Montaz opraw dwietleniowych
1.3. Roboty ziemne

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniefca infrastruktura podziemna: kanalizacja, wodgclinia telekomunikacyjna,
gazociag, kabel nn,

2.2. Pas drogowy

3. Elementy zagospodarowania terenu magre stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

3.1. Linie kablowe 0,4kV

3.2. Istniejgca infrastruktura podziemna

3.3. Pas drogowy

4. Przewidywane zagrdenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Praca na czynnych urdzeniach elektroenergetycznych

4.2. Ruch drogowy

4.3. Praca gjzkim sprztem

4.4. Praca na wysokai

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed prystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezpdrednio przed przyspieniem do prac naly zapozna pracownikOw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzelnstrukt&zu z zakresu
prowadzonych robo6t weznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkstwom wynikajacym z

wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélg® zagrazenia zdrowia:

6.1. Praca na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych jest dopuszczalnaypzeniu,
uziemieniu i zabezpieczeniu przed przypadkowymczaniem. Dopuszczenia do pracy
na czynnych urgdzeniach mogdokon& stuwzby Zaktadu Energetycznego Radom.

6.2. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jgsbmaraczowych kamizelkach i
w odpowiednio oznakowanym miejscu pracy

6.3. Praca na wysokeai wytacznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wysoka
wykorzystaniem atestowanego stz

6.4. Operator maszyn budowlanych obawmany jest posiadauprawnienia do ich obstugi.
Pracownicy przyspujacy do pracy winni b§ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze

6.5. Roboty na terenie pasa drogowego maleabezpieczyi prowadz¢ zgodnie z projektem
organizaciji ruchu drogowego

6.6. Wykopy pod stupy wykonywarecznie

6.7. Zaleca s} posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.8. Zaleca st organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisamzasadami
bezpieczastwa i higieny pracy

6.9. Zaleca s posiadanie telefonu komérkowego



Biatystok, dn. 30.05.2008r
OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlaiveiadczamze :
PROJEKT BUDOWLANY

WYKONANIE NSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POBWIETLENIA ELEWACJI KOSCIOtA
FARNEGO PWSW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. RWAVSKIEJ 6 W RADOMIU

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:



