Załącznik nr   do  SIWZ 
SPECYFIKACJA TECNICZNA

 Na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejściowych głównych przy budynku administracyjnym urzędu przy ul . Kilińskiego 30 w Radomiu
1. Przedmiot specyfikacji

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zdemontowanie i ponowny montaż na wyremontowanym podłożu okładzin kamiennych z granitu, wejściowych głównych przy budynku administracyjnym Urzędu przy ul . Kilińskiego 30 w Radomiu.
    - Główny przedmiot zamówienia: 



– CPV –  45 45 30 00-7  – roboty remontowe i renowacyjne   
Dodatkowy przedmiot zamówienia:   

    – CPV –  45 26 25 12 - 3  – kamieniarskie roboty wykończeniowe
2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. Zakres robót
 Zakres robót został  wyszczególniony w przedmiarze i dokumentacji projektowej zadania i obejmuje;
· zdjęcie istniejącej okładziny granitowej schodów gr.3cm , tak by ponownie zamontować po  wzmocnieniu schodów.
· skucie wierzchniej warstwy płyty żelbetowej gr . do 10cm wraz ze stopniami

· powleczenie skutej powierzchni środkami wzmacniającymi beton i  zabezpieczającymi   

· przed nasiąkliwością
· Wykonanie żelbetowej płyty wzmacniającej gr. około  8cm na istniejącej pocienionej płycie żelbetowej ,

· odtworzenie stopni betonowych

· odtworzenie okładziny z istniejących płytek granitowych gr.3cm, z uzupełnieniem nowymi płytkami w miejsce popękanych, na z masie klejowej z fugowaniem spoin. ( do wymiany około 6,0m2),
· odtworzenie odwodnienia liniowego płyty spocznikowej z koryt betonowych wyposażonych w kratki żeliwne,
·  czyszczenie i malowanie balustrad,
· czyszczenie i powleczenie środkiem  zabezpieczającymi  przed nasiąkliwościączap z piaskowca 
        zwieńczających murki oporowe.
4. Materiały
 Do wykonani remontu należy stosować następujące materiały ;

- beton B-37 do naprawy płyty żelbetowej i stopni schodowych ( na kruszywie bazaltowym)

- stal żebrowana A III 34GS

- zaprawy klejowe do przyklejania płyt  granitowych( zewnętrznego stosowania)

  (masa  klejąca mrozoodporna i odporna na działanie czynników zewnętrznych takich jak chlor i 
   sól zalecana ATLAS PLUS typ C2TES1)
- fugi płytek nieglazurowanych  ATLAS DELFIN
-  bezbarwny silikonowy  preparat  hydrofobizujący  zabezpieczający  przed wodą, nasiąkliwością  oraz nie   

   przyciągający zanieczyszczeń  np. ATLAS SILSTOP.

 - odwodnienie liniowe z koryt betonowych wyposażonych w kratki żeliwne,
5. Sprzęt

- młot elektryczny lub pneumatyczny do skucia wierzchniej słabej warstwy betonu

- sprężarka powietrza do uruchomienia młota pneumatycznego i piaskarki czyszczącej płyty piaskowca

 - drobny sprzęt pomocniczy

6. Wykonanie robót

Wykonywane roboty i stosowane materiały musza spełniać wymagania obowiązujących norm. 

Po zdjęciu płytek granitowych ( zalecana jest numeracja płytek do ich ponownego ułożenia ), istniejący beton o zniszczonej strukturze należy usunąć. 

 Skutą powierzchnię oczyścić z betonu i zmyć wodą, a następnie powlec środkiem do gruntowania i wzmacniania podłoży UNIGRUNT . 
Na oczyszczoną powierzchnię istniejącego pozostałego betonu należy ułożyć siatkę zbrojeniową z prętów o średnicy Ø 8mm ze stal żebrowej 34GS ( A-III) ,   
Siatki połączyć z istniejącym zbrojeniem  poprzez przyspawanie łącznikami  dystansowymi z prętów o średnicy Ø 8mm  ze stali j.w. przez spawanie minimum 4 szt./m2powierzchni.

 Odtworzenie płyty żelbetowej łącznie ze stopniami z betonu wodoszczelnego  B 37 / W 8. 

Po osiągnięci przez beton gwarantowanej wytrzymałości ułożyć płytki granitowe ( w kolejności zdejmowania) uprzednio oczyszczone i zagruntowane od strony klejonej środkiem do wzmacniania podłoży UNIGRUNT , a  od strony wierzchniej z powierzchnią antypoślizgowa, groszkowaną, pokryć środkiem ochronnym do fug i płytek nieglazurowanych  ATLAS DELFIN, który zabezpieczy przed plamami z wody , olejów i tłuszczów, tworząc trwałą powłokę ochronną na środki czystości, bezbarwną . Płytki granitowe układać na masie klejącej mrozoodpornej i odpornej na działanie czynników zewnętrznych takich jak chlor i sól np.ATLAS PLUS typ C2TES1. 
Po ułożeniu płytek zachowując czas wiązania kleju należy je wyfugować fugą epoksydową ATLAS ARTIS szczególnie dokładnie uszczelnić spoiny miedzy płytkami by woda nie przenikała pod ułożone płytki.

Oczyścić płytki z kleju i fug, a następnie powlec bezbarwnym  silikonowym preparatem hydrofobizującym zabezpieczającym przed wodą, nasiąkliwością  oraz nie przyciągającym zanieczyszczeń ATLAS SILSTOP.
7. Przy wykonywaniu prac na obiekcie wykonawca

a)  wykonać i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót,
 b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,
c) po przywróceniu stałej organizacji ruch zlikwidować czasowe oznaczenie terenu. Uzyskane z likwidacji materiały stanowią  własność Wykonawcy ( znaki i oznaczenia , oraz tablice ostrzegawcze),
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a)  uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można  było przewidzieć trakcie realizacji robót,
b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym placem budowy, 

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym wykonawcy  w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki , zieleńce, krzewy, drzewa , znaki drogowe, mała architektura itp.,
d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z obowiązującymi przepisami,
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach

9. Zlecenie i termin wykonania robót

Zlecenie i termin wykonania robót zgodnie z podpisana umową
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót.
10. Kontrola jakości robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w normach i dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań materiałów , atesty na wbudowane materiały.

 Oceny jakości i kontroli zakresu ilościowych wykonanego remontu dokonuje Zamawiający.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejsza specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

11. Odbór robót

Podstawą oceny jakości i zgodności robót umowa będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonywane podczas odbioru . Dla robót zakrytych należy dokonywać każdorazowo wpisu w dziennik budowy z udziałem Zamawiającego.
 OPRACOWAŁ; Czesław Migus 
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