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CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

« Zlecenie Gmina Miasta Radomia ul Janarishiego 30 26 — 600 Radom.

* Projekt techniczny — architektoniczny budynépracowany przez Biuro
Projektowo- Badawcze ,, Miastoprojekt” ul Struga2®/ 26 — 600 Radom.

* Wytyczne, sugestie i uwagi Inwestora, dotgez wykonania projektu.

* Wizja lokalna odbyta na obiekcie w migsi kwietniu i maju br.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jgsbradzenie projektu technicznego docieplenia
scian i stropodachéw budynku szkoty, zrealizoagmwedtug projektu technicznego
opracowanego przez Biuro ProjektevBadawcze , Miastoprojekt ,, ul Struga 26/28
26 — 600 Radom, przy ulicy Czarnkieisnr 10 w Radomiu, w roku 1985

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim omnaeniem wybor i opis technologii wykonania
docieplenia przegrod budowtdn majcych bezpéredni wptyw na komfort
termiczny budynku (segmentow).
Uwzgdniono réwnie w opracowaniu roboty niezttne do wykonania przy
zasadniczych robotach termdennizacyjnych.
W niniejszym opracowaniu podano w forngeaficzne] prawidtowe rozwzania,
najczsciej wystpujacych w praktyce szczegotow, przy wykonywanabat
dociepleniowych.

Integralp czscia tego opracowania jest kosztorys inwestorskiaktadczy
wraz z przedmiarem, obejracy swoim zakresem roboty niezime i konieczne
do wykonania przy termomodernizacji praeatowego budynku szkolnego

4, Opis ogoélny budynku

Przedmiotowy budynek jestielbem szkolnym, sktad@&ym sk z pkciu segmentéw,

zrealizowanym przy ulicy Gzaleskiej nr 10 na Osiedlu ,Potudnie” w Radomiu

Budynek posiada am&cowary ilos¢ kondygnacji od jednej (segment B, E)

do trzech ( segment A) kornuhgji nadziemnych.

Rok realizacji 1985. Budynpksadowiony na dziatcar 214/11.

Budynek jestgriowo podpiwniczony ( segment A, C).

Zrealizowany w technologiradycyjnej, z elementami prefabrykowanymi jalogtr,

nadp#a, stropodachy .

Sciany konstrukcyjne zewitrzne, murowane, trzy-i jednowarstwowe i tak:

- segment A
Stropodach rmggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wéoivany,
nigytkowy, nieprzetazowy, czterospadowy.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaoiych na
prefabrykowahyciankach aurowych, pokryty trzema warstwami papy
asfaltowe] fepiku na gaico.

- segment B
Stropy z @efykowanych ptyt kanatowych o gruéleo 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, petn
dwuspadowy &esci wysokiej i wentylowany, nieprzetazowy w ¢Szi
niskiej budynku
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych ptyt korytkowychpastych
bezpednio na dwigarach strunobetonowych wesei wysokieji z piyt
panwiowych dgyah na prefabrykowanyckciankach aurowych w czsci
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niskiej budynkPokrycie stanowi trzy warstwy papy asfaltpmee lepiku
na goo.

- segment C
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,

nigytkowy, nieprzetazowy, dwuspadowy.

Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych ptyt panwiowychaofych na
prefabrykowahyciankach aurowych, pokrytych trzema warstwami papy
asfaltowe] hepiku na gagco.

- segment D
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,

niggtkowy, nieprzetazowy, czterospadowy.

Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych piyt panwiowychpastych na
prefabrykowahysciankach aurowych, pokrytych trzema warstwami papy
asfaltowej tepiku na gaico.

- segment E
Stropodach rmggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wéoivany,
nigygtkowy, nieprzetazowy, dwuspadowy.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych ptyt panwiowych
opartych nairowanychsciankach, pokrytych trzema warstwami papy
asfaltowe] hepiku na gagco.

5. Opis stanu istnigcego.
Ocer stanu technicznego budynkgdhcego przedmiotem opracowania dokonano
na podstawie wizji lokalnych przeprowadygch w miesicach maju br.
Stan stropodachéw i papowego pokrycieddm dobry.

6. Analiza i ocena stanu istnigjego
W oparciu o dokonane obliczenia cieplno — atilgciowe stropodachow
poszczegblnych segmentéw budymk optymalny wariant przegsiziecia
termomodernizacyjnego uznanaiam polegajcy na:

¢ ociepleniu stropodachu warstwy granulatu wetny mineralnej 10 cm
segment A, C, D,
¢ ociepleniu stropodachu warstwy ptyt wetny mineralnej grubosci 10 cm

segment B, E,
Ocieplenie stropodachéw gdetawiono w formie graficznej jak pasj:
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7.1.
7.1.1.

lub

7.1.2.

najwicksz

— docieplenie granulatem
metod, wdmuchiwania

— docieplenie powierzchniowe

Prace termomodernizacyne.

Docieplenie stropodachoéw wemaeralry i krycie dachoéw

Przeznaczenie, zakres i warunki stos@van

Ptyty welny mineralnej przezmawe g do wykonywania izolacji termicznej dachow
bezpgoednio pod pokrycia papowe. Piyty te powinny bikladane na podkach
betonowych, drewnianych, z zagyraementowej, blachy faldowej (trapezowej) albo na
istnigtym pokryciu papowym.

Piyty klei gido podtaa lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy stosowanyangoaco

innymi masami klejowymi dopusaeymi w budownictwie dla tego typu stosowania.

Sposob montau.
Na odpowiednio przygotowane padinaley przymoowat ptyty styropapy, zwracag
szczegd@lruwag; na to, aby krawdzie bocznegsiadupcych ze solp ptyt styropianowych
byly do siebie dobrze dmigte. Mocowanie ptyt odbywagza pomog specjalnych
dcznikdbw mechanicznychaldz odpowiednich klejow dopuszczonych przez Instytut
Techniki Budowlane.
W przypadku mouataza pomog tacznikbw mechanicznych, naledobra ich
odpowiedailos¢, ktdra uzaleniona jest od nagbujacych czynnikow:
* wysokaci budynku;
* powierzchni dachu;
« strefy dachu.
Wszystkie te czynniki mayptyw na sik ssania wiatru. Aby odpowiednio dobraczbe
dybli, natey podzielt dach na nagpujace strefy:$rodkowa, krawedziowa i narazna.
Najwgksze sity ssania wiatru wygtuja w strefie narenej, tu naley zastosowa

liczbtacznikéw, nasipnie w strefie krawdziowej isrodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr
kwadratowy). Naig tez zwrocic uwag: ha ngnosci tacznikow, ktore producent podaje na
opakowaniu.

Dodatkowo, §i to mozliwe, w strefach narmych i krawedziowych zalecane jest
zastosowanie mocawaechanicznych (dotyczy to gtdwnie dachow aejypowierzchni

I na wysokoiach przekraczagych 8m).

Na przymocowanych ptytach welmyneralnej mana bezpérednio wykonywa pokrycie
dachowe z pap termozgrzewalnych
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zwracajc

7.1.3

Grzanalezy na rollke, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, ¢gotkzwijac

uwagna to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

Przygotowanie podia.
Podie pod ptyty izolacyjne z wetny mineralnej powinogg czyste, suche,

zagruntowane

jego

materiatu

wczesniej

emulsyjnmag asfaltow (gruntowanie ma na celu odttuszczenie paatousunecie
ewentualnego pytu i kurzu, ktéamniejsza przyczeptokleju). Do gruntowania natg
gywat preparatow do tego przeznaczonych zgodnie zemil@mi danego producenta.
W termorenowaciji istnieych juz dachdéw, aby przygotowgodtaze sktadajce se
zazwyczaj ze starych pakpapowych, trzeba najpierw dok@naceny pokrycia. Po
ogldzinach dachu natg podj¢ decyzg o koniecznéci zerwania starego pokrycia lub

pozostawieniu w celu renowacfizno wyborze technologii i rodzaju stosowanego

I konieczrdoi zastosowania wentylacji pokrycia. Przygotowastaaych warstw papy do
termorenowacji polega na napeasfnieacych uszkodzetj. odspoj@, pecherzy, faid,
zgrubfe peknigé itp. Odspojenia i gcherze naley nach¢, wywinaé | osuszy, a nasgpnie
zgrzalub podklet paskiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia rigléciac i wyréwna.

Przy rozlegtych uszkodzeniach pskazane jest ich wyglie, & do podiaa, a naspnie
naley wklei¢ pasy papy nowej. W przypadku stwierdzenia wilgoml starym pokryciem,
co wyspuje w przypadku vekszaci naprawianych dachéw, zaleca siykona system
izolacji ztmony z papy perforowanej i kominkow wentylacyjnyehliczbie 1 kominek na
40-60 frdachu). W celu umidiwienia skutecznego odprowadzania wilgoci agle

przygotowane poderozszczeld, az do warstwy zawilgoconej, np. poprzez wykonanie
otworow wierttem lub ponacinastarego podiza.

7.1.4 Paroizolacja

na

Na zagruntowanej powierzchni agleoztozy¢ paroizolacg. Moze by ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznldhfolii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
maiwosci zastosowania warstwy paroizolacji, albo wskazaseprzewentylowanie
spodnich warstw dachu (znajdygh seé pod styropianem), natg przed montaem piyt
uty¢ warstwg z papy perforowanej. Po czym zamontéwaminki wentylacyjne (1 szt.

40-60 frpowierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzeraey prodnej migruicej
z wetrza budynku, jak rownieumazliwi ¢ odparowanie wilgoci zaleggjej w starych
poktadach podia.

7.1.5. Mocowanie ptyt z welny mineralnej

Piyty naley montowa za pomog scisle okrelonej liczby hcznikow mechanicznych,
przeznaczonych do mocowania tezoiacji na dachach ptaskicha $ kotki teleskopowe

nénosci 0,6 kN kady. Kotki te mog miec réznego rodzaju zakotwienia w zaftesci od
rodzaju podta, w ktére § montowane (beton, blacha, drewno). Liczba kotkélena jest
od rodzaju strefy wypujacej na dachu. Wyznaczanie stref aaenia wiatrem, oraz liczby
kotkdw podane sv tabelach poukgj.

Do podiy stabilnych ptyty mena klet lepikiem na gagco, klejami adhezyjnymi lub
klejami bitumicznymi trwale plasgnymi. W przypadku stosowania technik klejowych
podize zawsze musi ldyzagruntowane, natomiast strefy kegaiowe i narane powinny
by dodatkowo wzmocnionadznikami mechanicznymi wg podanegaejischematu.
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Zaycie lepiku na gayco na dachu po uwzglnieniu stref obeizenia wiatrem wynosi
srednio

ok. 0,8 - 1,5 kgfmJeli do mocowania stosowany jest klej bitumicznywazne jest,
jaki klej

Zirycie tego rodzaju kleju wahaesirednio ok. 0,3-0,5 kg/fn

W przypadku pocdha z ptytzelbetowych do monfal ptyt mazna stosowametod
mieszan

klejowo-mechaniczrKlej rozprowadza gina podtau, a nasfpnie przyciska ptyty,

dosuwag je do bokow piyt ji przyklejonych. Mas klejaca nalezy nanost bezpdrednio
na

podize w pasmach szerokm ok. 40-50 mm rownolegle do podhej osi piyt, w 3-4

rgdach. W strefie brzegowej podpzaleca sinatazenie kilku pasm poprzecznych.

Przed przygiieniem do uktadania kolejnegaedu ptyt z zakladkami nanosigsivarstwe

kleju szerokoi ok. 50 mm na uprzednio uony odcinek, od strony, gdziedrie
zakfadka.

Po zakezeniu uktadania kolejnego odcinka, Gétdobrze dociska sido podiaa.

W strefach nanoych i krawedziowych naley dodatkowo uay¢ tacznikbw mechanicznych.

Piyty mima réwnie mocowa metod, mieszan wg powy:szych zasad.

Jdi mamy do czynienia z termorenowagowierzchni dachowej, to w ¥kszaci

przypadkow zalecane jest stosogvanidktadowej warstwy wentylacyjnej, a co za tym
idzie

mocowanie ptyt odbywaie musi metod tacznikbw mechanicznych. W przypadku braku

takich zaleaenazemy mocowa je metod mieszan po wczéniejszym przygotowaniu

podiza wg powyszych zaleae

7.1.6. Strefy obcazenia wiatrem.
Zgodnie z nomIN 1055, w budynkach wysoka do 20 m na dachach ptaskich
wyznacza itrzy strefy obcizenia wiatrem:
« strefa wewstrzna,
» strefa brzegowa (kragziowa),
» strefa nargy.

Straf brzegowa jest obszar zewtrzny szerokéci 1/8 krotszego boku dachu, nie
Wezszy

jednak nil mi nie szerszy hd m. W obgbie strefy brzegowej wyznaczag sobszar

najwikszego obeizenia wiatrem - stref narazy w wymiarach przedstawionych na

schemacie. Pozostatgsézdachu poza strgfbrzegow to strefa wewgtrzna.

Zasady montau ptyt w strefach obcazenia wiatrem

spos6b mocowanig strefa wewstrzna nij strefa krawdziowa strefa nargy [m?]
[m?]

40% powierzchn
20% powierzchni ptyt i ptyt 15

3 taczniki mechaniczne tacznikdéw
mechanicznych
4 pasy szerokwi
klej bitumiczny | 2 pasy szerokwi 40- | 3 pasy szerokwi 40- | 40-50 mmi 4

lub adhezyjny 50 mm 50 mm i 3 czniki taczniki
mechaniczn mechaniczn

lepik na goaco 10% powierzchni ptyty
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taczniki
mechaniczne 3 szt./m 6 szt./M 9 szt./m
o0 nasnosci 0,6 kN

Piyty powinny l#ystosowane zgodnie z projektem technicznym,cagpvanym

z uwzgtnieniem rozporgzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietniaQ20r. w
sprawie

warunkow technicznych, jakim pomy odpowiadé& budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690)zreianami z 11 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 109/2004,.poz

1156).
Zgodnie z Atestem HigieniczniinHK/B/1445/01/2005, wydanym przez fd3avowy

Zakitad Higieny w Warszawie,tgtynineralne zostaty ocenione pozytywnie pod
wzgidem zdrowotnym.
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Pozostata ag¢ dachu poza strgforzegowy to strefa vewretrzna

A

1/8 a

1/8 a

-~ E

-

|

»

Strefy w dachu ptaskim 1,5 a>b (rzut dachuzly do kwadratu).

t EEE

118 &

v EEEE

-

b

4+ —p
A
= >

Strefy w dachu ptaskim 1,5 a<b (rzut dachuzbly do prostokta).

I:l Sirefa wewnatrzna

Strefa brzegowa (krawsdziowa)- 118 a (min. 1 m, max 4 m)

- Slrafa narozy
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7.2. Docieplenie stropodachéw granulateeiny mineralnej.
7.21. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Granulat wytwarzany jest atgpoduktu o okrédonej g:stasci oraz z odpaddéw
powstagych przy produkcji ptyt i mat z weiny mnaéne;.
Granrock to granulat o ngerarnym ksztatcie i jednolitej barwie, bezcgbh
wticen | zanieczyszcze Granrock przeznaczony jest do wykonywangzpdgrednio
na budowie, izolacji cieplngfropodachéw wentylowanych i stropoéw pod
poddaszami
nietytkowymi.
Izolacja termiczna wykonywanast metod mechanicznego wdmuchiwania
granulatu
na sucho za pomospecjalnych agregatéw nasypowych.
Materiaty uzupetniajce i wykaiczapce takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa,
wiazy
dachowe, itp. powinnydgopuszczone do powszechnego stosowania w budavimict
Wykaz oraz 86 powinna by zawarta w dokumentacji

7.2.2. Zapewnienie wlawe] wentylacji stropu.
Powinna byzapewniona wentylacja przestrzeni stropodapbprzez otwory
wentylacyjne
wscianach zewgtrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. Wzypadku
stropodachow
wentylowanych, gdy maksymalnabgi¢ warstwy powietrza nad izolachie przekracza
20 cm, a¢zna powierzchnia otworow wlotowych i wylotowychwaana wynost
minimum
0,002 powierzchni dachu. W piagku, gdy odlegka pomidzy scianami, w ktorych
gumieszczone otwory wlotowe i wylotowe jesklsza nk 12-15 m, nalgy wzdhu
kalenicy
dachu unsi@¢ dodatkowo wywietrzniki
* kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym cm6
W przypadku stropodachow wentylowanych dwudzieingdy minimalna grulse
warstwy powietrza nad izolacjest wiksza nk 20 cm, hczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosminimum 0,001 powierzchni dachu.
Dla rozstawucian powyej 12-15 m naley montowa kominki jak wyzej. Jéli
stropodach
posiada przestragoowietrzry 0 wysokdci kilkadziesat centymetrOow oraz jest szerszy
niz
20 - 25 m to naley ustawt dodatkowo wywietrzniki w najwyszym miejscu, w takiej
ilosci
aby na 1 rh dachu przypadata 5 chprzekroju wywietrznika.
Odlegkd pomicdzy wywietrznikami powinna wynashie wigcej niz 20 m. Dolna
krawedz
otworéw wentylacyjnych wcianach powinna yumieszczona minimum 5 cm ponad
gorm
powierzchna ocieplenia. Jdi wykonanie otworow wentylacyjnych ¥cianach jest
niemazliwe
nalezy przewidzi€ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodatgiiko
wywietrzniki,
ustawione w podanej wgj ilosci w najnizszych punktach oraz takiej samegdo
w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjneipowby zabezpieczone
(np. siatlg stalows), przed dosfpem ptakow i zwierg do wretrza stropodachu oraz przed
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7.2.3
7.2.3.1.

przestrzé

7.2.3.2.

przez

wszelkich

7.2.3.3.

wnikaniem wody opadowej do winza stropodachu).

Wykonywanie ocieplenia.
Warunki stosowania.

Izolacje cieplne z granulatu powinnydwykonywane przez firmy przeszkolone

I poinstruowane w zakresie w&aw i technologii wykonywania termomodernizaciji
stropodachow oraz posiadajspecjalistyczny spgzdo podawania granulatu w

stropodachu.

Metody monta docieplenia.
W zalaosci od dos¢pu do przestrzeni stopodachu granulatenpostéa wdmuchany

pracownika:
— od zewtnz przez istnigjce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory, kordrol
za pomparzadzen wizyjnych,
— od wewtrz po we§ciu pracownika w przestraestropodachu z zachowaniem

wymageBHP.

Kolejn& robot.

- Wykonanie otworéw umdiwiajacych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.
- Kontrola i ewentualne wdreccie zanieczyszczez przestrzeni stropodachu.

Kontrola stanu wentylacinonta dodatkowych kominkow wentylacyjnych.

Zabezpieczenie otworéw wiatyjnych siatk.

Podanie granulatu za pogrampowiedniego spetu.

Robocza kontrola grétiazolacji w trakcie wykonywania prac.

Zamketie stropodachu i zabezpieczenie przed opadamisémyaznymi.

7.2.3.4. Kontrola jak@ci wykonywanych robot.

Warstwa termoizolacji powinna lnyozona rownomiernie, bez przerw i ubytkow.
Kontrel grubgci utozonej izolacji przeprowadzagspoprzez pomiar ptytko wymiarach
200 x 200 mm i masie 200 +5 g;onnajmniej piciu punktach na kale 100 nf izolaciji.
Phat nalery ostraznie natay¢ na warstw izolacji i wyznaczy grubGé za pomog preta
Znajdggego st posrodku phyty.

Ochrona cieplna. Obliczenie wspotaagikow ,, U ” przegrod budowlanych.

Ochran cieplm przegréd budowlanych przedmiotowego budynkwacowano

w oparcio PN- EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i ettty budynku.
Opdr cieplny i wspoiczynnpkzenikania ciepta. Metoda obliczania

Obliczenia wspotczynnika gmikania ciepta przez poszczegoélne przegrody
budowlaneicfany zewrtrzne: szczytowe, ostonowe itp.) budynku wykongray
yciu programu komputerowego firmy , Atlas”.

Wyniki oblicze jak tez wykresy rozktadu temperatur w przegrodzie €kali
rzeczywistej ) jakztevykresy rozktadu énien pary wodnej w przegrodzie

(w skali rzeczywistej) pdstawiono w:

PV, WIBUD” ul. Wosnicka 324 m 16 26-600 Radom 11



Projekt techniczny termomodernizacji stropodaghiudynku szkoty przy ul Czarnoleskiej nr 10stronal2 z 17

v’ zalkczniku nr.1 - dla stropodachu wentylowanego ( segment ADXC
v’ zahczniku nr.2 - dla stropodachu petnego, (segment B);
v’ zalkczniku nr.3 - dla stropodachu wentylowanego (segment Bexag));

Przedstawione w zafqcznikRach wyniki obliczeri wspétczynnika przenikania
ciepta przez poszczegolne przegrody (Sciany zewngtrzne ) spefniajg wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Rwietnia

2002 r. w sprawie warunRéw technicznych, jakim powinny odpowiadal
budynki i ich usytuowanie - zatqcznik, do Rozporzqdzenia poz. 690.

9. Wybor technologii wykonania docpenia stropodachow.
Biaic pod uwag mazliwosci techniczne wykonania prawidtowegoskutecznego
docieplenia stropodachow veyio ponisze metody realizacji zadania:

v metod wdmuchiwania granulatu dla docieplenia stragmww segmentus ,C ,
D;
v' metod docieplenia ptytami wetny mineralnej segmdsitul E.

10. Uwagi kécowe.
Roboty budowlane na obiekcie wykoragodnie z:

% przedstawioa dokumentag techniczq oraz zasadami sztuki budowlanej,
<, Warunkami technicznymi wykonania i odbiorabbt budowlano-
- montaowych”,
< wytycznymi i zaleceniami producentow zastosoyean materialtdow oraz
zgodnie z przgymi rezimami technologicznymi przy wykonywaniu robot.
« obowigzujacymi przepisami, normami i ustaleniami w typrzepisami
w zakresie bhp w szczegétng zwlaszczaze prace &da prowadzone
na rusztowaniach i na znapzamgsokaci).
W czasie wykonywania prac maleapewnt naleryte wykonawstwo jak fe stosowny
fachowy nadzor nad prowadzonywolotami.
Cala robdt prowadzi pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowat:

mgr inz. LeszeR, ZduriczyR,
nr upr.bud WBP-11-K-8386/57/79
nr upr.san. UAN-11-K-86/87/86
MAZ/BO/ 0582/06
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Radom, maj 2009 rok,

1Il. INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA PRZY TERMOMODERNIZACJI STROPDACHOW
BUDYNKU.

1. Podstawa opracowania.

Podstaw prawry opracowania ,, informacji ” jest art. 20 ust.fdkt. Ib
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlgz. U. z 2000r. Nr 106,
z p&niejszymi zmianami) oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaigitycacej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 3003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego ebpbjo niniejszym opracowaniem
oraz kolejn@¢ realizacji poszczegolnych robat.

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie zaplecza budowy,
- oznakowanie z zabezpieczenie placu budowy
b) roboty zasadnicze przy termomodernizaciipstiachéw budynkow:

+ ocieplenie stropodachow (segment B, E) wargthyt wetny mineralnej,
+ ocieplenie stropodachu (segment A, C, D) graeuatatveiny mineralnej
metod wdmuchiwania,

+ wymiana obrobek blacharskich oraz rynien i rursspwych
3. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych;
nie wystpuja.

4. Elementy zagospodarowania terenur&tdnog; stwarz& zagraenie
bezpiecastwa i zdrowia.

nie wystpuja.
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5. Przewidywane zagtenia mogce wysipi¢ podczas prowadzenia robot.
- upadek cztowieka z wysodm,
- upadek nargzi lub przedmiotéw z wysokai,
- ruch pojazdow dostarcaaych materiaty budowlane,
- lokalny ruch miodzigy,
- praca elektronagdzi i urzadzer mechanicznych.

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowaaa robot budowlanych z uwagi na
przewidywane zagemie.

Rejon prac natg wygrodzt i oznakowa w sposoéb trwaty tablicami
, Uwaga prace na wysckd.

7. Zakres instruktas pracownikow przed przygbieniem do realizacji robot.

Do pracy nalgy dopuci¢ tylko pracownikow posiadagych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajo&toprzepisow BHP.
Zakres szkolenia pracownikdw musi¢bygodny z Rozposzlzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r wprawie szczego6towych zasad szkolenia
i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
Zakres instruktau powinien obejmowa

- zasady organizacji budowy,

- zakres i miejsce odbyweych s¢ danego dnia robot,

- zasady bezpieadmdwa pracy na stanowisku roboczym,

- maliwe zagraenia,

- tryb posfpowania w przypadku powstania zaggoia.

8. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiggych
niebezpiecastwom.

W celu wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobjegych
niebezpieczisstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych
bezpiecza i sprawra komunikacg umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek
zagraen, ustala s jak niej:

Srodki techniczne zapobieggie niebezpieczestwom

- Zabezpieczenie przeciwparowe.
Ganica proszkowa 6kg -szt. 1
Koc ganiczy -szt. 1

- Zabezpieczenie medyczne.
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniwdkiaika budowy).

- Srodki laczndci.
Telefony stacjonarne lub komorkowe.
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Srodki ochrony indywidualne;.

Pracownicy powinni kiy wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej

tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny bézgeeistwa posiadape odpowiednie

certyfikaty oraz znak bezpiedmtwa.

Odzie i obuwie pracownikbw musi spetiavymogi Polskich norm w tym
wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzoér nad realizacj bezpieczastwem robot odpowiedzialnia:s
- Kierownik budowy lub Kierownik robot wg imiergo zestawienia
w dzienniku budowy;
- Inwestor.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- Kierownik budowy jest zobowzany, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo BudowlaneDg.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdiejszymi zmianami)
W oparciu o niniejsze ,,informatjsporadzi¢ lub zapewrd sporadzenie przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
» Planem BIOZ".

- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dolemtacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie kierownika

Opracowal:

mgr inz. LeszeR, ZduriczyR,
nr upr.bud WBP-11-K-8386/57/79
nr upr.san. UAN-11-K-86/87/86
MAZ/BO/ 0582/06

PU, WIBUD” ul. Wosnicka 324 m 16 26-600 Radom 15



Projekt techniczny termomodernizacji stropodaghiudynku szkoty przy ul Czarnoleskiej nr 10stronal6 z 17

Radom, maj 2009 rok,

HIZAL ACZNIKI DO PROJEKTU.

1. AZACZNIK NR 1.

Obliczenie wspotczynnika przenikania , U” di&ropodachu
- segment A, C, D.

2. ZALACZNIK NR 2.

Obliczenie wspotczynnika przenikania ,, U” disopodachu petnego,
nad sal gimnastycza.

3. ZALACZNIK NR 3.
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Oblicee wspoétczynnika przenikania ,, U” dla stralachu
- segment E

4. AZACZNIK NR 4.

Szczegolly wykonania izolacji termicznej plytameiny mineralnej
stropodachu

5. AZACZNIK NR 5.
Uprawnienia budowlane autora projektu.

Przynalenos¢ do Izby Budowlanej

PV, WIBUD” ul. Wosnicka 324 m 16 26-600 Radom 17



