Termomodernizacji $cian

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

L im.

Poszcz

Razem

Docieplenie $cian budynku

e

KNR 0-17 2610-
01

Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowy-
mi grubosci 10 cm metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
gotowej mieszanki.

<segment A> (33.85 + 20.10)*2*12.30 - <tgcznik> 20.10*4.80 -
[<stolarka> 2.68*2.35%(11+ 7)*3 + 2.68*3.55*2 +2.68*1.75*2+
2.68*1.15*6 +5.36*3.5*(2+3)] -<stolarka drzwiowa> 2.68*1.28*2
<segment B>30.89*9.62*2 - [<stolarka>2.675*4.60*10 + 2.68*
3.55*1+ 2.64*0.88*14 + 2.64*2.35*4]

<segment C> (30.85 + 16.35)*2*8.70 - <tgcznik> 6.60*4.80 - [<
stolarka> 2.68*2.35*(16+15) + 2.68*1.15*4+2.68*3.55*2 + 1.78*
1.75*1 + <stolarka drzwiowa> 2.70*1.28*2 +1.01*1.28]
<segment D> (21.85 +20.10)*2*12.30 - <tacznik> 20.10*4.80 - <
stolarka>[2.68*3.55*1 + 2.68*1.75*1+2.68*1.15*6 + 2.68*2.35*
(12+21) + 5.36*3.50*(2+3)]

<segment E> (6.70+6.50)*5.50 - <stolarka okienna i drzwiowa>
2*(1.70 *2.00+4.70*0.525)

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

743.04

404.42

551.69

601.16

60.87

RAZEM

2361.18

=N

KNR 0-17 2610-
01

Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowy-
mi grubosci 12 cmmetoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej
gotowej mieszanki.

<segment B> 0.5*9.71%(9.52+10.79)*2*2 + 9.47*8.64*2 - <
tacznik>6.50*5.50 - <stolarka drzwiowa> 1.70*( 2.10 + 2.60)
<segment E> (18.43+4.48+ 8.66*2 +5.83*2+12.68*2+23.12)*5.50
- <stolarka okienna i drzwiowa>(1.90*1.18*6 + 2.38*2.05*18+
1.48*2.92*3 + 1.70*2.00)

m?2

m?2

m?2

514.32

434.40

RAZEM

948.72

= W

KNR 0-17 2609-
06

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
dodatkowej warstwy siatki na $cianach

<elewacja pd-w >150.70 +12.17+ 31.10+ 16.87+ 97.58 +<ele-
wacja pn- w >62.89 +86.78+ 51.47+ 54.75 +26.87 +< elewacja
pd - z>72.50 +147.33+ 39.64 +17.17+ 31.54+< elewacja pn - z
>49.89 +89.05+ 94.71 +40.91 +40.91 +17.14-< minus stol okien-
na i drzwiowa>[ (6+7+8+16+1)*2.28+3*1.52+1.32*4+1*4.56 +
5.98*2 +3.63 +3.46 + 5.10+5.79*2+2.00*2+1.02+1.59]

m2

m?2

1088.59

RAZEM

1088.59

[N

KNR 0-17 2610-
03

Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi gr 5
cm metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suche - cokét bu-
dynku

<cokot>

<elewacja pd-w >41.80 +1.47+0.16 +16.64 +3.55 + 19.48 +
5.12+5.08 +22.66 +<elewacja pn- w >27.05 +6.96+23.47 +1.16
+2.61+7.47+33.46+14.00 +< elewacja pd - z > 38.51+38.55+
20.52+8.36 + <elewacja pn - z >26.30 +0.37+36.90 +0.34*2 +
24.97 +9.41-< minus stol okienna >[ (6+7+8+16+4)*2.68+1.78*4
+5.34*2]*0.85 + 2.40*0.55*4

m?2

m2

333.46

RAZEM

333.46

= a1

KNR 0-17 2610-
06

Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian
budynkéw ptytami styropianowymi gr 2 cm metoda lekkg-mokrag
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej akrylowej gotowej mieszanki.

<okienka piwniczne>0.17*[( 2.68+0.85*2)*(6+7+8+16+4) + (
1.78+0.85*2)*4 + ( 0.89+0.85*2)*2 +(5.34+0.85*2)*2 +(2.44+
0.55*2)*4+ (0.89 +0.55*2)*10 +(1.01+2.05*2) ]

m2

m2

42.83

RAZEM

42.83

P o

KNR 0-17 2610-
07

Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie
$cian budynkoéw plytami styropianowymi gr. 2 cm. metodg lekka-
mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej akrylowej gotowej mieszanki - z rusztowan
<segment A>0.22*[(2.68+2.35*2)*18+(2.68+3.55*2)*2+(2.68+
1.75*2)*2+(2.68+1.15*2)*6+(5.36+3.5*2)*5 +(2.70+2.60*2)*2]
<segment B>0.22*[(2.675+4.60*2)*10+(2.68+3.55*2)*1 +(2.64+
0.88*2)*14+(2.64+2.35*2)*4] +0.24*[(1.70+2.60*2)+(1.70+2.10*
2)]

<segment C>0.22*[(2.68+2.35*2)*31+(2.68+1.15*2)*4+(2.68+
3.55%2)*2+(1.78+1.75*2)+(2.70+2.60*2)*2+(1.01+2.10*2)]
<segment D>0.22*[(2.68+3.55*2)+(2.68+1.75*2)+(2.68+1.15*2)*
6+(2.68+2.35*2)*33+(5.36+3.50*2)*5]

<segment E>0.22*2*(4.70+2.525*2)+ 0.24*[(1.18+2.05*2)*6 +
(2.38+2.05*2)*18+(1.48+2.92*2)*3 + (1.70+2.00*2)]

m?2

m?2

m?2

m2
m2

m2

59.89

51.36

64.80

77.26

46.53

RAZEM

299.84

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 13786 dla UM Radom




Termomodernizacji $cian

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

=~

KNR 0-17 2610-
10

Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lek-
ka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narozni-
kéw katownikiem metalowym

<segment A>2.50*2 +2.10*2*2+<0$cieza okienne>50%(2.70+2*
0.87)+ 4%(1.80+2*0.87)+10%(2.70+2*1.13)+50%(2.70+2*2.34)+ <
segment B>2.10*2+1.70+2.10*2+ <oscieza okienne>10*(2.70+2*
4.60)+4*(2.70+2*2.35)+18*(2.70+2*0.87)+3%(2.40+2*2.01)+1*
(2.30+2*0.55)+10%(0.90+2*0.55)+2*(0.87+2*1.75)+11*(1.18+2*
2.04)+4*(1.18+0.55)+ <segment C>2.50*4 +2.10*2 +1.01+2.10*6
+<o$cieza okienne>20*(2.70+2*0.87)+3*(2.70+1.13)+31*(2.70+
2*2.34)+2%(0.83+2*0.83)+3*(1.80+2*1.75)+<segment D> 2.50*3
+2.10*2+<segment E>2.50+2.05*2+3.00*2+2.50*2 +<o0$cieza
okienne>39*(2.70+2*0.87)+2*(1.80+2*0.87)+6%(2.70+2*1.13)+
21*(2.70+2*2.34) +<segment E>2.50+2.05*2+3.00*2+2.50*2 +<
oscieza okienne>9*(2.46+2*2.04)+4*(1.18+2*2.92)

m

m

1899.54

RAZEM

1899.54

= 0

KNR 2-02 1215-
01

Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 m2

<segment A) (28+16)*2 + <segment B>4+2*8 +12 +26+15+2*8 +
<segment C> (13+25)*2 +<segment D> (18+16)*2 +<segment
E> 3+7+11+11+7+5+2+3+14+2 +25

szt.

RAZEM

323.00

()

KNR 2-02 1501-
04

Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich zewn.Farby silikonowe
np.firmy " CERESIT"

<kominy na dachu>2*(0.34+0.59)*(10+10+11+8)*0.50+2*(0.34+
1.22)*(11+3+3+11)*0.50 +<komin> 2*(0.77+1.11)*1.80

< pommieszczenie naczynia wzbiorczego>2.30*2.40+2.30*2.60
+2*2.30*2.50

m?2

m?2

m?2

86.72

23.00

RAZEM

109.72

10
d.1

KNR-W 2-02
1501-04

Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich zewn.Farby silikonowe
np. firmy " CERESIT" - lecz z rusztowan

<segment A> (33.95+20.10)*2*12.30 - <tgcznik> 20.10*4.80 - [<
stolarka> 2.68*2.35*(11+ 7)*3 + 2.68*3.55*2 +2.68*1.75*2+2.68*
1.15*6 +5.36*3.5*(2+3)*2] -<stolarka drzwiowa> 2.68*1.28*2

< o$cieza> 0.22*[( 2.68+3.55*2)*18*3 + (2.68+3.55*2)*2 +(2.68+
1.75*2)*2+2.68+1.15*2)*6 +(5.36+3.50*2) + (2.68+1.28*2)]
<segment B>30.89*9.62*2 - [<stolarka>2.675*4.60*10 + 2.68*
3.55*1+ 2.64*2.35*4 + <stolarka drzwiowa> 1.70*( 2.10 + 2.60)]
< o$cieza>0.22*[(2.675+4.60*2)*10 +(2.68+3.55*2)*1+(2.64+
2.35*2)*4]+0.24*[(1.70+2.10*2) + (1.70 +2.60)*2]

<segment C> (30.85 + 16.35)*2*8.70 - <tgcznik> 6.60*4.80 - [<
stolarka> 2.68*2.35*(16+15) + 2.68*1.15*4+2.68*3.55*2 + 1.78*
1.75*2 + <stolarka drzwiowa> 2.70*1.80*2 ]

< o$cieza>0.22*[(2.68+2.35*2)*31 + (2.68+1.15*2)*4+(2.68+
3.55%2)*2+(78+1.75*2)*2 +(2.70+1.28*2)*2]

<segment D> (21.85 +20.10)*2*12.30 - <fgcznik> 20.10*4.80 - <
stolarka>[2.68*3.55*1 + 2.68*1.75*1+2.68*1.15*6 + 2.68*2.35*
(12+21) + 5.36*3.50*(2+3)]

< o$cieza>0.22*[(2.68+3.55*2) +(2.68+1.75*2)*1+(2.68+1.15*2)*
6+(2.68+2.35*2)*33+(5.36+3.50*2)*5]

<segment E> (6.70+6.50)*5.50 - <stolarka okienna i drzwiowa>
2*1.70 *2.00 +<o$cieza> 0.22*[(1.70 + 2.00*2)] +(18.43+4.48+
8.66*2 +5.83*2+12.68*2+23.12)*5.50 - <stolarka okienna i
drzwiowa>(2.38*2.05*18+ 1.48*2.92*3 + 1.70*2.00 )+ <oscieza>
0.24*[(2.38 + 2.05*2)*18 +(1.48 +2.92*2)*3 +(1.70+2.00*2)]

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m2

651.70

428.95

547.06

601.16

549.53

RAZEM

2778.40

11

KNR 0-17 0927-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
strukturalnego np.CERESIT CT137 grubosci 3-5 mm z gotowe;j
suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokét
<cokot>

<elewacja pd-w >41.80 +1.47+0.16 +16.64 +3.55 + 19.48 +
5.12+5.08 +22.66 +<elewacja pn- w >27.05 +6.96+23.47 +1.16
+2.61+7.47+33.46+14.00 +< elewacja pd - z > 38.51+38.55+
20.52+8.36 + <elewacja pn - z >26.30 +0.37+36.90 +0.34*2 +
24.97 +9.41-< minus stol okienna >[ (6+7+8+16+4)*2.68+1.78*4
+5.34*2]*0.85 + 2.40*0.55*4

m?2

m2

333.46

RAZEM

333.46

12
d.l

KNR 2-02 0333-
01

Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow - dylata-
cja
8*5.65

m

45.20

RAZEM

45.20

13
d.1l

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pros-
tych

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 13786 dla UM Radom

m?2




Termomodernizacji $cian

PRZEDMIAR

studzienki>5*2.10)*0.5

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 13786 dla UM Radom

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<balustrady><segment B>(1.45+2.60+1.50+2.15+5.30)*1.00 +< |m?2 29.85
segment C>(1.10+1.65+2.70)*1.00+ <segment E> (1.50+4.20)*
2*1.00
RAZEM 29.85
14|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- |m2
d.1/1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie - nasady kominowe,wentyla-
cyjne i rynny.
<nasady kominowe i wentylacyjne>2*(0.34+0.59)*(10+10+11+8)* |m?2 123.79
0.30 + 0.34*0.59*39+2%(0.34 + 1.22)*(11+3+3+11)*0.30 + 0.34*
1.22*28 + 3.14*0.20*0.20*0.40*8+ 3*31.10*0.6
RAZEM 123.79
15|KNR-W 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych z krat typu Wema ze \m2
d.1/1216-03 analogia |stali ocynkowanej
5*1.40*1.00 +5.85*1.00 m?2 12.85
RAZEM 12.85
2 Roboty blacharskie
16 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2/0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
dach
[<segment A>(33.13 + 19.42)*2 + <segment B>(30.73 +9.03*2 ) |m2 186.05
+ <pas nadrynnowy + pas podrynnpowy>31.10*2*(0.10 + 0.64 )+
<segmentC>(30.73 + 15.67)*2 + <segment D> (21.73 +19.42)*2
+ <segment E> (18.57+4.98+6.58+6.33+8.20*2 +6.33+23.38+
6.26 +12.88*2)]*0.38
RAZEM 186.05
17|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2|0545-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
<podokietniki>
<segment A> 0.19*2.70*4 m2 2.05
<segment B>0.19*2.70*(10+4) m2 7.18
<segment C>0.19*2.70*1 m2 0.51
<segment E>0.19*(2.46*9 +1.20*4) m?2 5.12
RAZEM 14.86
18{NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2|0541-02 nieciu ponad 25 cm - parapety
< z poz wyzej>0.29*2.70*20 +0.31*(2.46*9 +1.20*4) m?2 24.01
RAZEM 24.01
19|NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.2|0541-02 nieciu ponad 25 cm - kolor brazowy
dach
[<segment A>(33.93 + 19.42)*2 + <segment B>31.01 + <seg- |m?2 156.79
mentC>(30.93 + 15.67)*2 + <segment D> (21.93 +19.42)*2 +<
segmet E>6.78 +6.26]*0.48
[<segment B> 19.50*2 + 9.49*2+ <segment E> (18.67+4.98+ m2 79.57
8.52*2+5.83+12.70*2 +23.12)]*0.52
<potgczenia z segmentami>( 20.18 + 6.68+6.58+20.18)*0.31 m2 16.62
RAZEM 252.98
3 Opaska wokdl budynku
20|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2
d.3|02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
<segment A>(34.10*2 +20.10 - <wejscie> 3.45 - 3.55 )*0.5 m2 40.65
<segment B> ( 31.65*2 + 28.57 + 15.28 + 6.75 - <wejscie>2.00 - |m?2 50.70
<studzienki> 5*2.10)*0.5
<segmentC>(31.65*2 + 16.45 + 4.88*2 -<wejscia> 3.60 - 5.30 - |m2 37.03
<schody>4.35 - <studzienka> 2.20)*0.5
<segment D>(21.65 +20.20+ 22.20 - <studzienka>5.85)*0.5 m2 29.10
<segment E>(18.03 + 3.60 + 8.88*2 + 4.95*2 + 12.32*2 +22.18 - |m2 46.86
<wejscie> 2.40)*0.5
RAZEM 204.34
21|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- | m2
d.3/01 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-Il
<segment A>( 34.15*2 + 20.20 -< wejscia>3.45 -3.55)*0.5 m2 40.75
<segment B> ( 31.75*2 + 28.67 + 15.78 + 6.75 - <wejscie2.00 -< |m?2 niezamkniety
studzienki>5*2.10)*0.5 komentarz
<segmentC>(31.75*2 + 16.45 + 4.88*2 - <studziena> 2.20 - < m2 37.13
schody> 4.35 - <wejscia> 3.60 - 5.30)*0.5
<segment D>(21.70 +20.20+ 22.20 - <studzienka> 5.85)*0.5 m2 29.13
<segment E>(18.03 + 3.60 + 8.88*2 + 4.95*2 + 12.32*2 +22.18 - |m2 46.86
<wejscie>2.40)*0.5
RAZEM 205.97
22|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.3|02 wyp.spoin piaskiem
<segment A> 33.65*2 + 21.20 - <wejscia>3.45 - 3.55 m 81.50
<segment B>(31.75*2 +29.67 + 15.28 + 6.35 - < wejscie>2.00 -< /m 51.15




Termomodernizacji $cian

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<segmentC> 31.75*2 + 17.45 +4.88*2 - < wejscia>3.60 - 5.30 - |m 83.96
<schody> - 4.35 - <studziena> 2.20
<segment D>21.65 + 21.20 + 22.20 - <studzienka> 5.85 m 59.20
<segment E> 18.08 + 3.60 + 8.88 + 5.45*2 +11.82 + 11.32 + m 84.38
22.18 - <wejscie>2.40
RAZEM 360.19
23|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki m2
d.3/0511-03 brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
<segment A>( 34.15*2 + 20.20 -< wejscia>3.45 -3.55)*0.5 m2 40.75
<segment B> ( 31.75*2 + 28.67 + 15.78 + 6.75 - <wejscie2.00 -< |m?2 niezamkniety
studzienki>5*2.10)*0.5 komentarz
<segmentC>(31.75*2 + 16.45 + 4.88*2 - <studziena> 2.20 - < m2 37.13
schody> 4.35 - <wejscia> 3.60 - 5.30)*0.5
<segment D>(21.70 +20.20+ 22.20 - <studzienka> 5.85)*0.5 m2 29.13
<segment E>(18.03 + 3.60 + 8.88*2 + 4.95*2 + 12.32*2 +22.18 - |m?2 46.86
<wejscie>2.40)*0.5
RAZEM 205.97
4 Rusztowania
24|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.4|03
<segment A>2*(33.65+0.65 +20.10)*13.60 +20.10*(13.60-4.10) |m?2 1670.63
<segment B> (31.10+2*0.65)*10.70 +(30.65+ 2*0.65)*9.50 + m2 1214.30
19.22*10.80 + 9.35*8.20 + 15.28*11.20+6.50*(11.20-4.10) +6.80*
9.20
<segment C>2*(30.65 + 2*0.65)*9.75 + 16.35* 9.55 +2*4.88*9.55|m?2 908.35
+ 6.60%(9.55- 4.10)
<segment D>2*(21.65+ 0.65)*13.20 + 20.10*13.20 + 20.10* m2 1036.95
(13.20-4.10)
<segment E>(18.53-0.65)* +(4.70-2*0.65)*5.85 + 8.88*2* 5.00 + |m?2 niepoprawny
(6.05 - 2*0.65)*2*5.85 + 12.92*2*5.85+(15.54-2*0.65)*5.60 sktadnik
RAZEM 5561.15
25/NNRNKB 202 (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|1622a-01
5561.15 m2 5561.15
RAZEM 5561.15
26 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 (poz.:10,12,24,25)
27 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4 (poz.:1,2,6,8)
28 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.4|3 (poz.:9)
5 Utylizacja odpadow i wyw6z
29|kalkulacja wtasna |Utylizacja i wywéz materiatéw z rozbiérki kg
d.5
<blacha z rozbiérki obr6bek>186.05*8 kg 1488.40
<rozbidérka opaski>204.34*0.05*2000 kg 20434.00
RAZEM 21922.40

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 13786 dla UM Radom




