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1. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

« Zlecenie Gmina Miasta Radomia ul Janarishiego 30 26 — 600 Radom.

* Projekt techniczny — architektoniczny budynépracowany przez Biuro
Projektowo- Badawcze ,, Miastoprojekt” ul Struga2®/26 — 600 Radom.

* Wytyczne, sugestie i uwagi Inwestora, dotgez wykonania projektu.

* Wizja lokalna odbyta na obiekcie w migsi kwietniu i maju br.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jgsbradzenie projektu technicznego docieplenia
scian i stropodachéw budynku szkoty, zrealizoagmwedtug projektu technicznego
opracowanego przez Biuro ProjektevBadawcze , Miastoprojekt ,, ul Struga 28/29
26 — 600 Radom, przy ulicy Czarnkieisnr 10 w Radomiu, w roku 1985

3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swoim omaaniem opis wykonania wymiany oraz remontu
instalacji odgromowej w zwku z prowadzan termomodernizagjscian i stropodachdow
poszczegoblnych segmentowdybnu szkoty.
Integralp czscia tego opracowania jest kosztorys inwestorskiakiadczy
wraz z przedmiarem, obejracy swoim zakresem roboty niezime i konieczne
do wykonania przy wymianie i modernizadgpstalacji odgromowe.

4, Opis ogoélny budynku
Przedmiotowy budynki jestiekiem szkolnym zrealizowanym przy ulicy
Czarnoleskiej nr 10 na OsiedgPotudnie” w Radomiu.
Budynki posiadagraznicowary ilos¢ kondygnacji od jednej (segment B, E)
do trzech (segment A) kondygih nadziemnych.
Rok realizacji 1985. Budynphksadowiony na dziatcar 214/11.
Budynek, staday sk z pieciu segmentéw, jest ezciowo podpiwniczony( segment A i

C).

Zrealizowany w technologiradycyjnej, z elementami prefabrykowanymi jalogtr,
nadp#a, stropodachy .
Sciany konstrukcyjne zewitrzne, murowane, trzy-i jednowarstwowe i tak:

- segment Aliczac od wewntrz)

sciany podtine
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grébtiol2 cm

- $ciany szczytowe
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm
aczna grub& scian zewsmtrznych 40 cm.
Stropy z @efykowanych piyt kanatowych o grudico 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,
nigytkowy, nieprzetazowy, czterospadowy z dwomaytami dla wod
opadowych.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaogych
na prefabrylowch sciankach aurowych i czsciowo murowanych
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dla oparcigytppokrytych trzema warstwami papy asfaltowsy lepiku
na goo.

- segment Bliczac od wewntrz)

» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm

- $ciany szczytowe
» warstwa z betonu komérkowego gretio49 cm,
akbzna grub&t scian zewwtrznych 49 cm.
Strop, nadestza niska segmentu, z prefabrykowanych ptyt kanatowych
0 gruad 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany peinad
¢€xia wysolg ,dwuspadowy oraz wentylowany, dwuspadowy, iygowy,
nieprzetazowykorytem dla wéd opadowych dlagéa niskiej.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych ptyt korytkowycHadzsci
wysokiej i @yt panwiowych opartych néciankach aurowych
prefabrykowahydla czsci niskiej, pokrytych trzema warstwami papy
asfaltowe] hepiku na gagco.

- segment Cliczac od wewntrz)

sciany podtine
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
» warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm

- $ciany szczytowe
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
e warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styramiegrubdci 4 cm,
» warstwa z betonu komérkowego grébtiol2 cm
aczna grub& scian zewsmtrznych 40 cm.
Stropy z @efykowanych piyt kanatowych o grudico 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,
nigytkowy, nieprzetazowy, dwuspadowy z jednym kemgt dla wod
opadowych.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaogych
na prefabrylaowch sciankach aurowych i czsciowo murowanych
dla oparcigtppokrytych trzema warstwami papy asfaltowsy lepiku
na goo.

- segment Dliczac od wewntrz)

sciany podtine
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
e warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styramiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm

- $ciany szczytowe
e warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
e warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styramiegrubdci 4 cm,
» warstwa z betonu komérkowego grébtiol2 cm
aczna grub&t scian zewwtrznych 40 cm.
Stropy z @efykowanych ptyt kanatowych o gruéleo 24 cm.
Stropodach rmggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wéoivany,
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nigytkowy, nieprzetazowy, czterospadowy z dwomaytami dla waéd
opadowych.

Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaojych
na prefabrylowch sciankach aurowych i czsciowo murowanych
dla oparcigytppokrytych trzema warstwami papy asfaltowsg lepiku

na goo.

- segment Eliczac od wewatrz)

-$ciany podhine
» warstwa z betonu komérkowego gretio49 cm,
akbzna grub&t scian zewwtrznych 49 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,
niggtkowy, nieprzetazowy, dwuspadowy z jednym keny dla wod
opadowych.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaogych
na murowamyiankach petnych dla oparcia piyt, pokrytycketna
warstwami papgfaltowej na lepiku na gmo.

5. Opis stanu istnigcego.
Ocer stanu technicznego budynkgdhcego przedmiotem opracowania dokonano
na podstawie wizji lokalnych przeprowadygch w miesicach maju br.
W zwizku z planowany robotami termomodernizacyjnystriopodachow segmentdéw
budynku szkoty naky dokon& wymiany (segment B wysoki) i modernizaciji
(segmenty A, C i D) instalacji odgromowejoprzez skrycie piondw instalacji w

izolacji
termicznejscian segmentow.
6. Analiza i ocena stanu istnigjego
W oparciu o dokonane obliczenia instalacjgrnowej budynku za optymalny
wariant

przedsivziecia uznano wariant polegay na:

¢+ wymianie instalacji odgromowej na segmentaclB,
+ modernizacji instalacji odgromowej na segmemach A ,C, D;

Remont instalacji odgromowsgjrzedstawiono w formie graficznej jak pa@jpi
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— wymiana instalacji odgromowej
~ modernizacja instalacji odgromowej

7. Instalacja odgromowa.
Istnigjca instalag odgromows z uwagi na remont dachéw, poszczegoélnych
segmentow

szkoly, i termomodernizacjcian oraz znaczny stopiewyeksploatowania zostanie

zagpiona nowym zewgirznym uradzeniem piorunochronnym zgodnym z ngrm

PN-IEC 61024 Zuzyta instalacg odgromowy nalery zdemontowé&

Zgodnie z powsza norma wyznaczono skuteczfd urzadzenia piorunochronnego

jakie powinno byzainstalowaneE > 0,96 — | poziom ochrony

Projektowane zestnzne urzdzenie piorunochronne skiadai bedzie z systemu

zwodoéw, przewodow odprowadeggh i uziemie.

Wewgtrzne uradzenie piorunochronne nie jest przedmiotemejsnego
opracowania.

Stan uziomu nayesprawdzt poprzez dokonanie pomiaréw i wymi€nia nowy

w przypadku stwierdzenigwligsciwej rezystancji uziemienia. W przypadku
wymiany

uziom otokowy wykohaednarly stalowa ocynkowam FeZn 30x4 mm utoong

w ziemi na gibokasci 80 cm.

7.1. Obliczenia
Obliczenia potwierdzage konieczn& zastosowania instalacji odgromowej na budynku
dokonano w oparciu norgrPN-86/E-05003/01/0 "Ochrona odgromowa obiektéw

budowlanych - Wymagania ogdlne.”

Wskaznik zagrozenia piorunowego obiektu budowlanego

W=nxmxNXAXp
w ktorym:
nim - wspétczynniki uwadpiajgce liczke ludzi w obiekcie oraz patenie obiektu
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7.2

konstrukcji
OBO.

uchwytow

przykaczy¢

N - rocznaegtas¢ powierzchniowa wytadowigpiorunowych, rh
A - powierzchnia réwnosma zbierania wytadowaprzez obiekt,
p - prawdopodokigtwo wywotania szkody przez wytadowania piorunowe.

Nalgy przyjmowa nastpujace wartdci wspotczynnikow:

n=1m=1 N=25x%0 powierzchnia réwnowma A =S +4x|xh + 50 x h
gdzie:

S — powierzchnia zajmowana przez obiekt, m 28.57 x 30.65 = 875.67°m

| — dluga’¢ poziomego obrysu obiektu - 448n,

h - wysoke¢ obiektu - 11.58 m.

p — prawdopodobigstwo wywotania szkody okta sie ze wzoru p= R x (Z + K)
w ktorym:

R, Z i K —wspoétczynniki uwzglniajgce rodzaj(R), zawarkd (Z) i konstruka}
(K)obiektu, o wartgciach wg tablic

R =0,10,Z2=0,010, K=0,010

p = 0.10 x(0.010 +0.010) = 0.002
W=1x1x25x18x (S +4x|xh+50xhx0.002

W = 1x1x2.5x10 x (875.67 + 4 x 118.44 x 11.58 + 50 x 1¥)580.002

W =6.218 x 10

13.07 x 1< W < 10* - ochrona wymagana na segmencie B

Zwody.
Zwody natg wykona& w formie sieci zgodnie z zgdzonym rysunkiem za pomgdrutu
stalowego ocynkowanego FeZrednicy d=8mm. Zwody mocowalo dachu i

kominow systemem wspornikowytejanych ldz przykrecanych prod. DEHN lub
Do zwodow nale przylczy¢ za pomog powyzszego drutu i odpowiednich

Przewodee konstrukcje wywietrzakow, kominéw, masztéw eaatwych paogczy
ochronnych itp..

Z instalagjna dachu patzy wszystkie metalowe ugdzenia jak np. wywietrzaki
dachowe, syreny alarmowe, masztiera oraz rynny i obrébki blacharskie.
Instalagjodgromows na dachu wykortaw postaci zwoddéw poziomych gziowo
napzanych oraz nienagranych uktadanych na wspornikach /kominy/.
Odlegi pomigdzy wspornikami 1 m. Pgézenia na dachu do rynien i blach
obrébkowych wykodaa pomog ztaczy rynnowychsrubowych 2ZM 6 lub poprzez
spawanie.

Pajczenia blacharskie powinny zapewpolaczenie metaliczne.

Wszystkie pgtzenia na dachu zabezpiecpyzed korozi

Istnigjce oprawy éwietleniowe nalgy umieci¢c poniej zwodow zachowag
odlegix bezpiecza d = 0,82m oraz umieszczaf je w kcie ochrony zwoddéw
a =25°.

W przypadku pozostawienia opraswietleniowych bez zmian néalg je

do zwodow stosgj ochronniki przegciowe klasy B + C w instalacjach

wewrgtrznych s

szkoty.
Zachow@a odstp zwodow od dachu whkszy niz 0,1 m (pokrycie trudnopalne).
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7.3.
srednicy

odlegtai¢

napezane

Przewody odprowadzeg.
Przewody odprowadigs® wykong drutem stalowym ocynkowanym FeZN o

d=8mm. Przewody prowd&dzigodnie z rysunkiem na uchwytach zachauwuj

0,1m odciany. Zgodnie z normPN-IEC 61024 mazna je ulay¢ wewmtrz

lub na powierzchni niepgldeiany. Przewody odprowadaag umidéci¢ w rurce
wewgirz izolacji termicznej niepalnejciany. Naley unika tworzenia ptli.

Do przewodow odprowadegch naley przykczy¢ zewretrzne czsci przewodzce
lub zachoweaodstp bezpieczny. Zwody pionowe najewykon& jako nape¢zane
Z uchwytami nagbwymi.

Przewody odprowadga, wykonane drutem Fe/4r8 mm prowadzi jako

| zakiazy¢ zaciskami probierczymi a neghie poiczy¢ z istniepcym uziomem
otokowym poprzezaata kontrolne, instalowane na wys. 1,8 m odntyr i

zaopatrzone

7.4.

RVS

w drzwiczki.

Uziomy.

Przewiduje si wykorzystanie istniggcego uziomu otokowego. Rezystancja uziemienie
nie powinna przekraczd 0. Uziom paiczy¢ z zaciskami probierczymi odcinkami
bednarki FeZn 25 x 4. W przypadku truéitioz wykorzystaniem istniggego uziomu
naleey wykona& dodatkowe uziomy typu A.

Uziom typu A sktada sk powinien z co najmniej dwoch przewodow mench
(lub pochytlych) wykonanych z ¢gbw stalowych ocynkowanych FezZn d =20 mm
o dlugaci 6 m. Z uwagi na toziuziom typu A jest odpowiedni dla gruntéw o
niskiej rezystywnéci i dla niewielkich obiektow natg traktowa& go jako uziom
uzupetniagcy

I taczy¢ z istniegcym uziomem otokowym. Wszystkie potenia pod ziemi
zabezpieczy przed korozj przez pominiowanie i pokrycie mgasfaltowg

Modernizacja instalacji odgromowej (lotyczy segmentow A. C, D).

Przed przygtieniem do dociepleniacian poszczegoélnych segmentow budynku
natey zdemontowa istniepce zwody pionowe instalacji odgromowe;j.

W trakcie przyklejania izoladgrmicznejscian naley wklei¢ rurki instalacyjne

osrednicy @ 37 mm do wprowadzenia zwodow piondwyastalacji z drutu
ocynkowanego Fe/Zn scednicy @ 8 mm oraz drzwiczki doazky kontrolnych.
Nalgy rowniez dokona przeghdu instalacji odgromowej, elementy

wyeksploatowane

podczas wieloletniegaytkowania wymieni na nowe.
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9. Uwagi kécowe.
Roboty budowlane na obiekcie wykdnagodnie z:

* Po wykonaniu instalacji i modernizacji dokd pomiaréw i sporadzi¢
metryke urzadzenia,

» Cala¢ prac wykona zgodnie zPN-86/E-05003/ C1/02.
X przedstawiomn dokumentagj techniczg oraz zasadami sztuki

budowlanej,
s, Warunkami technicznymi wykonania i odbiorabntt budowlano-
- montawych”,

X wytycznymi i zaleceniami producentow pastvanych materiatow
oraz zgodnie z przyymi rezimami technologicznymi przy
wykonywaniu
robot.
«  obowigzujacymi przepisami, normami i ustaleniami w tym
przepisami
w zakresie bhp w szedici ( zwlaszczaze prace &da
prowadzone
na znacznej wys&din
W czasie wykonywania praglery zapewnt naleyte wykonawstwo jak fe stosowny
fachowy nadzor nad prowadaoi robotami.
Calkg robot prowadzi pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:

mgr inz. LeszeR, Zduriczyk,
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nr upr.bud WBP-11-K-8386/57/79
nr upr.san. UAN-11-K-86/87/86
MAZ/BO/ 0582/06

Radom, maj 2009 rok,

1. INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY REMONCIE INSTALACJI OBROMOWEJ
BUDYNKOW.

1. Podstawa opracowania.

Podstaw prawry opracowania ,, informacji ” jest art. 20 ust.fdkt. Ib
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlgiz. U. z 2000r. Nr 106,
z p&niejszymi zmianami) oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaigitycacej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 3003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego ebpbjo niniejszym opracowaniem
oraz kolejn@¢ realizacji poszczegolnych robat.

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie zaplecza budowy,
- oznakowanie z zabezpieczenie placu budowy
b) roboty zasadnicze remoncie instalacji budynko

¢+ wymiana i modernizacja instalacji odgromowej,

3. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych;

nie wystpuja.
4. Elementy zagospodarowania terenur&ténog; stwarz& zagraenie
bezpiecastwa i zdrowia.

nie wystpuja.

5. Przewidywane zagtenia mogce wysipi¢ podczas prowadzenia robot.
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- upadek cztowieka z wysodm ( praca na rusztowaniach),
- upadek nardzi lub przedmiotéw z wysokai,

ruch pojazdow dostarcaaych materiaty budowlane,
lokalny ruch pojazdéw od strony klatek schagioh,
praca elektronagdzii urzadzen mechanicznych.

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowaada robot budowlanych z uwagi na
przewidywane zagenie.

Rejon prac, szczegllnie na rusztowaniaalezy wygrodzt i oznakowéa w sposéb
trwaty tablicami , Uwaga prace na wsei”.

7. Zakres instruktéu pracownikow przed przygbieniem do realizacji robot.

Do pracy naley dopuci¢ tylko pracownikow posiadgych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajo&toprzepisow BHP.

Zakres szkolenia pracownikéw musi¢bggodny z Rozposzlzeniem Ministra Pracy
I Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r wprawie szczegotowych zasad szkolenia
I higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

Zakres instruktau powinien obejmowa
- zasady organizacji budowy,
- zakres i miejsce odbyweych s¢ danego dnia robot,
- zasady bezpieadmdwa pracy na stanowisku roboczym,
- maliwe zagraenia,
- tryb posfpowania w przypadku powstania zaggoia.

8. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiggych
niebezpiecastwom.

W celu wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobjeggch
niebezpieczestwvom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpiecza i sprawra komunikacg umazliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek
zagraen, ustala si jak nizej:

Srodki techniczne zapobieggie niebezpieczestwom

- Zabezpieczenie przeciwparowe.
Ganica proszkowa 6kg -szt. 1
Koc ganiczy -szt. 1

- Zabezpieczenie medyczne.
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniurduiaika budowy).
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- Srodki laczndci.
Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualne;.

Pracownicy powinni liy wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny bézgeeistwa posiadape odpowiednie
certyfikaty oraz znak bezpiedztwa.

Odziez i obuwie pracownikdw musi spetdiavymogi Polskich norm w tym
wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacj bezpieczastwem rob6t odpowiedzialnia:s

- Kierownik budowy lub Kierownik robot wg imieego zestawienia
w dzienniku budowy;
- Inwestor.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- Kierownik budowy jest zobowzany, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo BudowlaneDg.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdiejszymi zmianami)
W oparciu o niniejsze ,,informatjsporadzi¢ lub zapewrd sporadzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
» Planem BIOZ" .

- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dolemtacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie kierownika

Opracowat:

mgr inz. LeszeR, ZduriczyR,
nr upr.bud WBP-11-K-8386/57/79
nr upr.san. UAN-11-K-86/87/86
MAZ/BO/ 0582/06
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Radom, maj 2009 rok,

HI.ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU.

1. AZACZNIK NR 1.
rzZgdzenie piorunochronne.
2. AZACZNIK NR 2.
Uprawnienia budowlane autora projektu.

Przynalenos¢ do Izby Budowlanej

PU, WIBUD” ul. Wosnicka 324 m 16 26-600 Radom 13



