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|  INFORMACJE OGOLNE

1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikeghniczna termomodernizaggian budynku
Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Radomiu pukzyCzarnoleskiej 10 w Radomiu.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt budowlany architektoniczny
2.3. Projekt budowlany kolorystyki

3.  Charakterystyka budynku
Budynek szkoly zimny jest z piciu segmentow.
Trzech dydaktycznych z zapleczami samytaiin socjalnymi, sali gimnastycznej adznika.
Wysoké¢ segmentow od jednej do trzech kondygnacgscowo podpiwniczonych.
Wszystkie segmenty wykonanenstechnologii tradycyjnej, murowane z bloczkowdret
komdrkowego, stropyelbetowe, stropodachy wentylowateibetowe, nad salgimnastycza
stropodach petny z ptyt korytkowych idoych na typowychavigarachzelbetowych.
Kubatura szkoly 7 m?
Powierzchnia zabudowy 2 998,82 m
Powierzchniazytkowa 34 118.89 rh

4.  Opis projektowanych materiatdw wykaczonych zewrtrznych

4. 1. Sciany zewntrzne ocieplone metadekka mokr styropianem gr.10 i 12 cm i wykozone
tynkami mineralnymi .

4.2. Cokot budynku ocieplony metphbkka mokr styropianem gr.5 wykiazony tynkiem
mineralnym.

4.3. Obrébki z blachy stalowej powlekanej gryb.®m w kolorze kizowym.

5.  Opis przygtych rozwiazan kolorystycznych
5.1. Kolor pomanaczowy FL 5

- weksze ptaszczyzny elewaciji, - tynk mineralny
5.2. Kolorzétty CF5

- weksze ptaszczyzny elewaciji - tynk mineralny
5.3. Kolor fioletowy PR5

- weksze ptaszczyzny elewacji - tynk mineralny
5.4. Kolor fioletowy ciemny PR6

- cokdt, tynk mineralny
5.5. Kolor ciemno popielaty RAL 7046

- konstrukcja schodow zegtrznych sali gimnastycznej
5.6. Kolor popielaty RAL7040

- balustrady

6. Roboty rozbiérkowe i demontaowe
- Rozbiérka wzdiscian opaski z ptyt betonowych chodnikowych
- Zdgcie do powtérnego monta: lamp dwietlenia, kamer, czujek itp.
- Demontaobrébek blacharskicitian kolankowych budynku

7.  Zakres robot
- Ociepleniécian zewgtrznych nadziemia systemem bezspoinowym - styropian
gr. 10i 12 cm z tynkiem mineralnymsiatce zbrajcej
- Wykaczenie cokotu nad opaskynkiem mineralnym
- Malowanie balustrad schodow i konstjuschodow zewetrznych (sala gimnastyczna)
- Utaenie nowych opasek z kostki wibroprasowanej gr.6 cm
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- Powtérny montalamp, szyldow, uchwytow flag itp.
- Odsurcie wpustow kanalizacji deszczowej @xan zewrtrznych na grub& docieplenia.
- Inne drobne prace towarzysz

ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

151

[.5.2.

1.5.8.

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowe] sfikeagji technicznej (OST)swymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem termomodernizdcjian
PG Nr 3 przy ulicy Czarnoleskiej 10 w Radu.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi pas opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokunpenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji nagpujacych robot wymienionych w szczegotowych specyfikabjtechnicznych
NUMER SPECYFIKACJI KOD CPV ZAKRES ROBOT

SST.II1.1 45111000 - 8 Roboty rozbiorkowmzygotowawcze

SST.111.3 45261210 - 9 Roboty pokrywczebrobki i rury spustowe

SST.IIIl.4 45442100 - 8 Roboty malarskie

SST.11.5 4532000 - 3,4541000 - 4 Bezspuiy system dociepie

SST.III.6 45233000 - 9 Roboty w zakresagvierzchni

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabgjmup wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych obiych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

Okreslenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotycze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zaoggkich wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagprojektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, poda lokalizagjwspotrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperd
przekze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidthpa ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kcowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwaliweasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa maezasopis, czs¢ graficzra, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanyszezegotowych warunkach umowy,

Zgodné&t robot z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkdokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanprahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nichsgobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.
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W przypadku rozhieosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejndé
ich wanaosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie nie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowycl
a o ich wykryciu winien natychmiast podanic Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnyctbrenosci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsganaty mag by¢ zgodne z dokumentagj
projektow SST.

Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczala@dchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranc
Cechy materiatéw i elementoéw budowli mubky¢ jednorodne i wykazywiazgodnadé

z okrdlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materidbvitykonane roboty niegola zgodne

z dokumentagprojektows lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢é elementu
budowli, to takie materiaty zostarastpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobaoyziany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienaalizaciji
kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujediie utrzymywa tymczasowe uegzenia
zabezpieczgye, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie indeodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ndtqga odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest
whczony w cer umowry.

| .5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma oboaviek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywanidéb wykaiczeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywateren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepisdw i norn
dotycrcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika
uszkodzdub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia
hatasu lub innych przyczyn powsthtyv nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi
do tych wymagaWykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizagjbaz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

2¥rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikaiekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrzapyt gazami,

¢) madiwoscia powstania pgzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawcaduazie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednin
przepisami, na terenie baz produkcyjnyelpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojelzda
Materiaty tatwopalnecha sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dpstm 0sbb trzecich.
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Wykonawcadulzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przeersonel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona witasréai publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochganstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ciygi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
Instalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tydtalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanyzytkownikdéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat,
dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawcadtizie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i ydzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawagapo.

| .5.8.0graniczenie obgien osi pojazdéw
Wykonawca stosowaic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatdw i wypagenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietyych wagowo tadunkow i w sposolagty
zdzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obaienie osiowe niedtla dopuszczone riaviezo
ukaczony fragment budowy w oftsie terenu budowy | wykonawcadrie odpowiadat za
napraw wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspektora
nadzoru.

| .5.9 Bezpiecz&stwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgych
Bezpieczastwa higieny pracy .W szczegokwo wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnicdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedna odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uersaj, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie mownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacta do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra&episow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpaxzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Miniftracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 p6z.1650). Wykonawcadzie przestrzeggpraw patentowych idalzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wagai prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposob aity bedzie informowé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstagvkopie zezwolg i inne dokumenty.
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2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatlow do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzxczegotowe informacje dotygze, zamawianic
lub wydobywania materiatéw i odpowiedngr@baty techniczne luiwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdagorzez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowgzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniag materiaty uzyskan2dopuszczalnegerodia spetniagj wymagania SST
w czasie pogbu robot. Pozostate materiaty budowlane powinnyrsgaewymagania
jakdciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérkch mowa

w Szczegotowych Specyfikacjach Technichn(®&ST).

Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivolkwigcicieli i odnagnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztaiejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane
przez Zamawiagego i jest zobowizany dostarcayinspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpeczem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaggwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgsrzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeni
Inspektorowi adzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaddi@a spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp
wynagrodzenia jakiekolwiek inne kosztyigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot,
chybae postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkowvuyrgianows inaczej.

Humus i nadktad czasowo @djz terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu

po ukaczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty p&aye z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych wuloentach umowydala wykorzystane do robo
lub odwiezione na odktad odpowiednio donvaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom jak@éciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzc
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do robaot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé

i whasciwos¢ do robot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatdw

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdnmozliwo$¢ zastosowania eych rodzajov
materialtdbw do wykonywania poszczegoélnych elementayot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania korggetnodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien
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4.2.

5.2.

5.2..

by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typowi ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnieRiasga lub projekcie organizacji robo
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczbgdiamaé sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przev@inym umow. Sprzt bedacy
wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZapie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadompgidora Nadzoru o swoim zamiar.
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatdw
Liczbasrodkow transportu dmlzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozupo drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclagbtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wglawy zarzd drogi pod warunkiem przywrédcenia stan
pierwotnego gytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykena kkdzie usuwé
na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory ipeam sktada sie z czsci opisowe;j
i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow lub kontraktem
oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizabét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziasd@a peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nasfpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostain jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione pr.
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt

lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektoweji w SST, a ta& w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru doggazalizacji robo6t bda wykonywane przez

6.

6. I.

6.2.

Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonstrzymania
robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w talggtuaciji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpr
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzc
sposob wykonania robét, rawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratelj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST.
Program zapewnienia jakm winien zawiera:
- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpiec#Zesstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzpgotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakdterminowd¢ wykonania poszczegolinych
elementow robat,
- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakoi wykonywanych
robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamiegiegic prowadzenie badd,
- sposob oraz forgrgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesténologicznym,
proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
- wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaj
I ilos¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposob i procedeipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwas¢, pobieranie probek,
legalizacja sprawdzanie adzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszokegch elementéw robot.

Zasady kontroli jakdci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kdintndaczapc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie we wszystkie adzenia niezidne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot. Wykonawaglbie przeprowadzapomiary i badania materiatow ora
robét z agstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie

Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacjijpktowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lfaidah czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam élorge, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontr
jest konieczny, aby zapewmvykonanie robot zgodnie z umagwinspektor Nadzorudalzie
mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celah inspekcji.
Inspektor Nadzorwbtizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocigni¢ciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium
pracy personelu lub metod badawczyckeldaiedocagniecia te kxda tak powane,ze mog
wptyra¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do robét
badanych materiatow i doguje do wytku dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwgane z organizowaniem i prowadzeniem lahateriatowi robot pono:s
Wykonawca.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pré
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafidnspektor Nadzorudazie mi€ zapewnion
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektaadzoru Wykonawcaztizie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore udztpliwosci co do jakdci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigirzez Wykonawg usuntte lub ulepszonewiasnej
woli.

Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy .Pojemniki do pobierania
prébek leda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prék
dostarczone przez Wykonagvdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spost
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmigkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosc
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez inspektora Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie pdniej jednak s w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywani
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwadta ich wytwarzania. Do umbwienia
jemu kontroli zapewnionagbizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprisgdaveryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagytedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie

od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérn
lub dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wikasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania probe
poniesione zostarprzez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodidz
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wigciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiada deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polslk Norma lub aprobat
techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslonag w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.
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6.8.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r,
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktoryetv. dokumenty $ wymagane
przez SST, kada ich partia dostarczona do robétlbie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktore nie spetniaj
tych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokuteemurzdowym obowazujacym
Zamawiaprego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvy d
kéca okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksizka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti
kadego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robséprowadza gisukcesywnie
w jednostkach przgych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracjeodgaici lub certyfikaty zgodngci materiatdw,
orzeczenia o jako materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidax Wykonawcy
kkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakgci.
Dokumenty te stanayadaczniki do odbioru roboét. Winny lyudosgpnione na kade

zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza, siprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
naspujace dokumenty:
a) pozwolenie na budgw
b) protokoty przekazania terenu bugow
C) umowy cywilnoprawne z osobami tim@c
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieazstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowybta przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
Odtworzenie w formie przewidzianej\wesn.
Wszelkie dokumenty budowyda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawic
do wgldu nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robétduizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwokntacy
projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisgmpowiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i termirben@aru, co najmniej na 3 dni przed tym terminen
Wyniki obmiaru bda wpisane do kgSki obmiaréw.

Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zmial Wykonawcy od obowzku ukaczenia
wszystkich robot. Béne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie.
Obmiar gotowych robétbzie przeprowadzony z €ztascia wymagam do celu miesicznej
ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie.
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7.2

7.3.

7.4,

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okiania ilosci robdt podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lubw KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodfednostkami okrdonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarobot.

Urzdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie ukddzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgaiab
zaakceptowane przez Inspektora nadzozaddenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawc Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
R:da przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstalujeagizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST.¢Bzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w Sposob agty
zachowanie doktadfm wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow roboét
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, ifatgi i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi agciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu fkowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywieresu gwaranciji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych roboét oraz #a tych robot, ktore w dalszym procesie realizaégigrm
zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek hamowania ogdlnego pegsti robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazded Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie gaiej jednak nt w ciagu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobwdi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawiergych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontagiokumentagj projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

Odbidr czsciowy

Odbior cgsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru cgciowego robot dokonujesidla zakresu robét okslwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatgm robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (kacowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzggo wykonania rob6t w odniesieniu ¢
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowédo odbioru
ostatecznegoddlzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw, o ktorycl
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisanagzona przez Zamawiapgo W obecriei

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw baflda pomiaréw, ocenie wizualnej or:
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoigih i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @agowych lub robét uzupetnigych
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegaficave)

8.5.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbostatecznego robét, spaizony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaizany
przygotowa nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcai, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczym
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t uleg@jch zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw gzxiowych,

recepty i ustalenia technolage;

dzienniki budowy i kSiki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych arbada i oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

programem zapewnienia fakq¢PZJ),

deklaracje zgodweolub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpiesigiva zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykoie robo6t towarzyszych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetyczigajzowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot éefaielom uradzen,
10. geodezynnwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kogimapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkiradzone przez komigjroboty
poprawkowe lub uzupetnigge lpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawesjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierd
ich wykonanie.

Nogahkow

@

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanyc
robot zwihzanych z usurciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i
rekojmi. Odbior po uptywie okresiwekojmi i gwarancji pogwarancyjnyeolzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgtpiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0d

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost&
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryceedt podstaw ptatngci jest wartdé
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(kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentaalmownyct
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dulzie uwzgédniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdikdsa obejmowa:

- robociznbezpdrednh wraz z narzutami,

- wart& zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych

ubytkow i transportu na teren bugtow

- warté¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pwednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obgemjacymi przepisami, ale z waptzeniem podatku VA’

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw iamigacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie peksorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjar
projektu organizacji ruchu naszrwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii itoje
Inspektorowi Nadzoru i wprowadizan dalszych zmian i uzgodnigynikajacych
Z pogpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakesvaoswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecastwa ruchu,

(c) optaty/dzieawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierdachhodnikéw, krawznikow, barier, oznakowa
i drera,

(H tymczasoyvprzebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i orgacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, piysike i usuniecie tymczasowych oznakawa
pionowych, poziomych, bariémiatet,
(b) utrzymanie ptyndai ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i orgeaciji ruchu obejmuje:
(a) usuncie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanunmérego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaycy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawdowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207
p6z. 2016 z pB.zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -avRy zamowié publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 o. wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. —eahronie przeciwparowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147,p0z. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. oaatze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321
Z pgn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.aWwo ochronyrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627
Z pgn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - gdol publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, p6z 2086).10.2. Rozpaizenia
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- Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow
oceny zgod&o wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczané&kowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnychwpgimionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy apratraiz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporgzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzenia 1997 r. - w sprawi
ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywaniadbbudowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji
dotycgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokuraeginprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanyaiaz programu funkcjonalnazytkowego
(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych asppsobu znakowania ich znakiem budowlanyr
(Dz. U. Nr 198, p6z. 204).

- Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, montarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19
po6z. 2042).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terey

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimo-montaowych, (tom I, H, 111, fV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbnych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji. Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw@01.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA.

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1.  Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania |
odbioru robot zwgzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy pi
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oklych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celt
wykonanie nagpujacych robot:

- Rozbiorka wzdha budynku opaski z ptyt chodnikowych

- Zdjecie do powtérnego monta: lamp dwietlenia, kamer i czujek, przewodow itp.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgoddéz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wypuija.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiorek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materialdw z rozbiogodkami transportu.
Przewony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Przed przyspieniem do robo6t rozbiorkowych naie

- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowaodpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjorki

- zaznajongipracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkotvz zakresem,
kolejnécia i sposobem wykonywania prac,

- pracownikOw zaopatréyv odziez robocz i ochronm jak kaski, okulary,gkawice itp.,

- znajdujce st w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,

- prz€jcia i przejazdy w zasgu robot zabezpieczy wyraznie oznakowé,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny¢hyykonane w taki sposéb, aby zapegvni
maksymalny odzysk materiatow nadggh s¢ do ponownegoycia,

- robotnicy wykonuagy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by
zabezpieczeni pasami, przy czym linpash musi byprzymocowana do ezci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie

- przed przyspieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy mapowhzek sprawdzenia,
czy w miejscach zagemia nie ma 0s6b postronnych,

- przy pracach rozbiorkowych i wyburzenymiv maj zastosowanie przepisy bezpietzigva
i higieny pracy ogélnie obayzujace,
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- szczegolnie ostoie prowadzi rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, abyietuszkodz.

6.  Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podanpumkcie 5

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi ednostko podane w poszczegolnych pozycjach prizedm
robot.

8.  Odbidr robdt
Wszystkie roboty oktie specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwrmunkcie 5 i odebrane prze
Izyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykawca.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownegodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzor
10.2. llasci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ROBOTY POKRYWCZE ( Obrdébki, rynny i rury spustow e) —
KOD CPV45261210-9

1.  Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej spkaygfi technicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru obrébek blacharskigtementow odwadniagych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy i kontrakto
przy zlecaniu i realizacji robot wymienyat w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot oftiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, abaja wszystkie czynnaci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie pokrgachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elemenita
wystagcymi ponad dach budynku tzn.:
- rynny
- rury spustowe — istnieg, naley je wyprostowa i wymienic uchwyty dostosowudg do
aktualnej grulsoi docieplenia.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zaofgkich wykonania oraz za zgodsiaz
dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania p@kiiapchowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub dprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZzgodndci z Aprobai Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieéséva,

- Certyfikat zgodrigi ze zharmonizowannorm europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich,

- ha opakowaniach powinien znajdowsi termin przydatnéci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami podany

przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca

skladowanych na budowie materiatow przeznaczongciwykonania pokr§ dachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrglachowych powinny odpowiaélaymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach techmjica ITB dopuszczagych dany

materiat do powszechnego stosowania

2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska powinna odpowiadamnom PN-61/B-10245

i PN-73/H-92122. Grubg blachy 0,5 mm, obustronnie ocynkowane metod
ogniowa - rowm warstwy cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstywasywacyja
majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczs.

Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2668Q

3. Sprzt
Roboty mzna wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobogziany do aywania takich nargzi, ktore nie spowoduj
niekorzystnego wptywu na jaiéamateriatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne
dlasrodowiska.
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5.5.

6.2.

Przy doborze namdzi nalery uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia dachovak

Transport

Blachy do pokkydachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Materiaty naley uktada rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie

i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny byuktadane w pozycji poziomej wzdhdrodka transportu.

Jeeli dlugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkgza nk dtugas¢ pojazdu, wielkéé
nawisu nie me przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepisoOw obowzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zoboaziany do stosowania takiéhodkéw transportu, ktére wptyn
niekorzystnie na jaké&robot i wigciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznycbdki transportowe mugzspetnid wymagania przepisov
ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy o grétiaod 0,5 mm do 0,6 mm mpna wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nisseej od -15°C. Robét nie mioa wykonywa na
oblodzonych podiach.

Jeeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgegdczs¢ uszkodzonych podokiennikéw raa
wyprostowapomalowa zgodnie z kolorystyk

Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rury spustowe na czas termomodernizatgzpademontowé Po zakaczeniu robot
dociepleniowych naley zamontowéa nowe rury spustowe z PCV, stagupowe uchwyty
dostosowane do aktualnej grédbodocieplenia,. Istniege wpusty kanalizacji deszczowej
nalezy odsurn¢ odscian zewrtrznych na grub& docieplenia.

Kontrola jakosci

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadzamkrednio na podstawie zapisow w dzienniku budow
dotyczcych przygcia materiatdw na budapworaz dokumentow towarzysgzych wysyice
materiatdw przez producenta, potwiergaggh zgodnéé uzytych materiatdbw z wymaganian
dokumentaciji projektowe] i specyfikacjckamicznej pokrycia, opracowanej dla realizowane
przedmiotu zamowienia (szczego6towej), oragmami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej ST.

Badania w czasie odbioru robo6t
Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robot przeprowaasizcelem oceny czy spetnione zostaty wszys
wymagania dotyaze wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w sgohessci w
zakresie:

- zgodnei z dokumentaaj projektow i specyfikacy techniczi (szczegétow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionynmi@kumentacji powykonawczej,

- jakéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowéci wykonania obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robotayaleykorzystywa wyniki bada dokonanych
przed przygpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do badaodbiorowych nalgy przystpic¢ po catkowitym zakaczeniu robot i po opadach
deszczu.
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7.

10.

10.2.

Obmiar robét

Jednostkobmiarowa robaot jest:
— nf pokrytych obrébek blacharskich,
— m wykonanych rynien lub rur spustotvy

llgs¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez liayniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i spustowych powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtowm pofaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie szczefgopolczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe madpy¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnéci

Ptaci si za ustalonilos¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie i umocowanipoatazu, zalutowanie patzen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si za ustaloailos¢ ,m” rur wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: pgoyowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanieapodn, uporadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwjzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlaméachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i bath techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowerdaywane do rur spustowych aktych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapotuy@/ymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spwsta blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe d@mane do rynien potokgtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbiorudbbudowlanych — ¢%¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Wansz 2004 r.
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3.

1.

1.1

3.2.

1.3.

1.4.

1.5

2.2.

2.3.

2.4,

ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

Wstp

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] spkayfi technicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja technicznagastowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaagib6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot odtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, phgja wszystkie czynnéi umazliwiajace i majice
na celu wykonanie rob6t malarskich.

Malowanie tynkow farbami silikonowymi.

Rury spustowe farba chlorokauczukowa jexttiva i nawierzchniowa

Elementy stalowe farba ftalowa podktadewawierzchniowa.

Okrélenia podstawowe.
Okrélenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotycze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeoga ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagprojektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosawaazna kada wodk zdatm do picia. Niedozwolone jest
uycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien bgiecz oleist 0 zabarwieniu odéttego do ciemnolrzowego
I odpowiadaga wymaganiom normy getwowe;.

Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jagiotiej do
brunatnej,dalacej roztworenzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o wigciwosciach technicznych zhkidonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym iezashngcia. Powinien on odpowiadavymaganion
normy pastwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Rozciéczalniki

W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa: wode — emulsyjnych

i wapiennych, terpentynbenzyr — do farb i emalii olejnych, inne rozéiezalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczegdhnydzajow farb powinny odpowiaglaormom
pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakiei wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiateymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydiieksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasageaanymi w normachswiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
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4.

Gtébwnym zadaniem farby elewacyjie$t ochronascian przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych. Pdwatomalarska powinna réwiiie
zapobiedga powstawaniu zabrud#gerozwojowi mikroorganizméw i oddziatywaniom
substancji agresywnych zawartych wwiptrzu. Trwald¢ barwy, odporn& na
promieniowanie UV, dobre w&wosci kryjace, tatwé¢ nakladania, brak podatsw
na powstawanie plam, wykwitOw — to azagtsze wymagania stawiane farbom
fasadowym.
Silikonowe farby elewacyjneapewniaj wyjatkowa twardag¢ powtoki. Farby nadacdz
elewacji elegancki wygld, jednoczénie sprawiajc, ze kedzie ona trwata i odporna na
zabrudzenia oraz czynniki organiczne.
Nowoczesne farbye specjalpformula: czasteczkami kwarcu, ktére wzmacriappart, na
zywicach silikonowych, kombinagjspoiwa farby. Dodatkowo chroni ona patqorzed
wilgocia i zanieczyszczeniami, czyai farby niepodatnymi na zabrudzenia i ogranigzaj
rozwoj mikroorganizmow na powierzchni.
Nie uszczelniona struktura powierzchni elewézjiotwartych porach) unmbwia
naturalm  dyfuzg pary wodnej z wgirza budynku na zewtrz, powodowan roznica
cisnien po obu stronacBciany. JednocZaie powiloka elewacyjna powinna migak
najmniejsza nasakliwos¢, aby nie dopuszczado zawilgoceniacian w czasie zaci-
najacych opaddéw atmosferycznych. Nediwe powierzchnie elewacji szybko ulegaj
zabrudzeniom,sssiedliskiem dla mikroorganizmow (glondw, alg,mdev itp.), a take
narazone 3 na destrukej wskutek dziatania substancji agresywnych (tamesnych
deszczy) i zwgkszania ohgtosci zamarzajcej wody.
Wskazana jest réwniejak najwigksza odporn@& powtoki malarskiej na  wycieranie
a take jak najwgksza tatwéé czyszczenia.
Wytrzymaté¢ mechaniczag farby oraz jej przyczepsd do podiga najczsciej
utasamia si z trwatdcia powtoki elewacyjnej, ktéra powinna wynéstonajmniej
10 lat.
Farby te, produkowane na baziavic silikonowych, nie tworg na powierzchniach
nieprzepuszczalnej btony, lecz pozostasiajmateriale otwarte pory. Wilgamie wnika
jednak przez te powtoki do wiiz, a woda tatwo z nich sptywa. Powtoki z niekignyfarb
tego rodzaju majnawet wtaciwosci samoczyszege, dzeki czemu po deszczu elewacia |
catkowicie sucha i czysta.
Podtaa mineralne, czyli tynki (najgZciej cementowo-wapienne, rzadziej wapienne i
cementowe), beton, cegtly i ptyty wibknowo-cementoRedobnie jak inne produkty
organiczne, mana je stosowado malowania podiy wczeniej malowanych farbami
mineralnymi, na przyktad silikatowymi. Wcg@ej sciany powinny by zagruntowane
preparatem dobranym do spoiwa farby elewacyjnej.

Sprzt
Roboty mizna wykon& przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2. natldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni zewtnznych temperatura nie powinnacayizsza n +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakaczeniu malowania mma dopgci¢ do stopniowego obwisania temperatury, jedna
przez 3 dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzamalowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen ogrzewczych.
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5.1.

5.2.

5.3.

6.2.

Gruntowanie i dwukrotne malowareian i sufitbw m&na wykon po:

catkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych (z vagkiem mont&u armatury i urzdzei
sanitarnych), catkowitym ukmzeniu robot elektrycznych, catkowitym Sleniu posadzek,
usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podty

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zapraywcementowo-wapiernn Powierzchnie powinny l#yoczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbic,

a rysy poszerzyi ponownie wypeitri zaprava cementowo - wapiemnn

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sewa farbe emulsyjr tego samegc
rodzaju z jakiej ma hiywykonana powtoka lecz rozdiezorp woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewchnie gruntow&apokostem.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowantodkow mypacych

i dezynfekugcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodza,
smug, plam sladow gdzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednolita zgodr

ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkdagdzenarszczg, peccherzy, plam i zmiany odcienia
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegolne warstwy stoséviarby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva

» sprawdzenie wygtu powierzchni,

» sprawdzenie wsgkliwosci,

» sprawdzenie wyschetia podiaa,

» sprawdzenie czysioi,

» Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwanej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeaiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wéziej niz po
14 dniach.
Badania przeprowadzagprzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardasci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.
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7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgganiem
do malowania podt@, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora diadz
I sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajvarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiza
Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapramcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbidr podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze
przed gruntowaniem ocggic.

8.2. Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroggd pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowgherzy odstagcych ptatow powtoki,
widocznych okiemsladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchng malowan,
do powlok o dobrej jakiei wykonania.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknigkka szczotl lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejavr
Z przygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranie
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla
sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera
I sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betopac$fikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyki#ymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachéowletody bada
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stoseweawratrz.
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4.

1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN 45321000-3, 45324000-4

Wstp

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] spkayfi technicznej $ wymagania dotycce
wykonania bezspoinowych systemow ocieptéan budynkdw.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jestosvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaapiot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot oktiych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, abeja wszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie docieplenia zetwznychscian budynku.

Okrélenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 zgodne z odpowiednimi nhormami.

Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zaofgkich wykonania oraz za zgodsiaz
dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatad¢mieznych).

- Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwé
szkh wodnego) stosowany, zalde od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lua powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykm@zeniowej.

- Zaprawa (masa) kigja - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany
Zz cementem, zbrojony widknem szklanym) dodtdeg ptyt izolacji termicznej do podia,
zr@nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraIn&ybor zaprawy
ma wptyw na klasyfikagjpalnaci wyrobu. W niektorych systemach zaprawaaddaj
stosowana jest tai do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéezaprawy
(staek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Piyty termoizolacyjne:

Docieplenie cokotu - samogasym styropianem gr.5cm EPS 100-038 (FS-20)
Ocieplenigcian nadziemia - samogagym styropianem gr. 10 - 12 cm EPS 70-040
(FS-15).

Szczegbétowe wymagania dla piyt ze styropidtapandowanego okéla norma

PN-EN 13163,

- taczniki mechaniczne:
kotki rozporowe - wkicane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blacstalowej, z rdzeniem metalowym lub z

tworzywa. Wyposane a w talerzyki dociskowe, dodatkowo - wakki termoizolacyjne,
zmniejszajce efekt powstawania mostkow termicznych, profilecojce - metalowe
(ze stali nierdzewnej, aluminium) elementyzste do mocowania ptyt izolacji termiczne
o frezowanych kragdziach.

- Zaprawa zbraga - oparta na bazie cementu lub bezcementowadjrgpersja akryiowo-
kopafimerowa), zawiergja wypetniacze (tale wiokna) masa, nanoszona na
powierzchnyj piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siagkaojaca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie waksilirojory

- Siatka zbrajca — siatka z widkna szklanego (impregnowanegocpragkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zagralropca.
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2.1.

2.2.

W dolnej czsci $cian do ~3.0m nad terenem stoséwladatkove warstwe siatki
zbrojcej.

- Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwaganicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienlemgtwowych. Nd@cianach
zaprojektowano iaty tynk utony metod lekka mokr na zaprawie przyczepnej szarej
| siatce zbrojeniowe).

— cokét tynk mozaikowy.
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mingcal (mineralno — polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowaosvych. Mimo maliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentiiavpoprawy cech optycznych,
nasikliwosci i odporndgci na zanieczyszczenia wymagajykle malowania farbami
elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowie aluminiowe, stiace do
systemowego uksztattowania dolnej kgda powierzchni BSO, mocowane do padio
za pomog kotkow rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (s)atRCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), shce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydav
(naranikow budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychapaé migdzy ptytami
izolacji termicznej, wariantowe stosowanie eni@ow zgodnie z okieniem art. 2 pkt 1
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobackldwlanych bezspoinowe systemy
ocieplaniagwyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi
im aprobatami. Wynika z tego wymaog konieca@mavytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobabeehnicznej, pkt Materiaty
I elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumamtdopuszczagym BSO do obrotu

s Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneparciu o0 Wytyczne

do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAQ04, na rynku krajowym - Aprobaty
Techniczne ITB,udzielane w oparciu o Zalecésielania Aprobat Technicznyc (ZUA’

Warunki przyjcia na budow wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemoOw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystydaa w dokumentacji projektowe
I Specyfikacji technicznej (szczegotowe)),
% whasciwie oznakowane i opakowane,
spetniaj wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnec
lub jednostkowego zastosowania oraz kartgl&gowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ocieplgytb wyrobow nieznanego pochodzen
Przygcie materiatdw t wyrobow na bud@yowinno by potwierdzone wpisem do dziennik
budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdmrobét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lBydostarczane w oryginalnych opakowaniach

I przechowywane zgodnie z instrukgroducenta oraz odpowiedmprobat Techniczi
(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport) Radowe zasady przechowywania:
srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie
zamknetych opakowaniach,

zabezpieczonych przed beZpminim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, priee
zgodny z wytycznymi producenta,
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- materiaty suche - przechowysvay szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi predts,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i weimineralnej przechowywav warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatigma warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa warunkach zabezpieczonyc
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaymt

3. Sprzt
Do prowadzenia rob6t na wysakd — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do roboét elewacyjnych..
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty wchodzce w sktad BSO naky transportowé&zgodnie z wymaganiami producent
materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami ekspdfigrodkow transportowych i przepisar
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Przed rozpocagiem robot zwiazanych z wykonaniem BSO naje
- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwavor okienny zabezpieczy
instalacje elektryczn
- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.
Wymagania dotycice podiaa pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoagxiem roboét naley wykona ocere podtaza, polegajca na kontroli jego
czystaci, wilgotnasci, twarddaci, nasakliwosci | rownasci.
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmazliwi ¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podéona obiekcie.
Kontroli wymaga take wytrzymaitd¢ powierzchni podtgy. W przypadku wtpliwosci
dotyczcych wytrzymatdci nalezy wykon& jej badanie metad,pull off*, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykona probe odrywania
Piyty styropianu dodatkowo mocowkotkami,
Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciam z resztek farby i
stabszego pokruszonego tynku lub Znmoda myjka cisnieniowa i odczeké az wyschnie,
tynki bardzo stabe i odspojone ugtinPoszerzg rysy, oczyci¢ je. Sprawdzi, czy knigcia
nie przeniosty s nasciany i konstrukaj budynku. Uszkodzone fragmenty uzupétmaprave
wyréwnujaca. Duze rysy wzmocré przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej.
Catas¢ powierzchni zagruntowarodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.
Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacijicisle uktadajc do siebie
poszczegodlne piyty, pilnag kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wieksze nk 2mm.
Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgonkotkami
rozporowymi wscianie.
Piyty uktad@ od dotu do gory z przeswtiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwrod
uwag, by spoiny nie pokrywaty sina nadprgach. Ewentualne nieréwéa powierzchni
zeszlifowa papierem, a szczeliny uzupehpaskami styropianu lub pianki. Kotki plastikow:
diugaéci mocowa na powierzchni i w natmikachscian w ilagsciach okrélonych w instrukciji
producenta systemuwdzniki wklejac przed nataeniem warstwy zbragej.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 2 cm na styk z ramami okien wdyz
Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu uktadagsivarstwe kleju i zatapia s w niag odcinki siatki
z wtdkna szklanego
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- z gory na dét, zakltady min 10cm. Szczegolnejestagci wymaga obrobienie natnikdw
i osciezy. Naraza zewnrtrzne éciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysolkoi
wzmocné azurowymi katownikami aluminiowymi.
Przy gciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczetinvypetnia s¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym.
Dodatkowo wklet ukasnie paski siatki zbragej w naranikach gciezy.
Wygtadzit powierzchng metalowa paa, po wyschniciu ewentualne nierowioi nalezy
zeszlifowa.
Podkiad - nanoszony watkiem, nie rozmea go, izoluje od podia warstvg tynku pod
wzgledem chemicznym i poprawia jego przyczefinatabilizuje podtee pod wzgidem
chtonndgci i znacznieq redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagruktada stosujc zasad mokre na
mokre. Przerwy technologiczne wykdmna@a naranikach budynku lub w miejscu zmiany
koloru. Mag naktadé& pacami stalowymi i wygtadZado uzyskania faktury..
Obrobki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.
Konstrukcg stalows schodow przylegaga bezpdrednio dosciany ukry w grubdgci
docieplenia, styki styropianu ze statphelka policzkows schodéw zabezpiec&katownikami
aluminiowymi i uszczeldi mas plastycza.

6.  Kontrola jakosci
Kontrola jakéci wykonania ocieplenia:
* Badanie materiatow, ktoreztla wykorzystywane do docieplenia
* Ocena podiza
» Kontrola przygotowania podia
* Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych
* Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
» Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzgllem jednolitéci, rownaci,
koloru i faktury.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy jest m2 wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienwispecyfikacji,dcznie z kosztem
niezlezdnych rusztowa.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kacowego.

9. Podstawa ptatnéci
Podstawptatnagci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenialzigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwjzane
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciegjlm budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) guowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji ciegjlw budownictwie. Zewgtrzne zespolone
systengyeplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynatjadularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynatjadularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownietwodstawowe zasady oceny i gkeaia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykWymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbowania na ciepto do ogrzewania
Budynkoweszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlaakementy budynku. Opor cieplny

spotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
p6z. 690 z @EA. zmianami).

- Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnial20r. zmieniajce rozporadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakiowinny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 an2(04 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbiorbdbelewacyjnych z zastosowaniem
zewatrznych zespolonych systemow ocieplasian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemi
Ocieplg, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinaygtem ocieplanigcian zewrtrznych budynkow

Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do keyywania ocieple z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizola®go i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecen
Udzielania Aprobat Technicznych ITB \8awa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowedzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB \8zawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat TechniecznyTB Warszawa instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy kigje i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprob
Technicznych ITB, Warszawa, instytutfieki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Apaiblhechnicznych Zione systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dzz2JNVEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Apablhechnicznych - gczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocaspician zewrtrznych. Dz. Urz. WE212
z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioob6t budowlanych tom | Budownictwo ogéline
cezs¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioobdt budowlanych G#¢ B ~ Roboty

wykaczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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6.

1.2.

1.3.

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI —
KOD CPV- 45233000-9

Wstp

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikagjireboty zwazane wykonaniem nawierzchni
utwardzonych.

Ogodlne wymagania dotygz robaot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zeoggkich wykonania oraz za zgodsto
z dokumentagjprojektow i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

Roboty ziemne i przygotowawcze.
Grunt naley zagsci¢
- minimalna wart@ wskanika zagszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

Materialy i wykonanie robét.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@nigrzeznaczonych do robot
przedstawi INzrodto ich pochodzeniaswiadectwa badg atesty, dodatkowo- nadanie —
prébki do bada laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajcsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materi
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
Podtaze pod nawierzchaiplacu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysagcze
wyprofilowane i zagszczone.

Kostka gr. 6 cm musi &wyprodukowana ze zwarstruktug wolna od rys , z gtadkimi
powierzchniami bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiarow wyngsz

- dla dtugdci i szerokdéci + 3mm

- dla wysokdci + 5mm

Kostka powinny b§ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nigivos¢ nie powinna b§
wigksza ni 5%.

Podsyplk piaskow nalery zag:scic¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocdagl.
Piasek na podsyghk wypetnienie spoin powinien odpowiadBN-79/B-06711, zawar{6
gliny <5%

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiaélaymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementow powinnydblez rys, pkniec i ubytkéw betonu .Krawdzie
elementow powinny kiyproste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzeswaerzchni i
krawedzi elementdéw nie powinny przekra¢aaartasici podanych w normie BN- 80/6775-
03.03.

Odchytki wymiarow nie powinny przekraczavartasci - dla dtugdci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnosé obrze&y nie powinna by mniejsza r§ 1,7kN, a odporng na dziatanie mrozu
powinna spetni@warunki normy PN-88/B-06250, a nadiwos¢ nie powinna by wicksza
niz 5%.

Cement do betonu powinno spefhigymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetmgmagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinno spetaiaymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna
pochodzt zezrédet watpliwych. Woda pitna z wodogiju nie wymaga bada
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3.

Sprzet.
Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@( pod wzgédem rodzajow,
ilosci i jakosci) uzyskanie wymaganej jakd oraz terminowsgci robot.

Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jakg przewaonych materiatdw i wykonywanych robot.
Wykonawcaduzie usuwaé na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogacliqamych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonane robot.

Chodniki — opaska - z kostki betonowejwfirasowanej gr. 6cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 3cm,kolor czerwony.

Obrzee betonowe 6x20 cm, kolor czerwony.

Kontrola jakosci robot

Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Zamawiajcego programu zapewnienia jako, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania rob6t, msliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraueij
prawidtowe wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materiatow i powinien
zapewnt odpowiedni, zaakceptowany przez Zamaggeago, system kontroli jakoi,
wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robaét.

Obmiar robdét.

Obmiar robét powinien okgé ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obegnblN po wczéniejszym pisemnym powiadomienit
go o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach podanych wlepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich robot

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a rob6t
podlegagcych zakryciu- przed ich zakryciem.

Odbidr robdét.
Roboty podlegajpast. etapom odbioru:
- odbidr rob6t zanikgjych i ulegagcych zakryciu
- odbior agciowy
- odbior ostateczny
- odbidr pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru rob6t zand@jch przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecroi IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanej czsci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robo6tomylie laboratorium Zamawigego
wilasnym sprgtem , na probkach pobranych przez Wykonawmbecnéci IN w miejscach
przez niego wskazanych. Préby do hadastarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny czas trwania podstawowych kadpomiarow wraz z opracowaniem wniosko
od czasu przekazania probki lub zgtoszenia do panda laboratorium Zamawigego wg
przyjetych norm i ustak.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisytalw okresie gwarancyjnym.
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9. Podstawa ptatnéci.
Podstawptatnaci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji przedmiaru robét.

10. Przepisy zwjzane

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Ozreae nasikliwosci woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Ozr@ane mrozoodporrici metod, bezpdredni

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Ozreaie wytrzymatéci nasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Ozraxescieralngci na tarczy Boehmego Page 50

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oz wytrzymatéci kamienia na uderzenia
zynitose)

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piagekapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do hatawyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostkagowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszeahnggku. Skiad, wymagania i ocena
zgodwo

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wodabdtonow i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i prmsvywanie.
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