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CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Gmina Miasta Radomia ul Janariskiego nr 30 26 — 600 Radom.

* Projekt techniczny — architektoniczny budynépracowany przez Biuro
Projektowo- Badawcze ,, Miastoprojekt” ul Struga2®/26 — 600 Radom.

* Wytyczne, sugestie i uwagi Inwestora, dotgez wykonania projektu i wyboru
kolorow elewacji.

* Wizja lokalna odbyta na obiekcie w migsi maju br.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jgsbradzenie projektu technicznego docieplenia
scian i stropodachéw budynku szkoty, zrealizoegmwedtug projektu technicznego
opracowanego przez Biuro ProjektevBadawcze , Miastoprojekt ,, ul Struga 26/28
26 — 600 Radom, przy ulicy Czarnkigisnr 10 w Radomiu, w roku 1985

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim omaeniem wybdr i opis technologii wykonania
docieplenia przegrod budowtdn majcych bezpéredni wpltyw na komfort
termiczny budynku (segmentow)
Uwzglniono rownieé w opracowaniu roboty niezthhe do wykonania przy
zasadniczych robotach termdennizacyjnych.
W niniejszym opracowaniu podano w forngeaficznej prawidtowe rozwzania,
najczsciej wystpujacych w praktyce szczeg6téw, przy wykonywanabat
dociepleniowych.

Integralp czscia tego opracowania jest kosztorys inwestorskiaktadczy
wraz z przedmiarem, obejrcy swoim zakresem roboty niezime i konieczne
do wykonania przy termomodernizacji pregatowych segmentéw budynku szkolnego

4, Opis ogoélny budynku
Przedmiotowy budynek jestiebem szkolnym, zrealizowanym przy ulicy
Czarnoleskiej nr 10 na OsiegPotudnie” w Radomiu.
Budynek posiada anicowary ilos¢ kondygnacji od jednej (segment B, E)
do trzech ( segment A) konahgi nadziemnych.
Rok realizacji 1985. Budynpksadowiony na dziatcar 214/11.
Budynek, staday sk z pieciu segmentéw, jest ezciowo podpiwniczony, segment A, C.
Zrealizowany w technologiradycyjnej, z elementami prefabrykowanymi jakogy,
nadp#a, stropodachy .

Sciany konstrukcyjne zewitrzne, murowane, trzy-i jednowarstwowe i tak:
- segment Aliczac od wewntrz)
sciany podtine
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
e warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styramiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grébtiol2 cm
- $ciany szczytowe
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm
aczna grub& scian zewsmtrznych 40 cm.
Stropy z @efykowanych piyt kanatowych o grudico 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,
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nigytkowy, nieprzetazowy, czterospadowy z dwomaytami dla waéd
opadowych.

Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaojych
na prefabrylowch sciankach aurowych i czsciowo murowanych
dla oparcigytppokrytych trzema warstwami papy asfaltowsg lepiku
na goo.

- segment Bliczac od wewntrz)

e warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm

- $ciany szczytowe
e warstwa z betonu komérkowego gretio49 cm,
atzna grub&t scian zewwtrznych 49 cm.
Strop, nadestza niska segmentu, z prefabrykowanych ptyt kanatowych
0 gruad 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany peinad
€xia wysolg ,dwuspadowy oraz wentylowany, dwuspadowy, iygowy,
nieprzetazowykorytem dla wéd opadowych dlagéa niskiej.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych ptyt korytkowycHadzsci
wysokiej i @yt panwiowych opartych néciankach aurowych
prefabrykowahydla czsci niskiej, pokrytych trzema warstwami papy
asfaltowe] hepiku na gagco.

- segment Cliczac od wewntrz)

sciany podtine
» warstwa z betonu komérkowego grétio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm

- $ciany szczytowe
e warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
e warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styramiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grébtiol2 cm

aczna grub& scian zewsmtrznych 40 cm.
Stropy z @efykowanych piyt kanatowych o grudico 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,
nigytkowy, nieprzetazowy, dwuspadowy z jednym kemgt dla wod
opadowych.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaogych
na prefabrylowch sciankach aurowych i czsciowo murowanych
dla oparcigtppokrytych trzema warstwami papy asfaltowsg lepiku
na goo.
- segment Dliczac od wewatrz)

sciany podtine
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
e warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styramiegrubdci 4 cm,
» warstwa z betonu komérkowego grébiol2 cm

- $ciany szczytowe
» warstwa z betonu komérkowego gretio24 cm,
» warstwa izolacji termicznej w postaci ptyt styrapiegrubdci 4 cm,
* warstwa z betonu komérkowego grétial2 cm
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atzna grub& scian zewsmtrznych 40 cm.
Stropy z @efykowanych piyt kanatowych o grudico 24 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,
nigytkowy, nieprzetazowy, czterospadowy z dwomaytami dla wod
opadowych.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych pityt panwiowychaogych
na prefabrylowch sciankach aurowych i czsciowo murowanych
dla oparcigtppokrytych trzema warstwami papy asfaltowsy lepiku
na goo.
- segment Eliczac od wewntrz)

-$ciany podtine
e warstwa z betonu komérkowego gretio49 cm,
akbzna grub&t scian zewwtrznych 49 cm.
Stropodach roggktowano i wykonano jako prefabrykowany, wémivany,
niggtkowy, nieprzetazowy, dwuspadowy z jednym keny dla waod
opadowych.
Konstrukcjazpkrycia z prefabrykowanych ptyt panwiowychaogych
na murowamyiankach petnych dla oparcia piyt, pokrytycketna
warstwami papgfaltowej na lepiku na gmo.

5. Opis stanu istnigcego.

Ocer stanu technicznego budynkgdhcego przedmiotem opracowania dokonano

na podstawie wizji lokalnych przeprowadygch w miesicach maju br.

Na elewacjach budynku zaobserwowano apsgdzie naspito odspojenie

warstwy tynku nakrapianego..

Wymiené nalery podokienniki zewgtrzne okien wymienionych w okresie
wczesniejszym

z uwzgtdnieniem warstwy docieplenia, obrobki blacharskblankowych
poszczegolnych

segmentow szkoty.

Wykond& rowniez naley nowa , z kostki betonowej, opaskwokoét budynku w
kolorze

czerwonym z obrzami trawnikowymi.

6. Analiza i ocena stanu istniggego
W oparciu o dokonane obliczenia cieplno — afigsciowe scian poszczegodlnych
segmentow budynku za optymalgriant przedswzigcia
termomodernizacyjnego uznanaiama polegajcy na:

. ociepleniu scian zewrgtrznych warstwa ptyt styropianu grubosci 10 cm
segment A, B (elewacja okienna),C, D,
. ociepleniu scian zewrgtrznych warstwag ptyt styropianu grubosci 12 cm

segment B {ciany szczytowe), E,
Ociepleniécian przedstawiono w formie graficznej jak e
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— styropian grubgci 10 cm
— styropian grubéci 12 cm

7. Prace naprawcze oraz towarzygz dociepleniu.

7.1. Obrébki blacharskie.
Podczas prac dociepleniowych ngledokon& wymiany wszystkich obrébek
blacharskich tj. obrébeakian attykowych oraz podokiennikow ( wymienionyeh
okresie
wczaiejszym), dostosowa§ ich szerok& do grubéci izolacji termicznej.
Podokienniki nalg wykon& z blachy powlekanej w kolorze biatym RAL 01
Nowe obrébki powinny wystatv@oza licosciany minimum 4 cm.

7.4. Opaska wokot budynku.
Wokot catego budynku ( pbwodzie poszczegdlnych segmentow) nalevykona
now opaslk betonovwq z kostki betonowej z obrzami trawnikowymi kolorze
czerwonym. Szerdkoopaski 50 cm.
Niwelet nowej opaski dostosowado poziomu istniagego terenu.

8. Ochrona cieplna. Obliczenie wspotaagikow ,, U ” przegréd budowlanych.
Ochran cieplma przegrod budowlanych przedmiotowego budynkwacowano
w oparcio PN- EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i etrty budynku.
Opodr cieplny i wspotczynngkzenikania ciepta. Metoda obliczania
Obliczenia wspoiczynnika gumikania ciepta przez poszczegdlne przegrody
budowlanecfany zewstrzne: szczytowe, ostonowe itp.) budynku wykongray
iyciu programu komputerowego firmy , Atlas”.
Wyniki oblicze jak tez wykresy rozktadu temperatur w przegrodzie €kali
rzeczywistej ) jakztevykresy rozktadu énien pary wodnej w przegrodzie
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(w skali rzeczywistej) pdstawiono w:

v’ zalkczniku nr.1 - dla $éciany zewntrznej trzywarstwowej o gruboi 40
cm;

v’ zalkczniku nr.2 - dla éciany zewntrznej jednowarstwowej o grukm 49
cm;

Przedstawione w zatqcznikach nrl i nr2 wyniki obliczeri wspotczynnika
przenikania

ciepta przez poszczegolne przegrody (Sciany zewngtrzne ) spefniajg wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Rwietnia

2002 r. w sprawie warunRéw technicznych, jakim powinny odpowiadal
budynki i ich usytuowanie - zatqcznik, do Rozporzqdzenia poz. 690.

9. Wybor technologii wykonania docpgenia.
Na rynku polskim wyptije wiele technologii dociepgiescian zewstrznych
budynkow.

Ogolnie dagine systemy dociepleto systemy : , Atlas”, , Bolix”, ,Dryvit”,

. STO", , Ceresit”, , Capatg, , Diessner WVS G” itp.

Technologie ich wykonania grawie identyczne, opiegajse na tych samych
zasadach ich wykonaniana tych samych materiatach podstawowych.
Stosowane, gatem piyty styropianowe, kotki mogae, siatka, masy klge

I wyprawy elewacyjne.fice dotycz jedynie drobnych szczegotow.
Elementami podstawowymizm@ujacymi wymienione wyej technologie $ réznice
w skiladzie poszczegolnychsnklejcych i wypraw elewacyjnych, chowszystkie
opieraj sk na tych samych skladnikach podstawowych.

Dla tego konkretnego bukyrprzygto i omowiono w dalszej e&ci niniejszego
opracowania technotpgicieplenia:

v' §$cian zewstrznych - wedtug technologii firmyCeresit VWS”.

10. SYSTEM DOCIEPLR , CERESIT VWS,
10.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU.

System Ceresit VWS ” jest firmows odmiara bezspoinowego systemu
dociepte scian zewstrznych budynkéw (BSO).

Zasady wykonywania dociépleparte $ na ogoélnych wytycznych zawartych
wéwiadectwach i instrukcjach dotygzch metodylekkiej — mokrej

System ten polega na prgowaniu doscian od strony zewitrznej,
warstwowego ukladu elewaego, w ktdorym warstw izolacyjra stanowa

ptyty styropianowe, a warstwlewacyja - cienka wyprawa tynkarska

z podkiadem zbrojonym tkanszklan.

Piyty styropianowe meagby¢ przyklejone zapraav Ceresit CT 85 lub taisz
Ceresit CT 83.

Do wykonywania warstwy zjoreej siatlh z widkna szklanego odpowiednia
jest zapraw@T 85. Temperatura wykonywania robot meowynost od +5

do + 3@, przy wilgotnéci wzgkdnej powietrza powej 80%.

W warunkach tagodnej zirgnfperatur& 0°C, po 8 godzinach od zastosowania
mdiwe spadki do -8C), do przyklejania piyt i do wykonywania samy
zbrojonej siatknalery uzywaé zimowej wersji zaprawyCT 85.

Przy stosowaniu zapraw@T 83 i CT 85 ZIMA, piyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocogvalo scian hcznikami mechanicznymi.
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlarej AT — 15 - 4397/2001
sklasyfikowata systenCeresit VWS jako nie rozprzestrzenigy ognia ( NRO)

PU, WIBUD” ul. Wosnicka 324 m 16 26-600 Radom 7
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10.1.1.

zawiera

przy grukoi warstwy styropianu nie wkszej nk 20 cm. System nina stosowa
do wysokol 25 m nad poziomem terenu. Dopuszcza stosowanie systemu
Ceresit VWS przy docieplaniu budynkéw mieszkalnych 11ladgpgnacyjnych
wzniesionych przed 28.043r99

Warsty elewacyjm mogy tu stanowd tynki mineralne i tynki akrylowe

W skiad systemu ,, CERESIT thwdz nastpujace materiaty:

» zaprawa klejowa , CERIE CT 83 " lub , CERESIT CT 85",
* piyty styropianowe FS- 15,

» 4czniki do mechanicznego mocowania ukfadu der@pwego,
» siatka z wiokna szklanego lapieli akrylowej,

» podkiad tynkarski ,, VWS CERESCTIT 857,

» cienkowarstwowy tynk mineraln€ERESIT CT 137/177 7,
Elementami uzupeha@jmi systemu & kotki plastikowe do mocowania
styropianu, listwy narokowe i cokotowe oraz elementy do obrébek
szczegOlnych miejsc elewacji
System posiada Aprabdtechnicza Instytutu Techniki Budowlanej nr AT — 15
- 4397/2001
Wszystkie wyroby konieczde wykonania termomodernizagician wedtug
systemy, CERESIT VWS ” posiadaj atesty Pastwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczgge do stosowania w budownictwie.

NAJWENIEJSZE WEASCIWOSCI PLYT STYROPIANU.

Styropian nie jest mdiivy i pod wptywem wilgoci nie traci ceclzolacyjnaci
termicznej. Okresowe zjawiskondensacji pary wodnej, ktore mogtoby wpst
w olbie grubdci styropianu, nie dmizie miatlo wgkszych konsekwenciji.

Cho jest to tworzywo sztuczne, otrzymywane z mha ropy naftowej, nie

substancji szkodliwych didrowia. Styropian jest bardzo lekki i posiadabre
parametry mechaniczne (wytratas¢ na rozrywanie ok. 80 kPa, a &eiskanie
0k.130 kPa).

Napezenia wywotugce 10% odksztatcenie styropianu wynpsik. 80 kPa.
Zdolnd¢ ttumienia dwickow nie jest zbyt dia. Niski jest rownig wspotczynnik
przepuszczalga pary wodnej: okoto 12 x 18g/(mhPa). Temperatura pouej +80

niszczy styropian, podobnie jakekgizas¢ rozpuszczalnikdw organicznych.

W metodzie lekkiej — mokrej rma stosowa styropian spetniafy wymogi normy
PN-B-20130:1997 dla odmiany 15 lub 2f@s{cs¢ styropianu w przedziale od 15
do 20 kg/rf). Ponadto materiat ten nie peo rozprzestrzentaognia, tzn. musi ky
samogasicy oraz posiadadeklarowan przez producenta stabiktowymiarow
(po odpowiednio diugim okresie sezonoagan

Piyty styropianowe pagée z sezonowanych blokéw (przeawee przez (6 -8

tygodni)

pozostaj ptaskie, nie zmienigj swoich wymiarow. Przyktad oznaczenia

odpowiednich

ptyt: PS - E PN —-B -20130 FS 151000 x %000, gdzie trzy ostatnie liczby

oznaczaj

10.1.2.

wymiary ptyt w mm.
Dopuszczalne jest stosowanie piyt nigkszych ni 120 x 60 cm.

TYNKI MINERALNE.

PU, WIBUD” ul. Wosnicka 324 m 16 26-600 Radom 8
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o unmtiwiaja wymiarg wilgoci z otoczeniem dgki szczegolnie dobrej
paroprzepuszczatip

niepalne, a e@i odpowiednie do budynkdéw wysokich i o podsgonym,
p@arowym zagreeniu ludzi,

mag by¢ stosowane w systemi€eresit VWS,

dogtne w kolorze biatym i kilku barwach pasteyah, mog by¢ malowane,
w postaci sypkiej mogy¢ skladowane nawet w ujemnych temperaturach,
wymaggyvymieszania z wag

ekonomiczne w stosowadziki przystpnym cenom.

Tynki mineraln€eresit CT 35 i CT 137 produkowane & w kolorze biatym
i 6 barwach pastelowych. Watto wspomnié o maliwosci impregnowania
tynkobw mineralnych bezbarwnyitiksnowym preparatentCeresit CT 13.
Takie dodatkowe zabezpieczenie (impregnat siasp pedzlem lub poprzez
natryskiwanie) redukuje mgivosé tynku mineralnego, chroni go przed
zabrudzeniami umlisviajac samooczyszczanie w czasie opadow deszczu.

10.1.2.3. Faktury tynkéw mozaikowych.

Tynk mozaikowy ,Ceresit CT 177 " naklada s | wygtadza metalow paa.

Zalmie od frakcji uziarnienia nioa uzyska bardziej gtadk lub rozwinkta
powierzchgiiSpoiwem g tu przezroczysteywice, a wypetniaczami kolorowe
Zwirki.

Po zwraniu uzyskuje siszklisk, barwry wyprawe, tatwa do utrzymania w czysioi.
Tynki mozaikowe zaleca stiosowé& na cokotach budynkéw, na ptaszczyznach
balustrad, wsaezach okien i drzwi.

10.1.3. TYNKI AKRYLOWE
* szybki czas wizania
 odporrid na przebarwienia
* szeroki wybor kolorow
* fatw& w czyszczeniu
* fatw& naktadania (dostarczang isajczsciej w postaci gotowej dozycia masy w
plastikowych 25-kilogramowych pojemnikach)
» wytrzymakd na uderzenia
* dia elastyczn&
Tynki akrylowe obok tynkow mineralnych, silikonowygcsilikatowych czy mozaikowych
sa one doskonatym sposobem na uzyskaniraxdnych faktur i koloréw, zaréwno na
tradycyjnych tynkach podktadowych jak i w systemdolieplé. Bogata gama
kolorystyczna, stosunkowo niski koszt zakupunarodna¢ struktur to ich najwiksze
zalety.
Cienkowarstwowe tynki akrylowe oferowarevg postaci gotowych mieszanek.
Przeznaczoneagio wykonywania ozdobnych, zewtrenych wypraw tynkarskich. Mma
je takze stosowé jako warstwe dekoracyjno-ochrormw systemach dociepldoudynkéw
na bazie styropianu

10.2. SPOSOB WYKONANIA DOCIEPLEYSTEMEM ,CERESIT VWS ",
10.2.1.  Przygotowanie pod&
Podiazem dla systemu ,CERESIT " me by mur ceglanysciana zelbetowa,
warstwa starego tynku.
Podtae, na ktorym &dzie mocowany system musicbyprzednio oczyszczone
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z brudu, kurzu, porostéwzho zwhzanych fragmentow itp. czynnikOw powogitych
ostabienie przyczepsm kleju.
Powinno ono charakteryzéwse odpowiedni nasnoscia dostatecza dla
Powstania pokenia klejowego zwvarstwy styropianu. Kryterium to spetnigj
np. nie malowaggany betonoweiciany murowane z cegly ceramicznej,
kamienia naturalnego, pustab&tonowych izuzlobetonowych, itp.— tate jeli
& otynkowane nie osypgym st tynkiem cementowym i cementowo — wapiennym
lub obfmne dobrze przylegaja nie szkliwiora wykladzira eramicza.
Podtaami nienégnymi, do ktorych nie mana przyklejgé ocieplenia klejami
mineralnymi
g, np.sciany drewniane lub drewnopochodfmany obtaone wyktadzinami z
tworzyw
sztucznych (np.sidinggiany malowane produktami bitumopochodnymi opedtara
metalowe. Naky sprawdzt przyczepnéx istniepcych tynkow i powtok malarskich.
Nénos¢ problematycza posiadaj wszystkie podiza malowane, zwtaszcza gdy
farby
wykazuj cechy pylenia lub tuszczeniag,goonadtosciany surowe wykonane z
materiatdw
silnie chtaoych wod (np. gazobeton, cegla silikatowa oraz wszgstkiany
otynkowane
tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi.
Wszelkie ae, stabo przylegage fragmenty naky skiue, wypetniapc ubytki
za pomacnp. zaprawy cementowe;.
Stare podi® umy wodh pod cénieniem i pozostawido catkowitego wyschetia
Podia problematyczne nalg przygotowa do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a qpas¢ przez zagruntowanie preparatem
wzmacniggym podiage ,CERESIT CT 17 .
Zmniejsza ona odgganie wody z zaprawy klejowej i stabilizyp@wierzchng
pod wzgllem nénosci.
Podi@ nasikliwe, np. mury z bloczkéw gazobetonowych — magowa& rownier
preparatemCERESIT CT 17”7 i pozostawé do wyschnjcia przez ok. 4 godziny.
Zapobiegnie to zbyt szybkiemprzesychaniu zaprawy moscgj ptyty termoizolacyjne
i pozwoli ogiyna¢ jej petrn wytrzymaltac.
Miejsca eblace siedliskiem mchéw i glonéw oczi¢ druciam szczotl,
a naginie nasyd@ roztworemsrodka grzybobojczego , Ceresit CT 99 .
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kgdwi systemu
ocieplajcego zalecane jest stosowanie tzw. listwy tmkej, dapcej pewne, trwate
i estetyczne wykazenie elewacji od dotu.
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przelamj do grubgci styropianu,
mocowany dgoditaza stalowymi kotkami rozporowymi (maksymalnie
co 50 cm), doktadnie pozigmo najmniej 30 cm powg| terenu.

10.2.2.  Przymocowanie styropianu do tqual

Wykonywanie docieplenia nadg rozpoca¢ od zamocowania listwy cokotowej
na powierzchdciany. Listwa ta utatwia zachowanie poziomuypukiadaniu
kolejnych piyt styropianovya@ take stanowi obrébk dolnej krawdzi systemu.
Powinno ¢sija mocowd, najlepiej na cokole budynku, jednak nieepiniz 30 cm
od podia. Ta bowiem odlegid eliminuje wptyw podcigania kapilarnego
wilgoci na trwalé systemu, a tale chroni tynk zewgtrzny przed zabrudzeniami,
drobinkami btota, nanoszonypnzez odbijajce s¢ od podiga krople deszczu.
Kolejp czynndcia jest przyklejenie warstwy materiatu termoamjljnego. Jest nim
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styropian samogasy) sezonowany, @ramaturze powaej 15 kg/mi. Plyty

styropianowe ukfada & przesuriciem (przewdazaniem)w tzw. ,cegieik na

powierzchniciany, a take na nargach budynku. Grulso styropianu powinna gy

dobierana indywidualnie H&dej sciany budynku na podstawie obliaze

wspotczynnika przenikadop termicznej U .

Przed mocowaniem ptyt spyamowych wokot otwordéw przykleipasy siatki, ktére

&da mogly by wywinicte na powierzchai ptyt. Wokét wszystkich diezy, ptyty

powinny gy utozone tak, aby ich krawdzie nie leaty na przedieniu krawdzi

otworow.Naza wszystkich otworow natg wzmocné dodatkowymi kawatkami siatki

(25 —30 cm) zatopionymi na powidrzc ptyt pod ktem 45°.

Gtownym elementem maoym styropian do podta jest warstwa zaprawy

klejowej, CERESIT CT 83".

Przygotowanie kleju polega na wsypam@wartdéci worka (25 kg) do wiaderka

z odmierzan iloscia wody (okoto 5-5.51) i wymieszaniu catoi mieszadiem

wolnoobrotowym do uzyskania jednoliteynsystencji.

Klej jest gotowy dozycia po okoto 5— 10 minutach i ponownym gorzeszaniu.

W przypadku Zapodiaza niezbyt rownego, chropowatego lub wykaezego
odchyiki

od pionu, klej naty naktadé tzw. metod punktowo - krawdziowa ilos¢ Kleju
powinna

by kazdorazowo tak dobranae po docinieciu ptyty do podiea powinien on
pokry¢

min. 60% powierzchni.

Gotow zapraw nalery naktadé kielnia po obwodzie pltyty pasmem szeréko

3+4 cm i kilkoma plackaroisrednicy ok. 8 cm. W przypadku rownych pogto

do naktadania zaprawyzme wy¢ pacy o gbach 10+ 12 mm.

Phet z nalazonym klejem naley kazdorazowo przytgy¢ do sciany w wybranym

miejscu i docigh (dobt) do podiga uderzeniami dtugiej pacy.

Boczne krawzie ptyt ocieplajcych powinny do siebie szczelnie przylega masa

klgica nie powinna mdzy nie wnika.

Piyty natg uktad&, w jednej ptaszczpie, z zachowaniem mijankowego ukfadu

stykbw pionowych z przewdaniem zarOwno na powierzchfgian jak i na
naraznikach.

Grubbig warstwy klejowo - powietrznej me przy wekszych wkéstosciach podiga

wynoéi do 25 — 30 mm Zednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej

powierzchni netto.

Przy wkszych odchytkach celowe jest ich niwelowapigrzez waycie

w wymagajych tego miejscach styropianu azméj grubdci.

Plan powierzchni przyklejahyptyt trzeba kontrolowaprzy pomocy diugiej
poziomicy.

Dodatkowo pows] drugiej kondygnaciji, zalecagsuzupetniagce mocowanie

przy pomocy dyli plastikoghy w ilcici okoto 4 szt./h Mocowanie takie konieczne

jest m.in. na naach budynkdéw wysokich, nam@nych na silne oddziatywanie wiatru

oraz na elewacjach budynkswwpcych na terenach szkod goérniczych.

W kalym nietypowym przypadku 86 oraz sposdOb rozmieszczenia kotkow

powinien ustéliprojektant.

Gbokas¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjngiany powinna wynosi

min. 6 cm. W przypadku zapr&T 83 i CT 85 ZIMA stosowanie dodatkowych

dcznikow jest obowizkowe.

Po zwraniu zaprawy mocage] ptyty styropianowe ( przewaie po 2 + 3 dniach)

mma przysipi¢ do szlifowania ich powierzchni paobtazona grubym papierem
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wypukiosci.

10.2.3.

10.2.4.

sciernym. Likwidowane & wtedy ewentualne uskoki kradzi ptyt.
Operacja wyrGwnywania nien@éci warstwy izolujcej jest bardzo waa
czynnscia, w technologii ocieplania metpdekka — moki odpowiedzialn za
kicowy efekt zmierzagy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zhgh i

Czynrdai p&niejsze nie daj zgodnej ztechnologi skutecznej mdliwosci
poprawienia niestaraggiotego etapu prac.

Kotkowanie styropianu.

W zakmosci od wysokéci budynku rodzaju podia, strefy klimatycznej itp.
mee zaé potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenigy gpramocy
przeznaczonych do tego dybltworzywa sztucznego w #ici od 4 do 8 szt./m
Osadzidyble, opierajc talerzyki o powierzchaiocieplenia i zalaie od rodzaju
kotka wbifalub wkrcat trzpienie do oporu.

Prawidiowo osadzone dyble wystaj zadnym fragmentem wiej niz 1 mm
ponad powierzchna w przypadku ich zagdienia w ociepleniu niedopuszczalne
jest uszkodzenie strukt@tyropianu.

Do ptyt styropianowych ama stosowa& taczniki z tworzywa. Osadzacsie

w nawierconych otworach.

Dlug@ osadzenia w konstrukcyjnej warstwdeiany powinna wynogi minimum 6 cm.
W przypadku systemu Cerd8WS hczniki musz posiadéd aprobat techniczi
dopuszcaaj do stosowania w budownictwie. Sita wyryaag hcznik z podiaa
powinna wynd@si> 0,2 KkN.

W przypadkmaprawy klejacej do styropianu Ceresit CT 83 izaprawy
VWSCT 85 ZIMA, ptyty styropianowe naly dodatkowo mocowatacznikami

w iléci minimum 4 szt./m( po dwa nasrodku kadej piyty).

Dlazaprawy CT 85 jest to wymagane tylko na podéxh o niskiej
wytrzymakai, na powtokach malarskich lub gdy ocieplamgany maj ponad

20 m wysoka.

Najweksze sity wywotane wiatrem wyglluja ha pasmach szerckd ok. 2 m
usytuowanych wzdhkrawedzi budynku. Tam il& tacznikOw trzeba zwkszy¢

do minimum 8 szt7ftaczniki réwniez w nargnikach phyt ).

Jako akznikbw do kotkowania styropianu vra uwywaé np. heznikow firmy

» Koelner” o dlugoiach zgodnie z podanymi zasadami jak na nisuponiej

styropian

Prace dodatkowe.
Wykorta uszczelnienia stykow styropianu ze stalaskusarky i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elagtyej masy najlepiej akrylowe;.
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Przykledi ukasne wktadki z siatki zbragej (min. 25 x 35 cm), wasiedztwie
wszystkich naemikow okiennych i drzwiowych oraz innych otw elewacii.
Wykorta ewentualne wzmochnienia nanikOw budynku oraz otworéw okien
I drzwi, osadaaj np. aluminiowy ktownik ochronny.

10.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Po zeszlifowaniu wszelkioferéwnagci na powierzchni przyklejonego styropianu
mana przysipi¢c do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwa ggbna na
powierzchni styropianu wykmrana jest jako minimum 3 mm grueo gtad:

z zaprawyVWS CERESIT CT 85", w ktorym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celistateana siatka zbrgja z widkien szklanych,
posiadaja aprobat techniczia dopuszczajca do stosowania w budownictwie.
Siatka ta charakteryzuje edpowiedri wytrzymatdcia mechanicza réwnym

i trwatym splotem oraz jemibezpieczona powierzchniowo, poprzepidl
ochrormn przed agresywnymi alkaliami zawartymi w neasizpachlowe;.

Pasek siatki o szerwko5 cm powinien wytrzyméa obchzenie 1,25 kN,
wydtiajac sk przy tym nie wicej niz 0 5%.

Taki sam pasek trzymanygepr 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien
wytrzymia obcihzenie 0,6 KN, wydhagajac st mniej niz 3,5%.

Pracnalery rozpoczynd od wymieszania zaprawy z wpav sposob identyczny
jak do przyklejania styrapu.

Wykonywanie warstwy zbrojpmezpoczynamy od natenia na styropian
warstwy zaprawy klejowejVWS CERESIT CT 85” lub CT 85 ZIMA
za pomog zebatej pacy czyli tzw. nagniecia nasciare z jednoczesnym
formatowaniem jego paacbaty, 10/12 mm w bruzdy warsiwgrubdci 2+3 mm.
awieza zapraw trzeba naktadasiatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadow 5+10 cm), a rpsie nanosi drugy warstwe zaprawy grubgci

ok.1 mm i rowno wygtadzaowierzchng, tak aby siatka przestata ¢bhyidoczna.
Natmny klej zachowuje odpowiedniplastyczné¢ przez okoto 10 - 30 minut

w zalenosci od temperatury i wilgotsoi wzgkdnej powietrza.

Dlatego nalgy unika pracy przy bezpoednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym Kkleju nzje zatopé tj. odcina si potrzebnej diugaei pas
siatki i wciska sigo w kilku punktach w klej, po czynebaty pag dokiladnie
zatod i zaszpachlowa na gtadko.

Poszczegblne pasma siaktada: pionowo lub poziomo z zaktadem szerako
min. 5cm. Minimalne otulenieat&i wynosi 1 mm.

Warstwa zbrojona musié¢byarstwg ciagta tzn. kolejne pasy siatki musdbye
ukladane z zakladem mim. 10 z& na nareach mim.15 cm.

Wszystkie nat@ otwordw na elewacji wymagajvzmocnienia uknie wklejonymi
kawatkami siatki z widkna kmkego a wymiarach nie mniejszychz rd5 x 20 cm.
Zapobiega to powstawaniwsakch gknie¢ rozwijapcych s¢ od naray.

Ostatai czynndcia jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojopaa metalovw
do otrzymania réwnej, gtadkiaktury.

Nascianach parteru, minimum do wysdékb 2 m od poziomu terenu, nzyewklei
dodatkoav warstwe siatki.

Zabezpieczy to piyty termmacyjne przed przypadkowymi uderzeniami.

W celu zwkszenia odporrimi warstwy ociepleniowe] na uszkodzenia medime,
wszystkie krayzie budynku i krawdzie d&ciezy nalery zabezpieczy katownikami
z blachy aluminiowej, wklejonymaprawa VWS Ceresit CT 85.

Najwygodniej jest stos@wkatowniki fabrycznie oklejone pasmem siatki.

Unika siwtedy wywijania siatki na przylegagp ptaszczyzny.
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klejem

10.2.6.

materiatu

ziarna,

Podobnie cokoty budynkéw pomyinby¢ wykonczone przez zastosowanie
cokotowych listew (aluminiowab z PCV), np. firmy, ATLAS ” . Zamiast nich
dopuszczagsstosowanie paskow tzw. tkaniny pancernej doch warstw siatki

z witdkna szklanego.

Dokladne wykonanie warstegrojonej jest szczegOlnie wee, zarowno ze wzgdow
konstrukcyjnych jak i egttnych. Jeeli po wygtadzeniu pozostanjakies nieréwndci
to naty je zeszlifowd, poniewa mog one by widoczne rOowniz na wyprawie
tynkarskiej, gdyma ona grubg tylko 1,0 mm.

Niedopuszczalne jest pozostawienie, hawjscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonyw#& warstwy zbrojonej metodh zaszpachlowywania

uprzednio rozwieszonej naciepleniu siatki!.
Po catkowitym wyschggiu warstwy zbrojonej, tj. nie wcésiej niz po 2 dniach,
mana przysipi¢c do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Wyprawami w systemie docieple, CERESIT VWS ” s3 cienko warstwowe
tynki strukturalne mineralihg akrylowe.

Poza indywidualnymi étawosciami r&nia sk one sposobem przygotowania

do pracy.

Tynki akrylowe, CERESIT ” s3 to wodne dyspersjeywic syntetycznych

z wypetniaczami mineralnymi i pigmentasai produkowane i sprzedawane

w postaci gotowych dazycia mas o wkxiwe] konsystencji, ktérych nie wolno
niczym rozrzedzaani zagszcz&. Dostarczane asw plastikowych wiaderkach,
naktadanie nioa rozpoczé bezzwitocznie po otwarciu pojemnika i przesmaniu
zawartgci.

Tynki mineralne, CERESIT ” s3 produkowane w postaci suchej mieszanki
zawierajcej wypetniacze mineralne, spoiwa, pigmenty dyfikatory, pakowane

w papierowe worki po 25kg. Przygotoveamaterialu polega na wsypaniu catej
zawartéci worka do odmierzonej, kdorazowo tej samej #oi wody i doktadnym
wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym jddnolitej konsystenciji.

Materiat jest gotowy dozycia po okoto 5+10 minutach i ponownym
przemieszaniu.

Czynnéci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéwnemalnych,

jak i akrylowych przebiegajednakowo.

Mog, by¢ prowadzone w temperaturach ©8&°C do + 38C, przy unikaniu
bezpfredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraszdzu.

Warstyv zbrojory siatky trzeba zagruntowafarts Ceresit CT 16.

Do gruntowania mma przysipi¢ po catkowitym wyschrciu warstwy zbrojonej
siatk ( przewanie po 3 dniachfarbe gruntujaca Ceresit CT 16 nalery
naktadapedzlem, rownomiernie i jednokrotnie.

Czas schnia farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie what naktadanie tynkéw
I zwksza ich przyczepié.

Po wyschngciu gruntu, materiat tynkarski naktada sibwnomiernie, na gruké

za pomgctrzymanej pod &em stalowej pacy. Gdy materiat nie kle¢ §iiz do
naedzia, ptasko trzyman pack plastikowa naleey nadé mu jednoroda faktue.
Przy tynkach o fakturze ,, kkowej”, w zalenosci od kierunku ruchéw packi,
mena uzyskiwa pionowe, poziome lub koliste rysy pochgciz od zawartego
w materiale ziarna. Tynki o tiaikze ,, kamyczkowej” uzyskujwyglad gsto
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utozonych
ziaren kruszywa.
Tynk strukturaln€eresit CT 36 ( mineralny ) mozna fakturowéa za pomosg
gbczastego walka, pacy, kielnggzla lub innych narzzi.
Meliwosci uzyskiwania rénych efektéw plastycznych jest nieskpenie wiele.
Ich powtarzal&® zaleey od wprawy i starandoi wykonawcy.
Wydobycie zdanej struktuggnku odbywa s przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa
sztucznego poprzez zatalale zagtadzenigwiezo nal@zonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nale zacieré ruchami okgznymi lub podtinymi,
pionowymi albo poziomymi ( zatge od oczekiwanego rysunku), tynk o strukturz
drobnego baranka wystarczy tylko zdgta ruchami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od iageiccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tyng&kich jest ograniczony i wynosi z reguty &ddo
60 minut. Zaley gtébwnie od temperatury powietrza i pagtpwilgotngci,
nastonecznienia oraz wiatru.
W celu uzyskania wielobayeh elewacji na jednej ptaszémje mana hczye
tynki o edych kolorach, wzdtu wyznaczonej linii naley przyklei samoprzylepsm
tane, natlazy¢ tynk, nadda mu faktueg, a nasfpnie zerwa tasme z resztkami
materiatu.
Po zwzaniu tynku trzeba zabezpieézyzyskan krawedz tasma i analogicznie
wykonywatynk o innym kolorze.
Wyschrie tynki mineralne mma malowa farba silikonowa Ceresit CT 54.
Farly naleey nakladé pedzlem, dwukrotnie. Do pierwszego malowa@id 54 mozna
rozcieczye wod.
Aby unilkgt powstawania widocznych cieni najezwrdock uwag na zakup
towaru
z jednakamwdat produkcji. Mineralne zaprawy tynkarskisCERESIT ” wykonane
$ 0 uziarnieniu od 1,5+3.5 mm.
Przy nakiladaniu wskazangt jpépiech, szczegdlnie przy tynkach kolorowych,
wysokiej temperaturze powietizaastonecznieniu, ktérych generalnie pgleinikas.
Natey doswiadczalnie (dla danego typu pozHoi dane] pogody) ustélimaksymala
powierzchaimazliwa do wykonania w jednym cyklu technologiczngmachgniccie
| zatarcie). Kraaz nanoszonego tynku jest obrabialna przez Smi2it, w zalenosci
od temperatury i nastoneczien
Materiat natg nakladé metod , mokre na mokre”, nie dopuszczaj
do zasclyuia zatartej partii przed nagnigciem kolejnej. W przeciwnym razie
miejsce tego potenia kdzie widoczne.
Przerwy technologiczne agle géry zaplanowatak aby moc je ukéy
w detalach architektoniczmymp.: otwory, w narmikach i zatamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, rtigka koloréw itp./.
Jeli nie ma takiej madiwosci, wowczassciare musi tynkowa tylu robotnikow,
aby przerw technologicznycte byto w ogdle.
Waym czynnikiem podczas wykonywania cafoprac dociepleniowychaswarunki
atmosferyczne. Catoprac powinna ky wykonywana w temperaturach dodatnich
oét 5°C do +38C. Podczas wykonywania tynkéw natedodatkowo pamta,

aby chrahtynkowany elewac przed bezpwednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i deszczu.

10.3. Malowanie farbami silikonowymi.
Gtéwnym zadaniem farby edewjnej jest ochrondcian przed niekorzystnym
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wptywem warunkéw atmosferyczimyPowtoka malarska powinna rowhie
zapobiegapowstawaniu zabrudézerozwojowi mikroorganizméw i oddziatywaniom
substancji agresywnych zawdrtye powietrzu. Trwal barwy, odporn& na
promieniowanie UV, dobre wdavosci kryjace, tatw@¢ naktadania, brak podatiod
na powstawanie plam, wykwitoOwo—najczstsze wymagania stawiane farbom
fasadowym.
Silikonowe farby elewacyjne zapewnjajyjatkowa twardag¢ powtoki. Farby nadacdz
elewacji elegancki wygt, jednoczénie sprawiajc, ze kxdzie ona trwata i odporna na
zabrudzenia oraz czynniki organiczne.
Nowoczesne farby ze specjaliormula: czasteczkami kwarcu, ktére wzmacriappart
nazywicach silikonowych, kombinagjspoiwa farby. Dodatkowo chroni ona pat#o
przed wilgoci i zanieczyszczeniami, czya farby niepodatnymi na zabrudzenia i
ograniczajc rozwoj mikroorganizmow na powierzchni.
Nie uszczelniona struktura powierzchni elewézjiotwartych porach) unmbwia
naturalm  dyfuzg pary wodnej z wgirza budynku na zewtrz, powodowas
réznica cisnien po obu stronacKciany. Jednoczaie powtoka elewacyjna powinna
mie¢ jak najmniejsz
nagkliwosc, aby nie dopuszczado zawilgoceniascian w czasie zacinggych
opadow
atmosferycznych. Ngdiwe powierzchnie elewacji szybko ulegagabrudzeniom,as
siedliskiem dla mikroorganiam (glondéw, alg, mchéw itp.), a tak naraone g na
destrukgjwskutek dziatania substancji agresywnych (kamesnych deszczy)
I zwkszania ohjtosci zamarzajcej wody.
Wskazana jest rownigk najwgksza odporn& powtoki malarskiej na wycieranie,
a take jak najwgksza fatwé¢ czyszczenia.
Wytrzymakdé mechanicza farby oraz jej przyczepsd do podiga najczsciej
uttsamia s z trwalGcia powitoki elewacyjnej, ktéra powinna wynéstonajmniej
10 lat. Farby te, produkowane na bazysvic silikonowych, nie tworz na
powierzchniach
nieprzepuszczalnej btony, lecz pozostagnwajmateriale otwarte pory. Wilgaie wnika
jednak przez te powtoki do wirz, a woda tatwo z nich sptywa. Powtoki z niekigmy
farb tego rodzaju majnawet wtaciwosci samoczyszee, dzgki czemu po deszczu
elewacja jest catkowicie sucha i czysta.
Podtaza mineralne, czyli tynki (najezciej cementowo-wapienne, rzadziej wapienne i
cementowe), beton, cegtly i ptyty wibknowo-cementoRedobnie jak inne produkty
organiczne, mina je stosowado malowania podiy wczeniej malowanych farbami
mineralnymi, na przykfad silikatowymi. Wca@ej sciany powinny by zagruntowane
preparatem dobranym do spoiwa farby elewacyjnej.

11. Wykonanie elewacji — kolorystyk §cian budynku.
W przedstawionym projek@ekazano w formie graficznej wygl elewaciji$cian
budynku, poddanym zabieg@mmbmodernizacji.
Uzgodnianz Inwestorem kolorystyk poszczegolnyckcian budynku uzyskamy
poprzez wykonanie tynkownemalnychécian z zastosowaniem:
v wypraw elewacyjnych, CERESIT CT 137" w kolorze biatym
i pomalowanie potem fragmento§gian farla silikatowa firmy, CERESIT ”
w kolorach:
- zO0ty w r&nych odcieniach ;Cafifornia CF 5",
- pomacaowy —, Florida ,FL5",
- fioletowym, Provence PR 5",
v wypraw elewacyjnych, CERESIT CT 177 " w kolorze, Provence PR 6" (cokdt)
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Nieuwidocznione elementy elewacji tald:
v Kominy ponad potagi dachow pomalowa farky silikatowa w kolorze
zO0ttym , Cafifornia CF5”, i pomaraczowym , Florida FL 5" .

Ponsze elementy natg pomalowé farbami olejnymi lub ftalowymi wg.
zestawienia

kolorow:

v' Elementy stalowe drzwi i balustrad w korziemnoszarynRAL 7046,

v' Skrzynka gazowa i elementy rurgmi w kolorzezottym RAL 1018,

v' Rozdzielnie energetyczne w kolorze szargilL 7040,

Kolorystyk wraz z opisem zastosowanych kolorow dlazppegodinych elewacii

w odniesieniu do stréwiata przedstawiono w formigalacznika nr 4 ( rys 1-9).

Przedstawione kolory magw nieznacznym stopniu odbiega od rzeczywistdci.

12. Uwagi do wykonania robot dapleniowych budynku.
W obawie przed prébamiszozenia nowej elewacji przez miodziproponug:

v Wszystkie narmiki wypukte budynku (do wysokoi 3.0 m) wzmocri
naranikami aluminiowymi.

v Na obwodzie budynku ,od poziomu gruntu doakgsci otworéw okiennych,
wykoné dodatkowy warstwe zbrojory w postaci drugiej warstwy siatki

zwykiej
lub te z wyciem siatki pancerne;.

v' Prace dociepleniowe nale wykonywa& w suchych warunkach (bez opadéw
atmosferycznych, przy wzglnej wilgotngci powietrza poriej 80%).

Nie nale pracowé na powierzchniach silne nastonecznionych,&omngne
warstwy chrénprzed opadami deszczusilnym wiatrem.
Zalecaneastu, wykonane z gptej siatki, ostony na rusztowaniach.

v Temperatura powietrza podé powinna wynosi od +5 do +3{C.

Wyptek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkéwnenalnych (minimalna
temperatura od $@) oraz zimowej wersji zaprav@eresit CT 85(od 0 do
+20C, a po 8 godzinach rdiwve spadki temperatury do 26).

v' Odlegta¢ miedzy powierzchni piyt izolacyjnych a konstrukgjrusztowania

nie mee utrudnia@ wykonywania faktury tynku i powinna wynésRO -
30cm.

Rusztowania wigze nie g zalecane m.in. ze wzglu na maliwosé

powodowania uszkodzanechanicznych.

v Do wykonania warstwy izolacji termicznej uli& ptyty styropianu z

przesungciem

ptyt poziomie 0 %2 piyty.
v Jali styropian przez ponad 2 tygodnie nie abgirzykryty warstw
zbrojor,

to nalgy ocent jego jakaéé. Plyty padtkte i o pyhcej powierzchni
koniecznie

wymagaj przeszlifowania grubym papieresgiernym.

v W przypadku prowadzenia prac dociepleniowyechwarunkach tagodnej
zimy trzeba bezwzgtinie stosowa ostony na rusztowaniachs$liew ciagu 3 dni
zapowiadaneasspadki temperatury pamj -5°C, naley zaprzesta stosowania
zimowej wersji zaprawyeresit CT 85.

. Natomiast gdy w agu 3 dni zapowiadany jest spadek temperapogie] +
9°C,
nie naley stosowda kolorowych tynkéw mineralnych.
v' Obrébki blacharskie powinny wystagvaninimum 40 mm poza lico tynku
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i skutecznie zabezpieézgo przed zaciekami wody deszczowej.
v' Przy wykonywaniu tynkoéw, na jednej ptaszaozg naley pracowé bez
przerw
na ssiadupcych poziomach rusztowazachowujc jednakowe dozowanie
wody.
v’ Z uwagi na wypetniacze naturalne, rcg powodowa réznice w wyghdzie
tynku - na jednej ptaszcaye naley stosowa materiat 0 tym samym
numerze
szaty produkcyjnej, umieszczonym nazkigm opakowaniu.
v' Wykonane tynki powinny ky chronione przed deszczem (ostony na
rusztowaniach)
przez minimum 1 dzigea mineralne tynki kolorowe — przez co nagpr8 dni.
Odnosi sito do temperatury + 2C oraz wilgotnéci wzgkdnej powietrza
60%.
W mniej korzystnych warunkach eagl uwzgkdni¢ wolniejsze wizania tynkow.

13. Uwagi kacowe.
Roboty budowlane na obiekcie wykormgodnie z:
% przedstawioa dokumentag techniczq oraz zasadami sztuki budowlanej,
« , Warunkami technicznymi wykonania i odbiorabbt budowlano-
- montaowych”,
« wytycznymi i zaleceniami producentow zastosoyean materialtdow oraz
zgodnie z przgfiymi rezimami technologicznymi przy wykonywaniu robot.
« obowigzujacymi przepisami, normami i ustaleniami w typrzepisami
w zakresie bhp w szczegétng zwlaszczaze prace &da prowadzone
na rusztowaniach i na znapzamgsokaci).
W czasie wykonywania praglery zapewnt naleyte wykonawstwo jak fe stosowny
fachowy nadzor nad prowadaoi robotami.
Calkg robot prowadzi pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:

mgr inz. LeszeR, ZduriczyR,
nr upr.bud WBP-11-K-8386/57/79
nr upr.san. UAN-11-K-86/87/86
MAZ/ BO/ 0582/06
Radom, maj 2009 rok,

1Il. INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY TERMOMODERNIZACJISCIAN | STROPODACHU
BUDYNKU.
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1. Podstawa opracowania.

Podstaw prawry opracowania ,, informacji ” jest art. 20 ust.fdkt. Ib
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlgz. U. z 2000r. Nr 106,
z p&niejszymi zmianami) oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaigitycacej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpietst®va i ochrony zdrowia

(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego epbjo niniejszym opracowaniem
oraz kolejn@é¢ realizacji poszczegoinych robdt.

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie zaplecza budowy,
- oznakowanie z zabezpieczenie placu bugdowy
- ustawienie i odbidr rusztowania do prac nsokgci.

b) roboty zasadnicze przy termomodernizacji bidy

ociepleniescian zewstrznych warstw ptyt styropianu grulei 10 cm,
ociepleniescian zewntrznych warstw ptyt styropianu gruldei 12 cm,
wymiana obrobek blacharskich,

wykonanie opaski wokot budynku.

* 6 o o

3. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych;

nie wystpuja.
4. Elementy zagospodarowania terenur&ténog; stwarz& zagraenie
bezpiecastwa i zdrowia.

nie wystpuja.
5. Przewidywane zagtenia mogce wysipi¢ podczas prowadzenia robot.

- upadek cztowieka z wysodm ( praca na rusztowaniach),
- upadek nardzi lub przedmiotéw z wysokai,

- ruch pojazdow dostarcaaych materiaty budowlane,

- praca elektronagdzi i uraadzen mechanicznych.

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsc proweada robot budowlanych z uwagi na
przewidywane zagenie.

Rejon prac, szczegllnie na rusztowaniaalezy wygrodzt i oznakowéa w sposéb
trwaty tablicami , Uwaga prace na wsi”.

7. Zakres instruktas pracownikow przed przygbieniem do realizacji rob6t.

Do pracy naley dopuci¢ tylko pracownikow posiadgych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajoktoprzepisow BHP.
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Zakres szkolenia pracownikdw musi¢bygodny z Rozposzlzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r wrawie szczegoOtowych zasad szkolenia
i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
Zakres instruktau powinien obejmowa

- zasady organizacji budowy,

- zakres i miejsce odbyweych s¢ danego dnia robot,

- zasady bezpieadmdwa pracy na stanowisku roboczym,

- maliwe zagraenia,

- tryb posfpowania w przypadku powstania zaggoia.

8. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiggych
niebezpiecastwom.

W celu wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobjeggch
niebezpieczistwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigjych
bezpiecza i sprawra komunikacg umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek
zagraen, ustala si jak nizej:

Srodki techniczne zapobieggie niebezpieczestwom

- Zabezpieczenie przeciwparowe.
Ganica proszkowa 6kg -szt. 1
Koc ganiczy -szt. 1

- Zabezpieczenie medyczne.
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniurduiaika budowy).

- Srodki laczndci.
Telefony stacjonarne lub komorkowe.

Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni kiy wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej

tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny béggeeistwa posiadare odpowiednie

certyfikaty oraz znak bezpiedztwa.

Odzie i obuwie pracownikdbw musi spetiavymogi Polskich norm w tym
wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzoér nad realizacj bezpieczastwem robot odpowiedzialnia:s
- Kierownik budowy lub Kierownik robot wg imiergo zestawienia
w dzienniku budowy;
- Inwestor.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- Kierownik budowy jest zobowzany, zgodnie z art. 21a ustawy
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Prawo BudowlaneDg.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdiejszymi zmianami)
W oparciu o niniejsze ,,informatjsporadzi¢ lub zapewrd sporadzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

» Planem BIOZ".
Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dwolemtacji budowy powinno

by¢ pomieszczenie kierownika

Opracowal:

mgr inz. LeszeR, ZduriczyR,
nr upr. bud WBP-11-K-8386/57/79
nr upr.san. UAN-11-K-86/87/86
MAZ/BO/ 0582/06

Radom, maj 2009 rok,
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. ZALACZNIKI DO PROJEKTU.

1. AZACZNIK NR 1.

Obliczenie wspoitczynnika przenikania , U” d@any zewstrznej,
segment A,B,C,D.
2. ZALACZNIK NR 2.

Obliczenie wspoitczynnika przenikania ,, U” dtany zewgtrznej
segment Bi E.

3. ZALACZNIK NR 3.
Plan sytuacyjny.
4. Xt ACZNIK NR 4.
Kolorystyka elewacjiscian budynku
5. AZACZNIK NR 5.
Szczego6ly wykonania izolacji termicznej z phtlyropianu
6. AZACZNIK NR 6.
Uprawnienia budowlane autora projektu.

Przynalenos¢ do Izby Budowlanej
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