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|  INFORMACJE OGOLNE

1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfiktaganiczna termomodernizaggiian budynku
Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Radomiu pukzyCzarnoleskiej 10 w Radomiu.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt budowlany architektoniczny
2.3. Projekt budowlany kolorystyki

3.  Charakterystyka budynku

Budynek szkoty zimny jest z piciu segmentow.
Trzech dydaktycznych z zapleczami samyiain socjalnymi, sali gimnastycznej
i hcznika.
Wysoké¢ segmentdw od jednej do trzech kondygnacjsciowo podpiwniczonych.
Wszystkie segmenty wykonanenstechnologii tradycyjnej, murowane z bloczkow
betonu komdrkowego, stropglbetowe, stropodachy wentylowairsbetowe, nad sal
gimnastyczpstropodach peiny z ptyt korytkowych atmych na typowych zdvigarach
zelbetowych.

Kubatura szkoly 7 m?

Powierzchnia zabudowy 2 998,82 m

Powierzchniazytkowa 34 118.89 rh

4.  Roboty rozbiorkowe i demontaowe
- Demontaobrobek blacharskicétian kolankowych budynku
- Demontainstalacji odgromowej nad gajimnastycza

5.  Zakres robot

- docieplenie stropodachow budynkow dygegnych granulatem z welny mineralnej
gr.15cm

- docieplenie stropodachu sali gimnastggz cz$¢ wysoka oraz @Z¢ niska oraz
4cznika weta mineralry klejomg do istniejcego podtaa klejem bitumicznym gr.10 cm,

- pokrycie dachow papermozgrzewalpdwuwarstwowo - papa perforowana i papa
nawierzchniowa SBS z zastosowaniemikkéw wentylacyjnych

- montanowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustohivg blachy ocynkowanej
0,55 mm dostosowajszerokéci obrobek blacharskich do planowanego docieplétian

- wymiana instalacji odgromowej

6. Uwagi dodatkowe
Roboty budowlane powinny bwykonywane zgodnie ze sztukudowlarm pod
nadzorem osoby posiagagj odpowiednie uprawnienia budowlane.
Stosowawytyczne i zalecenia producentéw materialdw bu@dowth i catych systeméw.
Naley przyja¢ zasad, ze na poszczegolne roboty wszystkie materiaty mpszhodzt
z tego samego systemu.
Zastosowane materiaty budowlane powinnyosdad& Polskim Normom i posiada
wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia
W sprawach atpliwych nalery kontaktowa si¢ z inspektorem nadzoru lub doradcami
technicznymi poszczegdlnych systemow.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teickznej (OST) § wymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru robét budowlanych gméinych z termomodernizaajachéw budynku
szkolnego przy ulicy Czarnoleskiej nr 1GRadomiu.

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi panks opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokunpen¢targowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji nagpujacych robot:

SST.III.L1 -451000 00 - 8 Przygotawie terenu pod budovg — roboty
rozbiorkowe

SST.II.2 - 45 32 10 00 - 3 Izolacj@eplna granulatem z wetny mineralnej

SST.II.3-4532 1000 - 3 Izolacjéeplna ptytami z wetny mineralnej;

SST.I.4-45 2612 14 - 7 Krycie daéw bitumicznych ;

SST.I1.L6 - 453151 00 - 9 Robotystalacyjne elektryczne — instalacja
odgromowa

Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabejmup wymagania ogéine, wspodine dla
robdt budowlanych adtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowzujacymi odpowiednimnormami
I wytycznymi.

Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kich wykonania oraz za ich zgodidaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoadiai@i prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj wspotrzdne punktow gtdbwnych obiektu oraz
reperow, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumerpagjektowej

i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochror przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasng kb

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzr, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@@bwvarunkach umowy,

1.5.3.Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynyazekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeclzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeio

I innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje Size

jest hczony w cen umowry.

| .5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojcej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepisow
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu
dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopovegd
2) dojazdowych,
2) srodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnpgtami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

1.5.7.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany
Odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayinyv pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maseW i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dra sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.

Ochrona wtasrici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanygytkownikow oraz kdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania

PU,, WIBUD” ul. Wosnicka 324 m 16 26-600 Radom 5



Specyfikacja techniczrtarmomodernizacji stropodachéw budynku szkaelgy pul Czarnoleskiej 10 stroraz 36

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizs podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawa&ajo.

| .5.8. Ograniczenie obgien osi pojazdow
Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafjowo tadunkdéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Inspektora nadzoru.

| .5.9 Bezpieczé&stwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy .W szczegokum wykonawca ma obowzek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipbznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane
z robotami i bdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Nppoozidzenie Ministra infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.ai®2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 weémia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa
I higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p06z. 1650). Wykerta kedzie przestrzegapraw
patentowych i &dzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkicymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagv
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2. 1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotycxce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedapeobaty techniczne lub
swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru. Wykonawca
zobowhnzany jest do prowadzeniaagtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegarddia spetniagj
wymagania SST w czasie pgsti rob6t. Pozostatle materiaty budowlane powinny
spetnid wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach hecinych ( SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzemnaiejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zttniejscowych, wdczapc w tozrédta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztwizzane z dostarczeniem materiatdw
do robot, chybae postanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkéwvuyrgianowi
inaczej.
Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakia
I zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty p&ay® z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentadlowy kzda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyasagmowy lub wskaza
Inspektora nadzoru.
Eksploatacja&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyadtlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaty swoj
jakaos¢ i wkasciwosé do robdt i byty dosfone do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiat@dalzlokalizowane w olagbie terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$é zastosowania #orych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoélinych elementfdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzgriatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ne by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRAET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow
I ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiaci lub projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspeki@dzoru. Liczba i wydajnig
sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik$pea Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy.
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Bedzie spetni@normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dod&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeiell
dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportudnlizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami
Okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidespektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycgce przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnid wymagania dotyece przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychyadicna osie i innych parametréw
technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych afieh na osie mogbye
dopuszczone przez wtawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na bieaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadeyego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoceciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoryip@n sktadé sk z czsci opisowej i graficzne)j,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebodt zgodnie z umowlub kontraktem
oraz za jakg zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodnéé

z dokumentagijprojektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem orgarjizabot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziakéwza pehta obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot atomych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na g@imie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nasfpstwa jakiegokolwiek lrdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

roboét bda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a ta& w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji robot &da wykonywane przez Wykonawc

nie paniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rolotakiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakéci
Do obowiazkdédw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@KBzJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét,awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumendagmjojektows, SST. Program
zapewnienia jakei winien zawiera:
- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlaot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow
- robét, system (sposéb i procegluproponowanej kontroli i sterowania jaiom
wykonywanych robét
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierzaizlprowadzenie badd,
- sposob oraz forengromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@nologicznym,
proponowany
- sposob i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgmozn
oraz
- wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposo6b i procedupomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie agze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywaniazozegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie we wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw
oraz robot z agstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontro
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzoru
bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgcji. Inspektor Nadzorwdizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczacych uradzei laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thbamlawczych. Zeli niedocagnigcia
te kxda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépie do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsuntte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem
I prowadzeniem badamateriatow i robot ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do banldgnspektor Nadzorudalzie

mie¢ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor

nadzoru Wykonawcaddzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqanzez Wykonawe
usuntte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimngrzypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy .Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc

i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dctae przez Wykonawao bada
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaadwany przez Inspektora Nadzor

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez inspektora
Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

Badai jak najszybciej, nie piniejjednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienie
jakosci.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania probek i badam@eriatow wzrodta ich wytwarzania.

Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionatizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspeladzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykongledzie ocenia zgodnd¢é materiatow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow Ihada

dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci WykonaWwib zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkah bada, albo oprze si

wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécmateriatéw i robét z dokumentacj
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgrh lub dodatkowych bada
i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodtéd z

2. kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

3. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Norma lub aprobat

4. technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
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sa objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

5. znajdy sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r,

(Dz.U. 98/99). W przypadku materiatow, dlaych ww. dokumentyswymagane
przez SST, kalaich partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty,
okrdlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedaxvym obowazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti
Kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdeprowadza gi
sukcesywnie w jednostkach prgych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaidub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakoi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakéci. Dokumenty
te stanowd zahczniki do odbioru robét. Winny léyudostpnione na kadezyczenie
Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza;soprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nas¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budew
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowydala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagatie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgrawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
Przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dala wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wyleavcy od obowgzku ukaiczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru na
Y

pismie. Obmiar gotowych robdkbzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie.
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Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw
Zasady okrdania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedansitlokrélonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgokb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoradzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawg Jezeli urzadzenia te lub spet wymagagy bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazneswiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaaobot.

Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstalujeagizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SSTebzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w Sposob aigty
zachowanie doktadém wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjirzadzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu kapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresuagancji.

Odbior robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie o
wykonywanych robo6t oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym procesie realizatgigra
zakryciu.
Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugioviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego pogpu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derttzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@dkdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadz Jakéc i ilos¢ robdt ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie iohekiiow zawieragcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji
z dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami,

Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach
Umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyrétrob
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (kacowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@@ggo wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowo®

do odbioru ostatecznegaedzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika
budowy.
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Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisanagzona przez Zamawiapgo w
obecn&i Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajroboty dokona ich
oceny jakaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batlda pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnbwykonania robot z dokumentagprojektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoigih i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @aagowych lub robdt uzupetnigych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigkz@niowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢é wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektowa i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegm@awe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego roboét, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawcai, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
2. dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
3. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew.
uzupetniagcelub zamienne),
protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw cgciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i kaiki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jgko(PZJ),
deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpiecagtwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akieZJ),
10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taysmcych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowséyyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot whacielom uradzen,
11. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
12. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolMsizystkie zargdzone przez
komisj roboty poprawkowe lub uzupetnaape kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzumegcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

N O

©
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwizanych z usurtiem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi
I gwarancyjnym. Odbior po uptywie okrestkojmi i gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (kamowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostik
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu przt4 przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych rycwadt podstaw ptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonawgvicprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe ddzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&). Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robatda obejmowé:
robocizik bezpdrednh wraz z narzutami,
wart@¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaagewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wart@¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami, ale z waptzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw iamigaciji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowgz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiangodnié wynikajacych z
postpu robof ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,
optaty/dziegawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikraweznikéw, barier, ,
tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgacji ruchu obejmuije:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycisuniecie tymczasowych oznakawa
pionowych, poziomych, bariefwiatet,
(b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i ordggaciji ruchu obejmuije:
(@) usurcie wbudowanych materiatdbw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwaineg

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazdéw i organizacji ruchponosi
Zamawiaycy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawodwihne (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z . zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Praamowié publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177)
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - obhwyach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. - o imcthie przeciwpearowej (jednolity tekst
Dz. U, z 2002 r. Nr 147, pGz. 9p2

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - oailpe technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz.J 321 z i@ zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Pramebronysrodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pH. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drbgadlicznych (jednolity tekst Dz. U.

z 2004 r. Nr 204, poz 2086).
10.2. Rozporzdzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
systeméw oceny zgodeowyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 779

- Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okrélenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakidormy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt.209, p6z. 1780).

- Rozporazdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzeénia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpiéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

- Rozposzlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych (Dz, U.
Nr 47, p6z. 401).

- Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie
informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczsstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z26).

- Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaojektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robétlbwlanych oraz programu
funkcjonalno- zytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 si@g 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanyaz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pda49.

- Rozposdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce
rozposgizenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszensmmwiajcego dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.NF. 198, p6z. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 11, Il

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlanych, Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @odek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instgjaej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA.

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1.  Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] spkayfi technicznej s wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z robotami rozbiorkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jiestosvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjibdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot oltiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnei umazliwiajace i
majace na celu wykonanie napujacych robot:
- Demontaobrébek blacharskicttian kolankowych budynku
- Demontainstalacji odgromowej nad sajimnastycza
1.4. Okrélenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zaofgkwykonania robét, ich zgodad z
dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy
Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wypuja.

3. Sprat
3.1. Do rozbiorek miae by uzyty dowolny spret.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiogodkami transportu.
Przewiony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania roboét rozbiérkowych.

Przed przyspieniem do rob6t rozbiorkowych nale

- wykoné ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowaodpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z
rozbiorki,

- zaznajongipracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkotvz zakresem,
kolejnécia i sposobem wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatr&yv odziez robocz i ochronm jak kaski, okulary,gkawice
itp.,

- znajdyjce s¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,

- prz€jcia i przejazdy w zasgu robot zabezpieczy wyraznie oznakowé,

- wszystkie roboty rozbidrkowe powinnychyykonane w taki sposéb, aby zapegvni
maksymalny odzysk materiatow nadgg¢h s¢ do ponownegoycia,

- robotnicy wykonuapy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by
zabezpieczeni pasami, przy czym linpash musi byyprzymocowana do exci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie

- przed przyspieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majpowizek
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sprawdzenia, czy w miejscach zaggoia nie ma 0sob postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzenymiv maj zastosowanie przepisy
Bezpieczsstwa i higieny pracy ogdlnie oboaxiujace,
- szczegolnie ostioie prowadzt rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, abyiehuszkodz.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robot rozbiorkowych podanpuakcie 5

7.  Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi dnostko podane w poszczegolnych pozycjach
Przedmiaru robot.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty oftie specyfikagj. podlegag zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmunkcie 5 i
odebrane przezzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wyrkawca.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownefadowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2. liagsci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2.DOCIEPLENIE STROPODACHU GRANULATEM
KODCPV45321000-3

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét termomodernizacyjnychgmalhcych na docieplaniu
stropodachow dwudzielnych (tzw. wentylowanych) tmiejacych budynkach szkoty
PG nr 3 przy ul. Czarnoleskiej 10 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace
I majace na celu wykonanie izolacji termicznej stropodagh 15 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami,
aprobatami technicznymi i przepisami obamjacymi w budownictwie w zakresie
termomodernizaciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Kierownik robét jest odpowiedzialny za ja¥ach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa wykonawca, SST i poleceniami kryniera (Inspektora
Nadzoru).

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpada:t wymaganiom norm lub
aprobat technicznych dopuszegajch do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnéci powinny odznaczasic:
niskim wspotczynnikiem przewodsa cieplnej ¢,
mak, gestaicia objetosciowa (kg/m® ),
malk wilgotnascia zaréwno w trakcie wbudowywania jak zyitkowania,
duza trwatoscia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
odporndcia na wptywy biologiczne,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
odporndcia ogniow.

2.2. Wymagania szczegoétowe
Dostarczanie i sktadowanie granulatu z wetny mimejgpowinno odbywasie zgodnie
Z trescia zapisdw w tym zakresie w aprobacie technicznejtyeznych producenta.
Kazde opakowanie granulatu powinno¢hlyznakowane znakiem CE albo znakiem
budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznaczadokonana przez producenta lub jego
upowanionego przedstawiciela, nagggo siedzib na terenie Unii Europejskiej, ocena
zgodndci wykazata zgodni tego wyrobu (granulatu) z nosmzharmonizowasmalbo
europejsk aprobaj techniczi badz krajowa Specyfikacy techniczig paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskig@bszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym ozag® producent lub jego
upowaniony przedstawiciel, magy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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dokonat oceny zgodgoi i wydal na swaj wytaczm odpowiedzialnéé, krajowa
deklaracg zgodndci z Polslkk Norma wyrobu albo Aprobat Techniczi (sposob
deklarowania przez producenta zgogtiavyrobow budowlanych i ich znakowania
okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U.198, poz. 2041).

Materiaty podstawowe
Do materiatow podstawowych zaliczamy granulaty imwenineralnej skalnej lub szklanegj
spetniajce wymagania zawarte w oklenych warunkach w aprobatach technicznych
dotyczcych zastosowania, przechowywania, transportudskéania i kontroli jakéci.

Materiaty pomocnicze
Do materiatdbw pomocniczych w robotach termomoderrymych stropodachow
wentylowanych zalicza si
kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu pawy skutecznici wentylacji
nawiewnej istnigjcej, aczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinnaesg
1/500 powierzchni stropodachu,
ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania dotgza kominkow wentylacyjnych
o wym. 0,5%0,5 m z otworem @ 80 mmspadku zescigtymi naraznikami pod litem 45°
w celu zmniejszenia nagten,
.korki” betonowe z betonu B15 do dapiania otworéw montawych izolacji z granulatu,
klej mrozoodporny do klejenia ,korkéw” betonowych,
ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejaniarldév” betonowych o wymiarach
0,3x%0,3 m z&cigtymi naraznikami pod lstem 45°,
elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnieauasdiny dylatacyjnej pomdzy
kominkiem a krawdzia wycigtego kazka z ksztailtki papy i uszczelniania krgdei
taczacej ksztaltle z papy z istnigicym pokryciem dachu,
gaz propan-butan w butli do przyklejania do padi@sztattek z papy termozgrzewalne;.
Materiaty pomocnicze powinny odpowiad@wniez jak materiaty podstawowe
wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznyohych przepiséw technicznych
wynikajacych ze znajomiei sztuki budowlanej, wiedzy iynierskiej i postpu
techniczno-technologicznego w budownictwie.

Sprzt

Maszyny i agregaty wdmuchcg

Maszyny ldz agregaty wdmuchage naley dobierd, tak aby ich wydajn@ byta
dostosowana do rodzaju istriegj konstrukcji stropodachu. Stropodach o konsjrukc
sktadajcej sk z ptyt dachowych korytkowych ordezianek aurowych wymurowanych
z odpowiednim spadkiem z cegty ceramiczrggdowapienno-piaskowej wymaga
zastosowania maszyny uniwersalngjlbo okre&lonej wydajndci, aby wdmuchiwana
warstwa granulatu byta uktadana réwnomiernie. Magay duzej wydajndci przy braku
doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzajopstdachach magoowodowa
wigksze zuaycie granulatu aneli zaktada projekt, a jednoczee formowda tzw.
,kieszenie”. Zaleca sistosowa agregaty o wydajrigi od 4 mf /h do 10 ni /h.

Kazda maszyna lub agregat mas®c obowhzkowo wyposaone w instrukej obstugi.
Pracownik obstugapy maszyr lub agregat musi ldywczeniej przeszkolony przez
kierownika robot. Odbycie szkolenia pracownik pardiza swoim podpisem w dzienniku
szkole.

Sprzt techniczny i bhp

Detektor laserowy do wykrywaniagéw zbrojenia w ptytach dachowych.

Dalmierz laserowy do odmierzania otworow technategych i inwentaryzacficianek
azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych kdmanek petnych w przypadku ptyt
panwiowych, a take do pomiaru wysokmi stropodachu i kontroli grudoi warstwy
izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
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Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz miotkiczne o wadze minimum 2 kg.

4.

5.2.

Wiertarka udarowa.

Mtotek udarowy.

Ubrania ochronne i robocze.

Butla gazowa wraz z osptem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalndjar&ach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.

Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przesiowe.

Kaski ochronne (hetmy BHP).

Pasy bezpiecastwa z poduszkprzeciwuciskow oraz linki bezpiecaestwa o grubéci
minimum 20 mm.

Rekawice pytoszczelne.

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie
i spetni& wymagania w zakresie bhp oraz przepisow o ruchgaiwym. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatowazgjnych (granulatéw) powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
przez producentow tych materiatow.

Wykonanie robot

Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robét termomodernizacyjnych (budowlanygst traktowany zgodnie
z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w zmkiu z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba
wykonujaca samodzielpfunkcije techniczm, a wic jest odpowiedzialny za wykonywanie
tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wietlsshnicznej oraz za naida
staranné¢ w wykonywaniu pracy, jej wkxiwa organizacj, bezpieczastwo i jakac¢.

W zwiazku z powyszym do jego obowzkdéw naley kazdorazowo przed przygtieniem
do robot dokonaszkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy.

Kazdy z pracownikow winien posiad@dpowiedn wiedz w zakresie przestrzegania
przepisow Bhp i Ppo oraz winien podpisastosowne €wiadczenie, zostat
przeszkolony w danym zakresie.

Kierownik robét termoizolacyjnych podejnagj sk nadzoru wykonywania robot
specjalistycznych jakimiasocieplenia stropodachéw wentylowanych, acvniejsc
trudnodostpnych, powinien siwykaza znajomdcia technologii w tym zakresie.

Brak znajoméci zasad pracy z wiobknem mineralnym przez kierownikze naraz
pracownikdéw na trwatutrat zdrowia (integrala czes¢ Instrukcji stanowi zakcznik

pt. ,Srodowiskowe zagrgenia zdrowia wyspujace przy stosowaniu sztucznych widkien
mineralnych w budownictwie”

Roboty przygotowawcze
Do robot przygotowawczych zalicza si
Rozmieszczenie paczek granulatu w miejscacdostdo ustawienia maszyn lub
agregatow wdmuchagych.
Ustawienie maszyn lub agregatow wdmugbygh.
Wciagniecie wezy elastycznych na dach.
Whiesienie niezfinego sprau i elektronarzdzi na dach.
Zabezpieczenie przed dgstm osob trzecich do wszelkich agzen technicznych.
Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniegamdmgje z wymogami Bhp
przygotowania gido pracy.
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5.3. Wykonanie podstawowych robot

6.

Do wdmuchiwania granulatu nalestosowa granulaty wttaczage o wydajnéci i mocy
pozwalajcej na transport granulatu do poziomu stropodacniylowanego.
Wdmuchiwanie granulatu nina prowadzi bezpdrednio w przestrzeni wentylacyjnej, prze
boczne otwory wentylacyjne §ieistnieje taka mealiwosc) lub z gory, przez uprzednio
wywiercone lub wygijte otwory technologiczne w betonowym lub innegozagd stropie
dachowym. W trakcie uktadania izolacji natfelokonywa pomiarow kontrolnych grulsci
zasypu. W przypadku zastosowania otworow technctogich w dachu budynku, po
wykonaniu zasypu granulatem nalelokon& zamkngcia powierzchni dachowej stropodac
wentylowanego jednym ze sposobéw:

- przy wyciu blachy stalowej o gr. 3 mm, zabezpieczantykorozyjnie i zamocowarprzy
pomocy kotkOw rozporowych

- wypetnieniem wygjtych lub wywierconych otworéw betonem.

Po wykonaniu zamknigcia powierzchni dachowej naléy odtworzy¢ fragmenty pokrycia
dachowego w miejscu wyegtych otworéw technologicznych.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne — granulaty

Wymagana jak& granulatow z wetny mineralnej skalnej lub szklgo@jvinna by
potwierdzona przez producenta prze@xdadczenie o jakeri (deklaracja zgodrigi lub
certyfikat zgodnéci) lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu.
Materiaty dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t termoizolacyjnych materiat@ehpdzenia
organicznego, ktorych wdaiwosci mog zagraa¢ elementom konstrukcyjnym stropdéw
(dotyczy zasypek z celulozy zawiereych sol).

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgodsoi

z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie parametrow technicznych z posi@neami
okreslonej aprobaty technicznej.

Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest i powierzchni zaizolowanej i dodatkowo
zwentylowanej za pomadominkéw wentylacyjnych.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu wykonawczego z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturz

Odbior robot
Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych
Podstaw do odbioru rob6t izolacji termicznej i akustyczsgjopow stropodachow
wentylowanych powinna stanofwilokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izotadeplm z granulowanej wetny
mineralnej skalnej lub szklanej, najesporadzi¢ protokot odbioru roboét, podsg
nastpujace informacje:

* nazw inwestora lub zarglcy obiektu,

* rodzaj i nazw handlow materiatu izolacyjnego zgodnie z Pajdkib Europejsk

Aprobat Technicza,

e adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchsiropodachu (6w),

* nazwe firmy wykonujcej ocieplenie,

» $rednh gruba¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

« $redni gestas¢ granulatu (kg/m ),

» ilos¢ wagowy granulatu wynikajca z obliczé i deklaracji zgodnéci producenta,

* ilos¢ wagow granulatu faktycznie wdmuchgtego (kg),
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los¢ wbudowanych kominkoéw wentylacyjnych (szt.),

* ilos¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

« ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postadiakek (nf ),

e dak rozpoczcia i zakaczenia robaot,

« warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania rgbot

» oswiadczenie kierownika robdte wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiec
inzyniersky, sztuly budowlan oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane
i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bhp i gpo

e imiona i nazwiska, numery uprawhibudowlanych oraz podpisy kierownika robét
i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale mtaadiciela Zamawiagego.

Uwaga!
Ze wzgkdu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych tegajacych zakryciu —
sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru msi odbywat si¢ sukcesywnie i na
biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przedaklejeniem otworéw
technologicznych i montaowych.

9. Podstawa ptatnxi
Placi st za ustaloailos¢ m* izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e zakup i dostawmateriatdw,

* roboty przygotowawcze,

* wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

» zaklejenie otworéw technologicznych za pomgkorkow” betonowych i ksztattek
papy termozgrzewalnej,

* monta kominkdéw wentylacji wywiewnej,

* uporadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwjzane

10.1. Normy
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnegspoétczynnika przenikania ciepta.
PN — EN 14064 Norma uzupeta@g zwhzana z w/w uwzgldniajaca osiadanie granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budonda— okrélanie deklarowanych

i obliczemiych wartgci cieplnych.
PN-EN 12524 Wiaiwosci cieplno-wilgotndciowe materiatdw — stabelaryzowane
wala obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynrskat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pagdnej na powierzchni przegréd.
PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocermdacyjnGci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do &) cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Betoewymagania, wkiwosci, produkcja
| ocena zgodiao

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewadnaelonie z wiokien szklanych.
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3. IZOLACYJINE CIEPLNE Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ
KOD CPV 45321000-3

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustgpgch stropodachow
tacznikow i stropodachu sali gimnastycznej w P@ nr

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olfiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynrni
umazliwiajace i majice na celu wykonanie izolacji termicznej.
- stropodachu z welny mineralnej do izolacji dachowptaskich gr. 10cm,

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygz robdét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachagéwvowych lub
swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczpodporndé w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz
nalezyta przyczepnét do sklejanych materiatow, oldlena wg metod bada
podanych w normach patwowych iswiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny kypakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normachptwowych iswiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji termicznych

2.3. Weina mineralna zgodnie z PN-EN 13162:2002
Wymagania:
* wspotczynik przewodzenia ciepka dla gr.> 80 mm 0,039 [W/mK]
* wspotczynik przewodzenia ciepkg < 80 mm 0,040 [W/mK]
* obcihzenie charakterystycznecgarem wiasnym 1,30 kN/n?
* napkzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym > 40 kPa
e wytrzymatai¢ na rozciganie prostopadte do powierzchii 7,5 kPa

» klasa reakcji na ogfewg PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa do podtaza przez
przyklejenie lepikiem asfaltowym na gogco.
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3. Sprat
Roboty mana wykoné recznie za pomagelektronarzdzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét izolacyjnych mopQy¢ przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniachzoloych na paletach nalg
prowadz¢ sprztem mechanicznym.

5.  Wykonanie robot.
Przed przysipieniem do klejenia ptyt izolacyjnych nalebezwzgédnie naci¢
pecherze w istnigjcym pokryciu.
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Plyty welny
mineralnej nalgy uktada na styk bez szczelin. Plyty winny dgrzyckte na miag
bez ubytkow i wyszczerbihe
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uktada& mijankowo.
Przesunjcie stykdw winno wynogiminimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatdront przed
zawilgoceniem (przez nakrycie fgliub pap).
Piyty z welny uktadane na klej bitumiczny na pagi@zagruntowanym roztworem
asfaltowym. Przyklejaptyty izolacyjne klejem bitumicznym na zimno. Kiej
nanost mechanicznie za pomgamaszyny lub wyciskatkreczm rozprowadzajc
go pasmowo. Po naniesieniu kleju przyklpiyte i docisra¢ ja do podtaa oraz
szczelnie do poprzedniej ptyty dla unikoia mostkéw termicznych.

6. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jakénie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektowa oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastree co do zgodnéti materiatu z zaviadczeniem
0 jakasci wystawionym przez producenta powiniert lmy zbadany zgodnie z postanowienia
normy pastwowe;.
Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kabryviaciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robét jest m powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Odbior robdt izolacyjnych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykaczeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:
. dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy,
. zaswiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budpw
. protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajdych,
. protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
. wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnxi
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatow,
e przygotowanie i 0czyszczenie pogho
e zagruntowanie podia i potazenie ,
* wykonanie izolacji wraz z ochran
* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby ze
styropianu ‘(EPBrodukowane fabrycznie —
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie.
Wyroby z weinymaralnej (WM) produkowane
fabrycznie — Syfd@acja.

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelrjay.
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ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1
2.2.

Wstp
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru pokkydachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt.1.1.

Zakres robot oltiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni

umazliwiajace i majice na celu wykonanie pokirglachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i elementami wystaymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu - 2 warstwy papy termozgrzewalpiejwsza-podkladowa, druga-wiehniegc
krycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowareylekanej gr. 0.55 mm.

Rynny — z blachy stalowej ocynkowanej (malowaneolokze czekoladowym)

Rury spustowe — z polichlorku winylu.

UWAGA: Wszystkie obrobki blacharskie wystepuja w kolorze czekoladowym.
Podokienniki natomiast wysgpowac beda w kolorze biatym.

Okrélenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawaujacymi

normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobai Techniczia lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powiniet bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca ohawiy jest posiadana budowie pein
dokumentagj dotyczica skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania pokiydachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprotiatachnicznych ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania

Papa podktadowa perforowana mocawarchanicznieacznikami do izolacji.

Papa termozgrzewalna wg. PN-EN 13707:2006

Papa na osnowie z widkniny poliestroweprstrona powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mingral. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnigtposypla mineralm oraz wzdtd jednej krawgdzi natazony jest pasek folii

0 szerokgi ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana iezgtieczona foli z tworzywa
sztucznego.
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Blacha ocynkowana ptaska powlekana wg nd?iy61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obusirerocynkowane w arkuszach
powlekane w kolorze.

Gruba¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:
- odpowiadajpwyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- g wiasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajwymagane wihciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majdeklarac zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydgyrzechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukgjproducenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjcie materiatéw i wyrobow na bud@vpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Sprzt
Roboty mana wykonywé recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargdzi, ktére nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dla
srodowiska.
Przy doborze naezlzi nalery uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowi

Transport

Pakowanie, przechowywanie i transport pap.

Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lukdwiadectwie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznychgdiegtaci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{ogj, w jednej
warstwie.

Blachy do pokikydachowych moghby¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportu.
Materiaty naley uktad& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, osa@bie
I zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu.
Jezeli dtugas¢ elementéw z blachy dachowkowej jestkgza nk dtugas¢ pojazdu, wielkéé
nawisu nie mge przekroczg§ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie §edkach transportowych nale
przestrzega przepiséw obowizujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takidhodkéw transportu, ktdre wptyn
niekorzystnie na jakg robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznys&todki transportowe mugzspetnig@ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.
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5.2.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghkub ptatwi powinno b§

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymagainPIM-B-02361:1999,

- rowna¢ powierzchni podkiadu powinna byaka, aby przavit pomigdzy powierzchry
deskowania a tatkkontrolm o dtugdci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i niegkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
( pochylenia potaci dachowej),

- podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mieodpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad
powierzchng pokrycia. Szeroki szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm
a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczelinyathdyjne ermiczne i obwodowe powinn
by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaitm,w podkfadzie powinny gy
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoveg) powinny by usztywnione krawdzie
zewrgtrzne.

Pokrycie z papy — wymagania ogolne.
Do wykonania pokr§ dachowych mzna przysipic:

* po sprawdzeniu zgodio wykonania Podiza i podkiadu z dokumentagcj

projektow oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodgafiiaza,

*  po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzguaci,
na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wgwek kanalizacyjnych,
tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktéredh

wyprowadzane (wywijane) warstwy pokaypapowego, osadzeniu

listew lub klockéw do mocowania obrklacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakdw) itp., z wygkiem robot, ktére ze wzglidbw technologicznych powinny by
wykonane w trakcie uktadania pokrygsoowego lub po jego catkowitym zalazeniu,

e - po sprawdzeniu zgodéd z dokumentagj projektows materiatdw pokrywczych
I sprztu do wykonywania

* pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny ldywykonywane w sposéb i zgodnie
z Wymaganlaml podanymi w normie PN-80/B10240, z #gm
Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paajs°C.

» Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 0% pap uktada s§ pasami rownolegtymi

do okapu, a przy nachyleniu potaci pasy20% — pasami prostopadtymi do okapu.
* Przy pochyleniu potaci powgj 30% arkusze papy powinnydy
przerzucone przez kalemizamocowane mechanicznie.

» Szerokaé¢ zaktadow arkuszy papy w kiej warstwie powinna wynasco najmniej
10 cm; naley je wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

o Zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny byrzesunite wzgkdem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwargtwm o 1/2 szerokiwi arkusza,
przy trzywarstwowym —

0 1/3 szerokéri arkusza.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniagych
pokrycie naley wzmocné, uktadajic pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkow
warstwe papy.

« Pokrycia papowe powinny byylatowane w tych samych miejscach
I ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje kargtji budynku lub dylatacje
z ;ssiednim budynkiem.

. Papa przedayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane

w temperaturze nie #8zej nk 18°C, a nagpnie rozwingta z rolki
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utozona na ptaskim podi w celu rozprostowania, aby unééntworzenia si garbow p
utozeniu jej na dachu. Bezp@dnio przed ukzeniem papa me by luzna zwinkta
w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie gloty to przypadkow, gdy
musz by¢ smarowane lepikiem zaréwno pogio jak i spodnia warstwa przyklejanej
papy.

*  Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadgabezpieczona warsjwchronn przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego.
W pokryciach papowych funkgge spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie r
pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowylwezspoinowych warstwa ochrol
moze by wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka ladkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy megj aprobag technicza.

» Krycie dachow pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

UWAGA: obrobki murkéw ogniowych, komindw i innych elementow wysepujacych na dachu
(potaczenia ptaszczyzny pionowej z poziog) nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym z papy
polimerowo-asfaltowej na osnowie z wtokniny poliesbwej. Aby zapobiec odklejaniu s¢ papy na w/w
potaczeniach naleéy zastosowé listwy styropianowe lub z wetny mineralnej o przekoju trojk atnym 5/5
lub 10/10 cm tzw. ,,1zokliny”. Listwy nalezy mocowa zgodnie z instrukcp producenta

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, wid pierwsza warstwe wykonuje s¢
z papy perforowanej lub papy podktadowej wentylaeyg gruboziarnigtposypk (klejonej
posypk w kierunku do podtza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sitasciwe warstwy
pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane aeby wykonane ma zawilgoconym podtq jezeli nie ma
mozliwosci odsuszenia go przed przysieniem do wykonania pokrycia. Papy perforowanej
wlicza sk do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjnd gaykonana w postaci wai
ciagtej, bez perforacji) mae by wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzghpapy perforowanej lub wentylacyjnej
moze nasgpowa w miejscach zamocowiabrébek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana pun&tdo podtaa. Powierzchnia doklejenia
do podiaa powinna b¥ ustalona na podstawie obliézewzgkdniajacych wartd¢ ssania
wiatru indywidualnie w przypadku kdego obiektu, z podziatem dachu na strefy iama
na r&ne wartgci tego typu obaizen. Pag wentylacyjm uktada st bezpdrednio na czystym
i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktppaditazu. Poszczegdblne arkusze
pasma) papy wentylacyjnej najeprzykleja do zagruntowanych miejsc Podéooraz skleja
ze soly na zaktad szerokoi 10 cm.
Gdyby na szerokai zaktadu znajdowatagposypka, naley ja doktadnie usuat przed
sklejeniem papy. W przypadku zastosowania papyopesanej papa ta powinnadbwytozona
luzem na zagruntowanym podtg bez 4czenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy.
Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przykleggam®Bodtaa przez otwory w papie
perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie pagryopowanej. Papy wentylacyjnej
i perforowanej nie naly uktad& w miejscach, w ktorych me nasipi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, na przyktad wépaie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp.
W miejscach tych naky odsuné¢ pag wentylacyjra na odlegté¢ ~50 cm i naklgi pasmo pap)
podkiadowej.
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentyragkominkami wentylacyjnymirednic
kominka naley ustalt w zaleznosci od powierzchni przypadsgej na jeden kominek.
Kominkow wentylacyjnych nie Naky ustawig& w najnizszych partiach potaci dachowych.
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Obraébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharsk
z blachy o grubgci od 0,5 mm do 0,6 mm mpa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze niezszej od -15°C.

Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rigi@amktac o koniecznéci zachowania dylatac
Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdly, mas¢powat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

Uradzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zesmmnym w warstwach przekrycia powinnydoysadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuaipenym.Przekroje poprzeczne rynie
dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powimy dostosowane do wielka
odwadnianych powierzchni dachu.

Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robot pokrywczych dachoavkalezry przeprowad badania
materiatéw, ktore &da wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongricbdbior
(micdzyoperacyjny) tacenia dachu .

Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczicych przygcia materiatdw na budaworaz dokumentéw towarzygzych wysyitce
materiatdw przez producenta, potwierdzgch zgodnéé uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczpekrycia, opracowanej dla realizowaneg
przedmiotu zamodwienia (szczegotowej), oraz normaowotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t pokrywczych dachoéwkami mabega sprawdzaniu zgodém ich
wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) i instrukcji producenta systemu pakizego.

Badania w czasie odbioru robo6t
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystl
wymagania dotycxce wykonanych roboét pokrywczych dachéwkami, w sgéieosci w akresie
zgodndci z dokumentagjprojektows i specyfikacy techniczi (szczegétow) wraz z
wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcpjgsci zastosowanych materiatow
i wyrobdw, prawidtowdci przygotowania podktadu, prawidtowm wykonania pokrycia i
obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki badar dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych naley przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot i po opadach
deszczu.
Opis bada
* Sprawdzenie prawidtowéai kierunku krycia
e Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw wielkosci  zakladow
* Sprawdzenie szczelda pokrycia.
Jeeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapia deszczu, natg wybrane
miejsca poddarzez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadego sptywanie
wody w kierunku od kalenicy do okagadnoczénie obserwowd, czy sptywajca
woda nie zatrzymujegsia powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prae,
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tworzac zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposob umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschytiiu pokrycia.

» Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

» Sprawdzenie prawidtowéai pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest:
— n? pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robdt

8.1. Odbidr podina:
- badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowychsprawdzenie rowrigi powierzchn
podiaza (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za
pomoa szablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzamnpowierzchm a tat
nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dest
pozniej jest niemaliwy lub utrudniony. Odbidr agciowy powinien obejmowasprawdzenie:
poditaza (deskowania i tat), jakoi zastosowanych materiatdw, doktadoiowykonania
poszczegolnych warstw pokrycia, doktadiciovykonania obrobek blacharskich i ich patenia
z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadz&apo zak@éczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisewerdzagcym odbidr czsciowy
poditaza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow pokryrapisy dotycgce
wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoyemmateriatow, protokéty odbioru
materiatow i wyrobow.

Odbior kaxcowy

polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanekoygia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnyct
zabezpieczeeksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i ruusepwych powinien obejmowa

* Sprawdzenie prawidtowégi pofaczer poziomych i pionowych.

e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaaia), komindw, wietrznikéw,
whazow itp.

e Sprawdzenie prawidtowéai spadkow rynien.

* Sprawdzenie szczelda polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy
wierzchniej.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,
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montowanie i umocowanie w podia, zalutowanie patze,
» uporzdkowanie stanowiska pracy.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegozin,
» uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw sameéngch z blachy stalowej, aluminiowe;j
lub ze stali odperna korozj. Czs¢ 3: Stal odporna
na korezj
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw saménygch z blachy ze stali odpornej
na korezpktadanych na ggtym podiau
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowaayzimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimoey z wypetniaczami
stosowanymi naagox.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorzgszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szidgo.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntiée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihdkiprzeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biasthlowej ocynkowane;j
I cynkowej. Wymaganiaadania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlolkalgivych. Wymagania
I badania przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych
agtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.
N-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztpja®efinicje, podziat
I wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien potoksggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyges& z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich — czs¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1.

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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5. INSTALACJA ODGROMOWA - KOD CPV 45315100-9

1. Wstp

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technégz
Przedmiotem niniejszej SS§wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwizanych z wykonaniem wgdzenia piorunochronnego budynku sali gimnastycanefG nr :
w Radomiu przy ulicy Czarnoleskiej 10.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontrakto
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w jare 1.1.

1.3. Zakres Rob6t odfiych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST ol wszystkie czynn&i umazliwiajace i majce ne
celu wykonanie ugdzenia piorunochronnego budynku pg nr 3 ul Czaskad0 w Radomiu
W zakres Robot wchodzi:
- wykonanie ugzlzenia piorunochronnego
- wykonanie pomiaréw
- demontaistniepcego urzdzenia piorunochronnego

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] S Egodne z obovazujacymi normami i
przepisami.

2. Ogolne wymagania dotyce Robdt
Ogolne wymagania dotyaze Robot zgodne z oboaxiujacymi normami i przepisami.

3. Materialy
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania opattna
obowhzujacych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podleg&piecji Inwestora.

3.1. Materiaty budowlane

3.1.1. Cement
Do wykonania napraw uszkodzgcian zaleca sistosowanie cementu portlandzkiego
klasy 32,5 bez dodatkow, spetnig@go wymagania PN-B-19701

3.1.2. Piasek
Piasek do zapraw betonowych powinien odpowéaggmaganiom PN-B-11113.

3.1.3. Woda
Woda do betonu powinna bpdmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

3.2. Elementy ugdzenia piorunochronnego
3.2.1. Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.

3.2.2Drut stalowy ocynkowany FeZn d=8mm
3.2.3. Ospret instalacji piorunochronnych

4. Sprzt
Ogolne wymagania dotyaze sprztu zgodne z obowrujacymi przepisami i normami.

4.1. Sprzt do wykonania urglzenia piorunochronnego
Wykonawca przyspujacy do wykonania uggzenia piorunochronnego winien wykazx
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakosé
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Robot:

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagiszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
- betoniarki

- miota udarowego

- narzdzia eczne

Transport
Ogolne wymagania dotyaee transportu zgodne z obaailjacymi normami i przepisami.

Ogodlne zasady wykonywania Robét wedtugnabroujacych przepiséw i norm.

Wykopy pod przewody uziemiag

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lopbrana w zalanosci od gkbokasci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruBaleca s; wykonanie wykopow
punktowych gcznie bez zabezpieczeri@ianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego
nachylenia skarp.

Ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypgmeevinno odpowiadawymaganiom
BN- 83/8836-02. Wykopy powinny kywykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna
Wykopu zgodnie z PN-B-06050. Wykopy natezabezpieczy/ porgczami ochronnymi, a w no
dodatkowo - czerwonymwiattami ostrzegawczymi.

Zwody
Zwody naley wykona w formie sieci za pomaadrutu stalowego ocynkowanego FeZn o
srednicy d=8mm. Zwody mocowalo dachu i konstrukcji kominéw systemem wspornikow
przyklejanych hdz przykrecanych prod. DEHN lub OBO. Do zwodow nateprzylaczy za
pomoa powyzszego drutu i odpowiednich uchwytow przewsck konstrukcje wywietrzakow
kominow, masztéw antenowych gorey ochronnych. Zachowadstp zwoddw od dachu
wigkszy niz 0,1m (pokrycie trudnopalne).

Przewody odprowadzag
Przewody odprowadzgje wykon& drutem stalowym ocynkowanym FeZNm@dnicy d=8mm
Przewody prowadzizgodnie z rysunkiem na uchwytach zachawwdlegté¢ 0,1m odsciany.
Zgodnie z norm PN-IEC 61024 mina je utay¢ wewmtrz lub na powierzchni niepalnggiany.
Przewod odprowadzgjy uktadany wewstrz niepalnegciany naley prowadzé w
rurkach instalacyjnych. Natg unika tworzenia gtli. Do przewodéw odprowadzgjych naley
przylaczy¢ zewretrzne czsci przewodzce lub zachowaodstp bezpieczny.
Przewody odprowadzgje zakdéczy¢ zaciskami probierczymi.

Uziemienia
Przewiduje si wykorzystanie istnigcego uziomu otokowego. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekraczal0_. Uziom paiczy¢ z zaciskami probierczymi odcinkami bednarki Fe
25x4. W przypadku trudioi z wykorzystaniem istniegego uziomu nalgy wykona
Dodatkowe uziomy typu A.
Uziom typu A skladési¢ powinien z co najmniej dwoch przewoddw pionowyithp (
pochytych) wykonanych z ptdw stalowych ocynkowanych FeZn d =20 o dékgidm.
Z uwagi na toi uziom typu A jest odpowiedni dla gruntow o niskiezystywndci i dla
niewielkich obiektéw naley traktowa& go jako uziom uzupetniagy i taczy¢ z istniepcym
uziomem otokowym.
Uziemienia wykon&za pomog bednarki FeZn25x4 ulonej nascianach budynku za pompc
uchwytéw. Ewentualnestzenie odcinkédw bednarki nakewykonywa przez spawanie.
Bednark nalezy polaczy¢ z istniepcym uziemieniem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna dyktadana ptycej 4i0,6 m i musi b§ zasypana gruntem be
kamieni,zwiru i gruzu.
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Przewody z tamy FeZn naley taczy¢ polaczeniem spawanym na zaktadk dlugaci co
najmniej 10cm ludrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obuh&dwkach tamy.
Pohczeniasrubowe Malesy wykon@asrubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
Stali odpornej na korogjlub odpowiednio zabezpieczonymi przed kogoBEohczeniasrubowe
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby ponad natike wystawaty co najmniej dwa zwoje gwir
sruby; naketke nalezy odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczy podktadl sprzysta przed
samoczynnym rozlnianiem.

Powierzchnie stykowe pgdzen srubowych naley przed dokgceniem oczicié i pokrye
wazelirg bezkwasow. Uziomow nie wolno zabezpieazprzed korozj powtokami
izolacyjnymi.

Monta osprztu instalacyjnego
Montaz osprztu zgodny z obowazujacymi normami i wskazaniami producentow. Transport
przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodaievgkazowkami producentow.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t zgodne z obowdujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jaka@astosowanych materiatdw i wykonanych robot c
ich zgodné¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i pel@ami Inspektora
Nadzoru.

Préby montawe i pomiary
Po zakaczeniu robét naley, w ramach prob montawych, wykon& nastpujace czynnéci:
- wizualne sprawdzenie stanu osjwz ciagtosci zwoddow i przewodow
odprowadzaijcych
- pomiar rezystancji uziemienia
- ocena powtok antykorozyjnych
- wizualne sprawdzenie stanu osjwz aparatury
Proby montaowe naley przeprowadzapo ukaczeniu montau, a przed zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montawych naley sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Wykopy pod przewody uziemiag

Lokalizacja, zabezpieczenieianek wykopu powinny kiyzgodne z DokumentacProjektova.
Po utazeniu bednarki sprawdzagsstopiér zag;szczenia gruntu i uswtia nadmiaru ziemi.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien agha¢ wartas¢ co najmniej 0,85.
Ogolne zasady odbioru Rob6t zgodne z ohaujacymi normami i przepisami.

Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot zgodne z okhawjacymi normami i przepisami.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- utazenie w ziemi przewoddéw uziemigjych i uziomow

8.2. Odbioér kacowy

Dla przeprowadzenia odbioru ikmowego Wykonawca powinien przedya:

- dokumentagj projektows, wg ktorej obiekt by zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- ddwiadczenia Wykonawcy o zakozeniu robot i gotow&ei urzadzenia do eksploataciji,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
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9.  Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot wedtug obxaujacych przepisow.

9.1 Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa:
- wykopdw ziemnych jest m3 (metr sz&c.)
- montau osprztu, jestl szt. (sztuka),
- utozenia przewodow i uteenia ptaskownika stalowego, jeéstm (metr).
- badania przewodow, uziomow jdskpl. ( komplet).

10. Podstawa ptatnfci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici zgodne z obowzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie wykopow punktowych (m3):
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod przewody uziemg.
- zasypanie wykopOw z zgggczeniem gruntu

10.1.2. Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w ziemi (m):
- utozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
- wykonanie palczenia ptaskownika z zaciskami

10.1.3. Badania uziemienia (kpl.):
- pomiar rezystancji uziemienia
10.1.4. Uktadanie przewodow odprowadzgch i zwodow odgromowych (m)
- przygotowanie podia
- utozenie przewodu ngcianie, dachu
- wykonanie palczenia przewodu z zaciskami

11. Przepisy zwgzane:
1. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiekbdowlanych
2. PN/E —05003 ark. 01, 03, 04 Ochrongrachowa obie
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