
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. 
Ilości 

składowe 
Razem 

1   KANALIZACJA SANITARNA Z 
PRZYŁĄCZAMI 

      

            

2   Roboty ziemne       

    0,000       

2.1 KNNR 
6  
0802-
0700  
ST-
II.1.2. 

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o 
grubości 16-20 cm 

m2   165,000 

    137,5*1,2 m2 165,000   

2.2 KNNR 
1  
0202-
0600  
ST-
II.1.2. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0,40 m3 z  
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt  
kat.III-IV - 80%  

m3   284,020 

    [38,0*0,9*1,75]*0,8 m3 47,880   

    102,5*1,0*[[2,3+2,4]/2-0,16]*0,8 m3 179,580   

    [137,5-102,5]*1,0*[[2,4+1,96]/2-0,16]*0,8 m3 56,560   

2.3 KNNR 
1  
0301-
0200  
ST-
II.1.2. 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem 
samochodami samowyładowczymi do  
5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III 20%  

m3   71,005 

    [38,0*0,9*1,75]*0,2 m3 11,970   

    102,5*1,0*[[2,3+2,4]/2-0,16]*0,2 m3 44,895   

    [137,5-102,5]*1,0*[[2,4+1,96]/2-0,16]*0,2 m3 14,140   

2.4 KNNR 
1  
0208-
0200  
ST-
II.1.2. 

Nakłady uzup.do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km 
odl.transportu ponad 1km  
samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po 
drogach o  
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV  
Krotność=9,00 

m3   355,025 

    284,02+71,005 m3 355,025   

2.5 KNNR 
1  
0313-

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z 
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi  
(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o 

m2   647,650 



0100  
ST-
II.1.3. 

szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV  

    38,0*1,75*0,2 m2 13,300   

    102,5*[2,3+2,4]/2*2 m2 481,750   

    [137,5-102,5]*[2,4+1,96]/2*2 m2 152,600   

2.6 KNNR 
4  
1411-
0100  
ST-
II.1.4. 

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich o grubości 10 cm - z piasku 

m3   16,670 

    38,0*0,9*0,1 m3 3,420   

    132,5*1,0*0,1 m3 13,250   

2.7 KNNR 
1  
0318-
0300  
ST-
II.1.4. 

Zasypanie rur piaskiem 30cm nad ich wierzch m3   77,058 

    38,0*0,9*[0,16+0,3]-3,14*0,08*0,08*38,0 m3 14,968   

    132,5*1,0*[0,2+0,3]-3,14*0,1*0,1*132,5 m3 62,090   

2.8 KNNR 
1  
0214-
0401  
ST-
II.1.4. 

Zasypanie (piaskiem-wymiana gruntu) wykopów 
podłuŜnych, spycharkami 74 kW.  
Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.35 
cm. Grunt kat.I-II  

m3   248,853 

    355,025-[16,67+77,058] m3 261,297   

    -3,14*0,08*0,08*39 m3 - 0,784   

    -3,14*0,1*0,1*132,5 m3 - 4,161   

    -3,14*0,7*0,7*[2,30+2,38] m3 - 7,201   

    -3,14*0,22*0,22*1,96 m3 - 0,298   

2.9 KNNR 
6  
0205-
0100  

Nawierzchnie z brukowca, - brukowiec z odzysku m2   165,000 

    165 m2 165,000   

2.10 KNR 
2-25  
0417-
0100  

Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach 
drewnianych 

m   370,000 



ST-
II.1.5. 

    370 m 370,000   

2.11 KNR 
2-25  
0417-
0200  
ST-
II.1.5. 

Rozebranie barierek ochronnych z desek na 
słupkach drewnianych 

m   370,000 

    370 m 370,000   

3   Roboty montaŜowe       

    0,000       

3.1 KNR 
4-01  
0208-
0200  
ST-
III.1.3. 

Przebicie otworu w istniejącej studni z 
zamontowaniem przejścia szczelnego dla rury  
fi-200mm  

szt.   1,000 

    1,000 szt. 1,000   

3.2 KNNR 
4  
1308-
0200  
ST-
III.1.3. 

Kanały z rur PVC kl. SN 8. Rurociągi o średnicy 
zewnętrznej 160 mm,łączone na  
wcisk  

m   39,000 

    5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,0+0,5+0,5 m 39,000   

3.3 KNNR 
4  
1308-
0300  
ST-
III.1.3. 

Kanały z rur PVC kl. SN8. Rurociągi PVC o 
średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na  
wcisk  

m   137,500 

    137,5 m 137,500   

3.4 KNNR 
4  
1321-
0200  
ST-
III.1.3. 

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o 
średnicy zewnętrznej 160 mm  
łączone na wcisk - kolano fi-160mm: 2 szt. kąt 45 
st. i 2 szt. kąt 88st.  

szt.   4,000 

    4 szt. 4,000   

3.5 KNNR 
4  
1321-
0200  

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o 
średnicy zewnętrznej 160 mm  
łączone na wcisk - korek fi-160mm  

szt.   7,000 



ST-
III.1.3. 

    7 szt. 7,000   

3.6 KNNR 
4  
1322-
0300  
ST-
III.1.3. 

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o 
średnicy zewnętrznej 200 mm łączone  
na wcisk - trójnik fi-200/160mm w tym 2 szt. o 
kącie 88 st. i 2 szt. o kącie 45 st.  

szt.   4,000 

    4 szt. 4,000   

3.7 KNNR 
4  
1413-
0300  
ST-
III.1.5. 

Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych 
łączonych na uszczelkę ośrednicy 1200  
mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z 
dolną częścią prefabrykowaną,  
pierścieniem odciąŜającym i włazem D 400  

szt.   2,000 

    2 szt. 2,000   

3.8 KNNR 
4  
1413-
0400  
ST-
III.1.5. 

Dodatek za kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości studni 
rewizyjnych z kręgów  
Ŝelbetowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 
m,w gotowym wykopie  

0.5 
m 

  - 2,000 

    -2 0.5 
m 

- 2,000   

3.9 KNNR 
4  
1417-
0200  
ST-
III.1.7. 

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o 
średnicy -425 mm.Zamknięcie rurą  
teleskopową z pokrywą Ŝeliwną kl. D 400,kineta 
połączeniowa studzienki z PP  
fi-200mm h ok. 1,86m  

szt.   1,000 

    1 szt. 1,000   

3.10 KNR 
2-18  
0804-
0200  
ST-
III.1.4. 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 
nominalnej 200 mm. 

m   137,500 

    137,5 m 137,500   

 


