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1. CZESC OGOLNA.
Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanalu sanitarnego
umozliwiajacego skanalizowanie posesji przylegajacych do ulicy Skoérzanej —
poprzez wykonanie podlaczen do linii rozgraniczenia posesji (dziatek).
Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
e Inwestor:
Pan Artur Kaczorowski
zam. ul. Konarska 5 m. 20
26-600 RADOM

e Uzytkownik:
Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.
ul. Filtrowa 4
26-600 RADOM
e Wykonawca: Wyloniony w drodze przetargu
Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora.
Warunki techniczne Wodociggéw Miejskich w Radomiu
Decyzja o lokalizacji inwestycji.
Decyzja MZDiK Radom.
Opinia Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania  Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu.
e Badania geologiczne
e Uzgodnienie techniczne z W.M. w Radomiu.
e Przepisy budowlane, Polskie Normy, wytyczne projektowania.
Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu na odcinku od ul. Garbarskiej
do wysokosci posesji nr 13 .

W zakres robot wchodzic beda:

- rury kanalizacyjne PVC DN/OD200 - 137,5m

- rury kanalizacyjne PVC DN/OD160 - 53,0m

- studzienki betonowe ¢1200mm - 2szt..

- studzienki inspekcyjne PPp425 - 1szt.

- umocnienie wykopu wypraskami stalowymi - 137,5+53=190,5mb

2. STAN ISTNIEJACY.
Odbiornikiem $ciekow z przedmiotowych posesji zlokalizowanych przy
ul. Skorzanej, poprzez ujety niniejszym opracowaniem kanal sanitarny, bedzie
projektowany w ul. Garbarskiej kanat sanitarny DN/OD200 .
Teren na ktérym ulozony zostanie kanal sanitarny na calej dtugosci jest utwardzony-
bruk.
Obszar posiada uzbrojenie podziemne w postaci kabli telefonicznych, i wodociagu
oraz projektowanego gazociagu i kabla elektroenergetycznego.
Uksztattowanie terenu : ze spadkiem w kierunku poludniowym.
Kanal sanitarny ufozony zostanie w terenie przewidzianym , zgodnie z decyzja o
warunkach zabudowy i lokalizacji , do zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;.
3. OPIS TECHNICZNY
Projektowane uksztaltowanie kanatu sanitarnego.
Na wykonanym profilu podhuznym projektowanego kanatu pokazano glebokosci i
spadki z jakimi bedzie on ukladany w terenie.
Spadek : imax=4,5%(siec) , imn=1,5%(przylacze.
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Glgboko$¢ minimalna Hmin= 1, 06(przytacza) , glebokos¢ maksymalna
Hmnax=2,30m ( sie¢ , trojnik 200/160 — T,)

Projektowany kanat sanitarny.
Zaprojektowano kanat sanitarny z rur PVC kielichowych klasy SN8 o $ciance litej
z uszczelkami taczone na weisk. R
Projektowany kanat ulozony w pasie drogowym ul. Garbdrsfﬂ i) VHELS]

Wykonanie robé6t WS
Zaktada si¢ wykonanie kanalu ulicznego zgodme iz ;:zaiqczonym __pmﬁlem
podluznym i niniejszym opisem. W nastepnym etapie wykonélme sv;gaczy od
kanahlu ulicznego do linii rozgraniczenia (ogrodzefi) posesji nr 2,5,7,9,9a,13 i dz.
Nr 202/2 . Sposob wykonania wigczen w kanat uliczny:
e poprzez trojnik 200/160 — posesje nr 5,7,9a i dz. Nr 202/2
e poprzez proj.na kanale ulicznym studni¢ — posesje nr 2,91 13
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania saczen wody gruntowej zaleca sie
prowadzenie rob6t w okresie letnim przy najnizszym poziomie wody gruntowe;.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE.

Warunki gruntowo-wodne.
Teren prac lezy w srodkowo-zachodniej czgsci miasta. Dominuje w okolicy niska
zabudowa mieszkaniowa. Pod wzgledem geograficznym teren lezy w obrebie
mezoregionu Rownina radomska , ktora jest rozlegtym obszarem denudacyjnym,
poprzecinanym plytkimi dolinami rzecznymi. Teren odwadniany jest przez rzeke
Mileczna. Teren opada fagodnie na poludnie. Rzgdne terenu 162,7 — 157, 5npm.
Obszar robo6t wehodzi w sklad jednostki geologicznej zwanej Niecka Radomska,
zbudowanej z utwordéw kredowych , wypelniong trzeciorzedem i czwartorzedem.
Z analizy istniejacych materialdow wynika , iz starsze podioze stanowia opoki ,
wapienie niekiedy piaskowce . Migzszo$¢ lezacych na utworach kredy , utworéw
czwartorzedu wynosi ok. 30-50m. W obrebie badan stwierdzono wystgpowanie
oraz glin zwalowych. Zasadniczym poziomem wodonosnym ktéry stanowi
podstawg zaopatrzenia w wodg m. Radomia jest kredowy poziom wodonosny.
Czwartorzgdowy poziom wodonosny eksploatowany jest glownie studniami
kopanymi. W rozpatrywanym przypadku woda wystepuje w osadach piszczystych
lezacych na glinach zwatowych na glebokosci 1,7m ppt. jedynie w rejonie
wlaczenia do studni w ul Garbarskiej.
Warunki prowadzenia wykopéw mozna uznal za proste. Glgbokos$¢ strefy
przemarzania h,=1,0m

Ocena rozwigzan w zakresie ochrony srodowiska.
Bedzie to inwestycja proekologiczna realizowana w celu:
e odbioru sciekow z poses;ji przylegtych,

zapobiezenia infiltracji $ciekoéw do gruntu,

ochrony zasobdw wod podziemnych,

ochrony wod powierzchniowych,

ochrony gleby,
e ochrony rzeki Mleczne;j.

5. DANE TECHNICZNE KANALIZACJL

Kanat uliczny.
Nalezy zbudowac z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 DN/OD200 i DN/OD160
, laczonych na wecisk poprzez uszczelki gumowe.
Z badan geologicznych wynika , ze na calej dlugosci kanal ukladany bedzie w
gruntach : glinach 1 czgSciowo piaskach $rednich Mozliwo$§¢ wystapienia saczen
wody gruntowej jedynie w rejonie wiaczenia do studni w ul. Garbarskiej — S;.

Rury nalezy ukladac :
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Ul mf\:;f MIEJSKJ 5
- ponad zaleganiem wody gruntowej na podlozu .awczym z piasku o
wysokosci 10cm. Dla przeclwdzm%amu odksztatc ceniom, rur, konieczna ]est
obsypka ochronna po bokach i nad rura 30cm. Sposob wykonama obsypki i
zasypki pokazano na zalaczonym do projektu rysunku,
- ponizej zalegania wody gruntowej wykop nalezy wykona¢ do poziomu 35cm
ponizej projektowanej niwelety kanalu. Nastepnie po wyréwnaniu dna
wykona¢ podsypk¢ zwirowa o uziarnieniu 2 — 16mm i1 zagesci¢ .Grubosé
podsypki zageszczonej nie moze by¢é mniejsza niz 25cm Na zageszczona
podsypke ( ktora spelniac bgdzie rowniez role warstwy filtracyjnej) nasypaé
warstwg piasku grubosci 10cm o uziarnieniu 0,8 — 2,0mm nastgpnie zagescic jg
i na niej uktada¢ kanat sanitarny i fundamenty studni kanalizacyjnych.
Studzienki rewizyjne betonowe.
Projektuje si¢ studnie betonowe z kregéw ¢1200mm (studnia ,,S3, S3,”) faczonych
na uszczelke gumowg , skonstruowane wg PN-B-10729 z elementow:
e dolna czes¢ jako prefabrykat z gotowymi otworami montazowymi dla
obsadzenia przej$é szczelnych — patrz rys. Nr 4.
Kregi zelbetowe ¢1200mm,
Pierscien odciazajacy ze wzgledu na lokalizacje w pasie drogowym.
Plyta pokrywowa z otworem na wilaz.
Pierscienie wyrownawcze pod wlaz ( wys. 6,8,10cm).
Wtaz zeliwny typu cigzkiego z pokrywa zebrowana o nos$nosci 40T (klasy
D400).
Poziom goérnej powierzchni wlazu powinien by¢ zlicowany z nawierzchnig ulicy.
Studnia inspekcyjna.
Projektuje si¢ studzienke PP425 ( S4 )z rur karbowanych PVC ( np. Firmy
WAWIN) z kinetg przeptywowa z PP — patrz rysunek Nr 5 przykryte wlazem
zeliwnym o nosnosci 40 (klasy D400) .
Studzienka wymaga 15cm warstwy zageszczone] podsypki oraz obsypki 30cm
z piasku analogicznie jak rury PVC.
6. WYKONAWSTWO.
Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych winien dokonac¢ geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz kierunkéw w stosunku do istniejacej linii
rozgraniczenia wymagaja skrupulatnych pomiaré6w na poszczegolnych odcinkach
wyznaczonych przez studzienki.
Budowe rozpocza¢ od wyznaczenia punktow weztowych (studzienek) zgodnie z
PN-81/B-03020 Grunty Budowlane.
Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0°C do 35°C.
Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem roboét nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu
oraz wystapi¢ do MZDiK w Radomiu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego.
O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi€ instytucje branzowe wymienione w
protokole Zespohu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu oraz wiascicieli nieruchomosci przez ktore bedzie
wykonywany kanat.
Wykopy.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i normami:
e PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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Wystepujace glebokosci wykopdéw mierzone od pozmmu te nu wynoszq min
2,26m , max 2,78m. u%wf, g

Reahzac_]a wykopow:
Wykopy umocnione wypraskami staldwymn 1(Iub sbalami: ﬁrewnlanyml)
Wykop pod projektowans rzedng dna kanali~ wykonywaé recznie
bezposrednio przed ulozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia
struktury gruntu rodzimego. Grunt z pozostalych wykopéw wybierad
mechanicznie. Grunt rodzimy , o objeto$ci zastapionej zasypka i
obsypka ochronng nalezy wywiezg.
Szerokosé¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania
umocnien i wynosi 1,0m.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia saczenia wod gruntowych z
przewarstwien piaszczystych i $rodglinowych przewiduje sie mozliwoéé
odwodnienia. O zastosowaniu pomp do odwadniania wykopu zdecyduje
inspektor nadzoru inwestorskiego, po rozpoznaniu zastanych warunkow
gruntowo-wodnych. ktore zaleza od klimatu podczas realizacji inwestycji.
Pompowanie wody odbywa¢ si¢ bedzie ze studni zbiorczej pompa
prozniowa spalinowa lub zasilana energia z agregatu pradotworczego.
Odprowadzenie wody wykopu nalezy przeprowadzi¢ rurociagiem do
istniejacego lub zrealizowanego juz odcinka kanatu. Odwodnienie wykopu
mozna przerwa¢ dopiero po zasypaniu rur i studni do wysokosci
gwarantujacej zrownowazenie sit wyporu wody gruntowej.
Zasypka kanalu
Zasypka kanalow w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw
e warstwy ochronnej o gruboéci 30cm ponad wierzch rury kanatowej
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasypke przeprowadza si¢ w trzech etapach:
Etapl  -wykonanie warstwy ochronnej dla rury kanatowej z wylaczeniem
odcinkow na ziaczach.
Etap II-po probie szczelnosci ztacz kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen.
Etap Ill-zasyp wykopu warstwami co 20-30cm, piaskiem dowiezionym z
zewnatrz z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka umocnien $cian wykopu.
Warstwe ochronna rury kanalowej nalezy wykona¢ z piasku sypkiego
(gruboziarnistego) bez grud i kamieni.. Zaggszczenie tej warstwy nalezy wykonaé
przy zachowaniu szczegélnej ostrozno$ci z uwagi na krucho$¢ materiatu
przewodow. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodow.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijane] warstwy
nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury, maksymalnie 10cm.
Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé w nastgpujacy sposob:
usunaé najnizsza deske,
ulozy¢ warstwe obsypki grubosci 1/3 $rednicy rury i zagescic,
usuna¢ kolejng deske,
utozy¢ i zagesci¢ nastgpng warstwe obsypki na wysoko$¢ 5-10cm od spodu
nastepnej deski.
Wyzej wymienione czynnosci powtarza¢ do osiagniecia gornego poziomu strefy
kanalowej tj.30cm ponad wierzch rury. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno
nastgpowac z zachowaniem ostroznosci (réwnolegle z zasypka) ze wzgledu na
mozliwosé obsunigcia si¢ $cian wykopu.
Przy prowadzeniu robot nalezy pamigtac aby zgodnie z decyzja MZDiK Radom:
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- grunt w wykopie w jezdni wymienié:
PN-S-0-02205 jak dla ruchu cigzkiego;

- grunt w wykopie poza jezdnia wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy
PN-5-0-02205 jak dla ruchu sredniego,

- odtworzy¢ wlot w ul.Skorzana na calej szerokosci robot jak dla drog
kategorii KR-2,

- odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni ul Skérzanej z naturalnego kamienia
brukowego,

- zjazd odtworzy¢ z nowej kostki brukowej betonowej wibroprasowanej,

- w przypadku naruszenia , chodnik odtworzy¢ do stanu istniejacego,

- odtworzy¢ pobocze,

- w zwiazku z planowana budowg ul Garbarskiej wlaczenie do sieci
nalezy wykona¢ do czasu jej budowy,

- przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu i wystapi¢ z wnioskiem do MZDiK Radom o zjecie
pasa drogowego.

7. ODBIORY ROBOT.

Odbiory , czgsciowe i odbiér koncowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale

inspektora nadzoru , kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalu i

wlasciciela terenu.

Czgséciowy odbior robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach kanahi

, majacy na celu kontrolg jakosci prac , ktorych efekty nie beda widoczne podczas

odbioru7 koncowego obejmuja:

e wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu na

wysokosci podsypki i obsypki ochronne;.

Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna .

Jakosé 1 prawidlowos¢ wykonania podloza.

Sprawdzenie utozenia o montazu rur przez ogledziny i pomiary.

Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materialu, wymiarow i

zageszczenia.

e Szczelnos¢ przewodu poprzez probe na eksfiltracje.
e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu 1 stopnia zageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdza¢ protokolem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.
Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza , przed zasypaniem,
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploataciji.
. UWAGI KONCOWE.
Calosc¢ robdt wykonaé zgodnie z przepisami BHP.
Plac robot ogrodzi¢ ta§mami ostrzegawczymi 1 tablicami z napisami ,,Uwaga glebokie
wykopy”.
Po zakonczeniu robot zlecic wykonanie inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia
podziemnego firmie wykonujacej obstuge geodezyjna.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY

ZDROWIA PRZY BUDOWIE KANALU SANITARNEGO

Podstawa opracowania

Podstawa prawna opracowania ,,informacji” jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy z dnia 7

lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 , z p6zniejszymi zmianami ) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z3003r. Nr 120, poz. 1126).
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejsiym opracowaniem oraz
kolejnosé realizacji poszczegdlnych robot.
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu sanitarnego DN/OD200 i DN/OD160; o
tacznej dlugosci Le= 190,5m z zastosowaniem rur PVC (lite) klasy SN8.
Kanat ukladany bedzie na glgbokosci od 1,60do 2,30m ponizej terenu tj. w wykopach
umocnionych suchych ( mozliwos¢ wystawienia wody w rejonie wiaczenia do studni S1).
Kolejnosé realizacji poszczegolnych robot.
A. Roboty przygotowawcze
1. Opracowanie projektu organizacji ruchu w ul. Skorzanej.
2. Wytyczenie trasy budowanego kanatu.
B. Roboty ziemne i montazowe.
3. Sukcesywne wykonywanie wykopow umocnionych.
4. Montaz rur i studzienek kanalizacyjnej.
5. Wykonanie proby szczelnosci kanatu i studzienek kanalizacyjnych.
6. Zasypanie wykopOdw z zaggszczeniem gruntu w wykopach zgodnie z wymogami
okreslonymi w projekcie budowlanym i decyzja MZDiK w Radomiu do wysokosci
poziomu terenu ulicy
Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych
* kable telefoniczne oraz sieci i przylacza wodociagowe.
Elementy zagospodarowania terenu , kiore mogq stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i
zdrowia.
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego kanalu , moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch samochodowy wzdhiz
ul. Skoérzanej i Garbarskiej
Przewulywane zagroienie mogqce ugrsnync podczas prowadzenia robot.
Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywama wykopow oraz uktadaniu
rur kanalizacyjnych. Zagtebienie wykopow wynosi 2,78m do 1,65m od pow.
terenu
- Upadek czlowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.
- Upadek narzedzi lub przedmiotdéw z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, ktorych znajdowacé sie beda ludzie.
- Ruch pojazddéw dostarczajacych materiaty budowlane.
- Ruch pojazdéw samochodowych ulica Skorzana i Garbarska.
- Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych.
Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych 7 uwagi na
przewidywane zagroienie.
- Rejon wykopow pod ukladany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ,, Uwaga glebokie wykopy”.
- Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierkami , w nocy oswietlic.
- Zabezpieczy¢ dostgp do zasuw i hydrantdéw na istniejacym wodociagu w
rejonie wykopow ul. Skorzanej.
- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma,
PN-86/B-02480 ,,Grunty Budowlane”.
Zakres instruktaiu pracownikow przed preystapieniem do realizacji robot.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomo$C przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
a dnia 28-05-1996r w sprawie szczegolowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
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- zasady organizacji budowy,

- zakres 1 miejsce odbywajacych sie danego dnia robot |

- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym,

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia. " =

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapob:ega_]ch:ch mebegpzeczenstwom

W celu wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i1 sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru i innych zagrozen , ustala si¢ jak nizej:

1. Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Gasnica proszkowa 6kg -szt. 1

Koc gasniczy - szt. 1

Obecny na budowie piasek lub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy)
- Srodki facznosci .

Telefony stacjonarne lub komorkowe.

2. Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski

, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty

oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spelnia¢ wymogi Polskich norm w tym

wzgledzie.

3. Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacja 1 bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sg:

- Kierownik budowy 1lub Kierownik robot wg imiennego zestawienia
w dzienniku budowy.

- Inwestor.

4. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

- Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z péz. Zm.) w oparciu 0
niniejszg ,informacj¢” sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy , planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,Planem B10Z”.

- Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie kierownika budowy.

Uwagi koncowe:

Wykonane przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie na szczelnosc.
Uwzgledni¢ zalecenia podane w protokole ZUD.

Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy 1 oswietlic.

Inwestor jest zobowiazany zleci¢ uprawnionym shuzbom geodezyjnym
inwentaryzacj¢ wykonanej sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej.

S R
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PREZYDENT Radom, dnia 06 lipca 2009 r,
MIASTA RADOMIA

Ar-1-7353- 632/2009/MR
Nr rejestru 58237

DECYZJA NR 625/2009

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r, nr 156, poz. 1118, z poin. zm.) oraz na podstawie art.104 Ustawy z dnia
14 czerwea 1960r Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2000 r. Nr 98 — t.j. z péin. zm,)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 08.06. 2009r

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWE

dla: Spolecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w ul. Skérzanej repr. przez
Pana Artura Kaczorowskiego zam. w Radomiu przy ul. Konarskiej 5 m 20.

nazwa i adres inwestycji: kanﬁiiZacji'Lsanitarnej PVC ¢ 0,20 m, w ul. Skérzanej w Radomiu,
na dz. nr ew. 200 i 1/6, kat. XXV L.

autor projektu: Pan Andrzej Kalinowski - upr, dé proj. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr upr.GP-ITI-
8386/59/81, zasw.MOIIB Nr MAZ/IS/5688/01.

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z treScig art. 36 ust.1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Budowlane

1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

- teren budowy uniedostgpnié¢ osobom postronnym,

- zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy do posesji,

- spetni¢ zalecenia jednostek uzgadniajacych

- roboty wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem przepiséw
BHP,

- po zakonczeniu robét uporzadkowaé teren

- stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2. szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
- zobowigzuje sig ustanowienie inspektora nadzoru osobom posiadajacym odpowiednie uprawnicnia
budowlane zgodne z rodzajem robét.
- bezzwlocznie zawiadomié organ nadzoru o zmianie kierownika budowy i inspektora (robét)
- usung¢ szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji
3. Kierownik budowy jest obowiazany prowadzié¢ dziennik budowy oraz umiescié¢ na budowie , w widocznym
miejscu ogloszenie , zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
5. Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:
1) 200, 1/6.



UZASADNIENIE

Inwestor zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 1 i 2 ,,Prawo Budowlane” przedlozy! projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dowodem stwierdzajacym prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane .

Przedmiotowa inwestycja objgta jest decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 30/2009 z dnia
27.02.2009r. :

Projekt jest zgodny z w/w decyzjami, opracowany zostat przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane nalezace do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, oraz posiada
wymagane uzgodnienia. .

Biorac pod uwage powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za
posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia , w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

Pouczenie:

1. Inwestor zobowiazany jest zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych wiasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z
projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem , dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenia kierownika budowy , stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjgcie obowigzku kierowania budows . a takze zaéwiadczenie o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane.

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pemienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zadwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane.

3) informacjg zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu , o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane.

2. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie natozono obowiazku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do
uzytkowania obiektu mozna przystapié w terminie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w
drodze decyzji.

Otrzymujg: Fowierdza sie uiszczenie oplaly skarnowe
1.Wnioskodawca+ 2 kpl. projektu. wwys. 42,99 dnwf‘)gr M
2. strony w-g wykazu, )
1 afi na r-k 52124032591111001013406544
Do wiadomosci: nr pokwitowanz inkesentg f Ej{ ﬂ P‘Jﬂ-
1.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego / Y4 ’hf)

Radom ul. Wjazdowa 4 + 1 egz. projektu. !NS?}’;%(TOR
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WODOCIAGI

WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4

\ tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601
Regon: DL 796-010-15-60 Konto: Bank PeKaO SA
670110416 c-mail: woda@woda.radom.pl 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

MIEJSKIE

www.wodociagi.radom.pl
Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy
X1V Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego Nr KRS - 0000033438
Kapitd zakiadowy: 103. 853. 600, 00 71

URZAD MIEIS]

SKRadom, dnia 19-05-2009r.

TT-555/555/09/S7K oL K

»INSTAL COMPLEX”
Andrzej Kalinowski
ul. Kwiatkowskiego 91d
26-600 RADOM

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej
Uzgodnienie Nr 44/555/2009

Przedstawiong dokumentacje techniczna;

~Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skorzanej
w Radomiu”

- uzgadniamy bez uwag.

Wykonawstwo przylaczy wod-kan poprzez uprawnione Jednostki prowadzace
dzialalno$¢ gospodarcza po oplaceniu kosztow wiaczenia i odbioru
w Wodociggach Miejskich w Radomiu.

Do odbioru technicznego nalezy przedstawi¢c raport z wideoinspekcji
wykonanej kanalizacji oraz inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna
w formie papierowej oraz w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na
no$niku CD-ROM

Uzgodnienie projektu budowlanego wazne 3 lata.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.




MIEJSKIE

WODOCIAGI

WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4

tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

. IP: 796-010-15-60

Regon: N Konto: Bank PeKaO SA
e-mail: woda@ woda.radom.pl ; ena

670110416 www.wodociagi.radom.pl 851240 5703 1111 0000 4900 9723

Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy

XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego Nr KRS - 0000033438
Kapitat zakltadowy: 93. 148. 800, 00 zi.
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Radom dnia 24-04-2008r.
TT-498/498/08/SzK o
ul Kilinskico Spoleczny: Komitet Budowy
Kanalizacji Sanitarnej w ul.Skérzanej
Pan Kaczorowski Artur
ul. Konarska S m., 20
26-600 Radom
dotyczy: warunkoéw technicznych odbioru Sciekdw sanitarnych z posesji 5, 7/1 ,7/2, 8 i 9 pryy
ul. Skdrzanej w Radomiu.
W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy:
1. Dla odprowadzenia $ciekéw z posesji zlokalizowanych przy ul. Skérzane; nalezy:
- w ul Skérzanej i ul. Garbarskiej zaprojektowaé i wykonaé kanal sanitamny DN/OD
200mm z wiaczeniem do istn. kanati sanitamego DN200 w ul. Garbarskiej — ostatnia
studnia o rz¢dnych 155,70/153,35 przy posesji Nr 12,
- kanal zaprojektowaé z rur PVC ze $cianka lita — jednorodna, bez warstw, zgodnie
z norma PN-EN 1401:1999 , na glebokosci umozliwiajacej odprowadzenie $cickdow
z calej przynaleznej zlewni,
- w pasie ulicznym zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z pierScieniami odcigzajacymi,
- przylacza kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowac indywidualnie dla  kazdej
zainteresowanej posesji z rur PVC o érednicy DN/OD160 i spadku ixin=1,5%,
- na terenie posesji w odlegtosci max. 3,0m od linii rozgraniczenia ulicy zaprojektowac
studnie rewizyjna lub inspekcyjna. '
- zabrania sie instalowania urzadzen sanitamych zlokalizowanych poniZej poziomu terenu
— bez zabezpieczenia przeciwzalewowego,
- zastosowaé na studniach wlazy kanalowe zeliwne z wypelnieniem betonowym
z logo Wodociagow i napisem: Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. zo.0,,
- w przypadku prowadzenia sicci kanalizacyjnej po terenie bedacym wlasnoscia osob
fizycznych, Inwestor winien dotaczy¢ do projektu budowlanego akt notarialny
ustanowienia na rzecz Wodociagéw Miejskich w Radomiu prawa uzytkowania drogi w
celu wykonywania czynnosci zwiazanych z remontem, eksploatacia 1 rozbudowsg proj.
sieci kanalizacyjnej,
- Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. zastrzegaja sobie prawo wydawania
warunkéw technicznych na dalsza rozbudowg sicci kanalizacji sanitarnej — bez
odszkodowania na rzecz Inwestora.

2. Wykonawstwo przylaczy kanalizacyjnych poprzez —uprawnione Jednostki prowadzace
dziatalnoéé gospodarcza po oplaceniu kosztow wlaczenia i odbioru w Wodociagach Migjskich
w Radomiu.

4, Do odbioru technicznego naleiy przedstawié raport z wideoinspekeji wykonanej kanalizacji

oraz inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng w formie papierowe] oraz w postaci
elektronicznej w pliku dwg lub dxf na noéniku CD-ROM.

5. Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z warunkami technicznymi, protokolem Zespohi ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 1 MZDiK przedstawi¢ do
uzgodnicnia

6. Odbior $ciekéw nastapi po zrealizowaniu sieci i przylaczy oraz zawarciu umowy
z Wodociggami Miejskimi w Radomiu.

Otrzymuja:

1. Adresa ()][ /)’I/(’,@/[éf@d{ j it

2. Dzial Sprzedazy ( i " N

3. A/aTT /. (Oi . G Pi’/ i mgr inz. Birrek Wichoh



LISTA UCZESTNIKOW BUDOWY
KANALU SANITARNEGO
DO POSESJI PRZY UL. SKORZANEJ W RADOMIU

L.p| Imig¢, Nazwisko Nr dzialki Adres zamieszkania
(inwestycja)
1. |Kaczorowski Artur ul.Skérzana 8 |Radom , ul. Konarska 5 m. 20
dz. Nr 202/2
2. {Kiljan Wiktor ul.Skérzana 9 |Radom , ul. Skorzana 9
dz. Nr 194
3. |Wlodarczyk Jarostaw | ul.Skérzana 9a |Radom , ul. Skérzana 9a
dz. Nr 195
4. | Wencel Marzena ul.Skorzana 5
Wencel Piotr dz. Nr 192 Radom , ul. Skorzana 5
Seredyn Barbara
5. |Zigtek Marzanna ul.Skérzana 7 |Radom | ul.Skorzana 7/2
Paluch Bogustaw Radom , ul.Skérzana 7/1
Paluch Zuzanna dz. Nr 193 Radom , ul.Skérzana 7/1
6. |Knapinski Andrzej ul.Skérzana 13 |Radom , ul. Skérzana 13
dz. Nr 197
7. |Fijalkowska Zofia ul.Skorzana 2 |Radom , ul. Garbarska 20 m. 1

dz. Nr 201




Znak sprawy: Arl 7331-15/09-MN Radom, dnia 27 lutego 2009 r.
Decyzja nr 30/2009
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie: art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.-1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717
ze zm.) oraz art.104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz.
U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589),
po rozpatrzeniu wniosku: Pana Artura Kaczorowskiego, zam. ul. Konarska 5 m. 20, 26-600
Radom, z dnia: 06.01.2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsigwzigcia pod nazwa: ,Budowa kanalizacji sanitarnej PVC ® 0,20 m., L = 190 mb w ul.
Skoérzanej w Radomiu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 200, 1/6 objetych arkuszem 56 w
obrebie VI”,
po uzyskaniu stanowiska:

- Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu — pismo Dyrektora z dnia 24.02.2009 r.

znak: MZDiK-DU-IV-233/1232/992/09

ustalam
lokalizacjg inwestycji celu publicznego
Oznaczeniugminnym

dla: Pana Artura Kaczorowskiego, zam. ul. Konarska 5 m. 20, 26-600 Radom,

na przedsigwzigcie pod nazwa: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej PVC ® 0,20 m., L = 180 mb w ul.
Skorzanej w Radomiu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 200, 1/6 objetych arkuszem 56
w obrebie VI” , w granicach oznaczonych zgodnie z zalgcznikiem graficznym, w skali 1:500

oraz umarzam postepowanie administracyjne

W powyzszej sprawie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 192, 193, 194, 195, 197, 202/2
objetych arkuszem 56 w obrebie VI

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych w zakresie :

a) warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- lokalizacja sieci na dziatkach j.w. w granicach terenu objetego wnioskiem, zaznaczonych na
zalgczniku graficznym , w skali 1:500 zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach
dotyczacych drog publicznych i przepisach szczegélnych zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja,

b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélfczesne;j:

- przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg =zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoiczesnej ,

- teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie
przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru
chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody i nie znajduje sie w otulinie zadnego z
wymienionych obszarow),

- w przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z wartosciowg zielenig i drzewostanem w obrebie
nieruchomosci, nalezy uzyska¢ zezwolenie na ich usuniecie z Wydziatem Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa UM w Radomiu,

c¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:,

- ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu uzgodni¢ z dysponentami tych sieci,
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d) wymagan dotyczacych interesow oséb trzecich:
- projektowana inwestycja nie moze ogranicza¢: dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody |
kanalizacji , energii elektrycznej i ciepinej , $rodkéw {gcznosci , doplywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zaklocenia elekiryczne, promieniowanie a takze nie moze powodowac
zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby.
e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenoéw gérniczych i nie dotycza jej zwigzane
z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z przepiséw odrebnych,
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: =
- zaznaczone na zatgczniku graficznym, w skali 1:500.
4. Wymagania formalne:
Projekt budowlany opracowac z uwzglednieniem przepisow:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze
zm.),
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003 r. nr 120, poz. 1133 ze zm. ),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U z 2004 r., nr 92, poz. 880 ze
zm.) oraz innych przepiséw odrebnych, wiasciwych w sprawie,
- dokonac stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej wynikajacych z przepiséw szczegéinych,
w tym z Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UM w Radomiu, ul. Kilinskiego 30 oraz
wiascicielami lub dysponentami infrastruktury technicznej i zarzadca drogi.

Uzasadnienie

Postepowanie w przedmiotowe]j sprawie zostalo wszczete na wniosek inwestora .

Przepis art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza, iz
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego
braku - w drodze decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowane zamierzenie nalezy uznac za cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm. - art.
6 pkt 2 - budowa i utrzymanie ciggow drenazowych, przewodow i urzadzen stuzgcych do przesylania
ptynéw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do
korzystania z tych przewodow i urzadzen).

Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunkéw i zasad
zagespodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, jak rowniez
analiza stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwala stwierdzié, ze:

- dziatki, na ktorych wnioskodawca zamierza realizowaé planowane przedsiewziecie nie sg objete
ustaleniami zadnego obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie
podjgto uchwaty o przystapieniu przez Gming Miasta Radomia do sporzadzenia planu miejscowego w
odniesieniu do tego terenu,
- teren przez, ktéry przebiega projektowana inwestycja nie byt przeznaczony w nieobowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia uchwalonym Uchwatg Nr
625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994r. opublikowang w Dz. Urz. Woj.
Radomskiego Nr 9, poz. 81 z dnia 14 czerwca 1994r. na realizacjg¢ inwestycji celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym i krajowym, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i znajdowat sie w liniach rozgraniczenia drogi klasy
.D", dlatego tez nie sa konieczne uzgodnienia z Wojewodg Mazowieckim i Marszatkiem
Wojewobdztwa Mazowieckiego i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie zadan
rzadowych i samorzadowych,
- w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przedmiotowy
teren znajduje sie w strefie obszaréw przeznaczonych pod zabudowe o funkeji mieszkaniowej,
- dziatki sg we wtadaniu Skarbu Panstwa i GM Radomia,
- teren dzialek nr 1/6 i 200 okreslony w rejestrze gruntdw i budynkew prowadzonym przez Wydziat
Geodezji UM w Radomiu jako dr — drogi nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
- zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym strony zostaty
1

‘l’_\\_



(']

zawiadomione w drodze obwieszczenia, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety na terenie Gminy
Miasta Radomia, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogioszen oraz na stronie internetowej
UM w Radomiu. Inwestora oraz witascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych
bedzie lokalizowana inwestycja zawiadomiono na pismie.

W toku postgpowania, stosownie do wymogéw art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienie zarzadcy drogi.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terenow w miejscowosci uzdrowiskowej, obszaréw pasa

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portdw i przystani; terenéw gorniczych; terenow
objetych ochrong konserwatorska; terendéw przeznaczonych na realizacje inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu krajowym i ponadiokalnym;  terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;
obszaréw w granicach parku narodowego i otuliny; obszaréw objetych ochrong na podstawie
przepisow o ochronie przyrody. Ponadto inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymagajgcym
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do wydania ktérego organem wiasciwym jest wojewoda,
zatem nie dotyczy jej wymog uzgodnienia decyzji z organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 pkt 1, 2, 3,
4,5,6,7,8, 10, 10a, 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Poniewaz Prezydent Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu) prowadzacy przedmiotowe
postepowanie jest rownoczesnie zarzadcg drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych
oraz wewnetrznych stanowigcych wiasno$¢ Skarbu Parstwa lub Gminy znajdujacych sie w granicach
miasta, nie ma obowigzku dokonania odrebnych uzgodnien w trybie art. 106 Kpa w odniesieniu do
obszarow przylegtych do pasa drogowego . W zakresie, o ktorym wyzej mowa, uzyskano stanowisko
Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
whnioskodawca wystapit pismem w dniu 03.02.2009 r. o umorzenie postepowania w zakresie budowy
przylaczy kanalizacyjnych na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 192, 193, 194, 195, 197, 202/2
objetych arkuszem 56 w obrebie VI.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Projekt decyzji przygotowata mgr inz. arch. Bozena Kaczmarek-tyjak wpisana na liste
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw w Warszawie pod numerem ewidencyjnym: MA 0317.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i
uprawnieri osdéb trzecich ( art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 63 ust. 4 tejze ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do

terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang
decyzja .

Jezeli niniejsza decyzja wywota skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje sie odpowiednio.
Niniejsza decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Wygasnigcie decyzji stwierdza organ, ktory jg wydat w drodze decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Odwotania mozna sktada¢ w Urzedzie Miejskim w Radomiu - Biuro Obslugi Mieszkanca (pokoj
19 - parter - powotujgc sie na znak sprawy i numer decyzji).
Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwotanie od
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania
oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Informacja:
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczye:
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi oraz za$wiadczeniem, o ktorym



mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze

oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
wazng decyzje o lokalizacji inwest c}ifcélt,]“pufﬁljcznego.

zm.),
2)
3)
Otrzymuja:
1. P.  Agatai
Artur
2. Pan Eugeniusz
3. Pani Marzanna
4. P. Bogustaw
i Zuzanna
5. Pani Barbara
6. P. Marzena
i Piotr
7. P. Wiktor
i Monika
8. P. Ewa
i Wojciech
9 P Agata
i Jakub
10. Pani Halina
11. Pan Jaroslaw
12.
13. Ala

Do wiadomosci:
Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03-718 Warszawa
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Zietek
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Radom, dnia 11.05.2009r.

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

ZN.IIL.WZ 72213/1496/252/09

Spoleczny Komitet Budowy
Kanalizacji Sanitarnej

P. Artur Kaczorowski

ul. Konarska 5 m. 20
26-600 Radom

W zwigzku z budows kanalizacji sanitarnej przy ul. Skérzanej w Radomiu,
przebiegajaca zgodnie z zataeznikiem graficznym dolgczonym do wniosku przez dziatke:

- nr 200, ark. 56, obr. VI - bedaca wg ewidencji gruntéw miasta Radomia we wladaniu
Skarbu Panstwa,

wyraiam zgode na dysponowanie w/w terenem .

Jednoczesnie informuje, ze sposob realizacji w/w inwestycji, nalezy dodatkowo
uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég i Komunikacji z siedziba w Radomiu przy
ul. Romualda Traugutta 30/30A. Uzyskanie zgody tej jednostki jest réwnoznaczne ze zgoda
Skarbu Pafistwa na podjecie robot budowlanych.

Nadmieniam réwniez, ze prowadzone prace nie mogg ograniczaé: dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci
oraz nie moga stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elekiryczne, promieniowanie a takze nie moga powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby.

W sytuacji, kiedy prace budowlane beds utrudnia¢ wykonywanie dziatalnosci
gospodarczej np. dzierzawcom kioskéw kolportazowych lub innym handlowcom, ktérych
sklepy zlokalizowane sg na dzialce przedmiotowej inwestycji, nalezy zapewni¢ im warunki
umozliwiajace swobodne wykonywanie tej dziatalnosci.

Prace zwigzane z planowana inwestycja przeprowadzone zostang na koszt inwestora,
bez prawa do odszkodowania z tytutu budowy i ewentualnej rozbiorki.

Po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy zwrécié teren w stanie niepogorszonym.

Powyzsze zezwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania wszelkich niezbednych
zezwolen przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Niniejsze zezwolenie jest wazne jeden rok od daty-pfrzymanias ;.

Y

AT A CUTY
VITA QT
MILASTA

e Om it
YDENT MIASTA

A YOVA

26-600 RADOM ul. Kihiaskiego 30 tel 36-23-226,36-20-201 fax 36-26-753 prezydent@magistrat radom pl

A



PREZYDENT
MIASTA RADOMIA
Gd.I1>7454-2-128/09

Wykaz wtascicieli i wiladajgcych

z dnia 13.01.2009

Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. RADOM

Obreb:

0060 - ZAMLYNIE

Nazwisko i imig (Nazwa)
wiasciciela lub wiadajacego

MAJ KATARZYNA (MICHAL, )

ZIETEK EUGENIUSZ (STANISEAW,
TERESA)

ZIETEK MARZANNA ELZBIETA
(RYSZARD, IRENA)

PALUCH BOGUSLAW (RYSZARD,
IRENA)

PALUCH ZUZANNA (STANISLAW, )
Ark. Dziatka Pow.
56 193 0.0437
B 0.0437;

Id dz: 146301_1.0060.AR_56.193
Rejon slalyslyczny: 720410.

Charakter
wladania

wspolwlasciciel

wspdlwiasciciel
wspoétwlasciciel
wspotwlasciciel

wspodiwlasciciel

Polozenie

SKORZANA 7

Udzial

216
2/6M1

M1

2/6M2

M2

Adres zamieszkania (siedziba)

RADOM, SKORZANA 7
26-600 RADOM, SKORZANA 7 m.2

26-800 RADOM, SKORZANA 7 m.2

26-800 RADOM, SKORZANA 7 m.1

DEBNIAK
KW Jedn. rej.
KW 13489 G.446

Dzialek: 1 Pow.

gruntow razem: 0.0437

Nazwisko i imie (Nazwa)
wilasciciela lub wiadajgcego

SEREDYN BARBARA WIESEAWA
(ROMAN, HALINA)

WENCEL MARZENA EWA (ROMAN,
HALINA)

WENCEL PIOTR BERNARD (BOGDAN,
TERESA)

Ark. Dzialka Pow.
56 192 0.0463
B 0.0463;

Id dz: 146301_1.0060.AR_56.192
Rejon statyslyczny: 720410,

Charakter
wiladania

wspoétwlasciciel
wspotwlasciciel

wspotwiasciciel

Polozenie

SKORZANA 5

Udzial

12

12M

Adres zamieszkania (siedziba)

41-907 BYTOM, PODHALANSKA 7
m.16

26-600 RADOM, SKORZANA 5 m.1

26-600 RADOM, SKORZANA 5 m.1

KW
KW 26505

Jedn. rej.
G.788

Dzialek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.0463

Nazwisko i imie (Nazwa)
wiasciciela lub wiadajgcego

KILJAN WIKTOR ANDRZEJ (JOZEF,
STANISLAWA)

Charakter
wladania

wspotwiasciciel

Udzial

310

Adres zamieszkania (siedziba)

26-600 RADOM, ZAGLOBY 4 m.6
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Wykaz wlascicieli i wiadajacych

KILJAN MONIKA HENRYKA (JANUSZ,
HENRYKA)

KILJAN WIKTOR ANDRZE.
STANISLAWA)

DUDA EwA
DUDA WOJCIECH

(JOZEF,

Ark.

56
B 0.0421;
Id dz: 146301_1 .0060.AR_56.195
Rejon statystyczny: 720410,

Dziatka
195

Pow,
0.0421

z dnia 13.01.2009

wspotwlasciciel M
wspotwiasciciel 2110M <
wspotwlasciciel 10/20M1
wspowlasciciel M1
Polozenie
SKORZANA 9

26-600 RADOM, ZAGLOBY 4m6
26-600 RADOM, ZAGLORBY 4 m.6

RADOM, SKORZANA 9 m 5
RADOM, SKORZANA 9 m 5

KW
KW 21350

Jedn. rej.
G.789

Dziatek: 1 Pow.

gruntéw razem: 0.0421

Nazwisko i imig (Nazwa)
wiasciciela lub wladajgcego

SWJN[ARSKA AGATA KAROLINA
(ROMAN, ALICJA)

Uwagi ;

adres do korespondencji Radom ul. Diuga 30
SWINIARSKI JAKUB (TADEUSZ,
JOANNA)

Uwagi ;

adres do korespondencji Radom uf. Dtuga 30

Ark. Dzialka Pow.
56 197 0.0409
B 0.0409;

Id dz; 146301_1.0060.AR_56.197
Rejon stalystyczny: 720410.
Inne dokumenty wiasnosci: AN75/2007

Charakter
wiadania

Udziat

wspoéiwlasciciel 1M

wspotwlasciciel M

Polozenie

SKORZANA 13

Adres zamieszkania (siedziba)

26-600 RADOM, KOSOWSKA 44 m 41

26-600 RADOM, BLUSZCZOWA 1C
m.1

KW
RA1TR/00009993/4

Jedn. raj,
G.790

Dziatek: 1 Pow.

gruntéw razem: 0.0409

Nazwisko i imie (Nazwa)
wilasciciela lub wiadajacego

NIEUSTALONY

SKARB PANSTWA
Ark. Dzialka Pow.
56 200 0.1624
dr 0.1624;

Id dz: 146301_1.0060.AR_56.200
Rejon statystyezny: 720410, ‘

Charakter
wladania

Udzial

wiasciciel
wladajgcy

mn
7

Polozenie

SKORZANA

Adres zamieszkania (siedziba)

RADOM
26-600 RADOM, KILINSKIEGO 30
KW Jedn rej,

G.989
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Wykaz wlascicieli i wiadajacych
z dnia 13.01.2009

Dzialek: 1 Pow. gruntéw razem: 0.1624

Nazwisko i imig (N azwa) Charakter

Udzial Adres zamieszkania (siedziba)

wlasciciela lub wiadajgcego wiadania
WLODARCZYK HALINA ZUZANNA wspolwiasciciel 3/4 26-600 RADOM, SKORZANA 9A m.1
(JAN, HELENA)
WLODARCZYK JAROSEAW MAREK wspdiwlasciciel 1/4 26-600 RADOM, SKORZANA 9A
(TADEUSZ, HALINA)

Ark. Dzialka Fow. Polozenie KW Jedn. rej.

56 194 0.0233 SKORZANA 9A KW 89294 G.1690
B 0.0233;

Id dz: 146301_1.0060.AR_56.194
Rejon stalystyczny: 720410,

Dziatek: 1 Pow. gruntow razem: 0.0233

7 an. Prezyryfa Miasts
;| - B

i LTy

Sporzadzil(a): Stachurska Bozena

Strona 3z 3
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PREZYDENT Radom dnia 16.04.2009r.
MIASTA RADOMIA

URZAD il

MZDiK-DU-IV-500/2549/1%2, /2009r.
DECYZJA ol K

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.UNr 71
z 2000r., poz.838 z pozn. zmianami), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98
z 2000r.,poz. 1071) oraz Uchwaty nr 499 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 stycznia 2001r., po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Spoleczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej Przewodniczgcy Artur Kaczorowski zam.
ul. Konarska 5m20, 26-600 Radom,

w sprawie lokalizacji projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w pasie
drogowym ulicy Skérzanej w Radomiu.

ZEZWALA SIE

Spolecznemu Komitetowi Budowy Kanalizacji Sanitarnej Przewodniczacemu Arturowi
Kaczorowskiemu zam. Konarska 5m20, 26-600 Radom, na lokalizacj¢ projektowanej trasy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie drogowym ulicy Skérzanej oraz na skrzyzowaniu
ul. Skérzanej/Garbarskiej w Radomiu, w miejscu zaznaczonym w zatgczniku graficznym do niniejszej
decyzji, na nizej podanych warunkach:

1.

-grunt w wykopie w jezdni wymieni¢ na piasek i zaggsci¢ wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu
ciezkiego,

-grunt w wykopie poza jezdniag wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedlug normy PN-S-0-02205 jak dla
ruchu éredniego,

-odtworzy¢ wlot w ul. Skorzanej na calej szerokosci robot jak dla drég o ruchu kategorii KR-2 zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43
z dnia 14 maja 1999r., poz. 430),

-odtworzy¢ nawierzchnie jezdni ul. Skdrzanej z naturalnego kamienia brukowego,

-po zakonczeniu robot w ulicy Garbarskiej zagesci¢ i wyprofilowa¢ powierzchnig na calej szerokosci
pasa drogowego,

-zjazd odtworzy¢ z nowej kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j,
-w przypadku naruszenia chodnik odtworzy¢ do stanu istniejgcego,
-odtworzy¢ pobocze.

UWAGA:
W zwiazku z planowana budowa ul. Garbarskiej wlaczenie do sieci nalezy wykona¢ do czasu jej
budowy.

2.Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
wiasciwemu organowi zamiaru przeprowadzenia robdt budowlanych, w trybie i na zasadach
okreslonych w obowigzujacych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr
106 z 2000r., poz.1126 z pozn. zmianami),



3.Cafkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen, sieci infrastruktury lub nawierzchni
W pasie drogowym zwigzanej z realizacja zadania objetego niniejsza decyzja ponosi inwestor,

4.Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu (zgodni
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ) oraz wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na
zaj¢cie pasa drogowego. Na powyizsze nalezy uzyskaé zgode na dysponowanie terenem,

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 21 grudnia 2006r (Dz.U.Nr.246, & 5 p.3)
oraz zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (Dz.U.Nr.225,
poz. 1635) — ,,Wykaz przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz zwolnienia” czese 111
p-44, p.9 w kolumnie ,zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzef niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego podlega zwolnieniu z oplaty skarbowe;.

UZASADNIENIE

W dniu. 25.03.2009r., Spoleczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej Przewodniczacy Artur
Kaczorowski zam. ul. Konarska 5m20, 26-600 Radom, wystapit o lokalizacjg projektowanej trasy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w pasie drogowym ulicy Skorzanej w Radomiu.

Wiosek zostat rozpatrzony pozytywnie, wobec powyzszego postanowiono Jjak w sentencji.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Radomiu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

;i L:{» ;:ezyd jasta
. oy 8EX TIOR
Otrzymujg: Miejskiego Zarzqdu Drég i [Komunikacs:
1.Adresat,

mgr ing. Marek Czysz

o

2.a/a.
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Projektant:
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Radem 2009r
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mgr inz. Wiestaw Jesionek
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Radom, dn. 27.04.2009 r. .
Prezydent Miasta Radom

Gd.II1.7442- 261/09
PINIA NR 261/2009

W sprawie koordynacji trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przylqczami i trasy priylacza
wodocigqgowego w Radomiu przy ul. Skorzanej

Wnioskodawea uzgodnienia:  Spofeczny Komitet Budowy Kanalu Sanitarnego - Artur Kaczorowski
26-600 Radom, ul. Konarska 5 m 20

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytvwnie
dokumentacjg¢ projektowa w zakresie lokalizacji

Informacje dodatkowe dotyczace w ania in i

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznie,
bez uzycia sprz¢tu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowigzany jest
pod karg grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
zrealizowanych obiektow (przed zakryciem).

3. Podczas prac nalezy zwrécié szezegbln i ¥ j

odlegaja ochronie w trybie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.00.100.1086), oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (D2.U.99.45.454).

4. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

5. Projekt uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég i Komunikacji w Radomiu.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegdlnymi wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno -~ budowlanego.

W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedkiada niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku rob6t w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na wejscie w pas drogowy od
zarzgdzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespdl o utracie waznodci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem,

Z up. PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR
WYDZIALU &g{iﬁ} DEZJI
Zalgezniki- mgr inz. Bozernta Mazur

1. Mapa 2 egz. Geodeta Miejski
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OSWIADCZENIE

Ninigjszym o$wiadczam ,ze przedmiotowy projekt budowlany sporzadzitem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna : Dziennik Ustaw RP Nr 93 » dnia 30 kwietnia 2004r. |
poz. 888 ; art. 20 ust. 4. g

Ninigjszym o$wiadczam , ze przedmiotowy projekt budowlany sprawdzitem
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Podstawa prawna : Dziennik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004r. |
poz. 888 ; art. 20 ust. 4.




SEE MAZOWIECKA

{‘ E\» OKREGOWA
I

Z B A

Warszawa, 11 grudnia 2008

fax 022 336 14 14
67, 022 B26 20 84

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ KALINOWSKI

miejsce zamieszkania:
KWIATKOWSKIEGO 91d
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 humerze ewidencyjnym: MAZ/S/5688/01

00-050 Warszawa, fel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.pilb.org.p!
tel, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31,

Dzlat Czionkowski:

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2009 r.

Komisja Kwallfikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokéj 105, tel. 022 826 28

- LEEGOWA I1ZBA
R i) BUCOWNICTWA

¥ £

mgtinz. Wiestaw Olechnowics -

Biuro: ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Viip,
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" Nr.GP=TII=8%86/59/81 |
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnvch funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie §.5.1H8%5e.2, 8 7, §.13 ust.. 1 pkt 4 lite.a i b, 8§ Emggjéﬁg

1 § I3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronyYSrodowiska z dnia 20 lutego

&

1975 r. w sprawie eamodzielnych funkcji technicznpech w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Pkt 2, § 6 usto 4

stwierdza sie, 7e:

PAN..... . ANDRZEJ. _ KALINOWSKT
e kechnik budowl any

(wymieni€ yrul zawodowsg)

urodzony dnia e 20 _1istopada 1955 T W Milanowku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcii

kierownika budowy i robdt

(]

W SPeCielnosel o instalacy jno = inZynieryinej. w zakresie.
........ sieci sanitarnych i instalacji sanitarmyeh
PAN ANDRZEJ __KALINOWSKT e

jest upowainiony do f B

1S

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rpbdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci sanitar-
nych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne i gazowe oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociggowych.

kanalizacyjnych i gazowych - o powszechnie znanych rozwiazasniach kon-
strukecy jnych,

2/ kierowanis, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzanisg konstrukecy joych elementdéw instalacji sa-
nitarnych obejmujgeych instalacje wodociggowe, kenalizacyjne, gazowe

1 cieplne oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacy joych, gazowych i cieplnych -
© powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukey jnych,

3/ sporzadzania w budownictwie o0so6b fizycznych projektéw instalacji sa-
nitarnych obejmujacych instalac je wodociggowe , kanalizacy jne, gazowe
1 cieplne = o powszechnie z : Wigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznych.

Otrzymuje

Pan Andrze] Kalipnowski
ul. Kwiatkowskiego 91 4 m 1

26 -~ 600 Radom




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 11 grudnia 2008
Zaswiadczenie

Pan WIESEAW JESIONEK

miejsce zamieszkania:
ul. SANDOMIERSKA 22 m 22
26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5672/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$cl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

MAZOWS
LB, (e

‘ ECKA QRREGOWA [7BA
2T : W E')OWNJCTWA
. CZACY
zfae‘:l ez

gemz. Wiestaw Olechnowicz

, fax w. 18. E-mail: bivro@maz.piib.crg.pl, www.n--naz.piib‘org.pl

022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w, 26

r

Dziat Cztonkewski: tel, 022 336 14 05 ;
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, faxw, 153

Biuro: ul. Swistokrzyska 14 klatka B, Viip, D0-050 Warszawa, lel. 022 336 14 02+04



WOJEWODZKIE BIURO Macemm. duia ?: zzerwea 1959
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
2600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Ne §RP-TT-K-8386/80/79 L Kilfskons s

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWIEGO

do pelnicnia samodzielnych funkejitochnicxych w budos mictwie

- Na podstawic § .S_ust..1, § 7,.§.13 ust, 1 pkt 4 Lit. a i D,

1 & © ust. 1 rozporzadzenia Ministca Gospodarki Tercoe=ej i Ochrory Sredawiska = dnia

20 iutego 1973 r. w sprawie samodrielny.:h lunkcii tecEmicaiych w budownictwic (Nr, (1
Ue 2 poz. 46) § 1 ust, 5.

slwierdza sie, z=:
OBYWATEL .. .. WIESLAW MARTAN. JESITHEK

nagister inZynier ur—zdzen sanitarnych

(wymienié tytul pawaiows .
wozzony dnia ... .....7 grudnia 1947 n. w Zadomiu
px>sizda przygotowznie zawodowe, upowainiajace do =vkonywania Qalnodzirlnoj funkcjt
—=n sm—————Projektanta oraz #ierowmnika buiowy i robét
 soscfalnedei ... instalacyjno. = infyrieryjnes. . zakresie .
R =5 £ -Yo5 A 1 Anstalaciji senitarnych ..
OBYWATEL __ ._ _ WIESLAY MARTAN  JSSICREK

jest upowatuians do-

1/¢spox§dzai1j:a projektdw instalacji saaiternych, sieci wodociagowych,
‘tanzlizacyjnych z wyaczenien instalaciz i urzadzen cieplnychj

2/ &ierowania, nadzorowania i kontrolowan<-= budory i robdt, kiercwania
L koatrolowania wytwarzania konstruke Z=3ch elementdw sieci i ing-ala-

cji oraz ocenlania i badenia stany tecz-Icznego w zakresie instalz-—
cji sanitarnych, sieci wodociggowych, <=ralizacyjnych z wylgczenien
ics=alacji i urzadzen cleplnych S~
ST

Otrzyc:je t : P et £
Ob.” Wiestaw Marian Jesionek t2| Znk 5
ul. Nieizialtkowskiego 19/21 n 315\(,"’1; e

.- NESEW 2
26 — =7 Radom N
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11. PRZEDMIAR ROBOT

10



Branza kosztorysu:

Inwestycja:

Adres:

Kod CPV I
Nazwa wg CPV 1:
Kod CPV2:
Nazwa wg CPV 2;

Inwestor:
Adres:

Wykonawca:
Adres:

Sporzadzit:
Sprawdzik:

Uwagi
Data opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

Instalacyjnasieci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wul. Skérzanej

ul. Skérzana
26-600 Radom

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8

Roboty budowlane w zkresic budowy rurociggéw do odprowadzania §ciekow

Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. zo.0.

ul. Filtrowa 4
26-600 Radom

Witold Kucheik

Maj 2009r

Inwestor



Sieé kanalizacji sanitarnej w ul.
Skdrzanej

PRZEDMIAR ROBOT

Tlosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Razem
skladowe
) 2 3 ¥ 5 6
1 KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYEACZAMI
2 Roboty ziemne
0,000
2.1 KNNR 6 Rgczne rozebranie nawierzehni z brukowea o gruboéei 16-20 cm m2 165,000
0802- 0700
ST-11.1.2.
137,5%1,2 m2 165,000
2.3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 284.020
0202- 0600 pojlyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
ST-11.1.2 samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-1V - 80%
[38,0%0,9%1,75]%0,8 m3 47,880
102,5%1,0%[[2,3+2,4]/2-0,16]*%0.8 m3 179.580
[137,5-102,5]*1,0%[[2,4+1,96)/2-0,16]*0.8 m3 36,560
2.3 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 71,005
0301- 0200 samowyladowczymi do 5 t na odleglodé 1 km. Grunt kategorii 111
ST-11.1.2. 20%
[38,0%0,9*1,75]%0,2 m3 11.970
102,5%1,0%[[2,3+2,4]/2-0,16]*0,2 m3 44,893
[137,3-102,5]*1,0*[[2,4+1,96]/2-0,16]*0,2 m3 14,140
2.4 KNNR 1 Naktlady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odltransportu m3 355,025
0208- 0200 ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po
ST-11.1.2. drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt [- 1V
Krotnosé = 9,00
284,02+71,005 m3 355,025
2.5 KNNR 1 Umocnienie pelne scian wykopow wraz z rozbi6rka palami m2 647,650
0313-0100 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
ST-11.1.3. suchych.Wykopy o szer.do 1m,gigb.do 3,0m.Grunt kat.[-1V
38,0%1,75*0,2 m2 13,300
102,5%[2,342,4)/2*2 m2 481,750
[137,5-102,5]%([2,4+1,96)/2%2 m2 132,600
2.6 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obickty z materialdw sypkich o grubosci 10 m3 16,670
1411- 0100 cm - z piasku
ST-11.1.4.
38,0*%0,9*%0,1 m3 3,420
132,5*1,0%0,1 m3 13,250
2.7 KNNR 1 Zasypanie rur piaskiem 30cm nad ich wierzch m3 77,058
0318- 0300
ST-11.1.4.
38.0%0,9%[0,16+0,3]-3,14*0,08%0,08*38,0 m3 14,968
132,5%1,0%{0,2+0,3]1-3,14*0,1*0,1*132,5 m3 62,090
2.8 KNNR 1 Zagypanie (piaskiem-wymiana gruntu) wykopdw podluznych, m3 248,853
0214- 0401 spycharkami 74 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej
ST-11.1.4. grub.35 cm. Grunt kat.[-I]
355,025-[16,67+77,038) m3 261,297
-3,14%0,08%0,08*39 m3 - 0,784
-3,14%0,1%0,1%132,5 m3 - 4,161
-3,14%0,7%0,7*([2,30+2,38] m3 - 7,201
-3,14%0,22%0,22*%1,96 m3 0,298
2.9 KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca, - brukowiec z odzysku m2 165,000
0205-0100
165 m2 165,000
2.10 KNR 2-25 Budowa barierek ochronnych z desck na slupkach drewnianych m 370,000
0417-0100
ST-11.1.5.
370 m 370,000
2.11 KNR 2-25 Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m 370,000
0417-0200

ST-11.1.5.




Siec¢ kanalizacji sanitarnej w ul.

PRZEDMIAR ROBOT

Skérzanej
Lp Kod O pis. lokalizacja i wyliczenia Jm. Hligses Razem
skladowe
1 2 3 4 3 6
370 m 370.000
3 Roboty montazowe
0,000
31 KNR 4-01 Przebicie otworu w istnigjacej studni z zamontowaniem przejscia 521, 1,000
0208- 0200 szezelnego dla rury ti-200mm
ST-111.1.3
1,000 szt 1,000
32 KNNR 4 Kanaly z rur PVC K1 SN 8. Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 160 m 36,000
1308-0200 mm.,lgczone na weisk
ST-NI1.3
S.545,5+5,545.545,5+5,5+5,0+0,5+0,5 m 39,000
33 KNNR 4 Kanaly z rur PVC kl. SN8. Rurociggi PVC o $rednicy zewngtrznej m 137,500
1308- 0300 200 mm, lgczone na weisk
ST-111.1.3.
137.3 m 137,500
34 KNNR 4 Ksztaltki P VC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy szl. 4,000
1321- 0200 zewnetrznej 160 mm laczone na weisk - kolano fi-160mm: 2 szf.
ST-I11.1.3. kat 45 st. 12 sz, kat 88st.
4 szt. 4,000
3.5 KNNR 4 Ksztattki P VC kanalizacyjne jednokielichowe o érednicy szt 7,000
1321-0200 zewngtrznej 160 mm lgczone na weisk - korek fi-160mm
ST-1I1.1.3.
7 szt. 7,000
36 KNNR 4 Ksztaltki P VC kanalizacyjne dwukielichowe o srednicy szt 4.000
1322- 0300 zewngtrzne] 200 mm laczone na weisk - tréjnik fi-200/160mm w
ST-111.1.3. tym 2 szt. o kacie 88 st. i 2 szt. o kacie 45 st,
4 571, 4,000
3.4 KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow zelbetowych laczonych na uszezelke szi. 2,000
1413- 0300 osrednicy 1200 mm o glgbokoscei 3 m,w gotowym wykopie, z
ST-II1.1.5. dolng czescia pretabrykowang, pierdcieniem odciazajacym i
wlazem D 400
2 szt. 2,000
3.8 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glgbokodci studni rewizyjnych z 0.5m - 2,000
1413- 0400 kregow zelbetowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w
ST-11I1.1.5. gotowym wykopie
-2 0.3m - 2,000
3.9 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "W AVIN" o érednicy -425 szl. 1,000
1417- 0200 mm.Zamknigcie rurg teleskopowg z pokrywa zelivng k1. D
ST-11.1.7 400 kineta polaczeniowa studzienkiz PP fi-200mm h ok. 1,86m
| szt. 1,000
3.10 KNR 2-18 Praba szczelnodci kanaldw rurowych o srednicy nominainej 200 m 137,500
0804- 0200 mm.
ST-111.1.4.
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LZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU

skala 1:50
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SPOSOB ZASYPANIA KANALU
— grun ty suche Uy\fb;ww

100

1 — podsypka z piasku o uziarnieniu 0,8—-2,0mm
2 — obsypka z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm

3 — zasypka z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm

50 50

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

B - podsypka

C — dwustronne podbicie rury — pobijakami drewnianymi

D - zageszczenie dwustronne tylko pobijakami drewnianymi lub
energiczne udeptywanie na szerokosci 10cm od zewnetrznych
scianek rurociqgu

E ~ niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad 20-30cm
F — zageszczenie obsypki wibratorami plaszezyznowymi
jednoczesnie po obu stronach rury

G — warstwa zasypki — stopien zaggszczenia wg projektu

H — przy wykonywaniu g&rnej warstwy zasypki uwzgledni¢

zalecenia dysponenta drogi

Dz+30

Wymiary liniowe podano w cm.
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SPOSOB ZASYPANIA
KANALU — GRUNTY U
NAWODNIONE ..

T — warstwa filtracyjna ze zwiru wielofrakeyjneqo E

o uziarnieniu 2,0—-16,0mm — e T —
2 — podsypka z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm 3
3 — obsypka z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm ; ‘ e

4 — zasypka z piasku o uziarnieniu 0,8—2,0mm
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o
il
p22g

25

50 50

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

Dz+30 .

A — warstwa filtracyjna
B - podsypka
R it C — dwustronne podbicie rury — pobijakami drewnianymi
R Bt e D - zageszczeme dwustronne tylko pobijakami drewnianymi lub
: energiczne udeptywanie na szerokosci 10cm od zewnetrznych
LQ Cet g scianek rurociqgu
e E — niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad 20-30cm
PRl F - zageszezenie obsypki wibratorami plaszezyznowymi
F E 3 jednoczesnie po obu stronach rury
N “1F G — warstwa zasypki — stopuen zageszczenia wg projektu
=3 1T H — przy wykonywaniu gérnej warstwy zasypki uwzglednic
Fi: Di'.'F zalecenia dysponenta dragi
—_— Wymiary liniowe podano w cm.
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