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Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. S lae

KANALIZACJA SANITARNA Z
PRZYLACZAMI

Roboty ziemne
0,000

Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o 'm2
grubasci 16-20 cm

137,5*1,2 m2 165,000

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podsebiernymi o poj.tyki 0,40 m3 z

transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.lll-1V - 80%

[38,0%0,9*1,75]*0,8 m3 47,880
102,5*1,0%[[2,3+2,4]/2-0,16]*0,8 m3 179,580
[137,5-102,5]*1,04][2,4+1,96]/2-0,16]*0,8 m3 56,560

Wykopy z zatadunkiengcznym i transportem m3
samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegté¢ 1 km. Grunt kategorii 111 20%

[38,0%0,9*1,75]*0,2 m3 11,970
102,5*1,0%[[2,3+2,4]/2-0,16]*0,2 m3 44,895
[137,5-102,5]*1,0%[[2,4+1,96]/2-0,16]*0,2 m3 14,140

Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km 'm3
odl.transportu ponad 1km

samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po
drogach o

nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV

Krotnos¢=9,00

284,02+71,005 m3 355,02%

Umocnienie petnécian wykopdw wraz z m2
rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o

Razem

165,000

284,020

71,005

355,025

647,650
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szer.do 1m,gb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV

38,0%1,75*0,2 mz! 13,300
102,5%[2,3+2,4]/2*2 mZ  481,75(
[137,5-102,5]*[2,4+1,96]/2*2 m2 152,600
Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatdw m3

sypkich o grubéci 10 cm - z piasku

38,0*0,9*0,1 m3& 3,420
132,5*1,0*0,1 m& 13,250
Zasypanie rur piaskiem 30cm nad ich wierzch m3

38,0*0,9*[0,16+0,3]-3,14*0,08*0,08*38,0 m3 14,968
132,5*1,0*[0,2+0,3]-3,14*0,1*0,1*132,5 m3 62,09C

Zasypanie (piaskiem-wymiana gruntu) wykopémn3
podtuznych, spycharkami 74 kW.

Zageszczanie ubijakami warstwy4oej grub.35

cm. Grunt kat.I-11

355,025-[16,67+77,058] m3 261,297
-3,14*0,08*0,08*39 m3  -0,784
-3,14*0,1*0,1*132,5 m3 - 4,161
-3,14*0,7*0,7%[2,30+2,38] m3  -7,201
-3,14*0,22*0,22*1,96 m3 - 0,298

2.9 | KNNR Nawierzchnie z brukowca, - brukowiec z odzysku m2

6
0205-
0100

2.10 KNR
2-25
0417-
0100

165 m2  165,00C

Budowa barierek ochronnych z desek na stupkawch
drewnianych

16,67C

77,058

248,853

165,000

370,000
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370

Rozebranie barierek ochronnych z desek na 'm
stupkach drewnianych

3

370 m
Roboty montaowe

0,000

Przebicie otworu w istniegej studni z szt.

zamontowaniem prz@jia szczelnego dla rury
fi-200mm

1,000 szt.

Kanaty z rur PVC kl. SN 8. Ruragi o srednicy 'm
zewretrznej 160 mmgczone na
wecisk

5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,0+0,5+0,5

Kanaty z rur PVC kl. SN8. Ruragyi PVC o m
srednicy zewntrznej 200 mmgczone na
wcisk

137,5 m

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o szt.

srednicy zewgtrznej 160 mm
taczone na wecisk - kolano fi-160mm: 2 szit k5
st. | 2 szt. Kt 88st.

4 szt.
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o szt.

srednicy zewngtrznej 160 mm
taczone na wecisk - korek fi-160mm

370,000
370,000

370,000
1,000

1,000
39,000

39,000

137,500

137,500
4,000

4,000
7,000
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7 szt.
Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o | szt.

srednicy zewntrznej 200 mmdczone
na wcisk - trojnik fi-200/160mm w tym 2 szt. o
kacie 88 st. i 2 szt. odkie 45 st.

4 Szt.
Studnie rewizyjne z kgbéw zelbetowych szt.

taczonych na uszczejlosrednicy 1200

mm o gkbokasci 3 m,w gotowym wykopie, z
dolna czgscia prefabrykowan,

pierscieniem odcizajacym i wiazem D 400

2 szt.

Dodatek za kade 0,5 m ranicy gkbokadsci studni 0.5
rewizyjnych z kegow m
zelbetowychsrednicy 1200 mm o gbokaici 3

m,w gotowym wykopie

) 0.5
m

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" @zt.

srednicy -425 mm.Zamkagcie rui

teleskopow z pokryws zeliwna kl. D 400,kineta
pofaczeniowa studzienki z PP

fi-200mm h ok. 1,86m

1 Szt.

Préba szczelrfoi kanatéw rurowych érednicy 'm
nominalnej 200 mm.

137,5 m

7,000

4,000

2,000

- 2,000

1,000

137,500

4,000

2,000

- 2,000

1,000

137,500



